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Autorska prava pro hudbu, filmové klipy, pocitatové programy, databaze a
jiné dusevni vlastnictvi zahrnuta pod autorské pravo nalezi autorim nebo
vlastnikm autorskych prav. Material chranény autorskymi pravy Ize
reprodukovat pouze pro osobni nebo domaci pouziti. Jakékoliv jiné
zplsoby pouziti, které prekracuji vySe uvedené omezeni (véetné prfevodu
do digitalni podoby, zmény, pfenosu zkopirovaného materialu nebo jeho
distribuce po siti) bez schvaleni vlastnikem autorskych prav, jsou
poruSenim autorskych prav a mohou byt hodnoceny jako kriminalni ¢in. Pfi
jakémkoliv zplsobu reprodukovani této pfiru¢ky nebo jeji ¢asti prosim vzdy
dodrzujte autorské pravo.

Poznamka

Tato pfiru¢ka byla ovéfena a byla zkontrolovana presnost jejiho obsahu.
Informace obsazené v této pfirucce plati pro osobni pfenosny pocitac
TOSHIBA Rada NB 100 a odpovidaji stavu v dobé vydani této prirucky.
Nové modely pocitacli nebo nova vydani této priru¢ky mohou byt uvedena
bez pfedchoziho upozornéni. Spole¢nost TOSHIBA nepfebira Zzadnou
odpovédnost za Skody zpUisobené pfimo nebo nepfimo technickymi nebo
typografickymi chybami nebo opomenutimi zde se vyskytujicimi nebo
rozdily mezi produktem a pFiru¢kou.

Obchodni znamky
IBM je registrovanou obchodni znac¢kou a IBM PC a PS/2 jsou obchodnimi
znackami spole€nosti International Business Machines Corporation.

Intel, Intel SpeedStep, Intel Core a Centrino jsou obchodni znamky nebo
registrované obchodni znamky spole¢nosti Intel Corporation nebo jejich
zastupcu ve Spojenych statech a ostatnich zemich nebo oblastech.

Linux je registrovana obchodni znacka spolecnosti Linus Torvalds.

Ubuntu a Canonical jsou registrované obchodni znacky spole€nosti
Canonical Ltd. Tyto obchodni znacky jsou chranény jak ve formé loga, tak
textu.

Photo CD je obchodni znamkou spole¢nosti Eastman Kodak.

Memory Stick je registrovana obchodni znamka spole¢nosti
SonyCorporation.

V této priru¢ce mohou byt pouzity také dalSi obchodni znamky a
registrované obchodni znamky neuvedené vySe.
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& Neprovozujte dlouhodobé vas pocitac, pokud je jeho spodni strana
poloZena pfimo na vasem téle. Pri delsim dobé provozu se spodni strana
pocitace zahfiva. Dlouhodoby kontakt s pokoZkou je nepfijemny a muze
vést i k popaleni.

Prohlaseni o shodé EU

Tento produkt a pfipadné pfislusenstvi nesou oznaceni ,CE" a splfiuji tak
pfislusené harmonizované evropské normy uvedené ve Smérnici pro nizké
napéti 2006/95/EC, Smérnici pro EMC 2004/108/EC a/nebo Smérnici pro
R&TTE 1999/5/EC.

Odpovédnost za oznaceni znackou CE nese TOSHIBA EUROPE GMBH,
Hamfeldamm 8, 41460 Neuss, Némecko.

Vyrobce: Toshiba Corporation, 1-1 Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo,
105-8001, Japonsko

UplIné oficialni znéni Deklarace EU CE je uvedeno na nasledujici webové
strance: http://epps.toshiba-teg.com

Norma Gost

[ToprTatTusuwii KoMmMnroioTep

Ms3rorosurteas: Toshiba Europe GmbH

Appec: Hammfelddamm 8
41460 Neuss, Germany

Cnenauvnoe Kurtae @
Pracovni prostredi

Tento produkt je navrzen tak, aby splfoval pozadavky EMC

(elektromagnetické kompatibility) pro takzvana “obytna, obchodni a lehka

primyslova prostredi”.

Nasledujici prostfedi neni schvaleno:

V nasledujicich prostfedich mize byt pouziti tohoto produktu omezeno:

B Pramyslové prostfedi (napf. prostfedi, kde se pouziva tfifazové
napéti 380 V).

B Lékarska prostifedi: Tento produkt neni schvalen pro Iékafska prostredi
podle direktivy pro |ékafska zafizeni 93/42/EEC, ale Ize jej pouZzit
v oblasti kancelafi, kde jeho pouziti neni omezeno. Vypnéte prosim
v takovym mistech zafizeni pro Wireless LAN nebo Bluetooth, pokud
neni takové zafizeni podporovano operatorem pfisluSného Iékarského
zafizeni.
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B Prostfedi dopravnich prostfedku: prectéte si pfiru¢ku obsluhy dodanou
vyrobcem dopravniho prostfedku, kde naleznete dalSi podminky
pouzivani.

B Prostiedi v letadlech: Postupuijte podle pokynl personalu letadla
tykajicich se omezeni pouziti.

B Spole¢nost Toshiba nenese Zadnou odpovédnost za jakékoliv nasledky
vyplyvajici z uzivani tohoto produktu v neschvalenych pracovnich
prostfedich nebo v prostfedich s omezenim pouzivani. Nasledky
uzivani tohoto produktu v téchto pracovnich prostfedich mohou byt:

B Interference s jinymi zafizenimi nebo pfistroji v blizkém okoli
B Selhani nebo ztrata dat z pocitace zplsobené rusenim vznikajicim
Vv jiném zafizeni nebo stroji v blizkém okoli

Z davodu obecné bezpecnosti neni dovoleno pouzivat tento produkt
v prostorech, kde se vyskytuje atmosféra vybusné smési plynu.

Nasledujici informace plati pouze pro élenské staty EU:

Likvidace produktui

Symbol preskrtnuté odpadni nadoby s kole¢ky znamena, Ze produkty je
nutné shromazdovat a likvidovat oddélené od domaciho odpadu.
Integrované baterie a akumulatory je mozné likvidovat spoleéné

s produktem. Budou oddéleny v recyklaénim stfedisku.

Cerny pruh indikuje, Ze produkt byl uveden na trh po 13. srpnu 2005.

I Svou Ucasti na oddéleném sbéru produktl a baterii pomahate zajistit
spravnou likvidaci produktd a baterii a tim pomahate predchazet
potencialnim negativnim dopadim na zivotni prostredi a lidské zdravi.

Chcete-li ziskat podrobnéjsi informace o sbéru a recykla¢nich programech
ve vasi zemi, navstivte naSe webové stranky
(http://eu.computers.toshiba-europe.com) nebo se obratte na mistni Gfady
nebo na obchod, ve kterém jste vyrobek zakoupili.
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Likvidace baterii a akumulatoru

Symbol pfeskrtnuté odpadni nadoby s kolecky znamena, Ze baterie a
akumulatory je nutné shromazdovat a likvidovat oddélené od domaciho
odpadu.

Jestlize baterie nebo akumulator obsahuje vice nez uréené mnoZzstvi olova

(Pb), rtuti (Hg) a/nebo kadmia (Cd) definované ve Smérnici pro baterie
Pb, Hg,Cd (2006/66/EC), vedle symbolu pfeskrtnuté odpadni nadoby s kolecky se

objevi chemické symboly pro olovo (Pb), rtut (Hg) a/nebo kadmium (Cd).

Svou Ucasti na oddéleném sbéru produktt a baterii pomahate zajistit
spravnou likvidaci produktu a baterii a tim pomahate predchazet
potencialnim negativnim dopadim na Zivotni prostfedi a lidské zdravi.

ve vasi zemi, navstivte naSe webové stranky
(http://feu.computers.toshiba-europe.com) nebo se obratte na mistni ufady
nebo na obchod, ve kterém jste vyrobek zakoupili.

Tento symbol se nemusi zobrazit v zavislosti na zemi nebo oblasti, ve
které jste produkt zakoupili.

Likvidace pocitace a baterii pocitace

B Provedte likvidaci pocitace v souladu s pfisluSnymi zakony a pfedpisy.
DalSi informace vam poskytnou pracovnici mistni spravy.

B Pocita¢ obsahuje dobijeci baterii. Po mnohonasobném pouziti baterie
ztrati schopnost dobijeni a bude nutné je vyménit. Platné pfedpisy a
nafizeni nékterych zemi zakazuji vyhozeni starych baterii do
komunalniho odpadu.

B Dbejte na ochranu zivotniho prostfedi. Podrobné informace tykajici se
recyklace starych baterii nebo zpusobu jejich spravné likvidace vam
poskytnou pracovnici mistni spravy.
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Program ENERGY STAR®

Vas model pocitate muZe splfiovat pozadavky programu ENERGY STAR®.
Jestlize vami zakoupeny model splfiuje tyto poZadavky, je oznacen logem
ENERGY STAR a plati pro néj nasledujici informace.

Spole¢nost TOSHIBA je partnerem programu ENERGY STAR® a tento
poc&ita¢ byl vyvinut s ohledem na poZadavky programu ENERGY STAR®
na energetickou Uspornost. Pocitac je dodavan s funkcemi spravy napajeni
nakonfigurovanymi tak, aby bylo dosazeno co mozna nejstabilngjsi
provozni prostfedi a maximalni systémovy vykon jak v reZimu napajeni
stfidavym proudem, tak pfi napéajeni bateriemi.

Aby byla uSetfena energie, vas pocita¢ je nastaven na pfechod do rezimu
spanku, ktery vyZzaduje maly pfikon a vypne systém a displej po

15 minutach necinnosti v rezimu napajeni z elektrické sité. TOSHIBA
doporucuje ponechat tuto a dal$i funkce Uspory energie aktivni, aby
pocita€ pracoval s co nejvétsi energetickou uc€innosti. Pocitac je mozné
probudit z rezimu spanku stiskem tlacitka napajeni.

Vyrobky, které spliiuji standard ENERGY STAR® svou energetickou
Uspornosti podle norem americké organizace EPA a Evropské komise
omezuji tvorbu sklenikovych plyn(. Dle organizace EPA vyuZiva pocitac¢
spliiujici normu ENERGY STAR® o0 20 az 50 % méné energie v zavislosti
na zpUsobu jeho pouZiti.

Vice informaci o programu ENERGY STAR® naleznete na webovych
adresach http.//www.eu-energystar.org nebo http://www.energystar.gov.

)
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Predmluva

BlahopFejeme vam k zakoupeni poéitade TOSHIBA Rada NB 100. Tento
vykonny a lehky pfenosny pocitac je navrzen tak, aby vam mohl po léta
poskytovat spolehlivou, vysoce vykonnou kvalitni sluzbu.

V této prirucce naleznete informace, jak nastavit a zacit pouZivat vas
pocita¢ Rada NB 100. Je zde také podrobné popsano, jak Ize pocita¢
nakonfigurovat, jsou popsany zakladni operace a udrzba, pouzivani
dopliikl a odstranovani zavad.

Pokud s pocitaci teprve zacinate nebo pokud jste dfive prfenosny pocitac
neuzivali, proCtéte si nejprve kapitoly Uvod a Seznameni s pocitaem a
seznamte se s jednotlivymi funkcemi, sou€astmi a doplfikovymi zafizenimi.
Poté si pfectéte kapitolu Za¢iname, kde naleznete podrobny navod, jak
pocita¢ zapojit.

Pokud jiz mate s pouzivanim pocitacl zkuSenosti, pokracujte prosim

v Cetbé& Uvodu, abyste se seznamili s organizaci této pfirucky a potom si
muzete pfirucku prolistovat. Nezapomerite si precist ¢ast Doplriky v Gvodu,
kde se dozvite o funkcich, které jsou neobvyklé nebo jedine¢né pro
pocitaCe a peclivé si prectéte Cast Nastaveni BIOS a hesel. Jestlize mate
v Umyslu instalovat karty SIM nebo pfipojit externi zafizeni, napfiklad
tiskarnu, prectéte si kapitolu 8, Doplrikova zarizeni.

Obsah pfirucky
Tato pfiru¢ka obsahuje nasledujici kapitoly, dodatky, glosar a rejstfik.
Kapitola 1, Uvod, obsahuje piehled funkci, moznosti a dopliikd pogitage.
Kapitola 2, Seznameni s pocéitacem, popisuje sougasti pocitace a struéné
vysvétluje jejich funkci.
Kapitola 3, Za¢iname, uvéadi zakladni pfehled, jak zacit pracovat
s pocitacem.
Kapitola 4, Zaklady provozu, zahrnuje pokyny pro péci o pocitac, uzivani

touchpadu, webové kamery, mikrofonu, bezdratové komunikace a sité
LAN.

Kapitola 5, Klavesnice, popisuje zvlastni klavesové funkce véetné
pfepinani klavesnice a horkych klaves.

Kapitola 6, Napajeni a rezimy pfi zapnuti, popisuje podrobné moznosti
napdjeni pocitae a usporné rezimy baterie.
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Kapitola 7, Nastaveni BIOS a hesel, vysvétluje, jak nakonfigurovat pocitac
pomoci programu HW Setup. V této kapitole je také uveden postup pfi
nastaveni hesla.

Kapitola 8, Doplrikova zafizeni, popisuje dostupny doplfikovy hardware.
Kapitola 9, Odstrariovani zavad, poskytuje uzite¢né informace pro
provadéni nékterych diagnostickych testl a rady pro pfipady, kdy pocitace
nepracuje jak ma.

Kapitola 10, Poznamky, obsahuje pravni poznamky tykajici se pocitace.

V Dodatcich jsou uvedeny technické udaje pocitace.

Glosar definuje obecnou pocitaCovou terminologii a obsahuje seznam
zkratek pouZitych v textu.

Pomoci ¢asti Rejstrik mizete v této pfiruéce rychle vyhledat poZzadovanou
informaci.

Ujednani
V této pFirucce se pro popis, identifikaci a zvyraznéni termind a provoznich
postupl pouzivaji nasledujici prostfedky.

Zkratky

PFi prvém vyskytu a kdykoliv je to pro srozumitelnost potfebné, jsou zkratky
uvedeny v zavorkach za jejich definici. Pfiklad: pamét Read Only Memory
(ROM). Zkratkova slova jsou také definovana v ¢asti Glosar.

lkony

Ikony identifikuji porty, displeje a ostatni ¢asti vaseho pocitace. Panel
indikatoru také pouziva ikony k identifikaci téch soucasti, o jejichz stavu
podava informaci.

Klavesy
Klavesy jsou v textu pouzity pfi popisu mnoha postuptl prace s pocitacem.

klavesnici objevuji. Napfiklad Enter oznacuje klavesu Enter.

Pouziti klaves
Nékteré operace vyzaduji sou€asné stisknuti dvou nebo vice klaves. Tyto
operace jsou zde oznageny hlavnimi symboly t&chto klaves, které jsou
oddéleny znakem plus (+). Napfiklad Ctrl+C znamena, Ze musite podrzet
klavesu Ctrl a ve stejny okamzik stisknout kldvesu C. Pokud jsou pouZity tfi
klavesy, podrzte prvni dvé a ve stejny okamzik stisknéte treti.

ABC Pokud postup vyzaduje akci jako je klepnuti na ikonu nebo
zadani textu, je nazev ikony nebo text, ktery je tfeba
zapsat, uveden v pismu podle pfikladu vlevo.
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Zobrazeni
ABC Jména oken nebo ikon nebo text vytvofeny pocitatem,
ktery se objevuje na obrazovce pocitace, je v pfirucce
uveden pismem, které vidite vlevo.
Upozornéni

V této pfiru€ce se upozornéni vétSinou pouziva pro zvyraznéni dulezité
informace. Kazdy druh upozornéni je oznacen podle nize uvedeného

VZoru.

A Dejte pozor! Upozornéni vas informuje o tom, Ze nespravné pouZiti
zafizeni nebo neuposlechnuti instrukci mize mit za nasledek ztratu dat
nebo i poSkozeni vaseho pocitace.

’ Prectéte si prosim. Poznamka je navod nebo rada, ktera vam pomuze co
)

nejlépe vyuZivat vase zarizeni.

Oznacuje potencialné nebezpecnou situaci, kdy v pripadé nedodrzeni
pokynt muze dojit k iumrti nebo k vaznému poranéni.

Nazvoslovi

Tento termin je v tomto dokumentu definovan takto:

Ukongit

HDD nebo jednotka
pevného disku

Prepinac¢ bezdratové
komunikace

Slovo ,Ukong¢it“ oznacduje tlacitko @ v systému
Ubuntu Netbook Remix.

Nékteré modely jsou vybaveny jednotkou bez
pohyblivych soucastek (,Solid State Drive -
SSD*) namisto jednotky pevného disku.
Oznaceni ,HDD" nebo ,jednotka pevného disku®
znamena v této pfiru¢ce také disky s flash
paméti SSD, pokud neni uvedeno jinak.

Termin ,Prepinac bezdratové komunikace”
oznacuje horké klavesy Fn + F1. Podrobnosti viz
kapitola 5, Klavesnice.

Uzivatelska pfirucka
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Obecna upozornéni

Pocitace TOSHIBA jsou navrZeny tak, aby zaru€ovaly optimalni
bezpecnost, minimalizovaly namahu a odolavaly narokm kladenym na
prenosné stroje. UrCitd omezeni a doporuceni je nicméné vhodné vzit
v Uvahu, aby nedoslo k pfipadnému poranéni osob nebo poSkozeni
pocitace.

Zcela urcité si proto prectéte obecna bezpecnostni opatfeni nize a
upozornéni uvedena v textu této pFirucky.

Zajistéte dostate¢né odvétravani

B Zkontrolujte, zda je pocita¢ a adaptér stfidavého proudu pfi zapnutém
napajeni nebo pfipojeni adaptéru k elektrické zasuvce dostatecné
odvétravan a chranén pfed prehfatim, a to i v pfipadé, Ze je pocitac
v rezimu spanku. V uvedenych pfipadech dodrZujte nasledujici pokyny:

B Pocita€ ani adaptér stfidavého napéti ni¢im nepfikryvejte.

B Nepokladejte pocita¢ ani adaptér stfidavého napéti do blizkosti
tepelnych zdrojl, napfiklad elektrické pokryvky nebo ohfivace.

B Nezakryvejte a neblokujte vzduchové vydechy véetné téch,
které se nachazeji na spodku pocitace.

B Pokladejte pocitac na tvrdy a pevny povrch. Pokud budete
pocita€ pouzivat na koberci nebo jiném mékkém materidlu,
mohou se vétraci otvory zablokovat.

B Zajistéte dostatek prostoru kolem pocitace.

B Prehrati pocitate nebo adaptéru stfidavého napéti maze
zpUsobit selhani systému, poskozeni pocitace ¢i adaptéru nebo
pozar s rizikem vazného zranéni.

Vytvoreni prostredi vhodného pro poditac¢
Umistéte pocita¢ na rovnou podlozku, ktera je dostatecné velka na to, aby
na ni mohl byt umistén pocita€ a vSechny dalSi véci, které budete pouzivat,
napfiklad tiskarna.

Ponechejte dostatek mista také kolem pocitace, aby byla zaru¢ena
dostate¢na ventilace. Jinak muze dojit k pfehfrati.
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Rada NB 100

Aby pocita¢ zlstal ve vyborném stavu, chrante vas pracovni prostor pred:
B Prachem vilhkosti a pfimym slune€nim svétlem.

B Zafizenimi, ktera vytvareji silné elektromagnetické pole, jako jsou
napfiklad stereo reproduktory (jiné nez ty, které jsou pfipojeny
k pocitaci) nebo stereofonni sluchatka.

B Rychlymi zménami teploty nebo vihkosti, napfiklad pfed ventilatory
klimatizace nebo topenim.

B Extrémnim horkem, chladem nebo vihkosti.
B Kapalinami a korosivnimi latkami.

PriliSna namaha
Pozorné si prectéte Prirucku pro bezpeci a pohodli. Obsahuje informace

potfebné pro prevenci Unavy z namahy rukou a zapésti, ktera maze byt
zplUsobena dlouhodobym pouzivanim klavesnice.

Popaleni

B Vyhnéte se delSimu fyzickému kontaktu s pocitac¢em. Pfi dlouhodobém
pouzivani pocitace se mlze povrch pocitace silné zahfivat. Teplota
sice nemusi byt pfili§ vysoka na dotyk, ale dlouhodoby fyzicky kontakt
(napfiklad pokud si polozite poc€ita¢ na klin nebo pokud si ruce polozite
na opérku pro dlané) mize zpusobit popaleni pokozky.

B Je-li pocita¢ uzivan po dlouhou dobu, vyhnéte se pfimému kontaktu
s kovovou deskou podpirajici rizné porty rozhrani, ktera mize byt
horka.

B Povrch napajeciho adaptéru mize byt po delS§im pouzivani horky, tento
stav vSak neindikuje zavadu. Pokud potiebujete pfenaset napajeci
adaptér, odpojte jej a nechejte jej pfed pfenasenim vychladnout.

B Nepokladejte napajeci adaptér na materialy, které jsou citlivé na teplo,
aby nedoslo k jejich poSkozeni.

Poskozeni narazem c¢i tlakem

Nevyvijejte na pocitac pfilis silny tlak a chrarite jej pfed silnymi narazy, aby
nedoslo k poskozeni jeho soucéasti s dusledkem ztraty funkénosti.

Mobilni telefony

Pamatujte, Ze pouzivani mobilnich telefonti muze rusit zvukovy systém.
Provoz pocitaCe tim neni nijak ovlivnén, ale doporucuje se udrzovat mezi
pocitatem a mobilnim telefonem vzdalenost alespori 30 cm, pokud je
telefon vyuzivan.
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Priruc¢ka pro bezpeci a pohodli
VSechny dilezité informace o bezpeéném a spravném pouzivani tohoto
pocitaCe jsou popsany v pfilozené Pfiru¢ce pro bezpeci a pohodli. Pred
pouzivanim pocitaCe si ji nezapomerite precist.
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Uvod

Kapitola 1

Uvod

V této kapitole naleznete seznam polozZek v krabici s pocitatem, jsou zde
uvedeny parametry pocitace, popsany doplriky a pfisluSenstvi.

A Nékteré funkce popsané v této pfiru¢ce nemusi spravné fungovat, pokud
budete pouzivat operacni systém, ktery nebyl pfedem nainstalovan firmou
TOSHIBA.

Kontrola vybaveni

Peclivé vybalte pocitac. Uschovejte krabici a balici material pro budouci
pouziti.

Hardware
PresvédcCte se, zda mate v8echny nasledujici polozky:
W Prenosny osobni po&itas Rada NB 100
B Univerzalni napéajeci adaptér a napajeci kabel
B Baterie (v nékterych modelech je jiz viozena)

Software

Ubuntu Netbook Remix

V pocitaéi je pfedem instalovan nasledujici software:
B Ubuntu Netbook Remix
B Uzivatelska pfirucka TOSHIBA

Dokumentace
B Rada NB 100Uzivatelska pFirucka pro pfenosny osobni po&itad
B Rychly start Rada NB 100
B Priruc¢ka pro bezpeci a pohodli
B Zarucni informace
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Uvod

Vlastnosti

Tento pocita€ ma nasledujici vlastnosti a vyhody:

Procesor

i

Vestavény Pocitac je vybaven jednim procesorem, typ
procesoru zavisi na modelu. Chcete-li zjistit,
jakym typem procesoru je vybaven vas model,
klepnutim na moznost [Nastaveni] — [Sledovani
systému] oteviete Sledovani systému a
klepnéte na kartu Systém.

Procesor*1

Vice informaci o CPU najdete v ¢asti Poznamky v kapitole 10 nebo
klepnéte na *1 vySe.

Pamét’

qlb

Slot Do pamétového slotu vSech modelu Ize
nainstalovat pamétovy modul PC2-5300/
PC6400 o velikosti 512 MB nebo 1 GB:
Cipova sada Mobile Intel® 945GSE Express
Maximalni velikost systémové paméti a jeji
rychlost zavisi na zakoupeném modelu.
Skutecna velikost vyuzitelné systémové paméti
bude mensi nez jsou nainstalované pamétové
moduly.

Pamétové moduly PC2-6400/PC2-5300 pracuji v ¢ipové sade 945GSE
Express s rychlosti jako PC2-4200.

Pamét' Video RAM V zavislosti na zakoupeném modelu.
Cipova sada Mobile Intel® 945GSE Express

Kapacita Video RAM je sdilena s hlavni paméti a
pomér sdileni zavisi na technologii Dynamic
Video Memory Technology.

Pamét’ (hlavni systém)*2
Vice informaci o paméti (hlavni systém) najdete v ¢asti Poznamky
v kapitole 10 nebo klepnéte na *2 vyse.
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Uvod

Disky

Jednotka pevného Tento pocitac je vybaven nasledujicimi typy

disku (HDD) nebo jednotky pevného disku (HDD). Kapacita kazdého

jednotka bez modelu jednotky pevného disku je jina. Néktere

pohyblivych modely jsou vybaveny jednotkou bez pohyblivych

soucastek (SSD) soucastek (,Solid State Drive - SSD*) namisto
jednotky pevného disku.

H HDD
H 80GB
H 120 GB
H 160 GB
H SSD
H 4GB

VsSimnéte si, Ze €ast celkove kapacity jednotky
pevného disku nebo jednotky s flash paméti je
vyhrazena jako prostor pro spravu. Soucasti
nabidky mohou byt v budoucnu vétsi kapacity
jednotek pevného disku nebo diskl bez
pohyblivych sou¢astek.

O B Oznaceni ,,HDD" nebo ,jednotka pevného disku“ znamena v této
‘I pfirucce také disky s flash paméti SSD, pokud neni uvedeno jinak.
B SSD je vysokokapacitni ulozné médium, které vyuZiva pevnych
paméti namisto magnetického kotouce pevného disku.

A Za urcitych neobvyklych podminek delSiho nepouzivani a/nebo vystaveni
vysokym teplotam muze byt jednotka SSD nachyina k chybam uchovani
dat.

Kapacita pevného disku*4

®
|
l Vice informaci o kapacité jednotky pevného disku najdete v ¢asti
Poznamky v kapitole 10 nebo klepnéte na *4 vySe.

Klavesnice
Vestavéna 80 klaves, kompatibilni s rozSifenou klavesnici
IBM®, zabudovany numericky blok a specialni
klavesy pro ovladani kurzoru. Podrobnosti viz
kapitola 5, Klavesnice.
Polohovaci zafizeni

Vestavény TouchPad a ovladaci tlacitka na opérce pro
dlané umoziiuji fidit pohyb ukazatele na displeji.
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Napajeni

Hlavni baterie

Zivotnost baterie*3

Pocitac je napajen jednou lithium-iontovou
baterii umoZhujici dobijeni.

O
i
l Vice informaci o zivotnosti baterie najdete v casti Poznamky v kapitole 10
nebo klepnéte na *3 vyse.

Baterie RTC

Napajeci AC adaptér

Porty

Sluchatka
Mikrofon
Externi monitor

Univerzalni sériova
sbérnice (USB 2.0)

Sloty

Slot pro média Bridge

Slot pro kartu SIM

Vestavéna baterie RTC udrzuje nastaveni ¢asu a
kalendare.

Univerzalni napajeci adaptér dodava systému
energii a dobiji vybité baterie. Je dodavan se
samostatnym napajecim kabelem. Jelikoz je
univerzalni, maze byt pfipojen k sitovému napéti
od 100 do 240 voltd.

Umoziiuje pFipojeni stereo sluchatek.
Umoznuje pfipojeni mikrofonu.
15-pinovy analogovy VGA port.

TFi porty univerzalni sériové sbérnice (USB)
umoZznuji fetézové pfipojeni zafizeni vybavenych
USB k tomuto pocitaci. Porty oznacené

ikonou ( 4) maji funkci USB Spanek a dobijeni a
podporuji také standard USB 1.1.

Tento slot umozfiuje snadné pifenaseni dat ze
zafizeni, jako jsou digitalni fotoaparaty a digitalni
diafe PDA (Personal Digital Assistants), ktera
pouzivaji pamétové karty (SD/MS/MS Pro).
Podrobnosti viz kapitola 8, Doplrikova zafizeni.

Tento slot dovoluje vkladat kartu SIM kartu pro
rozsifeni funkénosti.

Podrobnosti viz kapitola 8, Doplrikovéa zafizeni.
(K dispozici u nékterych modelu)

Uzivatelska pfirucka
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Multimédia

Webova kamera

Zvukovy systém

Komunikace

Mistni sit’ (LAN)

Bezdratova sit’' LAN

Pomoci této integrované webové kamery Ize
nahravat a posilat fotografie a videa. (K dispozici
u nékterych modelt)

Zvukovy systém pracuje s internimi reproduktory
a poskytuje vystup na konektory pro externi
mikrofon a sluchatka.

Pocita¢ ma vestavénou kartu sité LAN pro
podporu Ethernet LAN (10 Mbit/s, 10BASE-T) a
Fast Ethernet LAN (100 Mbit/s, 100BASE-TX).
Instalace je provedena jako standardni zafizeni
pro nékteré trhy.

Nékteré pocitace této série jsou vybaveny
bezdratovym modulem sité LAN, ktery je
kompatibilni s jinymi systémy sité LAN
zalozenymi na technologii rozprostfeného
spektra (DSSS) a ortogonalniho déleni
frekvenci, které odpovidaji standardu
IEEE 802.11.

(K dispozici u nékterych modelu)

O Bezdrétova mistni sit LAN*7

|
l Vice informaci o bezdratové siti LAN najdete v casti Poznamky
v kapitole 10 nebo klepnéte na *7 vyse.

Dalkova bezdratova
sit' Wireless WAN

Zabezpeceni

Slot bezpeénostniho
zamku

Nékteré pocitaCe v této fadé jsou vybaveny
funkci bezdratové sité WAN (Wireless WAN).
Bezdratova sit Wireless WAN poskytuje
vysokorychlostni datové sluzby pfi obvyklych
rychlostech nad nékolik set kb/s. Bezdratova
sluzba Wireless WAN dale umozriuje soucasny
pfenos zvuku (telefonicky rozhovor) a datové
zpravy (e-mail, okamzita komunikace atd.).

(K dispozici u nékterych modelu)

Pro pfipojeni bezpe€nostniho zamku za ucelem
pfipevnéni pocitace ke stolu nebo jinému
velkému pfedmétu.

Uzivatelska pfirucka
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Uvod

Dopliiky

MUzete pfidat fadu rozsifujicich doplriku, které dale zlepSi vykon pocitace a
usnadni jeho pouzivani. Dostupné jsou tyto doplriky:

Pamét’ Do pamétového slotu v§ech modell Ize
nainstalovat pamétovy modul PC2-5300/
PC2-6400 o velikosti 512 MB nebo 1 GB:

Cipovéa sada Mobile Intel® 945GSE Express
Maximalni velikost systémové paméti a jeji
rychlost zavisi na zakoupeném modelu.
Skutecna velikost vyuzitelné systémové paméti

bude mensi neZ jsou nainstalované pamétoveé
moduly.

°’ Pamétové moduly PC2-5300/PC2-6400 pracuji v ¢ipové sadé 945GSE
‘l Express s rychlosti jako PC2-4200.

Hlavni baterie U vaseho prodejce TOSHIBA Ize zakoupit
doplrikové baterie se 4 Clanky. Baterie je stejna
jako ta, ktera byla dodéna spolu s pocitacem.
Lze ji pouzit jako zalozni nebo k vyméng.

Univerzalni napdjeci Pokud ¢asto pouzivate pocita¢ na vice mistech,

adaptér muze byt vyhodné, kdyz si pro kazdé misto
zakoupite zvlastni adaptér, abyste nemuseli
adaptér prenaset.

Sada USB FDD USB disketova jednotka pracuje s disketami
1,44 MB nebo 720 KB a pfipojuje se do jednoho
z USB portl pocitace.
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Seznameni s pocitacem

Kapitola 2

Seznameni s pocitacem

Tato kapitola popisuje rizné soucasti vaseho pocitace. Seznamte se se
vSemi Castmi dfive, nez zacnete s pocitaCem pracovat.

Neplatné ikony*8

O
|
‘1 Vice informaci o neplatnych ikonach najdete v ¢asti Poznamky
v kapitole 10 nebo klepnéte na *8 vyse.

Predni strana pfi zavieném displeji

Obrazek nize ukazuje pfedni stranu pocitae se zavienym displejem.

Zabudovany mikrofon

[ )
! J

\\o = S S
o =4 —

Konektor sluchatek
Konektor mikrofonu

Predni strana pocitace se zavienym displejem

Konektor Standardni konektor 3,5 mm (mini konektor)
mikrofonu umozriuje pfipojeni mikrofonu nebo jiného zafizeni

pro vstup zvuku.
9

Konektor sluchatek Standardni konektor 3,5 mm (mini konektor)

e umozriuje pfipojeni stereo sluchatek (minimalné

1 16 ohma) nebo jinych zafizeni pro zvukovy vystup.
Pokud pfipojite sluchatka, interni reproduktory jsou
tim automaticky vypnuty.

Zabudovany Nahrava monofonni zvuk do vasich aplikaci.
mikrofon (K dispozici u nékterych modelud)
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Seznameni s pocitacem

Leva strana

Obrazek nize ukazuje levou stranu pocitace.

|

=
Slot bezpecnostniho zamku Port USB
Leva strana pocitace
Porty USB 2.0 Port USB (Universal Serial Bus) odpovida
(Universal Serial standardu USB 2,0, ktery umozhuje az 40krat
Bus) rychlejsi pfenosy dat nez standard USB 1.1. Porty
+ oznacené ikonou (4 ) maji funkci USB Spanek a
0%'4 dobijeni a podporuji také standard USB 1.1.
Slot Do tohoto slotu se pfipojuje bezpecnostni lanko.
bezpeénostniho Timto doplfikovym zabezpefovacim lankem
zamku pfipevnite pocita€ ke stolu nebo jinému velkému
E'E pfedmétu, abyste zabranili odcizeni pocitace.

A Dbejte, aby se do konektorti USB nedostaly kovové pfedméty, napfiklad
Srouby, svorky nebo sponky na papir. Cizi kovové pfedméty by mohly
zpusobit zkrat, ktery mize nasledné zpusobit poskozeni nebo vyvolat
poZzar s rizikem vazného zranéni.

' Méjte na paméti, Ze neni mozné potvrdit provoz vSech funkci u vdech USB
'l zafizeni, ktera jsou k dispozici. V tomto ohledu je potfeba uvést, Ze
nékteré funkce urcitého zarizeni nemusi fungovat spravné.

Uzivatelska pfirucka 2-2



Seznameni s pocitacem

Prava strana

Obrazek nize ukazuje pravou stranu pocitace.

Slot karty SIM*

/

] —.
= i AN
L L ——
L ]
\  ——
—

Slot pro média Bridge

Otvor ventilatoru  Porty USB

*V zavislosti na zakoupeném modelu

Slot pro média
Bridge

S —

Slot pro kartu SIM

Otvor ventilatoru

Porty USB 2.0
(Universal Serial
Bus)

-1

Prava strana pocitace

Tyto pamét'ové karty umoziiuji snadné prenaseni
dat ze zafizeni, jako jsou digitalni fotoaparaty a
digitalni diafe PDA (Personal Digital Assistants),
ktera pouzivaji pamét flash. (Pamétovée karty
SD/MS/MS Pro)

Na pravé strané pocitace je slot pro kartu SIM, ktery
umozriuje vlozeni dal$i karty SIM. (K dispozici u
nékterych modell)

Zajistuje pfivod vzduchu k ventilatoru.

Dva porty univerzalni sériové sbérnice USB
(Universal Serial Bus) odpovidaji standardu
USB 2.0, ktery umoznuje pfenosy dat az 40krat
vy$§i rychlosti oproti standardu USB 1.1. Porty
oznacené ikonou (4 ) maji funkci USB Spanek a
dobijeni a podporuji také standard USB 1.1.

A Dbejte, aby se do konektorti USB nedostaly kovové pfedméty, napriklad
Srouby, svorky nebo sponky na papir. Cizi kovové pfedméty by mohly
zpusobit zkrat, ktery mize nasledné zpusobit poskozeni nebo vyvolat
poZzar s rizikem vazného zranéni.

°’ Méjte na paméti, Ze neni mozné potvrdit provoz vSech funkci u vdech USB
'l zafizeni, ktera jsou k dispozici. V tomto ohledu je potfeba uvést, Ze
nékteré funkce urcitého zarizeni nemusi fungovat spravné.

Uzivatelska pfirucka
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Seznameni s pocitacem

Zadni strana
Obrazek nize ukazuje zadni stranu pocitace.

B
|
Port externiho monitoru Konektor sité LAN DC IN 19V
Zadni strana pocitace
Port externiho Tento 15pinovy port umoZziiuje pfipojit externi

monitoru monitor.

-

Konektor sité LAN Tento konektor umozriuje pfipojit sit LAN. Adaptér
ma vestavénou podporu pro Ethernet LAN
(10 Mbit/s, 10BASE-T) nebo Fast Ethernet LAN
(100 Mbit/s, 100BASE-TX).

DCIN 19V Do této zasuvky se pfipojuje vystupni zastrcka
= o\ napajeciho adaptéru. PouzZijte pouze adaptér
See, dodavany s pocitatem. Pouziti jiného adaptéru

mUze poskodit pocitac.
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Seznameni s pocitacem

Spodni strana

Na obrazku niZe je vyobrazena spodni strana pocitace. Pfed otoCenim
pocitaCe se ujistéte, Ze je panel displeje zavien.

© © ©

O
Kryt

pamétového
modulu

o

baterie

Zapadka pro uvolnéni

Zamek baterie

:g}/

I

©

°O

E

Hlavni baterie

Zapadka pro
uvolnéni baterie

i ]
Zamek baterie
-l

Kryt pamétového
modulu

i

Hlavni baterie
Spodni strana pocitace

Baterie napaji pocitac, pokud neni pfipojen napajeci
adaptér. Pfistup k bateriim je popsan v ¢asti

v kapitole 6, Napéjeni a reZimy pfi zapnuti.

U prodejce TOSHIBA si mlzete zakoupit dals$i
baterie a pouzit je k prodlouzeni provozni doby
pocitace.

Posurite tuto zapadku pro uvolnéni baterie.
Zapadkou Ize pohnout pouze tehdy, je-li pocitac
oto¢en horni stranou dolu.

Posunutim bezpefnostniho zamku baterie uvolnéte
zapadku baterie.

Tento kryt chrani jednu zasuvku pamétového
modulu. Jeden pamétovy modul je nainstalovan.

Uzivatelska pfirucka
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Seznameni s pocitatem

Predni strana pfi otevieném displeji

Obrazek nize ukazuje pfedni stranu pocitace s otevienym displejem.
Chcete-li otevfit displej, zvednéte jej nahoru a naklopte do pohodiného Ghlu
sledovani.

Webova kamera*

LED indikator webové kamery* Anténa bezdratové sité LAN

(neni zobrazena)
Anténa bezdratové sité
LAN (neni zobra

Obrazovka displeje

Stereo reproduktor (pravy)

Ovladaci tlacitka
Touch Pad

Stereo reproduktor
(levy)

Touch Pad: Systémové indikatory

*V/ zavislosti na zakoupeném modelu
Predni strana pri otevieném displeji

Obrazovka displeje PIné barevny displej LCD s vysokym kontrastem pro
zobrazeni textu a grafiky. Displej LCD pocitace je
8,9" WSVGA displej s 1024 body horizontalné x 600
vertikalné.
Displej pocitace pouziva technologii TFT (Thin Film
Tranzistor). Viz Dodatek B, Radié¢ zobrazeni.
PFi napajeni pocitace ze sitového adaptéru se
obraz obrazovky displeje nezméni.

U LCD displej*5

) | ) . ) e ) ,
l Vice informaci o LCD najdete v ¢asti Poznamky v kapitole 10 nebo
klepnéte na *5 vyse.

Graficky procesor (GPU)*6

O
i
l Vice informaci o grafickém procesoru (,GPU") najdete v ¢asti Odmitnuti
odpovédnosti v kapitole 10 nebo klepnéte na *6 vyse.
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Seznameni s pocitacem

Stereo reproduktor Stereo reproduktor pfehrava zvuky generované

Touch Pad:

Ovladaci tlacitka
Touch Pad

Systémové
indikatory

Tlacitko napajeni

&

Webova kamera

LED indikator
webové kamery

Anténa bezdratové
sité LAN

vaSim softwarem, také pfehrava zvukova vystrazna
znameni, jako je upozornéni na vybitou baterii,
které generuje systém.

Pohybuje ukazatelem na displeji nebo aktivuje
polozky na ploSe. Lze nastavit pro provadéni
dalSich ¢innosti mysi, jako je posuv, volba poloZek
nebo poklepani.

Pracuji podobné jako levé a pravé tlacitko na
externi mysi.

Sedm indikatord LED umoznuje sledovat stav hlavni
baterie, stav napajeni, HDD, Wireless LAN/Wireless
WAN, funkce numerické klavesnice a Caps Lock.

Podrobnosti uvadi ¢ast o systémovych indikatorech.

Stiskem tlacitka napéjeni se zapne nebo vypne
napajeni pocitace. Indikator LED napajeni indikuje
stav napajeni.

Pomoci této integrované webové kamery Ize
nahravat a posilat fotografie a videa. (K dispozici u
nékterych modeld)

LED indikator webové kamery sviti modfe, pokud
webova kamera pracuje. (K dispozici u nékterych
modelu)

Nékteré pocitace této fady jsou vybaveny anténou
bezdratové sité LAN.

°’ Zachazejte s pocitacem opatrné, aby nedoslo k poskrabani nebo
'l poskozeni jeho povrchu.

Uzivatelska pfirucka
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Seznameni s pocitacem

Systémové indikatory

Nasledujici obrazek ukazuje systémové indikatory, které sviti v prabéhu
raznych operaci provadénych pocitacem.

Wireless
WAN*

Funkce
Bezdratova sit numerické
LAN/Wireless WAN klavesnice

Napajeni
Hlavni baterie

*V zavislosti na zakoupeném modelu

Hlavni baterie

]

Napajeni
HDD/SSD

S

Bezdratové
komunikace

((1»)

Bezdratova sit’
Wireless WAN

Yl

Systémové indikatory

Indikator Hlavni baterie ukazuje stav nabiti
baterie. Svitici zeleny indikator znamena plné
nabiti baterie a pomalé blikani znadi probihajici
nabijeni. Viz kapitola 6, Napajeni a rezimy pri
zapnulti.

Indikator Napajeni sviti zelené, je-li pocitac
zapnut. Pokud vypnete pocita¢ ve spankovém
rezimu, tento indikator blika zelené. Pokud je
pocitaC vypnuty, tento indikator nesviti.

Indikator HDD/SSD sviti zelené, kdyz pocitac¢
pracuje s jednotkou pevného disku nebo
s jednotkou bez pohyblivych sou&astek.

Indikator bezdratové sité Wireless LAN/
Wireless WAN sviti oranZové, kdyzZ je pocitac
pfipraven na pfipojeni k bezdratové siti Wireless
LAN nebo Wireless WAN. (K dispozici u
nékterych modeld)

Indikator bezdratové sité Wireless WAN sviti
oranzové, kdyZ je pocita¢ pfipraven na pfipojeni
k bezdratové siti Wireless WAN. (K dispozici u
nékterych modelt)

Uzivatelska pfirucka
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Seznameni s pocitacem

Funkce numerické Kdyz tento indikator sviti zelené, mlzZete pouzit
klavesnice k zadavani Cisel prekryvnou klavesnici (klavesy
T s tmavé Sedym potiskem).
=
CAPS Lock Tento indikator sviti zeleng, pokud jsou klavesy

pismen pfepnuty na vkladani velkych pismen.

A

Napajeci adaptér

Napajeci adaptér méni stfidavé napéti na stejnosmérné a snizuje napéti
dodavané do pocitace. MUze se automaticky pfizpusobit libovolnému
napéti sité mezi 100 a 240 volty o frekvencich bud 50 nebo 60 hertz(,
dovoluje tak pouziti pocitaCe ve vétsiné zemi.

Chcete-li nabit baterii, jednoduse pfipojte napajeci adaptér ke zdroji
elektrického proudu a k pocitaci. Viz Kapitola 6 Napajeni a rezimy pri
zapnuti, kde naleznete podrobnosti.

Napéajeci adaptér (zastrcka se 3 kontakty)

Uzivatelska pfirucka 2-9



Seznameni s pocitacem

B V zavislosti na modelu je dodavan kabel pro zastréku se
2 nebo 3 kontakty.

B Nepouzivejte redukci mezi zastrcku se 3 a 2 kontakty.

B Dodany napajeci kabel odpovida bezpecénostnim predpisum a
pravidlim v oblasti, kde je produkt prodavan a nesmi byt pouzivan
mimo tuto oblast. Pro uziti adaptéru/pocitace v jinych oblastech
zakupte napajeci kabel, ktery odpovida bezpecnostnim predpisim a
pravidlim platnym v prislusné oblasti.
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Zaciname

Kapitola 3

Zaciname

V této kapitole naleznete zakladni informace o tom, jak zacit pouzivat
pocita€. Jsou zde uvedena tato témata:

pud e

VSichni uzivatelé si musi dikladné precist oddily Ubuntu Netbook
Remix, kde jsou popsény ukony, které je tfeba provést pfi prvnim
zapnuti pocitace.

Urcité si prectéte Prirucku pro bezpeci a pohodli, kde najdete
informace uzite¢né pro bezpecné a spravné pouzivani tohoto
pocitace. Je uréena k tomu, aby vam pomohla pohodinéji a
produktivnéji pouzivat vas prenosny pocita¢. DodrZzovanim doporuceni
v této pfirucce omezite moznost vzniku bolestivého poranéni rukou,
pazi, ramen nebo krku s moZnym ddsledkem pracovni neschopnosti.
Pfipojeni napajeciho adaptéru

Otevreni displeje

Zapnuti napajeni

Prvni spusténi pocitace
Vypnuti napajeni

Restartovani pocitace

Obnova predinstalovaného softwaru ze zachranného média.

Pokud jste novym uzivatelem, projdéte si kroky ve v8ech &astech této
kapitoly a pfipravte se na praci s pocitacem.

| — [

Pouzivejte antivirovy program a pravidelné jej aktualizujte.
Neformatujte tlozna média, aniz zkontrolujete jejich

obsah - formatovanim se zni¢i vSechna uloZena data.

Je uzite¢né pravidelné zalohovat data z interni jednotky pevného disku
nebo jiného hlavniho ukladaciho zarizeni na externi média. Obvykla
ukladaci média nemaji dlouhodobou Zivotnost ani stabilitu a za
urcitych podminek mize dojit ke ztraté dat.

Pred instalaci zafizeni nebo aplikace uloZte vSechna data v paméti na
pevny disk nebo jiné médium. Pokud tak neucinite, mize dojit ke
ztraté dat.
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Pripojeni

napajeciho adaptéru

Napajeci adaptér pfipojte, pokud potiebujete nabit baterii nebo pokud
chcete pocita¢ napajet z elektrickeé sité. Je to také nejrychlejsi zplsob jak
zacit pouzivat pocitac, protoZe baterie je tfeba pfed prvnim pouzitim nabit.
Napajeci adaptér stfidavého proudu Ize pfipojit k libovolnému zdroji, ktery
poskytuje napéti mezi 100 a 240 volty s frekvenci 50 nebo 60 hertza.
Podrobné informace o pouziti napajeciho adaptéru naleznete v Kapitole 6,
Napajeni a rezimy pfi zapnulti.

&I

Viz

Pouzivejte pouze adapteér stridavého napéti TOSHIBA dodany spolu s
pocitacem nebo jiné typy adaptéri urcenych spole¢nosti Toshiba.
Zabranite tak riziku poZaru nebo jiného poskozeni pocitace. PouZiti
nekompatibilniho adaptéru stfidavého napéti muze poskodit pocitac
nebo zplsobit pozar s rizikem vazného zranéni. TOSHIBA neprebira
Zadnou odpovédnost za poskozeni zptisobena nekompatibilnim
adaptérem.

Adaptér stfidavého napéti nezapojujte do elektrické site, jejiz napéti
nebo frekvence neodpovida hodnotam uvedenym na Stitku jednotky.
Pokud tak neucinite, mize dojit k poZzaru nebo Grazu elektrickym
proudem s rizikem vazného zranéni.

Kupujte a pouZivejte pouze napajeci kabely, jejichZz parametry
odpovidaji napéti, frekvenci a dalS§im poZadavkim dané zemé. Pokud
tak neucinite, mize dojit k poZaru nebo drazu elektrickym proudem s
rizikem vazného zranéni.

Dodany napajeci kabel odpovida bezpecnostnim predpisim a
pravidlim v oblasti, kde je produkt prodavan a nesmi byt pouzivan
mimo tuto oblast. Pro uZiti v jinych oblastech zakupte napajeci kabel,
ktery odpovida bezpecnostnim predpistim a pravidlim platnym

v prislusné oblasti.

NepouZivejte redukci mezi zastréku se 3 a 2 kontakty. Pokud
pfipojujete napajeci adaptér k pocitaci, vzdy postupujte podle krokt
popsanych v UZivatelské pfirucce. Prfipojeni napajeciho kabelu do
elektrické zasuvky by mélo byt poslednim krokem pfi zapojovani
napajeciho adaptéru, jinak by na stejnosmérném napajecim konektoru
mohl byt elektricky naboj a mohlo by pfi dotyku s nim dojit k menSimu
poranéni elektrickym razem. Jako obecné bezpecénostni doporuceni
plati, Ze je vhodné se vyhnout dotyku kovovych soucasti.
Nepokladejte pocita¢ ani napajeci adaptér na drevény povrch, nabytek
nebo jiny povrch, ktery by se mohl poSkodit pri styku s teplem, protoze
teplota zakladny pocitaCe a napéajeciho adaptéru se béhem
normalniho pouzivani zvySuje.

Pokladejte pocitac nebo AC adaptér na rovny a tvrdy povrch,

ktery je odolny teplu.

pfiloZenou prirucku pro bezpeci a pohodli, kde jsou uvedena podrobna

upozornéni a pokyny pro manipulaci.
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Zaciname

1. Pfipojte napajeci Snuru k napajecimu adaptéru.

Pripojeni napajeci Sridry k napajecimu adaptéru.

‘i’ V zavislosti na modelu je dodavan adaptér a kabel se 2 nebo 3 kontakty.

2. Pripojte vystupni $idru adaptéru do zasuvky DC IN 19V na zadni
strané pocitace.

N

B

—

Konektor DC IN
Pripojeni adaptéru k pocitaci
3. Zastréte kabel napéjeni do elektrické zasuvky pod napétim - mél by se
rozsvitit indikator Baterie v pfedni Casti pocitace.
Otevieni displeje

Panel displeje Ize naklanét v Sirokém rozsahu uhll pro dosazeni dobré
Citelnosti displeje.

Displej otevrete tak, Zze zvednete zobrazovaci panel a nastavite jej do
pohodiného Uhlu pozorovani.

i Pri otevirani displeje pevné podrzte spodni ¢ast a otevirejte monitor
'1 pomalu.
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Zaciname

Otevreni panelu displeje

O B Neotevirejte panel displeje prilis daleko, aby se nenamahaly zavésy
‘1' panelu displeje a nedo$lo k poskozeni.

B Netlacte na panel displeje.
B Nezvedejte pocitac za panel displeje.

B Nezavirejte panel displeje pomoci propisek nebo jinych predmétd,
které by zistaly mezi panelem displeje a klavesnici.

B Pri otevirani nebo zavirani panelu displeje poloZte jednu ruku na
opérku dlané, abyste pridrZeli pocita¢ na svém misté, a druhou rukou
pomalu otevrete nebo zavrete panel displeje (pfi zavirani nebo
otevirani panelu displeje nepouzivejte pfiliSnou silu).

B

Zapnuti napajeni
V tomto oddile je popséano, jak zapnout pocita

" Po prvnim zapnuti pocitace jej nevypinejte, dokud nenainstalujete
‘1 operacni systém a dokud se systém nespusti.

1. Otevrete panel displeje.
2. Stisknéte a drzte tla¢itko zapnuti po dobu dvou az tfi sekund.

Uzivatelska pfirucka 3-4



Zaciname

Vypinaé

Zapnuti napajeni

Prvni spusténi pocitace
PFi prvnim spusténi pocitaCe se na uvodni obrazovce zobrazi logo

spoustéci obrazovky Ubuntu Netbook Remix. Postupujte podle
pokynu na obrazovce.

Vypnuti napajeni

Napajeni Ize vypnout v jednom ze tfi rezimG: vypnuti, rezim hibernace nebo
rezim spanku.

Rezim vypnuti

Pokud vypnete pocita¢ v rezimu vypnuti, neukladaji se zadné informace

o stavu systému a pocita¢ po zapnuti spusti hlavni obrazovku operaéniho
systému.

1. Pokud jste zadavali data, ulozte je na pevny disk nebo disketu.
2. Dbejte, aby vSechny aktivity disku byly ukonéeny, teprve potom vyjméte
disketu.

B Zkontrolujte, zda indikator jednotky pevného disku nesviti.
Vi r \ Vypnete-li pocitac béhem prace s diskem, miZete ztratit data nebo
poskodit disk.

B Nevypinejte napéajeni, pokud je spusténa néjaka aplikace. Mohlo by
dojit ke ztraté dat.

B Nevypinejte napajeni, neodpojujte externi ukladaci zafizeni ani
nevyjimejte ukladaci média behem zapisu nebo c¢teni dat. Mohlo by
dojit ke ztraté dat.

3. Klepnéte na Ukonéit a zvolte Vypnout.
4. Vypnéte vSechna pfipojena periferni zafizeni.

Nezapinejte pocita¢ nebo pfipojena zafizeni ihned po vypnuti. Chvili
pockejte, aby se mohly vSechny kondenzatory piné vybit.
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Rezim Hibernace

Model s jednotkou bez pohyblivych soucastek SSD nepodporuje reZzim
Hibernace.

| — [

V rezimu hibernace se pfi vypnuti pocitaCe ulozi obsah paméti na pevny
disk. PFi opétovném zapnuti pocitace se obnovi jeho pfedchozi stav.
V rezimu hibernace se neulozi stav pfipojenych zafizeni.

B Pri pfechodu do rezimu hibernace ulozZi pocita¢ obsah paméti na
pevny disk. Vyjmete-li baterii nebo odpojite-li napajeci adaptér drive,
nez je toto uloZzeni dokonceno, ztratite data. Vyckejte, dokud indikator
Disk nezhasne.

B Neinstalujte a nevyjimejte pamétovy modul, kdyz je pocitac v rezimu
hibernace. Dojde ke ztraté dat.

| — [

Vyhody reZimu hibernace
Funkce hibernace ma tyto vyhody:

B Ulozi data na pevny disk, kdyz se pocita¢ automaticky vypne kvli
vybiti baterie.

Aby bylo mozné pocitac vypnout v rezimu hibernace, musi byt tato funkce
povolena na dvou mistech: na karté Hibernace v Rizeni spotieby a na
karté Nastaveni akce v Rizeni spotfeby. Jinak se pocitac vypne ve
spankovém rezimu. Pokud se baterie Uplné vybije, budou data uloZena ve
spankovém rezimu ztracena.

| — [

B Po zapnuti pocitate se mizete ihned vratit do pfedchoziho pracovniho
prostredi.

B Setfi energii tim, Ze vypne pogita&, pokud po dobu zadanou pomoci
funkce hibernace nedostane pocita¢ zadny vstup nebo signal z jiného
zafizeni.

B Mduzete pouzit funkci vypnuti poCitace zavienim panelu displeje.

Spusténi rezimu hibernace

Chcete-li pfejit do rezimu hibernace, postupujte takto:
Ubuntu Netbook Remix

1. Klepnéte na tlagitko Ukon¢it.

2. Zvolte moznost Hibernace.

Automaticky reZzim hibernace

Pocita¢ prejde automaticky do rezimu hibernace, pokud stisknete tlacitko
napdjeni nebo zavfete panel displeje.

| RezZim hibernace Ize aktivovat také stiskem Fn + F2 - dalsi podrobnosti
W wadi kapitola 5, Kiavesnice.
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Ulozeni dat v rezimu hibernace

Pokud vypnete napajeni v rezimu hibernace, pocita€ potfebuje ¢as
k uloZeni dat z paméti na pevny disk. B€hem tohoto procesu bude svitit
indikator Disk.

Po vypnuti pocitae a ulozeni obsahu paméti na pevny disk vypnéte
napajeni vSech perifernich zafizeni.

A Nezapinejte pocita¢ nebo pfipojena zafizeni ihned po vypnuti. Chvili
pockejte, aby se mohly vSechny kondenzatory piné vybit.

RezZim spanku

V rezimu spanku zlstava napajeni pocitace zapnuto, ale procesor a
vS8echna ostatni zafizeni jsou ve spankovém rezimu.

zafizeni.

Pokud musite vypnout pocitac¢ na palubé letadla nebo jinde, kde je
regulovano pouzivani elektronickych zafizeni, vzdy jej vypnéte Upiné
nebo jej uvedte do stavu hibernace namisto pouZziti reZimu spanku a
vypnéte také vSechny spinac¢e nebo zafizeni pro bezdratovou komunikaci,
protoZe v reZimu spanku se muZe operacni systém znovu aktivovat za
ucelem spusténi pfedem naprogramovanych uloh nebo zalohovani
neuloZenych dat a mdze tim narusit ¢innost letovych nebo jinych systému
S mozZnym nasledkem vazného poranéni.

@ Viypnuti pocitace v mistech, kde je requlovano pouzivani elektronickych

c B Pred pfechodem do reZimu spanku se ujistéte, Ze mate uloZena data.

B Neinstalujte a nevyjimejte pamétovy modul, pokud je pocitac v reZimu
spanku. Mohlo by dojit k poskozeni modulu nebo pocitace.

B Nevyjimejte baterii, pokud je pocita¢ v rezimu spanku (neni-li ovSem
pfipojen k napajecimu adaptéru). Dojde ke ztraté dat.

Viyhody rezimu spanku
Funkce spanku ma tyto vyhody:
B Obnovuje pracovni prostfedi mnohem rychleji nez rezim hibernace.

B Setfi energii tim, Ze vypne poégitaé, pokud po dobu zadanou funkci
Pfechod do spanku nedostane Zadny vstup z klavesnice nebo signal
Z jiného zafizeni.

B Mduzete pouzit funkci vypnuti poCitace zavienim panelu displeje.

Spusténi rezimu spanku
Pocita¢ mizete uspat timto postupem:
B Klepnéte na tlaCitko Ukoncit a pak zvolte Spat.

Pokud znovu zapnete pocita¢, mizete pokracovat v praci tam, kde jste
prestali pfed vypnutim pocitace.
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B Pokud je pocitac vypnut v rezimu spanku, indikator napajeni blika
zelené.

B Pokud provozujete pocita¢ na baterie, mizZete prodlouZit dobu provozu
vypnutim v reZimu Hibernace. ReZzim Spanku spotfebovava vice
energie.

Omezeni rezimu spanku
RezZim spanku nebude fungovat za nasledujicich podminek:
B Napajeni bylo znovu zapnuto ihned po vypnuti pocitace.

B Pamétové obvody jsou vystaveny statické elektfiné nebo elektrickému
Sumu.

Restartovani pocitace

Za urcitych okolnosti je nutné systém restartovat, napfiklad:

B Zménite néktera nastaveni pocitace.

B Nastane néjaka chyba a pocita¢ nereaguje na pfikazy z klavesnice.
Pokud potfebujete restartovat pocita¢, jsou tfi moznosti, jak to udélat:
1. Klepnéte na Ukongit a pak zvolte Restartovat.

2. Soucasné stisknéte Ctrl, Alt a Del (jednou), aby se zobrazilo okno
s nabidkou, potom klepnéte na tlacitko se Sipkou v levém dolnim rohu
obrazovky a zvolte moZnost Restartovat.

3. Stisknéte tlacitko napajeni a podrzte jej pét sekund. Poté, co se pocita¢
vypne, pockejte 10 az 15 sekund, pak znovu zapnéte pocita¢ stiskem
tlacitka napéjeni.

Obnova predem instalovaného software pomoci Zachranného
disku produktu

i
AN

| —

Pokud pripojite externi jednotku optickych diskl (ODD), mizZete pouZit
Zachranny disk produktu TOSHIBA.

B Pokud znovu nainstalujete operacni systém Windows, pfeformatuje se
pevny disk a vSechna data budou ztracena.

B Nezapomerite pfipojit napajeci adaptér, aby v pribéhu procesu
obnovy nedoSlo k vybiti baterie.

V pfipadé poskozeni, ztraty nebo jiného divodu mizete Zachranny disk
produktu objednat v internetovém obchodé TOSHIBA Europe Backup
Media Online Shop klepnutim na nasledujici odkaz:

https://backupmedia.toshiba.eu
Vezméte prosim na védomi, Ze tato sluzba neni bezplatna.
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Pokud jsou pfedem instalované soubory poSkozeny, pouzijte Zachranny

disk produktu k jejich obnoveni. Jestlize potfebujete obnovit operaéni

systém a veskery pfedem nainstalovany software, postupuijte podle

nasledujicich kroka.

1. Bé&hem procesu obnovy zajistéte nepferuSované napajeni pfipojenim
k napajeni stfidavého proudu ze sité a zkontrolovanim, zda je baterie
pIné nabita.

2. P¥ipojte externi jednotku optickych disku k libovolnému slotu USB.

3. Vlozte Zachranny disk produktu.

4. Zapnéte pocitaC a okamzité stisknéte klavesu F12.

5. Objevi se nabidka pro vybér média, ze kterého ma pocita¢ spustit
systéem.

6. Pomoci Sipek vyberte moznost CDROM a stisknéte klavesu Enter.

7. Vyckejte, dokud se systém nespusti ze Zachranného disku produktu a

neobjevi se obrazovka obnoveni.

A Nékteré externi jednotky optickych diskd nemuseji byt kompatibilni
s médiem Zachranného disku produktu. Ovérte proto, zda externi
Jjednotka optickych disk( podporuje médium Zachranného disku produktu.

8. Postupujte podle pokynu na obrazovce.

9. Odpoijte jednotku CD a Zachranny disk produktu uschovejte pro dalSi
pouziti.

Uzivatelska pfirucka 3-9



Zaklady provozu

Kapitola 4

Zaklady provozu

Tato kapitola uvadi informace o zakladnich ukonech véetné pouziti plosky
TouchPad, webové kamery, mikrofonu, bezdratové komunikace a sité LAN.

Pouziti plosky Touch Pad

Chcete-li pouzit plosku Touch Pad, polozte vas prst na plosku a posurite
Spic¢ku prstu ve sméru, kterym chcete pohnout ukazatelem na displeji.
Dvé tla¢itka pod ploskou Touch Pad maji stejnou funkci jako tlacitka na
mysi.

Stisknéte levé tlacitko pro volbu polozky nebo pro manipulaci s textem
nebo grafikou oznacenou ukazatelem. Stisknéte pravé tlacitko pro
zobrazeni mistni nabidky nebo jiné funkce v zavislosti na pouzivaném

software.
’. Klepanim na plo$ku Touch Pad muzete rovnéz provadét podobné funkce
‘1 Jako pfi pouZiti levého tlacitka standardni mysi.
Klepnuti: Jednou klepnéte na plosku Touch Pad.
Poklepani: Klepnéte dvakrat
Tazeni a pusténi: Klepnutim zvolte polozku, kterou chcete

premistit. Po druhém klepnuti nechejte prst
na ploSce a material presurite.

Touchpad Ovladaci tlacitka touchpadu

Ploska Touch Pad a oviadaci tlacitka TouchPad
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Pouzivani webové kamery
Zabudovana webova kamera je k dispozici u nékterych modeld.

‘i’ Pred pouzitim webové kamery z ni odstrarite ochrannou plastovou folii.

Aktivni LED ~ Cotky webové kamery

.
SesESees

== =

Webova kamera

Pouziti mikrofonu

Je mozné pouzivat zabudovany nebo externi mikrofon, ktery se pfipojuje
do mikrofonni zdifky a slouzi k nahravani monofonniho zvuku do aplikaci.
Lze jej rovnéZ pouzit pro pFijem hlasovych povell pro aplikace, které tuto
funkci podporuji. (Zabudovany mikrofon je k dispozici u nékterych modelQ).
Pocita¢ je vybaven mikrofonem i reproduktorem, mize se tedy za urcitych
podminek vyskytnout ,zpétna vazba“. K tomuto jevu dochazi v pfipadé, kdy
je signal z reproduktoru sniman mikrofonem a zesilovan zpét do
reproduktoru, ktery jej opét zesili do mikrofonu.

Tato zpétna vazba se neustale opakuje a zpusobuje velmi silny, vysoky
zvuk. Jedna se o Casty jev, k némuz muze dojit v jakémkoli zvukovém
systému v pfipadé, kdy je signal snimany mikrofonem veden do
reproduktort, které jsou nastaveny na vysokou hlasitost (vykon) nebo jsou
prili§ blizko mikrofonu. Pfenos miZete regulovat nastavenim hlasitosti
reproduktoru na panelu nastaveni hlasitosti nebo pomoci funkce Ztlumit.
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Bezdratové komunikace

Bezdratova sit' LAN

Bezdratova sit Wireless LAN je kompatibilni s jinymi systémy siti LAN
zaloZzenymi na technologii Direct Sequence Spread Spectrum/Orthogonal
Frequency Division Multiplexing, které vyhovuji pozadavkdm standardu
IEEE 802.11 pro bezdratoveé sité LAN (revize B a G).

Podporované funkce: Podporuje nasledujici funkce:

B Mechanismus automatické volby pfenosoveé rychlosti vybira z rozsahu
54, 48, 36, 24, 18, 9 a 6 Mbit/s (Revize G).

B Mechanismus automatické volby pfenosové rychlosti v rozsahu 11;
5,5; 2 a 1 Mb/s (Revize B).

Volba frekvenéniho kanalu (Revize B/G: 2,4 GHz)

PFepinani mezi vice kanaly.

Rizeni napajeni karty

Sifrovani dat WEP (Wired Equivalent Privacy) zaloZzené na 128-bitovém
Sifrovacim algoritmu (modul typu Atheros).

Zabezpeceni

B Ujistéte se, Ze je zapnuta funkce Sifrovani. V opacném pfipadé pocitac
umozhuje prostfednictvim bezdratové sité Wireless LAN neopravnény
pFistup pfipadnému utoénikovi a dovoluje tak prunik, ztratu nebo
zni¢eni ulozenych dat. TOSHIBA durazné doporucuje zakaznikim
pouzivat funkci Sifrovani.

B Spole¢nost TOSHIBA neni odpovédna za odcizeni dat nebo jejich
poskozeni v dusledku pouzivani technologie bezdratové sité LAN.

Prepina¢ bezdratové komunikace

AN

Pomoci horkych klaves je mozné vypnout a zapnout funkce pfenosu RF
(Wireless LAN). KdyZ nejsou horké klavesy aktivni, nejsou Zadné prenosy
pfijimany nebo vysilany.

Vypnéte prepinac v letadlech a v nemocnicich. Zkontrolujte indikator.
Tento indikator zhasne, pokud jsou funkce bezdratové komunikace
vypnuty.

Po vstupu na palubu letadla pocita€ vypnéte a fidte se pokyny letecké
spole¢nosti pro pouzivani pocitacu v letadle.
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Indikator bezdratové komunikace

Indikator bezdratové komunikace signalizuje stav funkci bezdratové

komunikace.

Stav indikatoru Popis

Indikator zhasnut Horké klavesy bezdratové komunikace jsou
vypnuty. Automatické vypnuti z divodu prehfati.
Chyba napajeni

Indikator sviti Horké klavesy bezdratové komunikace jsou
zapnuty. Funkce Wireless LAN byly zapnuty
nékterou z aplikaci.

Pokud klepnete na ikonu Spravce sité na listé uloh a vypnete funkci
Wireless LAN, restartujte poc€ita€ nebo postupujte dle instrukci nize, abyste
dovolili systému rozpoznat sit Wireless LAN. Klepnéte na moznost
Nastaveni — Internet a sit' = Sit' = Odemknout a s pomoci
uZivatelského hesla nastavte nastaveni bezdratového pfipojeni.

Mistni sit’ (LAN)

7N
i

Pocita¢ ma vestavénou podporu pro Ethernet LAN (10 megabitl

za sekundu, 10BASE-T) a Fast Ethernet LAN (100 megabitl za sekundu,
100BASE-TX). Tento oddil popisuje, jak pocita¢ pfipoijit k siti LAN a odpojit
jej od ni.

Neinstalujte nebo nevyjimejte pamétovy modul, pokud je zapnuta funkce
spusténi ze sité LAN.

Funkce spusténi ze sité LAN nepracuje, pokud neni pripojen napajeci
sitovy adaptér. Nechejte jej pripojeny, pokud pouzivate tuto funkci.

Pfipojeni kabelu LAN

Pocita¢ musi byt pred pripojenim k siti LAN spravné nastaven. Prihlaseni
k siti LAN s vyuzitim vychozich nastaveni pocitace mize zplGsobit
poruchu funkce sité LAN. Zkontrolujte nastaveni podle pokynt spravce
sité LAN.

Pokud pouzivate sit Fast Ethernet LAN (100 Mbit/s, 100BASE-TX), ujistéte
se, zZe je pfipojena kabelem kategorie 5, CAT5 nebo vyssi.

Pokud pouzivate sit Ethernet LAN (10 Mbit/s, 10BASE-T), miizete pouzit
kabel kategorie 3, CAT3 nebo vyssi.
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PFipojte kabel sité LAN nasledujicim zpisobem.

1. Pfipojte jeden konec kabelu do konektoru LAN. Jemné na néj zatlacte,
az uslySite cvaknuti zapadky.

©
S -

Konektor sité LAN K

Pripojeni kabelu LAN

2. Zasuiite druhy konec kabelu do konektoru rozboCovace LAN. Pfed
zapojenim k rozbo&ovadi se poradte se spravcem sité LAN.

Odpojeni kabelu LAN

Odpojte kabel sité LAN nasledujicim zplsobem.

1. Zatlaéte packu na zastréce kabelu LAN v konektoru pocitace a
vytdhnéte zastréku z konektoru.

2. Odpojte kabel z rozbocovace LAN stejnym zplsobem. Pfed odpojenim
z rozboCovace se poradte se spravcem sité LAN.

Cistéeni pocitace
Pro zajisténi dlouhého a bezproblémového provozu chrarite pocita¢ pred
prachem a tekutinami.

B Davejte pozor, abyste do pocitace nevylili tekutinu. Pokud dojde
k navihnuti nebo namoceni pocitace, okamZité jej vypnéte a nechejte
kompletné vyschnout.

B Pocitac Cistéte lehce navlhéenou latkou (vodou). Na displej muzete
pouzit €isti¢ na sklo. Malé mnozstvi CistiCe nastfikejte na mékkou Cistou
latku, kterou monitor jemné otfete.

& Nikdy nestrikejte Cisti¢ pfimo na pocitac a zabrarite, aby se tekutina
dostala do jakékoli ¢asti pocitace. K Cisténi pocitace nikdy nepouzivejte
kyselé nebo Ziravé latky.

Preprava pocitace
Pocita¢ je konstruovan tak, aby byl odolny. Pokud budete pfi jeho pfepravé
dodrzovat nékolik jednoduchych opatfeni, zajisti vam to jeho
bezproblémovy provoz.
B Pred pfemisténim pocitae zkontrolujte, zda byly ukonéeny vSechny
aktivity disku. Ovérte, zda indikator Disk a indikator externiho zafizeni
jsou zhasnuty.

B Vypnéte napajeni pocitace.
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B Odpojte sitovy adaptér a vSechna periferni zafizeni pfed pfenasenim
pocitace.

B Zavrete displej. Nedrzte pocitac za panel displeje.

B Zaviete vSechny kryty port(.

B Pro pfepravu pocitae pouzivejte brasnu.

B P¥i pfenaSeni pocitace jej pevné drzte tak, aby neupadl nebo o néco

nezavadil.
B Béhem pfenaseni nedrzte pocita¢ za vyCnivajici ¢asti.

Odvod tepla

Pro ochranu proti pfehfati ma jednotka CPU (mikroprocesor) zabudovano
vnitini teplotni €idlo. Pokud teplota uvnitf pocitae stoupne na urcitou
uroven, je zapnut chladici ventilator nebo snizena rychlost procesoru.
Muzete si zvolit, jestli Fidit teplotu procesoru nejdfive zapnutim ventilatoru a
pak v pfipadé potfeby snizenim rychlosti procesoru. Nebo nejdfive snizit
rychlost procesoru a pak teprve v pfipadé potfeby zapnutim ventilatoru.
PouzZijte polozku Metoda chlazeni v okné Zakladni nastaveni v programu
Rizeni spotfeby.

Pokud teplota procesoru klesne na normalni uroven, je ventilator vypnut a
procesor dale pracuje na své standardni rychlosti.

O Pokud teplota procesoru pri jakémkoli nastaveni dosahne neprijatelné
urovné, systém se automaticky vypne, aby nedo$lo k jeho poskozeni.
Data v paméti budou ztracena.
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Kapitola 5

Klavesnice

Stiskem klavesy Fn a dalsi klavesy Ize vykonavat vSechny funkce
roz8ifené klavesnice.

Pocet klaves na vasi klavesnici je zavisly na konfiguraci klavesnice podle
narodniho nebo regionalniho rozlozeni klaves, pro které je pocitac
nakonfigurovan. K dispozici jsou i klavesnice pro vice jazyk(.

Je pét typu klaves: klavesy pro psani, funkéni klavesy, soft klavesy a
prekryti klavesnice.

Znakové klavesy

Znakové klavesy zapisuji mala a velka pismena, Cislice, interpunkéni
znaménka a zvlastni symboly na obrazovku.

Mezi pouzivanim klavesnice psaciho stroje a klavesnice pocitace jsou

urcité rozdily:

B Pismena a dislice v textu na pocitac¢i mohou mit riznou $itku. Mezery
vytvofené klavesou ,mezernikem* mohou byt rovnéz rGizné Siroké
v zavislosti na zarovnani textu a dalSich faktorech.

B Malé pismeno | (el) a Cislice 1 (jedna) nejsou na pocitaci zaménitelné,
jako je tomu u psaciho stroje.

B Nelze zaménovat velké pismeno O (0) a Cislici 0 (nula).

B Funkce Caps Lock na pocitaci pouze prepina znakové klavesy na
velka pismena, zatimco u psaciho stroje je tim zamknut pfefadovac
vSech klaves.

B Klavesy Shift, klavesa Tab a klavesa Back Space maji stejnou funkci
jako jejich protéjSky na klavesnici psaciho stroje, maji vSak jesté dalSi
pocitacové funkce.
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Funkéni klavesy: F1 ... F12

Funkéni klavesy, nezaménfovat za Fn, je 12 kldves umisténych v prvni fadé
klaves na klavesnici. Tyto klavesy maiji tmavé Sedou barvu, ale jejich
funkce je odliSna od ostatnich tmavé Sedych klaves.

F1 az F12 se nazyvaji funk&ni, protoZe se jejich stiskem spousti jednotlivé
naprogramované funkce. V kombinaci s klavesou Fn provadéji klavesy
oznacené ikonami na pocitaci specialni funkce. Viz oddil Programovatelné
klavesy: kombinace klaves Fn v této kapitole. Funkce provadéné
jednotlivymi klavesami jsou zavislé na pouzivaném software.

Programovatelné klavesy: kombinace klaves Fn

Klavesa Fn (funkce) je specialita po¢itacli znacky Toshiba a pouziva se

v kombinaci s ostatnimi klavesami k vytvareni programovatelnych klaves.
Programovatelné (Soft) klavesy jsou klavesové kombinace, které zapinaji,
vypinaji nebo nastavuji nékteré funkce.

” Nékteré programy mohou funkce programovatelnych klaves zablokovat
'l nebo narusit. Nastaveni programovatelnych klaves neni ukladano funkci
obnoveni.

Emulace klaves rozsirené klavesnice

Klavesnice je rozvrzena tak, aby poskytovala vS§echny funkce jako
rozSifena 104/105tlacitkova klavesnice. 104/105tlacitkova roz8ifena
klavesnice ma numericky blok. Také obsahuje pfidavné klavesy Enter a Alt
napravo od hlavni klavesnice. ProtoZe je klavesnice u poc¢itate mensia ma
meéne klaves, nékteré rozSifené funkce musi byt simulovany pouzitim dvou
klaves namisto jedné u klasické klavesnice.

Vas software mozna potrebuje klavesy, které se na klavesnici nenachazeji.
Stisknutim klavesy Fn a jedné z nasledujicich klaves se simuluje funkce
klasické rozSifené klavesnice.

Pro aktivaci integrovaného numerického bloku

‘ i ’ + ‘F” l stisknéte klavesy Fn + F11.
Po aktivaci slouzi klavesy s tmavé Sedymi

Cislicemi jako numericka klavesnice. Vice
informaci o ovladani téchto klaves najdete

v oddile Prekryvna klavesnice v této kapitole.
Pamatujte, Ze vychozi nastaveni této funkce je
stav vypnuto.

Pro zablokovani kurzoru na urcitém fadku
Fn + F12 H stisknéte Fn + F12 (Scroll Lock). Tato funkce je
| po zapnuti pocitace vypnuta.

Stisknéte Fn + Enter pro simulaci klavesy Enter

Fn + Enter na numerickém bloku klasické rozSifené
«~J klavesnice.
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Fn1—|—CtrI

af

Alt

Horké klavesy

Stisknéte Fn + Ctrl pro simulaci pravé klavesy
Ctrl rozsifené klavesnice.

Stisknéte Fn + Alt pro simulaci pravé klavesy Alt
rozsifené klavesnice.

Horké klavesy (stisknuti Fn + funkce nebo klavesy Esc) vam umozni
aktivovat nebo deaktivovat nékteré funkce pocitace.

Zoom

]

d

Esc

Dalkova bezdratova

sit’ Wireless WAN
F ~
i Yi H
Bezdratové
komunikace
fn n F1 "
Hibernace
F2
F
B =
Vystup
F3
F
"I T =0
Ztlumit

F6 |

3

Stiskem Fn + Esc se zméni rozliSeni displeje.

Stisknuti klaves Fn + ~ zapne nebo vypne funkci
Wireless WAN.

(K dispozici u nékterych modelu)

Stisknuti klaves Fn + F1 zapne nebo vypne
funkci Bezdratova sit (WLAN/Wireless WAN).
Stiskne-li uzivatel klavesy Fn + F1, funkce vSech
bezdratovych siti by se mély aktivovat.

(K dispozici u nékterych modelu)

Stiskem Fn + F2 se systém pfepne do rezimu
hibernace.

Stiskem Fn + F3 se zméni aktivni zobrazovaci
zafizeni.

Stiskem Fn + F6 vypnete nebo zapnete zvuk.
Pokud stisknete tyto horké klavesy, bude
aktualni stav zobrazen jako ikona.
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Tichy chod
Mol o+ F8 2
Snizeni jasu
F9
Fn —+ VZ}

Zvyseni jasu

L]+ o

Ztlumitreproduktor
N !'vq
i 1

Zvysit hlasitost

reproduktoru
P @Ad
n + 2

Nastroj TOSHIBA
Zooming (zmenSeni)

1 R

Nastroj TOSHIBA
Zooming (zvétseni)

-]+ )

Prekryvna klavesnice

Stiskem Fn + F8 se aktivuje inteligentni Fizeni
rychlosti a napéti procesoru, ucinna regulace
hluku ventilatoru a prodluzuje se doba napajeni
z baterie.

Stiskem Fn + F9 se v jednotlivych krocich snizi
jas zobrazovaciho panelu pocitace.

Stiskem Fn + F10 se v jednotlivych krocich zvysi
jas zobrazovaciho panelu pocitace.

Stiskem Fn + 1 se po jednotlivych krocich
snizuje hlasitost reproduktoru.

Stiskem Fn + 2 se po jednotlivych krocich
zvySuje hlasitost reproduktoru.

Stiskem Fn + S se zmenSi velikost ikony na
pracovni ploSe nebo velikost pisma v ramci
jednoho z podporovanych oken aplikaci.

Stiskem Fn + A se zvétsi velikost ikony na
pracovni ploSe nebo velikost pisma v ramci
jednoho z podporovanych oken aplikaci.

Klavesnice tohoto pocitae nema samostatnou numerickou klavesnici,
obsahuje v3ak blok numerické klavesnice, ktery funguje jako numericka
klavesnice - nachazi se uprostfed klavesnice a pfislusné klavesy maji na
pfednim okraji tmavé Seda pismena. Tento sdileny numericky blok
poskytuje stejné funkce jako numericky blok na 104/105tlagitkoveé

klavesnici.
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Zapnuti prekryti

Pro zadavani Ciselnych hodnot je mozné pouzit numerické prekryti
klavesnice.

Numericky rezim

Pro pfepnuti do numerického reZimu stisknéte klavesy Fn + F11. Indikator
Numericky rezim se rozsviti. Vypnuti prekryti provedete opét stiskem

klaves Fn + F11.
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Prekryvna numericka klavesnice

Docasné pouziti normalni klavesnice (piekryti zapnuto)
PFi zapnutém prekryti mizete do€asné pouzivat funkce normaini
klavesnice bez nutnosti vypnout prekryti:

1. Podrzte klavesu Fn a stisknéte jakoukoli dal$i klavesu. VSechny
klavesy budou fungovat, jako by bylo pfekryti vypnuto.

2. Velka pismena piste podrzenim klaves Fn + Shift a stisknutim
znakové klavesy.

3. Uvolnéte klavesu Fn pro obnoveni funkce prekryti.
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Docasné pouziti prekryvnych klaves (prekryti vypnuto)

Pfi vypnutém numerickém bloku mGzete doasné pouzit jeho funkce bez
toho, abyste jej museli zapinat:
1. Stisknéte a podrzte klavesu Fn.

2. Zkontrolujte indikatory klavesnice. Stisknutim klavesy Fn se spusti
naposledy pouzité prekryti. Pokud sviti indikator Numerického
rezimu, mazete vkladat Ciselna data. Pokud sviti indikator
Kurzorového rezimu, mizete ovladat kurzor a stranku.

3. Uvolnéte klavesu Fn pro navrat k normalni funkci klavesnice.

Docasna zména rezimu
Pokud se pocita¢ nachazi v Numerickém rezimu, mizete jej do¢asné
prepnout do Kurzorového rezimu stisknutim klavesy SHIFT.

Pokud se pocita¢ nachazi v Kurzorovém rezimu, mlzete jej doCasné
prepnout do Numerického rezimu stisknutim klavesy SHIFT.

Generovani ASCII znaku

Ne vS8echny znaky ASCII mohou byt vlozeny pomoci klavesnice pfimo.
Nékteré musi byt vyvolany zadanim jejich ¢iselného ASCII kédu.
PFi zapnutém piekryti:

1. PodrZte kldvesu Alt.

2. Pouzijte numerickych klaves k zadani ASCII kédu.

3. Uvolnéte klavesu Alt a ASCII znak se objevi na obrazovce.
PFi vypnutém prekryti:

1. Podrzte klavesy Alt + Fn.

2. Pouzijte numerickych klaves k zadani ASCII kodu.

3. Uvolnéte klavesy Alt + Fn, na displeji se zobrazi znak ASCII.
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Kapitola 6

Napajeni a rezimy pfri zapnuti

Zdroje napajeni pocitate zahrnuji adaptér stfidavého proudu a interni
baterie. Tato kapitola poskytuje informace o tom, jak téchto zdroji napajeni
co nejefektivnéji vyuzit v€etné nabijeni a vymeény baterie, jak Setfit kapacitu
baterii a pouzivat rezim zapnuti.

Podminky napajeni

Vykonnost pocitace a stav nabiti baterie ovliviuji podminky napajeni: zda
je pfipojen adaptér stfidavého proudu, zda je instalovana baterie a jaka je
uroven jejiho nabiti.

Pocita¢ zapnut Pocita¢ vypnut
(nepracuje)
Napajeci Baterie plné * Pracuje * Indikator LED: Baterie
adaptér nabita  Indikator LED: Baterie nesviti
pripojen nesviti
Baterie nabita * Pracuje * Rychlé nabijeni
castet():'?e nebo . Rychlé nabijeni + Indikator LED: Baterie
nenabrta « Indikator LED: Baterie pomalu
pomalu zelené
zeleng blika
blika
Baterie neni * Pracuje » Nenabiji se
instalovana + Nenabiji se + Indikator LED: Baterie
-« Indikator LED: Baterie nesviti
nesviti
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Pogéita¢ zapnut Pogéita¢ vypnut
(nepracuje)
Napijeci Nabiti baterie je + Pracuje
adaptér nad spoustécim . |ndikator LED: Baterie
nepfipojen bodem vybité sviti
baterie zelené

Nabiti baterie je « Pracuje
pod spoustécim . |ndikator LED: Baterie

bodem vybité blika

baterie zelend

Baterie je Pocita€ pfejde do reZzimu

vycerpana hibernace nebo se vypne
(podle nastaveni v Rizeni
spotreby Toshiba)

Baterie neni * Nepracuje

instalovana « Indikator LED: Baterie

nesviti

Tabulka Podminky napajeni

Indikatory napajeni

Indikatory Baterie a Napajeni na panelu indikator systému vas informuji
o provozuschopnosti pocitate a o stavu nabiti baterie.

Indikator Baterie

Zkontrolujte indikator Baterie za ucelem zjisténi stavu nabiti baterie - je
tfeba sledovat tyto stavy indikatoru:

Zeleny - rychle blika Indikuje, Ze hlavni baterie je nabita pod bod

sepnuti.

Zeleny - pomalu Je pfipojen adaptér a probiha dobijeni baterie.

blika

Zeleny Indikuje, Ze napajeci adaptér neni pfipojen a
baterie je nad spoustécim bodem vybité
baterie.

Zhasnut Za jinych okolnosti indikator nesviti.

Pokud se baterie pfi nabijen prilis zahreje, nabijeni se zastavi a indikator
baterie zhasne. Pokud teplota baterie klesne do normalniho rozsahu,
nabijeni bude pokracovat. K tomuto dochazi bez ohledu na to, je-li
napajeni pocitace zapnuto nebo vypnuto.

| — )
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Indikator napajeni

Zkontrolujte indikator Napajeni za ucelem zjisténi stavu napéjeni
pocitaCe - je tfeba sledovat tyto stavy indikatoru:

Zeleny Pocitac je napajen a je zapnuty.

Blika zelené Indikuje, Ze napajeni pocitae bylo vypnuto ve
stavu spanku.

Zhasnut Za jinych okolnosti indikator nesviti.

Typybaterii

Pocita¢ ma dva rdzné typy baterii:
B Baterie — 4¢lankova.
B Baterie hodin RTC (Real Time Clock)

Baterie

Pokud neni pfipojen adaptér stfidavého proudu, je hlavnim zdrojem
napajeni pocitace vyménna baterie, slozena z bloku lithium-iontovych
¢lank(, popisovana v této pfiruéce pod pojmem baterie. Je mozné zakoupit
pfidavné baterie pro prodlouzZeni provozu pocitae bez pfipojeni adaptéru
stfidavého proudu.

Baterie je lithium-iontova baterie, ktera mizZe pfi nespravné manipulaci,
pouZiti nebo likvidaci explodovat. Baterie likvidujte v souladu s poZadavky
platnych predpist. Pouzivejte pouze baterie doporucované firmou
TOSHIBA jako nahrady.

Baterie dobiji baterii RTC. Baterie udrzuje pocita¢ v provoznim stavu,
pokud je povolen rezim Spanek.

Pokud je pocita¢ vypnut v rezimu hibernace a spanku a je-li univerzaini
napajeci adaptér odpojen, baterie napaji pamét’ pocitace, ve které jsou
uloZena data a spusténé programy. Pokud je baterie zcela vybita, reZim
hibernace a spanku nebude fungovat a dojde ke ztraté veskerych dat

v paméti.

Po zapnuti napajeni se objevi jedna z nasledujicich zprav:

B Firmware zjistil, Ze dosSlo k zavadé baterie
CMOS. <F1l> vymazat

B Firmware zjistil, Ze doSlo k zavadé baterie
CMOS. <Fl> vymazat, <F2> nastaveni

Aby byla zachovana maximalni kapacita baterie, provozujte pocita¢ na
baterie alespor jednou mési¢né az do uplného vybiti baterie. Postupy viz
Prodlouzeni zivotnosti baterie v této kapitole. Pokud je pocita¢ pfi provozu
trvale napajen ze sitového adaptéru po dobu déle nez jednoho mésice,
nelze spoléhat na nabiti baterie. Nelze zarugit u¢innou funkci baterie po
dobu jeji pfepokladané zivotnosti a indikator Baterie nemusi spravné
indikovat vybiti baterie.

Uzivatelska pfirucka
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Baterie hodin realného ¢asu

Baterie hodin realného ¢asu (RTC) nap4ji vnitfni hodiny a kalendar. Také
umoznuje uchovavat informace o konfiguraci systému.
Pokud se baterie RTC zcela vybije, systém ztrati konfiguracni data a vnitini
hodiny s kalendafem prestanou fungovat. Po zapnuti napajeni se objevi
jedna z nasledujicich zprav:

Firmware zjistil, Ze dosSlo k zavadé

baterie CMOS. <F1l> vymazat

Firmware zjistil, Ze dosSlo k zavadé

baterie CMOS. <F1l> vymazat, <F2>

nastaveni

Baterie RTC je lithium-iontova baterie a méla by byt vymériovana pouze
vasim prodejcem nebo servisnim zastupcem firmy TOSHIBA. Baterie
muzZe pfi nespravné vyméné, manipulaci, pouZiti nebo likvidaci
explodovat. Baterie likvidujte v souladu s pozadavky platnych predpist

Péce o baterii a jeji pouziti
V této ¢asti jsou uvedena dilezita bezpe€nostni upozornéni tykajici se
spravného zachazeni s bateriemi.

Viz pfiloZzenou pfiru¢ku pro bezpedi a pohodli, kde jsou uvedena
podrobnéa upozornéni a pokyny pro manipulaci.

zacnete nabijet. Pri nespravné instalaci by mohlo dojit ke vzniku
koure, ohné nebo by baterie mohla prasknout.

B Udrzujte baterie mimo dosah déti a nezletilych. Mohlo by dojit
k poranéni.

@ B Ujistéte se, Ze je baterie bezpecné instalovana v pocitaci, nez ji
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c B Baterie, baterie s rozSifenou kapacitou a vysokokapacitni baterie jsou
lithium-iontové baterie, které mohou pfi nespravné manipulaci, pouZziti
nebo likvidaci explodovat. Baterie likvidujte v souladu s poZadavky
platnych predpist. PouZivejte pouze baterie, doporu¢ované firmou
TOSHIBA.

B Baterie RTC je typu Ni MH a méla by byt vymériovana pouze vasim
prodejcem, nebo servisnim zastupcem firmy TOSHIBA. Baterie mize
pfi nespravné vyméné, manipulaci, pouZiti nebo likvidaci explodovat.
Baterie likvidujte v souladu s poZzadavky platnych predpisu.

B Nabijejte baterii pouze pfi okolni teploté od 5 do 35 stuprit Celsia.

V opacéném pfipadé by mohlo dojit k tniku roztoku elektrolytu, snizeni
ucinnosti baterie a zkraceni jeji Zivotnosti.

B Nikdy neinstalujte nebo nevyjimejte baterii, pokud jste predtim nevyli
napajeni a neodpojili napajeci adaptér. Nikdy nevyjimejte baterii,
pokud je pocitac vypnut ve spankovém rezimu. Mohlo by dojit ke
ztraté dat.

B Je-li k pocitaci pfipojena vysokokapacitni baterie, pfi zvedani nedrzte
pocita¢ pouze za tuto baterii. Vysokokapacitni baterie se mize oddélit
od pocitace, ktery tak mize upadnout a zplsobit zranéni.

' Nevyjimejte baterii, pokud je zapnuta funkce spusténi ze sité LAN. Dojde
l ke ztraté dat. Pred vyjmutim baterie vypnéte funkci spusténi ze sité LAN.

Nabijeni baterie

Jakmile se snizi nabiti baterie, zaCne indikator Baterie rychle zelené blikat,
coZ oznamuje, Ze baterie vystadi jiz jen na nékolik minut provozu. Pokud
budete pokraCovat v praci, kdyz indikator Baterie blika, pfejde pocitac do
rezimu hibernace (nedojde ke ztraté dat) a poté se automaticky vypne.

A Pocitac prejde do reZimu hibernace, pouze pokud je reZim hibernace
povolen na karté Hibernace v Rizeni spotfeby.

Vybitou baterii musite opét dobit.

Postupy

Pro nabiti baterie nainstalované v pocitaci je nutné pfipojit adaptér
stfidavého proudu do zditky DC IN a adaptér pfipojit do sitové zasuvky pod
proudem.

Indikator Baterie pfi dobijeni baterie pomalu zelené blika.
A K nabijeni baterie pouzivejte pouze pocitac pripojeny k adaptéru

stridavého proudu nebo nabijecku baterii TOSHIBA. Nikdy se baterii
nepokousejte nabit jinym druhem nabijecky
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Cas
Nasledujici tabulka obsahuje pfibliZné uréeni ¢asu, potfebného k uplnému
dobiti vybité baterie.

Typ baterie Pocita¢ zapnut Pocita¢ vypnut
Baterie (4 ¢lanky) 4 hodiny nebo déle 4 hodiny
Baterie RTC 24 hodin 24 hodin

Doba nabijeni (hodiny)

l’ Doba nabijeni je v pripadé zapnutého pocitace ovlivnéna okolni teplotou,
teplotou pocitace a zpliisobem jeho pouzivani. Pokud napriklad vyuzivate
mnoha externich zarizeni, bude se baterie dobijet vyrazné déle. Viz téz
¢ast Maximalizace provozni doby baterie.

Poznamka k nabijeni baterie
Za téchto podminek maze dojit k nespravnému nabiti baterie:

B Baterie je extrémné horké nebo studena. Pokud je baterie extrémné
horka, nemusi se vibec nabit. Rovnéz pro zajisténi nabiti baterie na
plnou kapacitu zajistéte, aby byla baterie nabijena pfi pokojové teploté
10 az 30 °C.

B Baterie je témér zcela vybita. Nechejte adaptér stfidavého proudu
nékolik minut pfipojeny, baterie by se méla zacit nabijet.

Indikator Baterie mizZe vykazovat rapidni sniZeni provozni doby baterie,
pokud baterii dobijite za nasledujicich podminek:

B Baterie nebylo dlouhou dobu pouZzivéana.

B Baterie byla zcela vybita a po dlouhou dobu ponechana v pogitaci.
B Studena baterie byla instalovana do teplého pocitace.

V takovém pfipadé postupujte podle nasledujicich kroku:

1. Zcela vybijte baterii, ponecheijte ji v zapnutém pocitaci, dokud se
napajeni automaticky nevypne.

2. Zapojte napajeci adaptér.

3. Nabijejte baterii, dokud nezacne indikator Baterie svitit zelené.
Opakujte tento postup dvakrat az tfikrat, dokud baterie nedosahne své
pavodni kapacity.

’ Je-li napajeci adaptér pripojen delsi dobu, snizuje se tim Zivotnost baterie.
l Alespori jednou mésiéné nechejte pocitac v provozu z baterie aZ do
uplného vybiti baterie, pak baterii znovu nabijte.
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Sledovani kapacity baterie
Zbyvaijici energii baterie Ize sledovat v Rizeni spotieby.

O Po zapnuti pocitace musite pockat nejméné 16 sekund, neZ se nactou

‘l! informace o zbyvajici energii baterie. Pocita¢ potrebuje tuto dobu ke
Zjisténi zbyvajici kapacity baterie a k vypoctu zbyvajici provozni doby na
zakladé okamzité spotfeby energie a zbyvajici kapacity baterie. Skute¢na
zbyvajici provozni doba se muze od vypocitané provozni doby mirné Iisit.

Maximalizace provozni doby baterie

Pouzitelnost baterie zavisi na tom, jak dlouho je schopna poskytovat
energii na jedno nabiti.
Délka pouzitelnosti baterie zavisi na:

Jak nastavite svUj pocita¢ (napfiklad jestli zapnete rezim Uspory
baterie). PoCitac nabizi rezim uspory energie baterie, ktery Ize nastavit
v Rizeni spotfeby pro uSetfeni kapacity baterie. Tento rezim poskytuje
nasledujici volby:

Rychlost prace procesoru

Jas displeje

Metoda chlazeni

Spanek systému

Hibernace systému

Vypnuti monitoru

Vypnuti pevného disku

Jak Casto a po jak dlouhou dobu pouzivate pevny disk, jednotku
optickych disk( a disketovou jednotku.

Nakolik je baterie nabita v okamziku, kdy s ni zanete pracovat.
Povoleni rezimu hibernace a spanku Setfi energii baterie, pokud Casto
vypinate a zapinate pocitac.

Kam ukladate vasSe programy a data.

Uzavreni displeje Setfi energii v pfipadé, ze nepouzivate klavesnici.
Délka provozni doby se snizuje pfi nizkych teplotach.

Jaky je stav kontaktd baterie. Pfesvédcte se, Ze jsou kontakty baterie
Cisté, pfipadné je pred instalaci otfete Cistym suchym hadfikem.

Uchovani dat pri vypnutém napajeni

Pokud pocita¢ vypnete a baterie jsou pIné nabity, umozni baterie uchovani
dat pfiblizné po nasledujici dobu:

Uzivatelska pfirucka 6-7



Napajeni a rezimy pfi zapnuti

Typ baterie Stav a doba uchovani

Baterie (4 ¢lanky) pfiblizné 3 hodiny (rezim spanku)
pfiblizné 14 dni (rezim vypnuti)

Baterie RTC asi 3 mésice

Doba uchovani

Prodlouzeni zivotnosti baterie

Chcete-li prodlouzit zivotnost baterie:

B Alespon jednou mési¢né odpojte pocita od zdroje napajeni a
provozujte jej pouze z baterie az do Uplného vybiti baterie. Pfitom
postupuijte podle nasledujicich kroku:

1. Vypnéte napéjeni pocitace.

2. Odpojte napajeci adaptér a zapnéte napajeni pocitace. Pokud se
pocitaé nezapne, pokracujte krokem 4.

3. Provozujte pocita€ na baterie po dobu péti minut. Pokud je baterie
nabita na vice nez pé&t minut provozu, pokra&ujte v praci az do uplného
vybiti baterie. Pokud indikator Baterie blika nebo pokud se zobrazi
né&jaké varovani upozorfiujici na nizky stav nabiti baterie, pokracujte
krokem 4.

4. Pfipojte napajeci adaptér k pocitaci a sitovy kabel do zasuvky. Indikator
LED baterie by mé&l pomalu blikat zeleng, ¢imz indikuje, Ze se hlavni
baterie nabiji. Pokud se indikator Baterie nerozsviti, pocita¢ neni
spravné napajen. Zkontrolujte zapojeni napajeciho adaptéru a sitového
kabelu.

5. Nabijejte baterii, dokud nezacne indikator Baterie svitit zelené.

Pokud mate vice baterii, pouzivejte je stfidavé.

B Pokud nebudete pocita¢ delSi dobu pouzivat, vice nez jeden mésic,
baterii z n&j vyjméte.

B Odpojte napajeci adaptér, pokud je baterie zcela nabita. Pfebijenim
baterie dochazi k jejimu zahfivani a zkracuje se jeji Zivotnost.

B Pokud se nechystate pocita€ pouzivat déle nez 8 hodin, odpojte
napajeci adaptér.

B Nahradni baterie uchovavejte na chladném a suchém misté mimo
primy slunecni svit.

Vyména baterie

Pokud baterie dosahne konce své Zivotnosti, budete muset nainstalovat
baterii novou. Pokud indikator Baterie kratce zelené blika poté, co jste
baterii pIné dobili, znamena to, Ze je nutné baterii vymenit.

Pokud pracujete mimo dosah elektrické sité, muzete vybitou baterii vyménit
za nabitou nahradni baterii. Tento oddil popisuje, jak baterii vyjmout a
nainstalovat.
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Vyjmuti baterie
PFi vyjmuti vybité baterie postupujte podle nasledujicich kroku:
c B Pri manipulaci s baterii davejte pozor, abyste nezkratovali jeji kontakty.

Také se snaZte baterii neupustit, neudefit do ni, ani na ni nijak
nepusobit silou.

B Nevyjimejte baterii, pokud je pocita¢ vypnut ve spankovém rezimu.
Data jsou uloZena v paméti RAM, takZe by doSlo k jejich ztraté pfi
vypadku napajeni.

B Vrezimu hibernace muze dojit ke ztraté dat, pokud vyjmete baterii
nebo odpojite napajeci adaptér pred dokoncenim ukladani obsahu
paméti. Pockejte, az zhasne indikator Disk, indikator optického disku a
indikator externiho zarizeni.

1. Ulozte sva data.

2. Vypnéte napajeni pocitaCe. PfesvédcCte se, Ze indikator
Napajeni zhasnul.

3. Odpoijte od pocitace vSechny kabely.

4. Otocte pocita¢ dolni stranou vzhuru, zadni stranou k sobé.

5. Presunte bezpecnostni zamek baterie do odemcené polohy.

Zamek baterie

Presurite bezpecnostni zamek baterie do odemcené polohy
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6. Posunte zapadku pro uvolnéni baterie, kterou tim uvolnite a mazete ji
pak vytahnout.

Zapadka baterie

Hlavni baterie

Vyjmuti baterie

7. Zatahnéte baterii vpfed a vyjméte ji.

A Z ekologickych divodu pouzité baterie nevyhazujte. Vracejte je zpét
‘ ,  vaSemu prodejci spole¢nosti TOSHIBA.

Instalace baterie
PFi instalaci baterie postupujte podle téchto kroku.
A Hlavni baterie je lithium-iontova baterie, ktera mdze pfi nespravné
L2 manipulaci, pouZiti nebo likvidaci explodovat. Baterie likvidujte v souladu
. s poZadavky platnych predpist. PouZivejte pouze baterie doporu¢ované
firmou TOSHIBA jako nahrady.
1. Vypnéte pocita€ a odstrarite vdechny kabely pfipojené k pocitaci.
2. Vlozte baterii.

Hlavni baterie

Instalace baterie

3. Zatlactte baterii, aby se pevné zasunula na své misto.
4. Presunte bezpecnostni zamek baterie do zamknuté polohy.
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Spusténi pocitace zabezpeceného heslem
Jestlize jste si jiz zaregistrovali heslo, zadejte heslo ruéné za ucelem
spusténi pocitace:
PFi spousténi pocitaCe zabezpeeného heslem postupujte podle
nasledujicich kroku:

1. Pocita¢ zapnéte, jak je popsano v kapitole 3, Zaciname. Zobrazi se
nasledujici zprava:
UZivatelské jméno

V tomto okamziku nepracuji horké klavesy Fn + F1 az F9. Tyto funkce
budou k dispozici po zadani hesla.

2. Zadejte heslo.
3. Stisknéte Enter.

Rezimy pfi zapnuti
Pocita¢ ma nasledujici rezimy zapnuti:
B Bootovani: Pocitac se vypne bez ulozeni dat. Vzdy si uloZte svou praci,
pokud hodlate vypnout pocita¢ v rezimu bootovani.

B Hibernace: Data z paméti jsou ulozena na pevny disk.
B Spanek: data jsou udrzovana v hlavni paméti pocitace.

Nastroje systému Linux

Nastaveni mliZzete uréit pomoci moznosti Rizeni spotteby.

Horké klavesy

Pro vstup do rezimu hibernace mizete pouzit horké klavesy Fn + F2.
Viz kapitola 5, Klavesnice, kde naleznete podrobnosti.

Zapnuti a vypnuti panelu displeje

Pocita¢ mizete nastavit tak, Zze se automaticky vypne pfi zavieni panelu
displeje. Pokud opét oteviete panel, pocita¢ se zapne, pokud je v rezimu
spanek nebo hibernace, ale nikoliv v rezimu spousténi.

Automatické vypnuti systému

Tato funkce automaticky vypina pocita€, pokud jej nepouZzijete b&hem
nastavené doby. Systém se vypne ve spankovém rezimu nebo v rezimu
hibernace.

Uzivatelska pfirucka 6-11



Nastaveni BIOS a hesel

Kapitola 7

Nastaveni BIOS a hesel

Tato kapitola vysvétluje, jak pomoci BIOS nastavit hesla uzivatele a
spravce pocitaCe.

Vstup do nabidky BIOS

Pri spousténi pocitace tento nastroj vyvolate stiskem klavesy ,F2“, ¢imz se
otevie nabidka BIOS.

Nabidka BIOS

PFi vstupu do nabidky BIOS zvolte prosim polozku Zabezpeéeni, pak
muzete ménit nebo upravovat Heslo uzivatele nebo Heslo spravce.

InsydeH20 Setup Utility BRev. 3.0
Main Advanced Display

Item Specific Help

User Password Is: Clear

Supervisor Password Is: Clear
Supervisor Password
controls access to the

Set Supervisor Password: [Enter] setup utility.

HDD User Password Status: Not Register

Built-in HDD Password Select [User oOnly]

Set HDD Master Password: [Enter]

Set HDD User Password: [Enter]

Fl 1 l F1/F8 F9
Esc — Enter F10

Nabidka BIOS
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Heslo

Heslo uzivatele a heslo spravce

Tato volba umoznuje nastavit nebo zrusit heslo uzivatele pro zapnuti a
okamzité zabezpeceni.

Zadani hesla uzivatele:

1. Zadejte heslo s maximalni délkou 10 znakd. Zadavané znaky se
zobrazuji jako hvézdicky. Kdyz napfiklad zadate heslo, slozené ze &ty
znaku, zobrazi se takto:

Zadejte heslo: *#***

2. Klepnéte na tlacitko ENTER. Objevi se nasledujici hlaseni, pobizejici
k potvrzeni hesla.
Opakujte heslo:

3. Pokud si hesla odpovidaji, je heslo registrovano, klepnéte na tlacitko
OK. Pokud heslo nesouhlasi, objevi se nasledujici hlaseni. Musite
postup zopakovat od kroku 1.

Hesla se neshoduji. Pro pokracovani stisknéte

klavesu ENTER!!!
Pokud vlozZite chybné heslo tfikrat za sebou, pocita¢ bude tfeba vypnout.

Volba hesla v nabidce BIOS nebude k dispozici. V tomto pfipadé musite
vypnout pocita¢ a znovu jej zapnout, abyste mohli postup zopakovat.

Priorita spousténi

Volby priority spousténi

Tato funkce nastavuje prioritu pfi spousténi pocitace.
Pro zménu bootovaciho disku postupuijte nasledovné.
1. Stisknéte F12 a spustte pocitac.

2. Pouzijte tlagitka ovladani ukazatele nahoru a dold pro zvyraznéni
pozadované jednotky a stisknéte klavesu ENTER.

B Pokud je nastaveno heslo spravce, vySe uvedené menu se neobjevi,
kdyz pouzijete heslo uzivatele pro spusténi pocitace.

B Pokud stisknete jakoukoli jinou klavesu kromé téch ve vySe uvedené
nabidce nebo pokud poZadované zafizeni neni nainstalovano, bude
pro bootovani pouzito aktualni nastaveni v nabidce BIOS.
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i

UsB

Legacy USB Support (Podpora USB Legacy)

Tato volba umoznuje povolit nebo zablokovat emulaci USB Legacy. Pokud
vas operaéni systém USB nepodporuje, muzZete stale pouzit USB my$ a
klavesnici nastavenim USB Legacy Emulation na hodnotu Enabled.

Zapnuto Zapne emulaci USB v rezimu Legacy. (Vychozi)
Vypnuto Vypne emulaci USB v rezimu Legacy.

USB Spanek a dobijeni

Pocitac je schopen dodavat napajeni sbérnice USB (DC 5V) na port USB
port i tehdy, kdy je pocita¢ vypnuty. ,Vypnuty“ znamena rezimy Spanek,
Hibernace a stav Uplného vypnuti. Tuto funkci je mozné pouzit pro porty,
které podporuji funkci USB Spanek a dobijeni (dale zde nazyvané
~kompatibilni porty*).

Kompatibilni porty jsou porty USB, které jsou oznaceny ikonou se
symbolem (4). Funkci ,USB Spanek a dobijeni“ muZete pouZivat

k dobijeni urcitych externich zafizeni, ktera jsou kompatibilni s USB, coz
jsou naptiklad mobilni telefony nebo pfenosné digitalni hudebni
pfehravace.

Tato funkce ,USB Spanek a dobijeni“ vdak nebude fungovat s urcitymi
externimi zafizenimi, pfestoze jsou kompatibilni se specifikaci USB.
V takovych pfipadech zapnéte pocitac, aby se zafizeni dobijelo.

B Jestlize je funkce ,,USB Spanek a dobijeni” nastavena na hodnotu
[Zapnuto], napajeni sbérnice USB (DC 5 V) bude dodavano na
kompatibilni porty i tehdy, kdy je pocita¢ vypnuty.

Napajeni sbérnice USB (DC 5V) je podobnym zptisobem dodavano do
externiho zarizeni, které je pripojeno do kompatibilniho portu. Néktera
externi zarizeni vSak nemohou byt dobijena pouhym pripojenim

k napajeni sbérnice USB (DC 5V).

Pokud jde o specifikace externich zarizeni, obrat'te se na vyrobce
zafizeni nebo si pred pouzitim peclivé proctéte specifikace daného
externiho zarizeni.

B Pri pouziti funkce spanku a dobijeni USB bude nabijeni externich
zafizeni trvat déle, neZ pri pouZiti jejich viastnich nabijecek.

B Pokud se do kompatibilniho portu pfipoji externi zarfizeni v dobé, kdy
AC adaptér neni pripojen k pocitaci, baterie pocitace se vybiji,
prestoZe je napajeni pocitace vypnuté. Proto doporucujeme pripojit AC
adapter k pocitaci, pokud pouzivate funkci spanku a dobijeni USB.

B Externi zarizeni pfipojena k napajeni sbérnice USB (DC 5V)
zpUsobuji, Ze rozhrani ZAP/VYP pro napajeni pocitace mohou vzdy
byt v provoznim stavu.

B Pokud se v externim zarizeni, které je pripojeno ke kompatibilnimu
portu USB, vyskytne nadmérny proud, napajeni sbérnice USB (DC 5V)
se mize vypnout z bezpecnostnich divodd.
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Kovové sponky na papir nebo vlasové spony budou pfi dotyku s porty
USB vyvijet teplo. Nedovolte, aby porty USB prisly do styku s kovovymi
pfedméty, napriklad pri pfenaseni pocitace v tasce.

Vychozi nastaveni je [Vypnuto]. Zména nastaveni na [Zapnuto] umoZziuje
pouziti této funkce.

Pro nastaveni [Zapnuto] existuji dva rezimy, Rezim 1 a Rezim 2. Pro
normalni pouzivani nastavte Rezim 1.

" Jestlize funkce nefunguje s nastavenim Rezim1, zmérite jej na Rezim?2.

‘l Néktera externi zafizeni nemusi byt schopna pouZivat tuto funkci ani v
jednom rezimu. Pokud k tomu dojde, zmérite nastaveni na [Vypnuto].
Zapnuto (Model 1) Zapne funkci USB Spanek a dobijeni.
Zapnuto (Model 2) Zapne funkci USB Spéanek a dobijeni.
Vypnuto Vypne funkci USB Spanek a dobijeni (vychozi).

Mistni sit’ (LAN)

Spusténi ze sité LAN

Tato funkce umozriuje spusténi pocitaCe spoustécim signalem ze sité LAN.
Zapnuto Povoluje spusténi po siti LAN (vychozi).
Vypnuto Zapnuti ze sité LAN je zakézano.

A Neinstalujte nebo nevyjimejte pamétovy modul, pokud je zapnuta funkce
spusténi ze sité LAN.

°’ Funkce Wake-up sité LAN nepracuje, pokud neni pfipojen napajeci sitovy
‘l adaptér. Nechejte jej pripojeny, pokud pouzZivate tuto funkci.
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Kapitola 8

Doplinkova zarizeni

Doplrikova zafizeni mohou zvysit vykon a univerzalnost pocitace.
U prodejcd TOSHIBA jsou k dispozici nasledujici doplrikova zafizeni:

Karty/paméti
B Pamétové karty SD, MS, MS Pro
B RozSifeni paméti
B Karta SIM

Napajeci zarizeni
B Pridavné baterie (4¢lankové)
B Pfidavny napajeci adaptér

Periferni zafizeni

B Sada USB FDD
Bl Externi monitor

Ostatni

B Bezpecnostni zamek
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Slot pro média Bridge

Pocitac je vybaven slotem pro média bridge, do kterého Ize vkladat
pamétové karty Secure Digital (SD)/Memory Stick (MS)/Memory Stick Pro
(MS Pro). Tyto pamétové karty umoznuji snadné pfenaseni dat ze
zafizeni, jako jsou digitalni fotoaparaty a digitalni diafe PDA (Personal
Digital Assistants), ktera pouzivaji pamétové karty SD/MS/MS Pro.

Viz nize, kde jsou uvedeny kapacity karet.

Typ karty Kapacity

SD 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB,
1GB,2GB

MS 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB

MS Pro 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB

‘i. Logo pamétové karty SD je Sa®.

Instalace karty SD/MS/MS Pro
P¥i instalaci pamétové karty postupujte podle kroku nize.
1. Vlozte pamétovou kartu.
2. Jemné na ni zatlatte, abyste zajistili dobré pfipojeni.

Slot pro média Bridge

Karta SD/MS/MS
Pro*

*Tvar karty zavisi na konkrétni zakoupené karté

VloZeni pamétové karty

‘i. Pokud pfesouvate pocitac, vyjméte pamétovou kartu ze slotu.
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Davejte pozor, aby se do slotu média bridge nedostaly Zadne cizi
predméty. Spendlik nebo podobny predmét by mohl poskodit obvody
pocitace.

Pred vloZenim karty SD/MS/MS Pro se ujistéte, Ze je spravné otocena.
Karty Memory Stick Duo/PRO Duo a adaptér Memory Stick nejsou
kompatibilni se slotem médii bridge. Nevkladejte do slotu karty
Memory Stick Duo/PRO Duo. Pokud pouzijete jinou nez
podporovanou kartu, mize dojit ke ztraté dat nebo k poskozeni.

Dva druhy karet nemohou pracovat souc¢asné. Pri pouZiti slotu pro
média bridge vloZte jen jednu kartu.

Karta je navrZena tak, aby ji bylo mozné vioZit jen jednim zptusobem.
NepokouSejte se kartu nésilim vsunout do slotu.

Vice podrobnosti o pouzivani pamétovych karet naleznete v prirucce
dodavané s témito kartami.

Vyjmuti karty SD/MS/MS Pro

PFi vyjimani pamétové karty postupujte podle kroki nize.

1.

Pamétovou kartu vyjmete pfimym vytaZzenim ze zasuvky.

2. Uchopte kartu a vyjméte ji.

&l

Z
N

Karta SD/MS/MS Pro
Viyjmuti vloZené pamétoveé karty

Ujistéte se, Ze indikator slotu pro média bridge nesviti, neZli vyjmete
kartu nebo vypnete pocitac. Pokud kartu vyjmete nebo vypnete
pocitaé, zatimco pocitac pracuje s kartou, mohlo by dojit ke ztraté dat
nebo poskozeni Kkarty.

Nevyndavejte pamétovou kartu vioZenou do slotu pro média bridge

v reZzimu spanku nebo hibernace. Pokud tak ucinite, muze se stat
pocita¢ nestabilnim nebo muZe dojit ke ztraté dat na pamétové karté.
Nevypinejte pocita¢ nebo jej neprepinejte do rezimu spanku nebo
hibernace béhem prenosu dat. Pocitace se mize stat nestabilnim
nebo muize dojit ke ztraté dat.
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Rozsireni paméti
Do zasuvek pamétovych modull mizete instalovat dal$i paméti pro
zvyseni celkové kapacity paméti RAM.

Instalace pamétového modulu
Chcete-li instalovat pamétovy modul, ujistéte se, Ze je pocitac ve
spoustécim rezimu, pak:
1. Vypne podita€ v rezimu spousténi. Viz oddil Vypnuti napajeni
v kapitole 3.

c B Pokud pouzivate pocitac delsi dobu, pamétové moduly budou horké.
V takovém pfipadé nechejte pamétové moduly pred jejich vyménou

vychladnout.

B Nepokousejte se instalovat pamétovy modul, pokud je poéita¢ vypnut
v rezimu spanku nebo hibernace. Mohlo by dojit k poskozeni pocitace

a pamétového modulu.

2. Odpojte od pocitace vSechny kabely.

3. Otocte pocitac dolni stranou vzhiru a vyjméte baterii (viz Kapitola 6,
Napéjeni a rezimy pri zapnuti).

4. Vyjméte Sroub zajistujici kryt pamétového modulu.

5. Zvednéte kryt.

Sejmuti krytu
6. Vlozte pamétovy modul do konektoru v pocitaci. Opatrné a jemné
zatlagte na modul, abyste zajistili dobré pfipojeni.
7. Zatlacte modul dolu, aby zUstal zajiStén zapadkami ve vodorovné
poloze.

Nedotykejte se konektorti na paméetovém modulu a na pocitaci. Necistoty
na konektorech mohou zpusobit problémy s pristupem k paméti.
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Zatlaceni pamétového modulu dol(

8. Ulozte kryt a zajistéte jej Sroubem.

9. Pokud zapnete pocita¢, mél by automaticky rozpoznat celkovou
kapacitu paméti. Pokud rozpoznana neni, zkontrolujte pfipojeni
pamétového modulu.
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Vyjmuti pamétového modulu
Chcete-li vyjmout pamétovy modul, ujistéte se, Ze je pocita€ v rezimu
bootovani, pak:

A

5.

6.

Vypnéte pocita¢ a odpojte vSechny kabely od pocitace.

Pokud pouZivate pocita¢ delSi dobu, pamétové moduly budou horké.
V takovém pfipadé nechejte pamétové moduly pred jejich vyménou
vychladnout.

NepokousSejte se vyjmout pamétovy modul, pokud je pocitac¢ vypnut
v reZzimu spanku nebo hibernace. Mohlo by dojit k poSkozeni pocitace
a pamétového modulu.

Otocte pocita¢ dolni stranou vzhiru a vyjméte baterii (viz Kapitola 6,
Napajeni a rezimy pfi zapnuti).

Vyjméte Sroub zajist'ujici kryt pamétového modulu.

Zvednéte kryt.

Pouzijte tenky pfedmét, napfiklad pero, a zatlacte jim dvé zapadky na
obou stranach modulu smérem ven. Pamétovy modul vyskoci ven.
Uchopte modul na stranach a vyjméte jej.

Nedotykejte se konektorti na pamétovéem modulu a na pocitaci. Necistoty
na konektorech mohou zpdsobit problémy s pristupem k paméti.

7.

Vyjmuti pamétového modulu

UloZte kryt a zajistéte jej Sroubem.
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Karta SIM

Nékteré modely jsou vybaveny slotem pro kartu SIM.

Instalace karty SIM
Pfi instalaci karty SIM postupujte podle kroku nize.
1. Vypne pocita¢ v rezimu spousténi. Viz oddil Vypnuti napéjeni
v kapitole 3.
Odpojte od pocitace vSechny kabely.
Vlozte kartu SIM.
Jemné na ni zatlate, abyste zajistili dobré pfipojeni.

B rown

A Davejte pozor, aby se do slotu media bridge nedostaly Zadne cizi
predméty. Spendlik nebo podobny predmét by mohl poskodit obvody
pocitace.
B Karta je navrZena tak, aby ji bylo mozné vioZit jen jednim zptsobem.
NepokousSejte se kartu nasilim vsunout do slotu.

B Nedotykejte se konektort na karté SIM. Necistoty na konektorech
mohou zpusobit problémy s pfistupem.

B Vice podrobnosti o pouzivani pamétovych karet naleznete v pfiru¢ce
dodavané s témito kartami.

Vyjmuti karty SIM

PFi vyjmuti karty SIM postupuijte podle téchto kroku.

1. Vypne podita¢ v rezimu spousténi. Viz oddil Vypnuti napajeni
v kapitole 3.

2. Odpojte od pocitace vSechny kabely.

3. kartu SIM vyjmete pfimym vytazenim ze zasuvky.

4. Uchopte kartu a vyjméte ji.

Pridavny napajeci adaptér

Pokud pocita¢ €asto pfenasite na rizna mista a pouzivate jej domaiv
praci, bude pro vas vyhodnéjsi zakoupit si napajeci adaptér stfidavého
proudu pro v8echna mista zvIast, abyste nemuseli pfenadet téZké
predméty.

Sada USB FDD

Modul externi disketové jednotky 3 1/2" Ize pfipojit k portu USB.
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Externi monitor

Externi analogovy monitor Ize pfipojit k portu pro externi monitor, ktery je
umistén na pocitaci. Pocita€ podporuje zobrazovaci rezimy VGA a Super
VGA. P¥i pfipojovani monitoru dodrzujte nasledujici postup.

| Funkci hibernace a spanku Ize pouZivat u externiho monitoru. Jednoduse
'l povolte rezim hibernace a spanku a pocitac ulozi data tak, jak jsou
zobrazena na externim monitoru.

1. Pfipojte monitor k portu pro externi monitor na pocitaci.

2. Zapnéte napdjeni monitoru.

Pocita¢ po zapnuti automaticky rozpozna monitor a urci, zda jde o monitor
barevny ¢i Eernobily.

Zobrazeni muzete zménit stisknutim klaves Fn + F3. Pokud odpojujete
monitor jesté pfed vypnutim pocitace ze sité, ujistéte se, ze jste stiskli
klavesy Fn + F3 a pfepnuli tak interni zobrazeni. Viz kapitola 5, Klavesnice,

kde se doctete podrobnosti o horkych klavesach pro zménu nastaveni
monitoru.

°) Pokud nastavite moznost LCD+Analogovy RGB pro displej pocitace,
'l musite nastavit rozliSeni displeje pocitace stejné jako je rozliSeni na
externim monitoru nebo jiném zafizeni, jako je napriklad projektor.

Bezpeénostni zamek
Bezpecnostni zamek vam umozriuje pfipevnit pocitac ke stolu nebo jinému
tézSimu pfedmétu, abyste zabranili jeho zcizeni.

PFipevnéte jeden konec zabezpecovaciho lanka ke stolu a druhy konec do
otvoru pro bezpecénostni zajiténi na pravé strané pocitace.

—

Bezpec¢nostni zamek

Klm\% l \‘\‘/4\‘/.\%\5‘/‘9‘

&‘
0

Bezpecnostni zamek (leva strana)
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Odstranovani zavad

Kapitola 9

Odstranovani zavad

Spole¢nost TOSHIBA vyrobila pocita¢ tak, aby uzivateli dlouho slouzil
bezvadné. Pokud se pfesto vyskytnou né&jaké problémy pfi jeho uzivani,
postupy popsané v tomto oddile vdm pomohou zjistit jejich pficinu.

Tuto kapitolu byste si rozhodné méli precist. Povédomi o moznych
zavadach vam umozni problémm pfedchazet.

Postup pri reseni problému

Reseni problém(i bude mnohem snazsi, budete-li se drzet nasledujicich

zasad:

B Okamzité po zjisténi problému prestante pocita¢ uzivat. Budete-li
pokracovat v praci, mizete pocita¢ poskodit ¢i pfijit o data. MUzete
rovnéz poskodit hodnotna data, ktera s problémem souvisi a jsou
nezbytna k jeho odstranéni.

B Pozorujte, co se déje. Zapiste si chovani systému a Cinnosti, které jste
provadéli bezprostfedné pred vyskytem problému. Mate-li pfipojenou
tiskarnu, vytisknéte aktualni stav obrazovky prostfednictvim klavesy
PRTSC (Print Screen — otisk obrazovky).

Témata a postupy zminéné v tomto oddile jsou pouze pomocné; nejsou
kone€nym feSenim problému(. Mnoho problému Ize odstranit jednoduse,
nékteré vSak budou vyzadovat spolupraci vaseho prodejce. Budete-li
potfebovat konzultovat situaci se svym prodejcem ¢€i nékym jinym, pfipravte
si detailni popis problému pfedem.

Zakladni opatieni

VZdy nejprve zvazujte nejjednodussi feSeni. Nize uvedena opatieni jsou

jednoducha, jejich opomenuti v§ak mize vést k vaznym problémdm.

B Pred zapnutim pocitae zapnéte vSechna periferni zafizeni. To
zahrnuje tiskarnu a ostatni externi zafizeni, ktera pouzivate.

B Pred pfipojenim externiho zafizeni vypnéte pocitag. Pfi opétovném
spusténi pocita€ detekuje nové zafizeni.

B Ujistéte se, Ze jsou vSechna nastaveni konfiguracniho programu
nastavena spravneé.

B Zkontrolujte vSechny kabely. Jsou spravné a fadné pfipojeny?
Nepfiléhajici kabely mohou zpUsobit chyby signalu.
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B Zkontrolujte, zda z pfipojenych kabell netri volné draty a zda
konektory maji vSechny koliky.

B Zkontrolujte spravné vlozeni diskety a spravné nastaveni polic¢ka proti
prepsani.

Délejte si poznamky vasich zjisténi a uchovavejte je ve stalém protokolu

o chybach. Usnadni vam to popis problém( vaSemu prodejci. Bude-li se

problém opakovat, protokol vam jej umozni rychleji rozpoznat.

Analyza problému

Systém obcas signalizuje, Zze néco neni v poradku. Méjte na paméti

nasledujici otazky:

B Ktera Cast systému Spatné funguje: klavesnice, disketovd mechanika,
pevny disk, tiskarna, obrazovka. Kazdé zafizeni vykazuje riizné
pfiznaky.

B Je operacni systém spravné nastaven? Zkontrolujte moznosti
nastaveni.

B Co se objevuje na obrazovce? Zobrazuji se néjaka sdéleni ¢i nahodné
znaky? Vytisknéte kopii aktualni obrazovky, mate-li pfipojenu tiskarnu.
V dokumentaci k softwaru a operaénimu systému vyhledejte vyznam
sdéleni. Zkontrolujte, Ze jsou vSechny pfipojovaci kabely spravné
pfipojeny. Nepfiléhajici kabely mohou zplsobit chybny &i pferuSovany
pfenos signalu.

B Sviti néjaké indikatory? Které? Jakou maji barvu? Sviti nebo blikaji?
Poznameneijte si, co vidite.

Poznameneijte si sva zjisténi, abyste je mohli popsat vaSemu prodejci.

Software PFicinou problém( maze byt software nebo disketa.
Nedafi-li se vam nahrat do pocitace sadu softwarovych
program0, maze byt poskozeno médium (obvykle
disketa) nebo program. Zkuste nahrat jinou kopii
softwaru.

Pokud se pfi uzivani sady softwarovych programu
objevi hlaSeni o chybég, provéite jeho vyznam

v dokumentaci k softwaru. Dokumentace obvykle

obsahuje oddil zabyvajici se feSenim problém( a

prehled hlaseni o chybach.

Jako dalSi krok provéfte vyznam hlaseni o chybé

v dokumentaci k operaénimu systému.

Hardware Pokud jste nezjistili zadny problém se softwarem,
zkontrolujte hardware. Nejprve ucifite vySe uvedena
zakladni opatfeni. Nepodafilo-li se vam problém
odstranit, snazte se zjistit pfic¢inu problému. Nasledujici
kapitola se zabyva zakladnimi opatfeni u jednotlivych
komponent a perifernich zafizeni.
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Kontrolni seznam pro hardware a systém

Tato kapitola se zabyva problémy zpisobenymi hardwarem pocitace nebo
pfipojenymi perifernimi zafizenimi. Zakladni problémy mohou nastat
v nasledujicich oblastech:

B Spousténi systému B Karta SD/MS/MS Pro
B Samocinny test B SIM karta

B Napajeni B Externi monitor

Bl Heslo B Zvukovy systém

B Klavesnice H USB

B Panel LCD B Spanek/Hibernace
B Jednotka pevného disku B Mistni sit (LAN)

B Disk bez pohyblivych sou€astek B Bezdratova sit LAN
B Touchpad

Spousténi systému
Pokud se pocita¢ fadné nespusti, zkontrolujte nasleduijici:
B Samocinny test
B Zdroje napdjeni
B Heslo pfi zapnuti

Samocinny test

Samocinny test se spusti automaticky pfi spusténi pocitace, zobrazi se
nasledujici text:
TOSHIBA Leading Innovation>>>

Text zGstane na obrazovce nékolik vtefin.

Pokud je samocinny test Uspésny, pocita€ se pokusi nastartovat operacéni

systém. V zavislosti na priorité bootovani nastavené v programu HW

Setup, nacita pocitac systém nejprve z jednotka A a pak z jednotky C nebo

nejdiive z jednotky C a pak z jednotky A.

Nastane-li jedna z nize uvedenych situaci, samocinny test probéhl

neuspésné:

B Pocita€ se zastavi a nezobrazi zadné informace nebo zpravy.

B Na obrazovce se objevuji nahodné znaky a systém nefunguje
obvyklym zpuisobem.

B Na obrazovce se objevi hlaseni o chybé.

Vypnéte pocita¢ a zkontrolujte zapojeni vSech kabell. Pokud samoginny

test probéhne opét nelispésné, kontaktujte svého prodejce.
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Odstranovani zavad

Napajeni
Pokud pocita¢ neni pfipojen k napajecimu adaptéru, je primarnim zdrojem
baterie. Pocita¢ ma v8ak dalSi zdroje zahrnujici inteligentni zdroj, baterii
hodin. Zdroje nejsou navzajem propojené, a tudiz kterykoliv z nich mize
zpUsobit problémy. Tato kapitola uvadi zakladni opatfeni pro napajeni
stfidavym proudem a hlavni baterii. Pokud se vam pfesto nepodafi
problém vyfesit, mdze byt problém v jiném zdroji. V takovém pfipadé
kontaktujte svého prodejce.

Vypnuti pfi prehrati
Pokud se pfili§ zvySi vnitini teplota pocitace, pocita¢ se automaticky
vypne.

Napadjeni ze sité
Pokud mate problémy pfi spousténi pocitaCe s pfipojenym sitovym
adaptérem. Vice informaci najdete v kapitole 6 Napajeni a rezimy pfi

zapnuti.

Problém Postup

AC adaptér nenapaji Zkontrolujte pfipojeni. Ujistéte se, Ze napajeci

pocitac Sndra pevné pfiléha k pocitaci a zdrojové
zastréce.
Zkontrolujte stav napajeci Snlry a kontakta. Je-li
$idra roztfepena nebo poskozend, vymérite ji.
Jsou-li kontakty znecisténé, otfete je bavinénym
¢i Cistym hadfikem.
Pokud i presto adaptér stfidavého proudu
pocita¢ nespustil, kontaktujte svého prodejce.

Baterie

Pokud pfedpokladate zavadu v baterii, zkontrolujte indikatory pfipojeni
DC IN a baterie. Vice informaci o indikatorech a pouziti baterii naleznete
v kapitole 6, Napajeni a rezimy pfi zapnuti.

Problém Postup

Baterie nenapaji Baterie maze byt vybita - pfipojte AC adaptér a
pocita¢ elektrickym nabijte baterii.

proudem.
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Problém

Baterie se nedobiji, i
kdyz je pfipojen
napajeci adaptér
(indikator Baterie
nesviti zelené).

Baterie nenapaji
pocita¢ po oCekavanou
dobu

Heslo

Problém
Nelze zadat heslo

Postup

Pokud byla baterie UpIné vybita, nezacne se
dobijet ihned. Vyckejte nékolik minut.

Pokud se baterie presto nedobiji, zkontrolujte
zastréku elektrického proudu. VyzkouSejte ji
zapojenim jiného zafizeni. Pokud ne, zkuste jiny
zdroj energie

Ovétte, je-li baterie na dotyk tepla nebo studena.
Pokud je baterie pfilis horka &i pfilis studena,
nebude se spravné dobijet. Musite teplotu zvysit
na uroven pokojove teploty.

Odpojte adaptér stfidavého proudu ze zastrcky a
zkontrolujte, zda jsou kontakty Cisté. Pokud
nejsou, otfete je mékkym, suchym hadrem
namocenym v lihu.

Zapojte kabel adaptéru stfidavého proudu a
vyménte baterii. Zkontrolujte, zda je fadné
pfipojena.

Zkontrolujte indikator Baterie. Pokud nesviti,
nechte pocita¢ dobijet baterii po dobu alespori
20 minut. Pokud se indikator Baterie rozsviti po
20 minutach, pokraCujte v nabijeni baterie jesté
alespori 20 minut a pak teprve zapnéte pocitac.
Pokud indikator stale nesviti, zivotnost baterie se
mozna chyli ke konci. Vymérite ji.

Pokud si nemyslite, ze se zivotnost baterie chyli
ke konci, kontaktujte svého prodejce.

Pokud ¢asto dobijite Caste¢né vybitou baterii,
nemusi se baterie nabijet na svou plnou
kapacitu. Zcela vybijte baterii a zkuste ji znovu
nabit.

Zkontrolujte nastaveni spotfeby energie v Rizeni
spotfeby. Zvazte pouziti rezimu snizené spotreby
energie.

Postup

Dalsi informace naleznete v kapitole 7,
Nastaveni BIOS a hesel.
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Klavesnice

Problémy s klavesnici mohou byt zpusobeny nastavenim. Vice informaci
naleznete v kapitole 5, Klavesnice.

Problém

Misto nékterych pismen
se zobrazuji &islice.

Vystup na obrazovce je
zkomoleny

Panel LCD

Postup

Oveéfte, Ze neni zapnuta numericka klavesnice.
Stisknéte Fn + F11 a zkuste znovu psat.

Zkontrolujte, zda software nepfepisuje nastaveni
klavesnice. Pfepisovani znamena zménu
vyznamu klaves. Viz vaSe dokumentace

k softwaru.

Pokud ani pak nelze klavesnice pouzivat,
kontaktujte svého prodejce

Nékteré zdanlivé problémy s displejem LCD mohou souviset s nastavenim

pocitace.
Problém
Z&dné zobrazeni

Na displeji LCD jsou
viditelné otisky

Vyse uvedené
problémy pretrvavaji,
popr. se vyskytly
problémy nové

Jednotka pevného disku

Problém

Pocita¢ se nespousti
z pevného disku

Postup

Stisknéte horké klavesy Fn + F3, zmérite
vlastnosti zobrazeni a zkontrolujte, zda neni
nastaven externi monitor.

Mohou pochazet od kontaktu s klavesnici nebo s
touchpadem. Zkuste displej LCD jemné oftfit
suchym ¢istym hadfikem. Pokud otisky
zUstanou, pouzijte €isti¢ LCD. Pfed zaviranim
displeje LCD se ujistéte, ze je suchy.

Proctéte si dokumentaci k softwaru a zjistéte,
zda problém neni zplsoben softwarem.

Pokud problémy pfetrvaji, kontaktujte svého
prodejce.

Postup

Zkontrolujte, zda neni do disketové jednotky
vlozena disketa nebo zda neni v jednotce
optickych disku disk CD/DVD. Vyjméte vSechny
diskety nebo disky CD/DVD.

Problémem mohou byt soubory operaéniho
systému. Proctéte si dokumentaci k operanimu
systému.
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Problém
Pomaly vykon

Polohovaci zarizeni

Postup

Soubory mohou byt fragmentovany. Spustte
SCANDISK a defragmentator a zkontrolujte stav
svych souboru a disku. Informace o programu
SCANDISK a defragmentatoru Ize ziskat

z dokumentace o operacnim systému a on-line
napovédy.

Pokud to nepomuze, preformatujte pevny disk.
Pak obnovte operaéni systém a ostatni soubory.

Pokud problémy pfetrvavaji, kontaktujte svého
prodejce.

Pokud pouzivate my$ USB, podivejte se také na oddil USB v této kapitole
a do dokumentace k mysi.

Touch Pad

Problém

Kurzor na obrazovce
nereaguje na ¢innost
plosky Touch Pad

Dvojité klepnuti
nefunguje

Ukazatel mySi se
pohybuje pfilis rychle
nebo pfili§ pomalu

Postup

Systém je patrné zaneprazdnén. Pokud ma
ukazatel tvar pfesypacich hodin, vyckejte az se
vrati do svého obvyklého tvaru a znovu jim
zkuste pohnout.

Zkuste zmeénit rychlost dvojitého klepnuti v
ovladacim panelu mysi.

1. Klepnéte na moznost Nastaveni.
2. Klepnéte na polozku mys.

3. Upravu provedete pomoci posuvniku
Interval dvojitého klepnuti.

4. VyzkousSejte nastaveni podle pokynu.

Zkuste zménit rychlost dvojitého klepnuti
v ovladacim panelu mysi.

1. Klepnéte na moznost Nastaveni.
2. Klepnéte na polozku mys.

3. Presurite posuvnik pro nastaveni
odpovidajici Zrychleni.
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Odstranovani zavad

Problém Postup

Pokud je touchpad pfili§ Nastavte uroven citlivosti na dotyk.
citlivy nebo naopak 1. Klepnéte na moznost Nastaveni.
pomaly 2. Klepnéte na polozku mys.

3. Presurite posuvnik pro nastaveni
odpovidajici Citlivosti.
Pokud problémy pfetrvavaji, kontaktujte svého

prodejce.
Karta SD/MS/MS Pro
Viz téz kapitola 8, Doplrikova zafrizeni.
Problém Postup
Dochazi k chybé Vlozte pamétovou kartu znovu a ujistéte se, Ze
pamétové karty je spravné vsazena.
Prectéte si dokumentaci ke karté.
Nelze zapisovat na Zkontrolujte, zda karta neni chranéna proti
pamétovou kartu zapisu.
Nelze €&ist soubor Ujistéte se, Zze pozadovany soubor je na

pamétové karté vlozené do slotu.
Pokud problémy pfetrvavaji, kontaktujte svého

prodejce.
Karta SIM
Viz téz kapitola 8, Doplrikova zafizeni.
Problém Postup
Doslo k chybé Vytahnéte kartu SIM z pocitace, zkontrolujte, zda
karty SIM je spravné oto€end a znovu ji zasunite tak, aby se

pevné pfipojila.
Prectéte si dokumentaci ke karté.

Pokud problémy pfetrvavaji, kontaktujte
svého prodejce.

Uzivatelska pfirucka 9-8



Odstranovani zavad

Externi monitor

Viz téz kapitola 8, Doplrikova zarizeni a dokumentace k vaSemu monitoru.

Problém
Monitor se nezapina

Zadné zobrazeni

Dochazi k chybam
zobrazeni

Zvukovy systém

Problém
Neni slySet zadny zvuk

UsSB

Postup

Ujistéte se, Ze je vypinac externiho monitoru

v poloze zapnuto. Zkontrolujte, zda je napajeci
kabel externiho monitoru zapojen do funkéni
elektrické zasuvky.

Zkuste nastavit kontrast a jas ovladacimi prvky
na externim monitoru.

Stisknéte horké klavesy Fn + F3 za Gcelem
zmény priority zobrazeni a ujistéte se, Ze neni
nastaveno zobrazeni na internim displeji.

Zkontrolujte, Ze je kabel externiho monitoru
pevné pfipojen k pocitadi.

Pokud problémy pretrvavaji, kontaktujte svého
prodejce.

Postup
Zkontrolujte nastaveni hlasitosti softwaru.
Zkontrolujte pevnost pfipojeni sluchatek.

Zkontrolujte Nastaveni zvuku. Zkontrolujte, Ze
jsou zvukové funkce zapnuty a Zze nastaveni pro
vstupni a vystupni adresy, urover pferuseni a
DMA odpovidaji vaSemu software a nejsou

v konfliktu s jinymi zafizenimi, ktera mohou byt
pfipojena k pocitaci.

Pokud problémy pretrvavaji, kontaktujte svého
prodejce.

Obratte se rovnéz na dokumentaci k vaSemu zarizeni USB.

Problém

Zafizeni USB
nefunguje

Postup

Zkontrolujte pevnost spojeni kabelem mezi
portem USB na pocitaci a zafizenim USB.

Ujistéte se, Ze jsou ovladace zafizeni USB
spravné nainstalovany.

Pouzivate-li operacni systém, ktery nepodporuje
USB, muzete presto pouzivat mys USB a/nebo
klavesnici USB.

Pokud problémy pretrvavaji, kontaktujte svého
prodejce.
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Spanek/Hibernace

Problém Postup

Systém neprejde do Je spustén Audiopfehravac? Systém nemuze
rezimu spanku/ prejit do rezimu spanku/hibernace, pokud
hibernace Audiopfehravac pravé prehrava nebo dokondéuje

prehravani vybéru. Nez zvolite spanek/hibernaci,
zavrete Audiopfehravac.

Pokud problémy pretrvavaji, kontaktujte svého
prodejce.

Mistni sit’ (LAN)

Problém Postup

Nelze pfistupovat k siti  Zkontrolujte pevnost pfipojeni kabelu mezi
LAN konektorem LAN a rozbo&ovacem.

Spusténi ze sité LAN  Uijistéte se, Ze je pfipojen napajeci adaptér.
Funkce spusténi ze sité LAN nepracuje, pokud
neni pfipojen napajeci sitovy adaptér, i pfi
vypnutém systému vyzaduje napajeni.

Pokud problém pietrvava, obratte se na spravce
sité LAN.

Bezdratova sit' LAN

Pokud nasledujici postupy neobnovi pfistup k siti LAN, kontaktujte vaseho
spravce sité LAN. Vice informaci o bezdratové komunikaci naleznete
v kapitole 4, Zaklady provozu.

Problém Postup

Nelze pfistupovat k siti  Zkontrolujte, ze je prepina¢ bezdratové
Wireless LAN komunikace na pocitaéi v poloze zapnuto.

Pokud problém pretrvava, obratte se na
spravce sité LAN.
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Podpora TOSHIBA

Pokud potfebuje poradit ohledné uzZivani pocitate nebo mate pfi vyuzivani
pocitace jakékoliv problémy, kontaktuje spole¢nost TOSHIBA, ktera vam
poskytne dal$i technickou podporu.

Drive nez zavolate

Nékteré problémy mohou byt zpisobeny softwarem nebo operaénim
systémem, je proto dilezité nejdfive se pokusit vyuzit vSech dostupnych
moznosti pomoci. Pfedtim, nez se rozhodnete kontaktovat spole¢nost
TOSHIBA, zkuste provést nasledujici opatfeni:

B Proctéte si kapitoly o odstrafiovani zavad v dokumentaci k softwaru
a/nebo k perifernim zafizenim.

B Pokud se vyskytuje problém pfi spousténi softwarovych aplikaci,
proctéte si dokumentaci k softwaru, zejména pak navrhované zpusoby
odstranovani zavad, a zvazte zavolani do oddéleni technické podpory
dané softwarové spole¢nosti.

B Obrat'te se na prodejce, u kterého jste pocita¢ a/nebo software

a pomoc.

Kam psat?
Pokud ani ted nemuzete problém vyrFesit a pfedpokladate, Ze jeho pficina
souvisi s hardwarem, napiste zastupci spole¢nosti TOSHIBA uvedenému
na letaku se zaru¢nimi informacemi nebo se podivejte na internetovy
server www.toshiba-europe.com.
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Poznamky

Kapitola 10

Poznamky

Tato kapitola uvadi odmitnuti odpovédnosti platné pro pocitace TOSHIBA.
V textu v ramci této pfirucky oznacuji pismena *XX popisy upozornéni,
které se vztahuji na pocitate TOSHIBA.

Popisy tykajici se tohoto pocitace jsou v této pfiru¢ce oznaceny modrymi
pismeny *XX. Klepnutim na *XX se zobrazi odpovidajici popis.

Procesor+s

Upozornéni na vykon zakladni procesorové jednotky (,CPU®).

Vykonnost procesoru ve vasem pocitaci se mize odliSovat od specifikaci
za nasledujicich podminek:

pouziti nékterych perifernich zafizeni

napajeni z baterie misto napajeni ze sité

pouziti nékterych multimédii, po&itatem generované grafiky nebo
aplikaci videa

pouziti standardnich telefonnich linek nebo sitovych spojeni s nizkou
rychlosti

pouziti slozittho modelovaciho software, jako jsou Spi¢kové navrharské
aplikace

soucasné pouziti vice aplikaci nebo funkci

pouziti po€itae v mistech s nizkym tlakem (vyska > 1 000 metr(i nad
mofem nebo > 3 280 stop).

Pouziti poc€itace pfi teplotach mimo teplotni rozsah od 5 °C do 30 °C
nebo > 25 °C ve velkych nadmorskych vyskach (vSechny teplotni udaje
jsou pfiblizné a mohou se liSit v zavislosti na konkrétnim modelu pocitace
— podrobnosti naleznete v dokumentaci pocitate nebo na webovych
strankéach Toshiba na adrese http://www.pcsupport.toshiba.com).

Vykon procesoru se mGze rovnéz odliSovat od specifikaci v zavislosti na
konfiguraci pocitace.
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Poznamky

Za nékterych okolnosti se mlze vas pocita¢ automaticky vypnout. Jde o
normalni ochrannou funkci navrzenou ke snizeni rizika ztraty dat nebo
poskozeni zafizeni, pokud neni pouzivano za doporu¢enych podminek.
Chcete-li se vyhnout ztraté dat, vzdy si vytvarejte zalozni kopie dat jejich
pravidelnym ukladanim na externi médium. Pro dosazeni optimalniho
vykonu vzdy pocita€ pouzivejte jen za doporuéenych podminek. Prectéte si
informace o dalSich omezenich, které jsou uvedeny v dokumentaci o
produktu. Obratte se na technickou sluzbu a podporu Toshiba a vyhledejte
vice informaci v ¢asti o podpore TOSHIBA v kapitole 9, Odstrariovani
zavad.

Na vaSem pocitaéi je nainstalovana 32-bitova verze operacniho systému,
pokud neni vyslovné uvedeno, ze operacni systém je 64-bitovy. Viz
http://www.pcsupport.toshiba.com, kde je uvedeno vice informaci.

Pamét’ (hlavni systém)-2

Cast hlavni systémové paméti mize byt grafickym systémem vyuzivana
pro graficky vykon a mliZze se tak sniZzovat velikost hlavni systémové
paméti, kterda je k dispozici pro ostatni vypocetni €innosti. Velikost hlavni
systémové paméti vyhrazené pro podporu grafiky zavisi na grafickém
systému, pouzivanych aplikacich, velikosti systémové paméti a dalSich
faktorech.

U pocita¢h konfigurovanych s 1 GB systémové paméti bude plna kapacita
systémové paméti pro vypocetni Cinnosti zna¢né niZsi a bude se lisit podle
jednotlivych modelll a konfigurace systému.

Zivotnost baterie*s

Zivotnost baterii se mize vyrazné liSit v zavislosti na modelu, konfiguraci,
aplikacich, nastaveni fizeni spotfeby a vyuzivanych funkcich vyrobku,
jakoz i na pfirozenych odchylkach vykonu danych navrhem jednotlivych
soucasti. Publikované hodnoty Zivotnosti baterii jsou urCeny pro vybrané
modely a konfigurace, které Toshiba testuje v dobé publikace. Cas dobijeni
zavisi na pouziti. Baterie nelze dobijet, pokud pocita¢ pracuje na plny
vykon.

Po urcité dobé baterie ztraceji svou schopnost pracovat na plny vykon

s maximalni kapacitou a je potfeba je vyménit. To je normalni jev u vSech
baterii. Chcete-li si koupit novou baterii, prectéte si informace o
prislusenstvi dodaném spolu s poc&itatem nebo navstivte webové stranky
Toshiba na adrese http.//www.pcsupport.toshiba.com.

Kapacita pevného disku+«

1 gigabaijt (GB) znamena 10° = 1 000 000 000 baijt(i pfi pouziti mocnin 10.
Operacni systém pocitace nicméné uvadi kapacitu pfi uziti mocnin 2, kde
je definice 1 GB = 230 = 1 073 741 824 bajtu, muze tedy zdanlivé vykazovat
niz8i kapacitu. Volna kapacita média mize byt rovnéz mensi, pokud
produkt zahrnuje jeden nebo vice predinstalovanych operaénich systému,
jako je Ubuntu Netbook Remix, a pfedem instalované aplikace nebo média.
Skute¢na formatovana kapacita se muaze lisit.
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Poznamky

LCD displej*s

PFi dlouhodobém pouzivani a podle zplsobu pouzivani pocitace se jas
LCD displeje snizuje. To je pfirozena charakteristika LCD technologie.
Maximalniho jasu Ize dosahnout pouze pfi praci v rezimu napajeni ze sité.
PFi praci na baterie obrazovka ztmavne a neni mozné zvysit jeji jas.

Graficky procesor (GPU)s

Vykon grafického procesoru (GPU) se mGze liSit v zavislosti na modelu,
konfiguraci, aplikacich, nastaveni fizeni spotfeby a pouzivanych funkcich.
Vykon GPU je optimalizovan pouze pfi praci v rezimu napajeni ze sité a pfi
praci na baterie maze vyrazné klesnout.

Bezdratova mistni sit' LAN+7

PFenosova rychlost na bezdratové siti LAN a dosah bezdratové sité LAN se
muze liSit podle okolniho elektromagnetického prostiedi, pfekazek,
konstrukce a konfigurace pfistupovych bodl a konstrukce klientské stanice
a konfigurace software a hardware.

Skutecna pfenosova rychlost bude vzdy nizsi nez teoreticka maximalni
rychlost.

Neplatné ikony+s

Nékteré skfiné prenosnych pocitacu jsou navrzeny tak, aby do nich mohly
byt instalovany veskeré doplfikové komponenty dané série produktd. Méjte
proto na paméti, ze vami zvoleny model nemusi mit vSechny funkce a
specifikace odpovidajici v§em ikonam nebo spinaélim na skfini
prenosného pocitace, pokud jste si nezvolili vSechny tyto funkce.

Ochrana proti kopirovani

Technologie ochrany autorskych prav zahrnuta do nékterych médii mize
zabranit nebo omezit zaznam nebo prehravani médii.

USB Spanek a dobijeni

Funkce ,USB Spanek a dobijeni“ nemusi fungovat s urcitymi externimi
zafizenimi, pfestoZe jsou kompatibilni se specifikaci USB. V takovych
pfipadech zapnéte pocitag, aby se zafizeni dobijelo.
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Specifikace

Dodatek A

Specifikace

Tento dodatek shrnuje technické specifikace pocitace.

Fyzické rozmeéry

Rozméry

S baterii 225(8) x 190,5(d) x 29,5 / 33(v) milimetr(
(nezahrnuje soucasti precnivajici obrys téla pocitace)

Bez baterie 225(8) x 178(d) x 29,5 / 33(v) milimetrd

(nezahrnuje soucasti pfecnivajici obrys téla pocitace)

Pozadavky na prostredi

Provoz Mimo provoz

Okolni teplota 5az35°C -20az 60 °C
Relativni vihkost 20 az 80 % 10 az 90 %
Nadmoiska vyska 0 az 3000 metrt 0 az 10 000 metrd
(od hladiny mofe)

Pozadavky na napajeni
Napajeci adaptér H 100-240V AC

B 50 nebo 60 Hz (cykld za sekundu)

Pocitaé H 19VDC
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Radi¢ zobrazeni

Dodatek B

Radi¢ zobrazeni

Radi¢ zobrazeni

Radi& zobrazeni preklada softwarové pFikazy na pfikazy hardwarové, které
zapinaji a vypinaji jednotlivé obrazové prvky.
Radi¢ odpovida standardu VGA (Video Graphics Array) a podporuje Super

VGA (SVGA) rozsifené grafické pole XGA (Extended Graphics Array) pro
interni LCD a externi monitory.

Externi monitor s vysokym rozliSenim pfipojeny k pocitaCi zobrazuje az
2 048 horizontalnich a 1 536 vertikalnich bodd v 16 milionech barev.
Radi¢ zobrazeni rovnéz Fidi zobrazovaci rezim, ktery pouziva pravidel

primyslové normy pro nastaveni rozliSeni obrazovky a maximailni pocet
barev, které Ize na obrazovce zobrazit.

Software ur€eny pro pouziti v urcitém zobrazovacim rezimu bude fungovat
na jakémkoliv pocitaci, ktery dany rezim podporuje.

Radige zobrazeni podporuji véechny SVGA a SVGA rezimy, které patii

k nejcastéji uzivanym prdmyslovym normam.

’ Podle typu pouzivaného externiho monitoru nemusi byt mozné pouZzivat
‘l nékteré reZimy zobrazeni.

Jestlize spoustite nékteré aplikace (napriklad 3D aplikace nebo
'1’ pfehravani videa, atd.), mohou se na obrazovce vyskytovat ruchy, blikani
nebo vypadky ramcu. Pokud k tomu dojde, upravte rozliseni displeje
smérem doltl, aby se dosahlo spravného zobrazeni. Rovnéz je mozné
vypnout funkci Windows Aero™ za ucelem néapravy této situace.
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Bezdratova sit LAN

Dodatek C

Bezdratova sit LAN

Tento dodatek by vam mél pomoci snadno nastavit a zprovoznit sit’
Wireless LAN s minimalnim poétem parametr(.

Specifikace karty

Typ karty B Mini Card

Kompatibilita B Standard IEEE 802.11 pro bezdratové sité LAN

B Viastnost Wi-Fi (Wireless Fidelity) ovéfena alianci
Wi-Fi Alliance. Logo ‘Wi-Fi CERTIFIED’ je znackou
certifikace Wi-Fi Alliance.

Protokol B CSMA/CA (Collision Avoidance) s ovéfenim (ACK)
pristupu

k médiim

Pfenosové B 54/48/36/24/18/9/6 Mb/s (Revize G)

rychlosti

B 11/5,5/2/1 Mb/s (Revize B)

Radiové charakteristiky

Radiové charakteristiky karet Wireless LAN se mohou ménit podle:

B Zemé nebo oblasti, kde byl produkt zakoupen

Bl Typu produktu

Bezdratova komunikace je ¢asto pfedmétem mistné platnych opatieni.
Sitova zafizeni Wireless LAN jsou sice navrzena pro provoz

v bezlicen¢nim pasmu 2,4 GHz, mistné platna opatfeni pro provoz

radiovych zafizeni vSak mohou omezit pouzivani zafizeni pro bezdratovou
komunikaci.

i Na letacku Informace pro uZivatele naleznete informace o pfedpisech
‘1 platnych ve vasi zemi nebo oblasti.

Frekvenéni B Pasmo 2,4 GHz (2 400-2 483,5 MHz)
pasmo R-F (Revize B)
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Bezdratova sit LAN

Dosah signalu bezdratové komunikace je zavisly na pfenosové rychlosti.

vzdalenosti.

B Dosah vasSich bezdratovych zafizeni mGze byt sniZzen v pfipadég, Ze
jsou antény umistény v blizkosti kovovych ploch a pevnych materiald

s vysokou hustotou.

B Dosah je rovnéz ovlivnén ,prekazkami“ v cesté signalu, které mohou
pohlcovat nebo odrazet radiovy signal.

Podporovana dil€i frekvenéni pasma

Podle predpistli platnych ve vasi zemi nebo oblasti mize vase karta
Wireless LAN podporovat jinou sadu kanall v pasmech 2,4 GHz.
Podrobnosti o prfedpisech platnych ve vasi zemi nebo oblasti vam sdéli
autorizovany prodejce zafizeni Wireless LAN nebo TOSHIBA.

Rozsah frekvenci
ID kanalu

0o NOoOO O ON -

©

10
1
12
13

2 400-2 483,5 MHz

2412
2417
2422
2427
2432
2437
2442
2447
2452
24571
2462
24672
247272

Tabulka sad kanalt Wireless IEEE 802.11 (Revize B a G)

P¥i instalaci karty Wireless LAN je konfigurace kanalu provedena

nasledovné:

B Pro klienty sité Wireless, ktefi pracuji v ramci infrastruktury
Wireless LAN, karta Wireless LAN automaticky za¢ne pracovat na
kanalu uréeném pfistupovym bodem Wireless LAN. Pfi pfechazeni
mezi riznymi pfistupovymi body mize stanice dynamicky pfepnout na

jiny kanal, pokud je to nutné.

B V pfistupovém bodu sité Wireless LAN pouzije karta vychozi nastaveni
kanalu (vytisténo tu¢né), pokud spravce sité LAN nezvoli jiny vychozi
kanal pfi konfiguraci zafizeni pfistupového bodu Wireless LAN.
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Bezdratova sit LAN

"1 Vychozi kanaly nastavené u vyrobce

"2 Viz stranka Schvalené zemé/oblasti pro uZiti, kde naleznete vycet zemi a
oblasti, kde Ize tyto kanaly pouzivat.
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Napajeci kabel a konektory

Dodatek D

Napajeci kabel a konektory

Vstupni stfidava (AC) zastr¢ka napajeciho kabelu musi byt kompatibilni
s riznymi mezinarodnimi zasuvkami stfidavého proudu. Napajeci kabely
musi splfiovat mistni normy a specifikace uvedené nize:

Délka: Minimalné 1,7 metru
Priifez vodice: Nejméné 0,75 mm?
Jmenovity proud: Minimalné 2,5 ampért
Jmenovité napéti: 125 nebo 250 VAC

(podle mistnich standardd pro rozvodnou sit)

Certifika¢ni agentury
Evropa:
Rakousko: OVE Italie: IMQ
Belgie: CEBEC Nizozemi: KEMA
Dansko: DEMKO Norsko: NEMKO
Finsko: FIMKO Svédsko: SEMKO
Francie: LCIE Svycarsko: SEV
Némecko: VDE Velka Britanie: BSI

Mimo Evropu:

USA a Kanada: Uvedeno UL a certifikovano CSA
C. 18 AWG, typ SVT nebo SPT-2

Cina: CCC, CcQC Indie: STQC
Australie: AS

V Evropé musi byt napajeci kabely se dvéma vodici typu VDE, HOSVVH2-F
nebo HO3VVH2-F a kabely se tfemi vodi¢i musi byt typu VDE, HO5VV-F.

V USA a Kanadé se u zastrcky se dvéma koliky musi jednat o zastréku
2-15P (250 V) nebo 1-15P (125 V), u zastreky se tfemi koliky o zastréku
6-15P (250 V) nebo 5-15P (125 V) podle oznaceni v USA. Americké
narodni elektrické normy a Kanadskeé elektrické normy - ¢ast Il.
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Napajeci kabel a konektory

Nasleduijici ilustrace ukazuji tvary zastrCek pro USA, Australii, Kanadu,
Spojené kralovstvi, Evropu a Cinu.

Spojené staty Velka Britanie

(LT
0,0 =

Ol

Schvaleno UL Schvaleno BS

Australie Evropa

Schvaleno AS Schvaleno pfisluSnou
agenturou
Kanada Cina
Schvaleno CSA Schvéleno CCC
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Pokud je vas pocita¢ odcizen

Dodatek E

Pokud je vas pocita€ odcizen

|lb

VZdy davejte na svij pocita¢ pozor a snazte se zabranit jeho kradezi. Jste
majitelem hodnotného technického zar zeni, které muze byt velmi
atraktivni pro zlodéje, nenechavejte jej proto nestfezené na verejné
pfistupnych mistech. Pro posileni zabezpeceni Ize zakoupit bezpecnostni
kabely pro pouZiti s pfenosnym pocitatem doma nebo v kancelarsi.
Poznamenejte si typové oznaceni vaseho pocitace, ¢islo modelu a sériové
¢islo a uchovejte je na bezpecném misté. Tyto informace naleznete na
spodni strané pfenosného pocitace. Rovnéz uschovejte doklad o koupi
pocitace.

Pokud je vam pocita¢ odcizen, pomUzeme Vam pfi pokusu o jeho
nalezeni. Pfed kontaktovanim spole¢nosti Toshiba si prosime pfipravte
nasledujici informace, které jsou nutné pro jednoznacnou identifikaci
vaseho pocitace:

Ve které zemi byl Vas pocita€ odcizen?

O jaky typ stroje Slo?

Jaké bylo ¢islo modelu (Cislo PA)?

Jaké bylo sériové Cislo (8 ¢islic)?

Kdy byl ukraden, tj. datum?

Jaka je VaSe adresa, telefon a Cislo faxu?

Chcete-li pisemné registrovat kradez, postupujte podle nasledujicich

kroku:

B Vyplnte formular Registrace kradeze Toshiba (nebo jeho kopii) nize.

B Pripojte kopii nakupniho dokladu, kde je uvedeno, kde byl Vas pocitac
zakoupen.

B Odeslete faxem nebo postou doklad a registracni formular na adresu
uvedenou nize.
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Pokud je vas pocita¢ odcizen

Chcete-li registrovat kradezZ online, postupujte podle nasledujicich
kroku:

B Na internetu navstivte internetové stranky
http.//www.toshiba-europe.com. V ¢asti vénované produktim zvolte
Computer Systems.

B Na strance Computer Systems oteviete nabidku Support &
Downloads a zvolte polozku Stolen Units Database.

Vami zadané polozky jsou pouzity ke sledovani pocitacd na servisnich
stanovistich.

Registrace kradeze TOSHIBA

Odeslete TOSHIBA Europe GmbH
Technicky servis a podpora
Leibnizstr. 2
93055 Regensburg
némecky

Fax: +49 (0) 941 7807 921

Zemé, kde doslo ke

kradezi:

Typ pocitace:

(napt. Rada NB 100)

Cislo modelu:
(napf. PSA30EYXT) |

Sériové Gislo:
(napF. 12345678G) |

Datum kradeze: Rok Mésic Den

Informace o majiteli
PFijmeni, kfestni jméno:
Spoleénost:

Ulice:

PSC, mésto:

Zemé:

Telefon:

Fax:
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Glosar

Glos

-
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Terminy uvedené v tomto gloséfi se vztahuji k dané pfiru¢ce. Alternativni
vyznamy slouzi jako odvolavky.

Zkratky

AC: stfidavy proud

AGP: rychly graficky port

ANSI: Americky narodni normalizacni institut

APM: vylepSena sprava napajeni

ASCII: Americka norma pro informacni vyménu

BIOS: zakladni systém pro vstup a vystup

CD-ROM: pamét pouze pro &teni ulozena na kompaktnim disku
CD-RW: kompaktni disk s moznosti pfepisu

CMOS: komplementarni polovodi¢ na bazi oxidd kovu

CPU: zakladni procesorova jednotka

CRYT: katodova obrazovka

DC: stejnosmérny proud

DDC: datovy kanal pro zobrazeni

DMA: pfimy pfistup do paméti

DOS: diskovy operac¢ni systém

DVD: digitalni univerzalni disk

DVD-R: digitalni univerzalni disk s moznosti zaznamu
DVD-RAM: digitalni univerzalni disk — pamét’ s pfimym pfistupem
DVD-R DL: digitalni univerzalni disk s moznosti zaznamu, dvouvrstvy
DVD-ROM: digitalni univerzaini disk — pamét pouze pro ¢&teni
DVD-RW: digitalni univerzalni disk — s moznosti pfepisu
DVD+R DL: digitalni univerzalni disk s moznosti z&znamu, dvouvrstvy
ECP: port s rozSifenymi funkcemi

FDD: disketova jednotka

FIR: rychlé infraCervené zafizeni (fast infrared)

HDD: pevny disk

IDE: integrovana elektronika disk

1/O: vstup/vystup

IrDA: Asociace pro infraCerveny pfenos dat

IRQ: pozadavek na pferuseni

kB: kilobajt
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Glosar

LCD: displej z tekutych krystalt

LED: dioda vyzaftujici svétlo

LSI: vysoky stuper integrace

MB: megabaijt

OCR: opticky snima¢ znaku (&teni)

PCB: deska s tiSténymi spoji

PCI: propojeni perifernich komponent

RAM: pamét s pfimym pfistupem

RGB: Cervend, zelena a modra.

ROM: permanentni pamét

RTC: hodiny skute¢ného Casu

SCSI: systémové rozhrani malych pocitacu
SI0: sériovy vstup/vystup

TFT: vrstva s tenkymi tranzistory

UART: zafizeni pro univerzalni a synchronni pfijem/vysilani
USB: univerzalni sériova sbérnice

VESA: Asociace pro standardy video elektroniky
VGA: standard rozliSeni obrazovky

VRT: technologie redukce napéti

WXGA-+: Siroké rozsifené grafické pole plus
WUXGA: Sirokouhly standard ultra grafického rozliseni
XGA: rozSitené grafické pole

A

adaptér: zafizeni slouzici k propojeni dvou nestejnorodych elektronickych
zafizeni. Napfiklad adaptér stfidavého proudu upravuje vykon ze
zastréky ve zdi pro zapojeni pocitace. Timto terminem se rovnéz
oznaduji pfidavné obvodové desky, které Fidi €innost externich
zafizeni, jako jsou video monitory a magnetické paskové jednotky.

alfanumerické znaky: klavesnicové znaky véetné pismen, €islic a jinych
symbolu jako jsou vykfi¢niky ¢i matematické symboly.

alokovat: pridélit urcitému ukolu prostor &i funkci.

analogovy signal: signal, jehoz vlastnosti jako amplituda &i frekvence se
pfimo umérné (analogicky) méni dle pfenasené hodnoty. Hlasova
komunikace je pfikladem analogovych signald.

ANSI: Americky narodni normalizaéni institut. Organizace, jejimz Ukolem je
schvalovat a stanovovat normy nejriiznéjSich védnich disciplin.
ANSI napfiklad vyvinul normu ASCII a jiné pozadavky na
zpracovani informaci.

antistaticky material: material zabrariujici vzniku statické elektfiny.

aplikace: skupina program(, které spole¢né slouzi ur¢itému ucelu,
napriklad vedeni ucetnictvi, sestavovani finan¢nich planu a tabulek,
zpracovani textu a hrani her.

ASCII: Americka norma pro informacni vyménu. ASCII je soubor
256 binarnich kodu, které predstavuji nejéastéji pouzivana
pismena, Cislice a symboly.
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async: zkratka pro asynchronni.

asynchronni: bez pravidelného ¢asovani. V souvislosti s pocitaci se timto
terminem oznacuje pfenos dat, ktery nevyzaduje stabilni tok bitt
v pravidelnych ¢asovych intervalech.

B

bajt: reprezentace jednoho znaku. Osm bit0 tvoFi zakladni jednotku
informace; také nejmensi adresovatelna jednotka systému.

Bezdratova mistni sit’ LAN (Local Area Network): Mistni sit’ realizovana
bezdratovou komunikaci.

BIOS: zakladni systém pro vstup a vystup. Mikroprogramové vybaveni
fidici tok dat v pocitaci. Viz téZ mikroprogramové vybaveni.

bit: odvozenina ze slovniho spojeni ,binary digit* (dvojkova ¢islice), které
oznacuje zakladni jednotku informace. Je to bud nula, nebo jedna.
Osm bitl je jeden bajt. Viz téz baijt.

boot: zkratka pro samozavadéci program (bootstrap). Program, ktery
startuje nebo restartuje pocitac. Program nacita pokyny
z pamétového zafizeni do pocitacové paméti.

C

CardBus: standardni sbérnice pro 32bitové pocitacové PC karty.

CD-R: zapisovatelny disk CD, na ktery Ize jednou zapsat data a pak je
opakované Cist. Viz téZ CD-ROM.

CD-ROM: vysokokapacitni disk CD, ze kterého Ize Cist, ale na ktery nelze
zapisovat. V jednotce CD-ROM se ke ¢teni dat z disku nepouzivaji
magnetické hlavy, ale laser.

CD-RW: prepisovatelny kompaktni disk, na ktery Ize zapisovat vicekrat.
Viz téz CD-ROM.

CMOS: komplementarni MOS (polovodi¢ na bazi oxid kovu). Elektronicky
obvod pfipojeny svarem k silikonové desti¢ce, ktery vyzaduje
minimum elektrické energie. Integrované obvody vyrobené pomoci
technologie CMOS mohou byt velmi kompaktni a jsou vysoce
spolehlivé.

COM1, COM2, COM3 a COM4: oznaceni sériovych a komunikaénich
portd.

CPS: znak( za vtefinu (Characters per Second). Jednotka uzivana
zejména pro oznaceni rychlosti tiskarny.

CPU: zakladni procesorova jednotka (Central Processing Unit). Cast
pocitace, ktera preklada pfikazy do strojového jazyka a provadi je.

CRT: katodova obrazovka. Vakuova trubice, ve které paprsky vysilané na
fluorescentni obrazovce vytvareji svitici body. Pfikladem muze byt
televizni pfijimac.

Uzivatelska pfirucka Glosar-3



Glosar

C
€ip: mala polovodiova soucastka vybavena pocitaCovou logikou a

soustavou obvodl pro zpracovani, ukladani, vstupni/vystupni
funkce a ovladani ostatnich Cipu.

D

data: informace, které jsou konkrétni, méfitelné nebo statistické, a které
mUZze pocita¢ zpracovat, ulozit nebo vyhledat.

datové bity: parametr datové komunikace Fidici pocet bitl (dvojkovych
Cisel), které vytvareji bajty. Je-li poet datovych bitli roven 7, pocitac
muze vytvofit 128 jedine¢nych znaku. Je-li poc€et datovych bita
roven 8, poc&ita¢ mGze vytvofit 256 jedine¢nych znakd.

davkovy soubor: soubor, ktery Ize spustit z pfikazového fadku, obsahujici
sled pfikazd operaéniho systému ¢&i spustitelné soubory.

DC: stejnosmérny proud. Elektricky proud proudici jednim smérem. Tento
typ elektrické energie obvykle dodavaji baterie.

deska s ploSnymi spoji (PCB): hardwarova komponenta procesoru a
integrovanych obvodt ¢&i jinych pfipojenych komponent. Samotna
deska je typicky plocha a pravouhla a vyrobend ze skelnych viaken,
jez vytvareji potfebnou plochu.

deska: deska s tiSténymi spoji. Interni deska obsahujici elektronické
komponenty, takzvané Cipy, které vykonavaji urcité funkce nebo
zvy8uji vykon systému.

dialogové okno: okno, ve kierém uzivatelé zadavaji vlastni hodnoty pro
nastaveni systému nebo jiné informace.

digitalni zvuk: standard pro kompresi zvukovych dat, ktery umozriuje
velmi kvalitni pfenos a pfehravani zvukovych soubort v redlném
Case.

diléi obrazovy bod: tfi prvky — ¢erveny, zeleny a modry (RGB), které tvori
obrazovy bod barevného displeje LCD. Pocita¢ stanovuje dil&i
obrazové body samostatné; kazdy z nich mize mit jinou miru
jasnosti. Viz téZ obrazovy bod.

disketa: vyjimatelny disk, ktery uchovava magneticky kédovana data.

disketova jednotka: elektromechanické zafizeni, které nacita a zapisuje
data na diskety.

diskova jednotka: zafizeni, které pfistupuje k informacim ulozenym na
disku a vytvafi jejich kopie v paméti pocCitate. Rovnéz zapisuje data
z paméti na disk. Princip funkce spogiva v tom, Ze jednotka otaci
diskem vysokou rychlosti tak, aby mijel ¢teci a psaci hlavice.

diskova pamét’ ukladani dat na magneticky disk. Data jsou nahravana na
souosé vedeni podobné jako fonograficka nahravka.

displej TFT: displej z tekutych krystalt (LCD) vyrobeny z pole bunék
tekutych krystall. Pro Fizeni kazdé bunky se pouziva technologie
aktivni matrice s vrstvou tenkych tranzistord (TFT).
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displej z tekutych krystalii (LCD): tekuté krystaly hermeticky uzaviené
mezi dvé sklenéné tabulky, pokryté prihlednym vodivym
materialem. Povlak je leptany k segment{im s pfivody na hranu skla.
Elektrické napéti mezi skelnymi tabulkami zplsobi zménu jasu
krystalu.

displej: obrazovka, LCD displej nebo jiné zobrazovaci zafizeni slouzici
k vizualni prezentaci vystupu pocitace.

dokumentace: soubor pfiruc¢ek a jinych pokynd, napsanych pro uzivatele
pocitace nebo aplikace. Dokumentace pocitacového systému
obsahuje zejména proceduralni a pomocné informace a systémové
funkce.

DOS: diskovy operacni systém. Viz operacni systém.

DVB-T (Digital Video Broadcasting — Terrestrial): znamo téz jako
pozemni digitalni TV. Norma pro vysilani digitalni TV.

DVD+R DL: disk se dvéma vrstvami na jedné strané s uloznou kapacitou
DVD+R az 1,8krat vétsi nez dfive. Jednotka DVD—-RW pouziva ke
¢teni dat z disku laserovy paprsek.

DVD-R (+R, -R): digitalni univerzalni disk, na ktery Ize zapsat data jen
jednou, ale Cist je Ize vicekrat. Jednotka DVD-R pouziva ke &teni
dat z disku laserovy paprsek.

DVD-R DL.: disk se dvéma vrstvami na jedné strané s uloznou kapacitou
DVD-R az 1,8krat vétsi nez dfive. Jednotka DVD-RW pouziva ke
Cteni dat z disku laserovy paprsek.

DVD-RAM: vysokokapacitni disk, na ktery Ize uloZit velky objem dat a ktery
poskytuje vysoky vykon. Jednotka DVD—-RAM pouziva ke Cteni dat
z disku laserovy paprsek.

DVD-ROM: vysokokapacitni disk poskytujici vysoky vykon. Je vhodny pro
prehravani videa a dalSich
souboru s vysokou hustotou. Jednotka DVD-ROM pouziva ke &teni
dat z disku laserovy paprsek.

DVD-RW (+RW, -RW): digitalni univerzalni disk, ktery Ize mnohokrat
prepsat.

dvojkovy (binarni) kéd: dvojcislicovy systém nul a jedniek (vypnuto &i
zapnuto) pouzivany vétsinou digitalnich pogita&t. Cislice zcela
vpravo ve dvojkovém kodu ma hodnotu 1, nasledujici ma hodnotu 2,
a dale 4, 8, 16, atd. Napftiklad binarni ¢islo 101 znamena ¢islo 5.
Viz téz ASCII.

E

energeticky zavisla pamét: pamét s libovolnym pfistupem (RAM), ktera
uchovava informace po dobu, kdy je pocita¢ napajen.

Extended Capability Port: priimyslova norma podporujici datovou
vyrovnavaci pamét, pfepinatelny dopfedny a zpétny pfenos dat a
kodovani délky vypoétu (RLE).

Uzivatelska pfirucka Glosar-5



Glosar

F

fast infrared: rychly infracerveny pfenos. Norma, ktera umozriuje
bezdratovy sériovy pfenos dat infracervenym signalem rychlosti
az 4 Mb/s.

firmware: soubor pfikazt zabudovanych do hardwaru, ktery fidi ¢innost
mikroprocesoru.

formatovani: proces pfipravy prazdného disku k prvnimu pouziti.
Formatovani stanovuje strukturu disku, jakou operaéni systém
ocekava pred zapisovanim souboru ¢€i programu na disk.

funkéni klavesy: klavesy oznacené F1 az F12, po jejichz stisknuti pocitac
vykonava konkrétni funkce.

G

gigabajt (GB): jednotka kapacity pro ukladani dat. Rovna se
1 024 megabajtim. Viz tézZ megabait.

grafika: obrazky a jina vyobrazeni, napf. tabulky ¢&i grafy, ktera slouzi
k prezentaci informaci.

H

hardware: elektronické a mechanické komponenty pocitacového
systému — obvykle: pocita¢ sam, externi diskové jednotky atd.
Viz také software a firmware.

hertz: jednotka vinové frekvence. Rovna se jednomu cyklu za sekundu.

heslo: jedinecny fetézec znaku uzivany k identifikaci uzivatele. Pocitac
nabizi rizné urovné ochrany heslem, napf. uzivatel a spravce.

hlavni deska: viz zakladni deska.
hlavni pogéitac: pocitac, ktery fidi a pfenasi informace na zafizeni a jiné
pocitace.

1/0: vstup/vystup. Oznacuje pfijem dat do pocitae a pfenos dat z pocitace.
ikona: maly graficky obraz zobrazovany na obrazce nebo indikatorovém
panelu.

IrDA 1.1: pramyslova norma, kterd umozruje bezdratovy sériovy prenos
dat infraCervenym signalem rychlosti az 4 Mb/s.

J

jednotka pevného disku (HDD): elektromechanické zafizeni, které nacita
a zapisuje data na pevny disk. Viz téz pevny disk.
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K

K: Pfedpona ptivodem z Feétiny, oznaduje fad tisictl. Casto se pouziva jako
ekvivalent pro 1 024 nebo 2 umocnéno na 10. Viz téZ bajt a kilobajt.

kapacita: objem dat, které Ize uloZit na magnetické pamétové zafizeni,
napf. na disketu i pevny disk. Je obvykle uvadéna v kilobajtech
(KB), pficemz jeden KB = 1 024 bajtti, a megabajtech, pficemz
jeden MB = 1 024 KB.

karta SD: digitalni pamétové flash karty Secure Digital pouzivané
v rlznych digitalnich zafizenich, jako jsou digitalni fotoaparaty a
elektronické diare.

karta: synonymum terminu deska. Viz deska.

kB: viz kilobaijt.

kilobajt (KB): jednotka mnoZstvi dat rovna 1024 bajtim. Viz tézZ bajt a
megabaijt.

klavesnice: vstupni zafizeni s pfepinadi, jez se aktivuji manualnim
stisknutim oznacenych klaves. Kazdé stisknuti klavesy aktivuje
pfepinag, ktery pfenasi dany kod pocitaci. Kazdy prfenosovy kod ma
svlj ASCII znak vyznaceny na dané klavese.

klavesova zkratka: vlastnost pocitace, kdy stisknutim urcité klavesy v
kombinaci s klavesou s rozsifenou funkci, Fn, Ize nastavit
systémové parametry, napf. hlasitost reproduktoru.

kompatibilita: 1) schopnost jednoho pocitace pfijmout a zpracovavat data
ve stejném rezimu jako jiny pocitac, a to bez upravy dat nebo
pfenosovych médii.
2) schopnost jednoho zafizeni spojit se i komunikovat s jinym
systémem ¢&i komponentou.

komponenty: prvky ¢i ¢asti (systému), které jako celek tvofi vlastni
systém.

Kompozitni video (YUV): standardni video signal pouzivany k pfenosu
obrazu, napfiklad z videorekordéru do TV.

komunikace: prostfedky, jejichZ prostfednictvim pocita¢ odesila data do
jiného pocitace &i zafizeni nebo z takového pocitace ¢i zafizeni
data pfijima.

koprocesor: obvod zabudovany v procesoru pro naro¢né matematické
vypocty.

kurzor: maly blikajici obdélnik nebo ¢ara oznacujici aktualni pozici na
obrazovce.

L

LSI: vysoky stuper integrace.
1) technologie umoznujici implikaci az 100 000 jednoduchych
logickych obvodU na jeden €ip.
2) integrovany obvod vyuzivajici vysokého stupné integrace.
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megabajt (MB): jednotka ukladani dat rovna 1 024 kilobajtiim. Viz téz
kilobaijt.

megahertz: jednotka vinové frekvence rovna jednomu milionu cykld za
vtefinu. Viz téz hertz.

Mezipamét’ urovné 2: viz mezipamét.

mezipamét’: vysokorychlostni pamét ukladajici data. Zvysuje rychlost
procesoru a pfenos dat. Kdyz CPU nacte data z hlavni paméti, ulozi
jejich kopii v rychlé vyrovnavaci mezipaméti. Kdyz CPU data opét
potfebuje, hleda je v rychlé mezipaméti a ne v paméti hlavni, coz
pfinasi Casové uspory. Pocita€ ma dvé vyrovnavaci urovné. Prvni
uroven je sou€asti procesoru a druhd uroven soucasti externi
paméti.

mikroprocesor: hardwarova komponenta obsazena v jednom
integrovaném obvodu, vykonavajici pfikazy. OznaCovan také jako
zakladni procesorova jednotka (CPU); jedna ze zakladnich soucasti
pocitace.

monitor: zafizeni vyuzivajici fadku a sloupcl obrazovych bodu (pixel()
k zobrazovani alfanumerickych znakd nebo grafickych obraza.
Viz téz CRT.

N

nabidka: softwarové rozhrani, které na obrazovce zobrazuje seznam
moznosti. OznaCované také jako obrazovka.

Nastroj fizeni spotieby: nastroj TOSHIBA, ktery umozriuje nastavovat
parametry funkci pro Usporu energie.

nesystémovy disk: naformatovana disketa (pruzny disk), kterou Ize vyuzit
pro uloZeni programu a dat, avSak ne ke spusténi pocitace. Viz
systémovy disk.

nezavisla pamét: pamét, obvykle permanentni (ROM), ktera je schopna
neustale uchovavat informace. Vypnuti pocitae neovlivni data
uloZzend v energicky nezavislé paméti.

o

obrazovy bod (pixel): element obrazu. Nejmensi bod (pixel), ktery Ize
udélat na displeji Ci tiskarné. Oznacovany také jako obrazovy prvek.

obrazovy prvek: nejmensi zobrazovaci oblast, jiz Ize adresovat
softwarem. Ma velikost obrazového bodu &i skupiny obrazovych
bodu. Viz obrazovy bod.

ochrana proti zapisu: zpUsob ochrany diskety pfed netimysinym
smazanim.

OCR: opticky snima¢ znaku (Cteni). ZpUsob ¢&i zafizeni vyuzivajici laser
nebo viditelné svétlo k identifikaci znakud a vstupu k pamétovym
zafizenim.
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odezva: potvrzeni o pfenosu dat adresované odesilajicimu zafizeni.
Informaci si mizete zobrazit na obrazovce nebo jako vystup pro tisk,
popfipadé oboji. Pokud pocitac obdrzi zpét data zaslana CRT (nebo
jinému perifernimu zafizeni) a pak znovu ode$le data tiskarné,
fikame, Ze jde o zpétnou odezvu tiskarny vici CRT.

odstranit: vymazat data z disku nebo jiného pamétového zafizeni.
Synonymum slova vymazat.

operacni systém: soubor programd, které fidi zakladni €innost pocitace.
Funkce operaéniho systému zahrnuje interpretacni programy,
vytvarfeni datovych soubort a Fizeni pfenosu a pfijmu (vstup/vystup)
dat do pamétovych a perifernich zafizeni a z nich.

ovladag¢ zafrizeni: program fidici komunikaci mezi konkrétnim perifernim
zafizenim a pocitaem. Soubor CONFIG.SYS obsahuje ovladace
zafizeni, které spusti MS—DOS pfi zapnuti pocitace.

ovladag¢: softwarovy program, obvykle ¢ast operaéniho systému, ktery Fidi
urCité hardwarové zafizeni (Casto periferni zafizeni, napfiklad my$
nebo tiskarnu).

P

PAL: PAL (Phase Alternating Line) je prevladajici norma pro video a
vysilani v Evropé.

pamét’s primym pristupem (RAM): vysokorychlostni pamét pocitace. Je
soucasti obvodu pocitace a data mize Cist i zapisovat.

parita: 1) Symetricky vztah mezi hodnotami dvou parametrd
(celociselnych), které jsou oba ve stavu zapnuto nebo vypnuto,
sudé nebo liché nebo 0 &i 1.
2) V sériové komunikaci bit pro detekci chyby pfidany k sadé
datovych bitd, indikuje jejich sudy nebo lichy souc¢et. Parita muze
mit nulovou, lichou ¢&i sudou hodnotu.

periferni propojeni komponent: primyslova norma pro 32bitovou
sbérnici.

periferni zafizeni: vstupni/vystupni zafizeni v externim umisténi vaci
hlavnimu procesoru nebo hlavni paméti, napf. tiskarna nebo mys.

pevny disk: pevné zabudovany disk. Obvykle se oznacuje jako disk C.
Disk instaluje vyrobce a pfi opravé jej muze vyjmout jen
kvalifikovany technik. Rovnéz oznacovan jako hard disk.

plug and play: Umozriuje automaticky rozpoznat pfipojeni externich
zafizeni a provést potfebnou konfiguraci pocitace.

pocitaCovy program: sled pfikazu napsanych v pocitatovém zpracovani,
ktery zajisti dosazeni pozadovaného vysledku.

pocitacovy systém: kombinace hardwaru, softwaru a mikroprogramového
vybaveni a perifernich komponentu za ucelem zpracovani
informaci.

port: elektrické pfipojeni, jehoz prostfednictvim pocita¢ odesila data
zafizenim a ostatnim pocitaéim nebo z nich data pfijima.

pozadavek na preruseni: signal, ktery umoZzfiuje komponenté prfistup
k procesoru.
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prekryvna numericka klavesnice: funkce umoziujici pouzivat urcité
klavesy k psani numerickych znaki ¢&i k ovladani pohybu kurzoru
a stranek.

prikaz: instrukce ¢i pokyn, ktery specifikuje, jak vykonat urcity ukol.

prikazy: pokyny zadavané pres klavesnici terminalu, které fidi ¢innost
pocitace nebo jeho perifernich zafizeni.

program: soubor pfikazu, které mGze pocita¢ vykonat, aby dosahl
pozadovaneho cile. Viz téZ aplikace.

programovatelné klavesy: klavesova kombinace, ktera napodobuje
klavesy na klavesnici firmy IBM, méni moznosti konfigurace,
preruSuje chod programu a poskytuje pfistup k pfekryvné klavesnici.

propojka (jumper): mala svorka ¢&i drat umoznujici zménit viastnosti
hardwaru elektrickym propojenim dvou bod{ obvodu.

provést: prelozit a provést prikaz.

R

restartovani: nové spusténi pocitace bez jeho vypnuti (oznacované také
jako ,teply restart” nebo ,mékky restart®). Viz také boot.

RGB: Cervena, zelena a modra. Zafizeni vyuzivajici tfi vstupnich signald,
které aktivuji elektronovou trysku pro primarni doplrikové barvy
(Cervenou, zelenou a modrou), nebo port vyuzivajici takové
zafizeni. Viz téZ CRT.

RJ11: modularni telefonni konektor.

RJ45: modularni konektor pro pfipojeni sité LAN.

ROM: energeticky nezavisly pamétovy Cip vyrobeny za uc¢elem uchovani
informaci, které Fidi zakladni €innosti pocitace. Informace ulozené
v paméti ROM nelze ménit.

rozhrani: 1) hardwarové a softwarové komponenty systému pouzivané
k propojovani jednotlivych systému &i zafizeni.

2) propojeni jednoho systému &i zafizeni s jinym systémem i
zafizenim za u¢elem vymény informaci.

3) misto kontaktu mezi uzivatelem, pocitacem a programem, napf.
klavesnice nebo nabidka.

A4

R

fadi¢: vestavény hardware a software, ktery Fidi funkci urcitého interniho
nebo periferniho zafizeni (napf. fadi¢ klavesnice).

rezim: zpUsob ¢innosti, napfiklad bootovaci rezim, rezim spanku nebo
rezim hibernace.

fidici klavesy: klavesa nebo posloupnost nékolika klaves, jejichz zadanim
z klavesnice Ize spustit urcitou funkci programu.
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S

sbérnice: rozhrani pro pfenos signalu, dat a elektrické energie.

SCSI: systémové rozhrani pro malé pocitace (Stall Computer System
Interface) je standardni rozhrani pro pfipojovani riznych perifernich
zafizeni.

SECAM L: SECAM (Sequential Color Memory) je vysilaci norma
pouzivana ve Francii.

sériova komunikace: komunika¢ni metoda vyuzivajici pouze dva
propojené draty k postupnému odesilani bitd.

sériové rozhrani: rozhrani s postupnou informacéni vymeénou, kdy je
najednou odesilan pouze jeden bit.

SIO: sériovy vstup/vystup. Elektronicka metodologie uzivana pro sériovy
pfenos dat.

software: soubor program(, proces(i a dokumentace souvisejicich s
pocitacovym systémem. Oznacuje zvlasté pocitacové programy,
které fidi Cinnosti pocitaCového systému. Viz téz hardware.

soubor: skupina souvisejicich informaci; soubor miize obsahovat data i
programy, popf. oboji.

stav online: funkéni stav periferniho zafizeni, kdyz je pfipravené pfijimat
nebo pfenaset data.

stinéni vysokofrekvenéniho ruseni (RFI): kovovy kryt zakryvajici
obvodovou desku s ploSnymi spaiji tiskarny nebo pocitace, ktery ma
zabranit ruSeni radiového a televizniho signalu. Veskeré pocitatové
vybaveni vytvari signaly radiové frekvence. FCC reguluje pocet
signall, které pocitaCové zafizeni mize krytem propusti. Zafizeni
tfidy A je vhodné pro kancelafské vyuziti. Zafizeni tfidy B poskytuje
darazné;jsi klasifikaci pro domaci pouziti. Pfenosné pocitace
spolec¢nosti TOSHIBA splriuji podminky pocitacovych zafizeni tfidy B.

stop bit: jeden &i vice bitd nasledujicich po pfenaseném znaku ¢i kodu
skupiny v asynchronni sériové komunikaci.

stridavy proud (AC): elektricky proud, ktery v pravidelnych intervalech
méni smér.

studeny start: spusténi vypnutého pocitace (zapnutim napajeni).

S-Video: Zkratka pro Super-Video, coz je typ propojeni, ktery vyuzivaji
videokazetové prehravace, kamkordéry, pfehravac¢e DVD apod.,

k pfenosu video signalt s vysokou kvalitou.

svitici dioda (dioda LED): polovodi¢ova soucastka, ktera po pfipojeni
elektrického proudu vyzafuje svétlo.

synchronni: s pravidelnymi ¢asovymi intervaly mezi po sobé nasledujicimi
bity, znaky nebo udalostmi.

systémovy disk: disk naformatovany pro operacni systém. Systémovy
disk operaéniho systému MS-DOS tvofi dva skryté soubory a
soubor COMMAND.COM. Systémovym diskem Ize pocitac
bootovat. OznacCovan také jako disk operacniho systému.
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S

Sasi: ram, ve kterém je pocitac sestaven.
Sestnactkova soustava: zakladni Sestnactkovy systém vyuzivajici Cislice
0Oaz9apismenaA, B, C,D,EaF.

-

teply start: restartovani nebo resetovani pocitace bez vypnuti jeho
napajeni.

terminal: klavesnice podobna psacimu stroji a obrazovka, které jsou
pfipojené k pocitaci za ucelem zajisténi vstupu a vystupu dat.

touchpad: polohovaci zafizeni integrované do opérky dlani pocitace
TOSHIBA.

TTL: tranzistor-tranzistorova logika. Logicky obvod, ktery vyuziva pfepinani
tranzistoru pro hradla a ulozeni.

U

USB (Universal Serial Bus): sériové rozhrani, které umozriuje
komunikovat s rliznymi zafizenimi pfipojenymi za sebou k jedinému
portu pocitace.

Vv

VGA: obrazové grafické pole (Video Graphics Array) je primyslova norma
pro videoadaptéry. Vyuziva ji vétSina softwaru.

vstup: data &i pfikazy zadavané pocitaci, komunikaénimu zafizeni €i
jinému perifernimu zafizeni prostfednictvim klavesnice nebo
externich &i internich pamétovych zafizeni. Data odeslana
z jednoho pocitace (neboli vystup) jsou vstupem pocitace druhého.

vstupni a vystupni zafizeni: zafizeni pouzivana ke komunikaci
s pocitatem a k pfenosu dat do pocitaCe a z pocitace.

vychozi hodnota: parametr, ktery si systém automaticky vybere, pokud
uzivatel nebo program nezada zadny pfikaz. Ob¢as byva
oznacovana také jako pfednastavena hodnota.

vymazat: viz odstranit.

vyrovnavaci pamét’: ¢ast paméti pocitace, do které se do¢asné ukladaji
data. Vyrovnavaci paméti Casto vyrovnavaji rozdily v intenzité toku
dat mezi dvéma zafizenimi.

vystup: vysledek ¢innosti pocitace. Vystup obvykle indikuje data.
1) vytisténych, 2) zobrazenych na terminalu, nebo 3) ulozenych na
néjakém magnetickém médiu.

vyzva: sdéleni pocitaCe, Ze je pfipraven pfijimat informace nebo provést
akci nebo informace ¢&i provedeni akce zada.
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Z

zakladni deska: termin pouzivany pro oznaceni hlavni obvodové desky
s ploSnymi spoji umisténé v zakladnim zafizeni. Obvykle obsahuje
integrované obvody, které zprostiedkovavaji zakladni funkce
procesoru a poskytuji spojeni s jinymi deskami, které vykonavaji
zvlastni funkce. Oznacovana také jako hlavni deska.

zaloha: duplikaty soubord, ulozené pro pfipad zni¢eni plvodnich souboru.

znak: pismeno, Cislice, interpunk&ni znaménko nebo symbol pouZivany
pocitatem. Rovnéz synonymum terminu bajt.
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Rejstiik

A

AC adaptér

bezpecnostni pokyny, -xii
Automatické zapnuti, viz
Napajeni

B

Baterie
baterie hodin realného
Casu, 1-4, 6-4
bezpec€nostni pokyny, 6-4
doba uchovani, 6-8
prodlouzeni zivotnosti, 6-8
provozni doba, 6-7
baterie
hodiny realného €asu, 6-4
indikator, 2-8
nabijeni, 6-5
sledovani kapacity, 6-7
typy, 6-3
vyména, 6-8
Baterie hodin realného ¢asu, viz
Baterie
Baterie, Viz téz Baterie
indikator, 2-8
Bezdratova sit LAN, 1-5
indikator, 4-4
Bezdratové komunikace, 5-3
Bezpec&nostni zamek, 8-8
pfipojeni, 8-8
umisténi, 2-2

sténi pocitace, 4-5

O O O

Dalkova bezdratova sit
Wireless WAN, 1-5, 5-3

DCIN

pfipojeni, 3-3
DCIN 19V, 2-4
Displej

snizeni jasu, 5-4

zvyseni jasu, 5-4
displej

otevieni, 3-3
Doplrikova, 8-1
Doplfikova zafizeni, 8-1

E

Externi monitor, 8-8
port, 1-4
fadi¢ a rezimy, B-1
externi monitor
problémy, 9-9

F

Fn+ ~, 5-3

Fn + 1 (Zvysit hlasitost
reproduktoru), 5-4

Fn + 2 (nastroj TOSHIBA
Zooming - zvétSeni), 5-4
Fn + 2 (Snizit hlasitost
reproduktoru), 5-4
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Fn + A (nastroj TOSHIBA
Zooming (zvétSeni)), 5-4

Fn + Alt (simulace rozsifené
klavesnice), 5-3

Fn + Ctrl (simulace rozSifené
klavesnice), 5-3

Fn + Enter, 5-2

Fn + Esc (Zoom), 5-3

Fn + F1 (WLAN/Wireless
WAN), 5-3

Fn + F10 (Zvy$eni jasu), 5-4
FN + F12 (scroll lock), 5-2
Fn + F2 (Hibernace), 5-3

Fn + F3 (Vystup), 5-3

Fn + F6 (Ztlumit), 5-3

Fn + F8 (Numericky rezim), 5-4
Fn + F9 (Snizeni jasu), 5-4
Fn + S (nastroj TOSHIBA
Zooming - zmenseni), 5-4
Fn + S (nastroj TOSHIBA
Zooming (zmensSeni)), 5-4
Funk&ni klavesy, 5-2

H

Heslo
spusténi pocitace, 6-11
heslo
problémy, 9-5
Hibernace, 5-3
Hlavni baterie, 1-4, 1-6, 6-3
indikator, 6-2
umisténi, 2-5
Hlavni baterie, viz Baterie
Horké klavesy
Nastroj TOSHIBA Zooming
- zvétSeni, 5-4
Néstroj TOSHIBA Zooming
(snizeni), 5-4
shiZeni jasu, 5-4
Vystup, 5-3
zvySeni jasu, 5-4

Indikator
baterie, 6-2
bezdratova
komunikace, 4-4
napajeni, 6-3
indikator bezdratové
komunikace, 4-4
Indikator disku, 2-8

J

Jednotka pevného disku
problémy, 9-6

Jednotka pevného disku (HDD)

nebo jednotka bez pohyblivych

soucastek (SSD), 1-3

K

Karta SD/MS/MS Pro, 9-8
Karta SIM, 1-4, 8-7, 9-8
Klavesnice, 1-3, 5-1
emulace klaves
rozSifené, 5-2
funkéni klavesy, 5-2
horké klavesy, 5-3
znakové klavesy, 5-1
klavesnice
problémy, 9-6
specidlni klavesy
Windows, 5-4
Kontrolni seznam
problémy, 9-1, 9-3
vybaveni, 1-1

L

LAN
odpojeni, 4-5
pfipojeni, 4-4
typy kabelu, 4-4

Uzivatelska pfirucka
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Mikrofon, 1-4
mikrofon
pouziti, 4-2
Mistni sit (LAN), 1-5, 4-4

N
Napajeci adaptér, 1-4, 2-4, A-1
napajeci adaptér
pfipojeni, 3-2
pfidavny, 8-7
Napajeni, 1-4
rezim Hibernace, 3-6
rezim vypnuti (rezim
bootovani), 3-5
umisténi tlacitka, 2-6
napajeni
indikator, 2-8, 6-3
vypnuti, 3-5
zapnuti, 3-4
Nastroj TOSHIBA Zooming
(zmenseni), 5-4
Nastroj TOSHIBA Zooming
(zvétseni), 5-4
Numericka klavesnice, viz
Prekryti klavesnice

P
Pamét, 1-2

instalace modulu, 8-4

rozSifeni, 8-4

vyjmuti modulu, 8-6
Pamét Video RAM, 1-2
Pevny disk

kapacita, 10-2
podminky napéjeni, 6-1
Podpora TOSHIBA, 9-11
Polohovaci zafizeni

TouchPad, 4-1

Porty
sluchatka, viz Zvukovy
systém porty
externi monitor, 1-4, 2-4
LAN, 2-4
USB, 1-4, 2-2, 2-3
Problémy
Analyza problému, 9-2
baterie, 9-4
Externi monitor, 9-9
hlavni baterie, 9-4
jednotka pevného disku, 9-6
Mikrofon, 9-9
my$ USB, 9-7
napajeci adaptér, 9-4
napajeni, 9-4
Podpora TOSHIBA, 9-11
Sluchatka, 9-9
touchpad, 9-7
vypnuti pfi pfehfati, 9-4
zvukovy systém, 9-9
problémy
heslo, 9-5
klavesnice, 9-6
LAN, 9-10
panel LCD, 9-6
samodinny test, 9-3
spousténi systému, 9-3
USB, 9-9
Wireless LAN, 9-10
zakladni opatfeni u
hardwaru a systému, 9-3
zdroj napajeni, 9-4
Problémy se
zobrazenim, 9-6, 9-9
Procesor, 1-2
Programovatelné klavesy
emulace klaves rozsifené
klavesnice, 5-2
Enter, 5-2
klavesa pravy Alt, 5-3
klavesa pravy Ctrl., 5-3
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Prekryti klavesnice
docasné pouziti prekryti
(pFekryti vypnuto), 5-6
Prekryvna klavesnice, 5-4
docasna zména rezim(, 5-6
doc€asné pouziti normalni
klavesnice (prekryti
zapnuto), 5-5
zapnuti pfekryvani, 5-5
prekryvna klavesnice
numericky rezim, 5-5
Pfeprava pocitace, 4-5

R

Registrace kradeze

TOSHIBA, E-2

Restartovani pocitace, 3-8

Rezim hibernace
nastaveni, 3-6

Rezim spanku, 3-7

Rezimy pfi zapnuti, 6-11

R

Radi¢ zobrazeni a rezimy, B-1

S

Slot bezpe€nostniho zamku, 1-5
Slot pro kartu SIM, 1-4
Slot pro média Bridge, 1-4
pouzivani, 8-2
Soft klavesy
scroll lock, 5-2
Spanek/Hibernace, 9-10

T

Tichy chod, 5-4

Touchpad
pouziti, 4-1

U
Univerzalni napajeci
adaptér, 1-6
uUSB

umisténi, 2-2, 2-3
USB zafizeni, 1-4

w

Webova kamera, 1-5
Wireless LAN
pouziti, 4-3

z

Znaky ASCII, 5-6

zobrazeni, 2-6

Zobrazovaci rezimy, B-1

Zoom, 5-3

Ztlumit, 5-3

Ztlumit reproduktor, 5-4

Zvukovy systém, 1-5
mikrofon, 2-1
reproduktor, 2-7
sluchatka, 1-4, 2-1

Zvysit hlasitost

reproduktoru, 5-4
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