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Musik, filmer, datorprogram, databaser och annan intellektuell egendom
som tacks av upphovsratten tillhér upphovsmannen eller &garen av
upphovsratten. Copyrightskyddat material far endast reproduceras for egen
anvandning eller for anvandning i hemmet. All annan anvandning an den
som anges ovan (inklusive konvertering till digitalt format, férandring,
Overforing av kopierat material och distribution dver natverk) utan tillstand
fran copyrightinnehavaren ar ett brott, som strider mot copyrightlagstiftningen
eller forfattarens rattigheter, och kan leda till atal infér domstol. Respektera
upphovsratten nar du kopierar avsnitt fran denna handbok.

Ansvarsfriskrivning

Handboken har granskats med avseende pa innehallets riktighet.

De instruktioner och beskrivningar som finns har galler for TOSHIBAs
barbara dator NB 100-serien vid tidpunkten for handbokens tryckning.
Efterféljande datorer och handbdcker kan emellertid komma att underga
forandringar utan féregaende meddelande. TOSHIBA patar sig inget
ansvar for skador som asamkas direkt eller indirekt genom fel,
férsummelser eller avvikelser mellan datorn och anvandarhandboken.

Varumarken

N

IBM é&r ett registrerat varumarke och IBM PC och PS/2 ar ett varumarke
som tillhér International Business Machines Corporation.

Intel, Intel SpeedStep, Intel Core och Centrino ar varumarken eller
registrerade varumarken som tillhor Intel Corporation eller dess dotterbolag
i USA och andra lander/regioner.

Linux &r ett registrerat varumarke som tillhdr Linus Torvalds.

Ubuntu och Canonical ar registrerade varumarken som tillhér Canonical
Ltd. Varumarkena ar registrerade bade som ord och logotyp.

Photo CD ar ett varumarke som tillhér Eastman Kodak.

Memory Stick ar ett registrerat varumarke som tillhér Sony Corporation.
Andra varumarken och registrerade varumarken som inte visas ovan kan
forekomma i handboken.

Arbeta inte med den bérbara datorn i knét under en lédngre tidsperiod.
Vid langvarigt arbete kan vdrme ackumuleras i bottenplattan. Vdrmen
kan i sin tur orsaka obehag och i vérsta fall brénnskador.
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Europa — EU-Gverensstammelse

Lagspanningsdirektivet (LVD) 2006/95/EG, EMC-direktivet 2004/108/EG

Den har produkten (och i férekommande fall tillhérande tillbehér) ar
< ( CE-markta och uppfyller séledes gallande EU-standarder enligt foljande:

och/eller R&TTE-direktivet 1999/5/EG.

Ansvarig for CE-méarkning &r TOSHIBA Europe GmbH, Hammfelddamm 8,
41460 Neuss, Tyskland.

Tillverkare: Toshiba Corporation, 1-1 Shibaura 1-chome, Minato-ku,
Tokyo, 105-8001, Japan

En komplett CE-deklaration for EG kan hamtas fran féljande webbplats:
http://epps.toshiba-teg.com

Gost
[TopratTusuwii KomMnwbiorTenp
HsroTtosurteasb: Toshiba Europe GmbH
Aapec: Hammfelddamm 8
41460 MNeuss, Germany
Caneanano s Kurtae @
Arbetsmiljo

Den har produkten har utformats for att uppfylla EMC-standarder
for hemmiljo, kommersiell miljé och Iatt industri.

Foljande arbetsmiljéer ar inte godkanda:
| féljande miljéer kan anvandning av den har produkten begransas:

Industrimiljéer (dvs. miljder dar en spanning pa 380 V trefas anvands).

Medicinska miljéer: den har produkten ar inte certifierad for att anvandas
for medicinska tillampningar enligt Medicintekniska direktivet 93/42/EEC,
men den kan daremot anvandas utan restriktioner pa kontor. Inaktivera
det tradlésa natverket eller Bluetooth-funktionen i utrymmen dar
medicinteknisk utrustning férekommer om dessa funktioner inte officiellt
stdds av tillverkaren av den medicinska utrustningar.

Fordonsmiljéer: Las i anvandarhandboken fran fordonstillverkare
om du vill veta mer om ytterligare begransningar vid anvandning.

Flygplansmiljéer: Folj flygpersonalens anvisningar gallande begransad
anvandning.

Toshiba Corporation tar inget ansvar for eventuella konsekvenser
som uppstar som ett resultat av att produkten anvands i miljéer
som inte &r godkanda eller dar anvandningen ar begransad.
Séadana konsekvenser kan vara:

Stérning med andra enheter eller maskiner i det narliggande omradet
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B Funktionsstorningar eller dataforlust pa grund av stérningar som
orsakas av andra enheter eller maskiner i det narliggande omradet

Av sakerhetsskal bor produkten heller inte anvands dar atmosfaren
ar explosiv.

Foljande information galler endast for EU:s medlemsstater:

Utrangering

Den 6verkorsade soptunnan visar att produkter maste samlas in och
att de inte far slangas med hushallsavfallet. Integrerade batterier och
ackumulatorer kan slangas med produkten. De kommer att avskiljas
vid atervinningsstationen.

Det svarta faltet visar att produkten kom ut pa marknaden efter
den 13 augusti 2005.

Genom att delta in insamling av produkter och batterier hjalper du till
att forebygga eventuella negativa miljé- och halsokonsekvenser.

Narmare information om insamling och atervinning dar du bor finns pa
var webbplats (http.//eu.computers.toshiba-europe.com). Du kan ocksa
kontakta kommunen eller den affar dar du képte produkten.

Bortskaffning av anvanda batterier och/eller ackumulatorer

Pb, Hg, Cd

Den 6verkorsade papperskorgen visar att batterier och/eller ackumulatorer
maste samlas in och inte far slangas med hushallsavfallet.

Om batteriet eller ackumulatorn innehaller mer av det angivna vardet for
bly (Pb), kvicksilver (Hg) och/eller kadmium (Cd) enligt batteridirektivet
(2006/66/EG), kommer de kemiska symbolerna for bly (Pb), kvicksilver
(Hg) och/eller kadmium (Cd) att visas under den dverkorsade
papperskorssymbolen.

Genom att skilja produkter och batterier at bidrar du till att produkter och
batterier kasseras pa ett sékert satt och hjélper till att eliminera negativa
konsekvenser for miljé och halsa.

Narmare information om insamling och atervinning dar du bor finns pa
var webbplats (http://eu.computers.toshiba-europe.com). Du kan ocksa
kontakta kommunen eller den affar dar du képte produkten.

Huruvida symbolen finns pa produkten eller inte beror pa vilket land eller
omréade produkten képtes i.
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Deponering av datorn och batterier

B Deponera datorn i enlighet med géllande lagar och foreskrifter.
For mer information, ta kontakt med din kommun.

B Den hér datorn innehaller uppladdningsbara batterier. Efter langvarig
anvandning kommer batterierna till slut att forlora laddningsférmaga
och de kommer att behdva bytas ut. Det kan enligt viss géllande
lagstiftning och bestdmmelser vara forbjudet att kasta gamla batterier
i soporna.

B Visa hansyn mot var gemensamma miljé. Kontrollera med din kommun
var gamla du ska deponera gamla batterier.

ENERGY STAR®-programmet
Din dator kan vara ENERGY STAR®-godkand. Om den ar det finns en

’ ‘ etikett med ENERGY STAR-logotypen pa datorn och informationen nedan
4 i-z,? géller.
.

TOSHIBA &r partner i ENERGY STAR®-programmet och har utformat
den har datorn s att den uppfyller de senaste ENERGY STAR®-
riktlinjerna nar det galler energieffektivitet. Datorn levereras med
energihanteringsalternativ som har en forinstalld konfiguration som
tillhandahaller den mest stabila driftmiljon och de mest optimala
systemprestanda for bade natstroms- och batterilage.

Datorn ar installd fér att spara energi vilket gor att den férsatts i vantelage
sa att systemet och bildskadrmen stangs av efter 15 minuter av inaktivitet
nar den ar ansluten till ett vagguttag. TOSHIBA rekommenderar att du inte
stanger av den har eller andra energiinstéllningar sa att daton kan arbeta
med optimala energiinstallningar. Du aktiverar datorn fran vantelaget
genom att trycka pa strombrytaren.

Produkter som ar markta med ENERGY STAR® motverkar utslapp

av vaxthusgaser genom att uppfylla de stranga riktlinjerna om
energieffektivitet som har stéllts upp av US EPA och EU-kommissionen.
Enligt EPA anvéander en dator som uppfyller de nya ENERGY STAR®-
kraven mellan 20 och 50 % mindre energi, beroende pa hur den anvands.

Besok http.//www.eu-energystar.org or http://www.energystar.gov om
du vill ha mer information om ENERGY STAR®-programmet.
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Forord

Tack for att du valde TOSHIBA s barbara dator i NB 100-serien. Denna
kraftfulla och latta, barbara dator ar byggd for manga ars anvandning.

| den har handboken beskrivs hur du stéller in och anvander din NB 100-
serien-dator. Har finns ocksa detaljerad information om hur du konfigurerar
datorn, grundlaggande funktioner och handhavande, information

om fels6kning och hur du anvander kringutrustning.

Om du inte har anvant nagon dator tidigare eller om detta &r din forsta
barbara dator, bér du borja med att lasa vad som star i kapitlen Inledning
och Beskrivning av datorn fér att bekanta dig med datorns funktioner och
enhetstillbehoér. Darefter bor du 1asa Komma igang for att fa stegvisa
instruktioner om hur du stéller in datorn.

Om du ar van datoranvandare bor du forst lasa igenom férordet for att se
hur handboken ar uppbyggd. Bekanta dig sedan med handboken genom
att 6gna igenom sidorna. Las avsnittet Tillbehér i Inledning for att [ara dig
funktioner som ar ovanliga eller unika for datorn. Du bor dessutom lasa
BIOS-konfiguration och I6senord. Om du tanker installera SIM-kort,

eller ansluta externa enheter som skrivare bér du ocksa lasa kapitel 8,
Extra utrustning.

Handbokens innehall

Handboken bestar av féljande kapitel, bilagor samt en ordlista och ett
register.

Kapitel 1, Inledning, ger en dversikt dver datorns funktioner, verktyg
och tillbehdr.

Kapitel 2, Beskrivning av datorn, beskriver datorns delar och forklarar
kortfattat deras funktion.

Kapitel 3, Komma igang, ger en snabb 6versikt éver hur du borjar anvanda
datorn.

Kapitel 4, Datorns grundldggande funktioner, innehaller tips om hur du
skoter datorn och hur du anvander pekplattan, webbkameran, mikrofonen,
tradlds kommunikation och natverk.

Kapitel 5, Tangentbordet, beskriver speciella tangentbordsfunktioner,
det dverliggande tangentbordet och snabbtangenter.

Kapitel 6, Strémférsérjning och startldgen, innehaller information
om datorns stromférsorjning och batterisparlagen.
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Kapitel 7, BIOS-konfiguration och I6senord, beskriver hur du konfigurerar
datorn med programmet BIOS Setup. Har far du ocksa veta hur du
registrerar I6senord.

Kapitel 8, Extra utrustning, beskriver maskinvara som du kan vélja

som tillbehdr till datorn.

Kapitel 9, Felsékning, innehaller information om diagnostiska tester och
forslag pa vad du kan géra om datorn inte verkar fungera som den ska.
Kapital 10 Férbehall, innehaller juridisk information om datorn.

Bilagorna innehaller teknisk information om datorn.

| Ordlista hittar du férklaringar till allmanna datatermer och férkortningar
som anvands i texten.

Med hjalp av bokens Sakregister hittar du snabbt den information du séker.

Konventioner

Denna handbok anvander féljande konventioner for att beskriva, markera
och framhéava termer och anvisningar.

Forkortningar

Forsta gangen en forkortning forekommer, och nar det behdvs for
tydlighetens skull, skrivs den ut inom parentes, t.ex. ROM (Read Only
Memory). Foérkortningar finns ocksa definierade i Ordlista.

Symboler

Symboler representerar portar, knappar och andra delar pa datorn.
For datorns kontrollpanel anvands ocksa symboler for att visa vilken
komponent som avses.

Tangenter

| texten beskrivs hur du med hjélp av tangenttryckningar aktiverar olika
funktioner. Tangentsymboler markeras med ett avvikande teckensnitt.
Exempelvis skrivs Retur-tangenten Retur.

Tangentkombinationer

Vissa funktioner aktiveras genom att du trycker pa tva eller flera tangenter
samtidigt. Sadana tangentkombinationer skrivs i boken med
tangentsymbolerna atskilda av ett plustecken (+). Ctrl + C betyder
exempelvis att du ska halla ned Ctrl och samtidigt trycka pa C. Om tre
tangenter anges haller du ned de tva forsta och trycker samtidigt pa den
tredje.

ABC Nar det krévs att du exempelvis ska klicka pa en ikon eller
skriva in text visas ikonens namn, eller den text som du ska
skriva, med det teckensnitt som visas har till vanster.

Anvandarhandbok viii



NB 100-serien

Bildskarm
ABC Namn pa fonster eller symboler, eller text som genereras
i datorn och visas pa skarmen, skrivs i boken med
det teckensnitt som visas har till vanster.
Meddelanden

| boken anvands nedanstaende tva typer av meddelanden for att gora dig

uppmarksam pa viktig information. Alla typer av meddelanden identifieras
sasom de visas har nedan.

& Varning! Hér visas information om att data kan forloras eller skada uppsta
om du anvénder utrustningen pa fel sétt eller inte féljer anvisningarna.

i Lé&s detta. Information om hur du anvénder utrustningen pa bésta sétt.

Visar pa potentiella faror som kan resultera i dédsfall eller allvarliga skador
om inte anvisningarna folfs.

Terminologi

Den har termen éar definierad pa féljande satt i det har dokumentet:

Avsluta Ordet Avsluta avser knappen @ i Ubuntu
Netbook Remix.

Harddisk Vissa modeller ar utrustade med en SSD-disk
(Solid State Drive) i stéllet for en vanlig harddisk.
| den har handboken avses med harddisken
aven SSD-enheten om inget annat anges.

Knapp for tradlos Knapp for tradlés kommunikation avser

kommunikation snabbtangenterna Fn + F1. Mer information

finns i kapitel 5, Tangentbordet.
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Allmanna foreskrifter

TOSHIBAs datorer ar konstruerade for att optimera sakerhet, minimera
pafrestningar och tala de provningar som barbarhet medfér. Vissa
sakerhetsaspekter bor dock iakttas for att ytterligare minska risken

for personskada eller skada pa datorn.

Las nedanstaende allmé&nna sakerhetsanvisningar och observera
varningarna i handbokens text.

Ha tillracklig ventilation.

B Se alltid till att datorn och natadaptern har tillracklig ventilation och
skyddas fran éverhettning nar strdmmen ar pa eller nar en natadapter
ansluts till ett vagguttag (ocksa nar datorn ar forsatt i laget vilolage).
Under dessa omstandigheter, gor féljande:

Tack aldrig 6ver datorn eller natadaptern.

Placera aldrig datorn eller natadaptern nara en varmekalla,
som en elffilt eller en varmeapparat.

Téck aldrig for eller blockera ventilationshalen i datorn.

Anvand alltid datorn pa en hard och plan yta. Om du anvander
datorn pa en matta eller annat mjukt material kan
ventilationshalen blockeras.

Se till att det finns gott om utrymme runt datorn.

Overhettning av datorn eller nitadaptern kan orsaka systemfel,
skador eller eldsvada i datorn eller natadaptern, vilket kan leda
till allvarliga skador.

Skapa en datorvanlig miljo
Placera datorn pa en plan yta som ar tillrackligt stor for att rymma
datorn och andra tillbehdr som du behdver, exempelvis en skrivare.

Lamna tillrackligt med utrymme runt datorn och évrig utrustning
for erforderlig ventilation. De kan i annat fall dverhettas.
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Om du vill halla driftsférhallandena perfekta for datorn ska du skydda
din arbetsstation fran:

B Damm, fukt och direkt solljus.

B Utrustning som genererar ett starkt elektromagnetiskt falt, exempelvis
stereohdgtalare (utdver de hogtalare som ar anslutna till datorn)
och hogtalartelefoner.

B Snabba férandringar i temperatur eller luftfuktighet och apparater
som framkallar temperaturférandringar, exempelvis luftkonditionering
och varmeelement.

B Extrem varme, kyla eller luftfuktighet.
B Vatskor och fratande kemikalier.

Belastningsskada

Las haftet Instruktionshéfte fér sékerhet och komfort. Den innehaller
information om hur du férebygger belastningsskador, pa hander och
handleder, som kan orsakas av langvarigt arbete vid tangentbord.

Varmevarning

B Undvik lang fysisk kontakt med datorn. Om datorn anvands under
en langre period kan ytan bli het. Aven om temperaturen inte kdnns
sarskilt hog kan langvarig kontakt med huden (exempelvis nar
du har datorn i knéet eller hdnderna pa handlovsstddet) medféra
att huden far lagvarmeskador.

B ROrinte metallplattorna vid portarna nar datorn anvéants under en langre
period eftersom de kan bli heta.

B Natadapterns yta kan bli het nér den anvands, men detta ar helt i sin
ordning. Om du behdéver transportera natadaptern, ska du koppla loss
den och Iat den svalna innan du flyttar den.

B Lagg inte natadaptern pa ett varmekansligt material eftersom materialet
kan skadas.

Tryck- och stotskada

Utsatt inte datorn for hogt tryck eller harda stétar eftersom detta kan skada
komponenterna i datorn eller orsak andra stérningar.

Mobiltelefoner

Ljudsystemet kan storas om du anvander mobiltelefoner i narheten av
datorn. Datorn kommer inte att skadas men vi rekommenderar att du inte
har en mobiltelefon som du anvander narmare ar 30 cm fran datorn.
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Instruktionshéfte for sakerhet och komfort

All viktig information om sakerhet och ratt anvandning av datorn finns i det
medféljande haftet Instruktionshéfte fér sékerhet och komfort. Las igenom
det innan du bérjar anvanda datorn.
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Inledning

Kapitel 1

Inledning

Detta kapitel innehaller en kontrollista dver utrustningen samt information
om datorns funktioner, extra utrustning och tillbehér.

A En del av funktionerna som beskrivs i den hdr handboken kanske inte
‘ fungerar korrekt om du anvénder ett annat operativsystem &n det som
installerades av TOSHIBA.

Checklista for tillbehor

Packa forsiktigt upp datorn. Behall ladan och férpackningsmaterialet
for framtida bruk.

Maskinvara
Kontrollera att du har foljande:
B NB 100-serienBarbar dator
B Universell natadapter och natkabel
B Huvudbatteri (férinstallerat i vissa datorer)

Program

Ubuntu Netbook Remix

Foljande programvara ar forinstallerad:
B Ubuntu Netbook Remix
B TOSHIBA Anvandarhandbok

Dokumentation
B NB 100-serien Anvandarhandbok for barbar dator
B NB 100-serien Snabbstart
B Instruktionshafte for sdkerhet och komfort
B Garantiinformation
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Funktioner

Datorn levereras med foljande funktioner och tillbehor:

Processor

Inbyggd Datorn ar utrustad med en processor, och
processortypen varierar beroende pa modell.
Om du vill kontrollera vilken typ av processor
som ingar i din modell 6ppnar du
systemovervakaren genom att valja
[Instéllningar] - [Systemovervakning]
och klicka pa fliken System.

O Processor*1

|
l Om du vill ha mer information om processor ldser du avsnittet Férbehall
i kapitel 10 eller klickar pa *1 ovan.

Minne

Kortplatser PC2-5300-/PC6400-minnesmoduler pa 512 MB
eller 1 GB minnesmoduler kan installeras
i minneskortplatsen pa alla modeller:

Mobile Intel® 945GSE Express Chipset-modell

Maximal systemminnesstorlek beror pa vilken
modell du har. Det faktiska minnesutrymmet som
du kan utnyttja ar mindre an minnesmodulernas
maxkapacitet.

Minnesmodulerna PC2-6400/PC2-5300 fungerar med PC2-4200-
hastighet pa 945GSE Express Chipset.

|10

Bildskdrmsminne Beror pa vilken modell du har.
Mobile Intel® 945GSE Express Chipset

Bildskarmsminnet delas med huvudminnet
och andelen beror pa den dynamiska
bildskarmsminnestekniken.

Primérminnet*2

Mer information om systemminnet finns i avsnittet Férbehall i kapitel 10
eller klicka pé *2 ovan.

| ()
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Inledning

Disketter

Harddisk eller SSD
(Solid State Disk)

| den hér datorn finns féljande typer av HDD.
Kapaciteten for de olika harddisksmodellerna
varierar. Vissa modeller &r utrustade med en
SSD-disk (Solid State Drive) i stéllet fér en vanlig
harddisk.

B Skydd for
m 80GB
m 120GB
B 160GB

m SSD
m 4GB

En del av utrymmet pa harddisken eller SSD-
enheten ar reserverat for datorns administration.
Ytterligare storlekar pa harddiskar och SSD-
enheter kan komma att introduceras.

l B / den hér handboken avses med harddisken dven SSD-enheten

om inget annat anges.

B SSD-enheter &r medier med mycket stor lagringskapacitet dér Solid-
State Memory-tekniken anvénds i stéllet for magnetiska skivor som

i harddisken.

A Vid férhallanden da datorn inte anvands under en lang tid och/eller
om datorn exponeras foér hé6ga temperaturer, kan dataminnesfel uppsta

i SSD-enheten.

Harddiskens kapacitet*4

|
l Om du vill ha mer information om harddiskskapacitet /dser du avsnittet
Férbehéll i kapitel 10 eller klickar pa *4 ovan.

Tangentbord
Inbyggd 80 tangenter, kompatibel med utkat IBM®-
tangentbord, éverliggande tangentbord for
inmatning av siffror samt sarskilda
markorkontrolltangenter. Mer information finns
i kapitel 5, Tangentbordet.
Pekdon
Inbyggd En pekplatta med kontrollknappar vid
handledsstédet gor att du kan styra
skarmpekaren.
Anvandarhandbok 1-3



Inledning

Stromforsorjning
Huvudbatteri Datorn ar férsedd med ett uppladdningsbart

litiumbatteri.

Laddningens livsldangd*3

Om du vill ha mer information om batteriets livslangd laser du avsnittet
Férbehall i kapitel 10 eller klickar pa *3 ovan.

| ()

Klockbatteri Datorn har ett inbyggt batteri som underhaller
realtidsklockan och kalendern.

Natadapter Den universella natadaptern stromférsorjer
systemet och laddar batterierna. Natadaptern
levereras med I6stagbar natkabel. Eftersom
adaptern ar universell kan den anslutas till
natspanningar mellan 100 och 240 V.

Portar
Horlurar Har ansluter du stereohorlurar
Mikrofon Har ansluter du en mikrofon
Extern bildskarm 15-stift, analog VGA-port.
USB 2.0-port Via USB 2.0-portarna (3 st) kan du kedjekoppla

(Universal Serial Bus) ett antal USB-forberedda enheter till datorn.
Portar med symbolen ( #) har funktion foér
USB-vilolage och -uppladdning och stéd for
USB 1.1-standarden.

Kortplatser
Kortplats for Den har kortplatsen gor det enkelt att dverfora
minnesbrygga data fran enheter, exempelvis digitalkameror och

handdatorer, som anvander flash-minnen
(minneskort av typen SD, MS, MS Pro).

Mer information finns i kapitel 8, Extra utrustning.

SIM-kortsplats | den har kortplatsen kan du installera ett SIM-
kort och 6ka funktionaliteten.

Mer information finns i kapitel 8, Extra utrustning.
(Galler bara vissa modeller.)
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Inledning

Multimedia
Webbkamera Spela in/skicka still- eller videobilder med
den har inbyggda webbkameran. (Galler bara
vissa modeller.)
Ljudsystem | ljudsystemet ingar hogtalare och uttag for

extern mikrofon och hoérlurar.

Kommunikation

Natverk Datorn ar utrustad med natverkskort som stéder
Ethernet (10 Mbit/s, 10BASE-T) eller Fast
Ethernet (100 Mbit/s, 100BASE-Tx). Modemet
ingar som standard i vissa marknadsregioner.

Tradlost natverk Nar du aktiverat Bluetooth-funktionen far du en
saker och palitlig tradlés miljé, som ar bade
snabb och latt att anvanda.

(Galler bara vissa modeller.)

Tradlést natverk*7

Om du vill ha mer information om tradlésa nétverk laser du avsnittet
Férbehall i kapitel 10 eller klickar pa *7 ovan.

| )

Tradlost WAN-natverk Vissa datorer i den hér serien ar utrustade med
funktion for tradlésa WAN-natverk. Tradlésa
WAN-natverk ger héghastighetsdverféring av
data, dar hastigheten i allmanhet ar flera hundra
kbit/s. Tradlost WAN-natverk innebar ocksa
samtidig éverféring av ljud (telefonsamtal)
och datameddelanden (e-postmeddelande,
snabbmeddelande, osv.).

(Galler bara vissa modeller.)

Sakerhet
Uttag for Du kan fasta en laskabel som haller fast datorn
stoldskyddslas vid ett bord eller nagot annat stort foremal.
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Inledning

Tillbehor

Du kan lagga till ett antal tillbehor for att géra datorn annu mer kraftfull
och lattanvand. Foéljande tillbehdr finns att tillga:

Minne

| )

Batteripaket

Universell ndtadapter

USB-diskettenhet

PC2-5300-/PC-6400-minnesmoduler pa 512 MB
eller 1 GB minnesmoduler kan installeras
i minneskortplatsen pa alla modeller:

Mobile Intel® 945GSE Express Chipset-modell
Maximal systemminnesstorlek beror pa vilken
modell du har. Det faktiska minnesutrymmet som
du kan utnyttja &r mindre 4n minnesmodulernas
maxkapacitet.

Minnesmodulerna PC2-5300/PC2-6400 fungerar med PC2-4200-
hastighet pa 945GSE Express Chipset.

Du kan kopa ett extra batteri med 4 celler hos
en TOSHIBA-aterforsaljare. Det ar samma typ
av batteri som det som levererades med datorn.
Anvand det som extrabatteri eller utbytesbatteri.

Om du ofta anvander datorn pa mer an en plats
kan det vara praktiskt att skaffa en extra
natadapter for varje plats. Pa sa satt slipper du
bara med dig natadaptern varje gang du flyttar
datorn.

| USB-diskettenheten, som du ansluter till en av
datorns USB-portar, kan du anvanda disketter pa
1,44 MB eller 720 kB.

Anvandarhandbok
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Beskrivning av datorn

Kapitel 2

Beskrivning av datorn

| det har kapitlet beskrivs de olika komponenterna i datorn. Bekanta
dig med alla delar innan du bérjar anvanda datorn.

Symboler som inte anvdnds*8

O
|
l Mer information om symboler som inte anvénds finns i avsnittet Férbehall
i kapitel 10, eller klicka pa *8 ovan.

Framsidan med bildskarmen hopfalld

| bilden nedan visas datorns framsida med skarmen nedfalld.

Inbyggd mikrofon

[ )
! J

\\o = S S
o =4 —

Horlursuttag
Mikrofonuttag

Framsidan med bildskdrmen nedfélld

Mikrofonuttag Till detta 3,5-millimeters miniuttag kan du ansluta
en mikrofon eller annan utrustning for inmatning

Q av ljudsignaler.

Horlursuttag Med detta 3,5-millimeters miniuttag for hérlurar
kan du ansluta stereohérlurar (minst 16 ohm) eller
i annan utrustning for utmatning av ljudsignaler.

Nar du ansluter horlurar avaktiveras automatiskt
de interna hégtalarna.

Inbyggd mikrofon  Spela in monoljud fér dina program (Galler bara
vissa modeller.)
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Beskrivning av datorn

Vanster sida

| bilden nedan visas datorns vanstra sida.

|

Uttag for stoldskyddslas USB-port

Datorns vénstra sida

USB-portar USB-portarna uppfyller kraven enligt USB 2.0-
(USB 2.0) standarden for datadverféringshastigheter som ar
+ 40 ganger snabbare &n USB 1.1-standarden. Portar
0%>+ med symbolen (4 ) har funktioner for USB-vilolage
och -uppladdning och stéder USB 1.1-standarden.
Uttag for Har kan du fasta en laskabel. Med kabeln laser du
stoldskyddslas fast datorn i skrivbordet eller annat stort féremal for

.‘G‘E att forhindra stold.

A Se till att inga frammande féremal som skruvar, héftklamrar eller gem
hamnar i USB-porten. Frémmande metallféremal kan orsaka kortslutning
vilket kan skada datorn och leda till eldsvada, vilket i sin tur kan orsaka
allvarliga skador.

Det gér inte att garantera att alla funktioner i alla USB-enheter, som finns
tillgédngliga pa marknaden, fungerar korrekt. Detta innebér att vissa
funktioner pa en specifik enhet kanske inte fungerar tillfredsstéllande.

| Q)
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Beskrivning av datorn

Hoger sida

| bilden nedan visas datorns hogra sida.

SIM-kortsplats*®

Kortplats for
minnesbrygga

Ventilationshal USB-portar

*Beroende pa vilken modell du har.

Kortplats for
minnesbrygga

S» =

SIM-kortsplats

Ventilationshal

USB-portar
(USB 2.0)

9

Datorns hégra sida

Den har kortplatsen gor det enkelt att éverféra data
fran enheter som digitalkameror och handdatorer
som anvander flash-minne. (minneskort av typen
SD/MS/MS Pro)

Till hoger pa datorn finns en SIM-kortsplats dar du
kan installera ett extra SIM-kort. (Galler bara vissa
modeller.)

Luftventilen férhindrar att processorn dverhettas.

De bada USB-portarna uppfyller kraven enligt

USB 2.0-standarden for datadverféringshastigheter
som ar 40 ganger snabbare an USB 1.1-
standarden. Portar med symbolen (4 ) har
funktioner for USB-vilol&dge och -uppladdning

och stéder USB 1.1-standarden.

A Se till att inga frammande féremal som skruvar, héftklamrar eller gem
hamnar i USB-porten. Frdmmande metallféremal kan orsaka kortslutning
vilket kan skada datorn och leda till eldsvada, vilket i sin tur kan orsaka

allvarliga skador.

| Q)

Det gér inte att garantera att alla funktioner i alla USB-enheter, som finns
tillgédngliga pa marknaden, fungerar korrekt. Detta innebér att vissa

funktioner pa en specifik enhet kanske inte fungerar tillfredsstéllande.
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Beskrivning av datorn

Baksida
| bilden nedan visas datorns baksida.
| )
—
Port for extern bildskarm Natverksuttag DC IN 19V
Datorns baksida
Port for extern Du anvander denna 15-stiftsport for att ansluta
bildskdrm en extern bildskarm.
Natverksuttag Med det har uttaget ansluter du datorn till ett

(10 Mbit/s, 10BASE-T) och Fast Ethernet

natverk. Adaptern har inbyggt stod for Ethernet
% (100 Mbit/s, 100BASE-Tx).

DC IN 19V Anslut natadaptern till det har uttaget. Anvand den
:.1 typ av natadapter som levererades med datorn. Om
See, du anvander fel natadapter kan datorn ga sonder.
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Beskrivning av datorn

Undersida

| bilden nedan visas datorns undersida. Se till att skarmen ar stangd innan
du vander pa datorn.

1 © © ©

@)

Lock till
minnesmodul

O
l
Il
Il

o

Frigbringssparr for batteri Las fér huvudbatteri

:g}/

I

E

@.IZE—] o
©
Ols ol O°

Huvudbatteri

Datorns undersida

Huvudbatteri Huvudbatteriet férser datorn med strém nar
natadaptern inte ar ansluten. | avsnittet Batterier
i kapitel 6, Strémférsérjning och startlagen,
finns information om hur du tar ur och satter
i huvudbatteriet. Extra batterier for att forlanga
datorns driftstid kan du képa via din TOSHIBA-

aterforsaljare.
Frigoringssparr For sparren at sidan nar du vill lossa batteriet.
for batteri Sparren gar endast att rora nar datorn ar vand upp
":I:I och ner.
Las for Las upp batterilaset for att frigora batterisparren.
huvudbatteri
—I~in
Lock till Locket téacker ett minnesmodulfack. En modul
minnesmodul ar forinstallerad.

{
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Beskrivning av datorn

Framsidan med bildskarmen uppfalld

| bilden nedan visas framsidan av datorn med bildsk&rmen uppfalld.
Du 6ppnar skdrmen genom att lyfta den uppat. Placera den sedan

i en bekvam vinkel.

Webbkamera*®

Kontrollampa fér webbkamera® Antenn for tradlést nétverk (visas inte)

Antenn for tradlost
natverk (visas inte)

Bildskarm

Stereohdgtalare (hdger)

Strémbrytare

= Kontrollknappar for
- ekplattan

S S p

R S

<S
K
<5< “i’-\%

‘/‘,\‘\‘\‘/
2 >

SIS

Stereohdgtalare
(vanster)

Touch Pad Kontrollampor for systemet

*Beroende pa vilken modell du har.

Framsidan med bildskdrmen éppen

Bildskarm LCD-fargskarmen visar text och bilder med hog
kontrast. Datorns bildskarm ar en 8,9-tums WXGA
skarm med 1024 (horisontella) x 600 (vertikala)
bildpunkter.

Datorn har en TFT-skarm (Thin-Film Transistor).
Mer informaiton finns i Bilaga B,
Bildské&rmsstyrenhet.

Nar datorn stréomférsérjs med en natadapter andras
inte bilden pa skarmen.

9, LCD*5

‘l’ Om du vill ha mer information om LCD-skédrmen laser du avsnittet
Férbehall i kapitel 10 eller klickar pa *5 ovan.
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Beskrivning av datorn

|0

| Q)

Grafikkort (GPU)*6

Om du vill ha mer information om grafikkortet (GPU) ldser du avsnittet
Forbehall i kapitel 10 eller klickar pa *6 ovan.

Stereohdgtalare

Touch Pad

Pekplattans
kontrollknappar

Kontrollampor for
systemet

Strombrytare

&

Webbkamera

Kontrollampa for
webbkamera

Antenn for tradlost
natverk

Hogtalarna sander ut ljud som skapas av
programmet. Hogtalaren avger ocksa larmsignaler,
t ex da batteriet ar pa vag att ta slut.

Du styr skarmpekaren och valjer eller inaktiverar
objekt pa bildskdrmen. Den kan aven stallas om for
andra funktioner som rullning, markering och
dubbelklickning.

Fungerar som den vanstra och hdgra musknappen
pa en extern mus.

Med de sju kontrollamporna kan du bevaka
statusen for huvudbatteriet, energistatus, HDD,
tradlost natverk/tradlést WAN, 3G, numeriskt lage
och skiftlas. Mer information finns i avsnittet om
kontrollampor.

Tryck pa strombrytaren for att sla pa och stanga av
datorn. Kontrollampan for strém visar aktuell status.

Spela in/skicka still- eller videobilder med den
har inbyggda webbkameran. (Galler bara vissa
modeller.)

Kontrollampan fér webbkameran lyser med blatt
sken nar kameran anvands. (Géller bara vissa
modeller.)

| vissa datorer i den har serien finns en antenn
for tradlost natverk.

Hantera datorn varsamt sa att den inte repas eller skadas.

Anvandarhandbok
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Beskrivning av datorn

Kontrollampor for systemet

| bilden nedan visas kontrollpanelens lampor som lyser nar datorns olika

komponenter anvands.

Tradlost
WAN*

Strémférsorjning Numeriskt lage

Huvudbatteri Tradlost natverk/

tradlost WAN

*Beroende pa vilken modell du har.

Huvudbatteri

]

Stromforsorjning
Harddisk/SSD

S

Tradlos
kommunikation

(«r))

Tradlost WAN-natverk

Yl

Numeriskt lage

Skiftlas (CAPS Lock)

A

Kontrollampor for systemet

Lampan for huvudbatteri visar batteriets
laddningsniva. Nar lampan lyser gront ar
batteriet fulladdat och nar den ar langsamt
blinkar grént laddas batteriet. Mer information
finns i kapitel 6, Strémférsérjning och startldgen.

Stromforsorjningslampan lyser med gront sken
nar datorn ar paslagen. Nar datorn forsatts i 1aget
Vila blinkar lampan med grént sken. Lampan
slutar lysa nar datorn stangs av.

Kontrollampan for harddisk/SSD lyser gron nar
datorn anvander en harddiskenhet eller SSD.

Kontrollampan for tradlost natverk/tradlost
WAN lyser orange nar datorn ar aktiverad for
anslutning till tradlést natverk eller tradlést WAN.
(Géller bara vissa modeller.)

Kontrollampan for tradlést WAN lyser orange
nar datorn ar aktiverad for anslutning till tradldst
WAN. (Galler bara vissa modeller.)

Nar den har lampan lyser gron kan du anvanda
det 6verliggande tangentbordet (gra tangenter)
for numerisk inmatning.

Den héar lampan lyser med groént sken néar
bokstavstangenterna ar lasta i versalt lage.

Anvandarhandbok
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Beskrivning av datorn

Natadapter

Natadaptern omvandlar vaxelstrom till likstrém och minskar spanningen
som gar in i datorn. Natadaptern anpassar automatiskt alla natspanningar
mellan 100 och 240 volt och alla spanningsfrekvenser mellan 50 och 60
Hz, vilket gor det magjligt att anvanda datorn i nastan alla Iander/regioner.

Du laddar batteriet genom att ansluta natadaptern till ett vagguttag och till
datorn. Mer information finns i kapitel 6 Strémférsérjning och startldgen.

Nétadapter (3-stiftskontakt)

& B Beroende pa vilken modell du har s& medféljer antingen en 2-stifts-
eller en 3-stiftsnatadapterkontakt.

B Anvénd ingen 3-till-2-stiftskonverterare.

B Den medféljande elsladden uppfyller de sékerhetsregler och
bestdmmelser som géller fér det land dér produkten &r inkpt och
ska darfér inte anvédndas i andra lédnder. Om du vill anvdnda adaptern/
datorn i andra léder ska du képa en sladd som uppfyller kraven
i det aktuella landet.
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Komma igang

Komma

Kapitel 3

igang

Det har kapitlet ger dig information om hur du bérjar arbeta med datorn.
| kapitlet behandlas féljande:

e

Du bér lasa avsnittet Installera Ubuntu Netbook Remix, som beskriver
vilka atgérder du som maste utféras nér du slar pa datorn for férsta
gangen.

Lé&s &dven Instruktionshéfte for sékerhet och komfort for att fa mer
information om hur du anvénder datorn pa ett sékert sétt. Det hjélper
dig att arbeta med datorn pa ett bekvdmare och produktivt séatt.

Om du féljer rekommendationerna i héftet minskar du risken att réka
ut for arbetsskador vid arbete med datorn.

Ansluta natadaptern

Falla upp bildskarmen

Sla pa strommen

Starta for forsta gangen

Sténga av strdmmen

Starta om datorn

Aterstalla forinstallerade program fran produktaterstélliningsskivan

Om du ar nybdrjare foljer du de stegvisa instruktionerna i det har kapitlet
for att forbereda dig for att anvanda datorn.

i

Anvénd et viruskontrollprogram och se till att uppdatera det
regelbundet.

Formatera aldrig lagringsmedier utan att forst kontrollera vad som
finns lagrat pa dem. Vid formateringen forstérs alla data.

Det &r en god idé att regelbundet sékerhetskopiera den interna
hérddisken eller annan huvudlagringsenhet till externa medier. Vanliga
lagringsmedier &r inte héllbara eller stabila 6ver léngre tidsperioder
och det kan under vissa forutséttningar ge dataférluster.

Innan du installerar en enhet eller ett program, ska du spara alla data

i minnet pa harddisken eller annat lagringsmedium. Om du inte gér det
riskerar du att férlora data.

Anvandarhandbok
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Komma igang

Ansluta natadaptern

Anslut natadaptern nar batteriet behdver laddas eller nér du vill arbeta med
datorn kopplad till natspanning. Detta ar det snabbaste sattet att komma
igang, eftersom huvudbatteriet behdver laddas innan du kan driva datorn
med enbart batteriet.

Natadaptern kan anslutas till natspanningar mellan 100 och 240 volt
och 50 till 60 Hz. Mer information om hur du anvander natadaptern for att
ladda upp huvudbatteriet finns i kapitel 6, Strémférsérjning och startldgen.

AI

Anvénd alltid den TOSHIBA-né&tadapter som medféljer datorn, eller
en nétadapter som rekommenderas av TOSHIBA, for att undvika
brandrisk eller att datorn skadas. Att anvédnda en icke-kompatibel
nétadapter kan leda till eldsvada eller skador pa datorn samt eventuellt
allvarligare skador. TOSHIBA atar sig inget ansvar fér skador som
orsakas av att fel adapter anvénds.

Anslut aldrig nétadaptern till en strémkélla som inte motsvarar bade
den spénning och frekvens som anges pa enhetens etikett med
specifikationer. Om det inte gérs kan det orsaka eldsvada eller elstétar,
vilket kan ge allvarliga skador.

Anvénd eller kép bara elsladdar som uppfyller kraven fér spdnning och
frekvens som géller i landet dér de anvénds. Om det inte gérs kan det
orsaka eldsvéada eller elstétar, vilket kan ge allvarliga skador.

Den medféljande elsladden uppfyller de sékerhetsregler och
bestédmmelser som géller for det land dér produkten &r inképt och

Ska dérfor inte anvdndas i andra lénder. Om du vill anvdnda produkten
i andra ldnder ska du képa en sladd som uppfyller de regler och
bestédmmelser som géller for det aktuella landet.

Anvénd ingen 3-till-2-stiftskonverterare. Fo6lj anvisningarna exakt i den
ordning de beskrivs i Anvdndarhandboken nér du ansluter nétadaptern
till datorn. Att ansluta el-sladden till vagguttaget bér vara det sista
momentet, annars kan adapterns likstrémskontakt vara strémférande
och férorsaka en stét eller mindre kroppsskada vid beréring. Av
sdkerhetsskél ska du undvika att réra vid nagot metallféremal.

Placera aldrig datorn eller nédtadaptern pa en trdyta, mébel eller annan
yta som kan skadas av vdrme, eftersom datorns undersida och
nétadapterns yttemperatur stiger vid normal anvéndning.

Placera alltid datorn eller nétadaptern pa en platt och hard yta som
inte ar vdrmekénslig.

Léas dven Instruktionshéfte fér sékerhet och komfort for att fa mer
information om vad du bér tdnka pa.
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Komma igang

1. Anslut natkabeln till adaptern.

D

Ansluta nétsladden till ndtadaptern

" Beroende pa vilken modell du har s& medféljer antingen en 2-stifts eller
'l en 3-stifts nétadapter/sladd.

2. Anslut natadapterns likstromssladd till DC IN 19V-uttaget pa datorns
baksida.

B

DC IN-kontakt
Ansluta nétadaptern till datorn
3. Sattin elsladden i ett vagguttag. Lampan for batteriladdning
pa datorns framsida ska nu borja lysa.
Falla upp bildskdarmen

Du kan stalla bildskarmen i en mangd olika vinklar fér att optimera
lasbarheten.

Oppna skarmen genom att falla upp den och vinkla den sé& att du far basta
mojliga lasbarhet.

| Nér du éppnar skdrmen ska du halla fast datorchassit medan du lyfter
'l skdrmen sakta uppat.
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Komma igang

Félla upp bildskdrmen

W Faéllinte upp bildskérmen for langt eftersom det pafrestar gangjérnen
]
l och kan orsaka skada.

B Tryck inte pa skdrmen.
B Hall inte i skdrmen nér du lyfter datorn.

B Stdng inte skdrmen nér det finns en penna eller annat foremal kvar
mellan skdrmen och tangentbordet.

B Placera en hand pa handledsstédet nér du 6ppnar och stdnger
skdrmen sé att datorn hélls kvar. Anvénd sedan den andra handen
for att sakta 6ppna eller stdnga skdrmen. (Anvénd inte fér mycket
kraft nar du éppnar eller stanger LCD-skédrmen.)

Sla pa strommen
Det har avsnittet beskriver hur du slar pa datorn

.D Naér du har slagit pa strémmen for forsta gangen ska du inte sténga
‘l av strémmen férrdn du har valt operativsystem och operativsystemet
har startat.
1. Oppna bildskérmen.
2. Hallin strédmbrytaren i tva till tre sekunder.
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Strombrytare

Sla péa strémmen

Starta for forsta gangen

Nar du satter pa strommen till datorn férsta gangen visas startbilden for
Ubuntu Netbook Remix pa skarmen. Fo6lj anvisningarna pa skarmen.

Stinga av strommen

Du kan stanga av strdmmen och férsatta datorn i nagot av foljande
tre Iagen: avsluta och stang av, vilolage eller vantelage.

Avsluta

Nar du stanger av strommen till datorn sparas inga data och nasta gang
du startar datorn visas operativsystemets huvudskarm.

1. Om du har skrivit in data, ska du spara dem pa harddisken eller
pa en diskett.

2. Kontrollera att alla aktiviteter har avstannat och ta darefter bort
eventuell diskett.

A B Kontrollera att lampan fér harddisken &r sldckt. Om du sténger av
strémmen medan en harddisk anvénds riskerar du att férlora data eller
att skada disken.

B Stédng inte av datorn medan ett program kérs. Om du gér detta riskerar
du att forlora data.

B Stdng aldrig av strommen, koppla ur en extern lagringsenhet eller ta
ur lagringsmedier nér data skrivs/léses. Det kan orsaka dataférlust.

3. Valj Avsluta och sedan Sténg av.
4. Stang av strommen till kringutrustningen.

Vénta eft tag med att slé pa datorn och kringutrustningen. Vénta en liten
stund sé att alla kondensatorer laddas ur helt.
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Viloldge
SSD har inget stéd for vilolédge.

| 1]

| vilolaget sparas innehallet i minnet pa harddisken nar du stanger av
datorn. Nasta gang du slar pa datorn aterstalls Iaget fran férra gangen.
| vilolaget sparas inte kringutrustningens status.

B Nér datorn férsétts i viloldge sparas innehallet i minnet pa harddisken.
Om du tar bort batteriet eller kopplar loss nétadaptern innan allt har
sparats forlorar du alla data. Vénta tills kontrollampan fér harddisken
har slocknat.

B [nstallera inte eller ta bort minnesmoduler medan datorn &r i viloldge.
Informationen kommer da att ga forlorad.

|0

Férdelar med viloldge
Vilolaget ger foljande férdelar:

B Data sparas pa harddisken nar datorn stangs av automatiskt pa grund
av lag batterikapacitet.

Om du vill att datorn ska kunna férséttas i viloldge méaste
viloldgesfunktionen vara aktiverad pa Viloldge i Energisparfunktioner
och fliken Atgérdsinstéliningar i Energisparfunktioner. Om funktionen
inte &r aktiverad pa dessa tva stéllen kommer datorn att stdngas av

i vénteldget. Om batteriet tar slut férsvinner alla data om du har sténgt
av datorn i vénteléget.

i o

B Du atergar till féregaende arbetslage sa snart du har slagit pa datorn.

B Energi sparas eftersom strommen stangs av nar datorn inte anvands
under viss tid. Du gor dessa installningar med vilolagesfunktionen.

B Du kan anvanda funktionen for automatisk avstangning vid hopfallning
av bildskarmen.

Aktivera vilolage

Sa har aktiverar du vilolaget:
Ubuntu Netbook Remix

1. Klicka pa Avsluta.

2. Markera Vilolage.

Automatiskt viloldge
Datorn forsatts automatiskt i vilolage nar du trycker pa strombrytaren eller
faller ned locket.

o Du kan ocksa aktivera viloldget genom att trycka pa Fn + F2.
l Mer information finns i kapitel 5, Tangentbordet.
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Spara data i viloldget

Nar du stanger av strémmen i viloldget sparas informationen i minnet
pa harddisken. Under den har tidsperioden lyser kontrollampan
for harddisken.

Nar du har stangt av datorn och innehallet i minnet har sparats
pa harddisken stanger du av strdmmen till de externa enheterna.

A Vénta eft tag med att slé pa datorn och kringutrustningen. Vénta en liten
stund sé att alla kondensatorer laddas ur helt.

Uppehall

| vantelaget ar strdmmen paslagen men processorn och alla andra enheter
ar i vantelage.

tillaten.

Né&r du maste stdnga av datorn ombord pa ett flygplan eller pa ndgon
annan plats dér anvéndning av elektronisk utrustning &r reglerad, ska du
alltid stdnga av datorn fullsténdigt eller férsétta den i vilodge i stéllet for
vénteldget. Du ska dessutom stédnga av all tradlés kommunikation och alla
tradlésa enheter. | vénteldget kan datorn aktiveras av sig sjélv for att kéra
férorogrammerade uppgifter eller spara ej sparade data. Detta kan stéra
flyginstrumenten eller andra system och orsaka allvarliga skador.

@ Stdng av datorn pa stéllen dér anvdndning av elektronisk utrustning inte ar

& B Spara alltid all information innan du aktiverar vénteldget.

B Installera inte eller ta bort minnesmoduler medan datorn &r
i vénteldget. Datorn eller modulen kan skadas om du gér det.

B Ta inte bort batteriet medan datorn &r i vanteldget, om inte datorn
ar ansluten till ett vdgguttag med nétadaptern. Alla data som finns
i minnet raderas namligen da.

Férdelar med vénteldge
Fordelarna med vantelaget ar féljande:
B Tidigare arbetsmiljé aterstalls snabbare dn med vilolaget.

B Energi sparas eftersom strdommen sténgs av nar datorn inte anvants
under en viss tid. Du gor installningarna med funktionen fér vantelaget.

B Du kan anvanda funktionen fér automatisk avstangning vid hopfalining
av bildskarmen.
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Aktivera véanteldge
Du kan aktivera vantelaget pa foljande satt:
B Valj Avsluta och klicka pa Vantelége.

Nar du slar pa strommen kan du fortsatta pa samma stélle dar du var nar
du stangde av datorn.

B Nér datorn &r avsténgd i véanteldget blinkar kontrollampan for strém
grént.

B Om du anvénder datorn med batteri kan du férldnga anvdndningstiden
genom att stédnga av datorn i viloldge. | véanteldget férbrukas mer
strém.

[ 10

Begrénsningar med vénteldge

Vantelaget fungerar inte under foljande omstandigheter:

B Nar strdommen slas pa direkt efter att den har sténgts av.

B Na&r minneskretsarna utsatts for statisk elektricitet eller elektriskt brus.

Starta om datorn
Under vissa forhallanden maste du starta om datorn. Detta géller
exempelvis nar:
B du andrar vissa av datorns installningar

B ett fel uppstar och datorn inte svarar pa kommandon fran
tangentbordet.

Det finns tre satt att starta om datorn:
1. Val Avsluta och sedan Starta om.

2. Tryck pa Ctrl, Alt och Del samtidigt (en gang) sa visas menyfonstret.
Klicka sedan pa pilknappen langst ned till héger pa skarmen och valj
Starta om.

3. Hall ned strémbrytaren i fem sekunder. Nar datorn har stangts av vantar
du i minst tio till femton sekunder innan du satter pa den igen genom att
trycka pa strémbrytaren.

Aterstilla forinstallerade program fran produktaterstéliningsskivan

" Du kan anvénda produktaterstéliningsskivan fran TOSHIBA nér du
l ansluter en extern optisk enhet.

A B Nér du installerar om Windows formateras harddisken péa nytt och all
information férsvinner.

W Sétt in ndtadaptern eftersom batteriet kan ta slut under aterstéllningen.
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|0

Om den skulle skadas eller férsvinna kan du bestélla en
produktaterstéllningsskiva for din bérbara dator pa onlinebutiken for
sékerhetskopieringsmedier hos TOSHIBA Europe via l&dnken nedan.

https://backupmedia.toshiba.eu
Observera att tidnsten inte &r avgiftsfri.
Om de forinstallerade filerna skadas anvander du produktaterstaliningsskivan

for att aterstalla dem. Folj stegen nedan nar du vill aterstéalla operativsystemet
och all forinstallerad programvara.

1. Se till att stromférsérjningen ar obruten under hela
aterstallningsprocessen. Det gér du genom att ansluta till natadaptern
och kontrollera att batteriet ar fulladdat.

Anslut en extern optisk enhet till nAgon av USB-portarna.
Satt in produktaterstallningsskivan.

Sla pa datorn och tryck genast pa F12.

Menyn for val av startmediesekvens visas.

Valj CD-ROM med hjalp av pilknapparna och tryck pa Enter.

Vanta tills systemet startas fran produktaterstallningsskivan och
aterstallningsskarmen visas.

No ok oN

Vissa optiska enheter &r eventuellt inte kompatibla med
produktaterstéallningsmediet. Dérfér maste du kontrollera att den externa
optiska enheten har stéd for produktaterstéliningsmediet.

8. Folj anvisningarna pa skarmen.

9. Koppla bort CD-enheten och behall produktaterstaliningsskivan
for framtida anvandning.
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Datorns grundlaggande funktioner

Kapitel 4

Datorns grundlaggande funktioner

| det héar kapitlet beskrivs datorns grundlaggande funktioner:
hur du anvander pekplattan, webbkameran, mikrofonen,
tradlés kommunikation och natverk.

Anvanda pekplattan

Du anvander pekplattan genom att fora fingertoppen éver den i den riktning
du vill flytta skdrmpekaren.

De tva knapparna pa pekplattan anvands pa samma satt som knapparna
paen mus.

Du trycker pa den vanstra knappen for att valja menykommandon eller for
att hantera text och grafik som har markerats med pekaren. Tryck pa den
hogra knappen nar du vill visa en meny eller annan funktion, beroende pa
vilket program du anvander.

i Du kan ocksa klicka pa pekplattan nér du vill utféra liknande funktioner
'l som den vénstra musknappen tillhandahaller.

Klicka: Sla létt pa pekplattan en gang.
Dubbelklicka: Sla létt pa pekplattan tva ganger.
Dra och slappa: Markera det objekt du vill flytta genom att klicka pa

det. Lat fingret ligga kvar pa pekplattan efter det
andra slaget och flytta objektet.

Pekplatta

Kontrollknappar for pekplattan

Pekplattan och kontrollknapparna
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Anvanda webbkameran
En inbyggd webbkamera finns i vissa modeller.
o Ta bort den skyddande plasten innan du bérjar anvdnda webbkameran.

nli

Aktivlampa ~ Webbkamerans lins
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Webbkamera

Anvanda mikrofonen

Du kan anvanda den inbyggda eller en externa mikrofon, som du ansluter
till mikrofonkontakten, for att géra monoljudsinspelningar i dina program.
Du kan ocksa anvanda mikrofonen till att ge rostkommandon i program
som stdder sadana funktioner. (En inbyggd mikrofon finns i vissa modeller.)

Eftersom datorn bade har en mikrofon och hégtalare kan du ibland raka
ut fér rundgang. Rundgang intraffar nar ljud fran hogtalaren tas upp

av mikrofonen, forstarks, gar ut genom hégtalaren och tas upp

av mikrofonen pa nytt.

Denna rundgang upprepas och orsakar ett mycket hogt, gallt ljud. Det ar ett
vanligt fenomen som kan intraffa i alla ljudsystem dar det ljud som gar inii

mikrofonen gar ut via hdgtalaren. Rundgang uppstar nar volymen ar for hog
eller nar hogtalarna ar placerade fér nara mikrofonen. Du kontrollerar detta
genom att justera volymen pa hégtalarna eller genom att koppla bort ljudet.
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Tradlos kommunikation

Tradlost natverk

Det tradldsa natverket ar kompatibelt med andra natverkssystem

som baseras pa DSSS/OFDM-radiotekniken (Direct Sequence Spread
Spectrum/Orthogonal Frequency Division Multiplexing ) med IEEE 802.11-
standarden for tradldsa natverk (revidering B och G).

Funktioner som stdds. Kortet stoder féljande funktioner:

B Automatisk anpassning (Automatic Transmit Rate Select)
i sandningsintervallet 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 och 6 Mbit/s (revidering G).

B Funktion fér automatiskt val av 6verféringshastighet
i intervallet 11, 5,5, 2 och 1 Mbit/s (revidering B).

Val av frekvenskanal (utgava B/G: 2,4 GHz).
Roaming 6ver flera kanaler.
Energihantering av kort.

WEP-datakryptering (Wired Equivalent Privacy) baserad pa 128-bitars
krypteringsalgoritm (Atheros-modul).

Séakerhet

B Se till att krypteringsfunktionen ar aktiverad. Om du inte gér det kan
obehdriga fa tillgang till datorn via det tradldsa natverket och avlyssna
trafiken samt skicka felaktiga instruktioner och radera eller férstéra
lagrade data. TOSHIBA rekommenderar bestamt sina kunder att
aktivera krypteringen.

B TOSHIBA tar inget ansvar for tjuvlyssnande pa grund av anvandande
av tradlost natverk eller skador som uppstar pa grund av detta.

Knapp for tradlos kommunikation

N

Du kan aktivera eller avaktivera funktioner for RF-6verforing (tradlost
natverk) med snabbtangenter. Inga dverforingar skickas eller tas emot
nar snabbtangenterna ar avstangda.

Inaktivera funktionerna pa flygplan och sjukhus. Hall ett 6ga pa
kontrollampan. Den slutar lysa nér funktionen for tradlés kommunikation
&r avaktiverad.

Stang av datorn nar du gar ombord pa ett flygplan och kontrollera vilka
regler som géller innan du anvander datorn ombord.
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Kontrollampa fér tradlés kommunikation
Lampan visar status for tradlés kommunikation.

Status for Marke

kontrollampa

Kontrollampan ar Snabbtangenterna for tradlés kommunikation
slackt ar avslagna. Automatisk avstangning pa grund

av 6verhettning. Funktionsstérning

Kontrollampan lyser  Snabbtangenterna for tradlés kommunikation
ar paslagna. Tradlost natverk har aktiverats
av ett program.

Om du anvande ikonen for natverkshantering for att avaktivera det tradlésa
natverket, startar du om datorn eller féljer anvisningarna nedan om du vill
aktivera systemet sa att det kénner igen det tradldsa natverket igen. Valj
Instéllningar — Internet och natverk — Natverk — Las upp, ange
I6senord och sedan anslutningsinstallningar for tradlost natverk.

Natverk

| datorn finns inbyggt stdd for Ethernet-natverk (10 Mbit/s, 10BASE-T)
och Fast Ethernet-natverk (100 Mbit/s, 100BASE-TX). Det har avsnittet
beskriver hur du ansluter till och kopplar fran natverket.

A Installera inte och ta inte bort ndgon minnesmodul nér Vdckning fran
nétverk &r aktiverad.

, Funktionen véckning fran nétverk anvénder strém &ven nér systemet &r
l avstangt. Lat ndtadaptern vara ansluten nér du anvénder funktionen.

Ansluta natverkskabeln

Datorn maste vara rétt konfigurerad innan du ansluter den till ett nétverk.
Om du loggar in pa ett ndtverk med datorns standardinstéliningar kan det
uppsta funktionsstérningar i ndtverksanvandningen.
Nétverksadministratéren kan ge rad om installation och anvédndning.

Om du anvander Fast Ethernet (100 Mbit/s, 100 BASE-TX) maste
du ansluta med en kategori-5-kabel, CAT5-kabel eller hogre.

Om du anvander Ethernet (10 Mbit/s, 10BASE-T) kan du ansluta
med en kategori-3-kabel, CAT3-kabel eller hogre.
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Folj anvisningarna nedan nar du ska ansluta natverkskabeln.

1. Anslut ena &nden av kabeln i natverksuttaget. Tryck forsiktigt tills
du hor ett klick och kontakten fastnar.

_

N

2. Anslut den andra dnden av kabeln till ett ndtnavsuttag. Kontakta
natverksadministratoren innan du ansluter till ett nav.

Natverksuttag

Ansluta nétverkskabeln

koppla fran natverkskabeln

F&lj anvisningarna nedan nar du vill koppla loss natverkskabeln.

1. Tryck in sparren pa kontakten som sitter i datorns natverksuttag
och dra ut kontakten.

2. Koppla loss kabeln fran natnavet pa4 samma satt. Kontakta
natverksadministratdren innan du kopplar loss kabeln fran navet.

Rengora datorn
Du kan sjalv bidra till en lang och problemfri anvandning av datorn genom
att halla den fri fran damm och vara forsiktig med vatskor i datorns narhet.

B Var noga med att inte spilla vatska som kan trdnga in i datorn.
Om datorn anda skulle bli vat, stdnger du genast av den och later
den torka helt innan du slér pa den igen.

B Rengdr datorn med en trasa latt fuktad i vatten. Bildskarmen kan
rengdras med fonsterputsmedel. Spreja lite fonsterputs pa en mjuk
trasa och torka av skarmen forsiktigt.

A Spreja aldrig rengéringsmedel direkt pa datorn och lat inte vétska rinna in
i nagon av dess delar. Anvénd aldrig starka eller frdtande kemikalier
vid reng6ring av datorn.

Flytta datorn
Datorn ar konstruerad for omild hantering. Genom att vidta nagra enkla
sakerhetsatgarder nar du flyttar datorn bidrar du till en problemfri anvéndning.

B Se till att all diskaktivitet har upphért innan du flyttar datorn. Kontrollera
att lamporna for harddisken och externa enheter ar slackta.

B Stang av datorn med strémbrytaren.
B Koppla loss natadaptern och all kringutrustning innan du flyttar datorn.
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Fall ihop bildskarmen. Lyfta inte datorn genom att halla i bildskarmen.
Stang alla lock for portarna.
Anvand en barvaska nar du transporterar datorn.

Nar du bar datorn ska du se till att du haller den i ett stadigt grepp sa att
du inte tappar den.

B Bar inte datorn genom att halla i utskjutande delar.

Varmeavledning

li

Som skydd mot dverhettning har processorn en inbyggd temperatursensor.
Om datorns inre temperatur stiger 6ver en viss niva satts antingen
kylflakten pa eller sa sanks processorns hastighet. Du kan styra
temperaturen i processorn genom att lata flakten ga pa forst och sedan,
om det behdvs, sanka hastigheten i processorn. Du kan ocksa sanka
processorns hastighet férst och sedan lata flakten slas pa. Anvand
alternativet Kylmetod pa fliken Grundinstéllningar i Energisparfunktioner.
Nar processorns temperatur faller till normala varden stangs flakten av
och processorns hastighet atergar till den normala.

Om temperaturen i processorn blir fér hég sténgs systemet av
automatiskt. Alla data som finns i minnet raderas ndmligen da.
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Kapitel 5

Tangentbordet

Med Fn-tangenten och en annan tangent kan du utféra alla funktioner
for det utdkade tangentbordet.

Antalet tangenter som finns pa tangentbordet beror pa vilket land eller
vilken region tangentbordet ar konfigurerat fér. Det finns tangentbord for
flera olika sprak.

Det finns olika typer av tangenter: vanliga tangenter, funktionstangenter,
mjuka tangenter och 6verliggande tangenter.

Vanliga tangenter

Skrivmaskinstangenterna fungerar som tangenterna pa en vanlig
skrivmaskin och du anvander dem for att skriva gemena (sma) och versala
(stora) bokstaver, siffror, skiljetecken och specialtecken pa skarmen.

Det finns dock vissa skillnader mellan hur en dators och en skrivmaskins
tangentbord fungerar:

B Bokstaver och siffror som framstélls pa en dator varierar i bredd.
Blanksteg kan ocksa variera beroende pa radjustering och andra
faktorer.

W Litet L, d.v.s |, &r inte utbytbart mot siffran 1, vilket det ar pa en
skrivmaskin.

B Stort O ar inte utbytbart mot siffran 0.
B Datorns Caps Lock-tangent laser endast bokstavstangenterna
i skiftlage, till skillnad fran skrivmaskinens skifttangent som laser
alla tangenter i skiftlage.
B Skifttangenterna, tabbtangenten och backstegstangenten (BkSp)

har samma funktioner som motsvarande tangenter pa en vanlig
skrivmaskin, men de har dessutom speciella datorfunktioner.
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Funktionstangenter: F1 ... F12

Funktionstangenterna, inte att férvaxlas med Fn-tangenten, ar de
12 tangenter som finns langst upp pa tangentbordet. Tangenterna ar
morkgra men fungerar pa ett annat satt &n de andra mérkgra tangenterna.

Tangenterna F1 - F12 kallas funktionstangenter fér att du med dessa kan
utféra férprogrammerade funktioner. De funktionstangenter som ar markta
med en symbol utfér specifika funktioner nar de anvands tillsammans
med Fn-tangenten. Mer information finns i avsnittet Mjuka tangenter:
Fn-kombinationer, i detta kapitel. Vilken funktion som utférs av de
enskilda tangenterna bestams av den programvara du anvander.

Mjuka tangenter: Fn-tangentkombinationer

Tangenten Fn (funktion) finns pa TOSHIBA-datorer och anvands i
kombination med andra tangenter for att skapa sa kallade mjuka tangenter.
Mjuka tangenter ar tangentkombinationer som du anvander for att aktivera,
inaktivera och utféra speciella funktioner.

o Vissa program hindrar eller stér anvédndningen av mjuka tangenter.

l' Instéliningar fér mjuka tangenter aterskapas inte nér datorn startas om.

Emulera utokat tangentbord

Tangentbordet har alla funktioner som finns pa ett 104/105-tangenters
utokat tangentbord. Den utdkade delen pa ett tangentbort med 104/105
tangenter har ett numeriskt tangentbord. Det innehaller dessutom extra
Enter- och Alt-tangenter till hger pa huvudtangentbordet. Eftersom
datorns tangentbord ar mindre och har farre tangenter maste vissa av

de funktioner som finns pa det utdkade tangentbordet emuleras genom
att en kombination av tva tangenter anvands i stallet fér enbart en tangent
pa det stora tangentbordet.

Ditt program kanske kraver att du anvander tangenter som inte finns
pa tangentbordet. Nar du trycker pa Fn-tangenten och en av féljande
tangenter, emuleras funktioner som finns pa det utékade tangentbordet.

Tryck pa Fn + F11 nar du vill aktivera det

‘ Fn ’+ ‘F” l overliggande tangentbordet.
Nar det ar aktiverat kommer tangenterna med

gra markeringar att fungera som numeriska
tangenter. | avsnittet Overliggande tangentbord
i det har kapitlet finns mer information om hur
du anvander de har tangenterna. Lagg marke till
att funktionen ar avaktiverad som standard.

Tryck pa Fn + F12 (Scroll Lock) nar du vill Iasa
Fn ‘ + HF12 l markdren pé en viss rad. Standardinstéliningen

[ goOr att denna funktion inte ar aktiverad nar du
startar datorn.
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Tryck pa Fn + Enter om du vill emulera Enter
Pl 4+ ‘ Enter pa det utdkade tangentbordets numeriska del.
«J

Tryck pa Fn + Ctrl om du vill emulera det
Fn l 4 cl utdkade tangentbordets hogra Ctrl-tangent.

Tryck pa Fn + Alt om du vill emulera det utdkade
Al tangentbordets hégra Alt-tangent.

‘Fn’-|—

Snabbtangenter

Med snabbtangenterna (Fn + en funktionstangent eller Esc)
kan du aktivera eller inaktivera vissa funktioner i datorn.

Zooma Tryck pa Fn + Esc om du vill andra
\ bildskarmsupplésningen.
Esc 9
Fn + @

Tradlost WAN-ndtverk Tryck pa Fn + ~ om du vill sla pa eller stanga

.~ av tradlost WAN.
][

(Géller bara vissa modeller.)
Tradlos Tryck pa Fn + F1 om du vill sla pa eller stanga
kommunikation av Tradlost (WLAN/tradlost WAN). Nar

F1 anvandaren trycker pa Fn + F1 aktiveras
Fn alla tradldsa alternativ.
o w

(Galler bara vissa modeller.)

Vilolage Tryck pa Fn + F2 om du vill vaxla till vilolage.
F2
F
)+ el
Utdata Tryck pa Fn + F3 om du vill &ndra aktiv
visningsenhet.
all L [P g
B8/0O
Inaktivera ljud Tryck pa Fn + F6 om du vill sla pa eller stanga av
ljudet. Nar du trycker pa dessa snabbtangenter
ol + F6 visas de aktuella instéliningarna som en bild.
)/
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Tyst lage
m |+ F8®
Minska ljusstyrkan
F9
Fn —+ v

)

Oka ljusstyrkan

F10
Fn —+ AL
Sanka
hogtalarvolymen
vy
Fn +
1
Oka hogtalarvolymen
F @Adq
Tl
TOSHIBAs

zoomningsverktyg
(forminska)

]

(X=X}
-

TOSH

IBAs

zoomningsverktyg
(forstora)

)+

Overliggande tangentbord

Tryck pa Fn + F8 om du vill aktivera intelligent
styrning av processorklocka och spanning,
justera flaktljudet och 6ka batteristyrkan.

Tryck pa Fn + F9 sa minskar datorskarmens
ljusstyrka stegvis.

Tryck pa Fn + F10 sa Okar datorskarmens
ljusstyrka stegvis.

Tryck pa Fn + 1 sa minskar hégtalarvolymen
stegvis.

Tryck pa Fn + 2 sa okar hogtalarvolymen
stegvis.

Tryck pa Fn + S om du vill minska storleken
pa skrivbordsikonerna eller teckensnittsstorleken
i ett programfonster.

Tryck pa Fn + A om du vill 6ka storleken
pa skrivbordsikonerna eller teckensnittsstorleken
i ett programfonster.

Tangentbordet saknar separata numeriska tangenter, i stallet finns
overliggande numeriska tangenter som fungerar pa samma sétt.
Tangenterna, som ar markerade med morkgra tecken pa framkanten,
finns mitt pa tangentbordet. Det 6verliggande tangentbordet innehaller
samma funktioner som de numeriska tangenterna pa det utdkade
104/105-tangentbordet.
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Aktivera overliggande tangenter

Du kan anvanda det dverliggande tangentbordet for inmatning av siffror.

Numeriskt lage

Aktivera det numeriska laget genom att trycka pa Fn + F11. Lampan
for numeriskt 1age tands. Tryck pa Fn + F10 igen for att inaktivera det

o
FT I
FIIEL
FT LI

2 Y %l P Y 2 A 5 3
A P I = JE &)
I (G ol i i
2 i G0 =T
Lo 0 0 A0 T T ]
(=]~ Jle](~ ] [Tl =] ]=]

Det éverliggande numeriska tangentbordet

E
) 1:

<

[}

B

]

Temporart aktivera det vanliga tangentbordet (6verliggande aktiverat)

Nér du arbetar med det éverliggande tangentbordet aktiverat kan
du behéva anvanda det vanliga tangentbordets funktion tillfalligt

(d v s utan att stdnga av det 6verliggande laget). Du gor da sa har:
1. Hall Fn nedtryckt och tryck pa en annan tangent. Alla tangenter

kommer da att fungera som om det éverliggande tangentbordet
var avstangt.

2. \Versaler skriver du genom att halla Fn + Skift nedtryckta och sedan
trycka pa dnskad bokstavstangent.

3. Slapp upp Fn-tangenten nar du vill fortsatta arbeta med det
Overliggande tangentbordet.
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Tillfalligt aktivera det dverliggande tangentbordet
(nér det dverliggande tangentbord ar inaktivt)
Nar du arbetar i normalt tangentbordslage kan du tillfalligt aktivera
det dverliggande tangentbordet. Gor sa har:
1. Tryck pa Fn-tangenten och hall den nedtryckt.

2. Kontrollera tangentbordslamporna. Nar du trycker pa Fn aktiveras
det senast anvanda tangentbordet. Om lampan fér numeriskt lage
tands kan du anvanda det 6verliggande tangentbordet for att skriva
siffror. Om lampan for piltangentslage tdnds kan du anvénda det
overliggande tangentbordet for att styra markdren och peka pa
skarmen.

3. Slapp upp Fn-tangenten nar du vill anvanda tangentbordet som
vanligt.

Tillfalligt vaxla mellan lagen
Om datorn ar i numeriskt lage kan du temporart vaxla till piltangentslage
genom att trycka pa skifttangenten.

Om datorn ar i piltangentsldge kan du temporart vaxla till numeriskt lage
genom att trycka pa skifttangenten.

Skriva ASClI-tecken

Vissa ASCIlI-tecken kan inte framstallas med en tangent. Det kan
du daremot géra med hjalp av ASClI-koder.

GOr sa har nar det 6verliggande tangentbordet ar aktiverat:

1. Hall Alt-tangenten nedtryckt.

2. Skriv ASCII-koden pa det dverliggande tangentbordet.

3. Nar du slapper upp Alt-tangenten visas ASCII-tecknet pa skarmen.
GOr sa har nar det 6verliggande tangentbordet ar inaktiverat:

1. Hall Alt + Fn nedtryckta.

2. Skriv ASCII-koden pa det 6verliggande tangentbordet.

3. Nar du slapper upp Alt + Fn visas ASCIlI-tecknet pa skarmen.
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Kapitel 6

Stromforsorjning och startlagen

| datorns strdomférsdrjningsutrustning ingar natadaptern och ett inbyggt
batteri. | det har kapitlet beskrivs hur du anvander dem sa effektivt som
mojligt, hur du laddar och byter batteri och hur du sparar pa batteriet.
Dessutom beskrivs olika startlagen.

Stromforsorjning

Datorns prestanda och batteriladdningsstatus paverkas dels av hur
stromforsérjningen sker, om en natadapter har anslutits eller om ett batteri
har installerats, dels av vilken laddningsniva batteriet har.

Datorn paslagen Datorn avslagen
(avstangd)
Natadaptern Fulladdat batteri < | drift « Kontrollampa: Batteri
ansluten « Kontrollampa: Batteri slackt
slackt
Huvudbatteri * | drift » Snabbladdning
dellvcljsdlﬁddat eller . spabbladdning + Kontrollampa: Batteri
uriadaa « Kontrollampa: Batteri blinkar
blinkar grén,
gron, langsamt
langsamt
Inget batteri * | drift * Laddar ej
installerat + Laddar ej » Kontrollampa: Batteri
« Kontrollampa: Batteri slackt
slackt
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Natadaptern ej
ansluten

Huvudbatterispan-
ning over lagniva-
larm

Huvudbatterispan-

ning under lagni-
valarm

Huvudbatteriet
urladdat

Inget batteri
installerat

Kontrollampor for strom

Datorn paslagen Datorn avslagen
(avstangd)
« | drift
» Kontrollampa: Batteri
grén
* | drift
« Kontrollampa: Batteri
Blinkar
gront
Datorn forsatts i vilolage
eller stdngs av beroende
pa hur installningarna ar
gjorda i TOSHIBA Power
Management Utility
(TOSHIBAs
energihanteringsverktyg)

 Avstangd
« Kontrollampa: Batteri
av

Tabell Strémférsérjning

Kontrollamporna for batteri och strom visar hur datorn stromforsoérjs samt
batteriets laddningsstatus.

Kontrollampa for batteri

Kontrollera batterilampan for att bestdmma batteriets status. Lampan

har ett av foljande lagen:
Blinkar gron, snabbt
Blinkar gron,
langsamt

Gron

Slackt

| Q)

Spanningen for huvudbatteriet &r under
larmnivan.

Natadaptern ar ansluten och batteriet haller pa
att laddas.

Visar att natadaptern inte ar ansluten och att
batteriet &r laddat 6ver lagnivalarm.

Under alla andra férhallanden ar lampan slackt.

Om batteriet blir fér varmt under uppladdning, kommer laddningen att
upphéra och batterilampan sldckas. Nér batteriets temperatur faller till

normala vérden fortsétter laddningen. Detta intréffar oavsett om strémmen
till datorn &r paslagen eller inte.
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Stromforsorjningslampa

Kontrollera lampan som visar strémforsérjningen for att bestdmma datorns
stromforsorjningsstatus. Lampan har ett av foljande lagen:

Gron Datorn far strom och ar paslagen.

Blinkar gron Strémmen stangdes av nar datorn var i vantelage.

Slackt Under alla andra férhallanden ar lampan slackt.
Batterityper

| datorn finns tva olika typer av batterier:
B Batteri — 4 celler.
B Klockbatteri

Batteri

Det utbytbara litiumbatteriet (kallas aven huvudbatteri) utgor datorns
huvudsakliga stromkalla nar natadaptern inte &r ansluten. Du kan
kopa extra huvudbatterier for att férlanga datorns anvandningstid
nar du inte har tillgang till natspanning.

A Huvudbatteriet é&r ett litiumjonbatteri som kan explodera om det inte byts
ut, anvénds, hanteras eller kasseras pa rétt sétt. Kassera batteriet enligt
lokala bestdmmelser. Anvénd endast batterier som rekommenderas av
TOSHIBA.

Batteriet laddar upp klockbatteriet. Huvudbatteriet bibehaller datorns status
medan den ar i Resume-lage.

A Nar datorn &r férsatt i viloldge eller vénteldge och nétadaptern inte &r
ansluten, férser huvudbatteriet datorn med strém sa att data och program
i minnet bevaras. Om huvudbatteriet &r helt urladdat fungerar inte viloldge
eller vénteldge och alla data i minnet forloras.

Nagot av foljande meddelanden visas nér du slar pa datorn:

B The firmware has detected that a CMOS battery
fail occurred. (Ett fel i CMOS-batteriet har
intraffat.) <F1> delete

B The firmware has detected that a CMOS battery
fail occurred. (Ett fel i CMOS-batteriet har
intraffat.) <F1> delete, <F2> to setup

For att du ska vara saker pa att huvudbatteriet ar uppladdat till maximal
kapacitet bor du anvénda datorn pa batteri minst en géng i manaden tills
batteriet ar helt urladdat. Mer information finns i Férlédnga batteriets livsldngd
i detta kapitel. Om du anvander datorn under langre tidsperioder, mer an en
vecka med natadaptern inkopplad, kan det intraffa att batteriet inte gar att
ladda upp pa nytt. Batteriet kanske inte fungerar sa som férvantat och
kontrollampan for batteri kanske inte indikerar att laddningen ar lag.
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Klockbatteriet

Klockbatteriet forser datorns interna tids- och datumfunktion med strém.
Det bevarar ocksa systeminstallningarna.

Om klockbatteriet skulle laddas ur helt forlorar systemet denna information
och datorns tids- och datumfunktion slutar att fungera. Nagot av féljande
meddelanden visas nar du slar pa datorn:

The firmware has detected that a CMOS
battery fail occurred. (Ett fel i CMOS-
batteriet har intraffat.) <F1> delete
The firmware has detected that a CMOS
battery fail occurred. <F1> delete, <F2>
to setup

A Klockbatteriet ar ett litiumbatteri och boér endast bytas av din aterforséljare
eller av en av TOSHIBA auktoriserad fackman. Batteriet kan explodera om
det inte hanteras och avyttras pa rétt sétt. Kassera batteriet enligt lokala
bestémmelser

Skotsel och hantering av huvudbatteriet

| detta avsnitt beskrivs hur du hanterar huvudbatteriet pa ett sékert satt.

Las aven Instruktionshafte for sdkerhet och komfort for att fa mer
information om vad du bor tdnka pa.

@ B Kontrollera att batteriet ar installerat pa rétt sétt i datorn innan
du férséker ladda huvudbatteriet. Felaktig installation kan géra
att batteriet bérjar ryka, brinna eller gar s6nder.

B Fdrvara huvudbatteriet utom réackhall for barn. Det kan orsaka skador.

& B Huvudbatteriet samt batterierna med utékade och hég kapacitet &r
litiumjonbatterier som kan explodera om de inte hanteras pa rétt sétt.
Kassera batteriet enligt lokala bestdmmelser. Anvénd endast batterier
som rekommenderas av TOSHIBA.

B Datorns klockbatteri ar ett NiMH-batteri och ska bytas ut av
aterférséljaren eller en TOSHIBA-tekniker. Batteriet kan explodera
om det inte hanteras och avyttras pa rétt sétt. Kassera batteriet
enligt lokala bestdmmelser.

B Ladda batteriet endast nér den omgivande temperaturen ligger mellan
5 och 35 grader. | annat fall kan den elektrolytiska I6sningen lécka,
batteriets prestanda kan férsdmras och batteriets livsldngd férkortas.

B Sétt aldrig i eller ta ut batteriet utan att férst stdnga av strémmen och
koppla bort ndtadaptern. Ta aldrig bort batteriet nér datorn ar i ldget
Vila. Data kan raderas.

B Nér hégkapacitetsbatteriet &r anslutet till datorn ska du inte enbart
hélla i batteriet nér du lyfter datorn. Batteriet kan da lossna fran datorn
och orsaka att nagot skadas.

Anvandarhandbok 6-4



Stréomforsorjning och startlagen

i Ta aldrig bort huvudbatteriet nér funktionen védckning fran nétverk ar

aktiverad. Informationen kommer da att ga férlorad. Innan du tar bort ett
huvudbatteri inaktiverar du funktionen véckning fran nétverk.

Ladda batteriet

Nar spanningen i batteriet borjar bli lag blinkar batterilampan snabbt med
gront sken. Detta visar att batteriet bara racker nagra minuter till. Om du

fortsatter att anvanda datorn aktiveras vilolaget (for att du inte ska forlora
data), varpa datorn stangs av.

A Datorn kan endast forséttas i viloldge om viloldgesfunktionen &r aktiverad
pa fliken Viloldge i Energsparfunktioner.

Du maste ladda upp batterier som maste laddas ur.

Instruktioner

Nar batteriet ar installerat i datorn laddar du det genom att ansluta ena
anden av natadaptern till uttaget DC IN och den andra anden till ett
vagguttag.

Lampan for batteri blinkar langsamt med gront sken nar batteriet laddas.
A Ladda endast datorn med TOSHIBAs batteriladdare (tillval) eller genom

att anvanda datorn nér den ar ansluten till natstrom. Forsoék inte ladda
huvudbatteriet med nagon annan laddare

Tid

Féljande tabell visar ungefar hur lang tid det tar att ladda ett helt urladdat
batteri.

Typ av batteri Datorn paslagen Datorn avslagen
Huvudbatteri (4-cells) 4 timmar eller mer 4 timmar
Klockbatteri 24 timmar 24 timmar

Laddningstid (timmar)

| 1)

Laddningstiden nér datorn &r paslagen paverkas av den omgivande
temperaturen, datorns temperatur och hur du anvéander datorn. Om du
exempelvis anvdnder manga externa enheter kan det hdnda att batteriet
knappt laddas 6ver huvud taget. Mer information finns i avsnittet
Maximera batteriets anvdndningstid.
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Att tinka pa vid laddning av batteriet

Under féljande forhallanden kan det handa att batteriet inte borjar laddas
omedelbart:

B Nar batteriet ar extremt varmt eller extremt kallt. Om batteriet &r extremt
varmt kanske det inte laddas alls. Se ocksa till att batteriet laddas upp
till full kapacitet. Ladda det i normal rumstemperatur — 10° till 30°C.

B Nar batteriet ar nastan helt urladdat. Om du later natadaptern vara
ansluten i nagra minuter borjar batteriet att laddas.

Batterilampan kan indikera att batteriets anvandningstid snabbt minskar
om du forsoker ladda ett batteri under foljande omstandigheter:

B Batteriet har inte anvants pa lange.

B Batteriet ar helt urladdat och har suttit i datorn under en lang tid.
B Ett kallt batteri installeras i en varm dator.

Du avhjalper problemet genom att vidta foljande atgarder.

1. Ladda ur batteriet helt genom att Iamna datorn pa tills den stangs av
automatiskt.

2. Anslut natadaptern.

3. Ladda batteriet tills batterilampan lyser gront.

Upprepa ovanstaende punkter tva eller tre ganger, tills batteriet aterfar full
kapacitet.

" Om du later ndtadaptern vara ansluten férkortar du batteriets livsidngd.
l Kor datorn pa batteri minst en gang i manaden tills det &r helt urladdat och
ladda sedan upp batteriet igen.

Visa batteriets laddningsniva
Den aterstaende batterikapaciteten kan évervakas i energialternativen.

O Vénta i atminstone 16 sekunder sedan du startat datorn innan du

l’ kontrollerar den aterstéende driftstiden. Datorn behéver den hér tiden for
att kontrollera batteriets laddningsniva och rdkna ut aterstaende
anvéndningstid, som baseras pa aktuell strémférbrukning och aterstaende
batteriladdning. Den faktiska aterstaende driftstiden kan skilja sig nagot
frén den som beréknats av datorn.

Maximera batteriets anvandningstid
Hur anvandbart ett batteri &r beror pa hur lang anvandningstiden ar efter
varje enskilt laddningstillfalle.
Detta beror i sin tur pa:

B Hur du konfigurerar datorn, exempelvis om du aktiverar nagot
av alternativen for att spara batterikapacitet. Du kan gora instéllningar
for batterisparlaget i Energisparfunktioner. Du kan vélja bland
féljande alternativ:

B Processorhastighet
B Bildskarmens ljusstyrka
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Kylmetod

Vantelage

Forsatt i vilolage
Avstangning av bildskarmen
Avsténgning av harddisken

Hur ofta och hur lange du anvander harddisken, den optiska skivan
och diskettenheten.

Vilken laddningsniva batteriet har nér du borjar anvanda det.

Bevara batterikapacitet genom att aktivera vilolage eller vantelage
i stallet for att sla pa och stanga av datorn ofta.

Var du lagrar program och data.
Om du faller ner bildskarmen nar du inte arbetar med tangentbordet.
Driftstiden minskar vid lag temperatur.

Batteripolernas skick. Hall kontakterna rena och torka alltid av dem med
en ren, torr trasa innan du installerar huvudbatteriet.

Bevarar data med datorn avstangd
Nar du sténger av datorn med fulladdat batteri bevarar datorn data enligt

féljande:

Typ av batteri Status och tid

Huvudbatteri (4-cells) cirka 3 tim (vantelage)
cirka 14 dagar (avstangd)

Klockbatteri cirka 3 manader

Tid

Forlanga batteriets livslangd
Sa har maximerar du huvudbatteriets livslangd:

B Koppla loss datorn fran strémkallan minst en gang i manaden och koér
datorn pa batteri tills huvudbatteriet ar helt urladdat. Innan du det gor
foljer du stegen nedan:

1. Stang av datorn.

2. Koppla loss natadaptern och sla pa strémmen till datorn. Om den inte
startar gar du vidare till steg 4.

3. Kor datorn pa batteriet i fem minuter. Om huvudbatteriet réacker i minst
fem minuter fortsatter du att anvanda det tills det ar helt urladdat.

Om kontrollampan for batteri blinkar eller nagot annat indikerar
att batteriladdningen &r lag, gar du vidare till steg 4.

4. Anslut natadaptern till datorn och stromsladden till en strémkalla.
Batterlampan blinkar langsamt med grént sken, vilket betyder att
batteriet laddas. Om batterilampan ar slackt far datorn ingen strém.
Kontrollera natadapterns och stromsladdens anslutningar.

5. Ladda batteriet tills batterilampan lyser gront.
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B Om du har flera batterier bér du anvanda dessa vaxelvis.

B Ta ut huvudbatteriet om du planerar att inte anvanda datorn under
en langre tid (mer an en manad).

B Koppla loss natadaptern nar batteriet &r fulladdat. Overladdning gér
att batteriet varms upp, vilket férkortar livstiden.

B Om du inte ska anvanda datorn de ndrmaste atta timmarna bor
du koppla loss natadaptern.

B Forvara alltid batterierna pa ett torrt och svalt stélle och inte
i direkt solljus.

Byta huvudbatteri

Nar huvudbatteriet natt slutet av sin livstid maste du installera ett nytt.
Du maste byta ut batteriet om batterilampan blinkar med gront sken strax
efter det att du laddat det fullt.

Du kan ocksa behdva byta ett urladdat batteri mot ett laddat da du
anvander datorn dar inget natuttag finns att tillga. | det har avsnittet
beskrivs hur du tar bort och installerar ett huvudbatteri.

Ta ut huvudbatteriet
Sa har byter du ut ett urladdat huvudbatteri:

A B Var forsiktig ndr du hanterar huvudbatteriet s& att du inte kortsluter
polerna. Var noga med att inte tappa eller sla pa batteriet eller pa
annat sétt utsétta det for stétar. Repa inte batteriholjet och béj inte
batteriet. Var forsiktig sé att héljet inte spricker.

B Tainte bort batteriet medan datorn &r i vénteldge. Eftersom data lagras
i RAM-minnet kommer de att férsvinna om strémférsérjningen till
datorn férsvinner.

B | viloldget férlorar du data om du tar bort batteriet eller kopplar bort
nétadaptern innan sparoperationen &r avslutad. Vénta till lamporna fér
optisk enhet, harddisk och extern enhet slocknar.

1. Spara ditt arbete.

2. Stang av datorn. Kontrollera att kontrollampan for stromforsorjning
inte lyser.

3. Lossa alla kablar som &r anslutna till datorn.
4. Vand datorn upp och ner med datorns baksida mot dig.
5. Skjut batterilaset sa att det lases upp.
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Foér laset till olast lage.

6. Skjut batterisparren sa att du kan ta bort och lyfta ut batteriet.

Frigbringssparr for batteri

Batteripaket

Ta ut huvudbatteriet

7. Dra huvudbatteriet framat och ta bort det.

Téank pa miljén och kasta inte bort ett forbrukat huvudbatteri. Ldmna
tillbaka det forbrukade batteriet till en TOSHIBA-aterférséljare.
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Installera huvudbatteriet
Sa héar installerar du ett huvudbatteri.

A Huvudbatteriet ar ett litiumjonbatteri som kan explodera om det inte byts
ut, anvénds, hanteras eller kasseras pa rétt sétt. Kassera batteriet enligt

lokala bestdmmelser. Anvédnd endast batterier som rekommenderas
av TOSHIBA.

1. Se till att datorn ar avstéangd och alla kablar ar losskopplade.
2. Satti huvudbatteriet.

Huvudbatteri

Installera huvudbatteriet

3. Tryck pa batteriet tills det sitter sakert pa plats.
4. Skjut batterilaset till 1ast l1age.

Starta datorn med losenord

Skriv I6senordet, om du har ett sddant registrerat, for att starta datorn.
Gor foéljande nar du vill starta datorn med ditt anvandarlésenord:

1. Sla pa strommen enligt anvisningarna i kapitel 3, Komma igang.
Foljande meddelande visas:

Username
Hér fungerar inte snabbtangenterna Fn + F1 till F9. De fungerar sedan
du skrivit rétt I6senord.

2. Skriv I6senordet.
3. Tryck pa Enter.

Startlagen

Datorn har féljande startlagen:

B Stadnga av: Datorn sténgs av utan att informationen sparas. Spara alltid
ditt arbete innan du sténger av datorn med avstangningslaget.

B Vilolage: Information i minnet sparas pa harddisken.

B Vantelage: Informationen sparas i datorns minne.

Anvandarhandbok 6-10



Stréomforsorjning och startlagen

Linux-verktyg
Du kan géra instéliningarna i Energisparfunktioner.

Snabbtangenter

Med snabbtangenterna Fn + F2 forsatts datorn i vilolage. Mer information
finns i kapitel 5, Tangentbordet.

Automatisk paslagning/avstangning vid hopfallning/uppfélining

Du kan konfigurera datorn sa att strdmmen stangs av automatiskt nar
du stanger bildskarmen. Nar du 6éppnar skarmen slas strommen pa vid
vantelage eller vilolage, men inte vid startlaget.

Automatisk avstiangning av system

Med denna funktion sténgs systemet av automatiskt om datorn inte
anvands under en viss tid. Datorn forsatts i vantelage eller vilolage.
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Kapitel 7

BIOS-konfiguration och losenord

| det héar kapitlet beskriv hur du anvander BIOS till att konfigurera I6senord
fér anvandare och administratorer.

Oppna menyn for BIOS-konfiguration

Starta verktyget genom att trycka pa F2 nar datorn startas sa 6ppnas
menyn for BIOS-konfiguration.

Menyn fér BIOS-konfiguration

Nar menyn for BIOS-konfiguration 6ppnas valjer du alternativet Sakerhet
dar du kan byta eller &ndra anvéandarlosenord eller
administratorslosenord.

InsydeH20 Setup Utility Rev. 3.0
Main Advanced Display Securit Boot Exit

Item Specific Help

User Password TIs: Clear

Supervisor Password Is: Clear
Supervisor Password
controls access to the

Set Supervisor Password: [Enter] setup utility.

HDD User Password Status: Not Register

Built-in HDD Password Select [User Only]

Set HDD Master Password: [Enter]

Set HDD User Password: [Enter]

Fl t 1 F1/F8 F9
Esc — Enter F10

Menyn fér BIOS-konfiguration
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Lésenord

Anvéndarlésenord och administratérslésenord
Har kan du valja eller andra lI6senord for att starta datorn.
Sa har registrerar du ett anvandarlésenord:

1. Skriv ett I6senord pa upp till 10 tecken. Teckenstrangen du skriver
visas som asterisker. Om du exempelvis skriver ett Idsenord som bestar
av fyra tecken, visas féljande:

Ange losenord: ****

2. Klicka pa ENTER. Féljande meddelande visas, vilket innebar att
du maste bekréfta I6senordet.
Bekrafta losenord:

3. Om du skriver samma I6senord registreras det nar du klickar pa OK.
Om de inte stAmmer Gverens visas féljande meddelande: Du maste
da borja om fran steg 1.
Losenorden ar inte identiska. Fortsdtt genom

att trycka pa Enter
Datorn stédngs av om du anger fel I6senord tre ganger i rad. Du kan inte

langre anvanda l6senordsalternativet pa menyn for BIOS-konfiguration.
Du maste sténga av strdommen och sla pa den igen och géra om proceduren.

Startordning

Alternativ for startordning

Med det har alternativet anger du startordning fér datorn.

Sa har andrar du startenhet:

1. Hall ned F12 och sla pa datorn.

2. Val;j startenhet med uppat- eller nedatpil och tryck pa ENTER.

B Om ett I6senord fér administratér ar registrerat visas inte menyn ovan
om du startar datorn med anvandarl6senordet.

H Om du trycker pa nagon annan tangent &n de som visas ovan eller
om vald enhet inte &r installerad, startar systemet enligt den aktuella
installningen pa menyn fér BIOS-konfiguration.
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usB

Stéd for aldre USB-enheter

Anvand det har alternativet nar du vill aktivera eller avaktivera emulering av
USB-enhet. Om det inte finns stéd for USB-enheter i operativsystemet kan
du anda anvanda installningarna i Emulering av USB-tangentbord/-mus
for att aktivera en USB-mus och ett USB-tangentbord.

Aktiverad Aktivera USB-emulering. (Standard)
Inaktiverad Avaktivera USB-emulering.

USB-viloldge och -uppladdning

Datorns USB-portar kan strémférsoérjas (DC 5V) aven om datorn &r
avstangd. Med avstangd avses &ven vilo- och vantelaget. Den hér
funktionen kan endast anvandas fér portar som stdder funktionen for
USB-vilolage och -uppladdning (nedan kallat "kompatibla portar”)

Kompatibla portar &r USB-portar med symbolen (4). Du kan anvénda
funktionen for USB-vilolage och -uppladdning (USB Sleep and Charge)
for att ladda upp vissa externa och kompatibla USB-enheter som
mobiltelefoner eller barbara digitala musikspelare.

Det kan emellertid handa att funktionen fér USB-vilolage och -uppladdning
inte fungerar med vissa externa enheter trots att de uppfyller USB-
specifikationerna. Du ska da satta pa datorn nar du laddar upp enheten.

B Naér funktionen fér USB-viloldge och -uppladdning é&r aktiverad
i HW-instéllningarna, kommer de kompatibla USB-portarna
att vara strémférsérjda (DC 5V) dven om datorn &r avsténgd.
Externa enheter som ansluts till en kompatibel USB-port kommer att
strémférsérjias med DC 5V. Vissa externa enheter kan emellertid inte
strémférsérjas enbart med den strém som kommer via USB-porten.
Du ska darfér ldsa anvisningarna fér den externa enheten eller
kontakta tillverkaren innan du ansluter den.

B Det tar langre tid att ladda den externa enheten med funktionen fér
USB-vilolage och -uppladdning &n nér du anvénder enhetens laddare.

B Om en extern enhet ansluts till en kompatibel port nér nétadaptern inte
ar ansluten till datorn, kommer batteriet att laddas ur &ven om datorn
ar avstdngd. Vi rekommenderar dérfér att du sétter i ndtadaptern nér
du ténker anvénda funktionen fér USB-vilolédge och -uppladdning.

B Externa enheter, som ansluts till en strémférsérjd USB-port (DC5V)
och med ett granssnitt mot datorns pa-/avfunktion, kan vara pasatta.

B Nar det finns risk fér 6verladdning av enheten i den kompatibla porten
kan strémmen till porten stdngas av av sékerhetsskal.

| Q)

A Féremal som metallgem och harnalar blir heta om de kommer i kontakt
med en USB-port. Se dérfor till att inga metallféremal kommer i kontakt
med USB-portarna nér du t.ex. har datorn i en véska.
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Standardinstalliningen ar [Disabled] (Inaktiverad). Du maste andra
installning till [Enabled] (Aktiverad) for att kunna anvanda funktionen.

Det finns tva lagen, Mode 1 och Mode 2, for [Enabled] (Aktiverat).
| normalfallet valjer du laget Mode 1.

Om funktionen inte fungerar med Mode-1, &ndrar du instélining till
Mode-2. Vissa enheter fungerar inte oberoende av vilket ldge du véljer.
Om detta hénder &ndrar du instélining till [Disabled)].

|10

Enabled (Aktiverat) Aktivera funktionen for USB-vilolage

(Mode 1) och -uppladdning

Enabled (Aktiverat) Aktivera funktionen fér USB-vilolage
(Mode 2) och -uppladdning

Inaktiverad Inaktivera funktionen fér USB-vilolage

och -uppladdning (standard)

Natverk

Viéckning fran nétverk

Med funktionen slas strémmen till datorn pa nar datorn far
en vackningssignal fran natverket.

Aktiverad Aktiverar vackningsfunktionen for natverk
(standard).
Inaktiverad Vackning fran natverket inaktiveras.

A Installera inte och ta inte bort ndgon minnesmodul nér Véckning fran
nétverk &r aktiverad.

Vidckning fran nétverket fungerar inte utan natadapter. Lat darfor
nétadaptern vara ansluten om du vill anvédnda denna funktion.

| ()
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Kapitel 8

Extra utrustning

Om du ansluter extra utrustning kan du 6ka datorns kapacitet och
flexibilitet. Du kan kopa féljande enheter fran din TOSHIBA-aterférsaljare.

Kort/minnen

B SD-, MS-, MS Pro-minneskort
B Utdka minnet
W SIM-kort

Stromforsorjning
B Extra huvudbatteri (4 celler)
B Extra natadapter

Kringutrustning

B USB-diskettenhet
Bl Extern bildskarm

Ovrigt
B Stoldskyddslas
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Kortplats for minnesbrygga

Dator ar utrustad med en kortplats for minnesbrygga dar du kan anvanda
SD-kort (Secure Digital), Memory Stick (MS) och Memory Stick Pro
(MS Pro). Dessa minneskort gor det enkelt att 6verféra data fran enheter,

t.ex. digitalkameror och handdatorer, som anvander minneskort av typen
SD, MS och MS Pro.

Nedan visas kortens kapacitet.

Korttyp Kapacitet

SD 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB,
1 GB och 2 GB

MS 8, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB och MB

MS Pro 256 MB, 512 MB, 1 GB och 2 GB

‘i' Logotypen for SD-minneskort &r S .

Satta i SD-, MS- och MS Pro-kort
Sa har satter du i minneskortet:
1. Satti minneskortet.
2. Tryck forsiktigt pa kortet sa att det fastnar ordentligt.

SD-/MS-/MS Pro-kort* @

*Kortens utformning varierar

Sétta i minneskort

‘i' Ta ur minneskortet fran minneskortsplatsen nér du flyttar datorn.
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A B Se till att inga frdmmande féremal hamnar i kortplatsen for
minnesbrygga. En nél eller liknande kan skada datorns kretsar.

B Kontrollera att SD-, MS- eller MS Pro-kortet &r réttvéant innan du sétter
i det.

B Memory Stick Duo-/PRO Duo-kort och Memory Stick-adaptern
fungerar inte i kortplatsen fér minnesbrygga. Sétt inte i Memory Stick
Duo-/PRO Duo-kort i kortplatsen. Data kan forloras eller skadas om
du anvénder andra kort &n de angivna.

B Det gar inte att anvénda tva olika minneskort samtidigt. Sétt inte in mer
an ett kort nér du anvénder kortplatsen fér minnesbrygga.

B Kortet &r utformat sa att det bara gar att sétta i pa ett sétt. Férsok inte
tvinga kortet in i kortplatsen.

B Mer information om hur du anvdnder minneskort finns i
dokumentationen till respektive kort.

Ta bort SD-, MS- och MS Pro-kort

Sa hér tar du bort minneskortet:
1. Dra minneskortet i facket rakt utat.
2. Tatagikortet och dra ut det.

Z
N

SD-/MS-/MS Pro-kort

Ta bort isatta minneskort

A B Kontrollera att lampan fér minnesbryggan &r sldckt innan du tar bort
kortet eller stdnger av strémmen till datorn. Om du tar bort kortet eller
sténger av strémmen nér kortet anvdnds kan du f6rlora data eller
forstéra kortet.

B Ta inte bort minneskortet fran kortplatsen fér minnesbrygga om datorn
ar i viloldge eller vénteldage. Om du gér det kan datorn bli instabil och/
eller informationen pa kortet férstéras.

B Stang inte av datorn eller forsétt den i viloldge eller vanteldgeunder
overféring av data. Datorn bli instabil eller informationen kan férstéras.
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Extra minne

Du kan installera en minnesmodul i datorns minnesplats och pa sa satt 6ka
mangden minne.

Installera en minnesmodul
Innan du installerar en minnesmodul ska du se till att datorn &r avstangd.
Gor s& har:
1. Stang av datorn i startlage (boot-lage). Mer information finns i avsnittet
Sténga av strémmen i kapitel 3.

A B Om du anvénder datorn under lang tid blir minnesmodulerna mycket
varma. Om sé &r fallet later du minnesmodulerna svalna till
rumstemperatur innan du sétter tillbaka dem.

B FOrsék inte installera en minnesmodul nér datorn &r férsatt i Vila eller
Vilolage. Det kan skada bade datorn och minnesmodulen.
2. Lossa alla kablar som ar anslutna till datorn.

3. Vand datorn upp och ned och ta bort huvudbatteriet (se aven kapitel 6,
Strémférsérining och startldgen).

4. Lossa en skruv som haller fast locket till minnesmodulen.
5. Lyft av locket.

Ta bort locket

6. Satt in minnesmodulen i uttaget i datorn. Tryck fast modulen forsiktigt.
7. Tryck modulen nedéat sa att den ligger plant och hélls fast av tva sparrar.

A Rér inte minnesmodulens eller datorns kontakter. Smuts pa kontakterna
kan orsaka problem med minneséatkomst.
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Tryck ned minnesmodulen

8. Satt fast locket och fast det med en skruv.

9. Nar du slar pa datorn identifieras det totala minnet automatiskt.
Om det inte gor det kontrollerar du modulens anslutning.

Ta bort minnesmoduler
Nar du ska ta bort en minnesmodul maste datorn vara avstangd.
Gor sedan sa har:
1. Sténg av datorn och lossa alla kablar som ar anslutna till datorn.

B Om du anvénder datorn under lang tid blir minnesmodulerna mycket
varma. Om sé é&r fallet later du minnesmodulerna svalna till
rumstemperatur innan du sétter tillbaka dem.

B Forsék inte ta bort en minnesmodul om datorn ér férsatt i viloldge eller
vénteldge. Det kan skada bade datorn och minnesmodulen.
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6.

Vand datorn upp och ned och ta bort huvudbatteriet (se dven kapitel 6,
Strémférsérining och startldgen).

Lossa en skruv som haller fast locket till minnesmodulen.
Lyft av locket.

Anvand ett tunt fdremal, exempelvis en penna, for att trycka de tva
hakarna pa var sida om minnesmodulen at utsidan. Minnesmodulen
hoppar upp.

Ta tag i modulen i sidorna och dra ut den.

Rér inte minnesmodulens eller datorns kontakter. Smuts pa kontakterna
kan orsaka problem med minnesatkomst.

Ta bort minnesmodulen

7. Satt fast locket och fast det med en skruv.

SIM-kort

Vissa modeller har en SIM-kortsplats for SIM-kort.

Installera ett SIM-kort
Sa héar installerar du ett SIM-kort:

1.

Sténg av datorn i startlage (boot-lage). Mer information finns
i avsnittet Stdnga av strémmen i kapitel 3.

2. Lossa alla kablar som ar anslutna till datorn.
3. Satt in SIM-kortet.
4. Tryck forsiktigt pa kortet sa att det fastnar ordentligt.
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A B Se till att inga frammande féremal hamnar i kortplatsen fér
minnesbrygga. En nél eller liknande kan skada datorns kretsar.

B Kortet &r utformat sa att det bara gar att sétta i pa ett sétt. Férsék inte
tvinga kortet in i kortplatsen.

B ROr inte vid kontakterna pa SIM-kortet. Smuts pa kontakterna kan
orsaka atkomstproblem.

B Mer information om hur du anvénder minneskort finns
i dokumentationen till respektive kort.

Ta bort SIM-kortet
Sa hér tar du bort SIM-kortet:

1. Stang av datorn i startlage (boot-lage). Mer information finns
i avsnittet Stdnga av strémmen i kapitel 3.

2. Lossa alla kablar som ar anslutna till datorn.
Dra SIM-kortet i facket rakt utat.
4. Tatagi kortet och dra ut det.

w

Extra natadapter

Om du ofta transporterar datorn mellan olika platser, exempelvis hemmet
och kontoret, kan det vara bekvamt att ha en natadapter pa varje stalle.
Du minskar pa sa séatt vikten och volymen pa det du maste bara med dig.

USB-diskettenhet

En 3,5-tums diskettenhet kan anslutas till USB-porten.

Extern bildskarm

En extern analog bildskdrm kan anslutas till datorns port for externa
bildskarmar. Datorn stoder skarmlagena VGA och Super VGA. Sa har
ansluter du en bildskarm:

Det gar att anvénda viloldge och vénteldge med extern bildskarm.
Aktivera helt enkelt viloldget eller vénteldget sa behalls de data som visas
pa den externa bildskdrmen.

| 1)

1. Anslut bildskarmen till bildskarmsporten.
2. Sla pa bildskarmen.

Datorn k&nner automatiskt av att en extern bildskarm har anslutits och om
det ar en fargskarm eller en monokrom skarm.

Om du vill &ndra bildskarmsinstaliningarna trycker du pa Fn + F3. Om du
kopplar bort bildskdrmen innan du stédnger av datorn maste du forst vaxla
till den interna skarmen genom att trycka pa Fn + F3. Mer information om
hur du anvander snabbtangenterna fér att &ndra bildsk&rmsinstalining finns
i kapitel 5, Tangentbordet.
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" Om du véljer LCD+Analog RGB fér datorns inbyggda bildskdrm maste
‘l upplésningen vara densamma pa den externa bildskdrmen eller en annan
visningsenhet, till exempel en projektor.

Stoldskyddslas

Med ett stdldskyddslas kan du lasa fast datorn i skrivbordet eller nagot
annat tungt foremal for att forsvara stold.

Fast laskabelns ena ande i skrivbordet och den andra i stéldskyddsuttaget
pa datorns vanstra sida.

Stoldskyddslas

Stéldskyddslas (vénster sida)
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Kapitel 9

Felsokning

TOSHIBAs datorer ar byggda for att halla Iange och fungera felfritt.
Om problem anda skulle uppsta foljer du anvisningarna i det har kapitlet
for att ta reda pa var felet ligger.

Las det har kapitlet noggrant. Om du vet vilka fel som kan uppsta
ar det enklare att undvika dem.

Losa problem

Det blir mycket enklare att I6sa eventuella problem om du féljer
nedanstaende riktlinjer:

B Avbryt arbetet omedelbart nar du upptacker ett problem. Om du inte
gor det kan du forlora information och orsaka skada. Du kan bl a férlora
sadan information som skulle kunna hjélpa dig att I6sa problemet.

B laktta vad som hander. Skriv ned vad systemet holl pa med och vad
du sjalv gjorde alldeles innan problemet uppstod. Om du har en
skrivare ansluten kan du skriva ut skarmbilden med PRTSC-tangenten.

Fragor och anvisningar i det har kapitlet ar avsedda som véagledning, inte
definitiva I6sningar pa problem. Manga problem ar enkla att I6sa medan
andra kan krava experthjalp. Om du inte sjalv kan I6sa problemet kontaktar
du aterforsaljaren. Férbered dig pa att beskriva problemet sa detaljerat som
mojligt innan du kontaktar en fackman.

Preliminar checklista

Overvag den enklaste I6sningen forst. Punkterna i nedanstaende
kontrollista &r enkla att atgarda men kan anda orsaka till synes allvarliga
problem om de inte foljs.

B SIa pa all kringutrustning innan du startar datorn, exempelvis skrivaren
och andra externa enheter.

B Stang av datorn innan du ansluter en extern enhet. Nar du slar pa
datorn igen identifieras den nya enheten.

B Kontrollera i konfigurationsprogrammet att alla alternativ ar réatt gjorda.

B Kontrollera kablarna. Ar de réatt anslutna? Lést anslutna kablar kan
orsaka signalfel.
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Kontrollera om nagon anslutningssladd har I6sa tradar eller om nagon
kontakt har l6sa stift.

Kontrollera att en eventuell diskett ar ratt isatt och att
skrivskyddssparren ar i ratt 1age.

Skriv ned dina iakttagelser och spara anteckningarna. Du behdver dem
om du maste ta kontakt med en fackman. Dessutom &r de bra att ha om
problemet skulle uppsta igen.

Analysera problemet

Ibland Iamnar systemet ledtradar som hjalper dig att forsta varfor ett visst
problem uppstar. Tank pa foljande:

Vilken del av systemet ar det som inte fungerar som den ska;
tangentbordet, diskettenheten, harddisken, skrivaren, bildskarmen?
Varje enhet har sitt specifika symptom.

Ar operativsystemet ratt konfigurerat? Kontrollera de instéllningar som
gjorts.

Vad ar det som visas pa bildskdrmen? Visas nagra meddelanden
eller konstiga teckenkombinationer? Goér en utskrift av skarmbilden
om du har en skrivare ansluten. Sla upp eventuella meddelanden

i dokumentationen for programmet eller operativsystemet. Kontrollera
att alla kablar sitter dar de ska och att de ar ordentligt anslutna.

Lésa kablar kan orsaka felaktiga eller avbrutna signaler.

Lyser nagra kontrollampor? Vilka da? Vilka farger har de? Lyser
de med fast eller blinkande sken? Anteckna det du ser.

Spara dina anteckningar sa att du kan aterge dina iakttagelser
for aterforsaljaren.

Program Problemet kan orsakas av programvaran eller av

en diskett. Om du inte kan lasa in ett program ar det
oftast nagot fel med mediet (vanligtvis en diskett) eller
programmet. Préva att starta en annan kopia

av programmet.

Om ett felmeddelande visas samtidigt som du anvander
ett program bor du se efter i dokumentationen till
programmet. Dokumentationen innehaller vanligtvis ett
felsékningsavsnitt eller en lista 6ver felmeddelanden.

Darefter kontrollerar du eventuella felmeddelanden i
dokumentationen till operativsystemet.

Maskinvara Om du inte hittar nagot fel med programvaran

kontrollerar du maskinvaran. Ga forst igenom
punkterna i den preliminara kontrollistan ovan.

Om du inte kan I6sa problemet forsdker du identifiera
kallan till problemet. Nasta avsnitt innehaller
kontrollistor for olika komponenter och externa enheter.
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Kontrollista for maskinvara och system

| det har avsnittet beskrivs problem som kan orsakas av datorns
maskinvara eller ansluten kringutrustning. Problem kan uppsta med

féljande:
B Systemstart B SD-/MS-/MS Pro-kort
B Sjalvtest B SIM-kort
B Stromforsorjning B Externt modem
B Lésenord B Ljudsystem
B Tangentbord B USB
B LCD-skarm B vantelage/vilolage
B Harddisk B Natverk
B SSD (Solid state disk) B Tradlost natverk
B Pekplatta

Systemstart
Kontrollera foljande om datorn inte startar som den ska:
B Sjalvtest

Bl Stromkallor
Bl Lo&senord for start av datorn

Sjalvtest
Nar datorn startar kors sjalvtesten automatiskt och féljande visas:
TOSHIBA for marknadsledande innovationer>>>
Meddelandet &r kvar nagra sekunder.

Om sjalvtestet lyckas forsdker datorn l&sa in operativsystemet. Beroende
pa hur startordningen angivits i HW Setup, kommer datorn forst att férsdka
I&sa in startprogrammen fran A-enheten och darefter fran C-enheten, eller
tvart om.

Om nagot av féljande hander har sjalvtestet misslyckats:
B Datorn stannar och visar ingen information och inget meddelande.

B Godtyckliga tecken visas pa skarmen och systemet fungerar inte
normailt.

B Ett felmeddelande visas pa skarmen.

Stang av datorn och kontrollera kabelanslutningarna. Om testet misslyckas
igen bor du kontakta aterforsaljaren.
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Stromforsorjning

Nar datorn inte strémforsorjs via en natadapter ar huvudbatteriet den
huvudsakliga stromkallan. Datorn har emellertid &ven annan
stromforsdrjningsutrustning, exempelvis intelligent stromférsérjning och
klockbatteri. Dessa stromkallor har ett inbérdes samband. Fel i en
stromkalla kan ge upphov till problem med strémforsorjningen. Det har
avsnittet innehaller kontrollistor for natadaptern och huvudbatteriet. Om du
efter att ha gatt igenom kontrollistorna inte kan I6sa problemet kan det vara
fel pa nagon annan stromkalla. Kontakta i sa fall din aterférsaljare.

Avbrott pa grund av éverhettning
Om datorns interna temperatur blir alltfér hég stangs datorn av.

Nétstrom

Om du har problem med att starta datorn nar natadaptern ar ansluten
kontrollerar du forst batterilampan. Mer information finns i kapitel 6,
Strémférsérjning och startlagen.

Problem Tillvdgagangssatt

Natadaptern Kontrollera anslutningarna. Se till att kontakterna
stromforsorjer inte ar ordentligt isatta bade i datorns uttag och i ett
datorn fungerande vagguttag.

Kontrollera att kabeln och kontakterna inte
ar skadade. Byt ut kabeln om den ar skadad.
Om kontakterna ar smutsiga, torka av dem
med bomull eller en ren duk.

Om datorn fortfarande inte far nagon strém via
natadaptern kontaktar du din aterférsaljare.

Batteri

Om du missténker att det ar nagot fel pa batteriet kontrollerar du lamporna
for DC IN och huvudbatteriet. Mer information om kontrollampor och
batteriets funktion finns i kapitel 6, Strémférsérjning och startldgen.

Problem Tillvdgagangssatt
Batteriet stromforsorjer Batteriet kan vara urladdat. Koppla i natadaptern
inte datorn och ladda upp batteriet.
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Felsdkning

Problem

Batteriet laddar inte
trots att natadaptern
ar ansluten
(batterilampan
lyser inte gront)

Batteriet stromforsorjer
inte datorn sa lange
som forvantat

Losenord

Problem

Det gar inte att skriva
I6senordet

Tillvagagangssatt

Om batteriet ar helt urladdat bérjar det inte
att ladda pa en gang. Vanta ett par minuter.

Om batteriet fortfarande inte laddar kontrollerar
du att vagguttaget ar stromférande. Anslut
elektrisk utrustning till vagguttaget for att se

att uttaget fungerar. Om det inte fungerar maste
du férs6ka med en annan stromkalla

Kontrollera om batteriet ar mycket varmt eller
mycket kallt. Om batteriet &r fér varmt eller fér
kallt kan det inte ladda normalt. Vanta tills det
natt rumstemperatur och forsok igen.

Koppla loss natadaptern och ta ur batteriet for
att se om batterikontakterna ar smutsiga. Torka
i sa fall avdem med en torr och mjuk trasa
doppad i alkohol.

Anslut natadaptern och satt tillbaka batteriet.
Kontrollera att det sitter som det ska.

Kontrollera att kontrollampan for batteri lyser.
Om den inte lyser later du batteriet ladda i minst
20 minuter. Om batterilampan lyser efter

20 minuter later du batteriet ladda i minst

20 minuter ytterligare innan du slar pa datorn.

Om lampan fortfarande inte lyser kan det handa
att batteriet ar uttjant. Byt da batteri.

Om du inte tror att batteriet kan vara forbrukat
kontaktar du din aterférsaljare.

Om du laddar ett batteri ofta och det inte ar helt
urladdat nar du laddar det kan det handa att
batteriet inte kan laddas till full kapacitet. Ladda
da ur batteriet helt och ladda upp det igen.

Kontrollera ocksa stromforbrukningsinstaliningarna
i stromsparfunktionerna. Du kanske bor dvervaga
att anvanda ett energisparlage.

Tillvdgagangssatt

Mer information finns i avsnittet om I6senord
i kapitel 7, BIOS-konfiguration och I6senord.
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Felsdkning

Tangentbord

Problem med tangentbordet kan orsakas av systeminstallningarna.
Mer information finns i kapitel 5, Tangentbordet.

Problem

Vissa
bokstavstangenter
genererar siffror

Godtyckliga tecken
visas pa skarmen

LCD-skarm

Tillvdgagangssatt

Kontrollera att det 6verliggande numeriska
tangentbordet inte &r aktiverat. Tryck pa
Fn + F11 och férsok skriva igen.

Kontrollera att den programvara du anvander
inte staller om tangentbordet. Om tangentbordet
stalls om far varje tangent nya funktioner.

Se efter i programdokumentationen.

Om du inte kan fa tangentbordet att fungera
kontaktar du din aterférsaljare

Problem med den interna bildskdrmen kan ha med datorns konfiguration

att gora.

Problem
Ingen bild

Marken visas pa
LCD-skarmen

Ovanstaende problem
gar inte att 16sa eller
andra problem uppstar

Harddisk

Problem
Datorn startar inte fran

Tillvdgagangssatt

Kontrollera bildskarmsprioriteten med
snabbtangenterna Fn + F3 for att forsakra dig om
att datorn inte ar installd fér en extern bildskarm.

Markena kan ha kommit fran tangentbordet eller
pekplattan. Torka av skdrmen med en ren och
torr trasa. Om markena inte férsvinner kan du
anvanda ett rengdéringsmedel for LCD-skarmar.
Lat skarmen torka helt innan du faller ihop den.

Las dokumentationen till programvaran och ta
reda pa om det kan vara programmet som
orsakar problemet.

Kontakta aterférsaljaren om problemet kvarstar.

Tillvdgagangssatt
Se efter om det sitter en diskett i diskettenheten

harddisken eller en skiva i den optiska enheten. Ta bort
eventuella disketter eller skivor.
Det kan vara nagot fel pa systemfilerna pa
harddisken. Se i dokumentationen till
operativsystemet.
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Felsdkning

Problem

Datorn arbetar
langsamt

Pekdon

Tillvdgagangssatt

Filerna pa harddisken kan vara fragmenterade.
Kor programmet SCANDISK fér att kontrollera
filerna och harddisken. Information om hur du koér
SCANDISK och defragmenteringsprogrammet
finns i dokumentationen och direkthjalpen till
operativsystemet.

Som sista utvag formaterar du om harddisken.
Aterinstallera sedan operativsystemet och
andra filer.

Om problemet kvarstar kontaktar
du aterforsaljaren.

Om du anvander en USB-mus boér du aven lasa avsnittet USB i det har
kapitlet samt musdokumentationen.

Pekplatta

Problem

Skarmpekaren reagerar
inte pa rorelser med
pekplattan

Dubbelslag fungerar
inte

Muspekaren ror sig for

fort eller for langsamt

Nar pekplattan ar for
kanslig eller langsam

Tillvdgagangssitt

Systemet kan vara upptaget. Om pekaren ser
ut som ett timglas vantar du tills den har aterfatt
normal form. Férsok sedan flytta pekaren.

Prova att andra hastigheten for dubbelklickning
med musverktyget.

1. Klicka pa Installningar.
2. Klicka pa ikonen mus.

3. Justera hastigheten genom att dra
skjutreglaget for dubbelklickshastighet.

4. Testa instéllningarna enligt instruktionerna.
Préva att andra hastigheten med musverktyget.
1. Klicka pa Installningar.

2. Klicka pa ikonen mus.

3. Justera reglaget for acceleration.

Justera kansligheten for berdring av pekplattan.
1. Klicka pa Installningar.

2. Klicka pa ikonen mus.

3. Justera reglaget for kadnslighet.

Om problemet kvarstar kontaktar
du aterforsaljaren.
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Felsdkning

SD-/MS-/MS Pro-kort

Mer information finns i kapitel 8, Extra utrustning.

Problem

Fel med minneskortet
uppstar

Det gar inte att skriva
pa ett minneskort

Filen kan inte lasas

SIM-kort

Tillvdgagangssatt

Satt tillbaka minneskortet och kontrollera att det
sitter ratt.

Se efter i dokumentationen som medfoljer kortet.
Kontrollera att kortet inte ar skrivskyddat.

Kontrollera att malfilen finns pa minneskortet
som sitter i kortfacket.

Om problemet kvarstar kontaktar
du aterforsaljaren.

Mer information finns i kapitel 8, Extra utrustning.

Problem

Det uppstar fel
i SIM-kortet

Externt modem

Tillvagagangssatt

Ta bort SIM-kortet fran datorn och kontrollera

att det rattvant och satt sedan tillbaka det och
forsakra dig om att det sitter som det ska.

Se efter i dokumentationen som medfoljer kortet.

Om problemet kvarstar kontaktar
du aterforsaljaren.

Mer information finns i kapitel 8, Extra utrustning och i dokumentationen for

bildskarmen.

Problem

Bildskarmen slas
inte pa

Ingen bild

Fel pa bilden

Tillvdgagangssatt

Kontrollera att bildskdrmen ar paslagen (med
strombrytaren). Kontrollera ocksa att kabeln till
den externa bildskarmen sitter i ett fungerande
vagguttag.

Forsok med att justera kontrast och ljusstyrka pa
den externa bildskarmen.

Tryck pa snabbtangenterna Fn + F3 for att
kontrollera bildskarmsprioriteten och férséakra dig
om att datorn inte har stallts in for den interna
skarmen.

Kontrollera att kabeln som ansluter den externa
bildskarmen ar ordentligt ansluten till datorn.

Om problemet kvarstar kontaktar
du aterforsaljaren.
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Felsdkning

Ljudsystem

Problem Tillvdgagangssatt

Inget ljud hors Kontrollera volyminstaliningarna i programmet
du anvander.

Se till att hoérlurarna ar ordentligt anslutna.

Kontrollera ljudinstaliningarna. Kontrollera

att ljudfunktionen ar aktiverad och att
installningarna for I/O-adresserna, avbrottsnivan
och DMA-kanalerna ar giltiga for programmet
och att det inte rader nagon konflikt med
maskinvaruenheterna som ar anslutna till datorn.

Om problemet kvarstar kontaktar
du aterforsaljaren.

USB

Las aven vad som star i dokumentation som medféljer USB-enheten.
Problem Tillvdgagangssatt

USB-enheten Kontrollera att kabeln ar ordentligt ansluten till
fungerar inte USB-porten pa datorn och till USB-enheten.

Se till att drivrutinerna for USB-enheten
ar installerade pa ratt satt.

Om du anvander ett operativsystem som inte
stoder USB kan du &nda anvénda en USB-mus
och/eller ett USB-tangentbord.

Om problemet kvarstar kontaktar
du aterforsaljaren.

vantelagel/vilolage

Problem Tillvdgagangssatt

Funktionen for vilolage Ar ljudspelaren dppen? Systemet kan inte

och vantelage fungerar forsattas i vilolage eller vanteldge om en

inte uppspelning i ljudspelaren pagar eller har
avslutats. Stang ljudspelaren innan du valjer
vilolage eller vantelage.

Om problemet kvarstar kontaktar
du aterforsaljaren.
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Felsdkning

Natverk
Problem Tillvdgagangssatt
Ingen atkomst till Kontrollera att sladden ar ordentligt ansluten till
natverket natverksuttaget och natnavet.

Vackning fran natverk  Kontrollera att natadaptern ar ansluten.
Funktionen vackning fran natverk anvander
strdm aven néar systemet ar avstangt.

Om problemet kvarstar kontaktar du
natverksadministratoren.

Tradlost natverk

Om procedurerna nedan inte aterstaller atkomsten till natverket kontaktar
du natverksadministratéren. Mer information om tradlés kommunikation
finns i kapitel 4, Datorns grundldggande funktioner.

Problem Tillvdgagangssatt

Ingen atkomst till det Kontrollera att omkopplaren for tradlos
tradlésa natverket kommunikation ar paslagen.

Om problemet kvarstar kontaktar
du natverksadministratoren.

TOSHIBA-support

Om du behdver mer hjalp med hur du anvander datorn eller om du far
problem med den ska du kontakta TOSHIBA f6r teknisk hjalp.

Innan du ringer

Vissa problem kan orsakas av program eller operativsystem. Du ska darfor
forst underséka andra mojligheter till hjalp. Gor nagot av féljande innan du
kontaktar TOSHIBA:

B Kontrollera felsdkningsavsnitten i dokumentationen fér programvaran
och/eller kringutrustningen.

B Om problemet uppstar nar du kér nagot av dina tillampningsprogram
laser du felsdkningsavsnitten i respektive dokumentation och/eller
ringer programvaruféretagets supportavdelning.

B Kontakta den aterférséljare som du kdpte datorn och/eller
programvaran av. Dar far du aktuell information och hjalp.

Kontakta TOSHIBA

Om du fortfarande inte kan I6sa problemet och misstanker att det har
med maskinvaran att gora, ska du skriva till TOSHIBA och anvanda
adressen som finns i garantibroschyren eller beséka webbplatsen
www.toshiba-europe.com.
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Forbehall

Kapitel 10

Forbehall

Det har kapitlet behandlar de férbehall som galler f6r TOSHIBAs datorer.
I den har handboken anvands *XX for att visa vilka férbehall som galler
for TOSHIBAs datorer.

Forbehall som galler f6r den har datorn ar i den har handboken markerade
med ett blatt *XX. Nar du klickar pa *XX visas relevant information.

Processor+s

Forbehall for processorns prestanda.

Processorns prestanda kan avvika fran de angivna specifikationerna
i féljande fall:

med speciell extern kringutrustning
nar datorn anvands med batteri i stallet for natstrom

med speciella multimedietillampningar, datorgenererad grafik eller
videoprogram

nar vanliga telefonlinjer eller lAngsamma natverksanslutningar anvands
med avancerade modelleringsverktyg som till exempel vissa
CAD-program

med flera program eller funktioner samtidigt

anvandning av datorn i omraden med lagt lufttryck (hog altitud

>1000 meter Over havet eller > 3280 fot dver havet)

nar datorn anvands i temperaturer mellan 5°C och 30°C eller > 25°C
pa hdg hojd. (Alla temperaturer &r ungefarliga och kan variera
beroende pa vilken datormodell som anvands. Mer information finns
i datorhandboken och pa TOSHIBAs webbplats
http://www.pcsupport.toshiba.com).

Processorns prestanda kan franga specifikationerna, beroende
pa konfiguration.
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Forbehall

Under vissa omstandigheter kan datorn stédngas av automatiskt. Detta ar
en normal sakerhetsfunktion som har utformats for att minska risken for att
data forsvinner och produkten skadas nar datorn anvands i miljéer som inte
rekommenderas. Minska risken for att férlora data genom att géra
sakerhetskopior med jamna mellanrum. Datorn fungerar bast om du endast
anvander den under rekommenderade forhallanden. Ytterligare
restriktioner hittar du i produktdokumentationen. Om du kontakta Toshibas
tekniska service och support laser du i avsnittet om Toshibas support

i kapitel 9, Felsékning.

En 32-bitars version av operativsystemet ar férinstallerad pa datorn savida
det inte specifikt anges att operativsystemet ar 64-bitars. Mer information
finns pa http://www.pcsupport.toshiba.com.

Primarminnet-2

Delar av huvudminnet kan utnyttjas for att forbattra grafikprestandan

och darmed minska minnesutrymmet fér andra datoraktiviteter. Hur mycket
av minnet som tilldelas till grafiksystemet beror pa vilka program som
anvands, minnets storlek och andra faktorer.

For datorer med 1 GB systemminne kommer det fullstdndiga
systemminnesutrymmet for datoraktiviteter att bli mycket mindre och
kan variera mellan olika modeller och systemkonfigurationer.

Laddningens livslangd+3

Batteriets livslangd kan variera beroende pa produktmodell, konfiguration,
program, energiinstallningar och utnyttjade funktioner samt naturliga
variationer som enskilda komponenter kan uppvisa. Publicerade
batterilivslangder fér modeller och konfigurationer har kommit fram

vid tester som gjorts av Toshiba vid tidpunkten fér publiceringen.
Uppladdningstiden varierar beroende pa anvandning. Batteriet laddas
kanske inte nar datorn utnyttjar full kapacitet.

Efter en tid gar det inte att ladda upp batteriet till maximal kapacitet och
det behdvs da bytas ut. Detta ar helt normalt. Om du vill kopa ett nytt
huvudbatteri kontrollerar du den tillbehérsinformation som medféljde datorn
eller besdker Toshibas webbplats http://www.pcsupport.toshiba.com.

Harddiskens kapacitet+«

1 GB innebar 10° = 1 000 000 000 byte med basen 10. Datorns
operativsystem rapporterar dock lagringskapaciteten med talbasen tva for
definitionen av 1 GB = 230 = 1 073 741 824 byte, och kan darfor ha en lagre
lagringskapacitet. Det tillgangliga lagringsutrymmet ar ocksa mindre om
produkten innehaller ett eller flera forinstallerade operativsystem, exempelvis
Ubuntu Netbook Remix operativsystem eller forinstallerade program eller
medieinnehall. Den faktiska formaterade kapaciteten kan variera.
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Forbehall

LCD+s

Med tiden, och beroende pa hur datorn anvands, kommer LCD-skarmens
ljusstyrka att férsamras. Det ar k&nnetecknande for LCD-tekniken.

Maximal ljusstyrka ar bara tillganglig vid anvandning med natadapter.
Bildskdrmen mattas nar datorn kors pa batteristrém, och det gar inte att
Oka ljusstyrkan.

Grafikkort (GPU)s

Grafikkortets prestanda kan variera mellan olika modeller, konfigurationer,
program, energiinstallningar och de funktioner som anvands. Prestandan
ar optimal bara nar natadaptern ar inkopplad och minskar avsevart nar
batterierna anvands.

Tradlost natverk+7

Overforingshastigheten i ett tradidst nétverk och avstandet som ett tradldst
natverk kan nas over varierar beroende pa den omgivande elektromagnetiska
miljon, eventuella hinder, atkomstpunktens utformning och konfiguration samt
klientutformning och programvaru-/maskinvarukonfigurationer.

Den faktiska 6verforingshastigheten ar l1agre &n den teoretiska
maxhastigheten.

Symboler som inte anvands-s

Vissa datorchassin ar konstruerade for att rymma alla tdnkbara
konfigurationer for hela produktserier. Din modell kanske inte innehéller alla
funktioner och specifikationer som motsvaras av de ikoner eller
omkopplare som visas pa datorchassit (om du inte valt alla dessa tillbehor).

Kopieringsskydd

Teknik for kopieringsskydd som finns i vissa media kan férhindra eller
begransa inspelning eller visning av mediet.

USB-vilolage och -uppladdning

Det kan emellertid handa att funktionen fér USB-vilolage och -uppladdning
inte fungerar med vissa externa enheter trots att de uppfyller USB-
specifikationerna. Du ska da satta pa datorn nar du laddar upp enheten.
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Specifikationer

Bilaga A

Specifikationer

| den hér bilagan beskrivs datorns tekniska specifikationer.

Storlek och vikt
Storlek
Med batteri 225 (b) x 190,5 (d) x 29,5/33 (h) mm
(exklusive utskjutande delar)
Utan batteri 225 (b) x 178 (d) x 29,5/33 (h) mm
(exklusive utskjutande delar)
Omgivningskrav
Vid anvandning  Avstangd
Omgivande temperatur 5°C till 35°C -20°C till 60°C
Relativ luftfuktighet 20 till 80 % 10 till 90 %
Hojd (6ver havet) 0 till 3000 meter 0 till 10000 meter

Krav pa stromforsorjning

Natadapter B 100 — 240 V vaxelstrom
B 50 eller 60 Hz (svangningar per sekund)
Dator H 19vDC
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Bildskarmsstyrenhet

Bilaga B

Bildskarmsstyrenhet

Bildskarmsstyrenhet

Bildskarmsstyrenheten 6versatter kommandon fran programvaran till
kommandon fér maskinvaran som tander och slacker olika bildpunkter.

Styrenheten &r en avancerad VGA (Video Graphics Array) som stoder
SVGA (Super VGA) och XGA (Extended Graphics Array) for bade den
interna LCD-skarmen och externa bildskarmar.

En extern bildskdrm med hdg upplésning som ansluts till datorn kan visa
upp till 2 048 x 1 536 bildpunkter och upp till 64 M farger.

Bildskarmsstyrenheten styr dven skarmlaget, som bestammer skarmens
uppldsning och antal farger som maximalt kan visas enligt
industristandarden.

Program som har skrivits for ett visst skarmlage kan koras pa alla datorer
som stoder detta.

Datorns bildskarmsstyrenhet stoder alla lagen fér SVGA och XGA,
de vanligaste industristandarderna.

| Vissa bildskdrmslégen kanske inte fungerar beroende pa den externa
‘l bildsk&rmen som du anvénder.

Nér du kor vissa program (t.ex. 3D-spel eller videouppspelning) kan
']: det uppsta stérningar, flimmer eller bildrutebortfall pa skdrmen. Om det
intréffar justerar du bildskdrmens upplésning genom att minska den
tills bilden visas pa rétt séatt. Det kan ocksa vara till hjélp att avaktivera
Windows Aero™.
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Tradlost natverk

Bilaga C

Tradlost natverk

Den har bilagan ar avsedd att hjalpa dig att konfigurera och bérja anvanda
det tradlésa natverket, med sa fa parametrar som mgjligt.

Kortspecifikationer

Formfaktor B Minikort

Kompatibilitet B |EEE 802.11-standard for tradlosa natverk

B Wi-Fi-certifiering (Wireless Fidelity) enligt Wi-Fi
Alliance. Logotypen "Wi-Fi CERTIFIED” ar ett
certifieringsmarke for Wi-Fi Alliance.

Protokoll fér B CSMAJ/CA (Collision Avoidance) med ACK
medieatkomst (Acknowledgment)

Datahastighet W 54/48/36/24/18/9/6 Mbit/s (revidering G)
B 11/5,5/2/1 Mbit/s (revidering B)

Radioegenskaper

|lb

Radioegenskaperna for tradldsa natverkskort kan variera, beroende
pa foljande:

B Land/region dar produkten koptes

B Typ av produkt

Tradlés kommunikation maste oftast ske enligt lokala radiobestdammelser.
Aven om tradidsa nétverksprodukter har utformats for att anvandas péa det
licensfria 2,4 GHz-bandet, kan lokala radiobestdmmelser begransa
anvandningen av den tradlésa kommunikationsutrustningen.

I informationsbladet Information till anvéndaren beskrivs vad som géller
fér ditt land/din region.

R-F-frekvens B Band 2,4 GHz (2400-2483,5 MHz)
(revidering B)
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Tradlost natverk

Intervallet for den tradlésa signalen beror pa dverféringshastigheten for den
tradlésa kommunikationen. Kommunikation i Iagre hastighet kan ske éver

langa avstand.

B Intervallet for tradlésa enheter kan paverkas nar antennerna placeras
for nara metallféremal och solida material med hég densitet.

B Intervallet forsamras ocksa av saker som finns ar i signalens vag.
Dessa hinder kan antingen absorbera radiosignalen eller reflektera den.

Underfrekvensband som stods

Beroende pa vilka radiobestammelser som galler i ditt land/din region
kanske det tradlésa natverkskortet hanterar en annan uppséattning

2,4 GHz-kanaler.

Ta kontakt med din auktoriserade TOSHIBA-representant for information
om radioféreskrifterna som galler i ditt land/din region.

Frekvensintervall
Kanal-ID

O N oA WN -

©

10
1"
12
13

2400 — 2483,5 MHz

2412
2417
2422
2427
2432
2437
2442
2447
2452
24571
2462
24672
247272

Tabell for tradlésa IEEE 802.11-kanaluppséttningar (revidering B och G)

Nar du installerar tradldsa natverkskort hanteras kanalkonfigurationen

enligt foljande:

B For tradldsa klienter som anvands i en tradlds natverksinfrastruktur
borjar det tradlésa natverkskortet automatiskt att anvéanda den kanal
som identifieras av anslutningsplatserna. Vid roaming mellan olika
atkomstpunkter kan stationen vaxla till en annan kanal om det skulle

behovas.

B | en tradlés atkomstpunkt anvander det tradlésa natverkskortet den
fabriksinstallda standardkanalen (skriven med fet stil), om inte den
natverksansvarige valjer en annan kanal vid konfigurering av det
tradlésa natverkets atkomstpunkter.
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Tradlost natverk

"1 Fabriksinstallda standardkanaler

“2 | informationsbladet Godk&nda lander/regioner finns information
om i vilka lander/regioner som dessa kanaler kan anvandas.
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Natkabel och kontakter

Bilaga D

Natkabel och kontakter

Kontakten pa natadapterns sladd maste ga att anvanda i olika vagguttag
Over varlden. Elsladden maste uppfylla lokala standarder och
specifikationer enligt nedan:

Lingd:
Tradtjocklek:
Markstrom:
Markspéanning:

Minst 1,7 meter
Minst 0,75 mm?2
Minst 2,5 A

125 eller 250 V AC
(beroende pa standarden i respektive land/

Godkannande myndighet

Europa:
Osterrike:
Belgien:
Danmark:
Finland:
Frankrike:
Tyskland:

Utanfér Europa:
USA och Kanada:

Kina:
Australien

region)
OVE Italien: IMQ
CEBEC Nederldnderna: KEMA
DEMKO Norge: NEMKO
FIMKO Sverige: SEMKO
LCIE Schweiz: SEV
VDE Storbritannien: BSI
UL och CSA
Nej. 18 AWG, Typ SVT eller SPT-2
CCC, CQC Indien: STQC
AS

| Europa maste elsladdarna vara av typ VDE, HO5VVH2-F eller
HO3VVH2-F med tva ledare, medan sladdar med tre ledare maste
vara av typen VDE eller HO5VV-F.
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USA och Kanada: Tvastiftskontakterna maste vara 2-15P (250 V)
respektive 1-15P (125 V), trestiftskontakterna maste vara 6-15P (250 V)
respektive 5-15P (125 V) enligt "U.S. National Electrical Code Handbook”
och "Canadian Electrical Code Part II”.

Pa bilderna nedan visas hur kontakterna ska se ut i USA, Australien,
Kanada, Storbritannien, Europa och Kina.

USA Storbritannien

(LT
00 =

0L

UL-godkand BS-godkand

Australien Europa

AS-godkand Godkand av respektive
organisation

Kanada Kina

CSA-godkand CCC-godkand
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Om datorn blir stulen

Bilaga E

Om datorn blir stulen

l

Var alltid rédd om datorn och f6rs6k férhindra att den blir stulen.

Du &r &gare till en vérdefull, teknisk enhet som kan vara atravérd for tjuvar.
Lédmna den dérfér aldrig utom synhall pé offentliga platser. Du kan képa
stéldskyddskablar till datorn som du kan anvdnda hemma eller pa
kontoret.

Anteckna datorns typ, modellnummer och serienummer och férvara
uppgifterna pa ett sékert stélle. Denna information finns pa datorns
undersida. Spara ocksa ink6épskvittot, som visar var du har képt datorn.

Om datorn dnda blir stulen hjalper vi dig att forsoka fa tillbaka den. Innan
du kontaktar TOSHIBA bdér du ha féljande information till hands. Denna
information ar nédvandig fér att din dator ska kunna identifieras.

B | vilket land stals datorn?

B Vilken typ av dator ar det?

B Vad var det for modellnummer?

B Vad var det for serienummer (8 siffror)?

B Nar stals den (datum)?

B Vad har du for adress, telefonnummer och faxnummer?

Sa hdr anmaéler du stélden med hjélp av formuléret:

B Fyll i formuladret TOSHIBA stéldregistrering (eller en kopia av det)
nedan.

B Bifoga en kopia av inkdpskvittot som visar var du képte datorn.
B Faxa eller skicka kvittot och registreringsformuléret till adressen nedan.

Sa hdr anméler du stélden online:

B Besok http.//www.toshiba-europe.com pa Internet. | produktomradet
véljer du Computer Systems (Datorsystem).

B P4 sidan Computer Systems véljer du menyn Support & Downloads
(Support och filhamtning) och déarefter alternativet Stolen Units
Database (Databas for stulna enheter).

De uppgifter du anger hjalper oss spara din dator vid vara servicestallen.
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Om datorn blir stulen

TOSHIBA - stoldanmalan

Skicka till: TOSHIBA Europe GmbH
Technical Service and Support
Leibnizstr. 2
93055 Regensburg
Tyskland

Faxnummer: +49 (0) 941 7807 921
Stulen i (land):

Datortyp:
(till exempel
NB 100-serien)

Modellnummer:
tecpsasoevxn | [ [ | [[[][[[[[[]]

Serienummer:
(t ex 12345678G)

Stélddatum: Ar Manad Dag

Information om &dgaren

Efternamn, férnamn:
Foretag:
Gatuadress:
Postadress:

Land:

Telefon:

Fax:
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Ordlista

| den har ordlistan beskrivs de termer som férekommer i
anvandarhandboken. Alternativa namn finns med som referens.

Férkortningar

AC: Alternating Current (vaxelstrom)

AGP: Accelerated Graphics Port

ANSI: American National Standards Institute

APM: Advanced Power Manager (avancerad stromhanterare)
ASCII: American Standard Code for Information Interchange.
BIOS: Basic Input Output System

CD-ROM: Compact Disc Read-Only Memory

CD-RW: Compact Disc-ReWritable

CMOS: Complementary Metal-Oxide Semiconductor
CPU: Central Processing Unit (processor)

CRT: Cathode Ray Tube (katodstraleror)

DC: Direct Current (likstrém)

DDC: Display Data Channel

DMA: Direct Memory Access

DOS: Disk Operating System

DVD: Digital Versatile Disc

DVD-R: Digital Versatile Disc Recordable

DVD-RAM: Digital Versatile Disc Random Access Memory
DVD-R DL: Digital Versatile Disc Recordable Dual Layer
DVD-ROM: Digital Versatile Disc Read Only Memory
DVD-RW: Digital Versatile Disc ReWritable

DVD+R DL: Digital Versatile Disc Recordable Double Layer
ECP: Extended Capabilities Port

FDD: Floppy Diskette Drive

FIR: Fast Infrared (snabb IR)

HDD: Hard Disk Drive (harddisk)

IDE: Integrated Drive Electronics

1/0: Input/Output (indata/utdata)

IrDA: Infrared Data Association

IRQ: Interrupt Request (avbrottsbegaran)

kB: kilobyte
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LCD: Liquid Crystal Display

LED: Light Emitting Diode (lysdiod)

LSI: Large Scale Integration

MB: megabyte

OCR: optisk lasare (Optical Character Recognition (reader))
PCB: kretskort (Printed Circuit Board)

PCI: Peripheral Component Interconnect

RAM: Random Access Memory (minne)

RGB: rod, gron och bla

ROM: Read Only Memory

RTC: Real Time Clock

SCSI: Small Computer System Interface

SI0: Serial Input/Output

TFT: Thin-Film Transistor

UART: Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
USB: Universal Serial Bus

VESA: Video Electronic Standards Association

VGA: Video Graphics Array

VRT: spanningsreduceringsteknik (Voltage Reduction Technology)
WXGA+: Wide Extended Graphics Array Plus
WUXGA: Wide Ultra Extended Graphics Array

XGA: extended graphics array

A

adapter: En enhet som utgér ett gréanssnitt mellan tva olikformade
elektroniska komponenter. Natadaptern omformar exempelvis
strommen fran ett vagguttag sa att den externa 3,5-tumsenheten
kan anvanda den. Termen anvands aven for kretskort och
programvara som styr externa enheter, exempelvis bildskarmar
och magnetiska bandenheter.

alfanumerisk: Tecken du skriver pa tangentbordet: bokstaver, siffror
och andra symboler, exempelvis skiljetecken och matematiska
symboler.

allokera: Att tilldela utrymme eller funktion at en viss uppgift.

analog signal: En signal vars egenskaper, exempelvis amplitud och
frekvens, varierar i proportion till (ar analog till) det varde som ska
Overforas. Réstkommunikation ar exempel pa analoga signaler.

ANSI: American National Standards Institute. En organisation som
definierar standarder for ett flertal tekniska vetenskapsgrenar.
ANSI har exempelvis definierat ASCII-standarden och andra
standarder for informationsbearbetning.

antistatisk: Ett antistatiskt material kan férhindra att statisk elektricitet
bildas.

ASCII: American Standard Code for Information Interchange. ASCIl-kod &r

en uppsattning med 256 bindra koder som motsvarar de mest
anvanda bokstaverna, siffrorna och symbolerna.
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asynk: Forkortning av asynkron.

asynkron: Avsaknad av vanlig tidsrelation. | datorsammanhang anvands
termen asynkron i samband med datadverféringssatt som inte
kraver att en jamn strém av bitar 6verférs med regelbundna
tidsintervaller.

avbrottsbegaran: En signal som ger en komponent atkomst till processorn.

B

bestindigt minne: Minne som du kan lagra information permanent i.
Data som har lagrats i det bestédndiga minnet forstors inte nar
du stanger av datorn.

bildpunkt: Ett bildelement. Den minsta bestandsdelen pa en bildskarm
eller skrivare. Kallas ocksa pel.

bildskarm: En enhet med rader och kolumner av bildpunkter som visar
alfanumeriska tecken eller grafiska bilder. Se dven CRT.

binar: Syftar pa ett system dar basen ar tva. Siffror representeras av ettor
och nollor (av eller pd). Anvands av de flesta datorer. Siffran langst
till hoger i ett binart tal har vardet 1, nasta etta har vardet 2, och
darefter 4, 8, 16 och sa vidare. Exempelvis uttrycks talet 5 binart
som 101. Se dven ASCII.

BIOS: Basic Input Output System. Inbyggd programvara (firmware) som
styr dataflédet i datorn. Se &ven inbyggd programvara.

bit: Forkortning av "binary digit”, den grundldggande betydelsebarande
enhet som anvands av datorn. Den utgors av en etta eller en nolla.
Atta bitar utgér en byte. Se dven byte

boot (startprogram): Forkortning av "bootstrap”. Ett program som startar
eller startar om datorn. Programmet laser instruktioner fran en
férvaringsenhet och dverfor dem till datorns minne.

buffert: En del av datorns minne dar data lagras tillfalligt. En buffert
utjdamnar skillnaderna i éverféringshastighet mellan olika enheter.

buss: Granssnitt for dverféring av signaler, data eller elektrisk energi.

bygel: En liten kldmma eller trad med vilken du kan &ndra
maskinvaruegenskaperna genom att elektroniskt ansluta tva
punkter i en krets.

byte: Motsvarar ett enda tecken. En byte ar en sekvens av atta bitar
som behandlas som en enda enhet. Det &r ocksa den minsta
enheten som kan adresseras i systemet.

C

cacheminne: Héghastighetsminne som lagrar data och som ékar
processorns hastighet och 6verforingshastighet. Nar processorn
laser data fran huvudminnet lagrar den en kopia av dessa data
i cacheminnet. Nasta gang processorn behéver samma data
soker den forst i cacheminnet, vilket sparar tid. Datorn har tva
cachenivaer. Det primara cacheminnet ar inbyggt i processorn
och det sekundara cacheminnet ligger i externt minne.
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CardBus: Industristandardbuss for 32-bitars PC-kort.

CD-R: En CD-skiva som det gar att skriva en gang pa och som kan lasas
manga ganger. Se aven CD-ROM.

CD-ROM: En CD-ROM-skiva ar en hogkapacitetsdisk som kan lasas fran
men inte skrivas till. CD-ROM-enheten anvander en laser i stallet for
magnetiska huvuden, for att [asa data fran skivan.

CD-RW: En CD-RW-skiva kan skrivas till flera ganger. Se aven CD-ROM.
chassi: Datorns metallhdlje.

CMOS: Complementary Metal-Oxide Semiconductor. En elektronisk krets
som tillverkats pa en kiselskiva som kraver mycket lite energi.
Inbyggda kretsar enligt CMOS-teknik kan packas tatt och ar mycket
tillforlitliga.

COM1, COM2, COM3 och COM4: Namnen som tilldelas seriella och
kommunikationsportar.

Composite Video (YUV): En standardvideosignal som anvands for att
Overfora bilder, exempelvis fran en videobandspelare till en TV.

CPS: Characters Per Second. Anger overféringshastigheten for
exempelvis en skrivare.

CRT: Cathode Ray Tube. Ett vakuumror i vilket stralar som projiceras
pa en fluorescerande skarm producerar lysande flackar.
Ett exempel pa CRT ar en TV-apparat.

D

data: Information som ar faktisk, méatbar eller statistisk och som kan
behandlas, lagras, séndas och tas emot av datorn.

databitar: En datakommunikationsparameter som styr det antal bitar
(binara siffror) som kravs for en byte. Om en databit = 7 bitar kan
datorn generera 128 unika tecken. Om en databit = 8 bitar kan
datorn generera 256 unika tecken.

datorprogram: En uppsattning instruktioner som har skrivits for att datorn
ska kunna uppna ett visst resultat.

datorsystem: En kombination av maskinvara, programvara, inbyggda
program och kringutrustning som bearbetar information for olika
anvandningsomraden.

dialogruta: Ett fonster som du anvander for att géra systeminstaliningar
eller registrera annan information.

Digital Audio: En ljudkomprimeringsstandard som majliggor éverféring
i hog kvalitet och uppspelning av ljudfiler i realtid.

diskenhet: Den utrustning som laser av och registrerar data och program
pa en diskett eller en harddisk. Data skrivs dven fran minnet till
disken. For att detta ska fungera maste disken rotera med hog
hastighet forbi ett I1as- och skrivhuvud.

diskett: En borttagbar disk pa vilken du kan lagra magnetiskt kodade data.

diskettenhet: En elektromagnetisk enhet som laser och skriver till och fran
disketter.
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disklagring: Att lagra data pa en magnetisk disk. Informationen ordnas
i koncentriska spar, ungefar som pa en grammofonskiva.

DLD+R DL: En skiva som har tva lager pa ena sidan och en
lagringskapacitet for DVD+R som &r 1,8 ganger storre an tidigare.
DVD-ROM-enheten laser data fran disken med hjalp av en laser.

DLD+R DL: En skiva som har tva lager pa ena sidan och en
lagringskapacitet for DVD-R som ar 1,8 ganger storre an tidigare.
DVD-ROM-enheten laser data fran disken med hjalp av en laser.

dokumentation: En uppsattning handbdcker och/eller andra instruktioner
som skrivits fér anvandaren av ett datorsystem eller ett program.
Dokumentationen brukar bland annat omfatta sjalvstudiekurser
och information om systemets funktioner.

DOS: Disk Operating System. Se operativsystem.

drivrutin: Ett program, oftast en del av operativsystemet, som styr
en viss maskinvara (ofta en kringutrustning, exempelvis en skrivare
eller mus).

DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial): Markbunden digital-TV.
Sandningsstandard for digital-TV.

DVD-R (+R, -R): Digital Versatile Disc Recordable. En skiva som det gar
att skriva en gang pa och lasas manga ganger. | DVD-R-enheten
anvands en laser for att [asa data fran skivan.

DVD-RAM: En DVD-RAM-skiva ar en hdgkapacitetsdisk pa vilken du kan
lagra stora mangder data. | DVD-RAM-enheten anvands en laser
for att 1asa data fran skivan.

DVD-ROM: En skiva med hdég kapacitet och héga prestanda pa vilken
du kan spela upp videofilmer och andra hégdensitetsfiler.
DVD-ROM-enheten laser data fran disken med hjalp av en laser.

DVD-RW (+RW, -RW): En DVD-RW-skiva kan skrivas manga ganger.

E

ECP: En industristandard som tillhandahaller en databuffert, vaxlingsbar
datadverféring fram och tillbaka och stdd fér bildkompression (RLE).

eko: En del av en 6verford signal som sands tillbaka till sindarenheten.
Du kan visa informationen fran skarmen eller mata ut det till
skrivaren eller bade och. Nar datorn far tillbaka data som sants
till en bildskarm (eller nagon annan kringutrustning) och sedan
sander ut dessa data igen till skrivaren kallas detta att den ger
ett eko fran bildskarmen.

enhetsdrivrutin: Ett program som styr kommunikationen mellan en
specifik kringutrustning och datorn. Filen CONFIG.SYS innehaller
drivrutiner som MS-DOS laddar nar du slar pa datorn.

extern enhet: En I/O-enhet som &r utanfér den centrala processorn och/
eller huvudminnet, exempelvis en skrivare eller en mus.
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F

fil: En samling relaterad information. En fil kan innehalla data,
program eller bade och.

format: En process dar en disk forbereds for anvandning. Formateringen
skapar en struktur pa diskar sa att data kan lasas fran och skrivas till
dessa.

funktionstangenter: Tangenterna med beteckningarna F1 — F12 som
instruerar systemet att utfora vissa funktioner.

G

GB (gigabyte): Datalagringsenhet, motsvarar 1024 MB. Se &ven MB.

grafik: Information som presenteras i form av teckningar, bilder, tabeller
och diagram.

granssnitt: 1) Maskinvara och/eller programvarukomponenter i ett system
som anvands sarskilt vid anslutning av en enhet till en annan.
2) En fysisk forbindelse som gor att information kan utbytas mellan
tva enheter/system.
3) Kontaktpunkten mellan anvéandare, datorn och programmet,
exempelvis tangentbordet eller en meny.

H

hertz: Enhet for vagrorelsers frekvens. 1 hertz=1 svangning per sekund.

hexadecimal: Ett talsystem med basen 16 som utgérs av siffrorna
0 — 9 och bokstaverna A, B, C, D, E och F.

harddisk: En permanent lagringsenhet som brukar kallas enhet C.
Harddisken installeras pa fabriken och kan bara tas ut for service
av en utbildad servicetekniker. Kallas ibland fast disk.

harddiskenhet: En elektromagnetisk enhet som laser och skriver till
och fran en héarddisk. Se dven harddisk.

1/0: Indata/utdata. Datorns satt att motta indata fran anvandaren och sedan
leverera resultatet av bearbetningen tillbaka till anvandaren.

1/0-enheter: Enheter som kommunicerar med datorn och 6verfor data
till och fran den.

icke-permanent minne: RAM-minne som lagrar information sa lange
datorn férses med strém.

ikon: En liten grafisk bild som visas pa skarmen eller pa kontrollpanelen.

inbyggd programvara: En uppsattning instruktioner till maskinvaran
som styr och dirigerar processorns aktiviteter.
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indata: De data du matar in i en dator, kommunikationsenhet eller annan
kringutrustning fran tangentbordet eller inbyggda lagringsenheter.
De data som sands (utdata) av den sandande datorn ar indata for
den mottagande datorn.

instruktion: Programsats eller kommando som anger hur en uppgift ska
utforas.

IrDA 1.1: En industristandard som mdjliggor tradlos, infraréd, seriell
datadverforing i hastigheter upp till 4 Mbit/s.

K

K: Fran det grekiska ordet kilo som betyder 1000. Anvands ofta synonymt
med 1024, eller 2 upphdjt till 10. Se dven byte och kilobyte.

kallstart: Att starta en dator som ar helt avstangd (d.v.s. att sla pa datorn).

kapacitet: Mangd data som kan lagras pa ett magnetiskt lagringsmedium,
exempelvis harddisk eller diskett. Den anges vanligtvis i kilobyte
(kB) som bestar av 1024 byte och megabyte (MB) som bestar
av 1024 kB.

kB (kilobyte): En datalagringsenhet som motsvarar 1024 byte.
Se é&ven byte och MB.

kilobyte: Se kB.

kommandofil: En fil som kan koéras fran DOS-prompten och som
innehaller en sekvens med kommandon som skickas till
operativsystemet eller andra kérbara (exekverbara) filer.

kommandon: Instruktioner som du matar in pa tangentbordet och som styr
datorns och kringutrustningens funktioner.

kommunikation: Det satt pa vilket datorn éverfér och mottar information
till och frdn en annan dator eller enhet.

kompatibilitet: 1) En dators férmaga att acceptera och bearbeta
information pa samma satt som en annan dator utan att
informationen eller mediet pa vilket det éverfors &ndras.
2) En enhets formaga att ansluta till eller kommunicera med ett
annat system eller komponent.

komponenter: Element eller delar (av ett system) som utgér hela
systemet:

Kontrollampa: En lysdiod som lyser nar strom tillférs.

kontrolltangenter: En tangent eller tangentkombination du trycker pa for
att utféra en viss funktion i ett program.

kora: Att tolka och utfra instruktioner fran ett maskinvaruprogram.

kort: Synonym for kretskort. Se moderkort.

krets: En liten halvledare som innehaller datorlogik och kretsar for
processhantering, minne, indata/utdata-funktioner och styrning
av andra kretsar.

kretskort: Ett inbyggt kort som innehaller elektroniska komponenter,
sa kallade kretsar, som utfér en specifik funktion eller 6kar
systemets kapacitet.
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L

LCD-skarm: En typ av bildskdrm som utgérs av flytande kristaller inneslutna
mellan tva glasskivor som ar éverdragna med ett genomskinligt
ledande material. Overdraget pa visningssidan har etsats in i glaset
i segment som formar tecken med utskott till glasets kant. Nar strém
kommer in mellan glasen férandras ljusstyrkan.

ledtext: Ett meddelande fran datorn om att den &r redo for eller behdver
information eller inmatning fran anvandaren.

Likstrom: Elektrisk strém som flodar i en riktning. Denna typ av strom finns
vanligtvis i batterier.

LSI: Large Scale Integration.
1) En teknik for tillverkning med ett mycket stort antal logiska grindar
pa en enda krets.
2) En integrerad krets som anvander denna teknik.

lage: En anvandningsmetod, for exempelvis avstangningslaget, vantelaget
eller vilolaget.

I6senord: En unik teckenstrang som identifierar en specifik anvandare.
Datorn tillhandahaller olika nivaer av I6senordsskydd, exempelvis
I6senord for anvandare och l6senord for systemadministrator.

markér: En liten blinkande rektangel eller rad som visar det aktuella laget
pa bildskarmen.

maskinvara: De fysiska elektroniska och mekaniska komponenterna
i ett datorsystem: Maskinvaran bestar oftast av datorn, externa
diskenheter osv. Se dven programvara och inbyggt program.
matematikprocessor: En krets som ar inbyggd i processorn
och som anvands for berdkningsintensiva uppgifter.

MB (megabyte): En datalagringsenhet som motsvarar 1024 kB.
Se &dven kB.

megahertz: Enhet for vagrorelsers frekvens. 1 megahertz = 1 miljon
svangningar per sekund. Se dven hertz.

meny: Ett programvarugranssnitt som visar en lista med alternativ
pa skarmen. Kallas ocksa skarm.

mikroprocessor: Mikroprocessorn ar innesluten i en integrerad krets och
utfér alla berakningar och andra operationer i en persondator. Kallas
aven processor och ar en av de viktigaste delarna i datorn.

mjuk tangent: Tangentkombinationer som emulerar tangenter pa IBM-
tangentbordet, andrar konfigurationsalternativ, stoppar
programexekveringar och ger atkomst till det numeriska
overliggande tangentbordet.

moderkort: Se systemkort.
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N

non-system disk (inte systemdisk): En formaterad diskett pa vilken
du kan lagra program och data, men du kan inte anvanda den for
att starta datorn. Se systemdisk.

numeriskt 6verliggande tangentbord: En egenskap som goér att
du kan skifta funktionalitet for vissa tangenter pa tangentbordet.
Dessa tangenter kan anvandas for antingen sifferinmatning
eller for markor- och sidforflyttning.

o

OCR (Optical Character Recognition): Optisk lasare. En teknik eller en
enhet som identifierar tecken och matar in dem i en lagringsenhet
med hjalp av laserljus eller synligt ljus.

online: Ett funktionellt tillstand fér en extern enhet som innebar att enheten
ar redo att ta emot eller sanda data.

operativsystem: En uppsattning datorprogram som styr datorns allmanna
funktioner. Ett operativsystem tolkar bland annat program, skapar
datafiler och styr hur data 6verférs och tas emot mellan minnet och
kringutrustningen.

P

PAL: PAL (Phase Alternating Line) ar den dominerande video- och
sandningsstandarden i Europa.

paritet: 1) Det symmetriska foérhallandet mellan tva parametervarden
(heltal), som bada &r av eller pa, jamna eller udda, 0 eller 1.
2) | seriell kommunikation ar detta en feldetekteringsbit som laggs till
en grupp databitar och som gér summan av bitarna antingen jamn
eller udda. Paritet kan anges till udda, jamn eller "ingen”.

PCB (kretskort): En maskinvarukomponent i processorn pa vilken
integrerade kretsar och andra komponenter ar fastsatta.. Sjalva
kortet ar vanligtvis platt och rektangulart och tillverkat av fiberglas
som utgdr fastytan.

PCI (Peripheral Component Interconnect): Industristandard fér 32-bitars
buss.

pekplatta: Ett pekdon som ar inbyggt i tangentbordets handledsstod
(péd TOSHIBA-datorer).
pel: Det minsta omradet pa bildskdrmen som programvaran kan adressera.
Lika stor som en bildpunkt eller en grupp bildpunkter. Se bildpunkt.
plug and play: En funktion som gor att systemet kénner igen anslutning
till externa enheter automatiskt. Installningar gérs automatiskt.
port: En elektrisk anslutning genom vilken datorn séander och mottar data,
till respektive fran andra enheter eller andra datorer.
Power Saver: Ett hjalpprogram fran TOSHIBA som du anvander nar
du vill ange parametrar for olika maskinvarukomponenter.
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Processor: Den del av datorn som tolkar och utfor instruktioner.

program: En grupp program som tillsammans anvands for en specifik
uppgift, exempelvis bokforing, ekonomisk planering, kalkylprogram,
ordbehandling och spel.

program: En uppsattning instruktioner som en dator kan utféra och
som gor att datorn nar ett visst resultat. Se dven applikation.

programvara: Uppséttning program, procedurer och relaterad dokumentation
som hor till ett datorsystem. Syftar sarskilt pa datorprogram som styr
datorsystemets aktiviteter. Se dven maskinvara.

R

radera: Se ta bort.

radiofrekvensskydd: Ett metallhdlje som omsluter skrivarens eller datorns
kretskort, vilket skyddar mot stérning av radio- och TV-mottagning.
All datorutrustning genererar radiosignaler. FCC reglerar mangden
signaler som tillats fran en datorenhet. Klass A-enheter ar tillrackligt
avstorda for kontorsanvandning. Klass B innehaller en strangare
klassificering for hemmabruk. TOSHIBAs barbara datorer foljer
reglerna for klass B.

RAM (Random Access Memory): Hoghastighetsminne pa datorns
moderkort, for tillféllig lagring av data.

RGB: Fargerna roétt, gront och blatt. En enhet som anvander tre insignaler,
som vardera aktiverar en elektronstrale for en av grundfargerna
(rott, gront eller blatt) eller en port for anvandning av sddan enhet.
Se dven CRT.

RJ11: Ett telefonjack fér modem.
RJ45: Ett modulart natverksuttag.

ROM (Read Only Memory): Ett permanent lagringsminne innehaller
information som styr datorns grundlaggande funktioner. Du kan inte
l&sa eller andra informationen i ROM-minnet.

S

SCSI (Small Computer System Interface): Ett industristandardgranssnitt
for anslutning av kringutrustning.

SD-kort: SD-kort (Secure Digital) &r en typ av flash-minneskort som
anvands i olika typer av digitala enheter, exempelvis digitalkameror
och handdatorer..

SECAM L: SECAM (Sequential Color Memory) ar en sandningsstandard
som anvands i Frankrike.

sekundart cacheminne: Se cacheminne.

seriell kommunikation: En kommunikationsteknik som med hjélp av tva
sammankopplade kablar skickar en bit i taget.

seriellt granssnitt: En typ av informationsutbyte som &verfor information
sekventiellt, en bit i taget.

SIO: Serial Input/Output. Den elektroniska metod som anvands vid seriell
datadverféring
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skadrm: Bildskarmen kan vara en CRT-skarm, LCD-skarm eller nagon
annan bildproducerande enhet som visar datorns utdata.

skrivskydd: En metod for att skydda en diskett fran oavsiktlig radering.

snabb IR: En industristandard som magjliggor kabellds, infrardd, seriell
datadverforing med hastigheter pa upp till 4 Mbps.

snabbtangent: En funktion i datorn med vilken du kan anvanda vissa
tangenter i kombination med den utékade funktionstangenten Fn
for att ange systemparametrar som hogtalarvolym.

standardvérde: Det parametervarde som systemet automatiskt valjer nar
du eller programmet inte ger instruktioner. Kallas aven férinstallt
varde.

starta om: Att starta om datorn utan att forst stdnga av den. Se dven boot
(startprogram).

stoppbit: En eller fler bitar i en byte som kommer efter det dverforda
tecknet eller gruppkoden i asynkron seriell kommunikation.

styrenhet: Inbyggd maskinvara och programvara som styr funktionerna for
en viss inbyggd eller extern enhet (exempelvis
tangentbordsstyrenhet).

subpixel: Tre element, ett rott, ett gront och blatt (RGB), som utgér en
bildpunkt pa en farg-LCD-skarm. Datorn tander subpixlarna var och
en for sig. Var och en kan utstrala olika mycket ljus. Se dven
bildpunkt.

S-Video: Forkortning for Super-Video, en anslutningstyp som anvands av
S-VHS videobandspelare, videokameror, DVD-spelare etc. for att
overfora videosignaler i hdg kvalitet.

synkron: Konstant tidsintervall mellan efterféljande bitar, tecken eller
héndelser.

systemdisk: En disk som innehaller de filer som utgor operativsystemet.
For MS-DOS finns operativsystemet i tva dolda filer och i filen
COMMAND.COM. Du kan starta datorn med en systemdisk. Kallas
ocksa operativsystemdisk.

systemkort: En term som oftast avser huvudkortet i en dator. Ett inbyggt
kort som innehaller elektroniska komponenter, sa kallade kretsar,
som utfor olika funktioner eller 6kar systemets mdjligheter. Kallas
ocksa huvudkort.

sakerhetskopia: En kopia av en eller flera filer som fungerar som en
sakerhetskopia om originalfilen skulle forstoras.

.

ta bort: Att ta bort data fran en disk eller annan enhet for datalagring.
Ibland anvands termen radera.

tangentbord: En inmatningsenhet som innehaller knappar som aktiveras
genom att du manuellt trycker ned markta tangenter. Varje
tangenttryckning aktiverar en knapp som 6verfér en specifik kod fill
datorn. For varje tangent motsvarar den 6verférda koden i sin tur
(ASCII-)tecknet som visas pa tangenten.
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tecken: Alla bokstaver, skiljetecken och symboler som datorn anvénder.
Aven synonymt med byte.

terminal: Ett tangentbord som liknar det pa en skrivmaskin samt en CRT-
skarm ansluten till datorn for in- och utdata.

TFT-skdrm: En LCD-skdrm med flytande kristaller som anvander en aktiv
matristeknik med TFT (thin film transistor) som styr varje cell.

Tradlost natverk: Lokalt natverk via tradlds kommunikation.

TTL: Transistor-transistor logic. En logisk kretsdesign som anvander
vaxlande transistorer till grindar och for att lagra data.

U

USB (Universal Serial Bus): Med det har seriella granssnittet kan du
kommunicera med flera enheter som ar serieanslutna till en enda
port pa datorn.

utdata: Resultaten fran en datoroperation. Utdata kdnnetecknar oftast data
som 1) skrivs ut pa papper, 2) visas pa en bildskarm eller 3) lagras
pa magnetband.

Vv

varmstart: Att starta om eller aterstalla en dator utan att forst stanga av
den.

VGA (Video Graphics Array): En industristandard enligt vilka de
vanligaste programmen anvands.

varddator: Den dator som styr, reglerar och éverfor information till en
enhet eller annan dator.

véaxelstrom (AC): Elektrisk strom som byter polaritet med jamna intervall.
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Sakregister
A Bildskarmsstyrenhet och
ASClI-tecken, 5-6 skarmlagen, B-1
Automatisk paslagning, C
se Stromférsorjning Checklista
B problem, 9-1, 9-3
Batteri D
a"nv"é'mdningstiq, 6-6 DC IN
férlanga .bat’F_enets ansluta, 3-3
livslangd, 6-7 DC IN 19V, 2-4
klockbatteri, 1-4, 6-4
kontrollampa, 2-8, 6-2 E
ladda, 6-5 Extern bildskarm, 8-7
realtidsklocka, 6-4 port, 1-4
sakerhetsinstruktioner, 6-4 styrenhet och lagen, B-1
typer, 6-3 extern bildskarm
visa laddningsniva, 6-6 problem, 9-8
aterstaende tid, 6-7 Extra, 8-1
batteri Extra utrustning, 8-1
problem, 9-4 F
Batteri, se aven Huvudbatteri
indikator, 2-8 Flytta datorn, 4-5
Batteripaket Fn+~,5-3
placering, 2-5 Fn + 1 (6ka
Bildskarm, 2-6 hoégtalarvolymen), 5-4
minska ljusstyrka, 5-4 Fn + 2 (sanka
oka ljusstyrka, 5-4 hogtalarvolymen), 5-4
Oppna, 3-3 Fn + 2 (TOSHIBAs
bildskarm zoomningsfunktion
problem, 9-6, 9-8 (forstora), 5-4
Bildsk&rmsminne, 1-2 Fn + A (TOSHIBAs

zoomningsfunktion
(forstora), 5-4
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Fn + Alt (emulering fér utdkat
tangentbord), 5-3

Fn + Ctrl (emulering fér utdkat
tangentbord), 5-3

Fn + Esc (zooma), 5-3

Fn + F1 (WLAN/tradlost
WAN), 5-3

Fn + F10 (6ka ljusstyrkan), 5-4
Fn + F12 (scroll lock), 5-2

Fn + F2 (vilolage), 5-3

Fn + F3 (utdata), 5-3

Fn + F6 (ljud av), 5-3

Fn + F8 (tyst lage), 5-4

Fn + F9 (minska

ljusstyrkan), 5-4

Fn + Retur, 5-3

Fn + S (TOSHIBA
zoomningsfunktion
(férminska)), 5-4
Funktionstangenter, 5-2

H
Huvudbatteri, 1-4, 1-6, 6-3
byta, 6-8
Huvudbatteri, se Batteripaket
Harddisk
kapacitet, 10-2
harddisk
problem, 9-6
Harddisk eller SSD (Solid State
Disk), 1-3
horlurar
problem, 9-9

I
Inaktivera ljud, 5-3

K

Klockbatteri, se Batteri
Kontrollampa

batteri, 6-2

strém, 6-3

tradlés kommunikation, 4-4

Kontrollista
utrustning, 1-1
Kortplats fér minnesbrygga, 1-4

L

Lampa for disk, 2-8
Ljudsystem, 1-5
hogtalare, 2-7
horlur, 1-4, 2-1
mikrofon, 2-1
I6senord
problem, 9-5
starta datorn med, 6-10

Mikrofon, 1-4
anvanda, 4-2
mikrofon
problem, 9-9
Minne, 1-2
installera modul, 8-4
ta bort modul, 8-5
Minnesbrygga
anvanda, 8-2
Mjuka tangenter
emulera tangenter pa utdkat
tangentbord, 5-2
héger Alt-tangent, 5-3
hoéger Ctrl-tangent, 5-3
lasa, 5-2
Retur, 5-3

N

Numeriskt tangentbord,
Se Overliggande tangentbord
Natadapter, 1-4, 2-4, A-1
ansluta, 3-2
sakerhetsanvisningar, -xi
natadapter
extra, 8-7
problem, 9-4
Natverk, 1-5, 4-4
kabeltyper, 4-4
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natverk
ansluta, 4-4
koppla fran, 4-5

P

Pekdon
pekplatta, 4-1

Pekplatta
anvanda, 4-1

Portar
extern bildskarm, 1-4, 2-4
horlur, se Ljudsystem
natverk, 2-4
USB, 1-4, 2-2, 2-3

Problem
analysera problemet, 9-2
avstangning vid

Overhettning, 9-4
harddisk, 9-6
kontrollista fér maskinvara
och system, 9-3

LCD-skarm, 9-6
pekplatta, 9-7
stromforsorjning, 9-4
TOSHIBA-support, 9-10
USB, 9-9

problem
batteri, 9-4
extern bildskarm, 9-8
ljudsystem, 9-9
I6senord, 9-5
natanslutning, 9-4
natverk, 9-10
sjalvtext, 9-3
systemstart, 9-3
tangentbord, 9-6
tradlosa natverk, 9-10
USB-mus, 9-7

Processor, 1-2

R

Rengora datorn, 4-5

S

SD-/MS-/MS Pro-kort, 9-8
SIM-kort, 1-4, 8-6, 9-8
SIM-kortsplats, 1-4
Skarmlagen, B-1
Snabbtangenter
minska ljusstyrka, 5-4
TOSHIBAs
zoomningsfunktion
(fdrminska), 5-4
TOSHIBAs
zoomningsfunktion
(forstora), 5-4
Utdata, 5-3
Oka ljusstyrka, 5-4
Starta om datorn, 3-8
Startlagen, 6-10
Strém
knapplacering, 2-6
stanga av datorn, 3-5
Stromforsorjning, 1-4
kontrollampa, 2-8, 6-3
sla pa, 3-4
stanga av, 3-5
villkor, 6-1
vilolage, 3-6
Stoldskyddslas, 8-8
plats, 2-2
satta fast, 8-8
Sanka hogtalarvolymen, 5-4

T

Tangentbord, 1-3, 5-1
emulera tangenter pa
utdkat, 5-2
funktionstangenter, 5-2
snabbtangenter, 5-3
vanliga tangenter, 5-1
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tangentbord
problem, 9-6
specialtangenter for
Windows, 5-4
TOSHIBA — stéldanmalan, E-2
TOSHIBAs zoomningsfunktion
(férminska), 5-4
TOSHIBAs zoomningsfunktion
(forstora), 5-4
TOSHIBA-support, 9-10
Tradlés kommunikation, 5-3
lampa, 4-4
Tradlost nat
kontrollampa, 4-4
Tradlost natverk, 1-5
anvanda, 4-3
Tradlost WAN-natverk, 1-5, 5-3
Tyst lage, 5-4

U

Universell natadapter, 1-6
USB

plats, 2-2, 2-3
USB-enhet, 1-4
Uttag for stoldskyddslas, 1-5
Utbka minnet, 8-4

\"
Vilolage, 5-3

stélla in, 3-6
Vantelage, 3-7
vantelagel/vilolage, 9-9
W
Webbkamera, 1-5

V4

Zooma, 5-3

o)

Oka hégtalarvolymen, 5-4
Overliggande tangentbord, 5-4
aktivera overliggande

tangenter, 5-5
numeriskt lage, 5-5
temporart vaxla mellan

lagen, 5-6
tillfalligt aktivera det vanliga

tangentbordet

(6verliggande

aktiverat), 5-5
tillfalligt aktivera det

Overliggande

tangentbordet

(6verliggande

avaktiverat), 5-6

Anvandarhandbok

Sakregister-4



	NB 100-serien
	Innehåll
	Kapitel 1: Inledning
	Checklista för tillbehör
	Funktioner
	Tillbehör

	Kapitel 2: Beskrivning av datorn
	Framsidan med bildskärmen hopfälld
	Vänster sida
	Höger sida
	Undersida
	Framsidan med bildskärmen uppfälld
	Kontrollampor för systemet
	Nätadapter

	Kapitel 3: Komma igång
	Starta om datorn

	Kapitel 4: Datorns grundläggande funktioner
	Använda pekplattan
	Använda webbkameran
	Använda mikrofonen
	Trådlös kommunikation
	Nätverk
	Rengöra datorn
	Flytta datorn
	Värmeavledning

	Kapitel 5: Tangentbordet
	Vanliga tangenter
	Funktionstangenter: F1 … F12
	Mjuka tangenter: Fn-tangentkombinationer
	Överliggande tangentbord
	Skriva ASCII-tecken

	Kapitel 6: Strömförsörjning och startlägen
	Strömförsörjning
	Kontrollampor för ström
	Batterityper
	Starta datorn med lösenord
	Startlägen

	Kapitel 7: BIOS-konfiguration och lösenord
	Öppna menyn för BIOS-konfiguration

	Kapitel 8: Extra utrustning
	Kortplats för minnesbrygga
	Extra minne
	SIM-kort
	Extra nätadapter
	USB-diskettenhet
	Extern bildskärm
	Stöldskyddslås

	Kapitel 9: Felsökning
	Lösa problem
	Kontrollista för maskinvara och system
	TOSHIBA-support

	Kapitel 10: Förbehåll
	Processor*1
	Primärminnet*2
	Laddningens livslängd*3
	Hårddiskens kapacitet*4
	LCD*5
	Grafikkort (GPU)*6
	Trådlöst nätverk*7
	Symboler som inte används*8
	Kopieringsskydd
	USB-viloläge och -uppladdning

	Bilaga A: Specifikationer
	Bilaga B: Bildskärmsstyrenhet
	Bilaga C: Trådlöst nätverk
	Bilaga D: Nätkabel och kontakter
	Bilaga E: Om datorn blir stulen
	Ordlista
	Sakregister


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /All
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU (Used to create all Toshiba Online PDFs compatible with Adobe Reader 7.0)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [421.200 596.160]
>> setpagedevice


