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Musiikin, elokuvien, tietokoneohjelmien, tietokantojen ja muun aineettoman
omaisuuden tekijainoikeudet kuuluvat naiden teosten tekijoille tai
tekijanoikeuden omistajille. Tekijanoikeussuojaa nauttivaa aineistoa voi
toisintaa vain omaan tai kotikayttddén. Muu kayttd, kuten muuntaminen
digitaaliseen muotoon, muunteleminen tai kopioidun aineiston siirtdminen
tai jakeleminen verkossa ilman tekijainoikeuden omistajan lupaa, rikkoo
tekijan tai tekijanoikeuden omistajan oikeuksia ja voi johtaa rikos- tai
siviilioikeudellisiin toimiin. Noudata tekijainoikeuslainsadadannon
maarayksia toisintaessasi tata kayttopasta.

Vastuunpoistolauseke

Taman kayttéoppaan tiedot on tarkistettu. Oppaan TOSHIBA NB 100 -sarja
-tietokonetta koskevat ohjeet ja kuvaukset ovat paikkansapitavia oppaan
tekohetkella. Oikeus muutoksiin pidatetdan. Toshiba ei vastaa vahingoista,
jotka suorasti tai epasuorasti johtuvat oppaan tai sen tietosisallon kaytosta
tai niiden mahdollisista teknisista, typografisista tai muista puutteista tai
virheista tai kayttboppaan ja tuotteen valisista eroista.

Tavaramerkit

N

IBM on rekisterdity tavaramerkki. IBM PC ja PS/2 ovat International
Business Machines Corporationin tavaramerkkeja.

Intel, Intel SpeedStep, Intel Core ja Centrino ovat Intel Corporationin
tai sen tytaryhtididen tavaramerkkeja tai rekisteroityja tavaramerkkeja
Yhdysvalloissa ja muissa maissa tai muilla alueilla.

Linux on Linus Torvaldsin rekisterdity tavaramerkki.

Ubuntu ja Canonical ovat Canonical Ltd.:n rekisterdityja tavaramerkkeja.
Tavaramerkit on rekisteroity seka sanallisessa etta kuvallisessa muodossa.
Photo CD on Eastman Kodakin tavaramerkki.

Memory Stick on Sony Corporationin rekisterdity tavaramerkki.

Kayttdoppaassa voi esiintyd myods tavaramerkkeja ja rekisteroityja
tavaramerkkeja, joita ei ole mainittu tassa luettelossa.

Al kéytd kannettavaa tietokonetta pitkdn aikaa siten, ettd sen pohja
koskettaa kehoasi. Pitkdaikaisessa kdytdssé tietokoneen pohja voi
kuumentua. Sen kuuma pinta voi satuttaa ihoa ja aiheuttaa jopa
palovamman.

Kayttbopas
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Vakuutus EU-normien tayttamisesta

C€

Tama tuote ja sen mahdolliset varusteet ovat saaneet CE-merkinnat. Ne
tayttavat matalajannitedirektiivin 2006/95/EEC, sahkdmagneettista sateilya
koskevan direktiivin 2004/108/EEC ja direktiivin 1999/5/EEC vaatimukset.

CE-merkintaa on hakenut TOSHIBA EUROPE GMBH, Hamfeldamm 8,
41460 Neuss, Saksa.

Valmistaja: Toshiba Corporation, 1-1 Shibaura 1-chome, Minato-ku,
Tokyo, 105-8001, Japani.

Taydellinen virallinen vakuutus EU:n CE-vaatimusten tayttamisesta
on luettavissa osoitteessa http.//epps.toshiba-teg.com.

Gost
[lToptTaTtTusuwii KoMmMnwsioTenp
H3srotosurtean: Toshiba Europe GmbH
A p e Hammfelddamm 8
41460 MNeuss, Germany
Canenauno B Kurtae @
TyO6ymparisto

Tuote tayttaa sdhkomagneettiselle sateilylle asetetut vaatimukset asuin-
ja toimistotiloissa seka kevyen teollisuuden ymparistoissa.

Seuraava ymparist0 ei ole hyvaksyttava:

Taman laitteen kayttamista voidaan rajoittaa seuraavissa ymparistoissa:

B Raskas teollisuus (ymparistd, jossa kolmivaiheisen verkkovirran jannite
on 380 volttia)

B Laaketieteelliset ymparistot: tata laitetta ei ole luokiteltu ladketieteelliseksi
laitteeksi direktiivin 93/42/EY mukaan, mutta sitd saa kayttaa
toimistotiloissa, joissa sen kayttda ei ole rajoitettu. Poista langaton
Iahiverkko tai Bluetooth kaytosta tallaisissa paikoissa, jos niiden
kayttaminen ei ole sallittua naissa tiloissa.

B Ajoneuvot: Tarkista mahdolliset kayttdrajoitukset ajoneuvon valmistajan
kayttboppaasta.

B Lentokoneet: Noudata lentokonehenkilstdon ohjeita kayttamisen
suhteen.

B Toshiba Corporation ei vastaa seurauksista, jotka syntyvat tuotteen
kayttdmisesta olosuhteissa, joihin sita ei ole tarkoitettu, tai joissa sen
kayttamista on rajoitettu. Seurauksia voivat olla:

B Tuote voi aiheuttaa hairiétad muille ympariston laitteille.

Kayttbopas
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B Muut Idhiympariston laitteet tai koneet voivat aiheuttaa tuotteelle
toimintahairioita ja tietoja saattaa havita.

Turvallisuussyista tdman tuotteen kaytto on kielletty tiloissa, joissa

on kaasumaisia rajahtavia tai syttyvia aineita.

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain EU-jasenmaiden
asukkaille:

Tuotteiden havittaminen

Rastilla varustetun jateastiankuva ilmaisee, etta tuotteet on toimitettava
kierratykseen. Niita ei saa havittaa talousjatteen mukana. Tuotteen sisalla
olevat akut ja paristot voidaan havittda tuotteen mukana. Ne irrotetaan
tuotteesta sita kierratettédessa.

Musta palkki iimaisee, etta tuote on tuotu markkinoille 13.8.2005 jalkeen.

Toimittamalla tuotteet ja akut kierratykseen autat estdmaan niita
vaikuttamasta haitallisesti ymparistoon ja ihmisten terveyteen.

Lisatietoja oman maasi jatteenkerays- ja kierratysohjelmasta saat Internet-
sivustostamme (http://eu.computers.toshiba-europe.com), asianmukaisilta
viranomaisilta tai liikkeesta, josta tuote ostettiin.

Akkujen havittaminen

Pb, Hg, Cd

Rastilla varustetun jateastian kuva ilmaisee, ettd akut on toimitettava
kierratykseen. Niita ei saa havittaa talousjatteen mukana.

Jos akku sisaltaa lyijya, elohopeaa ja/tai kadmiumia enemman kuin
akkudirektiivissa (2006/66/EU) on ilmoitettu, tdman symbolin alla nakyy
lyijyn, elohopean tai kadmiumin kemiallinen merkki (Pb, Hg tai Cd).
Toimittamalla akut kierratykseen autat estamaan niita vaikuttamasta
haitallisesti ymparistoon ja ihmisten terveyteen.

Lisatietoja oman maasi jatteenkerays- ja kierratysohjelmasta saat Internet-

sivustostamme (http://eu.computers.toshiba-europe.com), asianmukaisilta
viranomaisilta tai liikkeesta, josta tuote ostettiin.

A Té&té symbolia ei ole kaikissa tietokoneissa ostopaikan mukaan.

Tietokoneen ja sen akkujen havittaminen

B Havita tietokone paikallisten sdannésten mukaisesti. Kysy lisétietoja
paikallisilta viranomaisilta.
B Tietokoneessa kaytetaan ladattavia akkuja. Toistuvassa kaytéssa

akkujen kyky sailyttéa varaus heikkenee ja ne taytyy vaihtaa. Akkujen
havittdminen talousjatteiden mukana voi olla laitonta.

B Huolehdi yhteisestd ymparistdstdmme. Paikallisilta viranomaisilta saat
lisatietoja akkujen kierratyksesta ja niiden asianmukaisesta havittdmisesta.
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ENERGY STAR® -ohjelma

ENERGY STAR

Tietokoneesi voi olla ENERGY STAR® -yhteensopiva. Jos tietokoneesi
on yhteensopiva, siina on ENERGY STAR -logo.

TOSHIBA on yksi ENERGY STAR® -ohjelman kumppaneista.

Tama tietokone on suunniteltu uusimpien ENERGY STAR® -
energiankulutussdadésten mukaan. Tietokoneeseesi on maaritetty
valmiiksi vakaat ja mahdollisimman suuren suorituskyvyn tarjoavat
seka virtaa saastavat asetukset seka kaytettaessa tietokonetta akun
varassa etta kytkettyna verkkovirtaan.

Virran saastamiseksi tietokoneesi siirtyy valmiustilaan, jos se

on kayttamatta 15 minuuttia. Talloin tietokoneesta ja naytosta
sammutetaan virta. TOSHIBA suosittelee, etta jatat tdman ja muutkin
virransaastdominaisuudet kayttéon, jotta tietokone saastaa energiaa
mahdollisimman tehokkaasti. Voit herattaa tietokoneen valmiustilasta
painamalla virtapainiketta.

ENERGY STAR® -merkinnan saaneet tuotteet ehkaisevat
kasvihuonekaasupaasttja noudattamalla tiukkoja, US EPAn ja
EU-komission asettamia energiatehokkuusrajoituksia. EPA:n mukaan
uusien ENERGY STAR® -maaritysten mukainen tietokone kuluttaa
20 - 50 % vahemman energiaa riippuen siita, miten sita kaytetaan.

Lisatietoja ENERGY STAR® -ohjelmasta on osoitteissa
http://www.eu-energystar.org ja http://www.energystar.gov.

Kayttbopas
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Alkusanat

Onnittelut TOSHIBA NB 100 -sarja -tietokoneen hankinnan johdosta.
Tama tehokas ja kevyt kannettava tietokone on suunniteltu tarjoamaan
luotettavaa kayttda vuosien ajaksi.

Tassa kayttdoppaassa kerrotaan NB 100 -sarja -tietokoneen kaytosta.
Oppaassa on tietoja myds tietokoneen asetusten tekemisesta,
peruskaytosta ja tietokoneesta huolehtimisesta, lisalaitteiden kaytdsta
ja ongelmanratkaisusta.

Jos tietokoneet eivat ole sinulle kovin tuttuja tai et aiemmin ole kayttanyt
kannettavaa tietokonetta, lue ensin luvut Johdanto ja Tutustuminen, joissa
kerrotaan tietokoneen ominaisuuksista, osista ja lisalaitteista. Tutustu sitten
lukuun Aloittaminen, jossa kdydaan vaihe vaiheelta |api tietokoneen
kayttoonotto.

Jos olet kokenut tietokoneen kayttaja, lue johdannosta, missa jarjestyksessa
kayttdopas etenee, ja tutustu sitten tdhan kayttdoppaaseen selailemalla sita.
Perehdy luvussa Lisélaitteet kuvattaviin erikoisominaisuuksiin, silla ne
poikkeavat tavallisista tietokoneista. Lue myds luku B/IOS Setup (asetukset)
Jja Passwords (salasanat). Jos aiot asentaa PC-kortteja tai yhdistaa
tietokoneeseen oheislaitteita, kuten nayton, lue luku 8, Lisédvarusteet.

Kayttooppaan sisalto

Kayttboppaassa on seuraavat luvut ja liitteet sekd sanasto ja hakemisto.

Luvussa 1, Johdanto, kuvataan tietokoneen ominaisuudet ja erikoispiirteet
seka neuvotaan maarittamaan asetukset.

Luvussa 2, Tutustuminen, perehdytaan tietokoneen komponentteihin ja
selitetdan niiden toiminta.

Luvussa 3, Aloittaminen, annetaan yleiskatsaus tietokoneen kayttamisen
aloittamiseen.

Luvussa 4, Kéytén perusteet, on tietoja tietokoneesta huolehtimisesta ja
kosketuslevyn kayttamisesta, verkkokamerasta, mikofonista, lahiverkosta
ja langattomasta lahiverkosta.

Luvussa 5, Ndppéimisté, kerrotaan nappaimistdn erikoistoiminnoista,
kuten nuoli- ja numeronappaimistdsta ja pikandppaimista.

Luvussa 6, Virta ja kdynnistystilat, kaydaan |api tietokoneen virransaanti
ja akunsaastotilat.

Kayttbopas
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Luvussa 7, BIOS Setup (asetukset) ja Passwords (salasanat), kerrotaan
tietokoneen asetusten maarittdmisestad BIOS Setup-ohjelman avulla.
Liséksi kerrotaan salasanojen kaytosta.

Luvussa 8, Lisdvarusteet, kerrotaan eri lisdlaitteista.

Luvussa 9, Vianmé&éritys, annetaan toimintaohjeita ongelmatilanteisiin.
Luvussa 10 Vastuunpoisto, kerrotaan tietokoneeseen liittyvista
huomautuksista.

Liitteisséd kerrotaan tietokoneen teknisistd ominaisuuksista.

Kohdassa Sanasto on yleista tietoteknista terminologiaa seka luettelo
tassa tekstissa kaytetyista lyhenteista.

Hakemisto vie nopeasti tarvitsemasi tiedon luokse.

Merkintatavat

Kayttdboppaassa kaytetdan seuraavia merkintatapoja.

Lyhenteet

Kun lyhenne esiintyy tekstissa ensimmaista kertaa, se kirjoitetaan
kokonaan auki. Esimerkki: ROM-muisti (Vain luku -muisti, Read Only
Memory). Lyhenteet 16ytyvat myds kohdasta Sanasto.

Kuvakkeet

Kuvakkeet merkitsevat liitdntdja, saatimia ja tietokoneen muita
rakenneosia. Merkkivalopaneelissakin on kuvakkeita, jotka viittaavat niihin
tietokoneen komponentteihin, joista merkkivalot kertovat.

Nappaimet

Kayttdoppaan teksti viittaa monin paikoin nappaimistdon. Silloin kaytetaan
erilaista kirjasintyyppia. Esimerkiksi Enter merkitsee Enter-nappaimen
painallusta.

Nappaintoiminnot

Joissakin tapauksissa on painettava samanaikaisesti kahta tai useampaa
nappainta. Silloin ndytetdan nappaimet, mutta niiden valissa on +-merkki.
Esimerkiksi Ctrl + C merkitsee, ettd on pidettava Ctrl-nappain painettuna ja
painettava samanaikaisesti C-nappainta. Jos nappainyhdistelma koostuu
kolmesta nappaimesta, pida ensin kahta ensimmaista nappainta painettuna
ja paina tdman jalkeen kolmatta nappainta.

ABC Jos on napsautettava kuvaketta tai kirjoitettava tekstia,
kuvakkeen nimi tai syotettava teksti on kuvattu talla
kirjasintyypilla.

Kayttbopas Viii
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Nayttd

ABC Tietokoneen luomien ikkunoiden tai kuvakkeiden nimet tai
teksti kuvataan talla kirjasintyypilla.

Viestit

Viestit kiinnittavat huomiosi tarkeisiin asioihin. Ne on kuvattu nain.

A Huomio! Huutomerkki varoittaa, etté tietokoneen ohjeiden vastainen
kéytté voi johtaa tietojen tai laitteiston vaurioitumiseen.

kaiken hyédyn irti.

l' Lue ohjeet tarkasti. Vihje tai neuvo, joka auttaa saamaan tietokoneesta

Ohjeiden noudattamatta jattdminen voi johtaa hengenvaaraan tai
vakavaan henkilévahinkoon.

Terminologia

Tietyilla termeilld on tassa kayttdoppaassa erityinen merkitys:

Quit (lopeta)

Kiintolevyasema
(HDD)

Langattoman
lahiverkon kytkin

Sana "Quit” (Lopeta) viittaa Ubuntu Netbook
Remix -kayttojarjestelman @ -painikkeeseen.

Joissakin malleissa on kiintolevyaseman (HDD)
sijasta Solid State (SSD) -asema. Tassa
kayttboppaassa termit "kiintolevyasema”

ja "HDD?” viittaavat myds SSD-asemaan,

ellei toisin ole mainittu.

Teksti "Wireless communication switch”
(Langattoman lahiverkon kytkin) viittaa
nappainyhdistelmaan "Fn + F1”. Katso lisétietoja
luvusta 5, Ndppéimisto.

Kayttbopas
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Yleiset varotoimet

Toshiba-tietokoneet on suunniteltu turvallisiksi ja kestdmaan
kannettavuuden aiheuttamat rasitukset. Henkil6- ja omaisuusvahinkojen
valttamiseksi on kuitenkin syytd noudattaa seuraavia turvaohjeita.

Lue ne lapi.

limanvaihto

B Varmista tietokoneen ja verkkolaitteen riittdva ilmanvaihto seka
ylikuumenemissuojaus, kun tietokoneeseen kytketaan virta tai kun
verkkolaite kytketaan seinadpistorasiaan (vaikka tietokoneesi olisi
valmiustilassa). Ota huomioon seuraavat seikat:

W Ala peitd tietokonetta tai verkkolaitetta milldan esineell.

B Al3 aseta tietokonetta tai verkkolaitetta IAmménlahteen kuten
sahkohuovan tai sahkélammittimen lahelle.

B AlA tuki tai peita tietokoneen pohjassa sijaitsevia
ilmanvaihtoaukkoja.

B K&ayta tietokonetta aina kovalla tasaisella alustalla. Jos kaytat
tietokonetta matolla tai muun pehmean materiaalin paalla,
tuuletusaukot voivat tukkeutua.

B Tietokoneen ymparilla on oltava riittavasti tilaa.

B Tietokoneen tai verkkolaitteen ylikuumeneminen voi aiheuttaa
jarjestelmavian, tietokone tai verkkolaite voi vaurioitua tai voi
syttya tulipalo, mika voi johtaa vakavaan henkilévahinkoon.

Oikean tyoympariston luominen
Aseta tietokone tasaiselle alustalle ja varmista, etta oheislaitteet,
esimerkiksi tulostin, mahtuvat katevasti tietokoneen lahelle.

Ylikuumenemisen valttdmiseksi tietokoneen ymparille on jatettava tilaa,
jotta ilma voi kiertda vapaasti. Riittdva ilmanvaihto estadd kuumenemisen.

Varo, ettei tietokone joudu alttiiksi seuraaville tekijéille:
B Poly, kosteus ja suora auringonpaiste

B Laitteet, jotka aiheuttavat voimakkaan magneettikentan, esimerkiksi
kookkaat kaiuttimet

Kayttbopas X
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B Nopeat lampdtilan tai ilmankosteuden vaihtelut, seka naita aiheuttavat
tekijat kuten ilmastointilaite tai voimakas lammonlahde

B Liiallinen kuumuus, kylmyys tai kosteus
B Nesteet ja syovyttavat kemikaalit.

Kehon rasittuminen

Perehdy turvaoppaaseen. Siina neuvotaan, miten voit ehkaista kasien
ja ranteiden rasittumista.

Kuumeneminen

B Valta koskemasta kuumentuneeseen tietokoneeseen. Pohja voi
pitkdaikaisessa kaytdssd kuumentua haitallisesti. Vaikka sita voi
edelleen koskettaa, lammin pohja voi aiheuttaa lievan ihovamman
pitkdaikaisessa kosketuksessa, esimerkiksi tietokoneen ollessa sylissa
tai kasien levatessa kdmmentuen paalla.

B Jos tietokone on ollut kaytdssa pitkan yhtajaksoisen ajan,
valta koskemasta myds sen liittimien metallilevyihin.

B Muuntajan pinta voi kuumentua kaytdn aikana. Tdma on kuitenkin
taysin normaalia. Jos muuntajaa on siirrettava, irrota pistoke
sahkopistorasiasta ja anna muuntajan ensin jaahtya.

B A4 aseta muuntajaa lampdherkélle pinnalle. Pinta voi muutoin
vaurioitua.

Paino ja iskut

Varo, ettei tietokone joudu raskaan painon alle eika voimakkaiden iskujen
kohteeksi, silla paino tai isku voivat vaurioittaa tietokonetta tai aiheuttaa
toimintahairioita.

Matkapuhelimet

Matkapuhelimen kaytt6 tietokoneen laheisyydessa voi héiritéd sen
aanijarjestelmaa. Puhelimen kaytto ei vaurioita tietokonetta, mutta
puhelinta ei tulisi kayttaa alle 30 cm:n etaisyydella tietokoneesta.

Turvaopas

Taman tietokoneen mukana toimitetaan myds Turvaopas. Lue se ennen
tietokoneen kayttamista.

Kayttbopas Xi



Johdanto

Luku 1

Johdanto

Tassa luvussa on toimitussisaltéluettelo. Luvussa kerrotaan myos
tietokoneen ominaisuuksista, lisdvarusteista ja tarvikkeista.

Jotkin tdssé kadyttboppaassa kuvatuista ominaisuuksista eivét toimi
kunnolla, jos otat kdytté6n jonkin muun kuin Toshiban esiasentaman
kayttojarjestelmén.

Toimitussisallon tarkistusluettelo

Avaa tietokone pakkauksestaan. Sailyta pakkausmateriaali mahdollista
mydhempaa kayttéa varten.

Laitteisto
Tarkista, etta toimitus sisaltaa nama:
B NB 100 -sarja Kannettava tietokone
B Muuntaja ja virtajohto
B Akku (asennettu valmiiksi tietyissa malleissa)

Ohjelmisto

Ubuntu Netbook Remix

Seuraavat ohjelmistot on esiasennettu tietokoneen kiintolevyyn.
B Ubuntu Netbook Remix
B TOSHIBA-kayttbopas

Kirjallinen aineisto
B Kannettavan NB 100 -sarja -tietokoneen kayttéopas
B NB 100 -sarja -pikaopas
B Turvaopas
B Takuutiedot

Kayttbopas 1-1



Johdanto

Ominaisuudet

Lisaksi tietokoneessa on seuraavat ominaisuudet:

Prosessori
Sisdinen
O Prosessori*1

l

Muisti

|10

| Q)

Tietokoneessa on yksi prosessori. Sen tyyppi
riippuu mallista. Voit tarkistaa prosessorityypin
kohdasta System Monitor (Jarjestelmanvalvonta)
napsauttamalla [Settings] (Asetukset) - [System
Monitor] (Jarjestelmanvalvonta) ja sitten System
(Jarjestelma).

Saat lisétietoja prosessorista luvun 10 kohdasta Vastuunpoisto
tai napsauttamalla kohtaa *1 edella.

Muistipaikka

PC2-5300/ PC6400 512 MB tai 1 Gt:n
muistimoduuli voidaan asentaa kaikkien mallien
muistipaikkaan:

Mobile Intel® 945GSE Express Chipset -
piirisarjalla varustettu malli

Tietokoneen muistin suurin maara ja nopeus
vaihtelee ostamasi mallin mukaan. Kaytettavissa
on véahemman muistia kuin tietokoneeseen

on asennettu.

PC2-6400/PC2-5300-muistimoduuli toimii PC2-4200-nopeudella
GL960 Express -piirisarjassa.

Nayttomuisti

Muisti (tyémuisti)*2

Maaraytyy mallin mukaan.

Mobile Intel® 945GSE Express Chipset -
piirisarjalla varustettu malli

Nayttémuistina kaytetddn padmuistista maara,
joka riippuu Dynamic Video Memory Technology
-tekniikasta.

Saat lisétietoja pddmuistista luvun 10 kohdasta Vastuunpoisto tai
napsauttamalla kohtaa *2 edella.

Kayttbopas
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Johdanto

Levyt

Kiintolevy (HDD) tai  T&ssa tietokoneessa on jokin seuraavista

Solid State -levy (SSD) kiintolevyista. Kiintolevyilla on erilaiset
kapasiteetit. Joissakin malleissa on
kiintolevyaseman (HDD) sijasta Solid State
(SSD) -asema.

H HDD
H 80 Gt
H 120 Gt
B 160 Gt
B SSD
H 4Gt

Huomaa, etta osa solid state -aseman tilasta

on varattu yllapitotarkoituksiin. Tietokoneessa
voidaan kayttda myos lisakiintolevya tai Solid
State -lisélevya.

L= B Té&ssé kdyttboppaassa termit “kiintolevyasema” ja "HDD” viittaavat
l myd6s SSD-asemaan, ellei toisin ole mainittu.

B Suurikapasiteettisessa SSD-asemassa kéyetdén magneettisen levyn
sijasta Solid-State-muistia.

A Tietyissé harvinaisissa tilanteissa SSD-aseman siséltdmaét tiedot voivat
vaurioitua, jos tietokone on ollut pitkdan kayttamatta ja/tai altistunut
korkeille lampétiloille.

O Kiintolevyn kapasiteetti*4

|
l Saat lisétietoja kiintolevyn kapasiteetista luvun 10 kohdasta Vastuunpoisto
tai napsauttamalla kohtaa *4 edella.

Nappaimisto
Sisdinen 80 nappainta, yhteensopiva IBM®:n laajennetun
nappaimistdn kanssa, numeronappaimisto ja
nuolindppaimet. Katso lisatietoja luvusta 5,
Néppéaimisté.
Osoitinlaite
Sisainen Rannetuessa on kosketuslevy ohjainpainikkeineen.

Voit sen avulla ohjata naytdn osoitinta.
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Johdanto

Virta

Akku

Akun kesto*3

| ()

Toimitukseen sisaltyy yksi ladattava litium-
ioniakku.

Saat lisétietoja akun kestosta luvun 10 kohdasta Vastuunpoisto tai

napsauttamalla kohtaa *3 edell&.

RTC-paristo

Muuntaja

Liitannat
Kuuloke
Mikrofoni

Ulkoinen naytto

Universal Serial Bus
-vayla (USB 2.0)

Korttipaikat

Bridge-sovittimen
korttipaikka

SIM-korttipaikka

RTC-paristo yllapitéa sisaista reaaliaikakelloa
(RTC) ja kalenteria.

Muuntaja antaa tietokoneelle virtaa ja lataa akun,
jos sité on ladattava. Virtajohto voidaan irrottaa.
Muuntaja toimii 100 — 240 voltin jannitteella.

Liitanta stereokuulokkeille
Liitanta mikrofonille
15-nastainen analoginen VGA-liitanta.

Voit ketjuttaa USB-vaylaan erilaisia USB-
litantaisia lisa- ja oheislaitteita. # -kuvakkeella
varustetut litdnnat lataavat USB-laitetta myds
tietokoneen ollessa lepotilassa ja ovat USB 1.1
-yhteensopivia.

Tata laajennuspaikkaa kayttamalla voi siirtaa
tietoja helposti muista laitteista, esimerkiksi
digitaalikameroista tai PDA-laitteista, joissa
kaytetaan flash-muistikortteja (SD/MS/MS Pro).

Lisatietoja on luvussa 8 Lisdvarusteet.

Tietokoneen toiminnallisuutta voidaan laajentaa
asettamalla tahan korttipaikkaan SIM-kortti.

Lisatietoja on luvussa 8 Lisdvarusteet.
(Joissakin malleissa)

Kayttbopas
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Johdanto

Multimedia
Web-kamera Integroidun Web-kameran avulla voi tallentaa tai
l&hettaa valokuvia tai videokuvaa. (Joissakin
malleissa)
Adnijarjestelma Aanijarjestelma sisaltaa sisaiset kaiuttimet seka

litdnnan ulkoiselle mikrofonille ja kuulokkeille.

Tietoliikenneyhteydet

Lahiverkko Tietokoneessa on lahiverkkokortti, joka tukee
Ethernet-lahiverkkoa (10 Mbit/s, 10BASE-T)
ja Fast Ethernet -l1dhiverkkoa (100 Mbit/s,
100BASE-TX). Joillakin markkina-alueilla se
sisaltyy toimitukseen, joillakin se on lisdlaite.

Langaton lahiverkko Joissakin taman sarjan tietokoneissa on
langattomalla tekniikalla toteutettu verkkokortti.
Se on yhteensopiva muiden lahiverkkotuotteiden
kanssa, jotka on toteutettu Direct Sequence
Spread Spectrum / Orthogonal Frequency
Division Multiplexing -radiotekniikalla. Se tayttaa
IEEE 802.11 -standardin vaatimukset.

(Joissakin malleissa)

Langaton ldhiverkko*7

Saat lisétietoja langattomasta ldhiverkosta luvun 10 kohdasta
Vastuunpoisto tai napsauttamalla kohtaa *7 edella.

e

Langaton WAN Joissakin tdman sarjan tietokoneissa on
langattoman WAN-verkon antennit. Langattoman
WAN -toiminnon mahdollistama tiedonsiirtonopeus
ylittda usean sadan kbps:n. Langattoman WANin
avulla siirtyvat myds aani (puhelinkeskustelut) ja
viestit (sahkoposti, pikaviestinta jne.).

(Joissakin malleissa)

Tietoturva

Turvavaijeripaikka Tietokone voidaan kKiinnittda esimerkiksi poytaan
tai lampopatteriin.
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Johdanto

Lisalaitteet

Lisdvarusteet auttavat saamaan tietokoneesta kaiken hyddyn irti. Saatavilla
on seuraavia lisvarusteita:

| 10

Muisti

PC2-5300/ PC2-6400 512 Mt:n tai 1 Gt:n
muistimoduuli voidaan asentaa kaikkien mallien
muistipaikkaan:

Mobile Intel® 945GSE Express Chipset
-piirisarjalla varustettu malli.

Tietokoneen muistin suurin maara ja nopeus
vaihtelee ostamasi mallin mukaan. Kaytettavissa
on vahemman muistia kuin tietokoneeseen

on asennettu.

PC2-5300/PC2-6400-muistimoduuli toimii PC2-4200-nopeudella 945GSE

Express -piirisarjassa.

Akku

Muuntaja

USB-levykeasema

Voit hankkia TOSHIBA-kauppiaaltasi
4-kennoisen lisdakun. Lisavarusteena hankittava
akku vastaa tietokoneen mukana toimitettua
akkua. Se voi toimia vara-akkuna tai korvata
loppuun kuluneen akun.

Jos kaytat tietokonetta kahdessa paikassa,
esimerkiksi toimistossa ja kotona, hanki
molempiin oma muuntaja. Silloin muuntajaa
ei tarvitse kantaa mukana.

Voit kayttaa USB-levykeasemassa joko
1,44 Mt:n tai 720 Kt:n levykkeita yhdistamalla
sen johonkin tietokoneen USB-porteista.

Kayttbopas
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Tutustuminen

Luku 2

Tutustuminen

Tassa luvussa perehdytaan tietokoneen rakenteeseen. Tutustu kaikkiin
komponentteihin, ennen kuin kaynnistat tietokoneen.

i Ei kdytéssé olevat kuvakkeet*8

Saat lisétietoja kdyttdmaéttémistd kuvakkeista luvun 10 kohdasta
Vastuunpoisto tai napsauttamalla kohtaa *8 edella.

Nakyma edesta naytto suljettuna

Tietokone nayttaa talta katsottuna edesta silloin, kun sen nayttd on suljettu.

Sisdinen mikrofoni

[ )
!

\\o = = O/’
~—= S =

Kuulokeliitanta
Mikrofoniliitanta

Tietokone néhtyné edesta néytté suljettuna

Mikrofoniliitdnta Tahan liitetadn mikrofoni tai jokin muu aanilahde.

9

Kuulokeliitanta Tahan liitetaan kuulokkeet, lisakaiuttimet tai muu
aanentoistolaite. Kun tama liitdnta on kaytdssa,
N tietokoneen omat kaiuttimet mykistetaan.

Sisdinen mikrofoni Voit nauhoittaa 4anta sovelluksiisi.
(Joissakin malleissa)
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Tutustuminen

Vasen puoli

Tietokoneen vasen kylki nayttaa talta.

|

Turvavaijeripaikka USB-portti

Tietokoneen vasen kylki

Universal Serial USB-vayla tayttaa USB 2.0 -standardin vaatimukset.
Bus -vaylat Sen tiedonsiirtonopeus on 40 kertaa nopeampi
(USB 2.0) kuin USB 1.1 -standardin vaylien. 4 -kuvakkeella
+ varustetut litdnnat lataavat USB-laitetta myos
.%>+ tietokoneen ollessa lepotilassa ja ovat USB 1.1
-yhteensopivia.

Turvavaijeripaikka Tahan paikkaan voidaan kiinnittaa turvavaijeri.
.‘G‘E Tietokone voidaan kiinnittda sen avulla esimerkiksi
poytaan tai lampopatteriin.

A Ala paasta metalliesineits, kuten ruuveja, niitteja tai paperiliittimia,
USB-liiténtéihin. Vieraat metalliesineet voivat aiheuttaa oikosulun,
miké& voi vaurioittaa tietokonetta ja aiheuttaa tulipalon ja mahdollisesti
vakavan henkilévahingon.

Huomaa, etté kaikkien saatavilla olevian USB-laitteiden toimintaa ei ole
testattu. Tdman vuoksi kaikkien laitteiden kaikki toiminnot eivét ehkéa ole
kéytettévissa.

| )
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Tutustuminen

Oikea puoli

Tietokoneen oikea kylki nayttaa talta.

| Q)

SIM -korttipaikka*

Bridge-sovittimen
korttipaikka

*Maaraytyy mallin mukaan.

Bridge-sovittimen
korttipaikka

S» =
SIM-korttipaikka

Tuuletusaukko

Universal Serial
Bus -vaylat
(USB 2.0)

-1

Tuuletusaukko USB-vaylat

Tietokoneen oikea Kylki

Kayttamalla tata laajennuspaikkaa tietoja voi
siirtda helposti muista laitteista, esimerkiksi
digitaalikameroista tai PDA-laitteista, joissa
kaytetaan flash-muistikortteja. (SD/MS/MS Pro)

SIM-korttipaikka on tietokoneen oikeassa kyljessa.
Tahan korttipaikkaan voi asentaa ylimaaraisen
SIM-kortin. (Joissakin malleissa)

Jaahdyttaa tietokonetta.

Kaksi USB-vaylaa tayttavat USB 2.0 -standardin
vaatimukset. Niiden tiedonsiirtonopeus on 40 kertaa
nopeampi kuin USB 1.1 -standardin vaylien.

4 -kuvakkeella varustetut liitannat lataavat USB-
laitetta myos tietokoneen ollessa lepotilassa ja
ovat USB 1.1 -yhteensopivia.

Ald paésté metalliesineits, kuten ruuveja, niitteja tai paperiliittimié,
USB-liiténtéihin. Vieraat metalliesineet voivat aiheuttaa oikosulun,
miké& voi vaurioittaa tietokonetta ja aiheuttaa tulipalon ja mahdollisesti
vakavan henkilévahingon.

Huomaa, etté kaikkien saatavilla olevian USB-laitteiden toimintaa ei ole
testattu. Tdman vuoksi kaikkien laitteiden kaikki toiminnot eivét ehkéa ole

kéytettévissé.

Kayttbopas
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Tutustuminen

Takapuoli
Alla olevassa kuvassa on tietokone takaa katsottuna.
~—~
Ulkoisen nayton liitanta Lahiverkkoliitanta Virransyotto

Tietokoneen takaosa

Ulkoisen nayton Tahan 15-nastaiseen liitdntaan liitetdan ulkoinen
liitanta naytto.

-

Lahiverkkoliitinta Lahiverkon kaapeli liitetdan tahan. Verkkokortti
on seka Ethernet- (10 megabittia sekunnissa,
10BASE-T) etta Fast Ethernet -yhteensopiva
(100 megabittia sekunnissa,100BASE-TX).

Virransyotto Muuntajasta lahteva virtajohto liitetdan tahan. Kayta
:.1 vain tietokoneen mukana toimitettua muuntajaa.
o0 Vaaranlainen muuntaja voi vaurioittaa tietokonetta.

DCI

z

19V
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Tutustuminen

Pohja
Tietokone nayttaa talta alapuolelta katsottuna. Varmista, etta kansi
on lukittu, ennen kuin kdannat tietokoneen ylésalaisin.
1 © © ©
=== ||, .
modgulin
o) kansi
(0)
Akun vapautussalpa Akun lukko
1= I
‘ ©
© ®
1°O O
Akku
Tietokoneen pohja
Akku Akku syottaa tietokoneeseen virtaa, kun sita ei ole
kytketty muuntajaan. Akun kayttdmisesta on tietoja
luvun 6 Virta ja kdynnistystilat akuista kertovassa
jaksossa. Voit hankkia TOSHIBA-kauppiaaltasi
lisdakun. Se pidentaa tietokoneen akkukayttdaikaa.
Akun Voit irrottaa akun vapauttamalla tdman salvan.
vapautussalpa Salpa liikkuu vain tietokoneen ollessa yl6ésalaisin.
<]
Akun lukko Voit vapauttaa akun lukitussalvan vetamalla akun
lukon vapaa-asentoon.
—-in P
Muistimoduulin Tama kansi suojaa yhta lisdmuistipaikkaa.
kansi Yksi muistipaikka on valmiiksi asennettuna.
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Tutustuminen

Nakyma edesta naytto avattuna

|1D

i

Tietokone nayttaa talta edesta pain katsottuna nayttoé avattuna. Avaa nayttod
nostamalla nayttd ylds. Aseta se mukavaan katselukulmaan.
Web-kamera*

Web-kameran merkkivalo® Langattoman lahiverkon antenni (ei nay)

Langattoman Iahiverkon
antenni (ei ndy)

Nayttéruutu

Stereokaiutin (oikea)

Virtapainike

e Kosketuslevyn
_ :ig\‘:'s:‘/‘/\%\/‘/\‘/‘\‘/\‘/\‘/ painikkeet

Kosketuslevy Jarjestelmamerkkivalot

*Maaraytyy mallin mukaan.

Tietokone ndhtyné edesta néytté avattuna

Nayttoruutu Nestekidenayttd nayttaa tekstin ja grafiikan tarkasti.
Tietokoneessa on 8,9 tuuman WSVGA-naytto,
1024 pistetta vaaka- ja 600 pystysuunnassa.
Tietokoneessa on TFT-nayttd (lyhenne sanoista
Thin-Film Transistor). Lisatietoja on liitteessa B,
Néytoénohjain.
Kun tietokone on kytkettyna verkkovirtaan, naytdn
kuva ei muutu.

Nestekidendytt6*5

Saat lisétietoja LCD-néytésté luvun 10 kohdasta Vastuunpoisto tai
napsauttamalla kohtaa *5 edella.

Grafiikkaohjain (GPU)*6

Saat lisétietoja grafiikkaohjaimesta luvun 10 Vastuunpoistolausekkeet-
kohdasta tai napsauttamalla kohtaa *6 edella.

Kayttbopas
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Tutustuminen

| ()

Stereokaiutin

Kosketuslevy

Kosketuslevyn
ohjauspainikkeet

Jarjestel-
mamerkkivalot

Virtapainike

&

Web-kamera

Web-kameran
merkkivalo

Langattoman
lahiverkon antenni

Kaiutin toistaa ohjelmien tuottamat danet ja
jarjestelman varoitus- ja halytysaanet, esimerkiksi
akun tyhjenemisesta ilmoittavat.

Siirtaa osoitinta ja valitsee tai aktivoi naytdssa
nakyvia kohteita. Voidaan maéarittad vastaamaan
muitakin hiiren toimintoja, kuten selaaminen,
valitseminen ja kaksoisnapsauttaminen.

Vastaavat tavallisen hiiren ykkos- ja
kakkospainiketta.

Seitseman merkkivaloa kertovat akusta,
virransyotdsta, kovalevysta, langattomasta
lahiverkosta/laajaverkosta, Num Lock -tilasta
ja Caps Lock -tilasta. Lisatietoja on kohdassa
Merkkivalot.

Virtapainike kaynnistaa ja sammuttaa tietokoneen.
Virtapainikkeen merkkivalo kertoo tilasta.

Integroidun Web-kameran avulla voi tallentaa tai
lahettaa valokuvia tai videokuvaa. (Joissakin
malleissa)

Web-kameran merkkivalo palaa sinisena, kun Web-
kameran ohjelmisto kaytdssa. (Joissakin malleissa)

Joissakin tdman sarjan tietokoneissa on
langattoman lahiverkon antenni.

Kasittele tietokonetta varovaisesti, jotta pinta ei naarmuunnu tai vaurioidu.

Kayttbopas
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Tutustuminen

Jarjestelmamerkkivalot

Merkkivalot kertovat tietokoneen toiminnasta kuvassa osoitetulla tavalla.

*Maaraytyy mallin mukaan.

Pa&akku

]

Virta
O

KIINTOLEVY (HDD) /
SOLID STATE -LEVY
(SSD)

S

Langaton
tietoliikenne

((1»)

Langaton WAN

Yl

Num Lock

CAPS LOCK

A

. Langaton
KA'BtgeVV laajaverkko*
( ) Num Lock

Paaakku Langaton lahi-/
laajaverkko

Jéarjestelmémerkkivalot

Akun merkkivalo nayttda akun lataustason:
Vihrea valo tarkoittaa, etta akku on ladattu
tayteen ja hitaasti vilkkuva vihrea valo tarkoittaa,
ettd akkua ladataan. Lisatietoja on luvussa 6,
Virta ja kdynnistystilat.

Virran merkkivalo palaa vihreana, kun
tietokoneeseen on kytketty virta. Jos tietokone
siirretdan valmiustilaan, merkkivalo vilkkuu
vihredna. Kun tietokoneesta on sammutettu virta,
merkkivalo ei pala.

HDD/SSD-merkkivalo palaa vihreana, kun
kiintolevya tai Solid State -levya kaytetaan.

Langattoman ldhiverkon/laajaverkon
merkkivalo palaa oranssina, kun tietokone pystyy
kytkeytymaan langattomaan lahi- tai
laajaverkkoon. (Joissakin malleissa)

Langattoman laajaverkon merkkivalo palaa
oranssina, kun tietokone pystyy kytkeytymaan
langattomaan laajaverkkoon. (Joissakin malleissa)

Merkkivalo palaa vihreana, kun harmailla
numeroilla merkityt ndppaimet toimivat
numeronappaimina.

Palaa vihreana, kun kirjainnappaimet on lukittu
SUURAAKKOSTILAAN.

Kayttbopas
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Tutustuminen

Muuntaja

Muuntaja sy6ttaa tietokoneeseen tasavirtaa. Se tunnistaa jannitteen
automaattisesti alueella 100 — 240 volttia ja joko 50 tai 60 hertsin taajuuden.

Lataa akku yhdistamalla muuntaja tietokoneeseen ja verkkovirtaan.
Lisatietoja on luvussa 6 Virta ja kdynnistystilat.

Muuntaja (kolmekoskettiminen pistoke)

B Toimitukseen voi siséltyd mallin mukaan kaksi- tai kolmekoskettiminen
pistoke.

B Al kdyté kolmekoskettimisen pistokkeen kaksikoskettimiseksi
muuttavaa sovitinta.

B Virtajohdon valmistaja vakuuttaa, ettd se tayttaa tuotteen ostopaikassa
voimassa olevat s&énnét, mutta sité ei pida kadyttaa tdmén alueen
ulkopuolella. Hanki muita alueita varten virtajohto, joka téyttééa siellé
voimassa olevat turvallisuusmééaréykset.

Kayttbopas 2-9



Aloittaminen

Luku 3

Aloittaminen

e

| ()

Tassa luvussa kerrotaan perustiedot tietokoneen ottamisesta kayttdéon.
Siina kerrotaan seuraavista aiheista:

Kaikkien kayttéjien tulisi lukea Ubuntu Netbook Remix -asennuksesta
kertova jakso. Siiné kerrotaan toimenpiteet, kun tietokoneeseen
kytketéén virta ensimmaisté kertaa.

Lue myds tdmén tietokoneen mukana toimitettu Turvaopas.

Siind kerrotaan tietokoneen turvallisesta ja oikeasta kéyttamisesta.
Tadmé opas auttaa sinua kdyttdmaan tietokonettasi tehokkaammin
Ja mukavammin. Voit ehkéisté késien, késivarsien, olkapéiden

Ja niskan kipeytymisen tai vahingoittumisen noudattamalla tdmén
Julkaisun ohjeita.

Yhdistdminen muuntajaan

Naytén avaaminen

Virran kytkeminen tietokoneeseen

Kaynnistdminen ensimmaista kertaa

Virran sammuttaminen

Tietokoneen kaynnistdminen uudelleen

Esiasennettujen ohjelmien palauttaminen palautusevylta

Jos olet uusi kayttdja, tee tdman luvun kussakin jaksossa kuvatut toimet,
kun valmistaudut kayttdmaan tietokonetta.

Kéytéa viruksentorjuntaohjelmia ja varmista, etté ne péivitetaén
séanndllisesti.

Al4 alusta tallennusvélineitd tarkistamatta ensin niiden siséltéa.
Alustaminen poistaa aina kaikki tallennetut tiedot.

On suositeltavaa ottaa sdéannéllisesti varmuuskopio Kiintolevyn tai
muiden tarkeimpien tallennusvélineiden siséllésté jollekin ulkoiselle
tallennusvélineelle. Tallennusvélineet eivét ole kestévié tai vakaita
hyvin pitkdaikaisessa kdytdssé, ja tietyissé oloissa tietoja voi kadota.

Ennen kuin asennat uuden laitteen tai sovellusohjelman, tallenna
kaikki muistissa olevat tiedot kiintolevylle tai muulle tallennusvélineelle.
Muuten tietoja voi kadota.

Kayttbopas
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Aloittaminen

Yhdistaminen muuntajaan

Yhdista tietokoneeseen muuntaja, kun akku on ladattava tai haluat
tyoskennella tietokone kytkettyna verkkovirtaan. Se on myds nopein tapa
aloittaa, silla akku on ladattava ennen tietokoneen kayttamista akun
varassa.

Muuntaja voidaan kytkea mihin tahansa pistorasiaan, joka antaa
100 — 240 voltin ja 50 tai 60 hertsin vaihtovirtaa. Lisatietoja muuntajan
kayttdmisesta ja akun lataamisesta on luvussa 6, Virta ja kdynnistystilat.

A B Ké&yta aina tietokoneen mukana toimitettua Toshiban verkkolaitetta tai
kéyté vastaavia Toshiban suosittelemia malleja vélttdaksesi
tulipalovaaran tai muut tietokonevauriot. Sopimattoman verkkolaitteen
kayttd voi aiheuttaa tulipalon tai vaurioittaa tietokonetta, mika voi
Jjohtaa vakavaan henkilévahinkoon. TOSHIBA ei vastaa vahingoista,
Jotka johtuvat yhteensopimattoman muuntajan kdytosta.

B A/4 kytke verkkolaitetta virtaldhteeseen, joka ei vastaa laitteen
tyyppikilvessd méaéritettya jénnitetta ja taajuutta. Muutoin voi aiheutua
tulipalo tai séhkdisku ja mahdollisesti vakava henkilévahinko.

B Hanki ja kdyté aina virtajohtoja, jotka tayttédvét laitteen kédyttémaan
lainmukaiset jannite- ja taajuusmaaéritykset ja vaatimukset. Muutoin voi
aiheutua tulipalo tai séhkoéisku ja mahdollisesti vakava henkilévahinko.

B Virtajohdon valmistaja vakuuttaa, ettd se tayttaa tuotteen ostopaikassa
voimassa olevat s&&nnét, mutta sité ei pida kadyttaa tdméan alueen
ulkopuolella. Hanki muita alueita varten virtajohto, joka tayttaa siella
voimassa olevat turvallisuusmééaréykset.

B A/4 kédytéd kolmekoskettimisen pistokkeen kaksikoskettimiseksi
muuttavaa sovitinta. Kun yhdistét tietokoneeseen muuntajan, toimi
aina tarkalleen kéyttboppaassa kuvatulla tavalla. Yhdisté pistoke
séhkopistorasiaan vasta lopuksi. Muutoin muuntajaan voi jaadéa
sdhkdinen varaus. Varmuuden vuoksi Véltd koskemasta
metalliesineité.

B A/4 sijoita tietokonetta tai muuntajaa puiselle pinnalle, huonekalun
paélle tai muulle sellaiselle pinnalle, joka voi kérsid kuumuudesta, silla
tietokoneen pohjan ja muuntajan ldmpétila nousee normaalikéyt6ssa.

B Sijoita tietokone tai muuntaja aina kovalle, tasaiselle ja ldmp6a
kestédviélle alustalle.

Lue tietokoneen mukana toimitetusta turvaoppaasta lisétietoja
varotoimista ja akun ké&sittelemisestéa.
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1. Kytke virtajohto muuntajaan.

Muuntajan liittdminen

o Toimitukseen voi siséltyd mallin mukaan kaksi- tai kolmekoskettiminen
'l' pistoke.

2. Kytke muuntajan liitin tietokoneen oikealla puolella olevaan DC IN 19V
-littimeen.

N

B

Virransyéttoliitanta
Muuntajan liittdminen tietokoneeseen

3. Yhdista pistoke toimivaan sdhkopistorasiaan. Akun merkkivalon
tietokoneen etupaneelissa pitéisi palaa.

Nayton avaaminen

Naytté voidaan asettaa parhaaseen mahdolliseen katselukulmaan.
Avaa nayttd nostamalla se yl8s, ja sdada sitten katselukulma.

" Kun avaat néytén, pidé tietokoneen rungosta kiinnit ja nosta néytt6a
'l hitaasti.
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Néytén avaaminen

Ald avaa néyttéa liikaa, silld sen saranat voivat vaurioitua.

Al& paina tai tyénné tietokoneen néytto4.

Al& nosta tietokonetta sen néytésta.

Kun suljet ndytén, varmista, ettéd sen ja ndppaimistén véliin ei jaa
esimerkiksi kynéa.

Kun avaat tai suljet ndyttéa, pidé toisella kddelld kiinni rannetuesta
tietokoneen pitdmiseksi paikoillaan ja avaa tai sulje néytté hitaasti
toisella kédells. Alé kéyté likaa voimaa néytén avaamiseen tai
sulkemiseen.

|lb

~=

Virran kytkeminen tietokoneeseen
Miten tietokone kaynnistetaan

‘—’ Kun kdynnistét tietokoneen ensimmadista kertaa, &ld sammuta sitd ennen
‘l kuin kéyttéjérjestelmé on asennettu.

1. Avaa naytto.
2. Paina virtapainiketta ja pida se alhaalla muutaman sekunnin ajan.
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Virtapainike

Virran kytkeminen tietokoneeseen

Kaynnistaminen ensimmaista kertaa

Kéaynnistaessasi koneen ensimmaisen kerran nayttdon tulee Ubuntu
Netbook Remix -kaynnistyslogo. Seuraa naytén ohjeita.

Virran sammuttaminen

Virta voidaan kytkea tai katkaista kolmella tavalla: katkaisemalla virta
tai siirtamalla tietokone valmius- tai lepotilaan.

Virran sammuttaminen kokonaan

Tassa tilassa mitaan tietoja ei tallenneta, ja kun tietokone seuraavan kerran
kaynnistetaan, kaikki alkaa alusta aina kayttojarjestelman lataamista myéten.

1. Muista tallettaa tiedot kiintolevyyn tai levykkeeseen.

2. Varmistu, etté kaikki levytoiminta on pysahtynyt. Sitten voit poistaa
minka tahansa levykkeen.

B Varmista, etté kiintolevyn merkkivalo on sammunut. Jos sammutat
koneesta virran, kun levyé kédytetdan, voit menettéa tietoja tai
vahingoittaa levya.

B A/4 katkaise tietokoneesta virtaa ohjelman kéytén aikana. Se voi
Johtaa tietojen katoamiseen.

B A/4 katkaise tietokoneesta virtaa &léké irrota tai poista ulkoista
tallennusvaélinetta tietojen luvun/kirjoituksen aikana. Se voi johtaa
tietojen katoamiseen.

3. Napsauta Quit (lopeta) ja valitse sitten Shut Down (sammuta).
4. Sammuta virta myds oheislaitteista.

Kun olet sammuttanut virran tietokoneesta, &la kdynnisté sité vélittmasti
uudelleen. Odota hetki ja kdynnisté vasta sitten.
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Lepotila

Jos tietokoneessa on SSD-asema, konetta ei saa asetettua lepotilaan.

| 1]

Kun tietokone asetetaan lepotilaan, muistin sisaltd talletetaan kiintolevyyn.
Kun se taas kdynnistetaan, muistin sisalté palautetaan kiintolevysta, joten
tietokone palautuu ennalleen. Oheislaitteiden tilaa ei talleteta.

B Kun siirrytédén lepotilaan, tietokoneen muistin sisélté tallennetaan
kiintolevyyn. Tietoja katoaa, jos tietokoneen virransyétté katkaistaan,
ennen kuin tallennus on valmis. Odota, ettd levyn merkkivalo
sammuul.

B A/4 liséé tietokoneeseen muistimoduuleita &léké poista niité,
Jos tietokone on lepotilassa. Muutoin tietoja katoaa.

|0

Lepotilan etuja
Lepotilan kaytdsta on seuraavia etuja:
B Jos akku uhkaa tyhjentya, tiedot tallennetaan kiintolevyyn.

Lepotilan kdyttdminen edellyttdé, etté se otetaan kdyttéén Power
Management (Virranhallinta) -ohjelman Hibernate (Lepotila) -vélilehdesséa
Jja Power Management (Virranhallinta) -ohjelman Setup Action (Asetukset)
-Vélilehdessé. Muutoin tietokone sammuttaa itsensé valmiustilaan. Jos
akku tyhjenee kokonaan, valmiustilassa tallennetut tiedot menetetééan.

| — 10

B Tilaan, josta lepotilaan siirryttiin, on nopea palata.
B Tietokone voi menna automaattisesti lepotilaan saastadkseen virtaa.
B Voit siirtda tietokoneen lepotilaan sulkemalla nayton.

Lepotilaan siirtyminen

Voit siirtaa tietokoneen lepotilaan toimimalla seuraavasti.
Ubuntu Netbook Remix

1. Napsauta Quit (lopeta)-painiketta.

2. Napsauta Hibernate (Lepotila) -painiketta.

Automaattinen siirtyminen lepotilaan

Tietokone siirtyy automaattisesti lepotilaan, kun painat virtapainiketta tai
suljet kannen.

” Voit siirtédé tietokoneen lepotilaan myés antamalla néppéinyhdistelmén
0 Fn+F2. Lisétietoja on luvussa 5, Néppaimisto.
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Tietojen tallentaminen lepotilassa

Kun tietokone siirretdan lepotilaan, muistin sisallén tallentaminen kiintolevyyn
kestaa jonkin aikaa. Levyn merkkivalo palaa tallentamisen ajan.

Kun tietokone on sammutettu ja muistin sisélté tallennettu kiintolevyyn,
sammuta virta my0s oheislaitteista.

Kun olet sammuttanut virran tietokoneesta, élé kdynnisté sité vélittémaésti
uudelleen. Odota hetki ja kdynnisté vasta sitten.

Valmiustila

Valmiustilassa virta jaa paalle, mutta prosessori ja kaikki muut laitteet
siirtyvat valmiustilaan.

Sammuta tietokoneesta virta paikoissa, joissa elektronisia laitteita ei saa
kayttaa.

Jos tietokoneesta on sammutettava virta lentokoneessa tai paikoissa,
Joissa elektronisia laitteita ei saa kayttda, katkaise virta kokonaan tai siirré
tietokone valmiustilaan ja poista langaton tietoliikenne kéytédsté. Jos
tietokone on valmiustilassa, se voi kdynnistyé itsestdén ajastettujen
tehtavien suorittamiseksi tai tallentamattomien tietojen tallentamiseksi.
Se voi télléin héirité ilmailu- tai muita jérjestelmié ja aiheuttaa vakavan
vaaran.

B Tallenna tiedot ennen valmiustilaan siirtymista.

B A4 lis&4 tai poista muistia, kun tietokone on valmiustilassa. Tietokone
tai moduuli voi vioittua.

B A4 irrota akkua, jos tietokone on valmiustilassa ja jos tietokonetta
ei ole kytketty muuntajaan. Muuten voit menettdd muistin siséllén.

Valmiustilan edut

Valmiustila tarjoaa seuraavat edut:

B Palauttaa edellisen tydskentely-ymparistén nopeammin kuin lepotila.
B Tietokone voi siirtyd automaattisesti valmiustilaan sdastadkseen virtaa.
B Voit siirtda tietokoneen lepotilaan sulkemalla nayton.

Tietokoneen siirtdminen valmiustilaan
Voit siirtyd valmiustilaan seuraavasti:

B Napsauta Quit (Lopeta) -painiketta ja napsauta sitten Suspend
(Valmiustila).

Kun tietokone siirtyy valmiustilasta normaalitilaan, voit jatkaa tyoskentelya
kohdasta, jossa olit ennen valmiustilaan siirtymista.

B Kun tietokone sammutetaan valmiustilaan, virtamerkkivalo palaa
oranssina.

B Jos kéytét tietokonetta akkuvirralla, voit pidentdé akun kestoaikaa
siirtdmélla tietokoneen valmiustilan sijasta lepotilaan. Valmiustila
kuluttaa enemmaén virtaa.

Kayttbopas
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Valmiustilan rajoitukset
Valmiustila ei toimi seuraavissa tapauksissa:
B Tietokoneeseen kytketaan virta valittdmasti sulkemisen jalkeen.

B Muistipiirit altistuvat staattiselle sahkoéisyydelle tai esimerkiksi
matkapuhelimen aiheuttamalla sahkoiselle melulle.

Tietokoneen kaynnistaminen uudelleen

Joissakin tilanteissa tietokone on kaynnistettava uudelleen, esimerkiksi jos:
B muutat tietokoneen asetuksia

B ilmaantuu virhe, eika tietokone vastaa nappaimistdokomentoihin.

Jos tietokone on kaynnistettdva uudelleen, sen voi tehda kolmella tavalla.
1. Napsauta Quit (Lopeta) ja sitten Restart (Uudelleenkdynnistdminen).

2. Valikko tulee nakyviin, kun annat ndppainyhdistelman CTRL, ALT
ja DEL. Napsauta naytdn oikeassa alakulmassa nakyvaa
nuolipainiketta ja valitse Restart (Uudelleenkdynnistaminen).

3. Paina virtapainiketta ja pida sitd painettuna viisi sekuntia. Kun
tietokoneesta on sammutettu virta, odota 10-15 sekuntia ja kdynnista
laite uudestaan virtanappaimesta.

Esiasennettujen ohjelmien palauttaminen palautus-CD-ROM-levylta

l

| ()

Voit kdyttdd TOSHIBAnN palautuslevyé, kun liitét ulkoisen optisen aseman.

B Jos joudut asentamaan Windows-kéyttdjérjestelméan uudelleen,
kiintolevy alustetaan ja kaikki sen tiedot pyyhitdén pois.

B Kytke tietokone muuntajan avulla verkkovirtaan. Muutoin akusta voi
loppua virta palautustoimenpiteen aikana.

Jos levy vaurioituu tai katoaa, voit tilata uuden palautuslevyn TOSHIBA
Europe Backup Media Online Shop -verkkokaupasta (osoite alla).

https.//backupmedia.toshiba.eu
Palvelu on maksullinen.

Jos esiasennetut tiedostot vaurioituvat, ne voidaan palauttaa tietokoneen
mukana toimitetulta palautuslevylta. Voit palauttaa kayttéjarjestelman ja
kaikki esiasennetut ohjelmat toimimalla seuraavasti.

1. Varmista, ettd tietokone saa koko palautusprosessin ajan
katkeamattomasti virtaa: kytke tietokone verkkovirtaan ja tarkista
akun lataus.

2. Liita ulkoinen optinen asema johonkin USB-paikoista.
Aseta palautuslevy levyasemaan.
4. Kaynnista tietokone ja paina valittdmasti F12-nappainta.

w
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Aloittaminen

5. Nayttoon tulee valikko.
Valitse nuolinappaimilla CDROM ja paina Enter.

7. Odota, etta jarjestelma kaynnistyy palautuslevylta ja palautusikkuna
tulee nakyviin.

o

Kaikki ulkoiset optiset asemat eivét vélftdmétta ole yhteensopivia

palautuslevyn kanssa. Tarkista siis, etté ulkoinen optinen asema tukee
palautuslevyé.

8. Seuraa nayton ohjeita.
9. Irrota CD-asema ja sailyta palautuslevy tulevaa kayttoéa varten.
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Kayton perusteet

Luku 4

Kayton perusteet

Tassa luvussa kerrotaan perustoimintojen kaytdsta (esim. kosketuslevy,
verkkokamera, mikrofoni, langaton lahiverkko ja lahiverkko).

Kosketuslevyn kayttaminen

Aseta sormenpéaasi kosketuslevylle ja siirra sita siihen suuntaan,
johon haluat osoittimen siirtyvan naytossa.

Kaksi painiketta kosketuslevyn alapuolella vastaavat perinteisen hiiren
painikkeita.

Voit valita osoittimen kohdalla olevan valikon komennon, tekstikappaleen
tai kuvan painamalla vasenta painiketta. Avaa valikko tai muu toiminto
(kaytettdvan ohjelmiston mukaan) nayttéén painamalla kakkospainiketta.

‘. Voit suorittaa toiminnon napsauttamalla kosketuslevyd vasemman
‘l ohjainpainikkeen painamisen sijasta.
Napsauttaminen: Napauta kosketuslevyé kerran.
Kaksoisnapsauttaminen: Napauta levyé kaksi kertaa

Vetaminen ja pudottaminen: Valitse siirrettédvé aineisto
napauttamalla. Kun olet napauttanut
kahdesti, jatd sormesi kosketuslevylle
Ja siirrd kohde.

Kosketuslevy Kosketuslevyn ohjauspainikkeet

Kosketuslevy ja sen ohjainpainikkeet
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Web-kameran kayttaminen

Joissakin malleissa on sisdainen Web-kamera.
®

) |

Poista suojaava muovikalvo ennen Web-kameran kéyttdmista.

Palava merkkivalo Web-kameran objektiivi

/"‘\‘/‘

“‘“\‘t\:"\/
S]]

Web-kamera

Mikrofonin kayttaminen

Voit tallentaa monoaanta mikrofonilitantaan yhdistettdvan mikrofonin
avulla. Voit antaa sen avulla my6s danikomentoja sovelluksiin, jotka
tukevat niita. (Joissakin malleissa on sisainen mikrofoni.)

Koska tietokoneeseen on yhdistetty kaiuttimet ja mikrofoni, joissakin
tapauksissa voi esiintya kiertoa. Kierto merkitsee tilannetta, jossa mikrofoni
kuulee kaiuttimista tulevan danen ja lahettaa sen vahvistettuna takaisin
kaiuttimille, jotka palauttavat sen taas mikrofoniin.

Kierto kuuluu voimakkaana, korkeana aanena. Se on tyypillista
aanijarjestelmille, joissa mikrofoni on lahella kaiuttimia, joiden
aanenvoimakkuus on saadetty liian lujalle. Voit poistaa kierron saatamalla
kaiuttimien ddnenvoimakkuutta pienemmalle tai mykistamallad mikrofonin
Aanenvoimakkuuden s&éto -toiminnon avulla.
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Langaton tietoliikennes

Langaton lahiverkko

Langaton lahiverkkokortti on taysin yhteensopiva myds niiden langattomien
lahiverkkoratkaisujen kanssa, joissa kaytetdan Direct Sequence Spread
Spectrum / Orthogonal Frequency Division Multiplexing -tekniikkaa, ja jotka
tayttavat IEEE 802.11 -standardin B- tai G-version langattomille
I&hiverkkotuotteille asettamat vaatimukset.

Tuetut ominaisuudet. Langaton lahiverkko tukee seuraavia ominaisuuksia:

B Automaattinen tiedonsiirtonopeuden valinta. Versiossa G vaihtoehdot
ovat 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 ja 6 Mbit/s.

B Automaattinen tiedonsiirtonopeuden valinta. Versiossa B vaihtoehdot
ovat 11, 5,5, 2 ja 1 Mbit/s.

B Taajuuskanavan valinta (B-/G-versio: 2,4 GHz).

B Vierailu muilla kanavilla.

B Kortin virranhallinta.

B Wired Equivalent Privacy -tietoliikenteen salaaminen (WEP), joka
perustuu 128-bittiseen salausalgoritmiin (Atheros-verkkokortti).

Tietoturva

B Varmista, ettd salaus on kaytdssa. Muutoin tietokone on altis
luvattomalle ulkopuolisten kaytélle, salakuuntelulle tai tallennettujen
tietojen tuhoamiselle langattoman lahiverkon kautta. TOSHIBA
suosittelee salaustoiminnon kayttamista.

B TOSHIBA ei vastaa langattoman lahiverkon kayton aiheuttamasta
tietojen leviamisesta ja sen aiheuttamista vahingoista.

Langattoman lahiverkon kytkin

Voit ottaa kayttdon langattoman Iahiverkon toiminnot tai poistaa ne
kaytosta nappainkomentojen avulla. Tietoja ei laheteta eika vastaanoteta,
kun nappainkomennot eivat ole kaytdssa.

A Aseta kytkin pois-asentoon lentokoneissa ja sairaaloissa. Tarkista
merkkivalo. Merkkivalo sammuu, kun langattoman I&hiverkon toiminnot
on poistettu kéytdsta.

Sammuta tietokoneesta virta astuessasi lentokoneeseen, ja tarkista,
salliiko lentoyhti6 tietokoneen kayttdmisen lentomatkan aikana.
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Langattoman tietoliikenteen merkkivalo

Merkkivalo nayttda langattoman tietoliikenteen toimintojen tilan.
Merkkivalon tila Tiedot

Ei pala Langattoman tietoliikenteen nappainkomennot
eivat ole kaytossa. Tietokoneesta on sammutettu
automaattisesti virta ylikuumenemisen vuoksi.
Virransyo6ttohairio

Palaa Langattoman tietoliikenteen nappainkomennot
ovat kaytossa. Sovellus on kaynnistanyt
langattoman lahiverkon toiminnot.

Jos napsautat ilmoitusalueella Network Manager -kuvaketta langattoman
I&hiverkon pois kytkemiseksi, kdynnista tietokone uudelleen tai noudata
seuraavia ohjeita, jotta jarjestelma tunnistaa langattoman lahiverkon.
Napsauta Settings (Asetukset) = Internet and Network (Internet

ja verkko) = Network (Verkko) = Unlock (Avaa). Anna kayttajasalasana
ja maarita langattoman yhteyden asetukset.

Lahiverkko

AN
i

Tietokoneessa on sisainen Ethernet LAN (10 megabittia sekunnissa,
10BASE-T)- ja Fast Ethernet LAN (100 megabittia sekunnissa,
100BASE-TX) -tuki. Tassa jaksossa kuvataan, kuinka tietokone
litetdan l&hiverkkoon ja irrotetaan siita.

Al3 liséa tietokoneeseen muistimoduuleita &léké poista niité, jos
Kéynnistys ldhiverkosta tulevasta signaalista -valinta on valittu.

Kéynnistys l&hiverkosta tulevasta signaalista -toiminto kuluttaa virtaa
silloinkin, kun tietokoneesta on sammutettu virta. Jos kédytét taté toimintoa,
anna tietokoneen olla yhdistettyna verkkovirtaan muuntajan avulla.

Lahiverkkokaapelin yhdistaminen

Léhiverkon kédyttdminen edellyttaa, ettd tietokoneeseen on mééritetty
oikeat asetukset. Kirjautumisyritys l&hiverkkoon tietokoneen
oletusasetuksilla saattaa héiritd verkon toimintaa. Tarkista asetukset
verkon paakayttajalta.

Jos tietokone yhdistetdan nopeaan Ethernet-verkkoon (100 megabittia
sekunnissa, 100BASE-TX), on kaytettava vahintadan CAT5-kaapelia.

Jos tietokone yhdistetdan hitaampaan Ethernet-verkkoon (10 megabittia
sekunnissa, 10BASE-T), voidaan kayttaa vahintaan CAT3-kaapelia.
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Yhdista tietokone lahiverkkoon seuraavasti.

1. Kytke kaapelin toinen paa tietokoneen lahiverkkoliitantaan.
Paina varovasti, kunnes salpa napsahtaa paikalleen.

©
_

N

2. Yhdistéa toinen paa lahiverkon litdntarasiaan. Tarkista asetukset verkon
paakayttajalta ennen kaapelin liittdmista liitdntarasiaan.

Lahiverkkoliitanta

L&hiverkkokaapelin yhdistdminen

Lahiverkkokaapelin irrottaminen

Voit irrottaa tietokoneen lahiverkosta seuraavasti.

1. Purista liittimen lukitinvipua ja irrota liitin tietokoneen
lahiverkkoliitdnnasta.

2. Irrota kaapeli verkon liitAntépistorasiasta samalla tavalla. Sovi verkon
paakayttajan kanssa, etta voit irrottaa tietokoneen verkosta.

Tietokoneen puhdistaminen

Pida tietokone puhtaana pdlysta ja varo, ettei siihen paase nestetta.

B Varo laikyttdmasta sen paalle mitdan nesteitd. Jos tietokoneen paalle
kuitenkin laikkyy jotain, sammuta virta valittdmasti ja anna tietokoneen
kuivua taysin, ennen kuin yritat kaynnistaa sita uudelleen.

B Puhdista tietokoneen ulkopinta pehmealla, kostealla (vain veteen
kostutetulla) kankaalla. Nayton voi puhdistaa miedolla
ikkunanpesuaineliuoksella. Ruiskuta puhtaaseen, pehmeaan
kangaspalaan hieman puhdistusainetta ja pyyhi nayttd varovasti puhtaaksi.

Alé koskaan suihkuta puhdistusainetta suoraan tietokoneeseen.
Varo myés, ettéd nestetté ei pdése valumaan sen sisélle. Ald kédyta
voimakkaita kemikaaleja tietokoneen puhdistamisessa.
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Tietokoneen siirtaminen

Tietokone on suunniteltu lujarakenteiseksi. Varmista kuitenkin ongelmaton
kaytté noudattamalla muutamia yksinkertaisia varotoimia, kun siirrat
tietokonetta.

B Varmista ennen tietokoneen siirtdmista, ettd kaikki levytoiminta on
pysahtynyt. Tarkista, etta kiintolevyn ja ulkoisen laitteen merkkivalo
on sammunut.

Sammuta tietokoneesta virta.

Irrota virtajohto ja kaikki oheislaitteet ennen tietokoneen siirtdmista.
Sulje nayttd. Ala nosta tietokonetta sen naytosta.

Sulje liitdntéjen kannet.

Kuljeta tietokonetta mieluiten erityisessa kantolaukussa.

Kun siirrat tietokonetta, ota siitéd hyva ote, jotta se ei putoa eika
osu mihinkaan.

B Ala kanna tietokonetta sen ulkonemista.

Jaahdytys

li

Tietokoneen prosessorissa on erityinen [Ammaontunnistin. Kun 1ampétila
nousee riittavasti, tietokoneen tuuletin kaynnistyy tai prosessorin nopeutta
hidastetaan. Voit valita, jadhdytetdanko tietokonetta ensisijaisesti
kaynnistdmalla tuuletin ja hidastamalla prosessoria vasta sen jalkeen.

Voit my6s valita, ettd ensisijaisesti hidastetaan prosessoria ja vasta sen
jalkeen kaynnistetaan tuuletin. Voit tehda tdman valinnan TOSHIBA Power
Saver -virranhallintaohjelman Basic Setup (Perusasetukset) -ikkunan
kohdassa Cooling Method (Jaahdytysmenetelma).

Kun prosessorin lampétila palautuu normaalitasolle, tuuletin sammutetaan
ja prosessorin nopeus palautuu ennalleen.

Jos prosessorin ldmpétila kuitenkin nousee liian suureksi, jarjestelmé
sammuttaa virran itsestdan vahinkojen vélttdmiseksi. Muuten voit
menettédad muistin sisallén.

Kayttbopas
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Luku 5

Nappaimisto

Voit kayttaa kaikkia laajennetun nappaimistdn toimintoja painamalla
Fn-nappainta ja muita nappaimia.

Tietokoneesi nappainten lukumaara maaraytyy sen mukaan, minkd maan
standardin mukainen nappaimisto tietokoneessasi on. Saatavilla on
nappaimistoja eri kielia varten.

Nappaimet voidaan jakaa viiteen ryhmaan: tavalliset nappaimet,
toimintonappaimet, ndppainyhdistelmat ja numero- tai
osoittimenohjausnappaimet.

Kirjoitusnappaimet

Tavalliset ndppéaimet tuottavat pienet ja ISOT kirjaimet, numerot,
valimerkit ja erikoismerkit.

Ne eroavat kuitenkin kirjoituskoneen nappaimista monin tavoin:

B Tietokone tuottaa tavallisesti suhteutettua tekstia. Valilyontien
leveyssuunnassa tarvitsema tila vaihtelee rivin keskityksen ja muiden
tekijoiden mukaan.

B Nappaimiston | (pieni L-kirjain) on eri merkki kuin numeronappaimistén 1
(numero yksi).

B Iso O-kirjain on eri merkki kuin O (numero nolla).

Caps Lock -nappain vaikuttaa vain kirjainnappaimiin, ei numeroihin.

B Nappaimilla Shift, Tab ja Askelpalautin on sama merkitys kuin
kirjoituskoneessakin, mutta tietokoneessa niillad on myds omat
erityismerkityksensa.

Toimintonappaimet: F1-F12

Toimintonappaimia on 12. Niita ei pida sekoittaa Fn-nappaimeen.
Ne sijaitsevat nappaimiston ylalaidassa. Ne ovat tummanharmaita.

F1 — F12 ovat toimintonappaimia, koska niilld voidaan suorittaa erilaisia
toimintoja. Yhdessa Fn-nappaimen kanssa niilla voidaan ohjata tietokonetta.
Lisatietoja on tassa luvussa kohdassa Nappainyhdistelmat: Fn-
nappainyhdistelmat. Toimintonappaimet toimivat eri ohjelmissa eri tavoin.
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Nappainyhdistelmat: Fn-nappainyhdistelmat

i

Fn-nappaimen avulla ohjataan tietokonetta yhdessa muiden nappainten
kanssa. Sita kaytetdan vain Toshiban valmistamissa tietokoneissa.
Néappainyhdistelmat ottavat kayttdén, poistavat kaytdsta ja maarittavat
eri toimintoja.

Jotkut ohjelmat saattavat héiritéd Fn-yhdistelmien toimintaa.
Néppéinyhdistelméasetuksia ei tallenneta, jos tietokone siirtyy
valmiustilaan.

Taysikokoisen nappaimiston jaljitteleminen

Kannettavan tietokoneen nappaimistd tarjoaa samat palvelut kuin
104/105-nappaimisen tietokoneenkin nappaimist6. 104/105-nappaimisessa
nappaimistdssa on erillinen numeronappaimisto. Lisaksi siind on ylimaaraiset
Enter- ja Alt-ndppaimet ndppaimistdn oikealla puolella. Koska kannettavan
tietokoneen nappaimistd on pienempi, jotkut tdysikokoisen nappaimistén
toiminnoista toteutetaan nappainyhdistelmien avulla.

Kayttamasi ohjelma saattaa tarvita nappainta, jota sellaisenaan ei
kannettavan tietokoneen nappaimistdssa ole. Tuo nappain voidaan
toteuttaa kayttamalla Fn-nappainyhdistelmaa.

Yhdistelma Fn + F11 tuo kayttéon vaihtoehtoisen

‘ Fn ’ + ‘F” l nappaimiston.
Kun se on kaytdssa, harmaalla merkityista

nappaimista tulee numeronappaimia. Lisatietoja
nappainten kayttamisesta on tdman luvun
kohdassa Nuoli- ja numeronéppéimet. Huomaa,
etta toiminto on oletuksena pois kaytosta.

Painamalla Fn + F12 (Scroll Lock) -yhdistelmaa
fn ‘ 4 |F12 ‘ osoitin lukittuu tietylle riville. Kun tietokoneeseen

) kytketdan virta, tdma ei ole kdytdssa.

Nappainyhdistelm& Fn + Enter jaljittelee
Fn + Enter taysikokoisen nappaimiston
~J numerondppaimiston Enter-nappainta.

Nappainyhdistelma Fn + Ctrl jdljittelee

ol + || e taysikokoisen nappaimiston oikeanpuoleista
Ctrl-ndppainta.

Nappainyhdistelma Fn + Alt jdljittelee
taysikokoisen nappaimistdn oikeanpuoleista
Alt-nappainta.

‘Fn’-|— Alt
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Nappainkomennot

Nappainyhdistelmilla (Fn + toiminto- tai Esc-nappain) otetaan kayttéén
tietokoneen erityisominaisuuksia tai poistetaan ne kaytosta.

Zoom Nappainyhdistelma Fn + Esc muuttaa nayton
erottelukykya.
Mol o+ Esc
Q)
Langaton WAN Nappainyhdistelma Fn + ~ kytkee langattoman
- laajaverkon paalle tai pois.

Fn ’ + { s Y l (Joissakin malleissa)
Langaton Nappainyhdistelma Fn + F1 kytkee langattoman
tietoliikenne verkon (WLAN/WWAN) paalle tai pois. Kun

F1 kayttaja painaa nappaimia Fn + F1, kaikki
‘l‘ ] langattomat verkot tulevat kayttéon.

(Joissakin malleissa)

]+

Lepotila Nappainyhdistelma Fn + F2 siirtaa tietokoneen
- N ‘FZ ‘ lepotilaan.
-8
Ulostulo Nappainyhdistelma Fn + F3 vaihtaa kaytettavaa
nayttoa.
Wl [P Y
B/O
Mykista Nappainyhdistelmalla Fn + Esc dani mykistetéaan
tai otetaan uudelleen kuuluviin. Kun annat tdméan
F6 e . A . .
Fn + nappainyhdistelman, nykyinen asetus muuttuu ja
)/ nakyy kuvakkeena.
Aaneton tila Nappainyhdistelmalld Fn + F8 voidaan aktivoida
prosessorin kellon ja jannitteen jarkevaa
Fn + F8 ohjausta, tuulettimen aanen tehokasta saatéa
&) ja akun latauksen lisaysta.
Kirkkauden Nappainyhdistelma Fn + F9 himmentaa nayttdéa
vdhentdminen portaittain.
Fo |
Fn —+ Vi}
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Kirkkauden Néappainyhdistelma Fn + F10 kirkastaa naytt6a
lisdédminen portaittain.

F10
Kaiuttimen Nappainyhdistelma Fn + 1 vahentaa kaiuttimen
danentoistotason aanentoistotasoa portaittain.

hiljentaminen

I'vg
Fn + ’

1
Kaiuttimen Nappainyhdistelma Fn + 2 nostaa kaiuttimen
danentoistotason aanentoistotasoa portaittain.

voimistaminen

]+ B2
Fn + 2

TOSHIBA Zooming Nappainyhdistelma Fn + S pienentaa
-apuohjelma tydpoydalla nakyvia kuvakkeita tai fonttia,
(loitontaminen) jos sovellus tukee tata toimintoa.

TOSHIBA Zooming Nappainyhdistelma Fn + A suurentaa
-apuohjelma tydpoydalla nakyvia kuvakkeita tai fonttia,
(lahentdaminen) jos sovellus tukee tata toimintoa.

s

Nuoli- ja numeronappaimet

Tietokoneessasi ei ole erillistd numeronappaimistdéa, mutta osa sen
nappaimistdsta voidaan maarittaa sellaiseksi. Naissa nappaimistdn
keskella sijaitsevissa ndppaimissa on harmaat numeromerkinnat.

Ne toimivat samalla tavalla kuin taysikokoisen, 104/105-nappaimisen
nappaimiston erillinen numeronappaimisto.

Numero- tai nuolinappaimiston ottaminen kayttoon
Numeronappaimistdn avulla voidaan sy6ttaa numeroita.
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Numeronappaintila

Voit ottaa numerondppaimiston kayttdon painamalla yhdistelmaa Fn + F11.
Numerotilan merkkivalo syttyy. Voit poistaa nuoli- ja numeronappaimet
kaytosta nappainyhdistelmalla Fn + F11.
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Numerondppéimistd

Palaaminen valiaikaisesti normaalindppaimistoon

Kun nuoli- tai numeronappaimistd on kaytossa, tavalliseen nappaimistéon

voi palata hetkeksi toimimalla seuraavasti.

1. Pida Fn-ndppainta painettuna ja paina jotain muuta nappainta.
Kaikki nappaimet toimivat nyt normaaliin tapaan.

2. Voit kirjoittaa isoja kirjaimia painamalla yhdistelmaa Fn + Shift ja jotain
kirjainnappainta.

3. Kun Fn-nappain vapautetaan, nuoli- tai numeronappaimistd on
taas kaytossa.
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Numero- tai nuolindppaimiston tilapainen kayttaminen
Numero- tai nuolindppaimistdn voi ottaa tilapaisesti kayttéon toimimalla
seuraavasti.
1. Paina pohjaan néppéain Fn.

2. Katso nyt ndppaimistémerkkivaloja. Fn ottaa kayttddn sen erikoisnap-
paimiston, joka oli viimeksi kaytdssa. Jos Numerotila-merkkivalo
palaa, voit kdyttda numeronappaimistda. Jos nuolitilan merkkivalo
palaa, voit kayttda nuolindppaimistoa.

3. Voit palata takaisin normaalindppaimistéon vapauttamalla
Fn-nappaimen.

Tilan véliaikainen vaihtaminen
Jos tietokone on numeronappaintilassa, voit siirtya nuolinappaintilaan
valiaikaisesti painamalla vaihtonappainta.

Jos tietokone on nuolindppdintilassa, voit siirtyd numeronéppaintilaan
valiaikaisesti painamalla vaihtonappainta.

ASCIl-merkkien luominen

Kaikkia ASCII-merkkeja ei voi kirjoittaa tavallisesta ndppaimistosta.
Ne voidaan kuitenkin luoda ASCII-koodien avulla.
Tee nain, kun numeronappaimistod on kaytossa:
1. Pida Alt-nappainta painettuna.
2. Syoéta ASClI-koodi numeronappaimiston nappaimilla.
3. Vapauta Alt-nappain. Merkki nakyy naytossa.
Toimi seuraavasti, jos numeronappaimisto ei ole kaytossa.
1. Pida nappaimia Alt + Fn painettuina.
2. Syoéta ASClI-koodi numeronappaimiston nappaimilla.
3. ASCII-merkki tulee ndyttodn, kun nappaimet Alt + Fn vapautetaan.
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Luku 6

Virta ja kaynnistystilat

Tietokone saa virtaa joko muuntajasta tai akusta. Tassa luvussa kerrotaan
virtalahteiden mahdollisimman tehokkaasta kaytosta, esimerkiksi
lataamisesta, akun vaihtamisesta, akkukayttéajan maksimoimisesta

ja kaynnistystiloista.

Virransyotto

Tietokoneen toiminta riippuu siita, onko se kytketty muuntajaan vai akun
varassa, ja mikd on akun varaustaso.

Virta kytketty Virta katkaistu
(ei toimintaa)
Tietokone Akku ladattu * Toimii * Akun merkkivalo
kytketty téyteen « Akun merkkivalo ei pala
muuntajaan ei pala
Akku vajaa * Toimii * Pikalataus
tai tyhja « Pikalataus « Akun merkkivalo
« Akun merkkivalo vilkkuu hitaasti
vilkkuu hitaasti vihreana
vihreana
Ei akkua * Toimii * Ei latausta
« Ei latausta * Akun merkkivalo
« Akun merkkivalo ei pala
ei pala
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Virta kytketty Virta katkaistu
(ei toimintaa)
Ei kytkettyna Latauksen taso * Toimii
muuntajaan ylittaa akku l1ahes . Akun merkkivalo: vihrea
tyhja -pisteen
Latauksen taso * Toimii

alittaa akku lahes . Akku Vilkkuu vihreana
tyhja -pisteen

Akku on Tietokone siirtyy lepotilaan
tyhjentynyt tai sammuttaa itsestaan
kokonaan virran (maaraytyy Toshiba

Power Saver -
virranhallintaohjelman
asetusten mukaan)

Ei akkua * Ei toimintaa

* Merkkivalo: akun
merkkivalo ei pala

Virransyéttétaulukko

Virran merkkivalot
Akun ja virran merkkivalot kertovat tietokoneen toiminnasta ja akun
varauksen maarasta.

Akun merkkivalo
Akun merkkivalo kertoo akun varauksen maarasta.

Vilkkuu nopeasti Akun latauksen taso alittaa akku lahes tyhja
vihreana -pisteen.

Vilkkuu hitaasti Tietokone on kytketty muuntajaan, ja akkua
vihreana ladataan.

Vihread Tietokonetta ei ole kytketty muuntajaan, ja

latauksen taso ylittda akku lahes tyhja -pisteen.
Ei valoa Muissa tapauksissa valo ei pala.

Jos akku kuumenee likaa latauksen aikana, lataaminen pyséhtyy
Ja akkumerkkivalo sammuu. Lataaminen jatkuu akun ldmpdtilan
palauduttua normaaliksi. Néin tapahtuu riippumatta siitéd, onko
tietokoneeseen kytketty virta.

| Q)
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Virran merkkivalo

Virran merkkivalo kertoo tietokoneen virtatilasta.

Vihrea Tietokone on kdynnissa ja se saa virtaa.
Vilkkuu vihredna: Virta sammutettiin tietokoneen ollessa
valmiustilassa.
Ei valoa Muissa tapauksissa valo ei pala.
Akkutyypit

Tietokoneessa on kahdentyyppisia akkuja:
B Akku — 4 -kennoinen.
B Reaaliaikakellon paristo

Akku

Jos tietokonetta ei ole kytketty verkkovirtaan, se toimii akun varassa.
Jos haluat kayttaa tietokonetta pitkdan ilman verkkovirtaa, hanki Toshiba-
kauppiaaltasi lisdakkuja.

Litiumioniakku voi réjéhtéa, jos sen késittelyssé ei noudateta
huolellisuutta. Toimita elinkaarensa péaéhén tullut paristo
ongelmajéatekerdykseen. Kayta vain TOSHIBAnN suosittelemia akkuja.

RTC-paristoa ladataan akusta. Kun tietokone siirretdan valmiustilaan,
paaakku yllapitaa tata tilaa.

Kun tietokone on lepo- tai valmiustilassa eiké sité ole yhdistetty muuntajan
avulla verkkovirtaan, pddakku sy6ttaa virtaa muistille, jotta tiedot ja
ohjelmat séilyisivét. Jos akku tyhjenee, muistin tiedot menetetdén.
Valmius- ja lepotila eivét talléin toimi.

Jokin seuraavista viesteista tulee ndkyviin, kun kdynnistét virran:

B Laiteohjelmisto on havainnut, ettd CMOS-akussa
on vika. <F1> delete (poista)

H Laiteohjelmisto on havainnut, etta CMOS-akussa
on vika. <F1> delete (poista), <F2> setup
(asetukset)

Akun parhaan toiminnan varmistamiseksi kayta tietokonetta vahintaan
kerran kuukaudessa akun varassa, kunnes akku on tyhjentynyt. Lisatietoja
on tdman luvun kohdassa Akun kéyttoién pidentéminen. Jos tietokonetta
kaytetaan hyvin pitkaan (yli kuukauden) yhdistettyna muuntajan avulla
verkkovirtaan, akku ei ehka enaa lataudu. Myos sen kayttoika voi lyhentya,
eikd akkumerkkivalo enad varoita akun tyhjenemisesta.
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Reaaliaikakellon paristo
Reaaliaikakellon paristo sy6ttaa virtaa tietokoneen reaaliaikakellolle
ja kalenterille. Se yllapitda myods jarjestelman kokoonpanotietoja.

Jos se tyhjenee, nama tiedot katoavat, samoin oikea kellonaika ja paivays.
Jokin seuraavista viesteista tulee nakyviin, kun kdynnistat virran:

Laiteohjelmisto on havainnut, etta CMOS-
akussa on vika. <F1> delete (poista)
Laiteohjelmisto on havainnut, etta CMOS-
akussa on vika. <F1> delete (poista),
<F2> setup (asetukset)

Tietokoneen reaaliaikakellossa on litium-ioniparisto. Vain Toshiban
valtuuttama huoltopiste saa vaihtaa sen. Paristo voi rédjahtaa, jollei sité
késitelld, vaihdeta, kdyteta tai haviteté oikein. Toimita elinkaarensa
paéhén tullut paristo ongelmajétekeréykseen

Akun kayttaminen ja akusta huolehtiminen

Tassa jaksossa kerrotaan akun turvallisesta kayttamisesta.

Lue tietokoneen mukana toimitetusta turvaoppaasta lisatietoja varotoimista
ja akun kasittelemisesta.

@-

Al

Varmista, ettéd akku on kunnolla paikoillaan ennen sen lataamista.
Muutoin siité voi ldhteé savua, se voi syttyé tuleen tai akku voi
vaurioitua.

Pid& akku poissa lasten ulottuvilta. Se voi aiheuttaa vahinkoja.

Akku, tehokkaampi akku ja erittéain akku ovat litium-ionityyppisia.

Ne voivat rdjghtéa, jos niiden késittelyssé ei noudateta huolellisuutta.
Toimita elinkaarensa pé&éhén tullut paristo ongelmajétekerdykseen.
Kaytéa vain TOSHIBAn suosittelemia akkuja.

Tietokoneen reaaliaikakellossa on Ni-MH-paristo. Vain Toshiban
valtuuttama huoltopiste saa vaihtaa sen. Paristo voi réjahtaa, jollei sita
ké&sitelld, vaihdeta, kdyteta tai héviteta oikein. Toimita elinkaarensa
paéhén tullut paristo ongelmajétekeréykseen.

Lataa akku vain 5 — 35 celsiusasteessa. Muutoin elektrolyyttinen neste
voi vuotaa, akun suorituskyKy voi heiketé tai akun elinikéa voi lyhetéa.

Al3 kiinnité akkua paikoilleen tai irrota sité sammuttamatta ensin
tietokoneesta virtaa ja irrottamatta muuntajaa. Ala irrota akkua,
kun tietokone on valmiustilassa. Muutoin tietoja katoaa.

Jos tietokoneeseen asetetaan tehoakku, éla nosta tietokonetta akusta.
Muutoin tehoakku voi irrota tietokoneesta, joka voi pudotessaan
aiheuttaa vammoja.
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Al koskaan poista akkua tietokoneesta, joka on asetettu kdynnistyméaan
l&hiverkosta tulevasta signaalista. Muutoin tietoja katoaa. Poista
k&ynnistyminen ldhiverkosta tulevasta signaalista kdyt6std ennen akun
irrottamista.

lataaminen

Kun akku on ldhes tyhja, akun merkkivalo vilkkuu nopeasti vihredna.
Kayttdaikaa on talléin jaljellda vain muutama minuutti. Jos jatkat tietokoneen
kayttamista akkumerkkivalon vilkkuessa, tietokone siirtyy muutaman
minuutin kuluttua lepotilaan ja sammuttaa itsensa automaattisesti, jotta
tietoja ei meneteta.

Tietokone siirtyy lepotilaan vain, jos tdmé& on sallittu Power Management
-virranhallintajérjestelmén Hibernate (Lepotila) -vélilehdessa.

Tyhjentynyt akku on ladattava.

Toimet

Lataa tietokoneessa oleva akku kytkemalla tietokone muuntajan avulla
verkkovirtaan.

Akun merkkivalo vilkkuu hitaasti vihreana, kun akku on ladattu.

Lataa akku vain tietokoneessa tai erityisesti sité varten suunnitellussa
TOSHIBA-latauslaitteessa. Ala yrita ladata sitd mitenkddn muuten

Aika

Tassa taulukossa kuvataan keskimaaraiset latausajat.

Akkutyyppi Virta kytketty Virta katkaistu
Akku (4-kennoinen) vahintaan 4 tuntia 4 tuntia
RTC-paristo 24 tuntia 24 tuntia

Latausaika (tunteina)

Kun tietokoneeseen on kytketty virta, latausaikaan vaikuttaa ympéaroivé
lédmpétila, tietokoneen ldmpdtila ja tietokoneen kéyttdtapa. Jos tietokone
on kovassa kéytéssé, akku ei lataudu juuri ollenkaan. Lisétietoja on
kohdassa Akun kéyttdajan pidentédminen.

Hyva tietda akun lataamisesta
Akun lataaminen ei ehka kdynnisty heti seuraavissa olosuhteissa.

B Akku on erittdin kuuma tai kylma. Jos akku on erittdin kuuma, saattaa
olla, ettei se lataudu ollenkaan. Lataa akku lampétilassa 10 — 30 °C,
jotta se latautuu tayteen.

B Akku on taysin tyhja. Anna sen olla jonkin aikaa tietokoneessa, joka on
yhdistetty muuntajan avulla verkkovirtaan. Lataamisen pitaisi tall6in
kaynnistya.
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Akun

Akkukayttoaika voi lyhentya huomattavasti seuraavissa tapauksissa:
B Akku on ollut pitkdan kayttamatta.

B Akku on tyhjentynyt kokonaan ja ollut tietokoneessa pitkaan.

B Lampimaan tietokoneeseen asetetaan kylma akku.

Jos néin kay, toimi seuraavasti:

1. Anna akun tyhjentya jattamalla se tietokoneeseen, johon on kytketty
virta, kunnes tietokone sammuttaa virran automaattisesti.

2. Yhdista tietokone muuntajan avulla verkkovirtaan.

3. Lataa akkua, kunnes akun merkkivalo palaa vihreana.

Toista ndma toimet kaksi tai kolme kertaa, kunnes akku toimii taas
normaalisti.

Akun kéyttbika lyhenee, jos jétét sen pitkdksi aikaa tietokoneeseen, jonka
on yhdistetty muuntajan avulla verkkovirtaan. Irrota tietokone muuntajasta
véhintdan kerran kuukaudessa ja kayta sitd akun varassa, kunnes akku on
tyhjentynyt. Lataa akku sitten uudelleen.

lataustason tarkkaileminen
Voit tarkkailla akun lataustasoa virranhallinta-ohjelman avulla.

Odota ainakin 16 sekuntia tietokoneen kéynnistdmisen jélkeen, ennen
kuin tarkistat akun lataustason. Tietokoneen on ensin mitattava akun
lataustaso ja arvioitava tietokoneen kdytén perusteella jéljelléd oleva
kéyttbaika. Todellinen jéljelld oleva kéyttéaika voi poiketa hieman
lasketusta ajasta.

kayttoajan pidentdaminen
Akun hyoédyllisyys riippuu siita, kauanko tietokone voi toimia sen varassa.
Esimerkiksi seuraavat tekijat vaikuttavat akkukayttdajan pituuteen.

B Millaisia asetuksia kaytetdan (esimerkiksi virransaastdominaisuuksien
hydédyntdminen). Voit sdastaa virtaa ottamalla akunsaastoétilan kayttéon
Power Management -virranhallintajarjestelmassa. Virransaastotila
vaikuttaa seuraaviin ominaisuuksiin:

Prosessorin nopeus
Nayton kirkkaus
Jaahdytysmenetelma
Valmiustila

Lepotila

Naytdén pimentéminen
Kiintolevyn pysayttaminen

Kuinka usein ja pitkaan kiintolevya seka optista ja levykeasemaa
kaytetaan

Mika akun varaustaso oli kayton alkaessa.

Kayttbopas
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Lepo- ja valmiustilan ottaminen kaytt6on saastaa virtaa verrattuna
tietokoneen jatkuvaan kaynnistdmiseen ja virran sammuttamiseen

Minne ohjelmat ja tiedot tallennetaan
Naytén sulkeminen, kun nappaimistoa ei kayteta (tama saastaa virtaa)
Toimintalampétila

Akun liitosten puhtaus. Pida akun koskettimet puhtaina pyyhkimalla
ne puhtaalla kuivalla kankaalla ennen akun asettamista paikoilleen

Tietojen sailyttaminen, kun virta on katkaistu

Kun tietokone, jonka akku on ladattu tayteen, sammutetaan, akku tyhjenee
vahitellen itsestaan.

Akun

Akkutyyppi Tila ja sailymisaika
Akku (4-kennoinen) noin 3 tuntia (valmiustila)
noin 14 paivaa (virta
sammutettuna)
RTC-paristo noin 3 kuukautta
Séilymisaika

kayttoian pidentaminen
Akun kayttéikaa voi pidentaa seuraavasti.

HEEO

Irrota tietokone muuntajasta vahintaan kerran kuukaudessa ja kayta
sitéd akun varassa, kunnes akku on tyhjentynyt. Toimi ensin seuraavasti:

Sammuta tietokoneesta virta.

Irrota muuntaja tietokoneesta ja kaynnista tietokone. Jos tietokone
ei kaynnisty, siirry vaiheeseen 4.

Kéayta tietokonetta akun varassa viisi minuuttia. Jos akku ei tyhjene
viidessa minuutissa, jatka tietokoneen kayttamista akun varassa
kunnes akku tyhjenee. Jos akkumerkkivalo vilkkuu tai saat akun
tyhjenemisesta kertovan varoituksen, siirry vaiheeseen 4.

Kytke muuntaja tietokoneeseen ja sen pistoke virtapistorasiaan. Akun
merkkivalon tulee vilkkua hitaasti vihreana. Talloin se ilmaisee, etta
akkua ladataan. Jos akun merkkivalo ei pala, tietokoneeseen ei sydteta
virtaa. Tarkista muuntajan ja virtajohdon liitannat.

Lataa akkua, kunnes akun merkkivalo palaa vihreana.
Jos kaytat useampia akkuja, vuorottele niiden kaytossa.
Jos tietokone on pitkaan (yli kuukauden) kayttamatta, irrota akku siita.

Irrota tietokone muuntajasta, kun akku on ladattu téayteen Ylilataaminen
lyhentdd akun kayttdikaa ja saa sen kuumenemaan.

Jos et kayta tietokonetta vahintdan kahdeksaan tuntiin, irrota se
muuntajasta.

Sailyta vara-akkuja kuivassa ja viiledssa paikassa suojassa
auringonvalolta.

Kayttbopas
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Akun vaihtaminen

Kun akku on tullut elinkaarensa paahan, se on vaihdettava uuteen.
Jos akun merkkivalo vilkkuu vihrednd jo lyhyen akun kayttéajan jalkeen,
akku on kulunut loppuun.

Voit vaihtaa tyhjentyneen akun ladattuun akkuun, kun tyéskentelet
verkkovirran ulottumattomissa. Tassa kappaleessa kerrotaan, miten
akku vaihdetaan.

Akun irrottaminen
Voit irrottaa tyhjentyneen akun toimimalla nain.

A B Varo, eftet akkua késitellessési oikosulje sen napoja. Al pudota,
kolauta tai muuten altista akkua iskuille. Ald my&skdan naarmuta
akkua, riko akun kuorta tai vadnna tai taivuta akkua.

B Al3 irrota akkua, kun tietokone on valmiustilassa. Tiedot on talletettu
muistiin, ja ne menetetédén, jos akku irrotetaan.

B Lepotilassa tietoja katoaa, jos tietokoneen virransyotto katkaistaan,
ennen kuin tallennus on valmis. Odota, etta levyn merkkivalo
sammuul.

1. Tallenna tydsi.

2. Sammuta tietokoneesta virta. Varmista, ettad virran merkkivalo on
sammunut.

3. Irrota kaikki tietokoneeseen kiinnitetyt kaapelit ja johdot.
4. Kaanna tietokone ylésalaisin siten, ettd sen takaosa on itseasi kohden.
5. Veda akun lukitussalpa avattuun asentoon.

Akun lukitus

Siirré lukitussalpa avattuun asentoon.
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6. Voit irrottaa akun vetamalla akun vapautussalvasta ja nostamalla
akun ulos.

Akun vapautussalpa

Akun irrottaminen
7. Voit irrottaa akun vetamalla sita eteenpain.

Ympdriston suojelemiseksi élé heitéd vanhaa akkua pois. Toimita kdytésté
poistettu akku ongelmajétekerdykseen.

Akun asentaminen
Kiinnitéd akku paikalleen seuraavasti.
A Litiumioniakku voi rdjéhtéa, jos sen késittelyssé ei noudateta

huolellisuutta. Toimita elinkaarensa paéahan tullut paristo
ongelmajétekerdykseen. Kayta vain TOSHIBAn suosittelemia akkuja.

1. Tarkista, ettd tietokoneesta on sammutettu virta, ja etta kaikki kaapelit
ja johdot on irrotettu.

2. Kiinnita akku paikoilleen.

Akun asentaminen

3. Paina akku paikoilleen, kunnes se on tiukasti paikoillaan.
4. Veda akun lukitussalpa lukittuun asentoon.
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Tietokoneen kaynnistaminen salasanan avulla

Jos olet rekisterdinyt salasanan, kirjoita se.
Kaynnista tietokone kayttdmalla kayttajasalasanaa seuraavasti.

1. Kytke tietokoneeseen virta luvussa 3, Aloittaminen, kuvatulla tavalla.
Tama viesti tulee nayttoon:
Kayttajanimi

A T&ssé vaiheessa ndppéinyhdistelmét Fn + F1 - F9 eivét toimi. Ndppadimet
toimivat jélleen salasanan méérityksen jélkeen.

2. Anna salasana.
3. Paina Enter.

Kaynnistystilat

Kaynnistystiloja on kolme:

B Normaalitila: tietokone suljetaan ilman, etta tietoja tallennetaan.
Tallenna aina tydsi ennen tietokoneen sammuttamista normaalitilassa.

B Lepotila: Muistin sisaltd tallennetaan kiintolevyyn.
B Valmiustila: Tiedot sailyvat tietokoneen muistissa.

Linux-apuohjelmat
Voit maarittda asetukset Power Management -virranhallintajarjestelmassa.

Nappainkomennot

Voit siirtyd lepotilaan antamalla nappainyhdistelman Fn + F2. Lisétietoje
on luvussa 5, Nappéaimisté.

Virran sammuttaminen sulkemalla naytto

Tietokoneen virran voi asettaa sammumaan, kun naytté suljetaan.
Kun kansi taas avataan, tietokone siirtyy valmius- tai lepotilaan.

Virran sammuttaminen jarjestelmasta automaattisesti

Tietokone voidaan sammuttaa automaattisesti, jos se on ollut valitun
ajan kayttamatta. Tietokone siirtyy valmius- tai lepotilaan.
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Luku 7

BIOS Setup (asetukset) ja Passwords
(salasanat)

Téassa luvussa kerrotaan, kuinka BIOS-ohjelmaa kaytetaan kayttajan
ja padkayttajan salasanojen asentamiseen.

BlOS-asetusvalikon hyvaksyminen

Kun haluat kaynnistaa apuohjelman, paina "F2” tuodaksesi nayttéon BIOS
asetusvalikon, kun tietokone kaynnistetaan.

BIOS Setup Menu (BIOS-asetusvalikko)

Kun nayttéon tulee BIOS-asetusvalikko, valitse Security (Suojaus). Voit nyt
vaihtaa tai muokata User Password (Kayttdjan salasanaa) tai Supervisor
Password (Paakayttajan salasanaa).

InsydeH20 Setup Utility Rev. 3.0
Main Advanced Display [Seitets Boot.  Exit

Item Specific Help

| [ |
| User Password Is: Clear | |
| Supervisor Password Is: Clear | |
| | Supervisor Password |
| | controls access to the |
| Set Supervisor Password: [Enter] | setup utility. ]
| | |
| HDD User Password Status: Hot Register | |
| Built-in HDD Password Select [User Only] | |
| Set HDD Master Password: [Enter] | |
| Set HDD User Password: [Enter] | |
| 1 |
| I |
| I |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| [ |
| [ |
| | |
Fl 1 1 F1/F8 F9

Esc e Enter F10

BIOS Setup Menu (BIOS-asetusvalikko)
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Salasana

Péaékayttéjan ja kdyttajan salasana
Voit ottaa kayttodn kayttdjasalasanan tai poistaa sen kaytosta.
Anna kayttajasalasana nain:

1. Kirjoita enintddn 10 merkkia pitka salasana. Kirjoittamasi merkkijono
naytetdan tahtina. Esimerkiksi nelja merkkia pitka salasana
naytetdan nain:

Enter password: ****

2. Napsauta ENTER-painiketta. Nayttéon tulee seuraava viesti,
joka pyytaa vahvistamaan salasanan:
Verify Password:

3. Jos merkkijonot tasmaavat, salasana otetaan kayttéon, kun napsautat
OK-painiketta. Jos ne eivat tdsmaa, nayttéon tulee seuraava viesti.
Toista toimenpiteet alkaen vaiheesta 1.

Passwords are not the same Press ENTER to

continue!!!
Jos salasana annetaan vaarin kolme kertaa perakkain, tietokoneesta
on sammutettava virta. Et voi enaa vaihtaa salasanaa BIOS-

asetusapuohjelman asetusvalikossa. Kaynnista tietokone uudelleen
ja yrita uudelleen.

Boot Priority (Kdynnistysjérjestys)

Boot Priority Options (Kéynnistysjérjestysvaihtoehdot)

Voit valita, missa jarjestyksessa tietokoneen kaynnistdmisessa tarvittavia
tiedostoja etsitdan.

Voit vaihtaa jarjestyksen, jossa kaynnistystiedostoja etsitaan, toimimalla
seuraavasti.

1. Pida F12 painettuna ja kaynnista tietokone.

2. Korosta haluamasi kdynnistyslaite kayttamalla yla- tai
alanuolindppéainta ja paina ENTER.

B Jos jarjestelmanvalvojan salasana on maaritetty, ylla oleva valikko
ei tule nayttdéon, kun tietokoneen kaynnistyksessa kaytetaan kayttajan
salasanaa.

B Jos painat jotain muuta kuin ylla mainittuja nappaimia tai jos
valittua laitetta ei ole asennettu, jarjestelma kaynnistyy BIOS-
asetusvalikkoikkunan asetuksen mukaan.

Kayttbopas
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| 1)

N

usB

Legacy USB -tuki

Ota kayttoon jaljittelytoiminto tai poista se kaytdsta. Vaikka valittu
kayttojarjestelma ei tukisikaan USB-vaylaa, siihen voidaan silti liittdd USB-
hiiri tai -nappaimisto, jos valinta USB Legacy Emulation (USB-jaljittely)
asetetaan tilaan Enabled (Kaytdssa).

Enabled (kaytossa) Jaljittely kaytdssa. (Oletus)
Ei kdytossa Jaljittely ei kaytossa.

Lataaminen USB-véyldn kautta valmiustilassa

Tietokone voi sy6ttdd USB-vaylaan virtaa (tasajannite, 5 V) silloinkin,
kun tietokoneesta on katkaistu virta Tietokoneesta on voitu katkaista virta
tai se on voitu siirtda lepotilaan tai valmiustilaan. Tata toimintoa voidaan
kayttaa vaylissa, jotka ovat yhteensopivia USB-vaylan kautta lataamisen
kanssa. Tasta eteenpain niitad kutsutaan yhteensopiviksi vayliksi.

Yhteensopivat USB-vaylat on merkitty (4) -kuvakkeella. Voit ladata
USB-vaylan kautta tiettyja USB-yhteensopivia ulkoisia laitteita, kuten
matkapuhelimia tai kannettavia digitaalisia musiikkisoittimia myds
tietokoneen ollessa valmiustilassa.

Lataaminen USB-vaylan kautta valmiustilassa ei valttamatta toimi kaikissa
ulkoisissa laitteissa, vaikka ne olisivat USB-yhteensopivia. Kytke talléin
tietokoneeseen virta laitteen lataamiseksi.

B Kun lataaminen USB-véylén kautta tietokoneen ollessa valmiustilassa
otetaan kéyttéén valitsemalla kiintolevyn asetuksissa [Enabled],
yhteensopivat USB-véylét syéttavaét virtaa (tasajdnnite, 5 V) silloinkin,
kun tietokoneesta on sammutettu virta.

Virtaa syétetdan yhteensopiviin USB-véayliin kytkettyihin ulkoisiin
laitteisiin. Kaikkia ulkoisia laitteita ei kuitenkaan voi ladata sy6ttadmalla
USB-véyléén 5 voltin tasajénnitetta.

Ota yhteys ulkoisen laitteen valmistajaan tai tutustu sen
kayttbohjeeseen ennen kayttamista.

B Ulkoiset laitteet latautuvat USB-véylédn kautta hitaammin kuin
kéytettdessé niiden omia latauslaitteita.

B Jo ulkoinen laite kytketddn yhteensopivaan vayldan, kun tietokonetta
ei ole kytketty muuntajaan, tietokoneen akku voi tyhjentyéa silloinkin,
kun tietokoneesta on sammutettu virta. Siksi on suositeltavaa yhdistéda
tietokone muuntajaan, jos kéytét lataamista USB-véylan kautta.

B USB-véyldéan yhdistettyihin ulkoisiin laitteisiin voi olla aina kytkettyna
virta.

B Jos yhteensopiviin USB-véyliin kytketyt ulkoiset laitteet kuluttavat liilkaa
virtaa, virransyétté voidaan keskeyttaa turvallisuussyista.

Metalliset paperiliittimet tai hiuspinnit voivat kuumentua, jos ne paésevét
kosketuksiin USB-véylien kanssa. Ald anna metalliesineiden koskettaa
USB-véylid esimerkiksi kuljettaessasi tietokonetta salkussa.

Kayttbopas
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Oletusasetus on [Disabled]. Toiminto otetaan kayttdon valitsemalla [Enabled].

[Enabled]-asetuksen tiloja on kaksi: Mode-1 ja Mode-2. Yleensa on
valittava Mode-1.

Jos toiminto ei toimi Mode-1-tilaa kéytettdessd, valitse Mode-2. Tietyt
ulkoiset laitteet eivét voi hybdyntééa tété toimintoa kummassakaan tilassa.
Jos néin kdy, palauta asetukseksi [Disabled].

| 10

Enabled (Model 1) Ottaa kayttdon Lataaminen USB-vaylan kautta
valmiustilassa -toiminnon

Enabled (Model 2) Ottaa kayttdon Lataaminen USB-vaylan kautta
valmiustilassa -toiminnon

Disabled Poistaa kaytosta Lataaminen USB-vaylan kautta
valmiustilassa -toiminnon (oletus)

Léhiverkko

Wake-up on LAN (Kéynnistys léhiverkosta tulevasta
komennosta)

Tietokone voidaan kaynnistaa lahiverkon kautta tulevasta komennosta.

Enabled Kaynnistys telakointiaseman verkkokortin
havaitsemasta lahiverkkokomennosta on
kaytdssa (oletus).

Disabled Kaynnistys lahiverkosta tulevasta komennosta
ei ole kaytdssa.

A Al3 liséa tietokoneeseen muistimoduuleita &léké poista niité, jos
Kéynnistys l&hiverkosta tulevasta signaalista -valinta on valittu.

Kéynnistys lahiverkosta tulevasta signaalista -valinta toimii vain silloin,
kun tietokone on Kytketty muuntajan avulla verkkovirtaan. Jos kéytét téta
ominaisuutta, &la irrota tietokonetta muuntajasta.

| 1)
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Luku 8

Lisavarusteet

Lisalaitteet laajentavat tietokoneen ominaisuuksia. Voit hankkia seuraavia
lisavarusteita TOSHIBA-kauppiaalta:

Kortit ja muisti
B SD-, MS-, MS Pro -muistikortit
M Lisamuisti
B SIM-kortti

Virtalaitteet

B Lisaakku (4-kennoinen)
B Lisdmuuntaja

Oheislaitteet
B USB-levykeasema
B Ulkoinen nayttd

Muut

B Turvavaijeri
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Bridge-sovittimen korttipaikka

Tassa tietokoneessa on Bridge-tietovalinepaikka. Siina voi kayttaa
seuraavia muistikortteja: Secure Digital (SD), Memory Stick (MS) ja
Memory Stick Pro (MS Pro). Kayttdmalla tata laajennuspaikkaa voit siirtda
tietoja helposti muista laitteista, esimerkiksi digitaalikameroista tai PDA-
laitteista, joissa kaytetdan SD-, MS- tai MS Pro-muistikortteja.

Alla on lisatietoja.

Kortin tyyppi Kapasiteetti

SD 8 Mt, 16 Mt, 32 Mt, 64 Mt, 128 Mt, 256 Mt, 512 Mt,
1Gt, 2 Gt

MS 8 Mt, 16 Mt, 32 Mt, 64 Mt, 128 Mt, 256 Mt

MS Pro 256 Mt, 512 Mt, 1 Gt, 2 Gt

SD-muistikortin logo: S

i

SD-, MS-tai MS Pro -kortin asettaminen paikalleen
Tee nain:
1. Aseta muistikortti paikalleen.
2. Paina se pohjaan.

Bridge-sovittimen korttipaikka

SD/MS/MS Pro -kortti* @

*Kortin muoto maaraytyy ostamasi kortin mukaan.

Muistikortin asettaminen paikalleen

i Poista muistikortti korttipaikasta, kun liikutat tietokonetta.
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Varo, ettei Bridge-tietovélinepaikkaan péése vieraita esineita.
Nuppineula tai muu vastaava esine voi vahingoittaa tietokoneen
virtapiireja.

Varmista, ettd SD-, MS-tai MS Pro -kortti on oikein pdin ennen kuin
asetat sen paikalleen.

Memory Stick Duo/PRO Duo- ja Memory Stick -sovitin eivét toimi
Bridge-tietovélinepaikassa. Ald tyébnnd Memory Stick Duo/PRO Duo
-korttia tdhan paikkaan. Muutoin kortin tiedot saatetaan menettaa.
Kahta korttia ei voi kdyttdd samanaikaisesti. Aseta Kkorttipaikkaan yksi
kortti kerrallaan.

Kortti on suunniteltu niin, etta sité ei voi asettaa paikoilleen véérin péin.
Al& yrité pakottaa korttia paikoilleen.

Liséatietoja muistikorttien kdytdsta on korttien kéyttboppaissa.

SD-, MS-tai MS Pro -kortin poistaminen

Voit poistaa muistikortin toimimalla seuraavasti.

1.

Veda muistikortti paikastaan suoraan ulos.

2. Veda kortti ulos.

Z
N

SD/MS/MS Pro -kortti

Paikoilleen asetetun muistikortin poistaminen

B Varmista, ettéd Bridge-tietovélinepaikan merkkivalo on sammunut,

ennen kuin poistat kortin tai sammutat virran tietokoneesta. Jos poistat
kortin tai katkaiset virran, kun tietokone kéasittelee korttia, seurauksena
voi olla tietojen menettdminen tai kortin vahingoittuminen.

Alé poista muistikorttia Bridge-paikasta, jos tietokone on valmius- tai
lepotilassa. Muutoin tietokone voi muuttua epdvakaaksi tai muistikortin
siséltdmét tiedot saattavat vahingoittua.

Ald sammuta tietokoneesta virtaa tai siirré sitd valmius- tai lepotilaan,
kun tietoja siirretdén. Tietokone voi muuttua epévakaaksi, ja tiedot
saattavat vahingoittua.

Kayttbopas
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Muistin laajentaminen

Tietokoneen muistia voidaan laajentaa asentamalla siihen lisamuistia.

Muistimoduulin asentaminen paikoilleen

Varmista ennen muistimoduulin asentamista, etta tietokone ei ole valmius-
eika lepotilassa.

AN

1.

Sammuta tietokoneesta virta kokonaan. Lisatietoja on kohdassa Virran
sammuttaminen luvussa 3.

Jos kéytét tietokonetta yhtdjaksoisesti kauan, muistimoduulit voivat
kuumentua. Anna tietokoneen jdéhtyd ennen moduulien vaihtamista.

Al& yrité asentaa tietokoneeseen uutta muistimoduulia, jos
tietokoneeseen on kytketty virta tai jos se on valmius- tai lepotilassa.
Muutoin tietokone ja muistimoduuli voivat vaurioitua.

Irrota kaikki tietokoneeseen kiinnitetyt kaapelit ja johdot.

Kaanna tietokone ylésalaisin ja irrota akku. Lisatietoja on luvussa 6,
Virta ja kdynnistystilat.

Irrota ruuvi, joka kiinnittdd muistimoduulipaikan kannen paikoilleen.
Nosta kansi yl6s.

Kannen irrottaminen

Aseta muistimoduuli tietokoneen liittimiin. Paina moduuli pohjaan
tukevan liitoksen varmistamiseksi.

Paina moduuli paikoilleen vaakasuoraan asentoon ja kiinnita se kahden
salvan avulla.

Varo koskemasta muistimoduulin tai tietokoneen liittimiin. Liittimiin
Joutunut lika saattaa aiheuttaa ongelmia muistin toiminnassa.
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Muistimoduulin painaminen alas

8. Kiinnita kansi paikoilleen yhdella ruuvilla.

9. Kun kaynnistat tietokoneen uudelleen, se tunnistaa lisdmuistin
automaattisesti. Jos sita ei tunnisteta, tarkista moduulin liitos.

Muistimoduulin poistaminen

Varmista ensin, ettd tietokone ei ole valmius- eika lepotilassa.
1. Sammuta tietokoneesta virta ja irrota kaikki kaapelit siita.

A B Jos kéytét tietokonetta yhtédjaksoisesti kauan, muistimoduulit voivat
= kuumentua. Anna tietokoneen jdéhtyd ennen moduulien vaihtamista.
B A4 yrité poistaa tietokoneesta muistimoduulia, jos tietokoneeseen on
kytketty virta tai jos se on valmius- tai lepotilassa. Muutoin tietokone ja
muistimoduuli voivat vaurioitua.

2. K&anna tietokone yl6salaisin ja irrota akku. Lisatietoja on luvussa 6,
Virta ja kdynnistystilat.

Kayttbopas 8-5



Lisavarusteet

4.
5.

6.

Varo koskemasta muistimoduulin tai tietokoneen liittimiin. Liittimiin
Joutunut lika saattaa aiheuttaa ongelmia muistin toiminnassa.

Irrota ruuvi, joka kiinnittda muistimoduulipaikan kannen paikoilleen.
Nosta kansi yl6s.

Paina ohuella, teravalla esineella, esimerkiksi kuulakarkikynan karjella,
muistimoduulin kiinnityssalvat ulospain. Muistimoduuli irtoaa.

Tartu moduuliin sen kyljista ja veda se ulos.

Muistimoduulin irrottaminen

7. Kiinnita kansi paikoilleen yhdella ruuvilla.

SIM-kortti

Joissakin malleissa onSIM-korttipaikka, johon sopii SIM-kortti.

SIM -kortin asettaminen paikalleen

Tee néin:
1. Sammuta tietokoneesta virta kokonaan. Lisatietoja on kohdassa
Virran sammuttaminen luvussa 3.
2. Irrota kaikki tietokoneeseen kiinnitetyt kaapelit ja johdot.
3. Aseta SIM-kortti paikalleen.

Paina se pohjaan.

Kayttbopas
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A B Varo, ettei Bridge-tietovélinepaikkaan péése vieraita esineita.
Nuppineula tai muu vastaava esine voi vahingoittaa tietokoneen

virtapiirejé.

B Kortti on suunniteltu niin, etté sité ei voi asettaa paikoilleen vééarin pain.
Alé yrité pakottaa Korttia paikoilleen.

B Al4 koske SIM-kortin liittimiin. Liittimiin joutunut lika saattaa aiheuttaa
toimintavirheité.

B Lisétietoja muistikorttien kéyt6sté on korttien kdyttéoppaissa.

SIM-kortin poistaminen
Voit poistaa SIM-kortin toimimalla seuraavasti.

1. Sammuta tietokoneesta virta kokonaan. Lisatietoja on kohdassa Virran
sammuttaminen luvussa 3.

2. Irrota kaikki tietokoneeseen kiinnitetyt kaapelit ja johdot.
3. Veda SIM-kortti suoraan ulos korttipaikasta.
4. Veda kortti ulos.

Lisamuuntaja

Jos kaytat tietokonetta sdanndllisesti tietyissa paikoissa, esimerkiksi
kotona ja toimistossa, molempiin kannattaa hankkia oma muuntaja.
Kannettavan tavaran maara vahenee.

USB-levykeasema

Voit yhdistaa 3,5 tuuman ulkoisen levykeaseman USB-vaylaan.

Ulkoinen naytto

Voit liittda analogisen nayton tietokoneen ulkoisen nayton liitantdan. VGA-
ja Super-VGA-nayttétiloja tuetaan. Yhdista naytto tietokoneeseen nain:

" Lepo- ja valmiustila toimivat myés kéytettdessé ulkoista néytt6a. Kun
l valmius- tai lepotila otetaan kéyttéén, tietokone séilyttéd myds ulkoisessa
néytdssé nékyvét tiedot.

1. Liitd ndyttd ulkoisen nayton liitdntaan.

2. Kytke nayttdon virta.

Kun tietokoneeseen kytketdan virta, se tunnistaa ndytdn automaattisesti
ja maarittaa sen tyypin.

Voit vaihtaa aktiivisen naytdn ndppainyhdistelmalla Fn + F3. Jos

irrotat ulkoisen nayton, sisdinen nayttd saadaan aktiiviseksi samalla
nappainyhdistelmalla Fn + F3. Lisatietoja on luvussa 5, Ndppé&imisto.

” Jos valitset tietokoneen néyttbasetukseksi LCD+Analog RGB (Nestekide-
l Jja analoginen néyttd), méaritd tietokoneen néytén tarkkuus vastaamaan
ulkoisen néytén tai muun laitteen, kuten projektorin, tarkkuutta.
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Turvavaijeri

Tietokone voidaan turvavaijerin avulla ankkuroida esimerkiksi poytaan
tai lBmpopatteriin.

Kiinnita vaijerin toinen paa valitsemaasi raskaaseen esineeseen ja toinen
sille varattuun paikkaan tietokoneen vasemmassa kyljessa.

Turvavaijeri

Turvavaijeri (vasen kylki)
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Luku 9

Vianmaaritys

TOSHIBA on suunnitellut tdman tietokoneen kestavaksi ja luotettavaksi.
Jos tietokone ei toimi niin kuin sen pitaisi, tutustu tahan lukuun.

Kaikkien kayttajien kannattaa lukea tdma luku. Ongelmien tunteminen
saattaa auttaa ehkaisemaan niita.

Ongelmien ratkaiseminen

Ongelmanratkaisu helpottuu, jos toimit nain:

B Jos ongelma ilmaantuu, lopeta tydskentely valittomasti. Tydskentelyn
jatkaminen saattaa aiheuttaa tietojen katoamista tai vaurioitumista.
Voit my&s tuhota arvokasta ongelmaan liittyvaa tietoa, joka olisi
auttanut sen ratkaisemisessa.

B Tee muistiinpanot tapahtuneesta. Merkitse muistiin mita jarjestelma
teki ja mita itse teit ennen ongelman ilmaantumista. Jos kaytéssasi
on tulostin, tulosta nayttékuva painamalla PrtSc-nappainta.

Taman luvun tavoitteena on, etta osaisit ratkaista mahdollisimman monet
ongelmat itse. Jotkut ongelmat on hyvin helppoa ratkaista. Jotkut
puolestaan edellyttavat apua jarjestelmanvalvojalta, ohjelmistovalmistajalta
tai Toshibalta. Siksi taalla on kuvattu tavallisimmat ongelmat

Alustava tarkistusluettelo

Kokeile aina ensin yksinkertaisinta ratkaisua. Luettelon tarkistukset
on helppo tehda, mutta ne voivat kuitenkin paljastaa ongelman syyn.

B Muista kdynnistaa kaikki oheislaitteet ennen tietokoneen
kaynnistdmistd. mukaan lukien tulostin ja muut ulkoiset laitteet,
jotka ovat kaytdssa.

B Sammuta tietokoneesta virta ennen kuin lisaat siihen uuden
oheislaitteet. Kun kaynnistat tietokoneen uudelleen, se tunnistaa
uuden laitteen.

B Varmista, ettéd kaikki asetukset on tehty oikein.

B Tarkista kaapelit ja johdot. Ovatko ne tiukasti kiinni paikoillaan?
Huonot liitokset saattavat aiheuttaa virheita.

B Tarkista my0s, etta kaapelit ja liittimet eivat ole vaurioituneet.

Kayttbopas
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B Tarkista, etta levyke on oikein paikoillaan, ja etta levykkeen
kirjoitussuojaus on oikeassa asennossa.

Talleta muistiinpanosi. Ne helpottavat ongelman kuvaamista valtuutetulle
Toshiba-huoltoliikkeelle. Jos ongelma ei korjaannu, lokin tiedot auttavat
sen ratkaisemisessa.

Ongelman analysoiminen

Joissakin tapauksissa jarjestelma ilmoittaa, mika on ongelman syy.

Pida mielessasi ndma kysymykset:

B Mika komponentti ei toimi: nappaimisto, levykeasema, kiintolevy,
tulostin, nayttd? Jokaisen laitteen toimintahairié aiheuttaa erilaiset
oireet.

B Onko kayttojarjestelma asennettu oikein? Tarkista sen asetukset.

B Mita ndytdssa nakyy? Viesteja vai sekavia merkkeja? Tulosta nayttd
paperille, jos mahdollista. Tarkista virheilmoitukset ohjelmien tai
kayttojarjestelman kayttboppaasta. Tarkista kaapelit ja johdot. Huonot
litokset saattavat aiheuttaa virheita.

B Onko kuvakkeissa valo? Jos on, missa? Minka varinen valo?
Vilkkuvatko ne? Kirjoita havainnot muistiin.

Talleta muistiinpanosi. Ne helpottavat ongelman kuvaamista valtuutetulle
Toshiba-huoltopisteelle.

Ohjelmisto Ongelman saattaa aiheuttaa ohjelma tai media, jolla
se on toimitettu. Jos asentaminen ei onnistu,
media (yleensa levyke) voi olla viallinen. Koeta
asentaa toiselta medialta.

Jos ongelma esiintyy jonkun tietyn ohjelman kayton
aikana, katso lisatietoja sen kayttboppaasta. Niissa
yleensé kerrotaan virheilmoitusten merkitys ja
annetaan ongelmanratkaisuvihjeita.

Tarkista seuraavaksi virheilmoitukset
kayttojarjestelman kayttboppaasta.

Laitteisto Jos ongelma ei ratkea, tarkista myos laitteisto.
Tee ensin tarkistuslistan tarkistukset. Jos ongelma ei
ratkea, yritd paikantaa sen lahde. Tassa kappaleessa
kerrotaan yksittaisten komponenttien tarkistamisesta.
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Laitteiston ja jarjestelman tarkistusluettelo

Tassa jaksossa tarkastellaan tietokoneen laitteiston tai oheislaitteiden
aiheuttamia ongelmia. Ongelmia voi ilmaantua nailla alueilla:

B Jarjestelman kaynnistdminen B SD/MS/MS Pro -kortti
B Itsetestaus B SIM-kortti

B Virta B Ulkoinen nayttd

B Salasana B Aanijarjestelméa

B Nappaimisto H USB

B Nestekidenayttd B Valmius-/lepotila

B Kiintolevyasema B Lahiverkko

B Solid State -levy B Langaton lahiverkko
B Kosketuslevy

Jarjestelman kaynnistaminen

Jos tietokoneen kdynnistadmisessa on ongelmia, tarkista nama:
B ltsetestaus

B Virtalahteet

B Kaynnistyssalasana

Itsetestaus

Kun tietokone kaynnistetaan, itsetestaus suoritetaan automaattisesti,
ja seuraava viesti tulee nayttoon:

TOSHIBA Leading Innovation>>>
Viesti on naytéssa muutaman sekunnin ajan.

Jos itsetestaus suoritetaan onnistuneesti, tietokone yrittaa ladata
kayttojarjestelman. Sen mukaan, miten kdynnistystiedostojen etsintajarjestys
on maaritetty HW Setup -ohjelmassa, tietokone yrittaa etsia niitd ensin
asemasta A, sitten asemasta C tai ensin asemasta C ja sitten asemasta A.

Seuraavat oireet ovat merkki itsetestauksen epaonnistumisesta:
B Tietokone pysahtyy eikd nakyviin tule tietoja eika viesteja.

B Nayttddn tulee sekavia merkkeja eika tietokone toimi oikein.
B Naytolle tulee virheilmoitus.

Sammuta tietokoneesta virta ja tarkista kaikki liitannat. Jos testi epdonnistuu
uudelleen, ota yhteys valtuutettuun Toshiba- huoltopisteeseen.
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Virta

Kun tietokonetta ei ole liitetty muuntajan avulla verkkovirtaan, se saa
virtansa akusta. Akun liséksi tietokoneessa on muitakin virtaa antavia mutta
myos ottavia laitteita, esimerkiksi reaaliaikakellon paristo. Naiden laitteiden
toiminta kytkeytyy toisiinsa, ja ne kaikki voivat aiheuttaa virtaan liittyvia
ongelmia. Tassa jaksossa on tarkistusluettelo virransy6ttéon ja akkuun
liittyvien ongelmien varalta. Jos ongelma ei ratkea, se voi johtua

jostakin toisesta virtalaitteesta. Ota siina tapauksessa yhteys

valtuutettuun Toshiba-huoltoliikkeeseen.

Automaattinen sammutus ylikuumenemisen yhteydessé
Jos tietokone kuumenee liikkaa, se sammuttaa virtansa automaattisesti.

Muuntaja

Jos tietokoneen kayttamisessa esiintyy ongelmia, kun se on yhdistetty
muuntajan avulla verkkovirtaan. Lisatietoja on luvussa 6, Virta ja

k&ynnistystilat.

Ongelma Toimenpiteet

Muuntaja ei sy6ta virtaa Tarkista litokset. Tarkista, etta pistoke on

tietokoneeseen kunnolla pistorasiassaan.
Tarkista, ettd virtajohto ei ole vahingoittunut. Jos
on, korvaa se uudella. Tarkista, etta pistokkeen
metallikielekkeet ovat puhtaat.
Jos ongelma ei korjaannu, ota yhteys
valtuutettuun Toshiba-huoltoliikkeeseen.

Akku

Tarkista virransy6ton liitdnta ja akun merkkivalo. Lisatietoja merkkivaloista
ja akun toiminnasta on luvussa 6, Virta ja kdynnistystilat.
Ongelma Toimenpiteet

Akku ei anna virtaa Akku voi olla tyhjentynyt. Yhdista tietokone
muuntajaan akun lataamiseksi.
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Ongelma Toimenpiteet

Akku ei lataudu, vaikka Taysin tyhja akku ei lataudu heti. Odota pari
tietokone on kytketty minuuttia.

muuntajan avulla Varmista, ettd muuntaja syottaa tietokoneeseen
verkkovirtaan (akun virtaa. Testaa muuntajan toiminta. Jos se ei toimi,
merkkivalo ei pala kokeile toista pistorasiaa

vihreéna
) Tarkista akun lampétila. Liian kuuma tai kylma

akku ei lataudu. Anna sen olla jonkin aikaa
huoneenlampdtilassa.

Irrota tietokone muuntajasta ja irrota akku
tarkistaaksesi, ettad sen kontaktit ovat puhtaat.
Jos tarpeen, puhdista ne alkoholiin kostutetulla
kankaalla.

Kytke muuntaja tietokoneeseen ja vaihda akku.
Varmista, ettd se on kunnolla paikoillaan.

Tarkista akun merkkivalo. Jos se ei pala, anna
tietokoneen ladata akkua ainakin 20 minuuttia.
Jos akun merkkivalo palaa 20 minuutin
odotuksen jalkeen, anna tietokoneen ladata
akkua viela toiset 20 minuuttia ennen kuin
kaynnistat sen.

Jos mikaan ei auta, akku on mahdollisesti
saavuttanut elinkaarensa paan. Hanki uusi.

Jos akku on kuitenkin verraten uusi, ota yhteys
valtuutettuun Toshiba-huoltoliikkeeseen.

Virta loppuu akusta liilan Jos lataat toistuvasti vain osittain tyhjentyneen

aikaisin akun, se ei ehka lataudu tayteen. Anna akun
tyhjentya kokonaan. Yrita sitten ladata se
uudelleen.

Tarkista virransaastdasetukset Power
Management -virranhallintajarjestelméassa.
Ota kaytt6on vahemman virtaa kuluttava tila.

Salasana

Ongelma Toimenpiteet

Salasanaa ei voi antaa Lisatietoja salasanoista on luvussa 7, BIOS
Setup (asetukset) ja Passwords (salasanat).
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Nappaimisto

Nappaimistdongelmien tavallisin syy on asetuksissa. Liséatietoja on

luvussa 5, Néppéaimisté.

Ongelma

Jotkut kirjainnappaimet
tuottavat numeroita

Nayttoon tulee
kummallisia merkkeja

Nestekidenaytto

Toimenpiteet

Tarkista, ettei numeronappaimistda ole otettu
kayttddn. Paina ndppainyhdistelmaa Fn + F11
ja yrita uudelleen kirjoittaa tekstia.

Varmista, ettei kdyttdmasi ohjelma muuta
nappaimistdn asetuksia. Jotkut ohjelmat voivat
vaihtaa nappainten merkitysta. Lisatietoja on
ohjelman kayttboppaassa.

Jos nappaimisto ei edelleenkaan toimi oikein, ota
yhteys valtuutettuun Toshiba-huoltoliikkeeseen.

Nestekidendyton ongelmat liittyvat yleensa tietokoneen asetuksiin.

Ongelma
Naytté on pimea

Naytossa on likaa

Ongelma ei silti ratkea

Kiintolevyasema

Ongelma

Tietokone ei hae
kaynnistystiedostoja
kiintolevysta

Toimenpiteet

Vaihda naytt6a nappainyhdistelmalld Fn + F3.
Nain varmistat, ettd nayttéasetuksena ei ole
ulkoinen naytto.

Lika voi olla peraisin nappaimistosta tai
kosketuslevysta, jos ne ovat koskettaneet
nayttdéa. Yritd puhdistaa nayttdé puhtaalla, kuivalla
kankaalla. Jos lika ei irtoa, kayta
nestekidenaytdn puhdistusainetta. Varmista,
ettd naytto ehtii kuivua ennen sen sulkemista.

Tarkista lisatiedot ohjelman kayttdoppaasta.

Jos ongelma ei korjaannu, ota yhteys
valtuutettuun Toshiba-huoltoliikkeeseen.

Toimenpiteet

Tarkista, onko levykeasemassa levyke tai onko
optisessa asemassa CD-, DVD- tai -levy.
Poista levykkeet ja/tai CD/DVD-levyt.

Kayttojarjestelma saattaa olla vikaantunut.
Katso lisatiedot sen kayttboppaasta.

Kayttbopas
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Ongelma
Kaikki toimii hitaasti

Osoitinlaite

Jos kaytat USB-hiirta, lisatietoja on tdman luvun kohdassa USB ja hiiren

kayttboppaassa.

Kosketuslevy

Ongelma
Osoitin ei tottele

Kaksoisnapsauttaminen

ei toimi

Osaoitin liikkuu liian
nopeasti tai liilan hitaasti

Kosketuslevy on liian
herkka tai epaherkka

Toimenpiteet

Tiedostot saattavat olla sirpaloituneet. Suorita
SCANDISK ja levyn eheyttamistoiminto.
Lisatietoja on kayttdjarjestelman kayttboppaassa
ja sahkdisessa kayttboppaassa.

Turvaudu kiintolevyn uudelleenalustamiseen
vasta viimeisena keinona. Lataa kayttojarjestelma
ja muut tiedostot sitten uudelleen.

Jos ongelma ei korjaannu, ota yhteys
valtuutettuun Toshiba-huoltopisteeseen.

Toimenpiteet

Tietokone voi olla varattu. Jos osoitin on
tiimalasin muotoinen, odota, kunnes se palautuu
tavallisen muotoiseksi. Yrita sitten liikuttaa
osoitinta uudelleen.

Yrita vaihtaa kaksoisnapsautuksen aika-asetusta
osoitinlaitteen apuohjelmassa.

1. Valitse Settings (Asetukset).
2. Napsauta mouse (osoitinlaite).

3. Saada liukusaatimen tuplanapsautuksella
aikakatkaisu.

4. Testaa asetukset ohjeiden mukaan.

Yrita vaihtaa liikkenopeutta osoitinlaitteen
apuohjelmassa.

1. Valitse Settings (Asetukset).

2. Napsauta mouse (osoitinlaite).

3. Siirrd Acceleration (Kiihdytys) -
liukusédadinta.

Saada kosketusherkkyyden taso.

1. Valitse Settings (Asetukset).

2. Napsauta mouse (osoitinlaite).

3. Siirra Sensitivity (Herkkyys) -liukusaadinta.

Jos ongelma ei korjaannu, ota yhteys
valtuutettuun Toshiba-huoltopisteeseen.
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SD/MS/MS Pro -kortti

Lisatietoja on luvussa 8, Lisdvarusteet.

Ongelma

Muistikorttivirheita
ilmenee

Muistikorttiin ei voi
tallentaa tietoja

Tiedoston lukeminen
ei onnistu

SIM-kortti

Lisatietoja on luvussa 8, Lisdvarusteet.

Ongelma
SIM-kortin virhe

Ulkoinen naytto

Toimenpiteet

Varmista, ettd muistikortti on kunnolla
paikoillaan.

Lisatietoja on kortin kayttboppaassa.
Varmista, etta korttia ei ole kirjoitussuojattu.

Varmista, etta tiedosto todellakin on
muistikorttipaikkaan asetetussa kortissa.

Jos ongelma ei korjaannu, ota yhteys
valtuutettuun Toshiba-huoltopisteeseen.

Toimenpiteet

Poista SIM-kortti tietokoneesta ja aseta
se uudelleen paikoilleen varmistaaksesi,
etta liitos on tiukka.

Lisatietoja on kortin kayttboppaassa.

Jos ongelma ei korjaannu, ota yhteys
valtuutettuun Toshiba-huoltopisteeseen.

Lisatietoja on luvussa 8, Lisdvarusteet, ja nayton kayttdoppaassa.

Ongelma
Naytto ei kaynnisty

Naytté on pimea

Naytéssa on virheita

Toimenpiteet

Tarkista ulkoisen nayton virtakytkin ja
virransyo6ttd. Tarkista, etté ulkoisen naytén
pistoke on toimivassa pistorasiassa.

Tarkista ulkoisen naytdn kontrastin ja kirkkauden
saadot.

Vaihda naytt6a nappainyhdistelmalld Fn + F3.
Varmista, ettd kaytdssa ei ole ainoastaan
tietokoneen oma nestekidenaytto.

Tarkista nayttékaapeli ja sen litdnnat.

Jos ongelma ei korjaannu, ota yhteys
valtuutettuun Toshiba-huoltopisteeseen.
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Aénijarjestelma
Ongelma
Aanta ei kuulu

USB

Toimenpiteet
Tarkista ohjelman aaniasetukset.
Tarkista kuulokeliitanta.

Tarkista danisuositukset. Tarkista,

ettd danijarjestelma on kayttssa eika
laitteistoristiriitoja esiinny.

Jos ongelma ei korjaannu, ota yhteys
valtuutettuun Toshiba-huoltopisteeseen.

USB-laitteiden kayttdoppaissa on lisatietoja.

Ongelma
USB-laite ei toimi

Valmius-/lepotila

Ongelma

Jarjestelma ei siirry
valmius- tai lepotilaan

Toimenpiteet

Tarkista kaapeli ja litdnnat.

Tarkista, ettda USB-laitteet on asennettu oikein.
Jos valitsemasi kayttojarjestelma ei tue USB:t3,
voit silti kytked USB-liitdntaan hiiren,
nappaimistdn tai molemmat.

Jos ongelma ei korjaannu, ota yhteys
valtuutettuun Toshiba-huoltopisteeseen.

Toimenpiteet

Onko Audio Player kaytossa? Jarjestelma

ei ehka siirry valmius- tai lepotilaan, jos Audio
Player joko toistaa valittua medialeiketta tai
on lopettamassa sen toistamista. Sulje Audio
Player, ennen kuin valitset lepo-/valmiustilan.

Jos ongelma ei korjaannu, ota yhteys
valtuutettuun Toshiba-huoltopisteeseen.
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Lahiverkko
Ongelma Toimenpiteet
Lahiverkon kayttdminen Tarkista, etta tietokoneen lahiverkon pistorasiaan
ei onnistu yhdistavan kaapelin liitokset ovat kunnossa.
Wake-up on LAN Varmista, etta tietokoneeseen on yhdistetty
(Kaynnistys muuntaja. Wake-up on LAN (Aktivointi Iahiverkon
lahiverkosta tulevasta  kautta) -toiminto kuluttaa virtaa silloinkin,
komennosta) kun tietokoneesta on katkaistu virta.
Jos ongelma ei korjaannu, ota yhteys lahiverkon
paakayttajaan.

Langaton lahiverkko

Jos lahiverkko ei palaudu kayttd0si seuraavista toimenpiteistd huolimatta,
kysy lisatietoja lahiverkon paakayttajalta. Lisatietoja langattomasta
I&hiverkosta on luvussa 4, Kéytén perusteet.

Ongelma Toimenpiteet

Langattoman Varmista, etta langaton tietoliikenne on otettu
lahiverkon kayttdminen kayttdéon.

ei onnistu

Jos ongelma ei korjaannu, ota yhteys lahiverkon
paakayttajaan.

TOSHIBA-tuotetuki

Jos ongelmat eivat ratkea taman kayttdoppaan neuvoja noudattamalla,
ota yhteys TOSHIBA-tuotetukeen.

Ennen soittamista

Monet ongelmat johtuvat kaytt6jarjestelmasta tai ohjelmistoista.
Ennen yhteydenottoa kannattaa:

B |3pikdyda ohjelman ja/tai oheislaitteen kayttboppaan
ongelmanratkaisuneuvot.

B Jos ongelma ilmenee kayttdessasi ohjelmaa, tutustu sen
ongelmanratkaisuneuvoihin ja ota yhteys ohjelmistovalmistajan tukeen.

B Ottaa yhteys tietokoneen, ohjelmiston tai molempien myyjaan.
He tuntevat tuotteensa.

Yhteystiedot

Jos ongelma ei vielakaan ratkea ja epailet, ettd ongelma liittyy laitteistoon,
ota yhteys TOSHIBAan. Yhteystiedot 16ydat tuotteen mukana toimitetuista
takuuvihkosesta tai osoitteesta http://www.toshiba-europe.com.

Kayttbopas
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Luku 10

Vastuunpoisto

Tama osa sisaltdd TOSHIBA-tietokoneiden vastuunpoistolausekkeet.
Taman kayttdoppaan tekstissad *XX osoittaa, mitka
vastuunpoistolausekkeet liittyvat TOSHIBA-tietokoneisiin.

Tahan tietokoneeseen liittyvat kuvaukset on merkitty sinisella *XX-
merkinnalla. Kuvaus tulee ndkyviin, kun napsautat *XX-merkintaa.

Prosessori+*1

Suorittimen suorituskykyyn liittyva vastuuvapautus

Tietokoneesi prosessorin suorituskyky voi vaihdella seuraavissa
tapauksissa:

tiettyjen oheislaitteiden kayttdminen

tietokoneen kayttdminen akun varassa ilman verkkovirtaa
tiettyjen multimediatuotteiden, tietokoneen tuottaman grafiikan tai
videosovellusten kayttaminen

tavallisen puhelinyhteyden tai hitaan verkon kayttdminen

paljon suorituskykya vaativien sovellusten, kuten CAD-ohjelmien,
kayttdminen

useiden sovellusten tai toimintojen kayttdminen samanaikaisesti
tietokoneen kayttdminen alhaisessa ilmanpaineessa, kuten hyvin
korkealla (> 1000 metria merenpinnasta)

tietokoneen kayttaminen l[ampdtila-alueen 5 — 30 °C ulkopuolella tai
lampédtilan ollessa yli 25 °C oltaessa korkealla (kaikki Iampdtilat ovat
viitteellisia ja voivat vaihdella tietokonemallin mukaan; lisatietoja on

kayttboppaassa ja osoitteessa http://www.pcsupport.toshiba.com).

Prosessorin suorituskyky voi vaihdella tietokoneen asetusten mukaan.

Kayttbopas
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Vastuunpoisto

Joissakin tapauksissa tietokoneesta sammutetaan virta automaattisesti.
Tama on normaali suojatoimi, jonka tarkoitus on vahentaa tietojen
katoamisen tai tietokoneen vahingoittumisen riskia kaytettdessa sita
muualla kuin suositelluissa olosuhteissa. Voit valttaa tietojen katoamisen
vaaran varmuuskopioimalla tiedot maaravalein ulkoiseen
tallennusvalineeseen. Voit varmistaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn
kayttamalla tietokonetta vain suositelluissa olosuhteissa. Rajoituksista on
lisatietoja tietokoneen mukana toimitetussa aineistossa. Saat lisatietoja
ottamalla yhteyden TOSHIBA-huoltoon tai -tukeen. Luvun 9, kohdassa
Vianmééritys on lisatietoja.

Tietokoneeseesi on asennettu valmiiksi 32-bittinen kayttdjarjestelma,
ellei nimenomaisesti sanota, etta kayttdjarjestelma on 64-bittinen.
Lisatietoja on osoitteessa http://www.pcsupport.toshiba.com.

Muisti (tyomuisti)+2

Tietokoneen nayttdmuistina voidaan kayttda osaa paamuistista. Tama
voi vahentaa kaytettavissa olevan muistin maaraa. Nayttdmuistiksi
varattavan muistin maara maaraytyy grafiikkajarjestelman, sovellusten,
muistin maaran ja muiden tekijéiden perusteella.

Jos tietokoneessa on 1 Gt paamuistia, kdytéssa on huomattavasti

vahemman muistia. Muistin maara maaraytyy mallin ja kokoonpanon
mukaan.

Akun kesto+s

Malli, maaritykset, sovellukset, virranhallinta-asetukset, ominaisuudet

ja teho vaikuttavat akun kestoon. Tassa julkaisussa mainitut akun tehoa
koskevat tiedot on saavutettu Toshiban tekemissa testeissa kayttaen
tiettyja kokoonpanoja. Latausaika vaihtelee kayton mukaan. Akku ei
lataudu silloin, kun tietokone tarvitsee kaiken muuntajan syottdman virran.

Akku kuluu kaytdssa. Se on lopulta vaihdettava uuteen. Téma on normaalia
kaikille akuille. Saat tietoja uusien akkujen hankintapaikoista tutustumalla
tietokoneen mukana toimitettuihin tietoihin tai Toshiban sivustosta
osoitteesta http.//www.pcsupport.toshiba.com.

Kiintolevyn kapasiteetti

1 gigatavu (Gt) on 10° = 1 000 000 000 tavua 10:n potensseina.
Tietokoneen kayttojarjestelma ilmoittaa tallennustilan kuitenkin potenssia
2 kayttamalla, jolloin 1 gigatavu = 230 = 1 073 741 824 tavua. Tasta syysta
tietokoneessa voi vaikuttaa olevan ilmoitettua vdhemman tallennustilaa.
Tallennuskapasiteettia vahentavat lisaksi valmiiksi asennetut sovellukset,
kuten Ubuntu Netbook Remix -kayttdjarjestelma, muut ohjelmat ja
mediasisaltd. Todellinen alustettu kapasiteetti voi vaihdella.

Kayttbopas
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Nestekidenaytto+s

Nestekidenayton kirkkaus heikkenee ajan myota. Lisaksi tietokoneen
kayttdminen vaikuttaa tdhan. Tama kuuluu osana nestekidenayttdjen
tekniikkaan.

Suurin kirkkaus on kaytettavissa vain, kun tietokone on yhdistetty
muuntajan avulla verkkovirtaan. Kun tietokone kayttda akun virtaa,
nayttd on hieman himmeampi eika kirkkautta voi lisata.

Grafiikkaohjain (GPU)-s

Grafiikkaohjaimen (GPU) suorituskyky voi vaihdella tuotemallin,
kokoonpanon, sovellusten, virransaastdasetusten ja -ominaisuuksien
mukaan. Grafiikkaprosessorin teho on suurin vain, kun tietokone on
yhdistetty muuntajan avulla verkkovirtaan. Teho voi laskea huomattavasti,
kun tietokone saa virtaa akusta.

Langaton lahiverkko+z

Langattoman Idhiverkon suurin nopeus ja peittoalue saattavat vaihdella
ymparistén sdhkdmagneettisten kenttien, esteiden, yhteyspisteiden
maaritysten seka tydbasema-, laitteisto- ja ohjelmistoasetusten mukaan.

Todellinen tiedonsiirtonopeus on alhaisempi kuin teoreettinen suurin nopeus.

Ei kaytossa olevat kuvakkeet-s

Joidenkin kannettavien tietokoneiden rungoissa on tilaa kaikille
mahdollisille tuotesarjan kokoonpanovaihtoehdoille. Mallissasi

ei valttamatta ole kaikkia ominaisuuksia ja varusteita, joihin rungon
merkinnat viittaavat, ellet ole nimenomaan valinnut niita.

Kopiosuojaus

Joidenkin tietovalineiden kopiosuojaustekniikka voi estaa tai rajoittaa
sisallon tarkastelua.

Lataaminen USB-vaylan kautta valmiustilassa

Lataaminen USB-vaylan kautta valmiustilassa ei valttamatta toimi kaikissa
ulkoisissa laitteissa, vaikka ne olisivat USB-yhteensopivia. Kytke talléin
tietokoneeseen virta laitteen vaihtamiseksi.
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Tekniset tiedot

Liite A

Tassa liitteessa kerrotaan tietokoneen teknisista tiedoista.

Mitat
Koko
Akku paikallaan 225 (1) x 190,5 (s) x 29,5/33 (k) millimetria
(ei sisélla rungon taakse ulottuvia osia)
liman akkua 225 (I) x 178 (s) x 29,5/33 (k) millimetria
(ei sisalla rungon taakse ulottuvia osia)
Kayttoymparisto
Kaytto Sailytys
Lampdtila 5-35°C -20 — +60 °C
Suhteellinen ilmankosteus 20 - 80 % 10-90 %
Korkeus 0 — 3000 metria 0 — 10000 metria
(merenpinnasta)
Virransyotto
Muuntaja B 100 — 240 voltin vaihtovirta
B 50 tai 60 hertsia
Tietokone B 19 voltin tasavirta

Kayttbopas
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Nayténohjain

Liite B

Naytonohjain

Naytonohjain

Nayténohjain sytyttda ja sammuttaa naytdn erivariset pisteet.

Taman tietokoneen Video Graphics Array (VGA) -ohjain Iahettaa Super
VGA (SVGA)- ja Extended Graphics Array (XGA) -tasoista kuvaa seka
tietokoneen omalle nestekidenaytdlle etta ulkoisille nayttolaitteille.
Tietokoneeseen kytketty erittdin tarkka ulkoinen nayttd voi nayttaa

2048 vaaka- ja 1536 pystysuuntaista pistettd seka jopa 16 miljoonaa varia.
Nayténohjain ohjaa myds nayton tilaa eli naytdn tarkkuutta ja suurinta
naytdéssa samanaikaisesti nakyvien varien maaraa.

Kullekin nayttétilalle tarkoitettuja ohjelmia voi kayttaa kaikissa niissa
tietokoneissa, jotka tukevat tata tilaa.

Taman tietokoneen nayténohjain tukee kaikkia SVGA- ja XGA-tiloja.

‘]! Kéyttdmaési ulkoinen néytté ei vélttdmatta tue kaikkia néyttétiloja.

Né&ytdssé voi ndkyé hairibita, vilkkumista tai katkoksia esimerkiksi
']: kéytettdessé 3D-sovelluksia tai toistettaessa videokuvaa. Jos néin ké&y,
vdhenné ndytén erottelukykyd, kunnes kuva nékyy oikein. Voit myés
poistaa Windows Aero™ -toiminnon ké&ytosta.
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Liite C

Langaton lahiverkko

Taman liitteen tarkoitus on auttaa maarittdmaan langattoman lahiverkon
asetukset vahimmaisasetuksin.

Kortin tekniset tiedot

Korttipaikka B Pienoiskortti

Yhteensopivuus B Langattomien lahiverkkojen IEEE 802.11 -standardi

B Wi-Fi-tekniikka (Wireless Fidelity) on saanut Wi-Fi
Alliance -yhteenliittyman sertifikaatin. Wi-Fi
CERTIFIED -logo on Wi-Fi Alliancen
sertifiointimerkki.

Tiedosto- B CSMA/CA (pakettien yhteentdrmaysten
protokolla valttdminen) kaytettaessa ilmoitusta (ACK)

Tiedonsiirtono- W 54/48/36/24/18/9/6 Mb/s (versio G)
peus B 11/5.5/2/1 Mbls (versio B)

Radio-ominaisuudet
Langattoman I&hiverkkokortin radioyhteyden ominaispiirteet saattavat
vaihdella sen mukaan
B mistd maasta kortti on ostettu
B tuotteen tyypin mukaan.

Langattomat radioyhteydet ovat eri maiden viranomaisten valvonnassa.
Vaikka langattoman lahiverkon tuotteet on suunniteltu toimimaan 2,4 GHz:n
taajuusalueella, jossa radiolupia ei edellyteta, paikalliset maaraykset voivat
asettaa rajoituksia langattomien laitteiden kayttamiselle.

" Maasi viranomaisméérédyksisté on lisétietoja Tietoja kayttéjélle -
'l Julkaisussa.

Radiotaajuus B 2,4 GHz:n taajuusalue (2400 — 2483,5 MHz)
(Versio B)
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Tuetut taajuuksien osakaistat

Langattoman signaalin aallonpituus on suhteessa langattoman yhteyden
I&ahetysnopeuteen. Matalamman aaltoalueen radiolahetteen kantomatka

on pidempi.

B Langattomien laitteiden kantomatkaan voi vaikuttaa laitteen antennin
sijainti Iahella metallipintoja tai suuria esineita.

B Kantomatka saattaa myos lyhentya mikali signaalin reitilla on esteita,
jotka saattavat hairita tai peilata radiosignaalia.

Riippuen maassa vallitsevista maarayksista langaton lahiverkkokortti toimii

eri alikanavilla 2,4 GHz taajuudella.

Voit pyytaa lisatietoja maassasi vallitsevista radiotaajuusmaarayksista
valtuutetulta Toshiban langattomien tuotteiden jalleenmyyijalta.

Taajuusalue
Kanavatunnus

0N O O W N =

©

10
1
12
13

2400 — 2483,5 MHz

2412
2417
2422
2427
2432
2437
2442
2447
2452
24571
2462
24672
24722

Taulukko: Langaton IEEE 802.11 -standardin mukainen kanavataajuus (versio B ja G)

Kun langatonta lahiverkkokorttia asennetaan, kanavat maaritetdan seuraavasti:

B Ne langattomasti toimivat tydasemat, jotka ovat yhteydessa
langattomiin I&hiverkon yhteyspisteisiin, toimivat automaattisesti
yhteyspisteiden mukaisella kanavalla. Siirryttdessa toisen
yhteyspisteen palvelualueelle tydasema voi tarvittaessa vaihtaa

dynaamisesti toiselle kanavalle.

B Kun tydasema yhdistetdan langattomaan yhteyspisteeseen, kayttaa
kortti lihavoitua tehdasasetuskanavaa. Mikali kuitenkin [&hiverkon
paakayttaja on asettanut yhteyspisteeseen eri kanavan, kortti kayttaa

tata valittua kanavaa.

"1 Tehdasasetusten mukaiset oletuskanavat
*2 Kohdassa Hyvéksytyt kayttdmaat ja -alueet on tietoja maista ja alueista,

joissa naita kanavia saa kayttaa.

Kayttbopas
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Virtajohto ja liittimet

Liite D

Virtajohto ja liittimet

Virtapistokkeen on oltava yhteensopiva sahkdpistorasian kanssa.
Seuraavat virtajohdot tayttavat paikalliset vaatimukset:

Pituus: Vahintaan 1,7 metria
Johdon Vahintdan 0,75 mm?2
poikkileikkaus:

Luokitus: Vahintaan 2,5 A

Jannite: 125 tai 250 voltin vaihtovirta

(riippuen kayttdémaan jannitteesta)

Sertifioinnin myontajat

Eurooppa:

Itavalta: OVE Italia: IMQ
Belgia: CEBEC Alankomaat: KEMA
Tanska: DEMKO Norja: NEMKO
Suomi: FIMKO Ruotsi: SEMKO
Ranska: LCIE Sveitsi: SEV
Saksa: VDE Iso Britannia: BSI

Euroopan ulkopuolella:

USA ja Kanada: UL-luettelointi ja CSA-hyvaksynta
Ei. 18 AWG, SVT- tai SPT-2-tyyppinen

Kiina: CCC, CcQC Intia: STQC
Australia: Odottaa
Euroopassa kaksijohtimisen virtajohdon tulee olla VDE-tyyppinen,

HO5VVH2-F tai HO3VVH2-F. Kolmejohtimisen virtajohdon tulee olla
VDE-tyyppinen, HO5VV-F.

Kayttbopas
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Yhdysvallat ja Kanada: kaksinastaisen pistokkeen on oltava 2-15P (250 V)
tai 1-15P (125 V) ja kolminastaisen pistokkeen 6-15P (250 V) tai 5-15P

(125 V). Tama on maaratty Yhdysvaltain (National Electrical code
handbook) ja Kanadan (Electrical Code Part 1) kansallisissa

sahkOmaarayksissa.
Seuraavissa kuvissa on Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa,

Iso-Britanniassa, Euroopassa ja Kiinassa kaytettavat pistokkeet.
Yhdysvallat Iso-Britannia

| 0T
0 =
L

0

UL-hyvaksynta BS-hyvaksynta

Australia Eurooppa

AS-hyvaksynta Asianomaisen viraston
hyvaksynta
Kanada Kiina
CSA-hyvaksynta CCC-hyvaksynta

Kayttbopas
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Jos tietokoneesi varastetaan

Liite E

Jos tietokoneesi varastetaan

nlb

Pidé huolta tietokoneestasi, jotta sité ei varasteta. Kannettavat tietokoneet
ovat varkaiden suosiossa. Al4 jétd omaasi ilman valvontaa. Kun kéytét
tietokonettasi kotona tai toimistossa, se voidaan kiinnittaa turvavaijerilla
kookkaaseen esineeseen, esimerkiksi péytéén tai ldmpopatteriin

Kirjoita muistiin tietokoneen tyyppi, malli ja sarjanumero ja talleta tiedot
varmaan paikkaan. Ndmé tiedot ovat tietokoneen pohjaan kiinnitetysséa
tarrassa. Séilytd myds tietokoneen ostokuitti.

Jos tietokoneesi kuitenkin varastetaan, autamme sinua I6ytdmaan sen.
Ennen kuin otat yhteyden Toshibaan, kerda nadma tietokoneesi
tunnistamisessa tarvittavat tiedot:

B Missa maassa tietokoneesi varastettiin?
Mika on tietokoneen merkki ja malli?
Mika on tuotenumero (PA-numero)?
Mika on 8-merkkinen sarjanumero?
Koska se varastettiin?

Mitka ovat omat yhteystietosi?

limoita varkaudesta kirjallisesti néin.

B Tayta seuraava varkausilmoituslomake tai sen kopio.

B Liitd mukaan ostokuittikopio.

B Faksaa tai postita lomake ja kuittikopio alla olevaan osoitteeseen.

lImoita varkaudesta verkossa ndin.

B Kay Internet-osoitteessa http.//www.toshiba-europe.com. Valitse
tuotealueelta Computer Systems (Tietokonejarjestelmat).

B Valitse Computer Systems (Tietokonejarjestelmat) -sivulta Support &
Downloads (Tuki ja lataaminen) -valikko ja valitse Stolen Units
Database (Varastettujen laitteiden tietokanta).

Huoltopisteisiin saapuvat tietokoneet tarkistetaan merkintojesi perusteella.

Kayttbopas
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Jos tietokoneesi varastetaan

Toshiba-tietokoneen varkausilmoitus

Laheta osoitteeseen TOSHIBA Europe GmbH
Technical Service and Support

Leibnizstr. 2

93055 Regensburg

Germany
Faksin numero:

Missa maassa
varastettu:

Koneen tyyppi:
(esim. NB 100 -sarja)

Mallinumero:

+49 (0) 941 7807 921

(esim. PSA30EYXT)

Sarjanumero:

(esim. 12345678G)

Koska varastettu:

Kuukausi Paiva

| L] L

Omistajan tiedot

Sukunimi, etunimi:
Yritys:
Katuosoite:

Postinumero ja -
toimipaikka:

Maa:
Puhelinnumero:
Faksi:
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Sanasto

Sanasto

Sanaston termit kasittelevat tdhan kayttboppaaseen liittyvia aiheita.
Sanastoon on merkitty tiedoksi myos vaihtoehtoisia nimityksia.

Lyhenteet

AC: alternating current, vaihtovirta
AGP: accelerated graphics port, nopea grafiikkaliitanta

ANSI: American National Standards Institute, Yhdysvaltojen
standardoimisjarjesto

APM: advanced power manager, laajennettu virransaaston hallinta

ASCII: American Standard Code for Information Interchange, standardoitu
tiedonvalityskoodi

BIOS: basic input output system, valmistajan asentamat jarjestelman
perusohjelmat

CD-ROM: Compact Disc-Read Only Memory, optinen tallennusvéline
(vain luku)

CD-RW: Compact Disc-ReWritable, optinen tallennusvaline
(luku ja kirjoitus)

CMOS: complementary metal-oxide semiconductor, puolijohdepiiritekniikka

CPU: central processing unit, keskusyksikkd

CRYT: cathode ray tube, katodisadeputki

DC: direct current, tasavirta

DDC: display data channel, nayttékanavastandardi

DMA: direct memory access, muistin suora kaytto

DOS: disk operating system, kayttojarjestelma

DVD: digital versatile disc, kapasiteetiltaan CD-levya suurempi
tallennusvaline

DVD-R: Digital Versatile Disc Recordable, DVD-tallennusvaline

DVD-RAM: Digital Versatile Disc Random Access Memory,
DVD-tallennusvaline

DVD-R DL: Digital Versatile Disc Recordable Dual Layer,
DVD-tallennusvaline (tallennettava)

DVD-ROM: Digital Versatile Disc Read Only Memory, DVD-tallennusvaline
(vain luku)

DVD-RW: Digital Versatile Disc ReWritable, DVD-tallennusvaline
(uudelleenkirjoittava)

DVD+R DL: Digital Versatile Disc Recordable Double Layer,
DVD-tallennusvaline (kaksi kerrosta)

Kayttbopas
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ECP: extended capabilities port, litdntastandardi
FDD: floppy diskette drive, levykeasema

FIR: fast infrared, infrapunaliitantastandardi
HDD: hard disk drive, kiintolevy

IDE: integrated drive electronics, liitdntastandardi
1I/0: input/output, 1&htd ja tulo

IrDA: Infrared Data Association, infrapunaan perustuva
tiedonsiirtotekniikka

IRQ: interrupt request, keskeytyslinja

KB: kilobyte, kilotavu

LCD: liquid crystal display, nestekidenaytto

LED: light emitting diode, merkkivalo

LSI: large scale integration, laajamittainen integrointi

MB: megabyte, megatavu

OCR: C)(?tt;al)character recognition (reader), optinen merkintunnistus
ukija

PCB: printed circuit board, piirilevy

PCI: peripheral component interconnect, vaylastandardi

RAM: random access memory, tydmuisti

RGB: red, green, and blue, punainen, vihrea ja sininen

ROM: read only memory, vain luku -muisti

RTC: real time clock, reaaliaikainen kello

SCSI: small computer system interface, oheislaitteiden liitantavayla

SIO: serial input/output, sarjatiedonsiirto

TFT: thin-film transistor, aktiivimatriisinaytt

UART: universal asynchronous receiver/transmitter, sarjaliikenteen
lahetys- ja vastaanottorajapinta

USB: Universal Serial Bus, liitantastandardi

VESA: Video Electronic Standards Association, nayttdstandardi
VGA: video graphics array, nayttdstandardi

VRT: voltage reduction technology, jannitteenalennustekniikka
WXGA+: Wide Extended Graphics Array Plus, nayttdstandardi
WUXGA: Wide Ultra Extended Graphics Array, nayttostandardi
XGA: extended graphics array, nayttéstandardi

A

aakkosnumeerinen: ndppaimistdn merkki, joka voi olla kirjain, numero
tai muu symboli, kuten valimerkki tai matemaattinen merkki.

alipikseli: kolme osaa, punainen, vihrea ja sininen (RGB), joista koostuu
yksi varinayton pikseli. Tietokoneet lahettavat alipikselit erillisina
ja jokaisella voi olla eri kirkkausaste. Katso myés pikseli.

alitason kaskyt: laitteistoon sulautettuja ohjeita, jotka hallitsevat ja
ohjaavat mikroprosessorin toimintaa.

allokointi: levytilan tai toiminnon varaaminen tiettya tehtavaa varten.

alustaminen: tyhjan levyn valmisteleminen ensimmaista kayttéa varten.
Levy alustetaan kayttojarjestelman edellyttamaan muotoon.

Kayttbopas
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analoginen signaali: signaali, jonka ominaisuudet, kuten amplitudi ja
taajuus, muuttuvat suhteessa siirrettdvaan arvoon (ovat analogisia
sen suhteen). Aaniyhteys perustuu analogisiin signaaleihin.

ANSI: American National Standards Institute, Yhdysvaltojen
standardoimisjarjestd. On lyonyt lukkoon mm. ANSI on maarittéanyt
esimerkiksi ASCII-standardin ja muita tiedonkasittelytapoja.

antistaattinen: materiaali, jonka avulla estetdan staattisen sahkdn
syntyminen.

ASCII: American Standard Code for Information Interchange, standardoitu
tiedonvalityskoodi. ASCII-koodi on 256 binaarisen koodin sarja,
jossa ovat yleisimmat kirjaimet, numerot ja merkit.

asynkr: lyhenne sanasta asynkroninen.

asynkroninen: tapahtumasarja, jossa tapahtumat eivat seuraa toisiaan
saannodllisesti. Tietoliikenteessa asynkroninen tarkoittaa
tiedonsiirtotapaa, jossa tietoa ei laheteta tasaisina saanndllisin
valein lahetettavina bittivirtoina.

B

binaarinen: kaksinumeroinen perusjarjestelma, joka koostuu ykkdsista
ja nollista (kylla tai ei). Jarjestelmaa kaytetaan useimmissa
digitaalisissa tietokoneissa. Ensimmainen arvo on 1, seuraava 2,
sitten 4, 8, 16, jne. Esimerkiksi binaariluku 101:n arvo on 5. Katso
myds kohta ASCII.

BIOS: Basic Input Output System, valmistajan asentamat jarjestelman
perusohjelmat. Alitason ohjelma, joka ohjaa tiedon kulkua
tietokoneessa. Katso myds laitteisto-ohjelma.

bitti: Lyhenne sanoista "binary digit” (binaariluku), joka on tietokoneen
kasitteleman tiedon perusyksikkd. Se on joko nolla tai yksi.
Kahdeksan bittid muodostaa yhden tavun. Katso myés tavu.

C

CardBus: 32-bittisten PC-korttien standardi.

CD-R: CD-R-levylle voi tallentaa tietoja kerran. Levya voi lukea useita
kertoja. Katso myés CD-ROM.

CD-ROM: Compact Disc-Read Only Memory. Kapasiteetiltaan suuri levy,
jota voi lukea, mutta jolle ei voi tallentaa tietoja. CD-asema kayttaa
magneettisten paiden sijasta lasersadetta tietojen lukemisessa
levylta.

CD-RW: Compact Disc ReWritable -levylle voi kirjoittaa useita kertoja.
Katso myos CD-ROM.

CMOS: Complementary Metal-Oxide Semiconductor,
puolijohdepiiritekniikka. Elektroniikkapiiri, joka valmistetaan
piikiekolle, ja joka tarvitsee hyvin vahan virtaa. CMOS-tekniikan
integroidut piirit voidaan pakata tiiviisti, ja ne ovat hyvin luotettavia.

COM1, COM2, COM3 ja COM4: sarja- ja tietoliikenneporttien nimia.
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CPS: Characters Per Second, merkkia sekunnissa. Mittayksikkd, jolla
kuvataan tavallisesti tulostimen tiedonsiirtonopeutta.

CPU: Central Processing Unit, keskusyksikkd. Tietokoneen osa, joka
tulkitsee ja suorittaa ohjeita.

CRT: Cathode Ray Tube, katodisddeputki. Ulkoisen nayton tekniikka.
Tata tekniikkaa kaytetddn myos televisioiden kuvaputkissa.

D

data: todellista, mitattavaa tai tilastollista tietoa, dataa, jota tietokone
voi kasitella, tallentaa tai hakea.

databitti: tietoliikenteen parametri, joka ohjaa tavujen rakentamisessa
kaytettavien bittien maaraa (binaarisia lukuja). Jos tama arvo on 7,
merkkeja voi olla 128 erilaista. Jos databitteja on kahdeksan,
tietokone voi luoda 256 erilaista merkkia.

DC: Direct Current, tasavirta, Virran napaisuus ei muutu. Paristoissa ja
akuissa kaytettava virtatyyppi.

deletoiminen: katso poistaminen.

digitaalinen aani: aanen pakkausstandardi, jonka avulla voi siirtda ja
toistaa reaaliaikaisesti danitiedostoja, joiden danenlaatu on hyva.

DLD+R DL: Levy, jonka yhdella puolella on kaksi kerrosta, ja DVD+R-
tallennuskapasiteetti, joka on noin 1,8 kertaa entistd suurempi.
DVD-RW-asema lukee levyn tiedot laserin avulla.

DLD+R DL: Levy, jonka yhdella puolella on kaksi kerrosta, ja DVD-R-
tallennuskapasiteetti, joka on noin 1,8 kertaa entistd suurempi.
DVD-RW-asema lukee levyn tiedot laserin avulla.

DOS: Disk Operating System, kayttojarjestelma. Katso kayttojarjestelma.

DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial): maanpaallinen
digitaalinen TV. Digitaalisten TV-lahetysten standardi.

DVD-R (+R, -R): DVD-R-levylle voi tallentaa tietoja kerran. Levya voi lukea
useita kertoja. DVD-R-asema kayttaa lasersadetta.

DVD-RAM: Digital Versatile Disc Random Access Memory on
kapasiteetiltaan suuri ja suorituskyvyltdan tehokas levy, jonka avulla
voi tallentaa suuria tietomaaria. DVD-RAM-asema lukee levyn tiedot
laserin avulla.

DVD-ROM: Digital Versatile Disc Read Only Memory on kapasiteetiltaan
suuri ja suorituskyvyltdan tehokas levy, joka sopii hyvin videokuvan
ja muiden tiedostojen toistamiseen.
ja muita suuria tiedostoja. DVD-asema lukee levyn tiedot laserin
avulla.

DVD-RW (+RW, -RW): Digital Versatile Disc ReWritable -levylle
voi Kirjoittaa useita kertoja.
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E

ECP, Extended Capability Port: standardi, jossa on tietopuskuri,
muunnettava tietojen valittdminen ja palauttaminen sekad RLE
(Run Length Encoding) -koodauksen tuki.

ei-jarjestelmilevy: alustettu levyke, jota kdytetdan ohjelmien ja tietojen
tallentamiseen, mutta jota ei voi kayttaa tietokoneen
kaynnistdmiseen. Katso jarjestelmalevy.

emolevy: nimi, jota joskus kaytetdan kasittelylaitteiston paapiirilevysta.
Sille on yleensa kiinnitetty mm. prosessori. Kutsutaan joskus nimella
paalevy.

F

Fast Infrared: Infrapunaliitdntdstandardi, joka mahdollistaa infrapunaan
perustuvan langattoman tiedonsiirron jopa nopeudella 4 Mbit/s.

G

gigatavu (GB): tiedon tallennusyksikkd, joka vastaa 1024 megatavua.
Katso myds megatavu.

grafiikka: piirrokset, kuvat tai muut kuviot, kuten taulukot tai kaaviot,
joilla esitetaan tietoja.

H

haihtumaton muisti: muisti, tavallisesti vain luku -muisti (ROM), jota voi
kayttaa pysyvasti tallennettavan tiedon varastointiin. Tietokoneen
virran katkaiseminen ei vaikuta haihtumattomaan muistiin
tallennettuihin tietoihin.

haihtuva muisti: tydmuisti (RAM), joka sailyttaa tietoa niin kauan kuin
tietokoneeseen on kytketty virta.

heksadesimaali: kuudentoista merkin numerointijarjestelma, joka sisaltaa
numerot 0-9 ja kirjaimet A, B, C, D, EjaF.

hertsi: aallon taajuuden yksikko, joka vastaa yhta kierrosta sekunnissa.

1/0: input/output, 18htd ja tulo. Tietokoneesta lahtevan tiedon [&hettaminen
ja siihen tulevan tiedon vastaanottaminen.

IrDA 1.1: infrapunaliitdntdstandardi, joka mahdollistaa infrapunaan
perustuvan langattoman tiedonsiirron jopa nopeudella 4 megabittia
sekunnissa.

isantéatietokone: tietokone, joka hallitsee, ohjaa ja siirtaa tietoa laitteeseen
tai toiseen tietokoneeseen.

Kayttbopas
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J

jumpperi: pieni liitin tai metallilanka, jonka avulla voi muuttaa laitteiston
ominaisuuksia kytkemalla sahkoisesti kaksi virtapiirin osaa.

jarjestelmélevy: Levy, jonka kayttdjarjestelma on alustanut.
MS-DOS-kayttojarjestelmassa ne ovat kaksi piilotiedostoa
ja COMMAND.COM-tiedosto. Tietokoneen voi kdynnistaa
jarjestelmalevykkeen avulla. Sita kutsutaan myos
kayttojarjestelmalevyksi.

K

k: Tulee kreikan sanasta kilo, joka tarkoittaa tuhatta. Kaytetaan usein
vastaamaan lukua 1024, joka on 2 potenssiin 10. Katso myés tavu
ja kilotavu.

kaiutus: siirrettavien tietojen heijasteen lahettdminen lahettavaan
laitteeseen. Tiedot voidaan kaiuttaa nayttdéon, tulostimeen tai
molempiin. Kun tietokone vastaanottaa uudelleen nayttéon tai
muuhun oheislaitteeseen lahettdmaansa tietoa ja 1ahettad tiedot
edelleen tulostimeen, tulostimen sanotaan kaiuttaneen naytoén tiedot.

kapasiteetti: suurin maara tietoa, joka mahtuu esimerkiksi levykkeelle
tai kiintolevyyn. Tavallisimmat yksikét: KB, MB.

kehote: viesti, jolla tietokone kertoo, ettd se on valmis ottamaan vastaan
tai vaatii tietoja tai kayttajan toimenpiteita.

keskeytyslinja: merkki, jonka avulla jarjestelman osa saa yhteyden
prosessoriin.

kiintolevy (HDD): Kiintea levy, tavallisesti C-asema. Levy on asennettu
laitetta valmistettaessa ja vain koulutettu asentaja saa irrottaa sen
huoltoa varten. Kutsutaan myds kovalevyksi.

kiintolevyasema (HDD, hard disk drive): sdhkdmekaaninen laite, joka
lukee kiintolevya ja tallentaa siihen tietoja. Katso myds kiintolevy.

kilotavu (kt): tiedon tallennusyksikko, joka vastaa 1024 tavua. Katso myds
tavu ja megatavu.

kirjoitussuojaus: tapa suojata levyke niin, etteivat sen tiedot pyyhkiydy
vahingossa pois.

komennot: ndppaimistdn avulla annettavia ohjeita, jotka ohjaavat
tietokoneen tai sen oheislaitteiden toimintaa.

komentotiedosto: jarjestelmdkomennolla suoritettava tiedosto, joka
sisaltda kayttojarjestelman komennon tai suoritettavan tiedoston
merkkijonon.

komponentit: (jarjestelman) osat, joista muodostuu yhtenainen
kokonaisuus.

komposiittivideo (YUV): vakiokuvasignaali, jota kaytetaan kuvien
lahettdmiseen esimerkiksi videonauhurista televisioon.

kortti: tarkoittaa samaa kuin piirilevy. Katso piiri.

kosketuslevy: osoittimen ohjauslaite, joka on kannettavien TOSHIBA-
tietokoneiden rannetuessa.
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kt: katso kilotavu.

kuvake: pieni graafinen kuva, joka nakyy naytossa tai
merkkivalopaneelissa.

kylmakaynnistys: tietokoneen kaynnistaminen tilasta, jossa sen virta
on katkaistu (virran kytkeminen).

kytke-ja-kayta: kun kytket tietokoneeseen uuden lisalaitteen,
se tunnistetaan ja maaritetdan automaattisesti.

kayttojarjestelma: Ryhma ohjelmia, jotka ohjaavat tietokoneen
perustoimintaa. Kayttdjarjestelman toimintoihin kuuluu ohjelmien
tulkitseminen, tiedostojen luominen ja tiedon lahettaminen
ja vastaanottaminen muistin ja oheislaitteiden valilla.

kayttooppaat: kayttboppaat ja muut ohjeet, jotka on kirjoitettu opastamaan
kayttajia tietokonejarjestelman tai sovelluksen kaytossa.
Tietokonejarjestelman kayttdoppaat sisaltavat tavallisesti
toimintaohjeita seka laitteisiin ja toimintoihin liittyvia tietoja.

L

laiteohjain: ohjelma, joka ohjaa tietyn oheislaitteen ja tietokoneen valista
tiedonsiirtoa. CONFIG.SY S-tiedosto sisaltaa laiteohjaimet, jotka
MS-DOS lataa tietokoneen kaynnistdmisen yhteydessa.

laitteisto: tietokonejarjestelman sahkdiset ja mekaaniset osat. Sisaltaa
tavallisesti tietokoneen, ulkoiset levyasemat jne. Katso myds
ohjelmisto ja alitason kaskyt.

langaton ldhiverkko: langattoman tietoliikenteen avulla toteutettu
lahiverkko.

levyasema: laite, joka lukee levyn tietoja ja kopioi niita tietokoneen
muistiin. Tallentaa muistin tiedot pysyvaan muotoon. Jotta laite voisi
suorittaa naita tehtavia, se pyorittda levya nopeasti luku- ja
kirjoituspaan ohitse.

levyke: siirrettava tietovaline, johon tiedot varastoidaan magneettisesti.

levykeasema (FDD): sahkémekaaninen laite, joka lukee levykkeita ja
kirjoittaa niille.

liitdnta: kaytetddn myds nimitysta portti. Sdhkdinen yhteys, jonka avulla
tietokone lahettda tietoa muihin laitteisiin tai tietokoneisiin tai
vastaanottaa tietoa niista.

liittyma: 1) Tietokoneen tai ohjelman osa, jonka avulla jarjestelméan osat
vaihtavat tietoja keskenaan.
2) Tietoliikennepalvelujen tarjoajalta tilattava, esimerkiksi Internet-
liittyma.
3) Esimerkiksi tietokoneen ja kayttajan vélinen rajapinta.

LSI: Large Scale Integration, laajamittainen integrointi.
1) Teknologia, jonka avulla yhdelle sirulle voidaan sovittaa jopa
100.000 logiikkaporttia.
2) Integroitu piiri, joka kayttaa laajamittaista integrointia.

lammin kdynnistys: tietokoneen kaynnistdminen tai asentaminen
uudelleen katkaisematta sen virtaa.
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matematiikkaprosessori: prosessoriin rakennettu piiri, joka laskee
tehokkaasti matemaattisia laskutehtavia.

megahertsi: aallon taajuuden yksikkd, joka vastaa miljoonaa kierrosta
sekunnissa. Katso myds hertsi.

megatavu (Mt): tiedon tallennusyksikko, joka vastaa 1024 kilotavua
Katso myds kilotavu.

merkki: mika tahansa tietokoneessa kaytettava kirjain, numero, valimerkki
tai symboli. Vastaa yhta tavua.

merkkivalo: LED-valo. Puolijohdelaite, johon syttyy valo, kun laitteeseen
johdetaan virta.

mikroprosessori: yhdessa integroidussa piirissa oleva laitteiston osa, joka
suorittaa ohjeita. Sita kutsutaan my6s prosessoriksi tai suorittimeksi,
ja se on yksi tietokoneen tarkeimmista osista.

muuntaja: laite, joka toimii rajapintana kahden eri sdhkdlaitteen valilla.
Virtamuuntaja esimerkiksi muuntaa pistorasian virran tietokoneelle
soveltuvaan muotoon. Nimitysta voidaan kayttaa myds ulkoisia
laitteita, esimerkiksi nayttdja ja magneettinauhoja ohjaa vista
lisapiirikorteista.

N

nestekidendytto: nestekide, joka on suljettu kahden lapinakyvalla virtaa
johtavalla materiaalilla paallystetyn lasilevyn valiin. Katseltavan
puolen pinnoite katkee ndytdn reunaan ulottuvat johdot. Virran
johtaminen lasilevyyn muuttaa nestekiteen kirkkautta.

numeronappaimisto: toiminto, jonka avulla tietyilla nappaimiston
nappaimilla voi kirjoittaa numeron tai ohjata osoitinta ja sivujen
vaihtoa.

ndppadimisto: syottdlaite, jonka kytkimet aktivoidaan painelemalla
merkittyja nappaimia manuaalisesti. Jokainen nappaimen painallus
lahettaa tietokoneeseen erityisen koodin. Kytkimen lahettama koodi
vastaa nappaimeen merkittya merkkia (ASCII).

ndppainyhdistelma: nappainyhdistelma, joka vastaa jotakin IBM-
nappaimistdn nappainta. Voi esimerkiksi muuttaa joitakin
kokoonpanoasetuksia, keskeyttda ohjelman suorittamisen ja ottaa
kayttddn nuoli- ja numerondppaimet.

ndyttd: CRT, LCD tai muu kuvaa tuottava laite, jota kdytetdan tietokoneen
nayttolaitteena.

naytto: laite, joka nayttad aakkosnumeerisia merkkeja ja graafista kuvaa
rivien ja sarakkeiden avulla. Katso myés katodisadeputki.
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o

OCR: Optical Character Recognition, optinen merkintunnistus. Tekniikka,
jolla laseria tai ndkyvaa valoa kayttava laite tunnistaa merkkeja ja
syo6ttaa ne tallennuslaitteeseen.

oheislaite: I/O-laite, joka on keskusprosessorin ja/tai paamuistin
ulkopuolella, esimerkiksi tulostin tai hiiri.

ohjain: sisainen laitteisto ja ohjelmisto, joka ohjaa tietyn sisaisen tai
ulkoisen laitteen toimintoja (esimerkiksi nappaimistdohjain).

ohjain: tavallisesti kayttjarjestelman osana oleva ohjelma, joka ohjaa
tiettya laitetta (usein oheislaitetta, esimerkiksi tulostinta tai hiirta).

ohjausndppaimet: nappain tai nappainyhdistelma, joka aloittaa
ohjelmassa tietyn toiminnon.

ohje: ohje jonkin tehtdvan suorittamiseksi.

ohjelma: sarja ohjeita, joita tietokone voi suorittaa saavuttaakseen halutun
tuloksen. Katso myéds sovellus.

ohjelmisto: tietokonejarjestelmaan liittyva sarja ohjelmia, toimintatapoja
ja niihin liittyvia ohjeita. Viittaa erityisesti tietokoneohjelmiin,
jotka ohjaavat ja hallitsevat tietokoneen jarjestelmatoimintoja.
Katso myés laitteisto.

oletus: parametriarvo, jonka jarjestelma valitsee automaattisesti, kun
kayttaja tai ohjelma ei anna ohjeita. Kutsutaan myo¢s ennalta
maaritetyksi asetukseksi.

online-tila: toiminnallinen oheislaitteen tila, jossa se on valmiudessa
ottamaan vastaan tai lahettdmaan tietoja.

osoitin: pieni, vilkkuva nelikulmio tai viiva, joka osoittaa tamanhetkisen
sijainnin naytossa.

P

PAL: PAL (Phase Alternating Line) on Euroopassa yleisesti kaytetty kuva-
ja lahetysstandardi.

pariteetti: 1) Kahden parametriarvon (kokonaisluvun) valinen symmetrinen
suhde. Molemmat ovat esimerkiksi kdytdssa tai pois kaytosta,
parillisia tai parittomia tai O ja 1.
2) Sarjamuotoisessa tietoliikenteessa virheentarkistusmerkki, joka
lisatadan lahetettdvaan tietojaksoon. Pariteetti voi olla nolla, pariton
tai parillinen.

pel: pienin ohjelman tunnistama naytén osanen. Vastaa kooltaan pikselia
tai pikseliryhmaa. Katso pikseli.

peripheral component interconnect: 32-bittisen vaylan standardi.

piiri: piirilevy. Sisalla oleva kortti, jossa on elektronisia osia, siruja,
jotka suorittavat tiettyja toimintoja tai lisdavat jarjestelman
toimintamahdollisuuksia.
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pikandppain: tietokoneen toiminto, jossa tiettyjen nappainten yhdistelmaa
voi kayttaa yhdessa Fn-toimintonappainten kanssa
jarjestelmaparametrien, esimerkiksi kaiutinten aanenvoimakkuuden,
maarittdmiseen.

pikseli: kuvan osanen. Pienin piste, jonka naytto tai tulostin voi muodostaa.
Kutsutaan myo6s kuva-alkioksi.

poistaminen: tietojen poistaminen levylta tai tallennusvaélineesta.
Puhekielinen ilmaisu "deletoiminen”.

Power Saver -apuohjelma: TOSHIBANn apuohjelma, jonka avulla voi
maarittda useita virransaastotoimintojen parametreja.

printed circuit board (PCB): prosessorin osa, johon piirit ja muut
komponentit liitetdan. Itse piirilevy on tavallisesti litted ja
nelikulmainen, kiinnityspinta on valmistettu lasikuidusta.

puskuri: se osa tietokoneen muistia, jossa tietoja sailytetaan tilapaisesti.
Puskurit tasaavat usein eri laitteiden valisen tiedonsiirron eroja.

pysaytysbitti: yksi bitti tai useita bitteja, jotka seuraavat lahetettyd merkkia
tai koodiryhm&a asynkronisessa sarjatiedonsiirrossa.

paapiirilevy: katso emolevy.

paate: kirjoituskoneen tyyppinen nappaimisto ja katodiséddeputki, jotka

on kytketty tietokoneeseen tietojen syottamista ja vastaanottamista
varten.

R

radiotaajuisten hairiéiden suoja: tulostimen tai tietokoneen piirilevyn
ymparilld oleva metallinen suoja, joka estaa radio- ja TV-hairi6ita.
Kaikki tietotekniset laitteet tuottavat pienia maaria radiotaajuisia
signaaleja. Viranomaiset ovat asettaneet tarkat rajat niiden
enimmaismaarille. Luokan A laitteet soveltuvat toimistokayttéon.
Luokan B laitteille rajat ovat tiukemmat, silla ne on tarkoitettu
kotikayttéon. TOSHIBAN kannettavat tietokoneet vastaavat
tietokonelaitteille asetetun luokituksen B vaatimuksia.

RGB: Red (punainen), Green (vihred) ja Blue (sininen). Nayttdsignaali
jaetaan kolmeen varikomponenttiin. Katso myds katodisadeputki.

RJ11: modulaarinen puhelinliitanta.
RJ45: modulaarinen lahiverkkoliitanta.

ROM: Read Only Memory, haihtumattoman muistin siru, joka sisaltaa
tietokoneen perustoimintoja ohjaavia tietoja. ROM-muistiin
tallennettua tietoa ei voi muokata.

runko: tietokonetta ympardiva kotelo.

S

salasana: merkkijono, jota kaytetdan tietyn kayttajan tunnistamiseen.
Tietokoneessa on useita salasanasuojauksen tasoja, esimerkiksi
kayttajan ja jarjestelmanvalvojan tasot.

sarjaliitanta: tiedonsiirtotapa, jossa tietoa siirretdan jaksoissa bitti
kerrallaan.
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sarjayhteys: yhteystekniikka, jossa bitit Iahetetdan perakkain vain kahta
yhteen liitettyd kaapelia pitkin.

SCSI: Small Computer System Interface on useiden eri oheislaitteiden
standardiliitanta.

SD-kortti: Secure Digital -kortit ovat flash-muistikortteja, joita kdytetaan
useissa eri digitaalilaitteissa, esimerkiksi digitaalikameroissa ja PDA
(Personal Digital Assistant) -laitteissa.

SECAM L: SECAM (Sequential Color Memory) on lahetysstandardi, jota
kaytetaan Ranskassa.

siirrantalaitteet: taitteet, joita kaytetaan siirtdmaan tietoa tietokoneeseen
ja tietokoneesta.

SI0: Serial Input/Output, sarjatiedonsiirto. Sarjatiedonsiirrossa kaytettava
sahkadinen toimintatapa.

siru: pieni puolijohde, joka sisaltaa tietokoneen logiikkapiirin ja huolehtii
tiedonkasittely-, muisti-, tulo- ja lahtétoiminnoista ja muiden sirujen
ohjaamisesta.

sovellus: ryhma ohjelmia, joita kdytetaan yhdessa tiettyyn tehtavaan,
kuten kirjanpitoon, talouslaskentaan, taulukkolaskentaan,
tekstinkasittelyyn tai pelaamiseen.

suorittaminen: kaskyn tulkitseminen ja noudattaminen.

S-Video: lyhenne sanoista Super-Video. Esimerkiksi S-VHS-
videonauhureissa, videokameroissa ja DVD-soittimissa kaytetty
litdntatyyppi, jonka kuvasignaalin laatu on erittain hyva.

synkroninen: omaa kiintean aikavalin perattaisten bittien, merkkien tai
tapahtumien valilla.

syote: tiedot tai ohjeet, joita kayttaja antaa tietokoneelle, tietoliikennelaitteelle
tai muulle oheislaitteelle nappaimiston tai ulkoisen tai siséisen
tallennuslaitteen avulla. Toisen tietokoneen lahettamat tiedot (tuotos)
ovat vastaanottavalle tietokoneelle syétetta.

.

tallentaminen levylle: tiedon tallentaminen magneettiselle levylle.
Tieto jarjestetddn samankeskisiksi raidoiksi samaan tapaan kuin
aanilevyissa.

tason 2 vélimuisti: Katso valimuisti.

tavu: Yhden merkin esitystapa. Kahdeksan bitin jakso, jota kasitelladdn
yhtena yksikkona. Myés jarjestelman pienin havaittava yksikko.

TFT-naytto, aktiivimatriisinaytto: sarjasta nestekiteita koostuva
nestekidenayttd, jonka kiteitd ohjataan aktiivimatriisiteknologian
ja ohuen transistorilevyn avulla.

tiedosto: levylle tallennettua loogisesti yhteenkuuluvaa tietoa. Tiedosto
Voi sisaltaa tietoa, ohjelmia tai molempia.

tietokonejarjestelma: laitteiston, ohjelmiston, alitason kaskyjen ja
oheislaitteiden yhdistelm3, jonka avulla kasitelldan tietoa
kayttokelpoiseen muotoon.

tietokoneohjelma: sarja tietokoneelle kirjoitettuja ohjeita, joiden avulla
se voi saavuttaa halutun tuloksen.

Kayttbopas
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tietoliikenne: tapa, jolla tietokone siirtda ja vastaanottaa tietoa itsensa
ja toisen tietokoneen tai laitteen valilla.

tila: toimintatila, esimerkiksi kdynnistystila, lepotila tai valmiustila.

toimintonappaimet: nappaimet F1 - F12, joilla voidaan antaa tietokoneelle
jonkin toiminnon suorittamiskomento.

TTL: Transistor-transistor logic. Logiikkapiiri, joka kayttaa
kytkintransistoreita portteina ja tallentamiseen.

tulos: Tietokoneen toiminnan tulos. Tulos on tavallisesti tietoja.
Se voi olla paperitulosteita, ndytdssa nakyvaa aineistoa tai
magneettiseen tietovalineeseen tallennettuja tietoja.

tyomuisti: Random Access Memory, RAM. Tietokoneen piireissa sijaitseva
nopea muisti, jota voi lukea ja johon voi tallentaa tietoja.

U

USB, Universal Serial Bus: tdma sarjaliitintd mahdollistaa tiedonsiirron
useiden yhden tietokoneen porttiin ketjuksi kytkettyjen laitteiden
kanssa.

uudelleenkdynnistys: tietokoneen kaynnistaminen uudelleen
katkaisematta sen virtaa (kutsutaan myo6s "lampimaksi
kaynnistykseksi” tai "nollaukseksi”). Katso myds virran
sammuttaminen kokonaan.

uudelleenkdynnistys: uudelleenkaynnistyksen puhekielinen termi
buuttaus tulee sanasta "bootstrap”, kdynnistaa tai
uudelleenkaynnistaa tietokoneen. Lukee kaskyt niiden
sailytyspaikasta tietokoneen muistiin.

Vv

vaihtovirta (AC): sahkdvirta, joka vaihtaa kulkusuuntaa saanndllisin
valiajoin.

valikko: ohjelmiston rajapinta, jossa naytdssa nakyy valittavien
vaihtoehtojen luettelo. Kaytetdan myds nimitystad naytto.

valintaikkuna: ikkuna, jonka avulla kayttaja voi maarittaa
jarjestelImaasetuksia tai tallentaa muita tietoja.

varmuuskopio: tiedoston kaksoiskappale, joka tallennetaan siltd varalta,
ettd alkuperainen tuhoutuu.

VGA: Video Graphics Array on standardikuvasovitin, jonka avulla voi
suorittaa kaikkia yleisimpia ohjelmia.

valimuisti: Nopea muisti, joka tallentaa prosessorin toimintaa ja tiedonsiirtoa
nopeuttavaa tietoa. Kun prosessori lukee tietoja tydmuistista, niista jaa
kopio vélimuistiin. Kun tietoja seuraavan kerran tarvitaan, prosessori
tarkistaa ensin, 16ytyisivatkod ne valimuistista. Jos 10ytyvat, padmuistia
ei tarvita ja aikaa saastyy. Tietokoneessa on kahden tason valimuistia.
Ensimmainen muistin taso on siséllytetty prosessoriin, ja toinen taso on
ulkoisessa muistissa.

vayla: signaalien, tietojen tai sdhkdvirran siirtorajapinta.
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Y

yhteensopivuus: 1) Tietokoneen kyky ottaa vastaan ja kasitella toisen
tietokoneen kasittelemaa tietoa mukauttamatta tietoa tai
tietovalinetta, josta tieto vastaanotetaan.
2) Laitteen kyky muodostaa yhteys toiseen jarjestelmaan
tai jarjestelman osaan tai kyky viestia sen kanssa.
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Hakemisto

A
Akku, 1-4, 1-6, 6-3
kayttoaika, 6-6
kayttéian pidentdminen, 6-7
lataaminen, 6-5
lataustason
tarkkaileminen, 6-6
merkkivalo, 2-8, 6-2
ongelmat, 9-4
Reaaliaikakellon
akku, 1-4, 6-4
sijainti, 2-5
turvallisuusohjeet, 6-4
tyypit, 6-3
vaihtaminen, 6-8
virran sailymisaika, 6-7
Akku, katso myds Paaakku
merkkivalo, 2-8
ASCII-merkit, 5-6
Automaattinen virrankytkenta,
Katso Virta

B

Bridge-sovittimen

korttipaikka, 1-4

Bridge-tietovalinepaikka
kayttaminen, 8-2

D

Display (Naytto), 2-6

F

Fn+ ~, 5-3

Fn + 1 (kaittuimen &anentoiston
voimistaminen), 5-4

Fn + 2 (kaittuimen danentoiston
hiljentdminen), 5-4

Fn + 2 (TOSHIBA Zooming -
apuohjelma,
suurentaminen), 5-4

Fn + A (TOSHIBA Zooming -
apuohjelma,
suurentaminen), 5-4

Fn + Alt (laajennetun
nappaimiston jaljittely), 5-2
Fn + Ctrl (laajennettu
nappaimisto), 5-2

Fn + Enter, 5-2

Fn + Esc (Zoom), 5-3

Fn + F1 (WLAN/Langaton
WAN), 5-3

Fn + F10 (kirkkauden
lisddminen), 5-4

FN + F12 (scroll lock), 5-2
Fn + F2 (lepotila), 5-3

Fn + F3 (1&hto), 5-3

Fn + F6 (mykistdminen), 5-3
Fn + F8 (daneton tila), 5-3
Fn + F9 (kirkkauden
vahentaminen), 5-3

Fn + S (TOSHIBA Zooming -
apuohjelma, loitontaminen), 5-4

Kayttbopas
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K

Kaiuttimen aanentoistotason
hiljentdminen, 5-4
Kaiuttimen aanentoistotason
voimistaminen, 5-4
Kiintolevy

kapasiteetti, 10-2

ongelmat, 9-6
Kiintolevy (HDD) tai Solid State -
levy (SSD), 1-3
Kosketuslevy

kayttaminen, 4-1
Kuulokkeet

ongelmat, 9-9
Kaynnistystilat, 6-10

L

Langaton lahiverkko, 1-5
kayttdminen, 4-3
merkkivalo, 4-4

Langaton tietoliikenne, 5-3
merkkivalo, 4-4

Langaton WAN, 1-5, 5-3

Lepotila, 5-3
asetus, 3-6

Levymerkkivalo, 2-8

Liitannat
kuulokkeet, Katso

Aénijarjestelma
lahiverkko, 2-4
ulkoinen naytto, 1-4, 2-4
USB, 1-4, 2-2, 2-3

Lisavarusteet, 8-1

Lahiverkko, 1-5, 4-4
irrottaminen, 4-5
kaapelityypit, 4-4
littdminen, 4-4

M

Merkkivalo
akku, 6-2
langaton tietoliikenne, 4-4
virta, 6-3

Mikrofoni, 1-4
kayttaminen, 4-2
ongelmat, 9-9

Muisti, 1-2
laajentaminen, 8-4
moduulin poistaminen, 8-5

Muistimoduuli
asentaminen

paikoilleen, 8-4

Muuntaja, 1-4, 1-6, 2-4, A-1
kytkeminen, 3-2
lisdmuuntaja, 8-7
ongelmat, 9-4
turvaohjeet, xi

Mykista, 5-3

N

Numero- ja
nuolindppaimistoét, 5-3
ottaminen kayttéon, 5-4
Numeronappaimistd, Katso
Numero- ja nuolinappaimistot
Nuoli- ja numeronappaimet, 5-4
Nappaimisto, 1-3, 5-1
ongelmat, 9-6
tavalliset nappaimet, 5-1
tilapainen vaihtaminen
erikoisnappaimisto
sta toiseen, 5-6
toimintonappaimet, 5-1
taysikokoisen nappaimistdn
jaljitteleminen, 5-2
Windows-erikoisnappaimet,
5-4
Nappaimistot
numero- tai
nuolindppaimistén
tilapainen
kayttdminen, 5-6
numeraotila, 5-5
palaaminen valiaikaisesti
normaalinappaimist
oon, 5-5

Kayttbopas

Hakemisto-2



Hakemisto

Nappainyhdistelmat
Enter, 5-2
kirkkauden lisdédminen, 5-4
kirkkauden
vahentaminen, 5-3
Nayttd, 5-3
oikeanpuoleinen Alt-
nappain, 5-2
oikeanpuoleinen Citrl-
nappain, 5-2
scroll lock, 5-2
TOSHIBA Zooming -
apuohjelma
(loitontaminen), 5-4
TOSHIBA Zooming -
apuohjelma
(lahentéaminen), 5-4
taysikokoisen nappaimiston
jaljitteleminen, 5-2
Naytto
avaaminen, 3-3
lisda kirkkautta, 5-4
naytonohjain ja nayttotilat,
B-1
ongelmat, 9-6, 9-8
vahemman kirkkautta, 5-3
Nayttémuisti, 1-2
Nayttotilat, B-1

o

Ongelmat

akku, 9-4

kiintolevyasema, 9-6

kosketuslevy, 9-7

kaynnistettaessa
tietokone, 9-3

laitteiston ja jarjestelman
tarkistusluettelo,
9-3

Langaton lahiverkko, 9-10

lahiverkko, 9-10

nestekidenayttd, 9-6

nappaimisto, 9-6

ongelman
analysoiminen, 9-2
salasana, 9-5
TOSHIBA-tuotetuki, 9-10
ulkoinen naytto, 9-8
USB, 9-9
USB-hiiri, 9-7
virran sammuttaminen
ylikuumenemisen
vuoksi, 9-4
virransyotto, 9-4
virta, 9-4
aanijarjestelma, 9-9
Ongelmatlitsetestaus, 9-3
Osoitinlaite
kosketuslevy, 4-1

P

Paristo

reaaliaikakello, 6-4
Prosessori, 1-2
Paaakku, Katso Akku

R

Reaaliaikakellon paristo,
Katso Akku

S

Salasana
ongelmat, 9-5
tietokoneen kaynnistaminen
kayttamalla
salasanaa, 6-10
SD/MS/MS Pro -kortti, 9-8
SIM-kortti, 1-4, 8-6, 9-8
SIM-korttipaikka, 1-4

T

Tarkistusluettelo

ongelmat, 9-1, 9-3
Tietokoneen kaynnistdminen
uudelleen, 3-8
Tietokoneen puhdistaminen, 4-5
Tietokoneen siirtdminen, 4-6
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Toimintonappaimet, 5-1
Toimitussisaltd
tarkistusluettelo, 1-1
TOSHIBA Theft Registration -
varkausilmoitus, E-2
TOSHIBA Zooming -
apuohjelma (loitontaminen), 5-4
TOSHIBA Zooming -
apuohjelma (lahentaminen), 5-4
TOSHIBA-tuotetuki, 9-10
Turvalukko
sijainti, 2-2
Turvavaijeri, 8-8
Turvavaijerin paikka
kiinnittdminen, 8-8
Turvavaijeripaikka, 1-5

U

Ulkoinen naytto, 8-7
litanta, 1-4
nayténohjain ja

nayttoétilat, B-1
Ongelmat, 9-8

USB
paikka, 2-2, 2-3

USB-laite, 1-4

\"
Valmius-/lepotila, 9-9
Valmiustila, 3-7
Virransyotto, 2-4
yhdistdminen, 3-3
Virta, 1-4
kytkeminen, 3-4
lepotila, 3-6
merkkivalo, 2-8, 6-3
sammuttaminen, 3-5
sammuttaminen
kokonaan, 3-5
virransyotto, 6-1
Virtapainike
painikkeen sijainti, 2-6

W
Web-kamera, 1-5

Z
Zoom, 5-3

A

Aaneton tila, 5-3
Aanijarjestelma, 1-5
kaiutin, 2-7
kaiuttimet, 2-1
kuulokkeet, 1-4

mikrofoni, 2-1
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