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Prawa autorskie do utworéw muzycznych, filmoéw, programoéw
komputerowych, baz danych oraz innych wtasnosci intelektualnych
chronionych prawami autorskimi nalezg do autora lub wtasciciela praw
autorskich. Materiat chroniony prawami autorskimi moze by¢
reprodukowany wytgcznie na uzytek wiasny lub domowy. Wszelkie
zastosowanie podrecznika inne niz wymienione powyzej (wtgcznie z
konwersjg na format cyfrowy, wprowadzaniem zmian, przesytaniem
skopiowanych materiatéw i rozpowszechnianiem w sieci) bez zgody
wiasciciela praw autorskich stanowi naruszenie praw wtasciciela lub autora
i jest traktowane jako szkody cywilne lub przestepstwo. Podczas
kopiowania tego podrecznika nalezy przestrzegaé praw autorskich.

Zastrzezenie

Ten podrecznik zostat zatwierdzony i poprawiony z zachowaniem nalezytej
starannosci. Oznacza to, ze zawarte w nim instrukcje oraz opisy
przenosnego komputera osobistego TOSHIBA Seria NB 100 byty aktualne
w czasie opracowywania podrecznika. Komputer i podrecznik moga ulec
modyfikacjom bez powiadomienia. Firma TOSHIBA nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody wynikajace bezposrednio lub posrednio z
btedéw, pominie¢ i niezgodnosci dostarczonego komputera z informacjami
zamieszczonymi w tym podreczniku.

Znaki towarowe
IBM jest zastrzezonym znakiem towarowym, natomiast IBM PC i PS/2 sg
znakami towarowym firmy International Business Machines Corporation.

Intel, Intel SpeedStep, Intel Core i Centrino sg znakami towarowymi lub
zastrzezonymi znakami towarowym firmy Intel Corporation lub jej filii w
Stanach Zjednoczonych oraz innych panstwach/regionach.

Linux jest zastrzezonym znakiem towarowym Linusa Torvaldsa.

Ubuntu i Canonical sg zastrzezonymi znakami towarowymi firmy Canonical
Ltd. Znaki te sg zastrzezone zaréwno w formie stownej, jak i logo.

Photo CD jest znakiem towarowym firmy Eastman Kodak.

Memory Stick jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy SonyCorporation.
W tym podreczniku moga by¢ réwniez wykorzystane inne znaki towarowe i
zastrzezone znaki towarowe nie wymienione powyzej.

Nie pracuj przez dtuzszy czas trzymajgc komputer na kolanach. Obudowa
moze nagrzewac sie po dtuzszym okresie uzytkowania komputera. Jej
dotykanie moze by¢ nieprzyjemne, a nawet spowodowac oparzenia.
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Deklaracja zgodnosci ze standardami europejskimi

Ten produkt i ewentualnie dostarczone akcesoria zostaty oznaczone
znakiem CE potwierdzajgcym zgodnos¢ z odpowiednimi ujednoliconymi
standardami europejskimi, uwzglednionymi w dyrektywie dotyczacej
niskiego napiecia 2006/95/EC, dyrektywie dotyczacej zgodnosci
elektromagnetycznej (EMC) 2004/108/EC i/lub dyrektywie R&TTE
1999/5/EC.

Firma odpowiedzialna za opatrzenie produktu oznaczeniem CE: TOSHIBA
EUROPE GMBH z siedzibg w Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Niemcy.

Producent: Toshiba Corporation, 1-1 Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokio,
105-8001, Japonia.

Kompletna oficjalna deklaracja zgodnosci z przepisami UE dotyczacymi
symbolu CE jest dostepna na nastepujacej stronie internetowe;j:
http://epps.toshiba-teg.com

Gost

[ToprtTatTusuwit KoMmMnwrioTerp

MsroetToBurteas: JToshibaEurope GmbH

Aapec: Hammfelddamm 8
41460 Neuss, Germany

CaenadoB Kurae @
Srodowisko pracy

To urzadzenie zostato zaprojektowane w sposob zapewniajacy zgodnosé
ze standardami EMC (zgodno$¢ elektromagnetyczna) obowiazujgcymi dla
srodowisk mieszkalnych, biurowych oraz dla przemystu lekkiego.

Miejsca, w ktdérych nie nalezy korzystac z tego produktu:
Miejsca, w ktdérych korzystanie z tego produktu moze by¢ ograniczone:

B Przemyst (gdzie stosowane jest np. zasilanie trojfazowe wyzsze niz
380 V pradu przemiennego).

B Srodowiska medyczne: Produkt nie jest przeznaczony do uzytku jako
produkt medyczny zgodnie z dyrektywa 93/42/EWG dotyczaca
produktow medycznych, ale moze byé uzywany na terenie biurowym,
gdzie jego uzycie nie jest ograniczone. Nalezy wytaczy¢ bezprzewodowy
LAN lub sprzet Bluetooth w obszarach gdzie ta funkcja nie jest oficjalnie
obstugiwana przez operatora zwigzanego urzadzenia medycznego.

B Pojazdy mechaniczne: Nalezy zapoznac¢ sie z instrukcjg obstugi, aby
uzyskac wiecej informacji na temat ograniczen korzystania z urzadzenia.
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B Lotniska i samoloty: Nalezy postepowac zgodnie z zaleceniami
personelu lotniczego odnosnie ograniczen korzystania z urzadzenia.

B Toshiba Corporation nie odpowiada za szkody bedace wynikiem
korzystania z tego produktu w srodowiskach niezalecanych lub
z ograniczeniami uzycia. Szkody te moga obejmowac:

B Whptyw na prace innych urzadzen znajdujacych sie w poblizu

B Awarie produktu lub utrate zgromadzonych danych spowodowane
zaktoceniami wytwarzanymi przez inne urzadzenia lub maszyny
znajdujace sie w poblizu.

Ponadto uwzgledniajac ogdlne zasady zachowania bezpieczenstwa,

uzytkowanie tego produktu w srodowiskach, w ktérych wystepuje

niebezpieczenstwo wybuchu, nie jest dozwolone.

Nastepujace informacje dotycza tylko krajow
cztonkowskich UE:

Utylizacja zuzytych produktéw

Przekreslona ikona kosza w okregu oznacza, ze nie wolno gromadzi¢ i
utylizowac¢ zuzytych produktéw razem z odpadami komunalnymi.
Zintegrowane akumulatory mozna utylizowa¢ razem ze zuzytym
produktem. Zostang wyodrebnione w centrum recyklingu.

Czarny pasek oznacza, ze produkt zostat wprowadzony na rynek po
B 13 sierpnia 2005 roku.

Uczestniczac w programie zbierania zuzytych produktéw i
baterii/akumulatoréw, mozna przyczyni¢ sie do prawidtowej utylizacji
produktoéw i baterii/akumulatoréw oraz eliminacji potencjalnego
niekorzystnego wptywu na srodowisko i zdrowie.

W celu zdobycia bardziej szczegétowych informaciji dotyczacych
programow segregagiji i utylizacji obowigzujacych w danym kraju, nalezy
odwiedz nasza strone internetowa (http://eu.computers.toshiba-europe.com)
albo skontaktowac sie z lokalnym biurem miejskim lub ze sklepem,

w ktorym produkt zostat zakupiony.
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Utylizacja zuzytych baterii i/lub akumulatoréw

Pb, Hg, Cd

Przekreslona ikona kosza w okregu oznacza, ze nie wolno gromadzi¢ i
utylizowa¢ zuzytych baterii i/lub akumulatoréw razem z odpadami
komunalnymi.

Jezeli bateria lub akumulator zawiera otéw (Pb), rte¢ (Hg) i/lub kadm (Cd)
w ilosci wigkszej niz okreslona przez dyrektywe dotyczacq baterii
(2006/66/EC), symbole chemiczne otowiu (Pb), rteci (Hg) i/lub kadmu (Cd)
sg umieszczane ponizej ikony przekreslonego kosza.

Uczestniczac w programie zbierania zuzytych baterii/akumulatoréw, mozna
przyczynic¢ sie do prawidtowej utylizacji produktéw i baterii/akumulatoréw
oraz eliminacji potencjalnego niekorzystnego wptywu na srodowisko i
zdrowie.

W celu zdobycia bardziej szczegétowych informacji dotyczacych
programow segregaciji i utylizacji obowigzujacych w danym kraju, nalezy
odwiedz naszg strone internetowgq (http://eu.computers.toshiba-europe.com)
albo skontaktowac sie z lokalnym biurem miejskim lub ze sklepem,

w ktérym produkt zostat zakupiony.

Ten symbol moze nie by¢ umieszczony na produkcie zaleznie od kraju i
regionu, w ktérym zostat on zakupiony.

Utylizacja komputera i akumulatoréow

B Komputer nalezy utylizowac zgodnie z obowigzujgacymi przepisami i
zarzadzeniami. Aby uzyskac¢ wiecej informacji, nalezy skontaktowac sie
z lokalnymi wtadzami.

B Komputer jest wyposazony w akumulator. W przypadku czestego
uzywania akumulator po pewnym czasie utraci zdolno$¢ tadowania i
konieczna bedzie jego wymiana. Przepisy w niektorych krajach
zabraniajg utylizacji zuzytych baterii i akumulatoréw przez wyrzucenie
ich razem z odpadami komunalnymi.

B Nalezy chroni¢ nasze wspdlne srodowisko naturalne. Szczegétowe

informacje na temat miejsca recyklingu lub wtasciwego sposobu
utylizacji baterii i akumulatoréw uzyskasz u lokalnych wiadz.
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Program ENERGY STAR®

Komputer moze by¢ zgodny z programem ENERGY STAR®. Jezeli
zakupiony model jest zgodny z tym programem, jest na nim umieszczone
logo ENERGY STAR i obowigzujg nastepujace informacije.

Firma TOSHIBA jest partnerem w ramach programu ENERGY STAR®
agencji i zaprojektowata komputer tak, aby spetniat najnowsze zalecenia
standardu ENERGY STAR® dotyczace efektywnosci energetyczne;.
Komputer jest dostarczany z ustawieniami zarzadzania energig
zapewniajgcymi najstabilniejsze srodowisko pracy i optymalng wydajnosé
systemu, zaréwno w trybie zasilania pragdem zmiennym, jak i w trybie
zasilania z akumulatora.

Aby oszczednie korzysta¢ z energii, komputer jest przetgczany do stanu
wstrzymania, w ktérym system jest zamykany, a wyswietlacz jest
wytgczany po 15 minutach braku aktywnosci w trybie zasilania sieciowego.
Firma TOSHIBA zaleca uaktywnienie tej konfiguracji oraz innych funkcji
oszczedzania energii, aby umozliwi¢ najbardziej efektywne wykorzystanie
energii przez komputer. Aby zakonczy¢ stan wstrzymania, nalezy nacisng¢
przycisk zasilania.

Produkty ze znakiem ENERGY STAR® przyczyniaja sie do zmniejszenia
emisji gazow cieplarnianych, poniewaz spetniajg surowe zalecenia
dotyczace efektywnosci energetycznej ustalone przez amerykanska
agencje EPA i Komisje Europejska. Wedtug agencji EPA komputer
spetniajgcy nowe wymagania standardu ENERGY STAR® zuzywa od 20
do 50% mniej energii zaleznie od tego, w jaki sposéb jest uzywany.
Wiecej informacji na temat programu ENERGY STAR® znajduje sie pod
adresami http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov.

)
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Wstep

Gratulujemy wyboru komputera Seria NB 100 firmy TOSHIBA. Ten lekki i
wydajny komputer przenosny zostat tak zaprojektowany, aby zapewni¢ lata
niezawodnej pracy.

W niniejszym podreczniku wyjasniono, w jaki sposéb dokonywaé
konfiguracji systemu i jak rozpocza¢ prace z komputerem Seria NB 100.
Zamieszczono w nim réwniez szczegoétowe informacje dotyczace
konfiguraciji, podstawowych operacji, prawidtowej eksploatacji sprzetu,
korzystania z urzadzen opcjonalnych oraz rozwigzywania probleméw.

Poczatkujacy uzytkownicy komputeréw lub komputeréw przenosnych
powinni najpierw dokfadnie przeczytaé rozdziaty Wprowadzenie oraz
Przewodnik po systemie, aby zapoznac sie z akcesoriami, elementami
oraz funkcjami komputera. Nastepnie przejs¢ do rozdziatlu Wprowadzenie,
zawierajacego szczegobtowe instrukcje na temat dokonywania ustawien
komputera.

Doswiadczeni uzytkownicy komputeréw powinni przeczyta¢ niniejsza
przedmowe w celu zaznajomienia si¢ z ukladem podrecznika oraz pokrétce
zapoznac sie z jego trescig. Nalezy rowniez przeczytac sekcje
Wyposazenie dodatkowe we Wstepie, aby dowiedzie¢ sie wiecej na temat
nietypowych lub unikatowych funkcji komputera, oraz doktadnie przeczytaé¢
rozdziat Konfiguracja systemu BIOS i hasta. Jezeli planowana jest
instalacja karty SIM lub podiaczanie urzadzen zewnetrznych, takich jak
drukarka, nalezy przeczytaé rozdziat 8, Urzgdzenia opcjonalne.

Uktad podrecznika

Podrecznik uzytkownika skfada sie z nastepujacych rozdziatow, dodatkow,
glosariusza oraz indeksu.

Rozdziat 1, Wprowadzenie, zawiera przeglad funkcji, mozliwosci oraz opcji
komputera.

Rozdziat 2, Przewodnik po systemie, opisuje elementy komputera oraz
wyjasnia ich dziatanie.

Rozdziat 3, Wprowadzenie, zawiera podstawowe informacje potrzebne do
rozpoczecia korzystania z komputera.

Rozdziat 4, Podstawowe funkcje produktu, zawiera porady dotyczace

obchodzenia sige z komputerem oraz korzystania z ptytki dotykowej, kamery
internetowej, mikrofonu, komunikacji bezprzewodowej i sieci LAN.

Rozdziat 5, Klawiatura, zawiera opis specjalnych funkcji klawiatury, miedzy
innymi mapowania klawiatury oraz klawiszy skrétu.
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Rozdziat 6, Zasilanie komputera, zawiera szczegdtowe dane dotyczace
zrodet zasilania komputera i trybow oszczedzania akumulatora.

Rozdziat 7, Konfiguracja systemu BIOS i hasta, zawiera opis procedur
konfigurowania komputera przy uzyciu programu BIOS Setup. Zawiera
réwniez informacje na temat sposobu definiowania hasta.

Rozdziat 8, Urzgdzenia opcjonalne, zawiera opis dostepnego sprzetu
opcjonalnego.

Rozdziat 9, Rozwigzywanie problemoéw, zawiera wskazowki dotyczace
przeprowadzania niektérych testow diagnostycznych oraz postepowania
w przypadku wystgpienia nieprawidtowosci w pracy komputera.

Rozdziat 10, Zastrzezenia, zawiera uwagi prawne dotyczace komputera.
Zatgczniki zawierajg dane techniczne komputera.

Glosariusz wyjasnia ogolne pojecia z zakresu terminologii komputerowe;j i
zawiera liste uzytych w tekscie akronimow.

Skorowidz utatwia szybkie odnalezienie w tym podreczniku potrzebnych
informaciji.

Stosowane konwencje

Przy opisywaniu, okreslaniu oraz wskazywaniu terminéw i procedur
zastosowano w podreczniku nastepujgce konwencje.

Skroty

Po terminie pojawiajacym sie w tekscie po raz pierwszy i zawsze wéwczas,
gdy jest to konieczne dla zapewnienia czytelno$ci tekstu, w nawiasie
podawany jest skroét. Na przyktad: Read Only Memory (ROM). Skroty
znajdujg sie rowniez w Glosariusz.

Symbole

Ikony/symbole stuzg do oznaczania portéw, elementéw regulacyjnych oraz
innych elementéw komputera. Sg rowniez stosowane na panelu wskaznikow
w celu okreslenia elementow, ktorych dotyczg przedstawiane informacije.

Klawisze

Symbole klawiszy stosowane w tekscie podrecznika stuzg do opisu
wykonywanych operacji. Zostaty one przedstawione w sposob, w jaki sg
widoczne na klawiaturze, oraz wyrdznione specjalng czcionka. Na przyktad
Enter odnosi sie do klawisza Enter.

Korzystanie z klawiszy

Niektore operacje wymagajg jednoczesnego uzycia dwoéch lub wiecej
klawiszy. Operacje takie zostaty oznaczone symbolami klawiszy
oddzielonymi znakiem plus +. Na przyktad Ctrl + C oznacza, ze nalezy
jednoczesnie nacisna¢ klawisz Ctrl i klawisz C. W przypadku trzech
klawiszy nalezy przytrzymac¢ dwa pierwsze i nacisngc trzeci

ABC Jesli procedura wymaga operac;ji np. klikniecia ikony lub
wpisania tekstu, nazwa ikony lub wpisywany tekst sg
przedstawione czcionkg widoczng po lewej stronie.
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Wyswietlacz
ABC Tytuty okienek, ikon, tekst wyswietlany przez komputer
przedstawiono czcionkg widoczng po lewe;j.
Komunikaty

Celem komunikatéw uzywanych w podreczniku jest zwrdcenie uwagi
uzytkownika na wazne informacje. Kazdy rodzaj komunikatu jest
oznaczony w sposob przedstawiony ponizej.

A Ostrzezenie! OstrzeZenie informuje uzytkownika, Ze korzystanie ze sprzetu w
niewtasciwy sposob lub postepowanie niezgodne z przedstawionymi
instrukcjami moze spowodowac utrate danych lub uszkodzenie komputera.

O Informacja. Uwaga zawiera wskazéwke lub porade utfatwiajgcq optymalne
l korzystanie z wyposazenia.

Oznacza potencjalnie niebezpieczng sytuacje, moggcq doprowadzi¢ do
Smierci lub powaznego kalectwa, jesli nie bedg przestrzegane ponizsze
zalecenia.

Terminologia
Ten termin jest definiowany w tym dokumencie w nastepujacy sposob:

Quit (Wyjdz) Stowo ,,Quit” (Wyjdz) odnosi sie do przycisku
@ w systemie operacyjnym Ubuntu Netbook
Remix.

HDD (dysk twardy) Niektore modele sa wyposazone w
»pOtprzewodnikowy dysk twardy (SSD)” zamiast
magnetycznego dysku twardego. W tym
podreczniku okreslenie ,HDD” lub ,dysk twardy”
dotyczy rowniez dysku poétprzewodnikowego
(SSD), jezeli nie zaznaczono inaczej.

Przetacznik Fraza ,Wireless communication switch”
komunikacji (Przetacznik komunikacji bezprzewodowej)
bezprzewodowej odnosi sie do kombinacji klawiszy ,,Fn + F1”.

Szczegdtowe informacje znajduja sie w
rozdziale 5, Klawiatura.

Podrecznik uzytkownika X
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Informacje ogolne

Komputery TOSHIBA zaprojektowano w sposéb zapewniajacy maksimum

bezpieczenstwa, minimum zmeczenia podczas pracy oraz catkowitg

zgodnos$¢ z wymaganiami okreslonymi dla komputeréw przenosnych. Aby

jednak ograniczy¢ do minimum ryzyko zranienia uzytkownika lub
uszkodzenia komputera, nalezy uwzgledni¢ okreslone zalecenia.
Nalezy zapoznac sie przedstawionymi ponizej ogélnymi zaleceniami
dotyczacymi pracy z komputerem, zwracajac rownoczesnie uwage na
zawarte w tek$cie ostrzezenia.

Zapewnij wiasciwa wentylacje

B Jezeli zasilanie jest wigczone i zasilacz jest podtaczony do gniazda
sieciowego (nawet po przetgczeniu komputera do stanu wstrzymania)
nalezy zawsze upewnic sie, ze komputer i zasilacz majg zapewniong
wiasciwag wentylacje i sg chronione przed przegrzaniem. W takiej
sytuacji nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zalecen:

B Nie nalezy przykrywa¢ komputera lub zasilacza zadnymi
przedmiotami.

B Nie nalezy umieszcza¢ komputera lub zasilacza w poblizu
zrodet ciepfa, takich jak koce elektryczne i grzejniki.

B Nie wolno przykrywac¢ lub blokowaé szczelin wentylacyjnych,
takich jak szczeliny znajdujace sie na podstawie komputera.

B Komputer powinien zawsze by¢ uzywany na twardym podfozu.

Uzywanie komputera na dywanie lub innym miekkim podtozu
moze powodowacé blokowanie szczelin wentylacyjnych.

B Nalezy zawsze zachowa¢ odpowiednig ilos¢ wolnego miejsca
wokot komputera.

B Przegrzanie komputera lub zasilacza sieciowego moze by¢

przyczyna awarii systemu, uszkodzenia komputera lub zasilacza

albo pozaru i powaznego zranienia.

Podrecznik uzytkownika
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Stworzenie przyjaznego dla komputera srodowiska

Umies¢ komputer na ptaskiej powierzchni, wystarczajaco duzej, aby
zmiescit sie komputer i wszelkie inne urzadzenia, ktérych potrzebujesz, np.
drukarka.

Zostaw wystarczajaco duzo miejsca wokot komputera i sprzetu, aby
zapewni¢ odpowiednig wentylacje. W przeciwnym wypadku moze nastgpi¢
przegrzanie tych elementow.

Aby zapewni¢ odpowiednie warunki pracy komputera, zabezpiecz miejsce
pracy przed nastepujacymi czynnikami:

Kurz, wilgo¢ i bezposrednie swiatto stoneczne.

Sprzet, ktéry generuje silne pole elektromagnetyczne, taki jak gtosniki
(inne niz gtosniki podigczone do komputera) lub telefon gloSnomdwiagcy.

Gwattowne zmiany temperatury lub wilgotnosci oraz zrédta zmian
temperatury, takie jak wyloty urzadzen klimatyzacyjnych lub
grzewczych.

Ekstremalne goraco, zimno lub wilgotnosé.
Ciecze i zrgce chemikalia.

Nadwerezenia spowodowane ditugotrwata praca przy

komputerze

Zaleca sie szczegdlnie doktadne zapoznanie z Podrecznikiem
bezpiecznego i wygodnego uzytkowania. Zamieszczono w nim informacje
dotyczace zapobiegania zmeczeniu i dretwieniu rgk na skutek
dtugotrwatego korzystania z klawiatury.

Oparzenia
|

Nalezy unika¢ dtugotrwatego kontaktu fizycznego z komputerem. Jezeli
komputer pozostaje wtgczony przez dtuzszy czas, powierzchnia
obudowy moze ulec nagrzaniu. Chociaz temperatura sprawdzana
dotykowo moze nie wydawac sie wysoka, to jednak dtugotrwaty kontakt
fizyczny z komputerem (np. trzymanym na kolanach) moze
spowodowaé powstanie na skorze lekkiego oparzenia.

W przypadku dtugotrwatego korzystania z komputera zaleca sie
réwniez unikanie kontaktu z metalowg ptytka portow interfejsu, ktéra
takze moze sie silnie nagrzewac.

Obudowa zasilacza sieciowego moze nagrzewac sie podczas pracy,
jednak jest to zjawisko naturalne i nie Swiadczy o nieprawidtowym
funkcjonowaniu. W razie koniecznosci transportu zasilacza nalezy go
wytaczy¢ i poczekaé az ostygnie.

Nie nalezy umieszczac zasilacza sieciowego na powierzchniach
wrazliwych na wysokg temperature, poniewaz mogq ulec zniszczeniu.

Podrecznik uzytkownika Xii
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Uszkodzenia spowodowane naciskiem lub uderzeniem

Nalezy chroni¢ komputer przed nadmiernym naciskiem lub udarami
mechanicznymi, ktére mogg by¢ przyczyna uszkodzenia wyposazenia lub
nieprawidtowego funkcjonowania komputera.

Telefony komoérkowe

Korzystanie z telefonéw komérkowych moze powodowac zaktdcenia
dzwieku w komputerze. Nie wptywa to na funkcjonowanie komputera,
jednak zaleca sie zachowanie odlegto$ci min. 30 cm miedzy komputerem i
uzywanym telefonem komoérkowym.

Podrecznik bezpieczenstwa i wygody uzytkowania

Wszystkie wazne informacje na temat bezpieczenstwa i wtasciwego
uzytkowania komputera znajdujq sie w zatgczonym Podreczniku
bezpieczenstwa i wygody uzytkowania. Nalezy uwaznie przeczytac ten
podrecznik przed rozpoczeciem korzystania z komputera.

Podrecznik uzytkownika Xiii



Wprowadzenie

Rozdziat 1

Wprowadzenie

Rozdziat ten zawiera liste kontrolng wyposazenia komputera oraz opis
specjalnych funkcji, opcji i akcesoriow.

Niektére funkcje opisane w podreczniku mogg dziata¢ nieprawidtowo,
jezeli uzywany jest inny system operacyjny niz zainstalowany fabrycznie
przez firme TOSHIBA.

Lista kontrolna wyposazenia

Ostroznie rozpakuj komputer. Zachowaj opakowanie w celu ponownego
wykorzystania w przysziosci.

Sprzet
Sprawdz, czy dostarczono wszystkie nastepujace elementy:
B Seria NB 100Przenosny komputer osobisty
B Uniwersalny zasilacz sieciowy oraz przewdd zasilajacy
B Akumulator (preinstalowany w niektérych komputerach)

Oprogramowanie

Ubuntu Netbook Remix

Na komputerze zostato wstepnie zainstalowane nastepujace
oprogramowanie:

B Ubuntu Netbook Remix
B TOSHIBA Podrecznik uzytkownika

Dokumentacja
B Seria NB 100 Podrecznik uzytkownika przenosnego komputera
osobistego
B Seria NB 100 Szybki start
B Podrecznik bezpieczenstwa i wygody uzytkowania
B Informacje dotyczace gwarangc;ji

Podrecznik uzytkownika 1-1



Wprowadzenie

Charakterystyka urzadzenia

Konfiguracja komputera:

Procesor

Zintegrowany

Komputer jest wyposazony w jeden procesor, a
typ procesora rozni sie w zaleznoéci od modelu.
Aby sprawdzi¢ typ procesora w zakupionym
modelu, otworz okno System Monitor (Monitor
systemu), klikajac kolejno opcje [Settings
(Ustawienia)] - [System Monitor (Monitor
systemu)], a nastepnie kliknij karte System.

Procesor gtéwny (CPU)*1

l Aby uzyskac wiecej informacji dotyczacych procesora, zobacz sekcje
Zastrzezenia w rozdziale 10 lub kliknij *1 powyzej.

Pamieé

Szczelina

W gniezdzie pamigci mogaq by¢ instalowane
moduty pamieci PC2-5300/PC6400 512 MB lub
1 GB we wszystkich modelach:

z mikrouktadem Mobile Intel® 945GSE Express

Maksymalna ilo$¢ pamieci systemowej jest
zalezna od zakupionego modelu. Rzeczywista
ilos¢ dostepnej do uzytku pamieci systemowe;j
bedzie mniejsza niz pojemnosc¢ zainstalowanych
modutéw pamigci.

‘) Moduty pamieci PC2-6400/PC2-5300 dziatajq z szybkoscig modutu
l PC2-4200 w przypadku mikrouktadu 945GSE Express.

Pamie¢ wideo RAM

zaleznie od zakupionego modelu.
Mikrouktad Mobile Intel® 945GSE Express
Pamige¢ RAM wideo jest wydzielana z pamigci

gtéwnej zgodnie z technologig Dynamic Video
Memory.

Pamiec gtéwna (systemowa)*2

|
l Wiecej informacji dotyczgcych pamieci (system gtéwny) mozna znalez¢ w
sekcji Zastrzezenia w rozdziale 10 lub klikajgc *2 powyzej.

Podrecznik uzytkownika
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Wprowadzenie

Dyski

Dysk twardy
magnetyczny (HDD)
lub
potprzewodnikowy
(SSD)

| — ()

Ten komputer jest wyposazony w jeden z
nastepujacych dyskow twardych (HDD).
Pojemnos¢ dysku twardego jest zalezna od
modelu. Niektére modele sg wyposazone w
~potprzewodnikowy dysk twardy (SSD)” zamiast
magnetycznego dysku twardego.

B twardy
H 80GB
H 120 GB
H 160 GB
H SSD
H 4GB

Czes¢ miejsca na dysku twardym
magnetycznym lub potprzewodnikowym jest
zarezerwowana dla celéw administracyjnych. W
ofercie moga sie pojawi¢ dodatkowe wielkosci
dyskow twardych lub pétprzewodnikowych.

B W tym podreczniku okreslenie ,HDD” lub ,dysk twardy” dotyczy rowniez
dysku potprzewodnikowego (SSD), jezeli nie zaznaczono inaczey.

B Dysk SSD jest no$nikiem magazynu o duzej pojemnoSci, w ktérym
pamiec potprzewodnikowa jest wykorzystywana zamiast dysku
magnetycznego uzywanego w dysku twardym.

A W wyjatkowych okoliczno$ciach rezygnacja z korzystania z dysku SSD
przez dtuzszy czas i/lub narazenie dysku na oddziatywanie wysokich
temperatur moze byc¢ przyczyng utraty przechowywanych danych.

| — I

Pojemnosc¢ dysku twardego*4
Wiecej informaciji dotyczacych pojemnosci dyskéw twardych (HDD) mozna

znalez¢ w sekcji Zastrzezenia w rozdziale 10 lub klikajgc *4 powyzej.

Klawiatura

Zintegrowany

Urzadzenie wskazujace

Zintegrowany

80 klawiszy, zgodna z rozszerzong klawiaturg
IBM®, obstuga klawiatury numerycznej oraz
dedykowane klawisze sterowania kursorem.
Szczegotowe informacje znajdujg sie w
rozdziale 5, Klawiatura.

Tabliczka dotykowa z przyciskami sterujacymi na
podpodrce pod dtonie umozliwia sterowanie
wskaznikiem na ekranie.

Podrecznik uzytkownika
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Wprowadzenie

Zasilanie

Akumulator

Komputer jest zasilany przy uzyciu
pojedynczego akumulatora litowo-jonowego.

Wydajno$¢ akumulatora*3

O
i
l Wiecej informacji dotyczacych zywotnosci akumulatora mozna znalezé w
sekcji Zastrzezenia w rozdziale 10 lub klikajgc *3 powyzej.

Akumulator zegara
czasu rzeczywistego
(RTC)

Zasilacz sieciowy

Porty

Stuchawka
Mikrofon

Monitor zewnetrzny
Port USB 2.0

Gniazda

Gniazdo Bridge media

Gniazdo karty SIM

Wewnetrzny akumulator RTC podtrzymuje
wskazania zegara czasu rzeczywistego (RTC) i
kalendarza.

Uniwersalny zasilacz sieciowy zasila system i
taduje akumulatory, gdy sg one wyczerpane.
Zasilacz jest dostarczany z odtgczalnym kablem
sieciowym. Dzieki uniwersalnej konstrukgji
zasilacz moze korzystac z sieci zasilajacej o
napieciu od 100V do 240V.

Umozliwia podtgczenie stuchawek stereo.
Umozliwia podigczenie mikrofonu.
Analogowy port VGA, 15 koncowek.

Trzy porty uniwersalnej magistrali szeregowej
(USB) umozliwiaja tancuchowe podtaczenie do
komputera kilku urzadzen wyposazonych w
ztacze USB. Porty oznaczone ikona ( 4)
obstuguja funkcje wstrzymania i fadowania USB
oraz sg zgodne ze standardem USB 1.1.

To gniazdo umozliwia tatwy transfer danych z
urzadzen takich, jak kamery cyfrowe lub osobiste
organizatory cyfrowe uzywajgce kart pamigci
flash (karty pamieci SD/MS/MS Pro).
Szczegdtowe informacje znajduja sie w rozdziale 8,
Urzadzenia opcjonalne, w sekcji Urzgdzenia
opcjonalne.

To gniazdo umozliwia zainstalowanie karty SIM
w celu rozszerzenia funkcjonalnosci.

Szczegdtowe informacje znajduja sie w rozdziale 8,
Urzadzenia opcjonalne, w sekcji Urzgdzenia
opcjonalne.

(dostarczany z niektorymi modelami).

Podrecznik uzytkownika
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Wprowadzenie

Multimedia

Kamera internetowa

System dzwiekowy

Urzadzenia komunikacyjne

Sie¢ LAN

Bezprzewodowa sie¢
LAN

Korzystajac z tej zintegrowanej kamery
internetowej, mozna nagrywac/przesytac obrazy
nieruchome lub wideo. (dostarczany z niektérymi
modelami).

System dzwiekowy oferuje gtosnik wewnetrzny
oraz ztgcza zewnetrznego mikrofonu i
stuchawek.

Komputer jest wyposazony w karte sieci LAN
obstugujaca sie¢ Ethernet LAN (10 Mb/s,
10BASE-T) oraz Fast Ethernet LAN (100 Mb/s,
100BASE-TX). Na niektérych rynkach modem
jest instalowany fabrycznie jako urzadzenie
standardowe.

Niektére komputery z tej serii sg wyposazone w
karte bezprzewodowej sieci lokalnej (Wireless
LAN), zgodna z innymi systemami sieci LAN
opartymi na technologii radiowej DSSS/OFDM
(Direct Sequence Spread Spectrum/Orthogonal
Frequency Division Multiplexing), ktéra jest
zgodna ze standardem IEEE 802.11.

(dostarczany z niektorymi modelami).

O Bezprzewodowa sie¢ LAN*7

i
l Wiecej informacji dotyczgcych bezprzewodowej sieci LAN mozna znalezé
w sekcji Zastrzezenia w rozdziale 10 lub klikajac *7 powyzej.

Bezprzewodowa sie¢
rozlegta (WAN)

Bezpieczenstwo

Gniazdo blokady
zabezpieczajacej

Niektére komputery z tej serii sg wyposazone w
funkcje obstugi bezprzewodowej sieci WAN.
Funkcja bezprzewodowej sieci WAN zapewnia
wysokg szybkos¢ transferu danych, ktéra
zazwyczaj przekracza kilkaset kbit/s. Dzieki
ustudze bezprzewodowej sieci WAN mozna
takze jednoczesnie przesyta¢ dzwiek (rozmowe
telefoniczng) oraz wiadomos$¢ z danymi
(wiadomos$¢ e-mail, wiadomos¢ btyskawiczng itd.).

(dostarczany z niektorymi modelami).

Stuzy do podtaczenia blokady zabezpieczajacej
w celu przymocowania komputera do biurka lub
innego duzego obiektu.

Podrecznik uzytkownika
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Wprowadzenie

Wyposazenie dodatkowe

Istnieje mozliwos¢ dodania do komputera wyposazenia dodatkowego,
ktére pozwala na zwiekszenie jego wydajnosci oraz wygody pracy.
Dostepne jest nastepujace wyposazenie dodatkowe:

Pamiec¢

W gniezdzie pamieci mogg by¢ instalowane
moduty pamieci PC2-5300/PC2-6400 512 MB
lub 1 GB we wszystkich modelach:

z mikrouktadem Mobile Intel® 945GSE Express

Maksymalna ilo$¢ pamieci systemowej jest
zalezna od zakupionego modelu. Rzeczywista
ilos¢ dostepnej do uzytku pamieci systemowej
bedzie mniejsza niz pojemnos$¢ zainstalowanych
modutéw pamieci.

S Moduty pamieci PC2-5300/PC2-6400 dziatajg z szybkoscig modutu
‘I PC2-4200 w przypadku mikrouktadu 945GSE Express.

Akumulator

Uniwersalny zasilacz
sieciowy

Zestaw napedu
dyskietek USB

W punkcie sprzedazy sprzetu firmy TOSHIBA
mozna zakupi¢ dodatkowy akumulator z 4
ogniwami. Ten akumulator jest taki sam, jak
dostarczany wraz z komputerem. Mozna go uzy¢
jako akumulatora zapasowego lub zamiennego.

W razie korzystania z komputera w réznych
miejscach, korzystny moze okazac sie zakup
dodatkowych zasilaczy sieciowych. Dzigki temu
nie trzeba bedzie nosi¢ zasilacza ze soba.

Naped obstuguije dyskietki o pojemnosci 1,44 MB
lub 720 kB i jest podtgczany do portu USB.

Podrecznik uzytkownika

1-6



Przewodnik po systemie

Rozdziat 2

Przewodnik po systemie

W tym rozdziale opisano poszczegdlne sktadniki komputera. Nalezy sie z
nimi zapoznaé przed rozpoczeciem pracy z komputerem.

Niemajgce zastosowania ikony*8

O
|
‘1 Wiecej informacji na temat ikon niemajgcych zastosowania mozna
znaleZc¢ sie w sekcji Zastrzezenia w rozdziale 10 lub klikajgc *8 powyZzej.

Prz6d komputera z zamknietym wyswietlaczem

Ponizszy rysunek przedstawia przéd komputera z zamknietg obudowa.

Whbudowany mikrofon

[ )
! J

\\o = = S J/
= ’9 T

Gniazdo stuchawek

Ztacze mikrofonu

Przéd komputera z zamknietg obudowg

Ziacze mikrofonu  Standardowe gniazdo mikrofonu 3,5 mm
. umozliwiajace podtaczenie mikrofonu
! monofonicznego lub innego urzadzenia audio.

Gniazdo stuchawek Standardowe ztacze stuchawkowe 3,5 mm
umozliwia podtaczenie stuchawek stereofonicznych

i (min. 16 omdw) lub innego urzadzenia wyjsciowego
audio. Podtaczenie stuchawek powoduje
automatyczne wytgczenie gtosnika wewnetrznego.

Wbudowany Umozliwia nagrywanie monofonicznego dzwieku w
mikrofon aplikacjach. (dostarczany z niektérymi modelami).

Podrecznik uzytkownika 2-1
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Lewy bok komputera

Ponizszy rysunek przedstawia lewy bok komputera.

|

Gniazdo blokady zabezpieczajacej Port USB

Lewy panel obudowy komputera

Porty uniwersalnej Dwa porty uniwersalnej magistrali szeregowej sg

magistrali zgodne ze standardem USB 2.0, umozliwiajacym
szeregowej 40 razy szybszy transfer niz standard USB 1.1.
(USB 2.0) Porty oznaczone ikona (4) obstuguja funkcje

+ wstrzymania i fadowania USB oraz sg zgodne ze
.%>4 standardem USB 1.1.

Gniazdo blokady Do tego gniazda mozna przymocowac linke

zabezpieczajacej zabezpieczajaca. Opcjonalna linka zabezpieczajaca

E'E pozwala przymocowac¢ komputer do biurka lub
innego duzego przedmiotu, co pomoze zapobiec
kradziezy.

A Nie wolno dopuscic¢ do przedostania sie metalowych przedmiotéw, takich
jak Sruby, zszywki lub spinacze biurowe, do ztgczy USB. Metalowe
przedmioty moga byc¢ przyczyng zwarcia, prowadzgcego do uszkodzenia
komputera i pozaru, a w nastepstwie powaznego zranienia.

O Nalezy zauwazyc, ze nie mozna zweryfikowac wszystkich funkcji
'I dostepnych urzgdzern USB. Niektére funkcje skojarzone z okreslonym
urzadzeniem mogq wiec byc¢ niedostepne.
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Prawy bok komputera

Ponizszy rysunek przedstawia prawy bok komputera.

Gniazdo karty SIM*

/

1 .

= i N\
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Gniazdo Bridge media Szczelina Porty USB

wentylacyjna

*zaleznie od zakupionego modelu

Prawy panel obudowy komputera

Gniazdo Bridge To gniazdo umozliwia tatwy transfer danych z
media urzadzen, takich jak kamery cyfrowe i PDA, uzywajace
S» = pamieci flash. (Karty pamieci SD/MS/MS Pro)

Gniazdo karty SIM Po prawej stronie komputera znajduje sie gniazdo
karty SIM, w ktérym mozna zainstalowa¢ dodatkowg
karte SIM. (dostarczany z niektérymi modelami).

Szczelina Zapewnia przeptyw powietrza do/z wentylatora.
wentylacyjna

Porty uniwersalnej Dwa porty uniwersalnej magistrali szeregowej sg.

magistrali zgodne ze standardem USB 2.0, umozliwiajacym
szeregowej 40 razy szybszy transfer danych niz standard USB
(USB 2.0) 1.1. Porty oznaczone ikong (4 ) obstuguja funkcje

+ wstrzymania i tadowania USB oraz sg zgodne ze
.%>4 standardem USB 1.1.

A Nie wolno dopuscic¢ do przedostania sie metalowych przedmiotéw, takich
jak Sruby, zszywki lub spinacze biurowe, do ztgczy USB. Metalowe
przedmioty moga byc¢ przyczyng zwarcia, prowadzgcego do uszkodzenia
komputera i pozaru, a w nastepstwie powaznego zranienia.

" Nalezy zauwazyc, ze nie mozna zweryfikowac wszystkich funkcji
'l dostepnych urzgdzern USB. Niektére funkcje skojarzone z okreslonym
urzadzeniem mogq wiec byc¢ niedostepne.
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Tyt
Ponizszy rysunek przedstawia tyt komputera.
—
Port monitora zewnetrznego Gniazdo sieci LAN DC IN 19V

Port monitora
zewnetrznego

-

Gniazdo sieci LAN

DCIN 19V

Tylna strona komputera

Ten port (15 koncéwek) umozliwia podtaczenie
monitora zewnetrznego.

To ztacze umozliwia podigczenie do sieci LAN.
Wbudowana karta obstuguje standardy Ethernet
LAN (10Mb/s, 10BASE-T) lub Fast Ethernet LAN
(100Mb/s, 100BASE-TX).

Do tego gniazda podtacza sie zasilacz sieciowy.
Nalezy korzystac tylko z zasilacza sieciowego
dostarczonego razem z komputerem. Korzystanie z
nieodpowiedniego zasilacza moze by¢ przyczyng
uszkodzenia komputera.

Podrecznik uzytkownika
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Przewodnik po systemie

Spdéd komputera

Ponizszy rysunek przedstawia spdd komputera. Przed odwréceniem
komputera nalezy upewnic sie, ze panel wyswietlacza zostat zamkniety.

1 © © ©

O O

Pokrywa
modutu
pamieci

o

(©) Zatrzask zwalniajacy

kumulator:
akumulatora Zatrzask akumulatora

@.IZE_I o

leo |, o O°

Akumulator
Spod komputera

Akumulator Komputer jest zasilany przy uzyciu akumulatora,
jezeli zasilacz sieciowy nie jest podigczony. W sekgciji
Akumulatory w rozdziale 6, Zasilanie komputera,
znajdujq sie instrukcje dotyczace uzyskiwania
dostepu do zestawu akumulatora. Dodatkowy
akumulator mozna naby¢ od dealera firmy
TOSHIBA, aby przedtuzy¢ czas dziatania
akumulatora.

Zatrzask Przesuniecie zatrzasku umozliwi zwolnienie
zwalniajacy akumulatora.

akumulatora Ten zatrzask porusza sie tylko wtedy kiedy komputer
":I:I jest odwrocony spodem do gory.

Zatrzask Przesun zatrzask akumulatora do pozyciji
akumulatora odblokowania, aby zwolni¢ zatrzask akumulatora.
1~

Pokrywa modutu  Pokrywa chroni gniazdo modutu pamieci.

pamieci Fabrycznie jest zainstalowany jeden modut.

{
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Przewodnik po systemie

Widok komputera z przodu po otwarciu panelu wyswietlacza

Ponizszy rysunek przedstawia przod otwartego komputera. Aby otworzyé
panel wyswietlacza, nalezy podnies¢ wyswietlacz i ustawi¢ pod katem
zapewniajagcym odpowiednig widoczno$¢.

Kamera internetowa*

Wskaznik kamery internetowe;” Antena bezprzewodowej sieci LAN
Antena bezprzewodowej (nie pokazana na rysunku)
sieci LAN (nie pokazana

na rysunku)

Ekran wyswietlacza

Gtosnik stereofoniczny (prawy)

IR Przyciski sterujace
RS tabliczki dotykowej
e

\ >

Gtosnik stereofoniczny
(lewy)

touch pad (tabliczka dotykowa) Wskazniki systemowe

*zaleznie od zakupionego modelu

Przéd komputera z otwartym wyswietlaczem

Ekran wyswietlacza Kolorowy wyswietlacz LCD zapewnia wysoki
kontrast tekstu i grafiki. Komputer jest wyposazony
w wyswietlacz LCD WSVGA o przekatnej 8,9 cala,
1024 pikseli poziomo % 600 pikseli pionowo.
Komputer ma wyswietlacz TFT. Patrz Zatgcznik B,
Sterownik wyswietlacza.

Obraz widoczny na ekranie komputera zasilanego
przez zasilacz nie zmieni sig.

‘°' LCD*5
l Wiecej informacji dotyczacych wyswietlacza LCD mozna znalez¢ w sekcji
Zastrzezenia w rozdziale 10 lub klikajac *5 powyzej.

i Procesor graficzny (GPU)*6

Wiecej informacji dotyczacych procesora grafiki GPU mozna znalez¢ w
sekcji Zastrzezenie w rozdziale 10 lub klikajgc *6 powyzej.
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i

Gtosniki
stereofoniczne

touch pad
(tabliczka
dotykowa)

Przyciski tabliczki
dotykowej

Wskazniki
systemowe

Przycisk zasilania

Kamera
internetowa

Wskaznik kamery
internetowej

Antena
bezprzewodowej
sieci LAN

Gtosnik emituje dzwiek generowany przez
programy oraz sygnatly alarmowe systemu
informujace np. 0 wyczerpywaniu sie akumulatora.

Pozwala na poruszanie wskaznikiem i wybieranie
lub wigczanie elementdw na ekranie. Mozna jg
ustawic tak, aby wykonywata inne funkcje myszy,
takie jak przewijanie, wybieranie i podwadjne klikanie.

Dziatajg jak lewy i prawy przycisk myszy
zewnetrzne;.

Siedem wskaznikéw LED umozliwia monitorowanie
gtébwnego akumulatora, stanu zasilania, dysku
twardego, bezprzewodowych sieci LAN i WAN,
stanu Numeric lock oraz trybu wielkich liter.
Szczegotowy opis zamieszczono w sekcji Wskazniki.

Nacisniecie przycisku zasilania umozliwia wtgczenie
lub wytgczenie komputera. Wskaznik na przycisku
zasilania sygnalizuje aktualny stan.

Korzystajac z tej zintegrowanej kamery internetowe;,
mozna nagrywac/przesytac¢ obrazy nieruchome lub
wideo. (dostarczany z niektorymi modelami).

Ten wskaznik sygnalizuje wtaczenie kamery
internetowe;j. (dostarczany z niektérymi modelami).

Niektore komputery tej serii sg wyposazone w
antene bezprzewodowej sieci LAN.

Nalezy ostroznie obchodzi¢ sie z komputerem, aby unikng¢ zarysowania
lub uszkodzenia obudowy.

Wskazniki systemowe

Ponizsze ilustracje przedstawiajg wskazniki systemu, ktére swiecqg
podczas wykonywania przez komputer réznych operaciji.

*zaleznie od zakupionego modelu

Bezprzewodowa

Dysk twardy | sie¢ rozlegta
WAN*

4 Numeric Lock

Zasilanie
Gtoéwny akumulator Wskaznik Wireless LAN
(Bezprzewodowa sie¢ lokalna LAN)/
Wireless WAN (Bezprzewodowa sie¢
rozlegta WAN)

Wskazniki systemowe

Podrecznik uzytkownika

2-7



Przewodnik po systemie

Gtéwny akumulator

]

Zasilanie
HDD/SSD

S

Komunikacja
bezprzewodowa

((‘T’))

Bezprzewodowa sie¢
rozlegta (WAN)

Yl

Numeric Lock

CAPS Lock

A

Wskaznik gtéwnego akumulatora wskazuje
stan jego natadowania. Zielony oznacza, ze
akumulator jest w petni natadowany, a zielony
migajacy powoli oznacza, ze jest tadowany.
Wiecej informaciji znajduje sie w rozdziale 6,
Zasilanie komputera.

Wskaznik zasilania Power $wieci sie na zielono,
gdy komputer jest wigczony. Jezeli komputer
zostanie wylgczony do stanu wstrzymania, ten
wskaznik miga na zielono. Jezeli komputer jest
wytaczony, ten wskaznik jest rowniez wytgczony.

Wskaznik HDD/SSD swieci na zielono woéwczas,
gdy komputer uzyskuje dostep do dysku
twardego lub dysku potprzewodnikowego.

Wskaznik Wireless LAN (Bezprzewodowa sie¢
lokalna LAN)/Wireless WAN (Bezprzewodowa
sie¢ rozlegta WAN) swieci na pomaranczowo
wowczas, gdy komputer moze potgczyc sie z
bezprzewodowa siecig LAN lub WAN.
(dostarczany z niektorymi modelami).

Wskaznik Wireless WAN (Bezprzewodowa
sie¢ rozlegta WAN) swieci na pomaranczowo
wowczas, gdy komputer moze potgczyc sie z
bezprzewodowa siecig WAN. (dostarczany z
niektérymi modelami).

Jesli wskaznik ten Swieci na zielono, mozna
korzystac z klawiszy numerycznych
(ciemnoszarych) w celu wprowadzania liczb.

Ten wskaznik jest wigczony (kolor zielony)
wowczas, gdy klawiatura jest przetgczona do
trybu wpisywania wielkich liter.

Podrecznik uzytkownika
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Przewodnik po systemie

Zasilacz sieciowy

Zasilacz sieciowy przetwarza prad zmienny na prad staly i zmniejsza
napiecie do wielkosci wymaganej do zasilania komputera. Zasilacz
automatycznie dostosowuje sie do napiecia od 100 do 240 V oraz
czestotliwosci 50 lub 60 Hz, co pozwala na uzytkowanie komputera niemal
na catym Swiecie.

Aby natadowa¢ akumulator, nalezy podiaczy¢ zasilacz sieciowy do zrédta

zasilania oraz do komputera. Szczego6towe informacje znajduja sie w
rozdziale 6, Zasilanie komputera.

Zasilacz sieciowy (wtyczka 3-wtykowa)

B Zaleznie od modelu komputer moze by¢ dostarczony z zasilaczem/
przewodem zasilajgcym z wtyczkq 2-bolcowg lub 3-bolcowa.

B Nie nalezy uzywac przejsciowki z wtyczki 3-bolcowej na 2-bolcows.

B Dostarczany przewdd zasilajgcy spetnia wymagania zasad i przepiséw
bezpieczenstwa w regionie, w ktérym kupowany jest dany produkt, i
nie powinien byc uzywany poza tym regionem. Aby korzystac z
zasilacza/komputera w innych regionach, nalezy zakupi¢ przewéd
zasilajgcy zgodny z obowigzujgcymi w danym regionie przepisami i
zaleceniami dotyczgcymi bezpieczeristwa.

Podrecznik uzytkownika 2-9



Wprowadzenie

Rozdziat 3

Wprowadzenie

| — [

| —

W tym rozdziale zamieszczono podstawowe informacje potrzebne do
rozpoczecia korzystania z komputerem. Omdwiono nastepujgce zagadnienia:

Wszyscy uzytkownicy powinni uwaznie przeczytac¢ sekcje dotyczgcg
konfiguracji systemu Ubuntu Netbook Remix, w ktorej opisano
czynnoS$ci wykonywane przy pierwszym wigczeniu komputera.

Nalezy uwaznie przeczytac informacje dotyczgce bezpiecznego i
prawidtowego korzystania z tego komputera, zamieszczone w
Podreczniku bezpiecznego i wygodnego korzystania z komputera,
dostarczonym razem z komputerem. Te informacje utatwig wygodne i
produktywne Kkorzystanie z komputera przeno$nego. Postepujgc
zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w tym podreczniku, mozna
ograniczy¢ prawdopodobieristwo wystgpienia dolegliwosci zwigzanych
z bolem dfoni, ramion, barkéw lub karku.

Podtaczanie zasilacza sieciowego
Otwieranie wyswietlacza

Wiaczanie zasilania

Uruchamianie komputera po raz pierwszy
Wytaczanie zasilania

Ponowne uruchamianie komputera

Przywracanie fabrycznie zainstalowanego oprogramowania z dysku
Product Recovery.

Jezeli jeste$ nowym uzytkownikiem, postepuj wedtug instrukcji
przedstawianych w kolejnych sekcjach tego rozdziatu, aby przygotowaé
komputer do pracy.

Nalezy uzywac programu antywirusowego i dbac o jego regularne
aktualizacje.

Nosnika danych nie nalezy nigdy formatowac bez sprawdzenia jego
zawartosci (formatowanie usuwa wszystkie dane zapisane na nosniku).

Zalecane jest okresowe tworzenie kopii zapasowych wewnetrznego
dysku twardego lub innego gtéwnego urzadzenia pamieciowego na
zewnetrznym no$niku danych. Przecietne nosniki danych nie sg trwate
lub stabilne przez dtuzszy okres czasu i w pewnych okoliczno$ciach
moze dojs¢ do utraty danych.

Przed instalacjg urzadzen lub aplikacji, dane w pamieci nalezy zapisac
na twardym dysku lub innym nosniku danych. Nieprzestrzeganie tego
zalecenia moze prowadzic¢ do utraty danych.
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Wprowadzenie

Podtaczanie zasilacza sieciowego

Zasilacz sieciowy nalezy podtgczy¢, aby natadowac akumulator lub
korzystac z zasilania sieciowego. Jest to réwniez najszybszy sposob
pierwszego uruchomienia komputera, poniewaz akumulator nalezy
wczesniej natadowac.

Zasilacz sieciowy mozna podtaczy¢ do zrédta pradu zmiennego o napieciu
od 100 do 240 V (50 lub 60 Hz). Aby uzyska¢ szczegdtowe informacje
dotyczgce tadowania akumulatora przy uzyciu zasilacza sieciowego,
zobacz rozdziat 6, Zasilanie komputera.

c B Aby unikngc pozaru i uszkodzenia komputera, nalezy zawsze
korzystac z zasilacza sieciowego dostarczonego razem z komputerem
lub zasilaczy sieciowych zalecanych przez firme Toshiba. Korzystanie
Z nieodpowiedniego zasilacza sieciowego moze byc¢ przyczyng pozaru
lub uszkodzenia komputera i powaznego zranienia. Firma TOSHIBA
nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia powstate w wyniku
uzycia niewfasciwego zasilacza.

B Nigdy nie nalezy podifgczac zasilacza do Zrodta zasilania, ktérego
napiecie lub czestotliwo$¢ nie sq zgodne z wartoSciami podanymi na
etykiecie znamionowej urzgdzenia. Ignorowanie tego zalecenia moze
byc¢ przyczyng pozaru lub porazenia prgdem elektrycznym i
powaznego zranienia.

B Uzywane i nabywane kable zasilajgce powinny by¢ zawsze zgodne z
prawnymi wymogami i specyfikacjami napiecia oraz czestotliwosci w
kraju uzytkowania. Ignorowanie tego zalecenia moze byc przyczyng
pozaru lub porazenia pradem elektrycznym i powaznego zranienia.

B Dostarczany przewod zasilajgcy spetnia wymagania zasad i przepisow
bezpieczeristwa w regionie, w ktorym kupowany jest produkt, i nie
powinien by¢ uzywany poza regionem. Na uzytek w innych regionach
nalezy zaopatrywac sie w przewody zasilajgce, spetniajgce
wymagania zasad i przepisow bezpieczenstwa w danym regionie.

B Nie nalezy uzywac przejsciowki z wtyczki 3-bolcowej na 2-bolcows.
Podczas podtaczania zasilacza pradu zmiennego do komputera
odpowiednie czynnosci nalezy wykonywac w kolejno$ci podanej w
Podreczniku uzytkownika. Podtgczenie kabla zasilajgcego do gniazda
sieciowego powinno byc¢ ostatnia wykonywang czynno$cig, w
przeciwnym przypadku wtyk wyjsciowy pradu statego zasilacza moze
zgromadzic tadunek elektryczny powodujgcy porazenie lub
uszkodzenie ciata w razie dotkniecia. Ogolng zasadg bezpieczenstwa
jest unikanie dotykania jakichkolwiek czesci metalowych.

B Nie nalezy ktas¢ komputera ani zasilacza na powierzchniach
drewnianych, meblach i innych powierzchniach, ktore mogg zostac
uszkodzone w wyniku ciepta wydzielanego przez podstawe komputera
lub zasilacz podczas ich normalnego uzytkowania.

B Komputer i zasilacz powinny zawsze lezec¢ na ptaskiej i twardej
powierzchni, odpornej na dziatanie podwyzszonej temperatury.

Szczegofowe zalecenia dotyczace korzystania z akumulatora

zamieszczono w dostarczonym Podreczniku bezpiecznego i wygodnego
korzystania z komputera.
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Wprowadzenie

1. Podtacz przewdd zasilajgcy do zasilacza sieciowego.

Podtgczanie przewodu do zasilacza sieciowego

O Zaleznie od modelu komputer moze by¢ dostarczony z wtyczkg/

'1' przewodem 2-bolcowym lub 3-bolcowym.

2. Podtacz wtyczke DC przewodu zasilacza sieciowego do ztgcza DC IN
19V na tylnym panelu obudowy komputera.

N

B

—

Ztacze DC IN
Podtgczanie zasilacza do komputera

3. Podtacz przewdd zasilajacy do gniazda sieciowego (wskaznik

Akumulator umieszczony na przednim panelu obudowy komputera
powinien zaswiecic).

Otwieranie wyswietlacza

Panel wyswietlacza mozna ustawia¢ pod roznym katem, aby uzyskac
optymalng jako$¢ obrazu.

Aby otworzy¢ wyswietlacz, podnies panel i ustaw w potozeniu
zapewniajacym najlepsza widocznosé.

’ Podczas otwierania wyswietlacza nalezy zdecydowanie przytrzymac
'l podstawe i powoli podnosic¢ panel.
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Otwieranie panelu wyswietlacza

O B Nie wolno ustawiac¢ panelu wys$wietlacza pod zbyt duzym katem,
‘1’ poniewaz moze to by¢ przyczyng nadmiernego nacisku na zawiasy
panelu i uszkodzenia komputera.

B Nie wolno wywierac nacisku na panel wyswietlacza.
B Nie wolno podnosi¢ komputera, trzymajgc za panel wyswietlacza.

B Nie wolno zamykac panelu wy$wietlacza, jezeli piéra lub inne obiekty
Znajdujg sie miedzy panelem i klawiaturg.

B Podczas otwierania lub zamykania panelu wys$wietlacza nalezy utozy¢
dfon na powierzchni przeznaczonej do oparcia dfoni, aby przytrzymac
komputer, a drugg dfonig powoli otworzy¢ lub zamkng¢ panel (nie
wolno wywiera¢ nadmiernej sity podczas otwierania lub zamykania
panelu).

B

Wiaczanie zasilania
Ponizej opisano sposob wigczania zasilania

” Po pierwszym wigczeniu zasilania nie nalezy go wytgczac do czasu
‘l zainstalowania i uruchomienia systemu operacyjnego.

1. Otwodrz panel wyswietlacza.
2. Nacisnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez dwie do trzech sekund.
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Przycisk zasilania

Witgczanie zasilania

Uruchamianie komputera po raz pierwszy

Przy pierwszym wtaczeniu zasilania wyswietlany jest ekran startowy

systemu Ubuntu Netbook Remix. Postepuj zgodnie z wySwietlanymi
wskazowkami.

Wytaczanie zasilania

Zasilanie mozna wytgczy¢ do jednego z trzech stanéw: zamkniecia
systemu, hibernaciji lub wstrzymania.

Tryb zamkniecia systemu

Jezeli komputer jest wytgczany do stanu zamkniecia systemu, nie sg
zapisywane zadne dane, a po ponownym uruchomieniu komputer
wyswietla gtébwny ekran systemowy.

1. Zapisz wprowadzone dane na dysku twardym lub dyskietce.

2. Nalezy upewni¢ sie, ze wszystkie operacje zwigzane z dyskami zostaty
zakonczone, a nastepnie wyja¢ dyskietke.

c B Nalezy upewnic sie, ze wskaznik Dysk twardy jest wytgczony.
Wytgczenie zasilania podczas uzyskiwania dostepu do dysku moze
byc¢ przyczynag utraty danych lub uszkodzenie dysku.
B Nie wolno wytgczac zasilania wéwczas, gdy jest uruchomiona jaka$
aplikacja. Moze to spowodowac utrate danych.

B W czasie odczytu/zapisywania danych nie nalezy wytgczac zasilania,
odfgczac¢ zewnetrznego urzgdzenia do przechowywania danych lub
wyjmowac nosnika danych. Moze to spowodowac utrate danych.

3. Kiiknij przycisk Quit (Wyjdz), a nastgpnie wybierz opcje Shut Down
(Zamknij).
4. Wylgcz zasilanie wszystkich urzadzen peryferyjnych.
A Nie nalezy wtgczac¢ ponownie komputera ani urzgdzen peryferyjnych

bezposrednio po ich wytgczeniu. Nalezy poczekac chwile na catkowite
roztadowanie kondensatorow.
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Stan hibernacji

Dysk potprzewodnikowy nie obstuguje funkcji hibernacji.

| — [

W stanie-hibernacji po wytaczeniu komputera zawarto$¢ pamieci jest
zapisywana na dysku twardym. Przy ponownym uruchomieniu komputera
wraca on do stanu, w ktérym znajdowat sie przed wytgczeniem. Nie sg
jednak zapisywane dane dotyczace stanu urzadzen peryferyjnych.

B Podczas przetgczania do stanu hibernacji komputer zapisuje
zawarto$¢ pamieci na dysku twardym. Dane te zostang jednak
utracone, jesli uzytkownik wyciagnie akumulator lub odfgczy zasilacz
sieciowy przed zakoriczeniem operacji zapisywania. Poczekaj, az
wskaznik Dysk zgasnie.

B Kiedy komputer znajduje sie w trybie hibernacji, nie nalezy instalowac
ani wyjmowac¢ modutéw pamieci. Grozi to utratg danych.

pde

Zalety stanu hibernacji
Stan hibernacji oferuje nastepujace korzysci:

B Po automatycznym wytaczeniu komputera z powodu wyczerpania sie
akumulatora, dane zapisywane sg na dysku twardym.

Aby umozliwi¢ wytgczenie komputera w stanie hibernacji, nalezy wigczy¢
te funkcje w zaktadkach Hibernacja oraz Czynnosci konfiguracji w oknie
dialogowym Zarzgdzanie energig. W przeciwnym wypadku komputer
zostanie wytgczony w stanie wstrzymania. Jezeli akumulator zostanie
roztadowany, dane przechowywane w stanie wstrzymania zostang utracone.

| — I

B Bezposrednio po uruchomieniu komputera przywracane jest
Srodowisko robocze zapisane przed ostatnim wytgczeniem.

B Oszczedzana jest energia, poniewaz system jest zamykany, jezeli w
czasie okreslonym przez funkcje hibernacji systemu do komputera nie
dochodza zadne sygnaty i nie pracujg zadne jego podzespoty.

B Dostepna jest funkcja wytgczania zasilania przy uzyciu panelu
wyswietlacza.

Przetgczanie do stanu hibernacji

Aby przetaczy¢é komputer do stanu hibernacji, wykonaj nastepujace kroki.
Ubuntu Netbook Remix

1. KIliknij przycisk Quit (Wyjdz).

2. Wybierz opcje Hibernacja.

Automatyczne przetgczanie do stanu hibernacji

Komputer jest automatycznie przetgaczany do stanu hibernaciji, jezeli
zostanie nacisniety przycisk zasilania lub nastgpi zamkniecie pokrywy.

°' Stan hibernacji mozna réwniez uaktywnic¢ naciskajgc klawisze Fn + F2.
l Aby uzyskac wiecej informacji, zobacz rozdziat 5, Klawiatura.
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Zapisywanie danych w stanie hibernacji

Kiedy uzytkownik wytacza komputer w trybie hibernacji, dane
przechowywane w pamieci sg zapisywane na dysku twardym. W tym
czasie $wieci sie wskaznik Dysk.

Po zapisaniu zawarto$ci pamieci na dysku twardym i wylaczeniu zasilania
komputera, nalezy wytaczy¢ zasilanie wszystkich urzadzen zewnetrznych.

A Nie nalezy wigczac¢ ponownie komputera ani urzgdzen peryferyjnych
bezposrednio po ich wytgczeniu. Nalezy poczekac chwile na catkowite
roztadowanie kondensatorow.

Stan wstrzymania

W stanie wstrzymania zasilanie pozostaje wtaczone, ale procesor i inne
urzadzenia sg w stanie wstrzymania.

Wytgczanie komputera podczas regulowania lub kontrolowania urzadzen
elektronicznych.

Jezeli konieczne jest wytgczenie komputera w samolocie pasazerskim lub
lokalizacjach, w ktorych korzystanie z urzgdzen elektronicznych jest
regulowane lub kontrolowane, nalezy zawsze wytgczy¢ komputer
catkowicie lub przetgczyc go do stanu hibernacji, a nie wstrzymania, oraz
wytgczyc wszystkie przetaczniki lub urzgdzenia komunikacyjne. Po
przetgczeniu do stanu wstrzymania system operacyjny komputera moze
zostac automatycznie ponownie uaktywniony w celu wykonania wstepnie
zaprogramowanych zadan lub zapisania danych, przez co moze zaktécac¢
funkcjonowanie wyposazenia lotniczego lub innych systeméw i moze by¢
przyczyng powaznego zranienia.

B Przed przetagczeniem komputera do stanu wstrzymania nalezy
Vi r \ koniecznie zapisac dane.
B Po przetgczeniu komputera do stanu wstrzymania nie nalezy
instalowac lub wyjmowac modufu pamieci. Moze to spowodowac
uszkodzenie komputera lub modutu pamigci.

B W stanie wstrzymania nie nalezy réwniez wyjmowac akumulatora z
komputera (jezeli nie jest on podfgczony do zasilacza sieciowego).
Dane w pamigci komputera zostang utracone.

Zalety stanu wstrzymania
Stan wstrzymania oferuje nastepujace korzysci:

B Srodowisko pracy zapamietane przed ostatnim wylaczeniem
komputera jest odtwarzane szybciej niz w trybie hibernacji.

B Oszczedzana jest energia, poniewaz system jest zamykany, jezeli w
czasie okreslonym przez funkcje wstrzymania systemu do komputera
nie dochodzg zadne sygnaty i nie dziatajg zadne jego podzespoty.

B Dostepna jest funkcja wytgczania zasilania przy uzyciu panelu
wyswietlacza.
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Wprowadzenie

Witaczanie stanu wstrzymania
Stan wstrzymania mozna uaktywni¢ w nastepujacy sposoéb:
B Kiliknij przycisk Quit (Wyjdz), a nastepnie opcje Suspend (Wstrzymaj).
Po ponownym wtaczeniu zasilania komputera mozna bedzie kontynuowac
prace od miejsca, w ktérym zostata przerwana.

O B Kiedy komputer jest wytagczany do stanu wstrzymania, wskaznik

‘1’ zasilania miga na zielono.

B Jesli komputer jest zasilany z akumulatora, mozna przedtuzy¢ czas
Jego dziatania przez zamykanie systemu w trybie hibernacji. W stanie
wstrzymania zuzywana jest wieksza ilo$¢ energii.

Ograniczenia stanu wstrzymania

Stan wstrzymania nie funkcjonuje prawidtowo w nastepujacych
okoliczno$ciach:

B Zasilanie wigczono bezposrednio po zamknieciu systemu.

B Obwody pamieci sg narazone na napiecie elektrostatyczne lub na
zaktocenia i szumy wywotane przez urzadzenia elektryczne.

Ponowne uruchamianie komputera

Konieczne moze by¢ resetowanie komputera, na przyktad w nastepujacych

okolicznoéciach:

B Zmiana niektorych ustawien komputera.

B Wystapienie btedu i brak reakcji komputera na polecenia wydawane
przy uzyciu klawiatury.

Jezeli konieczne jest ponowne uruchomienie komputera, nalezy skorzysta¢

z jednej z nastepujacych trzech metod:

1. Kliknij przycisk Quit (Wyjdz), a nastepnie wybierz opcje Restart
(Uruchom ponownie).

2. Nacisnij klawisze Ctrl, Alt i Del réwnoczesnie (jeden raz), aby
wyswietli¢ okno menu, a nastepnie kliknij przycisk ze strzatkg na dole
po prawej stronie ekranu i wybierz polecenie Restart (Uruchom
ponownie).

3. Nacisnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez pig¢ sekund. Po
wytaczeniu komputera nalezy poczekac¢ od dziesieciu do pietnastu
sekund, a nastepnie ponownie wigczy¢ zasilanie przyciskiem zasilania.
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Wprowadzenie

Przywracanie wstepnie zainstalowanego oprogramowania z dysku o
nazwie Product Recovery.

O Mozesz uzy¢ dysku o nazwie Product Recovery (dysk do odzyskiwania
l systemu) firmy TOSHIBA, podtaczajgc zewnetrzny naped dyskow
optycznych (ODD).

& B Podczas ponownej instalacji systemu operacyjnego Windows dysk
twardy zostanie sformatowany i wszystkie dane na nim zostang
stracone.

B Nalezy koniecznie podtaczy¢ zasilacz sieciowy, aby unikna¢
roztadowania akumulatora podczas procesu odzyskiwania.

W przypadku zniszczenia albo utraty dysku Product Recovery dla
komputera przenosnego lub w innych sytuacjach dysk taki mozna
zamowi¢ w sklepie online TOSHIBA Europe z no$nikami zapasowymi,
klikajgc ponizsze tgcze.

https.//backupmedia.toshiba.eu

Nalezy pamietac, Ze ta ustuga nie jest bezptatna.

i e

W przypadku uszkodzenia wstepnie zainstalowane pliki mozna przywrocic¢
za pomocg programu Product Recovery. Aby przywrdci¢ system
operacyjny i cate wstepnie zainstalowane oprogramowanie, wykonaj
nastepujace kroki.

1. Upewnij sie, Ze podczas catego procesu przywracania nie bedzie
przerw w zasilaniu, podtaczajgc zasilacz sieciowy i sprawdzajac, czy
akumulator jest w petni natadowany.

Podtacz zewnetrzny naped optyczny do dowolnego gniazda USB.
W16z dysk Product Recovery.

Wiacz komputer i natychmiast nacisnij klawisz F12.

Zostanie wyswietlone menu wyboru kolejnosci nosnikdw uruchamiania.
Wybierz CD-ROM, korzystajac z klawiszy kierunkowych, i nacisnij
klawisz Enter.

7. Poczekaj, az system zostanie uruchomiony z dysku Product Recovery i
pojawi sie ekran odzyskiwania.

o0~ wN

A Niektére zewnetrzne napedy optyczne mogq by¢ niezgodne z dyskiem
Product Recovery. Z tego wzgledu nalezy sprawdzi¢, czy dany
zewnetrzny naped optyczny obstuguje dysk Product Recovery.

8. Postepuj zgodnie z wyswietlanymi wskazéwkami.

9. Odtacz naped CD i zachowaj dysk Product Recovery w celu
ponownego wykorzystania w przysztosci.
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Podstawowe funkcje produktu

Rozdziat 4

Podstawowe funkcje produktu

W tym rozdziale zamieszczono podstawowe informacje dotyczace obstugi
komputera wigcznie z korzystaniem z tabliczki dotykowej, kamery
internetowej, mikrofonu, komunikacji bezprzewodowe;j i sieci LAN.

Uzywanie tabliczki dotykowej

\lb

Korzystanie z tabliczki dotykowej polega na przyci$nieciu i przesuwaniu
palca w kierunku, w ktérym ma sie przesung¢ wskaznik ekranowy.
Dwa przyciski umieszczone ponizej tabliczki dotykowej spetniajg taka
samag funkcje, jak przyciski myszy.

Nacisnij lewy przycisk, aby wybra¢ element menu albo manipulowac
tekstem lub grafikg zaznaczona przy uzyciu wskaznika. Naciskaj prawy

przycisk, aby wyswietli¢ menu lub inng funkcje w zaleznosci od uzywanego
oprogramowania.

Mozna réwniez pukac tabliczke dotykowa, aby wykonac funkcje
przypisane do lewego przycisku standardowej myszy komputerowey.

Klikniecie: puknij raz w tabliczke dotykowa.
Dwukrotne klikniecie: puknij dwa razy

Przeciagniecie i upuszczenie: puknij, aby wybrac element do
przeniesienia. Pozostaw palec na
tabliczce dotykowej po drugim puknieciu
i przeciggnij wybrany element.

Tabliczka dotykowa Przyciski sterowania tabliczki dotykowej

Panel i przyciski tabliczki dotykowej

Podrecznik uzytkownika
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Korzystanie z kamery internetowe;j

Niektére modele sa wyposazone w zintegrowang kamere internetowa.

O
11) Przed skorzystaniem z kamery internetowej nalezy odklei¢ ochronna folie.

Wskaznik aktywnosci Obiektyw kamery internetowej
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Kamera internetowa

Korzystanie z mikrofonu

Korzystajac z mikrofonu wbudowanego lub zewnetrznego podtaczonego
do ztagcza w komputerze, mozna rejestrowac¢ dzwiek monofoniczny w
aplikacjach. Mozna go réwniez uzywac¢ do wydawania polecen gtosowych
w aplikacjach, ktore obstuguja takie funkcje. (Wbudowany mikrofon jest
dostepny w niektérych modelach)

Wbudowany mikrofon i gto$niki moga w niektérych sytuacjach powodowaé
sprzezenie akustyczne. Sprzezenie nastepuje, kiedy dzwiek z gtosnika
trafia do mikrofonu, ulega wzmocnieniu w gto$niku i ponownie trafia do
mikrofonu.

Sprzezenie powtarza sie i powoduje powstanie wysokiego dzwieku. Jest to
znane zjawisko wystepujace we wszystkich systemach dzwiekowych, kiedy
dzwiek z mikrofonu dostaje sie do gtosnika, ktérego sita gtosu jest zbyt
wysoka lub gto$nik znajduje sie zbyt blisko mikrofonu. Mozesz kontrolowac¢
to zjawisko za pomoca regulacji glosnosci lub funkcji wyciszenia w panelu
gtébwnym gtosnosci.

Podrecznik uzytkownika 4-2



Podstawowe funkcje produktu

Komunikacja bezprzewodowa

Bezprzewodowa sie¢ LAN

Bezprzewodowa sie¢ LAN jest zgodna z innymi systemami sieci LAN
opartymi na technologii radiowej DSSS/OFDM, ktére sa zgodne ze
standardem bezprzewodowe;j sieci LAN IEEE 802.11 (wersja B lub G).

Obstugiwane funkcje. Obstuguje ona nastepujace funkcje:

Mechanizm automatycznego wyboru szybkosci transmisji (Automatic
Transmit Rate Select) w zakresie 54, 48, 36, 24, 18, 9i 6 Mb/s (wersja G).

Mechanizm automatycznego wyboru predkosci przesytu [Automatic
Transmit Rate Select] w zakresie 11, 5,5, 2 i 1 mbit/s (wersja B).

Wybor czestotliwosci kanatu (wersja B/G: 2,4 GHz)
Przetgczanie miedzy wieloma kanatami
Obstuga zasilania karty

Szyfrowanie danych zgodne z protokotem bezpieczenstwa WEP oparte
na 128-bitowym algorytmie szyfrujgcym (modut typu Atheros).

Bezpieczenstwo

Sprawdz, czy jest wigczona funkcja szyfrowania. W przeciwnym
przypadku komputer bedzie zezwalat osobom z zewnatrz na
nieuprawniony dostep poprzez bezprzewodowg sie¢ LAN, co moze
spowodowac nieuprawnione wtargniecie, podstuchiwanie oraz utrate
lub zniszczenie przechowywanych danych. Firma TOSHIBA
zdecydowanie zaleca klientom wiaczanie funkcji szyfrowania.

Firma TOSHIBA nie ponosi odpowiedzialnosci za ujawnienie i
zniszczenie danych podczas korzystania z sieci bezprzewodowe;.

Przetacznik komunikacji bezprzewodowej

Korzystajac z klawiszy skrétu, mozna wigczy¢ lub wytaczy¢ funkcje
transmisji radiowej (bezprzewodowa sie¢ LAN). Jezeli klawisze skrétu nie
dziatajg, zadne dane nie bedg wysytane lub odbierane.

Ustaw przetgcznik w pozycji wytgczonej w samolotach i szpitalach.
Sprawdz wskaznik. Z chwilg wytaczenia komunikacji bezprzewodowej
wskaznik przestaje Swiecic.

Po wejsciu do samolotu wytacz komputer i sprawdz przepisy linii lotniczej
przed uzyciem komputera na pokfadzie.
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Sie¢ LAN

AN
i

Wskaznik komunikacji bezprzewodowej

Wskaznik facznosci bezprzewodowej okresla stan funkcji bezprzewodowej
sieci lokalnej.

Stan wskaznika Znaczenie

Wskaznik wylaczony Klawisze skrotu komunikacji bezprzewodowej sg
wytgczone. Nastgpito automatyczne wytaczenie
zasilania z powodu nadmiernej temperatury.
Nieprawidtowosci zasilania

Wskaznik wiaczony  Klawisze skrotu komunikacji bezprzewodowej sg
wigczone. Bezprzewodowa sie¢ LAN zostata
wigczona przez aplikacje.

Jezeli do wytaczenia sieci bezprzewodowej LAN zostata uzyta ikona
Network Manager (Menedzer sieci) w obszarze powiadomien, ponownie
uruchom komputer i postepuj zgodnie z ponizsza procedura, aby ustawic
system na rozpoznawanie sieci bezprzewodowej. Kliknij kolejno opcje
Settings (Ustawienia) — Internet and Network (Internet i sie¢) —
Network (Sie¢) = Unlock (Odblokuj) i przy uzyciu hasta uzytkownika
skonfiguruj ustawienia potaczenia bezprzewodowego.

Komputer jest wyposazony w wbudowang karte sieciowg obstugujacq
standardy Ethernet LAN (10 Mb/s, 10BASE-T) i Fast Ethernet LAN
(100 Mb/s, 100BASE-TX). Ponizsza sekcja zawiera opis podiaczania i
odtaczania sieci lokalnej LAN.

Kiedy wigczona jest funkcja uruchamiania poprzez sie¢ LAN (Wake-up on
LAN), nie nalezy instalowac lub wyjmowac opcjonalnego modutu pamieci.

Funkcja uruchamiania poprzez sieci LAN (Wake-up on LAN) pobiera
zasilanie nawet przy wytaczonym systemie. W celu skorzystania z tej
funkcji nalezy pozostawic wigczony zasilacz.

Podtaczanie przewodu sieci LAN

VAN

Przed podtgczeniem komputera do sieci LAN nalezy go prawidfowo
skonfigurowac. Logowanie do sieci LAN z zastosowaniem domys$inych
ustawienn komputera moze spowodowac nieprawidfowq prace sieci. W
celu przeprowadzenia konfiguracji sieci nalezy skontaktowac sie z
administratorem sieci LAN.

Jezeli uzywana jest sie¢ Fast Ethernet LAN (100Mb/s, 100BASE-TX),
nalezy uzy¢ kabla co najmniej kategorii CAT5.

Jezeli uzywana jest sie¢ Ethernet LAN (10Mb/s, 10BASE-T), nalezy uzy¢
kabla co najmniej kategorii CAT3.
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Przy podtgczaniu przewodu sieci LAN do komputera nalezy wykonac
nastepujace kroki.

1. WIi6z jeden koniec przewodu do gniazda sieci LAN. Delikatnie docisnij
wtyczke, az do charakterystycznego klikniecia.

©
_

Gniazdo sieci LAN k

Podtgczanie kabla sieci LAN

2. Podtacz drugi koniec kabla do ztagcza koncentratora sieci LAN. Przed
podtaczeniem przewodu do koncentratora skontaktuj sie z
administratorem sieci LAN.

Odtaczanie przewodu sieci LAN

Przy odtaczaniu kabla sieci lokalnej od komputera nalezy przestrzegac
nastepujgcej procedury:

1. Aby wyjac¢ ztgcze z gniazda sieci LAN, nacisnij dzwignie ztacza.

2. W ten sam sposéb odtgcz przewdd od koncentratora. Przed

odigczeniem przewodu od koncentratora skontaktuj sie z
administratorem sieci LAN.

Czyszczenie komputera

Aby zapewnic¢ wieloletnie i bezawaryjne uzytkowanie komputera, nalezy
utrzymywac go w czystosci oraz nie dopuszczaé do przypadkowego
zalania czy dostania sie jakichkolwiek ptyndw do jego wnetrza.

B Uwazaj, aby nie zala¢ komputera jakgkolwiek ciecza. W przypadku
zamoczenia komputera nalezy natychmiast wylaczy¢ zasilanie
i zaczekad, az urzadzenie catkowicie wyschnie.

B Do czyszczenia komputera uzywaj szmatki lekko zwilzonej woda.
Wyswietlacz mozna czysci¢ ptynem do mycia szyb. Nawilz srodkiem
czyszczacym miekka, czystg szmatke i delikatnie przetrzyj nig ekran.

A Nigdy nie spryskuj Srodkiem czyszczacym bezpos$rednio powierzchni
komputera. Do czyszczenia komputera nigdy nie uzywaj silnych lub
kaustycznych srodkéw chemicznych.
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Przenoszenie komputera

Komputer charakteryzuje sie bardzo duzg wytrzymato$cia i trwatoscia.
Nalezy jednak przestrzegac kilku prostych zalecen dotyczacych
przenoszenia komputera, aby unikng¢ ewentualnych probleméw.

B Przed przeniesieniem komputera nalezy upewni¢ sie, ze wszystkie
operacje zwigzane z dyskami zostaty zakohczone. Sprawdz, czy
wskaznik Dysk i wskaznik urzadzenia zewnetrznego sa wytaczone.

B Wylacz zasilanie komputera.

B Przed przeniesieniem komputera odtgcz zasilacz sieciowy i wszystkie
urzadzenia zewnetrzne.

B Zamknij wyswietlacz. Nie podno$ komputera, trzymajac za panel
wyswietlacza.

B Zamknij pokrywy wszystkich portow.
B Do przenoszenia komputera uzywaj specjalnej torby.

B Podczas przenoszenia trzymaj komputer zdecydowanie i unikaj
upuszczenia lub uderzenia.

B Nie przenos$ komputera, trzymajac za wystajace elementy obudowy.

Rozpraszanie ciepta

Procesor jest wyposazony w wewnetrzny czujnik temperatury chronigcy
przed przegrzaniem. Jezeli wewnetrzna temperatura komputera podniesie
sie do okreslonego poziomu, nastepuje wigczenie wentylatora lub
spowolnienie szybkosci przetwarzania. Mozna okresli¢, ze temperatura
procesora ma by¢ ograniczana najpierw poprzez wtgczenie wentylatora, a
pozniej, w razie potrzeby, zmniejszenie szybkosci procesora lub najpierw
poprzez zmniejszenie szybkosci procesora, a pézniej, w razie potrzeby,
wigczenie wentylatora. Nalezy skorzystac¢ z ustawienia Cooling Method
(Metoda chtodzenia) w oknie Basic Setup (Konfiguracja podstawowa) w
programie Zarzadzanie energig.

Gdy temperatura procesora spadnie do normalnego poziomu, wentylator
jest wylaczany i dziatanie procesora powraca do standardowej szybkosci.

°’ Jezeli temperatura procesora osiggnie nieakceptowalnie wysoki poziom
'l dla dowolnego ustawienia, system jest automatycznie wytgczany w celu
zapobiezenia uszkodzeniu. Dane w pamieci komputera zostang utracone.
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Rozdziat 5

Klawiatura

Nacisniecie klawisza Fn oraz innych klawiszy umozliwia dostep do funkcji
klawiatury rozszerzone;j.

Liczba klawiszy jest zalezna od uktadu klawiatury obowigzujgcego w
kraju/regionie, dla ktérego komputer zostat skonfigurowany. Dostepne sg
klawiatury w réznych jezykach.

Dostepnych jest szes¢ typow klawiszy: standardowe w ukfadzie maszyny
do pisania, funkcyjne, programowalne i mapowane klawiatury
numeryczne;.

Klawisze standardowe w uktadzie maszyny do pisania

Klawisze standardowe w uktadzie maszyny do pisania stuzg do
wprowadzania matych oraz wielkich liter, cyfr, znakéw interpunkcyjnych
oraz symboli specjalnych wyswietlanych na ekranie.

Istniejg jednak pewne réznice pomiedzy klawiaturg komputera i maszyny

do pisania:

B Cyfry oraz litery tekstu wpisywanego przy uzyciu komputera réznia sie
szerokoscia. Wielko$¢ odstepow tworzonych poprzez znak spacji takze
moze sie rézni¢ w zalezno$ci od justowania wierszy oraz innych
czynnikow.

B Mata litera ,I” (el) i cyfra 1 nie moga by¢ uzywane zamiennie, jak w
przypadku maszyny do pisania.

B Nie mozna réwniez uzywac zamiennie wielkiej litery ,O” i cyfry 0.

B Klawisz funkcyjny Caps Lock na klawiaturze komputera powoduje
zamiane na wielkie znaki wytacznie liter alfabetu, podczas gdy klawisz
Shift maszyny do pisania wplywa na wszystkie znaki.

B Klawisze Shift, Tab oraz Backspace posiadajg te same funkcje, co
odpowiadajace im klawisze maszyny do pisania, ale przypisane im
zostaty réwniez pewne funkcje specjalne.
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Klawisze funkcyjne: F1 ... F12

Klawisze funkcyjne (nie myli¢ z klawiszem Fn) to dwanascie klawiszy
znajdujgcych sie u goéry klawiatury. Klawisze te sg ciemnoszare, ale ich
dziatanie rozni sie od dziatania innych klawiszy w tym kolorze.

Klawisze F1 do F12 zwane sg klawiszami funkcyjnymi, poniewaz ich
nacisniecie powoduje wykonanie zaprogramowanych funkcji. Uzywane
tacznie z klawiszem Fn, klawisze oznaczone ikonami spetniajg specyficzne
funkcje. Zobacz sekcje ,Klawisze programowalne: kombinacje z klawiszem
Fn” w tym rozdziale. Funkcje przypisane poszczegdlnym klawiszom sg
zalezne od uzywanego oprogramowania.

Klawisze programowalne: kombinacje klawisza funkcyjnego Fn

i

Klawisz Fn (funkcyjny), stosowany wytacznie w komputerach Toshiba, jest
uzywany w potgczeniu z innymi klawiszami, aby spetnia¢ funkcje
odpowiedniego klawisza programowalnego. Klawisze programowalne to
kombinacje klawiszy stuzgce do wigczania, wytgczania lub konfiguraciji
okreslonych funkgciji.

Niektore programy moga blokowac lub zakiocac funkcjonowanie klawiszy
programowalnych. Ustawienia klawiszy programowalnych nie sq
przywracane przez funkcje wznowienia.

Emulowanie klawiszy na klawiaturze rozszerzonej

Klawiatura zostata zaprojektowana w sposob umozliwiajacy korzystanie ze
wszystkich funkgji klawiatury rozszerzonej (104/105 klawiszy). Na
rozszerzonej klawiaturze 104/105-klawiszowej dostepna jest klawiatura
numeryczna. Ponadto ma ona takze dodatkowe klawisze Enter oraz Alt
znajdujgce sie po prawej stronie klawiatury gtéwnej. Poniewaz klawiatura
komputera jest mniejsza i w zwigzku z tym ma mniej klawiszy, niektore
zaawansowane funkcje klawiatury muszg by¢ uaktywniane przy uzyciu nie
jednego, ale dwéch klawiszy.

Uzywane oprogramowanie moze wymagac korzystania z klawiszy, ktére
nie znajdujg sie na klawiaturze. Nacisniecie klawisza Fn oraz jednego
z ponizszych klawiszy umozliwia uaktywnienie funkgcji klawiatury rozszerzone;j.

Nacisnij kombinacje klawiszy Fn + F11, aby
F11 uzyskaé dostep do zintegrowanej klawiatury
Fn —+

numerycznej komputera.

Po uaktywnieniu klawisze z ciemnoszarymi
oznaczeniami stajg sie klawiszami
numerycznymi. Wiecej informacji na temat
korzystania z tych klawiszy znajduje sie w sekcji
Mapowanie klawiatury numerycznej w tym
rozdziale. Nalezy pamieta¢, ze ustawienie
domysine dla tej funkgiji jest wylaczone.

Nacisnij klawisze Fn + F12 (Scroll Lock), aby
M| o |F12 ‘ zablokowag kursor w okre$lonym wierszu.
) Domyslnie ustawienie to jest wytaczone.
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[

o+

Fn’—}-

Alt

Klawisze skrotu

Nacis$nij kombinacje klawiszy Fn + Enter, aby
wiaczy¢ funkcje klawisza Enter w rozszerzonej
klawiaturze numeryczne;j.

Nacis$nij Fn + Ctrl, aby wigczy¢ funkcje prawego
klawisza Ctrl.

Nacisnij Fn + Alt, aby wiaczy¢ funkcje prawego
klawisza Alt.

Klawisze dostepu (nacisniecie klawisza Fn + klawisz funkcyjny lub klawisz
Esc) umozliwiajg wigczanie lub wytaczanie okreslonych funkcji komputera.

Powiekszenie

-]+

Esc

Bezprzewodowa sie¢

rozlegta (WAN)

)

Komunikacja

bezprzewodowa
B
Hibernacja

F2
B I =
Wyjscie

F3
F
"It | =0
Wyciszanie

Fé6
F
")t aw

Nacisniecie klawiszy Fn + Esc powoduje zmiane
rozdzielczosci ekranu.

Nacisniecie klawiszy Fn + ~ powoduje wtgcznie/
wytaczenie obstugi bezprzewodowe;j sieci WAN.

(dostarczany z niektorymi modelami).

Nacisniecie klawiszy Fn + F1 powoduje
wiaczenie/wytaczenie obstugi bezprzewodowych
sieci LAN i WAN. Po nacisnieciu klawiszy

Fn + F1 facznos¢ bezprzewodowa powinna
zostac wigczona.

(dostarczany z niektorymi modelami).

Nacisniecie klawiszy Fn + F2 powoduje
przetaczenie systemu do stanu hibernaciji.

Nacisniecie klawiszy Fn + F3 powoduje zmiane
aktywnego urzadzenia wyswietlajacego.

Nacisniecie klawiszy Fn + F6 powoduje
wiaczenie/wytaczenie dzwieku. Po nacisnieciu
tych klawiszy skrétu biezace ustawienie bedzie
wyswietlane w postaci ikony.

Podrecznik uzytkownika
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Tryb cichy
w4 F8 @
Zmniejszanie jasnosci
P FQH:}

Zwiekszanie jasnosci

Fn

+

F10
A

Zmniejszanie glosnosci

Fn

_|_

1'vy
1

Zwigkszanie glosnosci

ﬂ

@Ad

2

Program TOSHIBA
Zooming Utility
(pomniejszanie)

]

+

]

Program TOSHIBA
Zooming Utility
(powiekszanie)

)+

Nacisniecie klawiszy Fn + F8 powoduje wigczenie
inteligentnej funkcji kontroli zegara procesora i
napiecia, ktéra pozwala dostosowac gtosnosé
wentylatora i wydtuzy¢ czas dziatania akumulatora.

Nacisniecie klawiszy Fn + F9 powoduje
stopniowe zmniejszenie jasnosci panelu
wys$wietlacza komputera.

Nacisniecie klawiszy Fn + F10 powoduje
stopniowe zwiekszenie jasnosci panelu
wyswietlacza komputera.

Nacisniecie klawiszy Fn + 1 powoduje stopniowe
zmniejszanie poziomu gtosnosci.

Nacisniecie klawiszy Fn + 2 powoduje stopniowe
zwiekszanie poziomu gtosnosci.

Nacisniecie klawiszy Fn + S powoduje
zmniejszenie rozmiaru ikony na pulpicie lub
rozmiaru czcionki w jednym z obstugiwanych
okien aplikacji.

Nacisniecie klawiszy Fn + A powoduje
zwiekszenie rozmiaru ikony na pulpicie lub
rozmiaru czcionki w jednym z obstugiwanych
okien aplikacji.

Mapowanie klawiatury numerycznej

Oddzielne klawisze numeryczne nie sg dostepne na klawiaturze
komputera, jednak mozna skorzysta¢ z funkcji mapowania klawiszy w
centrum klawiatury, oznaczonych ciemnoszarymi literami na przedniej
krawedzi. Mapowanie umozliwia emulowanie klawiszy numerycznych na
standardowej rozszerzonej klawiaturze 104/105-klawiszowe;.

Podrecznik uzytkownika
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Uaktywnianie funkcji mapowania klawiszy klawiatury

Funkcja mapowania klawiatury numerycznej moze by¢ stosowana do
wprowadzania danych liczbowych.

Tryb klawiszy numerycznych

Aby wigczy¢ tryb klawiszy numerycznych, nacisnij kombinacje klawiszy
Fn + F11. Zaswieci sie wskaznik trybu klawiszy numerycznych. Aby
wytgczy¢ funkcje mapowania, nacisnij ponownie kombinacje klawiszy

Fn + F11. J HEQ—”HL
e e
LLUL il

e e G e G -,aJ UU{D e
° e C e e I8
1 @H@Llul 0l A A R
S G (42
=]~ Jlo]l~]] e B o [

Klawiatura numeryczna

/ \

Tymczasowe uaktywnianie klawiatury standardowej (przy wtaczonym
mapowaniu)
Podczas korzystania z klawiatury numerycznej mozna szybko uaktywnié
klawiature standardowa, bez koniecznosci wytgczania funkcji mapowania:

1. Przytrzymaj klawisz Fn i nacis$nij inny dowolny klawisz. Wszystkie
klawisze bedg funkcjonowac, tak jak po wytaczeniu funkcji mapowania.

2. Znaki pisane wielkg literg mozna teraz wprowadzac przytrzymujac
kombinacje klawiszy Fn + Shift i naciskajac odpowiedni klawisz litery.

3. Zwolnij klawisz Fn, aby wigczyé ponownie funkcje mapowania.

Podrecznik uzytkownika 5-5



Klawiatura

Chwilowe wtaczanie mapowania (przy wylagczonym mapowaniu)

Podczas korzystania z klawiatury standardowej mozna szybko wiaczy¢
funkcje mapowania klawiatury numerycznej, bez koniecznosci jej
uaktywniania:

1. Nacisnij i przytrzymaj klawisz Fn.

2. Sprawdz wskazniki klawiatury. Nacisniecie klawisza Fn powoduje
wigczenie ostatnio uzywanego trybu funkcji mapowania. Jezeli
wskaznik Trybu klawiszy numerycznych jest wigczony, mozna uzywaé
klawiszy do wprowadzania danych liczbowych. Zaswiecenie wskaznika
Trybu klawiszy strzatek informuje o mozliwosci uzycia mapowania w
celu korzystania z klawiszy kursora oraz przesuwania strony.

3. Zwolnij klawisz Fn, aby przywrdci¢ normalne dziatanie klawiatury.

Szybka zmiana trybéw mapowania
Jezeli komputer pracuje w trybie klawiszy numerycznych, mozna szybko
przetaczy¢ do trybu klawiszy kierunkowych, naciskajac klawisz Shift.

Jezeli komputer jest przetaczony do trybu klawiszy kierunkowych,
mozna chwilowo przetgczy¢ do trybu klawiszy numerycznych,
naciskajac klawisz Shift.

Generowanie znakow ASCII

Nie wszystkie znaki ASCIl mogg by¢ generowane przy uzyciu
standardowej klawiatury. Mozna jednak uzyskac¢ takie znaki korzystajac
z odpowiednich kodéw ASCII.

Jezeli zostata wigczona funkcja mapowania:
1. Przytrzymaj klawisz Alt.
2. Korzystajac z klawiszy funkcji mapowania wprowadz odpowiedni kod
ASCII.
3. Zwolnij klawisz Alt - znak ASCII pojawi sie na ekranie wyswietlacza.
Jezeli funkcja mapowania jest wytgczona:
1. Przytrzymaj kombinacje klawiszy Alt + Fn.
2. Korzystajac z klawiszy funkcji mapowania wprowadz odpowiedni kod
ASCIL.
3. Zwolnij kombinacje klawiszy Alt + Fn — znak ASCII pojawi sie na
ekranie wyswietlacza.
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Rozdziat 6

Zasilanie komputera

Zrodtem zasilania komputera sg zasilacz i wewnetrzny akumulator. W tym
rozdziale zamieszczono szczegotowe informacje dotyczace efektywnego
korzystania ze zrédet zasilania, wigcznie z tadowaniem i wymiang,
akumulatora, poradami dotyczacymi oszczednego korzystania z
akumulatorow i trybami zasilania.

Warunki zasilania

Zdolnos¢ operacyjna komputera i stan natadowania akumulatora zalezg
od warunkéw zasilania, tj. podtaczenia zasilacza sieciowego, zasilania
z akumulatora i poziomu natadowania akumulatora.

Zasilanie wiaczone Zasilanie wytaczone
(nie dziata)
Podiaczony Akumulator * Dziata * LED: Akumulator
zasilacz natadowany « LED: Akumulator wytgczona
sieciowy catkowicie wylaczona
Akumulator * Dziata » Szybkie tadowanie
CZ?SC‘;'OWO w | Szybkie tadowanie * LED: Akumulator
nafadowany lu . : zielona migajaca
nienatadowany LED: Akumulator owoli ga
zielona migajaca p
powoli
Nie * Dziata * Nie taduje sie
zilnstallotwano * Nie taduje sie * LED: Akumulator
axkumutatora « LED: Akumulator wytaczona
wytaczona
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Akumulator
powyzej punktu
krytycznego

Zasilacz
niepodtaczony

Akumulator
ponizej punktu
krytycznego

Gtéwny
akumulator jest
roztadowany

Nie zainstalowano
akumulatora

Wskazniki zasilania

Zasilanie wiaczone Zasilanie wylaczone
(nie dziata)
* Dziata
« LED: Akumulator
zielona

* Dziata
* LED: Akumulator
zielona migajgca

Komputer jest przetaczany
do stanu hibernacji lub
wylgczany (zaleznie od
ustawien w programie
Toshiba Power
Management Utility)

* Nie dziata
* LED: Akumulator
wytgczona

Tabela Warunki zasilania

Wskazniki systemowe: Akumulator i Zasilanie na panelu wskaznikow
systemowych wskazujg mozliwosci dziatania komputera i poziom
natadowania akumulatora.

Wskaznik akumulatora

Nalezy sprawdzi¢ wskaznik Akumulator i okresli¢ stan akumulatora,
opierajac sie na nastepujacych wskazaniach:

Zielona migajaca
szybko

Zielona migajaca
powoli

Zielony

Wskaznik
wylaczony

| — )

Poziom natadowania akumulatora ponizej
punktu krytycznego.

Wskazuje na podtaczenie zasilacza sieciowego
i proces tadowania akumulatora.

Wskazuje, ze zasilacz sieciowy nie jest
podtaczony i ze poziom natadowania
akumulatora znajduje sie powyzej punktu
krytycznego.

W innych sytuacjach wskaznik jest wylaczony.

Jezeli podczas tadowania akumulator stanie sie zbyt gorgcy, tadowanie
zostanie zatrzymane, a wskaznik baterii zgasnie. Gdy temperatura

akumulatora spadnie do normalnego poziomu, tadowanie zostanie
wznowione. Zjawisko wystepuje niezaleznie czy komputer jest wigczony

czy wytgczony.
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Wskazniki zasilania

Nalezy sprawdzi¢ wskaznik Zasilanie i okresli¢ stan zasilania, opierajac sie
na nastepujacych wskazaniach:

Zielony Oznacza, ze zasilanie jest podawane do
komputera i komputer jest witgczony.

Zielona migajaca Oznacza, ze zasilanie zostato wylgczone w
stanie wstrzymania.

Wskaznik W innych sytuacjach wskaznik jest wytaczony.

wyltaczony

Rodzaje akumulatoréw

Komputer jest wyposazony w dwa typy akumulatorow:
B Akumulator — 4 ogniwa
B Akumulator zegara czasu rzeczywistego (RTC)

Akumulator

Jezeli zasilacz prgdu zmiennego nie zostat podtgczony, to gtownym
zrodtem zasilania komputera staje sie litowo-jonowy zestaw
akumulatorowy, okreslany w podreczniku jako "zestaw akumulatorowy". W
przypadku dtuzszego korzystania z komputera w lokalizacji, w ktorej sie¢
zasilajgca nie jest dostepna, warto zakupi¢ dodatkowy akumulator.

& W komputerze zastosowano akumulator litowo-jonowy, ktéry moze
wybuchngC przy niewtasciwej wymianie, uzytkowaniu, obchodzeniu sie
lub utylizacji. Nalezy wiec utylizowa¢ akumulator zgodnie z lokalnymi
zarzadzeniami i przepisami. Na wymiane nalezy stosowac tylko
akumulatory zatwierdzone przez firme TOSHIBA.

Akumulator taduje akumulator RTC. Akumulator podtrzymuje stan
komputera kiedy wigczony jest tryb wznowienia.

A W przypadku wytgczenia komputera w stanie hibernacji i wstrzymania,
Jezeli zasilacz sieciowy nie jest podtagczony, akumulator zapewnia

zasilanie w celu zachowania danych i programoéw w pamigci. Jezeli
akumulator zostanie catkowicie roztadowany, stan hibernacji i
wstrzymania nie jest obstugiwany, wszystkie dane przechowywane w
pamieci komputera zostang utracone.
Jeden z nastepujgcych komunikatow jest wyswietlany podczas wigczania
zasilania:

B Oprogramowanie ukladowe wykryio biad
akumulatora CMOS. <Fl> - usun

B Oprogramowanie ukladowe wykryio biad
akumulatora CMOS. <F1l> - usun, <F2> -
instalacja
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Aby zapewni¢ maksymalng wydajno$¢ akumulatora, nalezy przynajmniej
raz w miesigcu doprowadzi¢ do jego catkowitego wytadowania. Procedury
zostaty podane w czesci Wydtuzanie okresu uzytkowania akumulatora w
tym rozdziale. Jezeli komputer nieprzerwanie dziata na zasilaniu sieciowym
dtuzej niz miesigc, to akumulator moze nie by¢ w stanie utrzymac stanu
natadowania. Moze on nie dziata¢ wydajnie przez oczekiwany czas zycia i
wskaznik LED Akumulator moze nie pokazywacé niskiego stanu
natadowania akumulatora.

Akumulator zegara czasu rzeczywistego

Akumulator zegara czasu rzeczywistego (RTC) zasila wewnetrzny zegar
czasu rzeczywistego oraz kalendarz. Jego energia stuzy takze do
podtrzymywania konfiguracji systemu.

Po catkowitym roztadowaniu akumulatora zegara czasu rzeczywistego
system traci dane, a zegar czasu rzeczywistego oraz kalendarz przestajq
dziata¢. Jeden z nastepujacych komunikatéw jest wyswietlany podczas
wigczania zasilania:
Oprogramowanie ukladowe wykrylo biad
akumulatora CMOS. <F1l> - usun
Oprogramowanie ukiadowe wykrylo biad
akumulatora CMOS. <F1> - usun, <F2> -
instalacja

A Akumulator zegara czasu rzeczywistego jest akumulatorem litowo-
Jjonowym i powinien by¢ wymieniany wytgcznie przez sprzedawce
komputera lub przez pracownika obstugi serwisowej firmy TOSHIBA.
Niewtasciwa wymiana, eksploatacja, obchodzenie sie, usuwanie
akumulatora moze spowodowac jego wybuch. Nalezy wiec likwidowac
akumulator zgodnie z lokalnymi zarzadzeniami i przepisami

Wiasciwe korzystanie z zestawu akumulatorowego

W tej sekcji zamieszczono wazne zalecenia dotyczace bezpiecznego
obchodzenia sie z akumulatorem.

Szczegoétowe zalecenia dotyczgce korzystania z akumulatora
zamieszczono w dostarczonym Podreczniku bezpiecznego i wygodnego
korzystania z komputera.

B Przed przystgpieniem do tadowania akumulatora nalezy upewnic sie,
czy jest wilasciwie podfgczony do komputera. Nieprawidfowa instalacja
akumulatora moze prowadzi¢ do wydzielania dymu, zapalenia sie lub
wybuchu.

B Akumulator nalezy przechowywac w migjscu niedostepnym dla dzieci.
Akumulator moze by¢ przyczyng wypadkow.
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B Akumulator gtéwny oraz akumulator o zwiekszonej i duzej pojemnoSci
to akumulatory litowo-jonowe, ktéry mogg eksplodowac przy
niewfasciwej wymianie, uzytkowaniu, obchodzeniu sie lub utylizacji.
Nalezy wiec utylizowac¢ akumulator zgodnie z lokalnymi zarzgdzeniami
i przepisami. Przy wymianie nalezy uzywac wytgcznie akumulatorow
zalecanych przez firme TOSHIBA.

B Akumulator zegara czasu rzeczywistego jest akumulatorem NiMH
i powinien by¢ wymieniany wytgcznie przez sprzedawce komputera
lub przez pracownika obstugi serwisowej firmy TOSHIBA. Niewtasciwa
wymiana, eksploatacja, obchodzenie sie, utylizacja akumulatora moze
spowodowac jego eksplozje. Nalezy wiec utylizowac¢ akumulator
zgodnie z lokalnymi zarzgdzeniami i przepisami.

B tadowanie akumulatora moze odbywac sie tylko przy temperaturze
otoczenia od 5 do 35 stopni Celsjusza. W przeciwnym wypadku
roztwor elektrolityczny moze zaczgc wyciekac, obnizy sie wydajnos¢
akumulatora i moze skrocic sie okres uzytkowania akumulatora.

B Przed instalacjg lub wymiang akumulatora nalezy wytgczyc¢ zasilanie i
odfgczyc zasilacz sieciowy. Nie wolno wyjmowac akumulatora po
przetgczeniu komputera do stanu wstrzymania. Moze to spowodowac
utrate danych.

B JezZeli akumulator o duzej pojemnosci jest podtgczony do komputera,
nalezy zawsze podtrzymywac akumulator podczas podnoszenia
komputera. Akumulator o duzej pojemnos$ci moze odfgczyc sie od
komputera, powodujgc jego upadek i zranienie uzytkownika.

S Nie wolno wymienia¢ akumulatora, jezeli wigczona jest funkcja

l uruchamiania poprzez sie¢ LAN (Wake-up on LAN). Grozi to utratg
danych. Przed wyjeciem akumulatora nalezy wytgczyc¢ funkcje
uruchamiania poprzez sie¢ LAN (Wake-up on LAN).

Ladowanie akumulatora

W momencie, gdy poziom natadowania akumulatora obnizy sie, wskaznik
Akumulator zaczyna szybko migac na zielono informujac, ze do catkowitego
roztadowania akumulatora pozostato zaledwie kilka minut. Jezeli uzytkownik
wcigz korzysta z komputera wowczas, gdy wskaznik Akumulator miga,
komputer zostanie przetaczony do stanu hibernacji (nie nastapi wiec utrata
danych) oraz automatyczne wytaczony.

A Komputer jest przetgczany do stanu hibernacji tylko wéwczas, gdy ta
funkcja jest uaktywniona w oknie Zarzgdzanie energig.

Nalezy natadowa¢ akumulator, jezeli jest roztadowany.

Procedury

Aby natadowa¢ akumulator umieszczony w komputerze, nalezy podtaczyé
zasilacz prgdu zmiennego jednym koncem do gniazda DC IN, a drugim do
dziatajgcego gniazda sieciowego.

Podczas tadowania akumulatora wskaznik Akumulator miga powoli na zielono.
A W celu natadowania akumulatora nalezy podtgczyc¢ komputer do zrédta pradu

zmiennego lub opcjonalnej tadowarki akumulatora firmy TOSHIBA. Nigdy nie
wolno probowac tadowac akumulatora za pomoca jakiejkolwiek innej tadowarki.
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Godzina

W ponizszej tabeli pokazano przyblizony czas potrzebny do petnego
natadowania roztadowanego akumulatora.

Typ akumulatora Zasilanie wiaczone Zasilanie
wytaczone

Akumulator (4 ogniwa)  Co najmniej 4 godziny 4 godziny

Akumulator zegara czasu 24 godziny 24 godziny

rzeczywistego (RTC)

Czas fadowania (w godzinach)

| —

Czas tadowania przy wigczonym komputerze zalezy od temperatury
powietrza, temperatury komputera oraz sposobu jego uzytkowania.
Intensywne Kkorzystanie z urzgdzen zewnetrznych w czasie tadowania
moze sprawic, ze akumulator nie zostanie dostatecznie natadowany.
Zobacz tez sekcje ,Maksymalizacja wydajnosci akumulatora’.

Uwaga dotyczaca tadowania akumulatora

tadowanie akumulatora moze nie rozpocza¢ sie natychmiast
w nastepujgcych warunkach:

B Akumulator jest bardzo goracy lub zimny. Jesli akumulator jest bardzo
goracy, moze w ogole nie zosta¢ natadowany. Aby zapewni¢ catkowite
natadowanie akumulatora, nalezy tadowac go w temperaturze
pokojowej od 10° do 30°C.

B Akumulator jest prawie catkowicie roztadowany. Nalezy przez kilka
minut pozostawi¢ podtgczony zasilacz sieciowy i akumulator powinien
zaczgc¢ sie tadowac.

Wskaznik Akumulator moze informowa¢ o gwattownym spadku czasu
dziatania akumulatora, w przypadku gdy:

B Akumulator byt przez dtuzszy czas nieuzywany.

B Catkowicie roztadowany akumulator przez dtuzszy czas nie zostat
wyjety z komputera.

B Zimny akumulator zostat umieszczony w rozgrzanym komputerze.
W takim wypadku wykonaj nastepujace kroki.

1. Roztaduj do konca akumulator, pozostawiajgc go we witgczonym
komputerze do momentu automatycznego wytgczenia komputera.

2. Podtacz zasilacz pradu zmiennego.

3. taduj akumulator do momentu, gdy wskaznik Akumulator zaswieci si¢
na zielono.

Po dwu-, trzykrotnym powtdérzeniu tych czynnosci akumulator powinien
odzyskac petng sprawnosc.

Pozostawianie podifgczonego zasilacza skraca trwato$¢ akumulatora.
Przynajmniej raz w miesigcu, nalezy doprowadzi¢ do catkowitego
roztadowania akumulatora i ponownie go natadowac.

| — [
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Monitorowanie poziomu natadowania akumulatora

Poziom natadowania akumulatora mozna kontrolowa¢ w oknie
Zarzadzanie energia.

O Po wigczeniu komputera nalezy odczekac co najmniej 16 sekund przed

'1' sprawdzeniem pozostatego czasu dziatania. Czas ten jest wymagany
przez komputer do sprawdzenia poziomu natadowania akumulatora i
obliczenia pozostatego czasu dziatania urzgdzenia na podstawie
wspofczynnika biezgcego zuzycia energii i pozostatej energii akumulatora.
Rzeczywisty pozostaty czas dziatania komputera moze réznic sie
nieznacznie od czasu obliczonego przez program.

Maksymalizacja wydajnosci akumulatora

Uzytecznos¢ akumulatora zalezy od tego, jak dtugo jest on w stanie zasila¢

jednorazowo urzadzenie.

Dtugo$¢ okresu zasilania przez akumulator zalezy od nastepujacych

czynnikow:

B Konfiguracja komputera (np. wprowadzenie w tryb oszczedzania
energii). Komputer oferuje tryb oszczedzania akumulatora, ktéry mozna
skonfigurowaé w oknie Power Management (Zarzadzanie energig). Dla
tego trybu dostepne sg nastepujace opcje:

Szybkos$¢ przetwarzania procesora
Jaskrawos¢ ekranu

Metoda chtodzenia

Tryb wstrzymania systemu

Tryb hibernacji systemu
Wytaczenie monitora

Wytaczenie dysku twardego

Intensywnosc¢ korzystania z dysku twardego, napedu dyskow
optycznych i napedu dyskietek.

Poczatkowy poziom natadowania akumulatora.

W przypadku czestego wigczania i wytgczania komputera przetaczanie

do stanu hibernacji i wstrzymania pozwala zaoszczedzi¢ energie

akumulatora.

B Miejsce przechowywania programow i danych.

B Zamykanie wyswietlacza komputera wéwczas, gdy klawiatura nie jest
uzywana, umozliwia oszczedne korzystanie z energii.

B Czas dziatania jest krétszy w niskich temperaturach.

B Stan zlaczy akumulatora. Nalezy upewnic sie, czy zlacza akumulatora

sg czyste. W tym celu przed zainstalowaniem akumulatora w
komputerze nalezy przetrze¢ je czystg, sucha Sciereczka.
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Zachowywanie danych po wytaczeniu zasilania

Jezeli komputer zostanie wytgczony, a akumulator jest catkowicie
natadowany, komputer przechowuje dane $rednio przez nastepujace

okresy.

Typ akumulatora Stan i czas przechowywania

Akumulator (4 ogniwa) okoto 3 godzin (stan wstrzymania)
okoto 14 dni (tryb wylaczenia)

Akumulator zegara czasu okoto 3 miesiecy

rzeczywistego (RTC)

Czas przechowywania

Wydtuzanie okresu uzytkowania akumulatora

Aby maksymalnie wydtuzy¢ okres uzytkowania akumulatora:

B Co najmniej raz w miesigcu nalezy odtaczyé komputer od zrédta
zasilania i korzysta¢ z komputera przy zasilaniu z akumulatora, az do
jego catkowitego roztadowania. Wczesniej nalezy wykonac nastepujagce
Czynnosci.

1. Wylgcz zasilanie komputera.

2. Odiacz zasilacz sieciowy i wigcz zasilanie komputera. Jesli komputer
sie nie wigcza, przejdz do punktu 4.

3. Korzystaj z komputera zasilanego z akumulatora przez pie¢ minut.
Jezeli akumulator moze dziata¢ jeszcze przez co najmniej pie¢ minut,
korzystaj z komputera, az do catkowitego roztadowania akumulatora.
Jesli dioda akumulatora miga albo sg widoczne oznaki niskiego
poziomu natadowania akumulatora, przejdz do punktu 4.

4. Podtacz zasilacz sieciowy do komputera, a przewdd zasilajacy do
gniazda elektrycznego. Wskaznik Akumulator powinien miga¢ powoli
na zielono, wskazujac, ze trwa proces tadowania akumulatora. Jesli
wskaznik akumulatora nie $wieci sie, nie dziata zasilanie. Sprawdz
podtaczenie zasilacza sieciowego i przewodd zasilajacy.

5. taduj zestaw akumulatorowy do momentu, gdy wskaznik Akumulator
zaswieci sie na zielono.

B W przypadku posiadania dodatkowych akumulatoréw nalezy uzywaé
ich zamiennie z akumulatorem gtéwnym.

B Jezeli komputer nie bedzie uzywany przez okres diuzszy niz miesiac,
nalezy wyja¢ akumulator.

B Odtacz zasilacz sieciowy po catkowitym natadowaniu akumulatora.
Nadmierne natadowanie powoduje nagrzanie akumulatora i skraca jego
zywotnosc.

B Jezeli komputer nie bedzie uzywany przez ponad osiem godzin, nalezy
odigczy¢ zasilacz sieciowy.

B Dodatkowe akumulatory nalezy przechowywa¢ w chtodnym miejscu, z
dala od bezposredniego $wiatta stonecznego.
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Wymiana akumulatora

W przypadku catkowitego zuzycia akumulatora nalezy go wymienic¢ na
nowy. Jezeli wskaznik Akumulator zaczyna migac na zielono wkrétce po
catkowitym natadowaniu akumulatora, oznacza to, ze akumulator powinien
zosta¢ wymieniony.

Mozna takze wymieni¢ roztadowany akumulator na zapasowy, jezeli

w danej lokalizacji sie¢ pradu zmiennego nie jest dostepna. W rozdziale
tym zawarto informacje na temat wyjmowania oraz umieszczania

w komputerze nowego akumulatora.

Wyjmowanie akumulatora
Aby wyjaé roztadowany akumulator, nalezy wykonaé¢ nastepujace kroki:

c B Wyjmujac lub wktadajgc akumulator do komputera nalezy uwazac, aby
nie zetkngC ze sobg jego koricowek, gdyz moze to spowodowac
zwarcie. Nie nalezy tez upuszczac, uderzac, wywierac sity,
zarysowywac lub uszkadzac obudowy, tamac lub zgina¢ akumulatora.

B Nie nalezy wyjmowac akumulatora, jezeli komputer zostat przetgczony
do stanu wstrzymania. Dane przechowywane sgq pamieci operacyjnej
(RAM), wiec w przypadku przerwy w zasilaniu komputera dane sq
tracone.

B W trybie hibernacji dane zostang utracone w przypadku wyjecia
akumulatora lub odfgczenia zasilacza sieciowego przed zakoriczeniem
zapisywania danych. Nalezy poczekac na wyitgczenie wskaznika
Dysk, wskaznika napedu dyskoéw optycznych i wskaznika urzgdzenia
zewnetrznego.

1. Zapisz wyniki swojej pracy na dysku.

2. Wylgcz zasilanie komputera. Upewnij sie, ze przestat sie Swieci¢
wskaznik Zasilanie.

3. Odtacz wszystkie przewody podtaczone do komputera.

4. Obré¢ komputer spodem do géry, tak, aby jego przéd byt zwrécony w
Twoim kierunku.

5. Przesun blokade zabezpieczajgca akumulator w pozycje odblokowujaca.

Zatrzask akumulatora

Przesun zatrzask zabezpieczajgcy akumulator w pozycje odblokowywania.
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6. Przesun zatrzask zwalniajacy akumulatora, aby zwolni¢ akumulator i
wyjmij go.
Zatrzask zwalniajacy akumulator

Akumulator

Wyjmowanie akumulatora

7. Pociagnij zestaw akumulatora do przodu, aby go wyjac.

A Ze wzgledu na przepisy dotyczgce ochrony srodowiska nie nalezy wyrzucac
zuzytego akumulatora. Nalezy go zwrécic¢ do punktu sprzedazy TOSHIBA.

Instalowanie zestawu akumulatorowego
Aby zainstalowa¢ akumulator, wykonaj nastepujace kroki.

A W komputerze zastosowano akumulator litowo-jonowy, ktéry moze
N\ wybuchng¢ przy niewtasciwej wymianie, uzytkowaniu, obchodzeniu sie
) lub utylizacji. Nalezy wiec utylizowa¢ akumulator zgodnie z lokalnymi
zarzgdzeniami i przepisami. Na wymiane nalezy stosowac tylko
akumulatory zatwierdzone przez firme TOSHIBA.

1. Upewnij sig, ze zasilanie jest wylaczone, a wszystkie przewody sg
odtagczone od komputera.

2. W6z zestaw akumulatorowy.

Akumulator

Instalowanie zestawu akumulatorowego

3. Pchnij zestaw akumulatora do momentu osadzenia go na wtasciwym
miejscu.
4. Przesun blokade zabezpieczajacg akumulatora do potoZzenia odblokowania.
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Uruchamiane komputera z zadaniem podania hasta
Jezeli zarejestrowano juz hasto, nalezy wprowadzi¢ hasto manualnie w
celu uruchomienia komputera:

Aby uruchomi¢ komputer, wykorzystujgc hasto uzytkownika, nalezy
wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

1. Wigcz zasilanie zgodnie z opisem w rozdziale 3, Wprowadzenie.
Wyswietlony zostanie nastepujacy komunikat:
Username

Na tym etapie klawisze dostepu Fn + F1 do F9 nie dziatajg. Bedq dziata¢
po wprowadzeniu hasta.

2. Umozliwia ona pominiecie funkcji hasta, jesli zapomnimy hasta
uzytkownika.
3. Nacisnij klawisz Enter.

Tryby wiaczania zasilania

Dostepne sa trzy nastepujace tryby zasilania komputera:

B Zamknigcie systemu: Komputer jest wytaczany bez zapisywania
danych. Przed wytaczeniem komputera w trybie zamknigcia systemu
nalezy zawsze zapisac dane.

B Hibernacja: Dane z pamieci sg zapisywane na dysku twardym.
B Wstrzymanie: Dane sg zachowywane w gtéwnej pamieci komputera.

Programy narzedziowe systemu Linux

To ustawienie mozna skonfigurowa¢ w oknie Power Management
(Zarzadzanie energia).

Klawisze skrotu

Do trybu hibernacji mozna przej$é, naciskajac klawisze Fn + F2. W celu
uzyskania szczegoétowych informacji, patrz rozdziat 5, Klawiatura.

Funkcja wiaczania/wytaczania zasilania przy uzyciu panelu

Istnieje mozliwos$¢ skonfigurowania komputera w taki sposéb, aby zasilanie
byto wytgczane automatycznie przy zamykaniu wyswietlacza. Po otwarciu
panelu wyswietlacza zasilanie jest wtgczane w trybie wstrzymania lub
hibernaciji, a nie w trybie uruchamiania systemu.

Automatyczne wytaczanie systemu

Ta funkcja powoduje wytaczenie komputera, jesli nie jest uzywany przez
okreslony czas. System jest wylgczany do stanu wstrzymania lub
hibernacji.
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Rozdziat 7

Konfiguracja systemu BIOS i hasta

W niniejszym rozdziale opisano sposdb wykorzystania systemu BIOS do
ustawienia haset uzytkownika i administratora.

Dostep do menu konfiguracji systemu BIOS

Aby uruchomi¢ program narzedziowy, nacisnij klawisz ,F2” podczas
uruchamiania komputera, w celu wyswietlenia menu konfiguracji systemu
BIOS.

Menu konfiguracji systemu BIOS

Po wyswietleniu menu konfiguracji systemu BIOS wybierz opcje Security
(Zabezpieczenia), ktéra umozliwia ustawienie lub modyfikacje User
Password (Hasta uzytkownika) lub Supervisor Password (Hasta
administratora).

InsydeH20 Setup Utility BRev. 3.0
Main Advanced Display g i Boot Exit

Item Specific Help

User Password Is: Clear

Supervisor Password Is: Clear
Supervisor Password
controls access to the

Set Supervisor Password: [Enter] setup utility.

HDD User Password Status: Not Register

Built-in HDD Password Select [User oOnly]

Set HDD Master Password: [Enter]

Set HDD User Password: [Enter]

Fl 1 l F1/F8 F9
Esc — Enter F10

Menu konfiguracji systemu BIOS
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Hasfo

User Password (Hasto uzytkownika)/Supervisor Password
(Hasto administratora)

Opcja ta umozliwia ustawienie i zmiane hasta uzytkownika niezbednego do

wigczenia komputera.

Aby wprowadzi¢ hasto uzytkownika:

1. Wpisz hasto o dtugosci co najwyzej 10 znakow. Cigg wprowadzonych
znakéw jest wyswietlany jako ciag gwiazdek. Jezeli na przyktad
zostanie wprowadzone hasto czteroznakowe, na wyswietlaczu zostanie
wyswietlone:

Enter Password: **** (Wprowadz hasio)

2. Nacisnij klawisz ENTER. Pojawi sie nastepujacy komunikat
umozliwiajacy zweryfikowanie hasta.
Verify Password: (Weryfikacja hasla)

3. Jesli ciag znakdw zostanie dobranych, hasto jest rejestrowane, kliknij
przycisk OK. Jezeli nie sg one zgodne, pojawi sie nastepujacy komunikat.
You must repeat from step 1. (Powtérz czynnosci od kroku 1.)

Hasla nie sa takie same. Nacisnij przycisk

Enter, aby kontynuowadé.
W przypadku wprowadzenia nieprawidtowego hasta trzykrotnie, komputer
wytaczy sie. Nie bedzie mozna uzyska¢ dostepu do opcji hasta w menu

konfiguracji systemu BIOS. W takim przypadku nalezy wytaczy¢ i wiaczy¢
zasilanie, aby ponownie wykonac te procedure.

Karta Boor Priority (Sekwencja rozruchowa)

Boot Priority Options (Opcje sekwencji rozruchowey)

Ta opcja umozliwia ustawienie kolejnosci wybierania napedow

rozruchowych komputera.

Aby zmieni¢ urzadzenie wstepnego uruchamiania, nalezy wykonac¢

nastepujace czynnosci.

1. Przytrzymujac klawisz F12, uruchom komputer.

2. Przy pomocy klawisza strzatki do gory/w dot wybierz zadane
urzadzenie wstepnego uruchamiania i nacisnij klawisz ENTER.

B Powyzsze menu nie pojawia si¢, jesli zostato ustawione hasto
administratora, a do uruchomienia komputera uzyto hasta uzytkownika.

B Jedli nacisniety zostanie inny klawisz niz jeden z opisanych powyzej lub
jesli wybrane urzadzenie nie jest zainstalowane, system zostanie
uruchomiony zgodnie z aktualnymi ustawieniami menu konfiguracji
systemu BIOS.
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Magistrala USB

Legacy USB Support (Obstuga starszych wersji portow USB)

Opcja ta stuzy do wiaczania lub wytgczania emulacji uniwersalnej
magistrali szeregowej. Nawet jezeli system operacyjny nie obstuguje
magistrali USB, mozna korzysta¢ z myszy i klawiatury USB, ustawiajgc
element USB Legacy Emulation (Emulacja magistrali USB) jako Enabled
(Wigaczona).

Enabled (Wiaczone) Wiacza emulacje USB. (Domysinie)
Disabled (Wylaczone) Wytacza emulacje USB.

Funkcja wstrzymania i tadowania USB

Komputer moze dostarczac¢ zasilanie magistrali USB (5V DC) dla portu
USB nawet wéwczas, gdy komputer jest wytaczony. Funkcja ,Power OFF
(Wylaczenie zasilania” dotyczy trybéw uspienia, hibernacji i zamkniecia
systemu. Funkcja ta jest dostepna dla portéw z obstugg funkcji usypiania
urzadzen USB i ich tadowania (zwanych dalej ,portami zgodnymi”).

Porty zgodne to porty USB oznaczone ikong (4). Korzystajac z funkcji
wstrzymania i tadowania USB, mozna tadowac¢ okreslone urzadzenia
zewnetrzne zgodne ze specyfikacjg USB, takie jak telefony komorkowe lub
przenosne cyfrowe odtwarzacze nagran muzycznych.

Funkcja wstrzymania i tadowania USB moze jednak nie dziata¢ w
przypadku okreslonych urzgdzeh zewnetrznych, nawet jezeli sg one
zgodne ze specyfikacjg USB. W takim wypadku nalezy wigczy¢ zasilanie
komputera, aby natadowa¢ akumulator urzadzenia.
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O B Jesli w programie HW Setup zostanie wigczone ustawienie [Enabled]
l dla ,funkcji usypiania urzgdzen USB i ich tadowania”, porty zgodne
USB bedg zasilane pradem statym o napieciu 5V nawet po wytgczeniu
komputera.
Zasilanie magistrali USB (5 V DC) jest rowniez dostarczane do
urzgdzen zewnetrznych podigczonych do zgodnych portéw. Niektére
urzgdzenia zewnetrzne nie mogq byc¢ jednak fadowane wytgcznie
przez dostarczenie zasilania magistrali USB (5 V DC).
Aby zapoznac sie ze specyfikacjami urzadzen zewnetrznych, nalezy
skontaktowac sie z producentem danego urzgdzenia lub doktadnie
sprawdzic specyfikacje urzgdzen zewnetrznych przed rozpoczeciem
korzystania z tych urzgdzen.

B tadowanie urzadzen zewnetrznych przy uzyciu funkcji wstrzymania i
tadowania USB trwa dtuzej niz w przypadku korzystania z tadowarek
dostarczonych z tymi urzgdzeniami.

B JezZeli urzgdzenia zewnetrzne sg podigczone do zgodnych portow, a
zasilacz sieciowy nie jest podtgczony do komputera, akumulator
komputera zostanie roztadowany nawet wéwczas, gdy zasilanie
komputera jest wytgczone. Firma Toshiba zaleca wiec podfgczenie
zasilacza sieciowego do komputera podczas korzystania z funkcji
wstrzymania i tadowania USB.

B Urzadzenia zewnetrzne korzystajgce z funkcji zasilania magistrali USB
(5 V DC), ktéra wspodtpracuje z mechanizmem wigczania/wytaczania
zasilania komputera, mogg by¢ zawsze wigczone.

B W przypadku nadmiernego natezenia pradu pobieranego przez urzadzenia
zewnetrzne podtgczone do zgodnych portéw zasilanie magistrali USB
(5 V DC) moze zostac wytgczone przez system zabezpieczen.

& Metalowe spinacze biurowe lub szpilki/spinki do wtoséw generujq ciepto w
przypadku kontaktu z portami USB. Nalezy zabezpieczyc¢ porty USB przed
kontaktem z metalowymi przedmiotami, na przyktad podczas
przenoszenia komputera w torbie.

Domysinym ustawieniem jest Disabled (Wytaczone). Zmiana tego
ustawienia na Enabled (Wtaczona) umozliwia korzystanie z tej funkciji.

Po wigczeniu funkcji (Enabled) dostepne sg dwa tryby operacyjne: Mode 1
i Mode 2. W przypadku typowego uzytkowania nalezy wybra¢ ustawienie
Mode 1.

Jezeli ta funkcja nie dziata po wybraniu ustawienia Mode1, nalezy zmienic
ustawienie na Mode2. Niektore urzadzenia zewnetrzne nie mogg
korzystac z tej funkcji niezaleznie od wybranego trybu. W takim wypadku
nalezy zmienic ustawienie na Disabled (Wytgczona).

e

Wiaczone (tryb 1) Wiaczenie funkcji wstrzymania i tadowania USB.
Wiaczone (tryb 2) Wiaczenie funkcji wstrzymania i tadowania USB.

Disabled (Wytaczone) Wytaczenie funkciji wstrzymania i tadowania USB
(ustawienie domysine).
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Sie¢ LAN

Wake-up on LAN (Uruchamianie poprzez sie¢ LAN)

Ta funkcja umozliwia wigczenie zasilania komputera na sygnat budzenia
otrzymywany z sieci LAN.

Enabled (Wlaczone)  Wiaczenie funkcji uruchamiania poprzez sie¢
LAN (Wake-up on LAN) (ustawienie domysine).

Disabled (Wytaczone) Wytaczenie funkcji uruchamiania poprzez sie¢
LAN (Wake-up on LAN)

A Kiedy wtgczona jest funkcja uruchamiania poprzez sie¢ LAN (Wake-up on
LAN), nie nalezy instalowac lub wyjmowac opcjonalnego modufu pamieci.

i Funkcja Wake-up on LAN (uruchamianie przez sie¢ LAN) nie dziata bez
‘l zasilacza sieciowego. Korzystajgc z tej funkcji nalezy pozostawi¢
podtgczony zasilacz sieciowy.
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Rozdziat 8

Urzadzenia opcjonalne

Urzadzenia opcjonalne mogg zwiekszy¢ mozliwosci komputera oraz
rozszerzy¢ zakres jego zastosowan. Nastepujgce urzadzenia opcjonalne
mozna naby¢ od dealera firmy TOSHIBA:

Karty/pamigé
B Karty pamieci SD, MS, MS Pro
B Rozszerzenie pamieci
B Karta SIM

Urzadzenia zasilajace

B Dodatkowy akumulator (4 ogniwa)
B Dodatkowy zasilacz

Urzadzenia zewnetrzne

B Zestaw napedu dyskietek USB
B Monitor zewnetrzny

Inne
B Blokada bezpieczenstwa
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Gniazdo Bridge media

Komputer jest wyposazony w gniazdo Bridge Media, ktére obstuguje karty
pamieci Secure Digital (SD)/Memory Stick (MS)/Memory Stick Pro (MS
Pro). Za pomoca kart pamieci mozna fatwo przesyta¢ dane z urzadzen
takich, jak aparaty cyfrowe lub osobiste organizatory wykorzystujgce karty
pamieci SD/MS/MS Pro.

Patrz ponizej, pojemnos¢ karty:

Rodzaj karty Pojemnosci

SD 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB,
1GB,2GB

MS 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB

MS Pro 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB

‘i. Logo karty pamieci SD to S .

Instalowanie karty SD/MS/MS Pro
Aby zainstalowac¢ karte pamieci, nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:
1. WIi6z karte pamieci.

2. Naciénij delikatnie, aby upewnic sie, ze karta jest podtgczona
prawidtowo.

Gniazdo Bridge media

Karta SDIMS/MS Pro* @

* Ksztalt karty jest zalezny od typu zakupionej karty

Whktadanie karty pamieci.

‘i' Podczas przenoszenia komputera wyjmij karte pamieci z gniazda karty

pamieci.
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Urzgdzenia opcjonalne

c B Nalezy uwazac, aby do gniazda Bridge Media nie dostaty sie ciata
obce. Szpilka lub podobny przedmiot moze uszkodzi¢ uktady
elektroniczne komputera.

B Przed wiozeniem karty SD/MS/MS Pro upewnij sie, ze jest prawidfowo
zorientowana.

B Gniazdo Bridge Media nie obstuguje adapteréw Memory Stick Duo/
PRO Duo i Memory Stick. Nie nalezy wktada¢ do gniazda kart Memory
Stick Duo/PRO Duo. Préba wtozenia nieobstugiwanej karty moze byc¢
przyczyng utraty lub uszkodzenia danych.

B Dwa rodzaje kart mogg pracowac w tym samym czasie. Jezeli uzywane
Jest gniazdo karty Bridge Media, nalezy witozyc tylko jedng karte.

B Karte zaprojektowano tak, Zze moze by¢ wktadana tylko w jeden
sposob. Nie wciskaj karty na site do gniazda.

B Wiecej informacji na temat postugiwania sie kartami pamieci znajduje
sie w dotgczanych do nich podrecznikach uzytkownika.

Wyjmowanie karty SD/MS/MS Pro
Aby wyjaé karte pamigci, wykonaj nastepujace kroki:
1. Delikatnie wyciagnij karte pamieci z gniazda, aby jg usuna¢.
2. Wyjmij karte.

Z
N

Karta SD/MS/MS Pro

Wyjmowanie wtozonych kart pamieci

c B Przed wyjeciem karty pamieci lub wytgczeniem zasilania komputera

nalezy upewnic sie, ze wskaznik Bridge Media jest wytgczony. Wyjecie
karty lub wytaczenie zasilania podczas dostepu komputera do karty
moze spowodowac utrate danych lub uszkodzenie samej karty.

B Nie wyjmuj karty pamieci z gniazda karty Bridge Media wéwczas, gdy
komputer jest przetagczony do stanu wstrzymania lub hibernacji. Jezeli
tak zrobisz, komputer moze stac sie niestabilny lub dane zawarte w
karcie pamieci mogq zostac utracone.

B Nie nalezy wytgczac albo przetgczac¢ komputera do stanu wstrzymania

lub hibernacji podczas przesytania danych. Komputer moze stac sie
niestabilny lub dane mogg zostac utracone.
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Urzgdzenia opcjonalne

Rozszerzenie pamieci

Aby zwiekszy¢ ilo$¢ dostepnej pamieci RAM, mozna zainstalowaé
dodatkowy modut pamieci.

Instalowanie modutu pamieci

Aby zainstalowa¢ modut pamieci, nalezy sprawdzi¢, czy komputer jest

przetaczony do stanu zamkniecia systemu, a nastepnie wykonac

nastepujace kroki:

1. Wylacz komputer w trybie zamknigecia systemu. Patrz czesé
Wytaczanie zasilania w rozdziale 3.

C B JezZeli komputer byt uzywany przez dtuzszy czas, moduty pamieci
bedg gorgce. W takim wypadku przed wymiang modutéw pamieci
nalezy poczekac na ich ochtodzenie do temperatury pokojowej.

B Nie prébuj instalowa¢ modutu pamieci wéwczas, gdy komputer jest
witgczony albo przetgczony do stanu wstrzymania lub hibernacji.
Mozna w ten sposob uszkodzi¢ zarbwno komputer, jak i modut.

2. Odiacz wszystkie przewody podigczone do komputera.

3. Odwrd¢ komputer i wyjmij zestaw akumulatora (patrz rozdziat 6,
Zasilanie komputera.)

4. Usun srube zabezpieczajaca pokrywe pamieci.
5. Zdejmij pokrywe.

S,

Wyjmowanie pokrywy
6. W16z modut pamieci do ztgcza na komputerze. Naciénij delikatnie
modut, aby upewnic¢ sie, ze jest prawidtowo podtaczony.
7. Docisnij modut w dét, tak aby zostat utozony poziomo, i zabezpiecz
dwoma zatrzaskami.

Nie dotykaj ztgczy modutu pamieci ani komputera. Zanieczyszczenia na
ztgczach mogq powodowac problemy z dostepem.
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Urzgdzenia opcjonalne

Dociskanie modutu pamieci

8. Zaldz pokrywe i przymocuj Sruba.

9. Po wigczeniu komputer powinien automatycznie rozpoznac catg
pojemnos¢ pamieci. Jezeli pamieé nie zostata rozpoznana, sprawdz
podtgczenie modutu.
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Urzgdzenia opcjonalne

Wyjmowanie modutu pamiegci

Aby wyja¢ modut pamieci, nalezy upewnic sie, ze komputer jest
przetaczony do trybu zamkniecia systemu, a nastepnie wykonaé¢
nastepujace kroki:

1.

&I

6.

Nie dotykaj zigczy modutu pamieci ani komputera. Zanieczyszczenia na

Wytacz komputer i odtgcz wszystkie kable od komputera.

Jezeli komputer byt uzywany przez dtuzszy czas, moduty pamieci
bedg gorgce. W takim wypadku przed wymiang modutéw pamieci
nalezy poczekac na ich ochtodzenie do temperatury pokojowe;.
Nie prébuj wyjmowac modutu pamigci wéwczas, gdy komputer jest
wigczony albo przetgczony do stanu wstrzymania lub hibernacji.
Mozna w ten sposob uszkodzi¢ zarbwno komputer, jak i modut.

Odwrdé¢ komputer i wyjmij zestaw akumulatora (patrz rozdziat 6,
Zasilanie komputera.)

Usun Srube zabezpieczajgcq pokrywe pamiegci.

Zdejmij pokrywe.

Uzyj cienkiego przedmiotu, takiego jak otéwek, aby nacisnaé¢ dwa
zatrzaski z obu stron modutu pamieci. Modut pamieci wysunie sie.

Chwy¢ modut za krawedzie i wyjmij go.

ztgczach mogg powodowac problemy z dostepem.

7.

Wyjmowanie modutu pamieci

Zatoz pokrywe i przymocuj sruba.
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Urzgdzenia opcjonalne

Karta SIM

Niektére modele sa wyposazone w gniazdo karty SIM, w ktérym mozna
umiescic¢ karte SIM.

Instalowanie karty SIM
Aby zainstalowac¢ karte SIM, nalezy wykona¢ ponizsze czynnos$ci.

1. Wylacz komputer w trybie zamkniecia systemu. Patrz czesé
Wytgczanie zasilania w rozdziale 3.

2. Odtacz wszystkie przewody podtagczone do komputera.

3. Wiz karte SIM.
4. Nacisnij delikatnie, aby upewnic sie, Zze karta jest podtgczona
prawidtowo.

A B Nalezy uwazac, aby do gniazda Bridge Media nie dostaty sie ciata
obce. Szpilka lub podobny przedmiot moze uszkodzi¢ uktady
elektroniczne komputera.

B Karte zaprojektowano tak, ze moze byc¢ wktadana tylko w jeden
sposob. Nie wciskaj karty na site do gniazda.

B Nie dotykaj ztgczy na karcie SIM. Zanieczyszczenia na ztgczach moga
powodowac problemy z dostepem.

B Wiecej informacji na temat postugiwania sie kartami pamieci znajduje
sie w dotgczanych do nich podrecznikach uzytkownika.

Wyjmowanie karty SIM
Aby wyjaé karte SIM, nalezy wykonaé¢ ponizsze czynnos$ci.

1. Wylacz komputer w trybie zamkniecia systemu. Patrz czesé
Wytgqczanie zasilania w rozdziale 3.

2. Odtacz wszystkie przewody podtaczone do komputera.
3. Delikatnie wyciagnij karte SIM z gniazda, aby jg usunac.
4. Wyjmij karte.

Dodatkowy zasilacz

Jezeli czesto przenosisz komputer w rézne miejsca, np. dom i biuro, zakup
zasilacza sieciowego do kazdego miejsca pracy zmniejszy ciezar i rozmiar
przenoszonego bagazu.

Zestaw napedu dyskietek USB

Modut zewnetrznego napedu dyskietek 3 1/2" mozna podigczy¢ do portu
USB.
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Urzgdzenia opcjonalne

Monitor zewnetrzny

Korzystajac z portu monitora zewnetrznego, mozna podtgczyé do komputera
zewnetrzny monitor analogowy. Komputer obstuguje tryby graficzne VGA
i Super VGA. Aby podiaczy¢ monitor, wykonaj nastepujace kroki.

| Funkcji hibernacji i wstrzymania mozna uzywac dla monitora
'l zewnetrznego. Wystarczy wigczyc¢ hibernacje i wstrzymanie, a komputer
zachowa dane, tak jak sq wyswietlane na monitorze zewnetrznym.

1. Podtacz monitor do portu monitora zewnetrznego.
2. Wiacz zasilanie monitora.

Po wigczeniu zasilania komputer automatycznie rozpoznaje podigczenie
monitora i okres$la, czy jest on kolorowy, czy monochromatyczny.

Aby zmieni¢ ustawienia ekranu, nalezy nacisng¢ kombinacje klawiszy

Fn + F3. W przypadku odtgczania monitora przed wytaczeniem komputera
nalezy nacisng¢ kombinacje klawiszy Fn + F3 w celu przetaczenia na
wyswietlacz wewnetrzny. W rozdziale 5, Klawiatura, zawarte zostaty
szczegotowe informacje na temat uzywania klawiszy skrotéw do zmiany
ustawien ekranu.

S Jezeli wybierzesz opcje LCD+Analog RGB, musisz ustawic takg samg
‘l' rozdzielczo$¢ na monitorze komputera i monitorze zewnetrznym lub
innym urzgdzeniu, takim jak projektor.

Blokada bezpieczenstwa

Blokada zabezpieczajgca umozliwia przymocowanie komputera do biurka
lub ciezkiego przedmiotu w celu zabezpieczenia komputera przed
zabraniem go przez nieupowazniong osobe.

Nalezy przymocowac jeden koniec przewodu do biurka, a drugi do gniazda
blokady bezpieczenstwa umieszczonego po lewej stronie komputera.

—

Blokada
bezpieczenstwa

Kluczyk > \\ _ “\‘/‘
\% \\\‘/\%\9‘

$
"
/e

Blokada bezpieczenstwa (lewa strona)
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Rozwigzywanie probleméw

Rozdziat 9

Rozwigzywanie problemow

Firma TOSHIBA zaprojektowata ten komputer w sposéb zapewniajacy
odpornosc¢ na uszkodzenia. Jednak w przypadku wystgpienia probleméw
technicznych procedury zamieszczone w tym rozdziale moga utatwi¢
ustalenie przyczyny problemow.

Ten rozdziat powinni przeczyta¢ wszyscy uzytkownicy komputera.
Identyfikacja przyczyn umozliwia zapobieganie wystepowaniu problemoéw.

Proces rozwigzywania problemu

Przestrzeganie nastgpujgacych zalecen znacznie utatwi rozwigzywanie

problemow:

B Natychmiast po wystapieniu btedu przerwij prace. Jej kontynuowanie
moze spowodowac utrate lub uszkodzenie danych. Moze tez by¢
przyczyng zniszczenia waznych informacji pomocnych w rozwigzaniu
problemu.

B Zaobserwuj symptomy usterki. Zapisz, jakie sa reakcje systemu i jakie
dziatania zostaty wykonane bezposrednio przed wystgpieniem
problemu. Jezeli do komputera jest podtgczona drukarka, wydrukuj
kopie ekranu, naciskajac klawisz PRTSC (Print Screen).

Pytania i procedury zamieszczone w tym rozdziale nalezy traktowac jako
wskazowki i zalecenia; nie sg one rozstrzygajgcymi procedurami usuwania
probleméw. Wiele probleméw mozna rozwigzac w prosty sposob; niektére
z nich moga jednak wymaga¢ pomocy ze strony dostawcy sprzetu.

W takim przypadku nalezy by¢ przygotowanym na konieczno$¢
przedstawienia jak najbardziej szczeg6towego opisu problemu.
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Rozwigzywanie probleméw

Wstepna lista kontrolna

W pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzi¢ najprostsze rozwigzania.
Ponizsza lista przedstawia problemy, ktére sg tatwe do rozwigzania, lecz
powodujg z pozoru powazne btedy systemu.

Przed wtaczeniem komputera wigcz wszystkie urzadzenia peryferyjne.
Nalezy do nich drukarka, a takze wszelkie inne urzadzenia zewnetrzne,
z ktorych korzystasz.

Przed podtgczeniem urzadzenia zewnetrznego wytacz komputer. Po
ponownym wigczeniu komputera zostanie ono rozpoznane
automatycznie.

Upewnij sie, czy w programie konfiguracyjnym wszystkie opcje sg
prawidiowo ustawione.

Sprawdz wszystkie przewody. Sprawdz, czy wszystkie przewody sg
prawidtowo podtaczone. Nieprawidtowo podigczone przewody moga
by¢ przyczyng sygnalizowania btedu.

Sprawdz wszystkie przewody potaczeniowe, czy nie zawierajg luznych
kabli oraz czy wtyczki nie zawierajg uszkodzonych stykéw.

Sprawdz, czy dyskietka jest wtozona prawidiowo i czy zabezpieczenie
zapisu na dyskietce jest prawidtowo ustawione.

Notuj swoje spostrzezenia i zapisuj je. Pomoze to opisa¢ zaistniate
problemy w rozmowie z dostawca sprzetu. Jezeli w przysztosci problem
wystapi ponownie, moze to tez pomdc w szybszym jego rozwigzaniu.

Analiza problemu

Czasami zachowanie systemu moze pomoc w zidentyfikowaniu przyczyny
btedu. Odpowiedz sobie na nastepujace pytania:

Ktdéra czes¢ systemu nie dziata prawidtowo: klawiatura, napedy
dyskietek, naped dysku twardego, drukarka, ekran. Kazde z tych
urzadzen powoduje wystgpienie innych symptoméw btedu.

Czy system operacyjny komputera jest prawidtowo skonfigurowany?
Sprawdz opcje konfiguracji systemu operacyjnego.

Jak wyglada ekran komputera? Czy wyswietlane sa jakies komunikaty
lub przypadkowe znaki? Jezeli do komputera podtaczona jest drukarka,
wydrukuj kopie ekranu. Sprawdz znaczenie komunikatow

w dokumentacji oprogramowania i systemu operacyjnego. Sprawdz,
czy wszystkie przewody sg prawidtowo podtaczone. Nieprawidtowo
podtgczone przewody mogg by¢ przyczyng btedéw lub przerwy

w dziataniu systemu.

Czy Swieca sie ikony? Jezeli tak, to ktdre? Jakiego sa koloru? Czy sg
wigczone na state, czy migaja? Nalezy zapisac spostrzezenia.

Zanotuj wszystkie swoje uwagi, aby przedstawi¢ je dostawcy sprzetu.
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Rozwigzywanie probleméw

Oprogramowanie Btedy w dziataniu programu moga by¢ spowodowane

Sprzet

przez samo oprogramowanie lub dyskietke. Jesli nie
mozna uruchomi¢ programu, moze to oznaczac, ze
nosnik (zwykle dyskietka) jest uszkodzony lub tez
program zawiera btedy. Nalezy sprobowac¢ uruchomic
inng kopie programu.

Jezeli komunikat o btedzie zostanie wySwietlony
podczas korzystania z programu, nalezy skorzystac¢ z
dokumentacji programu. Zwykle w dokumentacji znajduje
sie rozdziat poswigcony rozwigzywaniu problemow lub
opisujacy poszczegolne komunikaty o btedach.

W dalszej kolejnosci nalezy sprawdzi¢ komunikaty
btedéw w dokumentaciji systemu operacyjnego.

Jezeli problem nie jest zwigzany z oprogramowaniem,
sprawdz sprzet. Nalezy sprawdzi¢ sprzet, zaczynajac
od wstepnej listy kontrolnej umieszczonej powyzej.
Jesli nadal nie mozna wyeliminowac problemu, nalezy
sprobowac zidentyfikowaé jego zrédto. W nastepnej
czesci rozdziatu opisano procedury sprawdzania
kazdego z elementéw komputera oraz urzadzeh
zewnetrznych.

Lista kontrolna sprzetu i systemu

W niniejszej czesci opisano problemy spowodowane btednym dziataniem
skfadnikow sprzetowych systemu lub podtgczonych do komputera
urzgdzen zewnetrznych. Podstawowe problemy moga dotyczy¢
nastepujacych obszaréow:

B Procedura uruchamiania systemu B Karta SD/MS/MS Pro

B Auto-test B Karta SIM

B Zasilanie Bl Monitor zewnetrzny

B Hasto B System dzwigkowy

B Klawiatura B Magistrala USB

B Wyswietlacz LCD B Wstrzymanie/hibernacja
B Dysk twardy B Sie¢ LAN

B Dysk potprzewodnikowy B Bezprzewodowa sie¢ LAN
B Ptytka dotykowa

Procedura uruchamiania systemu

Jezeli komputer nie jest uruchamiany prawidtowo, nalezy sprawdzi¢
nastepujace elementy:

Bl Autotest

B Zasilanie komputera
B Hasto wigczania zasilania

Podrecznik uzytkownika

9-3



Rozwigzywanie probleméw

Auto-test

Podczas uruchamiania komputera autotest jest przeprowadzany
automatycznie. Wyswietlany jest wtedy nastepujacy napis:
TOSHIBA Innowacje>>>

Ten komunikat jest wyswietlany na ekranie przez kilka sekund.

Jesli autotest zakonczyt sie pomysinie, komputer probuje zatadowaé

system operacyjny. W zaleznosci od ustawienia kolejnosci uruchomienia w

Hardware Setup, komputer prébuje zatadowac jako pierwszy z napedu A

nastepnie z napedu C, lub pierwszy naped C nastepnie A.

Wystgpienie dowolnej z ponizszych sytuacji oznacza wykrycie btedu

podczas autotestu:

B Komputer zatrzymuje sig i nie kontynuuje wyswietlania informacji i
komunikatow.

B Na ekranie wyswietlane sg przypadkowe znaki, a komputer nie pracuje
normalnie.

B Na ekranie jest wySwietlany komunikat o btedzie.

Nalezy wytaczy¢ komputer i sprawdzi¢ potgczenia wszystkich przewodow.
Jezeli autotest ponownie zakonczy sie niepowodzeniem, konieczne bedzie
skontaktowanie sie z dostawcg sprzetu.

Zasilanie

Gdy komputer nie jest zasilany z sieci, podstawowym zroédtem zasilania
jest akumulator. W urzadzeniu dostepne sg jednak takze inne zrodta
zasilania, obejmujgce funkcje inteligentnego zasilania i akumulator zegara
czasu rzeczywistego. Te zasoby sg wzajemnie powigzane i kazdy z nich
moze by¢ przyczyna problemoéw z zasilaniem. Niniejsza sekcja opisuje
procedury sprawdzania zasilania sieciowego i gtbwnego akumulatora.
Jezeli nie bedzie mozna rozwigzac problemu zgodnie z tymi listami
kontrolnymi, przyczyng moze by¢ inne zrédto zasilania. W takim przypadku
nalezy skontaktowac sie z dostawca sprzetu.

Wyltaczanie sie komputera z powodu przegrzania

Jezeli wewnetrzna temperatura komputera stanie sie zbyt wysoka,
komputer automatycznie wytaczy sig.
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Zasilanie sieciowe

W przypadku wystepowania probleméw podczas wigczania komputera
zasilanego za pomocg zasilacza sieciowego. Aby uzyskac wiecej
informaciji, zobacz rozdziat 6 Zasilanie komputera.

Problem Procedura

Zasilacz nie zasila Sprawdz potaczenia. Upewnij sie, ze przewdd
komputera jest prawidtowo podtgczony do komputera
i gniazda sieciowego.

Sprawdz stan przewodu i ztaczy. Jezeli przewdd
jest przetarty lub zniszczony, wymien go. Jezeli
styki sg zabrudzone, przetrzyj je bawetniang
czystg szmatka.

Jezeli zasilacz nadal nie dostarcza pradu do
komputera, skontaktuj sie z dostawca.

Akumulator

Jezeli podejrzewasz, ze problem jest spowodowany przez akumulator,
sprawdz gniazdo DC IN oraz wskaznik akumulatora. Informacje na temat

wskaznikéw i dziatania akumulatora mozna znalez¢ w rozdziale 6,
Zasilanie komputera.

Problem Procedura

Akumulator nie zasila

By¢ moze akumulator jest roztadowany. Podtacz
komputera

zasilacz sieciowy, aby natadowa¢ akumulator.
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Problem

Akumulator nie jest
tadowany wowczas,
gdy podtaczony jest
zasilacz sieciowy
(wskaznik Akumulator
nie $wieci na zielono)

Akumulator nie zasila
komputera tak dtugo,
jak powinien

Hasto

Problem

Nie mozna wpisaé
hasta

Procedura

Jezeli akumulator jest catkowicie roztadowany,
jego fadowanie nie rozpocznie sie natychmiast.
Nalezy zaczekac kilka minut.

Jezeli akumulator wcigz nie jest tadowany,
sprawdz, czy w gniezdzie sieciowym jest prad.
Sprawdz je, podtaczajac dowolne urzadzenie.
Jezeli nie dziata, podtacz komputer do innego
gniazdka sieciowego

Sprawdz, czy akumulator w dotyku jest goracy,
czy zimny. Jezeli akumulator jest zbyt goracy lub
zbyt zimny, nie bedzie sie tadowat prawidtowo.
Poczekaj na osiagniecie temperatury pokojowe;j.

Wytacz zasilacz sieciowy i wyjmij akumulator,
aby upewnic sie, czy jego styki sg czyste. Jezeli
jest to konieczne, przetrzyj je miekkg szmatkag
nasgczong alkoholem.

Podtacz zasilacz i wiéz akumulator. Sprawdz czy
zostat wtozony prawidiowo.

Sprawdz wskaznik Akumulator. Jezeli nie Swieci
sie, akumulator nalezy tadowac przez
przynajmniej 20 minut. Jezeli wskaznik
Akumulator zaswieci sie po 20 minutach,
akumulator nalezy tadowac przez kolejne

20 minut przed wigczeniem komputera.

Jezeli wskaznik nadal nie bedzie sie swiecit,
moze to oznaczac, ze czas eksploatacji
akumulatora dobiegt korica. W takim przypadku
nalezy wymieni¢ akumulator.

Jezeli uwazasz, ze akumulator nie powinien by¢
jeszcze catkowicie zuzyty, skontaktuj sie z jego
dostawca.

Przy czestym tadowaniu cze$ciowo
roztadowanego akumulatora, moze on nie
tadowac sie do swojej znamionowej pojemnosci.
Akumulator nalezy catkowicie roztadowac¢, a
nastepnie ponownie sprébowa¢ go natadowac.

Sprawdz ustawienia poboru energii w oknie
Zarzadzanie energig. Rozwaz skorzystanie
z trybu oszczedzania energii.

Procedura

Patrz sekcja dotyczaca hasta w rozdziale 7,
Konfiguracja systemu BIOS i hasta.
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Rozwigzywanie probleméw

Klawiatura

Problemy z klawiaturg mogg by¢ spowodowane ustawieniami systemu.
Wiecej informacji znajduje sie w rozdziale 5, Klawiatura.

Problem

Nacisniecie niektérych
klawiszy literowych
powoduje
wprowadzenie cyfr

Znaki wyswietlane na
ekranie sg inne niz
wpisywane z klawiatury

Wyswietlacz LCD

Procedura

Sprawdz, czy nie jest wigczona funkcja mapowania
klawiatury numerycznej. Nacisnij kombinacje
klawiszy Fn + F11 i sprébuj pisaé dalej.

Sprawdz, czy uzywane oprogramowanie nie
zmienito mapowania klawiatury. Zmiana
mapowania powoduje przypisanie innych
znakow do klawiszy. Skorzystaj z dokumentagciji
oprogramowania.

Jezeli wcigz nie mozna uzywac klawiatury,
skontaktuj sie z dostawcg sprzetu

Problemy z wyswietlaczem LCD moga by¢ spowodowane niewtasciwymi

ustawieniami systemu.

Problem
Brak obrazu

Na ekranie
wyswietlacza widoczne
sg plamy

Problemy opisane
powyzej nie zostaty
rozwigzane lub
wystapity inne

Dysk twardy

Problem

Komputer nie jest
uruchamiany z dysku
twardego

Procedura

Nacisnij kombinacje klawiszy Fn + F3, aby
zmieni¢ priorytet wyswietlania, i sprawdz, czy nie
jest wybrany monitor zewnetrzny.

Moga one pochodzi¢ od kontaktu z klawiaturg
lub ptytka dotykowa. Sprébuj przetrzec¢ delikatnie
wyswietlacz czystg suchg szmatkg. Jesli plamy
zostang, uzyj Srodka czyszczacego do
wyswietlacza. Upewnij sie przed zamknigciem
wyswietlacz, ze jest suchy.

Zapoznaj sie z dokumentacjg oprogramowania w
celu sprawdzenia, czy nie jest ono przyczyng
problemu.

Jezeli problem nie zostanie rozwigzany,
skontaktuj sie z dostawcg komputera.

Procedura

Sprawdz, czy dyskietka znajduje sie w napedzie
dyskietek lub dysk CD/DVD w napedzie dyskéw
optycznych. Wyjmij dyskietke lub dysk CD/DVD.

Przyczyng problemu moga byé¢ pliki systemowe.
Zapoznaj sie z dokumentacjg systemu
operacyjnego.

Podrecznik uzytkownika
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Rozwigzywanie probleméw

Problem

Komputer pracuje
bardzo wolno

Urzadzenie wskazujace

Procedura

Pliki na dysku moga by¢ pofragmentowane.
Uruchom programy SCANDISK i Defragmentator
dysku, aby sprawdzi¢ stan plikow i dysku.
Zapoznaj sie z dokumentacjg systemu
operacyjnego lub Pomocg online w celu
uzyskania informacji na temat uruchamiania
programow SCANDISK i Defragmentator dysku.

W ostatecznosci sformatuj dysk twardy.
Nastepnie ponownie zataduj system operacyjny
oraz inne pliki.

Jezeli problem nie zostanie rozwigzany,
skontaktuj sie z dostawca komputera.

Jesli korzystasz z myszy USB, zapoznaj sie rowniez z czescig Magistrala
USB w niniejszym rozdziale i dokumentacjg myszy.

Tabliczka dotykowa

Problem

Nie mozna przesuwaé
wskaznika na ekranie
przy uzyciu ptytki
dotykowej

Funkcja dwukrotnego
dotkniecia nie dziata

Wskaznik myszy

Procedura

System moze by¢ zajety. Jesli wskaznik ma
ksztatt klepsydry, poczekaj az wréci do normalnego
ksztattu i wtedy sprobuj go przesunggé.

Sprobuj zmieni¢ ustawienia predkosci
podwadjnego kliknigcia w programie
narzedziowym sterowania mysza.

1. Kliknij przycisk Settings (Ustawienia).
2. Kiliknij element Mysz.

3. Przesun suwak opcji Double-Click Timeout
(Opodznienie podwadjnego klikniecia), aby
dopasowac ustawienie.

4. Sprawdz ustawienie zgodnie z instrukcja.
Sprébuj zmieni¢ ustawienia szybkosci w

porusza sie zbyt szybko ustawieniach myszy.

lub zbyt wolno

1. Kliknij przycisk Settings (Ustawienia).
2. Kiliknij element Mysz.

3. Przesun suwak opcji Acceleration
(Przyspieszenie), aby dopasowac ustawienie.

Podrecznik uzytkownika
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Rozwigzywanie probleméw

Problem

Jezeli czuto$¢ Tabliczki

dotykowej jest zbyt
mata

Karta SD/MS/MS Pro

Procedura

Dopasuj czuto$¢ na dotyk.

1. Kliknij przycisk Settings (Ustawienia).
2. KIiknij element Mysz.

3. Przesun suwak opcji Sensitivity (Czutos¢),
aby dopasowac ustawienie.

Jezeli problem nie zostanie rozwigzany,
skontaktuj sie z dostawca komputera.

Wiecej informacji znajduje sie w rozdziale 8, Urzgdzenia opcjonalne.

Problem
Bfad karty pamieci

Nie mozna zapisa¢
danych na karcie
pamigci

Nie mozna odczytaé
pliku

Karta SIM

Procedura

W1téZ ponownie karte pamieci, aby upewnic sie,
ze jest prawidtowo podtgczona.

Zapoznaj sie z dokumentacja karty.

Upewnij sie, ze karta nie jest zabezpieczona
przed zapisem.

Upewnij sie, Zze plik docelowy znajduje sie na
karcie pamieci wtozonej do szczeliny.

Jezeli problem nie zostanie rozwigzany,
skontaktuj sie z dostawca komputera.

Wiecej informacji znajduje sie w rozdziale 8, Urzgdzenia opcjonalne.

Problem
Wystepuje btad karty
SIM

Procedura

Wyjmij karte SIM z komputera, upewnij sie, ze
karta jest utozona prawidtowo i ponownie wioz jg
do komputera, aby upewnic sie, ze jest
podtaczona prawidtowo.

Zapoznaj sie z dokumentacja karty.

Jezeli problem nie zostanie rozwigzany,
skontaktuj sie z dostawca komputera.

Podrecznik uzytkownika
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Rozwigzywanie probleméw

Monitor zewnetrzny

Wiecej informacji znajduje sie w rozdziale 8, Urzgdzenia opcjonalne oraz w
dokumentaciji posiadanego monitora.

Problem
Monitor sie nie wigcza

Brak obrazu

Btad monitora

System dzwiekowy

Problem
Nie stycha¢ dzwieku

Procedura

Sprawdz, czy monitor jest wtaczony. Sprawdz,
czy przewdd zasilania monitora jest podtgczony
do gniazda sieci elektrycznej pod napieciem.

Sprobuj wyregulowac poziom jasnosci i
kontrastu monitora zewnetrznego.

Nacisnij kombinacje klawiszy Fn + F3, aby
zmienic priorytet wyswietlacza i sprawdz, czy nie
jest wybrany wyswietlacz wewnetrzny.

Sprawdz, czy przewdd taczacy monitor
zewnetrzny z komputerem jest prawidtowo
podtgczony.

Jezeli problem nie zostanie rozwigzany,
skontaktuj sie z dostawca komputera.

Procedura
Sprawdz ustawienia gtosnosci w programie.

Sprawdz, czy stuchawki sg prawidtowo
podiaczone.

Sprawdz preferencje dzwigku. Sprawdz, czy
wigczona jest funkcja dzwieku i czy ustawienia
dla adreséw wejscia/wyjscia (I/O), poziomu
przerwan oraz DMA sg prawidtowe dla
posiadanego oprogramowania, oraz czy nie
wystepuje konflikt miedzy nimi a innymi
urzadzeniami sprzetowymi podtagczonymi do
komputera.

Jezeli problem nie zostanie rozwigzany,
skontaktuj sie z dostawca komputera.
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Rozwigzywanie probleméw

Magistrala USB

Zapoznaj sie réwniez z dokumentacjg urzadzenia podtaczonego do

portu USB.
Problem

Urzadzenie USB nie
dziata

Wstrzymanie/hibernacja

Problem

System nie jest
przetaczany do stanu
wstrzymania/hibernac;ji

Sie¢ LAN

Problem

Nie ma dostepu do sieci
LAN

Wake-up on LAN
(Uruchamianie poprzez
sie¢ LAN)

Procedura

Sprawdz, czy przewdd taczacy urzadzenie
zewnetrzne z portem USB w komputerze zostat
prawidtowo podtaczony.

Upewnij sie, ze sterowniki USB zostaty
prawidtowo zainstalowane.

Jesli korzystasz z systemu operacyjnego, ktory
nie obstuguje USB, nie przeszkadza to w
uzywaniu myszy i/lub klawiatury USB.

Jezeli problem nie zostanie rozwigzany,
skontaktuj sie z dostawca komputera.

Procedura

Czy otwarty jest program Audio Player? System
moze nie by¢ przetaczany do stanu wstrzymania/
hibernacji, jezeli program Audio Player odtwarza
jaki$ utwor lub jezeli zakonczyt odtwarzanie
utworu. Zamknij program Audio Player przed
przetaczeniem komputera do stanu wstrzymania/
hibernaciji.

Jezeli problem nie zostanie rozwigzany,
skontaktuj sie z dostawca komputera.

Procedura

Sprawdz poprawnos$é pofaczenia kablowego
miedzy gniazdem sieci LAN oraz koncentratorem
LAN.

Upewnij sie, Zze zasilacz sieciowy jest
podtaczony. Nie dziatajgca funkcja Wake-up on
LAN pobiera zasilanie nawet przy wytgczonym
komputerze.

Jezeli problem nie zostanie rozwigzany,
skontaktuj sie z administratorem sieci LAN.
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Rozwigzywanie probleméw

Bezprzewodowa sie¢ LAN

Jezeli nastepujgce procedury nie umozliwig przywrécenia dostepu do sieci
LAN, nalezy sie skontaktowa¢ z administratorem sieci LAN. Wiecej
informacji o tacznosci bezprzewodowej mozna znalez¢ w rozdziale 4,
Podstawowe funkcje produktu.

Problem Procedura

Nie ma dostepu do Upewnij sie, Zze przetacznik komunikaciji
bezprzewodowej sieci  bezprzewodowej w komputerze jest wigczony.

LAN Jezeli problem nie zostanie rozwigzany,
skontaktuj sie z administratorem sieci LAN.

Wsparcie firmy TOSHIBA

Jezeli konieczne jest uzyskanie pomocy technicznej w zakresie
uzytkowania komputera lub rozwigzywania problemow, nalezy
skontaktowac sie z firmg TOSHIBA.

Zanim zadzwonisz...

Przyczyna niektérych probleméw moze by¢ uzywane oprogramowanie lub
system operacyjny, wazne jest wiec uprzednie skorzystanie z innych
dostepnych zrédet pomocy. Przed skontaktowaniem sie z firmg TOSHIBA:

B Przeczytaj sekcje dotyczace rozwigzywania problemoéow w dokumentacji
oprogramowania i/lub urzadzen zewnetrznych.

B Jezeli problem wystepuje podczas korzystania z okreslonych
programow, poszukaj w ich dokumentacji wskazéwek dotyczacych
rozwigzywania problemdéw i rozwaz mozliwo$¢ skontaktowania sie z
dziatem pomocy technicznej producenta oprogramowania w celu
uzyskania pomocy.

B Skontaktuj sie z dostawcg, od ktérego zostat zakupiony komputer i/lub
oprogramowanie. Jest on najlepszym zrédtem aktualnych informacji i
pomocy techniczne;j.

Dokad sie zwrécic?

Jesli pomimo zastosowania sie do powyzszych zalecen problem nie zostat
rozwigzany, a prawdopodobnie dotyczy sprzetu, skontaktuj sie z firmg
TOSHIBA, korzystajac z danych teleadresowych podanych w broszurze
gwarancyjnej lub wejdz na strone internetowg http.//www.toshiba-europe.com.
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Zastrzezenia

Rozdziat 10

Zastrzezenia

Ten rozdziat zawiera informacje na temat zastrzezen dotyczacych
komputeréw firmy TOSHIBA. W tym podreczniku pokazano za pomoca
*XX, ktére zastrzezenia dotyczg komputerow firmy TOSHIBA.

Opisy zwigzane z tym komputerem sg w niniejszym podreczniku
oznaczone niebieskim symbolem *XX. Klikniecie symbolu *XX spowoduje
wyswietlenie powigzanego opisu.

Procesor gtéwny (CPU)1

Zastrzezenia dotyczace wydajnosci procesora (CPU).

Wydajnos¢ procesora gtéwnego komputerze moze odbiegaé od
specyfikacji w nastepujacych przypadkach:

B korzystanie z niektorych urzadzen zewnetrznych

korzystanie z zasilania akumulatorowego zamiast zasilania z sieci
korzystanie z multimediow, grafiki komputerowej lub aplikacji wideo

korzystanie ze standardowej linii telefonicznej lub wolnego potaczenia
sieciowego

korzystanie z profesjonalnych aplikacji, stosowanych na przyktad w
komputerowo wspomaganym projektowaniu

korzystanie z kilku aplikaciji lub funkcjonujacych jednoczesnie

B Korzystanie z komputera w miejscach, gdzie ci$nienie powietrza jest
niskie (powyzej > 1000 m lub > 3,280 stop n.p.m.)

B Kkorzystanie z komputera w temperaturach poza zakresem 5-30°C lub
powyzej 25°C na duzych wysokos$ciach n.p.m. (temperatury podano w
przyblizeniu i moga sie one rézni¢ zaleznie od modelu komputera; aby
uzyskac¢ wiecej informaciji, skorzystaj z dokumentacji komputera lub
odwiedz witryne firmy Toshiba w sieci Web
http://www.pcsupport.toshiba.com).

Wydajnos¢ procesora moze réwniez réznic¢ sie od specyfikacji zaleznie od

konfiguracji.
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Zastrzezenia

Komputer moze niekiedy uruchomi¢ automatycznie procedure zamykania
systemu. Jest to standardowa cecha majaca za zadanie zmniejszenie
ryzyka utraty danych lub uszkodzenia produktu, gdy jest on
wykorzystywany w warunkach wykraczajacych poza zalecane przedziaty.
Aby unikng¢ ryzyka utraty danych, nalezy okresowo tworzy¢ kopie
zapasowe danych na nosniku zewnetrznym. W celu uzyskania
optymalnych osiggéw nalezy uzywac komputera tylko w zalecanych
warunkach zewnetrznych. Nalezy zapozna¢ si¢ z dodatkowymi
ograniczeniami zawartymi w dotgczonych dokumentach. Aby uzyskac
wiecej informacji, nalezy skontaktowac sie z dziatem obstugi technicznej
firmy Toshiba oraz zapoznac sie z czgscig Wsparcie firmy TOSHIBA w
rozdziale 9, Rozwigzywanie probleméw.

Na komputerze jest preinstalowana 32-bitowa wersja systemu
operacyjnego, jezeli wyraznie nie zaznaczono, ze jest to 64-bitowy system
operacyjny. Aby uzyskac wiecej informacji, odwiedz witryne
http://www.pcsupport.toshiba.com.

Pamieé gtéwna (systemowa)+2

Czesc¢ gtdéwnej pamieci systemowej komputera moze by¢ uzywana przez
system obstugi grafiki w celu zwiekszenia wydajnosci, dlatego ilo$¢ pamigci
systemowej przeznaczona na inne operacje obliczeniowe moze zosta¢
przez to zmniejszona. llo$¢ pamieci systemowej przypisywanej do obstugi
grafiki jest zalezna od systemu grafiki, uzywanych aplikacji, rozmiaru
pamieci systemowej i innych czynnikéw.

W przypadku komputeréw z 1 GB pamieci systemowej catkowita ilo$¢
pamieci systemowej przeznaczona na operacje obliczeniowe jest znacznie
mniejsza i zalezy od modelu i konfiguracji.

Wydajnos¢ akumulatora-s

Wydajno$¢ akumulatora jest zalezna od modelu produktu, konfiguracji,
aplikaciji, ustawien oszczedzania energii i uzywanych funkgji, jak réwniez
od naturalnych odchylen wydajnosci generowanych przez poszczegolne
skfadniki. Publikowane informacje dotyczace wydajnosci akumulatora
dotycza wybranych modeli i konfiguraciji, przetestowanych przez firme
Toshiba w czasie publikacji. Czas tadowania rézni sie w zaleznosci od
uzytkowania. Akumulator moze nie by¢ tadowany woéwczas, gdy komputer
zuzywa petng moc.

Po pewnym czasie akumulator nie dziata z maksymalng wydajnoscig i
nalezy go wymieni¢. Jest to naturalne zjawisko w przypadku wszystkich
akumulatoréw. Aby zakupi¢ nowy akumulator, skorzystaj z informacji
dotyczgcych akcesoriéw, dostarczonych z komputerem, lub odwiedz
witryne firmy Toshiba w sieci Web http.//www.pcsupport.toshiba.com.
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Zastrzezenia

Pojemnos¢ dysku twardego-4

LCD+5

1 gigabaijt (GB) oznacza 10° = 1 000 000 000 bajtow wyrazonych za
pomocg potegi liczby 10. System operacyjny komputera okresla
pojemnos¢ dysku z zastosowaniem potegi liczby 2, w zwigzku z czym

1 GB =230 =1 073 741 824 bajtdw, dlatego tez moze wykazywaé mniejsza
pojemnos¢. Dostepna pojemnos¢ pamieci jest mniejsza, jesli produkt
zawiera jeden lub wiecej wstepnie zainstalowanych systeméw
operacyjnych, takich jak system operacyjny Ubuntu Netbook Remix i/lub
wstepnie zainstalowane aplikacje oprogramowania lub zawarto$¢ nosnika.
Rzeczywista sformatowana pojemno$¢ moze sie zmieniaé.

Jaskrawos$¢ wyswietlacza LCD zmniejsza sie po pewnym czasie i jest
zalezna od sposobu korzystania z komputera. Jest to cecha technologii
LCD.

Maksymalna wartos¢ jaskrawo$ci jest dostepna jedynie w trybie zasilania z

sieci. Jaskrawos$c¢ ekranu jest mniejsza w trybie zasilania akumulatorowego
i nie ma mozliwosci jej zwigkszenia.

Procesor graficzny (GPU)-s

Wydajnos$¢ procesora graficznego (GPU) jest zalezna od modelu produktu,
projektu, konfiguraciji, aplikacji, ustawien zarzadzania energia i uzywanych
funkcji. Wydajnos$¢ procesora graficznego jest optymalizowana tylko w
trybie zasilania sieciowego i moze by¢ znacznie nizsza w trybie zasilania
przy uzyciu akumulatora.

Bezprzewodowa sie¢ LAN+7

Predko$¢ transmisji oraz odlegtosci pomiedzy punktami w bezprzewodowe;j
sieci LAN moga sie zmieniac i zalezg od warunkéw elektromagnetycznych
otoczenia, przeszkod, architektury i konfiguracji punktu dostepu,

parametrow komputera klienta oraz konfiguracji sprzetu i oprogramowania.

Rzeczywista predkosc¢ transmisji jest nizsza od maksymalnej wartosci
teoretycznej.

Niemajace zastosowania ikony-s

Niektére obudowy przenosnego komputera sg zaprojektowane tak, aby
umozliwi¢ instalacje wszystkich mozliwych konfiguracji dla catej serii
produktu. Nalezy wiec zauwazy¢, ze model dany model moze nie posiadaé
wszystkich wtasciwosci i charakterystyk zgodnych ze wszystkimi ikonami
lub wtgcznikami przedstawionymi na obudowie komputera, chyba ze
zamowiono wszystkie te wiasciwosci.
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Zastrzezenia

Ochrona przed kopiowaniem

Techniczne rozwigzania zabezpieczen réznych nosnikow przed
nieautoryzowanym kopiowaniem mogg blokowac¢ lub ograniczac
mozliwo$ci nagrywania i odtwarzania tresci multimedialnych.

Funkcja wstrzymania i tadowania USB

Funkcja ta moze nie dziata¢ z niektorymi urzadzeniami zewnetrznymi,
nawet jesli sg one zgodne ze specyfikacjg USB. W takim wypadku nalezy
wigczy¢ zasilanie komputera, aby natadowa¢ akumulator urzadzenia.
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Dane techniczne

Zatacznik A

Dane techniczne

W niniejszym dodatku zestawiono dane techniczne komputera.

Wymiary

Wymiary
Z akumulatorem 225 (szer.) x 190,5 (gt.) x 29,5/33 (wys.) mm

(bez elementéw wystajacych poza korpus obudowy)
Bez 225 (szer.) x 178 (gt.) x 29,5/33 (wys.) mm
akumulatora (bez elementéw wystajacych poza korpus obudowy)

Warunki otoczenia

Wiaczony Urzadzenie
wytaczone
Temperatura otoczenia od 5do 35°C od -20 do 60°C
Wilgotnos¢ wzgledna 20% do 80% od 10 do 90%
Wysokosé 0 do 3000 metrow 0 do 10 000 metrow

(nad poziomem morza)

Zasilanie

Zasilacz sieciowy B 100-240V AC
B 50 lub 60 Hz (cyklow na sekunde)
komputer B 19V DC
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Sterownik wyswietlacza

Zalacznik B

Sterownik wyswietlacza

Karta graficzna

Sterownik ekranu ttumaczy polecenia programéw na polecenia sprzetowe,
ktore wiaczajq lub wytaczajg poszczegdline elementy obrazu.

Sterownik wykonany jest w standardzie Video Graphics Array (VGA), ktory
obstuguje standardy Super VGA (SVGA) oraz Extended Graphics Array
(XGA) dla wewnetrznych ekranéw LCD oraz monitoréw zewnetrznych.

Zewnetrzny monitor wysokiej rozdzielczosci podtaczony do komputera
moze wyswietla¢ do 2048 pikseli poziomo i 1536 pionowo przy 16M
koloréw.

Sterownik ekranu obstuguje rowniez tryb wideo, ktéry dla uzyskania
odpowiedniej rozdzielczosci ekranu wykorzystuje standardy przemystowe i
uzywa liczby kolordw, ktéra moze by¢ wyswietlana na ekranie.

Oprogramowanie przeznaczone dla danego trybu wideo bedzie dziata¢ na
dowolnym komputerze, ktéry obstuguje ten tryb.

Sterownik ekranu komputera obstuguje wszystkie tryby XGA oraz SVGA,
najczesciej uzywane standardy przemystowe.

' Zaleznie od uzywanego monitora zewnetrznego, niektére tryby
‘1 wyswietlania mogg byc niedostepne.

Podczas korzystania z niektorych aplikacji (na przyktad aplikacji
'1’ wySwietlajacych obiekty 3D lub obraz wideo) mogg wystepowaé
zaktocenia, niestabilno$¢ obrazu lub pomijanie ramek wideo
wyswietlanych na ekranie. W takim przypadku nalezy dostosowac
rozdzielczo$¢ ekranu, zmnigjszajac jg do poziomu, przy ktérym obraz jest
wySwietlany prawidtowo. Mozna réwniez wytgczy¢ funkcje Aero™
systemu Windows w celu rozwigzania tego problemu.
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Zatacznik C

Bezprzewodowa sie¢ LAN

Ten zatgcznik ma na celu stuzy¢ pomoca w szybkim uruchomieniu
bezprzewodowej sieci LAN, z minimalna liczba parametrow, ktére

wymagajg konfiguraciji.

Dane techniczne karty

Wspoélczynnik
ksztaltu
Compatibility
(Zgodnos¢)

Protokét
sterowania
dostepu do
nosnikow
Transfer

Parametry radiowe

Mini Card

IEEE 802.11 Standard for Wireless LANS
(norma dla sieci bezprzewodowych)

Wi-Fi (Wireless Fidelity) posiada certyfikat
stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Logo ,Wi-Fi
CERTIFIED” oznacza uzyskanie certyfikatu Wi-Fi
Alliance.

CSMA/CA (Collision Avoidance) z potwierdzeniem
(ACK)

54/48/36/24/18/9/6 Mb/s (wersja G)
11/5,5/2/1 Mbls (wersja B)

Charakterystyki radiowe bezprzewodowych kart sieciowych mogq sie

rézni¢ w zaleznosci od:

B Kraj/region, w ktorym produkt zostat zakupiony

B Typu produktu

Komunikacja bezprzewodowa jest czesto przedmiotem lokalnych
uregulowan radiowych. Produkty do komunikacji bezprzewodowej sg
projektowane do pracy niewymagajacej licencji w zakresie czestotliwosci
2,4 GHz, lecz lokalne przepisy radiowe moga wprowadzac wiele
ograniczen dotyczacych uzywania takich urzadzen.
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Bezprzewodowa sie¢ LAN

°’ Sprawdz informacje zawarte w nocie dla uzytkownika dotyczacej prawa
'1 obowigzujgcego w danym Kraju/rejonie.

Czestotliwos¢ M Zakres 2.4 GHz (2400-2483.5 MHz)
radiowa (wersja B)

Zasieg sygnatu sieci bezprzewodowej jest powigzany z predkoscig

transferu potgczenia bezprzewodowego. Komunikacja o mniejszej

szybkosci transmisji obejmuje wieksze odlegtosci.

B Zakres komunikacji urzadzenia bezprzewodowego moze byé
ograniczany przez ustawienie anteny w poblizu powierzchni
metalowych oraz materiatéw o duzej gestosci.

B Zakres jest rowniez ograniczany przez przeszkody umieszczone na
drodze sygnatu, ktére mogg blokowac¢ lub odbija¢ sygnat radiowy.

Obstugiwane podpasma czestotliwosci

W zaleznosci od stosowanych w kraju/regionie uzytkownika przepisow
karta komunikacji bezprzewodowej moze obstugiwaé rézne zestawy
kanatéw 2,4 GHz.

Aby otrzymac¢ informacje dotyczace prawa radiowego obowigzujagcego w
Twoim kraju/regionie, skontaktuj sie z autoryzowanym biurem sprzedazy
bezprzewodowego sprzetu sieciowego lub TOSHIBA.

Numer id. kanatu 2400-2483,5 MHz
zakresu
czestotliwosci

1 2412
2 2417
3 2422
4 2427
5 2432
6 2437
7 2442
8 2447
9 2452
10 2457+
11 2462
12 24672
13 247272

Zestawy kanatéw bezprzewodowych IEEE 802.11 (wersja B i G)
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Podczas instalacji kart bezprzewodowej sieci LAN, konfiguracja kanatéw

jest nastepujaca:

B W przypadku klientéw pracujacych w infrastrukturze bezprzewodowej,
karta bezprzewodowej sieci LAN automatycznie rozpocznie prace na
kanale rozpoznanym przez punkt dostepu do bezprzewodowej sieci
LAN. Przy przemieszczaniu miedzy roznymi punktami dostepu,
komputer bedzie dynamicznie przetaczat na zadane kanaty.

B Dla bezprzewodowych punktéow dostepowych do sieci, bezprzewodowa
karta sieciowa bedzie uzywaé ustawionego fabrycznie kanatu
domysinego (wydrukowanego pogrubiong czcionkg), o ile administrator
sieci nie wybrat innego kanatu podczas konfiguracji bezprzewodowego
punktu dostepowego.

1 Kanat domyslIny ustawiany fabrycznie

*2 Informacje na temat krajow/regionow, w ktorych takie kanaty moga by¢
wykorzystywane, mozna znalez¢ w ulotce Zatwierdzone kraje/regiony do
uzytkowania.
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Zalacznik D

Przewody zasilajace

Wtyczka kabla zasilajacego musi by¢ zgodna z ré6znymi krajowymi
standardami gniazd sieciowych. Kable zasilajgce muszg by¢ zgodne z
lokalnymi standardami i nastepujacymi specyfikacjami:

Dlugoscé: Co najmniej 1,7 metra
Przekroéj zyly: min. 0,75 mm?
Natezenie pradu: min. 2,5 A

Napiecie: 125 lub 250V AC

(w zaleznosci od standardu kraju/regionu)

Instytucje wystawiajace certyfikaty

Europa:

Austria: OVE Wiochy: IMQ
Belgia: CEBEC Holandia: KEMA
Dania: DEMKO Norwegia: NEMKO
Finlandia: FIMKO Szwecja: SEMKO
Francja: LCIE Szwajcaria: SEV
Niemcy: VDE Wielka Brytania: BSI
Poza Europa:

w Stanach Zgodnie z listg UL oraz atestem CSA
Zjednoczonych i Nie. 18 AWG, typ SVT lub SPT-2

Kanadzie:

Chiny: CCC, CQC Indie: STQC
Australia: AS

W Europie dwuzytowe kable zasilajagce musza by¢ typu VDE, HO5VVH2-F
lub HO3VVH2-F, a tréjzytowe przewody zasilajace muszg by¢ typu VDE,
HO5VV-F.
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W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie wtyczki dwustykowe muszg spetnia¢
wymagania 2-15P (250 V) lub 1-15P (125 V), natomiast wtyczki
tréjstykowe musza spetnia¢ wymagania 6-15P (250 V) lub 5-15P (125 V),
zgodnie z normami okreslonymi przez U.S. National Electrical code
handbook oraz Canadian Electrical Code Part II.

Na ponizszych ilustracjach pokazano ksztatty wtyczki dla Stanow
Zjednoczonych, Australii, Kanady, Wielkiej Brytanii, Europy i Chin.

USA Wielka Brytania

| O
0 =
L

0

Zatwierdzona przez UL Zatwierdzona przez BS

Australia Europa

Zatwierdzona przez AS Zatwierdzona przez
odpowiednig agencje
Kanada Chiny
Zatwierdzona przez Zatwierdzona przez
CSA CCC
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Zatacznik E

Jezeli komputer zostanie skradziony

|lb

Nalezy zawsze uwazac na swoj komputer i chroni¢ go przed kradzieza.
Jest on cennym urzgdzeniem elektronicznym, ktére moze by¢ bardzo
atrakcyjne dla ztodziei, dlatego nie powinien by¢ pozostawiany bez opieki
w miejscach publicznych. W celu zabezpieczenia przed kradziezag mozna
nabyc¢ linki zabezpieczajgce do uzytku domowego lub biurowego.

Nalezy zapisac typ komputera, numer modelu i numer seryjny i zachowac
te informacje w bezpiecznym miejscu. Odpowiednie dane znajdujg sie na
spodzie komputera. Prosimy takze o zachowanie dowodu zakupu urzgdzenia.

W przypadku kradziezy komputera pomozemy go odszukac. Przed
skontaktowaniem sie z firmg TOSHIBA prosimy przygotowaé ponizsze
informacje, ktére sg niezbedne w celu identyfikacji komputera:

nazwa kraju, w ktérym nastapita kradziez
typ komputera

numer modelu (numer PA)

numer seryjny (8 cyfr)

data kradziezy

adres, telefon i numer faksu uzytkownika

Aby zarejestrowac kradziez, nalezy postepowac zgodnie z

nastepujaca procedura:

B Wypetnij ,Formularz zgtoszenia kradziezy” (lub jego kopig)
zamieszczony ponizej.

B Dotacz kopie dowodu zakupu wskazujgca, gdzie komputer zostat
zakupiony.

B Dowdd zakupu i ,Formularz zgtoszenia kradziezy” wyslij faksem lub
poczta na podany ponizej adres.

Aby zarejestrowac kradziez online, nalezy postepowac¢ wedfug

nastepujacych zalecen:

B Odwiedz w Internecie strone http.//www.toshiba-europe.com. W polu
produkty, wybierz Computer Systems (Systemy komputerowe).

B Na stronie Systeméw komputerowych, otworz menu Support &
Downloads (Obstuga i pobieranie) i wybierz opcje Stolen Units
(Baza danych skradzionych urzadzen).

Wprowadzone dane sg wykorzystywane do monitorowania komputerow
uzytkownikdéw w naszych punktach serwisowych.
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Jezeli komputer zostanie skradziony

Zglaszanie kradziezy w firmie TOSHIBA

Wyslij do: TOSHIBA Europe GmbH
Technical Service and Support
Leibnizstr. 2
93055 Regensburg
Niemcy

Numer faksu: +49 (0) 941 7807 921

Kraj, w ktorym
dokonano kradziezy:

Typ komputera:
(np. Seria NB 100)

Numer modelu:
(np. PSA30EYXT) |

Numer seryjny:
(np. 12345678G) |

Data kradziezy: Rok Miesigc Dzien

Dane wiasciciela

Nazwisko, imie:
Firma:

Ulica:

qu pocthvyy/
miejscowosé:
Kraj:

Telefon:

Faks:
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Glosariusz

Glosariusz zawiera objasnienia terminéw wystepujacych w niniejszym
podreczniku. Dotaczone zostaty réwniez odsytacze do terminéw
stosowanych opcjonalnie.

Skroéty
AC: alternating current (prad przemienny)
AGP: accelerated graphics port (port graficzny z akceleracja)

ANSI: American National Standards Institute (Instytucja zajmujaca sie
ustalaniem norm technicznych dla USA)

APM: advanced power manager (zaawansowane zarzgdzanie zasilaniem)

ASCII: American Standard Code for Information Interchange (Amerykanski
Standardowy Kod Wymiany Informacji).

BIOS: basic input output system (podstawowy system wejscia-wyjscia)

CD-ROM: Compact Disc-Read-Only Memory (dysk kompaktowy tylko do
odczytu)

CD-RW: Cpm;)act Disc-ReWritable (dysk kompaktowy wielokrotnego
zapisu

CMOS: complementary metal-oxide semiconductor (ukfad
komplementarny MOS)

CPU: central processing unit (procesor)

CRYT: cathode ray tube (kineskop)

DC: direct current (prad staty)

DDC: display data channel (kanat wyswietlania danych)

DMA: direct memory access (bezposredni dostep do pamieci)

DOS: Disk Operating System (dyskowy system operacyjny)

DVD: digital versatile disc (uniwersalny dysk optyczny)

DVD-R: Digite;l Versatile Disc Recordable (uniwersalny dysk optyczny do
zapisu

DVD-RAM: Digital Versatile Disc Random Access Memory (uniwersalny
dysk optyczny z pamiecia swobodnego dostepu)

DVD-R DL: Digital Versatile Disc Recordable Dual Layer (uniwersalny dysk
optyczny do zapisu na dwdch warstwach)

DVD-ROM: Digital Versatile Disc Read Only Memory (uniwersalny dysk
optyczny z pamiecig tylko do odczytu)

DVD-RW: Digital Versatile Disc ReWritable (uniwersalny dysk optyczny do
wielokrotnego zapisu)
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DVD+R DL: Digital Versatile Disc Recordable Double Layer (uniwersalny
dysk optyczny do wielokrotnego zapisu na dwoch warstwach)

ECP: extended capabilities port (port o rozszerzonej funkcjonalnosci)
FDD: floppy diskette drive (stacja dyskietek)

FIR: fast infrared (szybki port podczerwieni)

HDD: hard disk drive (dysk twardy)

IDE: integrated drive electronics (zintegrowana elektronika napedu)
1/0: input/output (wejscie/wyjscie)

IrDA: Infrared Data Association (grupa producentéw sprzetu

komputerowego, ktéra opracowata system bezprzewodowe;j
transmisji danych cyfrowych z wykorzystaniem podczerwieni)

IRQ: interrupt request (zgdanie przerwania)

KB: kilobyte (kilobaijt)

LCD: liquid crystal display (wyswietlacz cieklokrystaliczny)

LED: light emitting diode (dioda $wiecaca)

LSI: large scale integration (duza skala integraciji)

MB: megabaijt

OCR: optical character recognition [reader] (optyczne rozpoznawanie
znakow [czytnik])

PCB: printed circuit board (ptytka drukowana)

PCI: peripheral component interconnect (potaczenia elementéw
peryferyjnych)

RAM: random access memory (pamie¢ o dostepie swobodnym)

RGB: red, green, blue (czerwony, zielony, niebieski)

ROM: read only memory (pamie¢ tylko do odczytu)

RTC: real time clock (zegar czasu rzeczywistego)

SCSI: small computer system interface (standard réwnolegtego przesytu
danych miedzy komputerem a jego urzgdzeniami poprzez tzw.
szyne SCSI)

SI0: serial input/output (szeregowe wejscie/wyjscie)

TFT: thin-film transistor (tranzystor cienkowarstwowy)

UART: universal asynchronous receiver/transmitter (uniwersainy,
asynchroniczny odbiornik/nadajnik)

USB: Universal Serial Bus (uniwersalny interfejs szeregowy)

VESA: Video Electronic Standards Association (Stowarzyszenie dla
standardoéw wideo)

VGA: video graphics array (matryca graficzna wideo)
VRT: voltage reduction technology (technologia zmniejszania napiecia)

WXGA+: Wide Extended Graphics Array Plus (rozszerzona matryca
graficzna plus)

WUXGA: Wide Ultra Extended Graphics Array (ultrarozszerzona matryca
graficzna)

XGA: extended graphics array (rozszerzona matryca graficzna)
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A

adapter: Urzadzenie bedace tgcznikiem (interfejsem) miedzy dwoma
odmiennymi urzadzeniami elektronicznymi. Na przyktad zasilacz
sieciowy przetwarza prad przemienny pobierany z gniazda sieci
elektrycznej na prad staty stuzacy do zasilania komputera. Termin
ten odnosi sie réwniez do dodatkowych kart kontrolujacych
urzgdzenia zewnetrzne, takie jak monitory czy napedy tasm
magnetycznych.

alfanumeryczny: Termin okreslajacy znaki wprowadzane z klawiatury,
takie jak litery, cyfry i pozostate symbole (znaki interpunkcyjne,
symbole matematyczne itp.).

alokacja: Przypisanie przestrzeni (na dysku lub w pamieci) lub funkcji
okreslonemu zadaniu.

ANSI: American National Standards Institute (Instytucja zajmujaca sie
ustalaniem norm technicznych dla USA). Organizacja utworzona w
celu przyjecia i zdefiniowania standardéw dla ré6znych dyscyplin
technicznych. Na przyktad ANSI zdefiniowata standard ASCII i inne
wymagania dotyczgce przetwarzania informaciji.

antystatyczny: Termin okreslajacy materiat uzywany w celu ochrony przed
gromadzeniem sie fadunkéw elektrostatycznych.

aplikacja: Grupa programoéw uzywanych razem i majacych okreslone,
specyficzne zastosowanie, na przyktad programy ksiegowe,
programy planowania wydatkow, arkusze kalkulacyjne, edytory
tekstu, gry.

ASCII: American Standard Code for Information Interchange (Amerykanski
Standardowy Kod Wymiany Informac;ji) Kod ASCII to zbiér 256
kodow binarnych reprezentujacych najczesciej uzywane litery, cyfry
i symbole.

async: Skrot od stowa asynchronous (asynchroniczny).

asynchroniczny: Pozbawiony regularnych zaleznosci czasowych. W
tacznosci informatycznej okreslenie asynchroniczny odnosi sie do
metody przesytania danych nie wymagajacej jednostajnego
strumienia bitéw przesytanych w regularnych odstepach czasu.

B

backup: Zapasowa kopia plikow przechowywana na wypadek uszkodzenia
plikdéw oryginalnych.

bajt: Reprezentacja jednego znaku. Sekwencja o$miu bitéw traktowana
jako jedna jednostka. Najmniejsza adresowalna jednostka w
systemie.

binarny: Dwojkowy system liczbowy skfadajacy sie z zer i jedynek (dla
wigczenia lub wytgczenia) uzywany w wiekszosci komputerow
cyfrowych. Pierwsza cyfra z prawej reprezentuje wartosc 1,
nastepna 2, potem 4, 8, 16 i tak dalej. Na przyktad liczba binarna
101 odpowiada liczbie dziesietnej 5. Zobacz réwniez ASCII.
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BIOS: basic input output system (podstawowy system wejscia-wyjscia).
Wbudowane oprogramowanie sprzetowe kontrolujace przeptyw
danych wewnatrz komputera. Zobacz réwniez Oprogramowanie
wbudowane (ang. firmware).

bit stopu: Jeden lub kilka bitéw bajta umieszczanych za przesytanym
znakiem lub kodami grupy w szeregowej komunikacji (transmisji)
asynchroniczne;j.

bit: Termin pochodzacy od angielskiego okreslenia ,binary digit” (,cyfra
binarna”); oznacza podstawowg jednostke informacji uzywang przez
komputer. Wynosi zero lub jeden. Osiem bitéw to jeden bajt. Zobacz
tez bait.

bity danych: Parametr transmisji danych okreslajacy liczbe bitow (cyfr
binarnych) tworzacych jeden baijt. Jesli bity danych = 7 komputer
moze wygenerowac 128 unikatowych znakéw. Jesli bity danych =
8 komputer moze wygenerowaé 256 unikatowych znakéw.

boot: Skrot od ,bootstrap”. Program startujgcy lub restartujacy komputer.
Woezytuje do pamigci komputera instrukcje z urzadzenia pamiegci
masowej (dysku twardego, dyskietki).

bufor: Wydzielony obszar pamieci komputera stuzacy do tymczasowego
przechowywania danych. Bufory czesto kompensujg réznice
szybkosci przeptywu z jednego urzadzenia do drugiego.

C

CardBus: standard przemystowy magistrali 32-bitowych kart PC.

CD-R: Compact Disc Recordable (dysk cyfrowy umozliwiajgcy jednokrotny
zapis i wielokrotny odczyt danych). Zobacz réwniez CD-ROM.

CD-ROM: Skrét oznaczajacy nosnik optyczny o wysokiej pojemnosci, z
ktérego dane moga by¢ tylko odczytywane (ang. Compact Disc-
Read Only Memory). Do odczytu danych przez naped CD-ROM
wykorzystywany jest promien lasera, a nie gtowice magnetyczne.

CD-RW: Skrét oznaczajacy ptyte CD z mozliwoscig wielokrotnego zapisu
(Compact Disc-ReWritable). Zobacz réwniez CD-ROM.

chip: Niewielki element potprzewodnikowy zawierajacy uktady logiczne
oraz inne ukfady i przeznaczony do przetwarzania danych,
przechowywania ich w pamieci, wykonywania funkcji wejscia/
wyjscia oraz kontroli nad innymi uktadami scalonymi.

CMOS: Complementary Metal-Oxide Semiconductor (ukfad
komplementarny MOS). Ukiad elektroniczny wykonany na ptytce
krzemowej, wymagajacy bardzo matej mocy. Uktady scalone
wykonane w technologii CMOS mogg by¢ ciasno upakowane i sg
wysoce niezawodne.

COM1, COM2, COM3 i COM4: Nazwy przypisane portom szeregowym i
komunikacyjnym.

Composite Video (YUV): Standardowy sygnat wideo uzywany do
transmisji obrazéw, na przyktad z odtwarzacza wideo do TV.

CPS: characters per second (liczba znakéw na sekunde). Zwykle uzywane
do okreslania predkosci drukarki.
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CPU: central processing unit (procesor) Czes¢ komputera, ktéra
interpretuje i wykonuje polecenia.

CRT: cathode ray tube (kineskop). Rura prozniowa, w ktdrej elektrony sg
rzucane na fluorescencyjny ekran, gdzie powstajg $wiecace punkty.
Przyktadem jest odbiornik telewizyjny.

Cyfrowe Audio: Standard kompresji plikow audio, umozliwiajacy wysokiej
jakosci transmisje danych oraz odtwarzanie plikow dzwiekowych w
czasie rzeczywistym.

D

dane wejsciowe: Dane lub instrukcje wprowadzanie do komputera,
urzgdzenia komunikacyjnego lub innego urzadzenia zewnetrznego
za pomocg klawiatury lub wewnetrznego/zewnetrznego urzadzenia
przechowywania danych. Dane przesytane (wyjsciowe) komputera
wysytajacego sa danymi wejsciowymi komputera odbierajgcego.

dane: Rzeczywiste, mierzalne lub statystyczne informacje, ktére moga byé
przetwarzane, przechowywane lub odczytywane przez komputer.

DC: direct current (prad staty). Prad elektryczny ptynacy w jednym
kierunku. Rodzaj zasilania zwykle zapewniany przez akumulatory.

dioda LED: Urzadzenie potprzewodnikowe emitujgce $wiatto, gdy
przeptywa przez nie prad.

dokumentacja: Zestaw podrecznikéw i/lub innych instrukcji,
przeznaczonych dla uzytkownikow systemu komputerowego lub
aplikacji. Dokumentacja systemu komputerowego zwykle obejmuje
informacje proceduralne lub samouczek oraz funkcje systemu.

DOS: Disk Operating System (dyskowy system operacyjny). Patrz system
operacyjny.

DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial): skrét oznaczajacy
naziemne cyfrowe nadawanie obrazéw (ang. Digital Video
Broadcasting - Terrestrial), znane réwniez jako naziemna telewizja
cyfrowa. Standard nadawania telewizji cyfrowe;.

DVD+R DL: Dysk majacy dwie warstwy zapisu po jednej stronie, o
pojemnosci dysku DVD+R okoto 1,8 wiekszej niz poprzednio. Do
odczytu danych przez naped DVD-RW wykorzystywany jest
promien lasera.

DVD-R (+R, -R): Skrét oznaczajacy ptyte DVD z mozliwoscig
jednokrotnego zapisu i wielokrotnego odczytu (ang. Digital Versatile
Disc-Recordable). Do odczytu danych przez naped DVD-R
wykorzystywany jest promien lasera.

DVD-R DL: Dysk majacy dwie warstwy zapisu po jednej stronie, o
pojemnosci dysku DVD-R okoto 1,8 wigkszej niz dotychczas. Do
odczytu danych przez naped DVD-RW wykorzystywany jest
promien lasera.

DVD-RAM: Skrét oznaczajgcy nosnik optyczny o wysokiej pojemnosci i
wysokiej wydajnosci, pozwalajacy na zapisanie duzej ilosci danych
(ang. Digital Versatile Disc Random Access Memory). Do odczytu
danych przez naped DVD-RAM wykorzystywany jest promien
lasera.
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DVD-ROM: (ang. Digital Versatile Disc Random Access Memory) Skrét
oznaczajacy nosnik optyczny o wysokiej pojemnosci i wysokiej
wydajnosci, pozwalajacy na odtwarzanie plikow wideo i innych
plikow o duzej objetosci. Naped DVD-ROM wykorzystuje laser do
odczytu danych z dysku.

DVD-RW (+RW, -RW): uniwersalny dysk optyczny umozliwiajacy
wielokrotny zapis danych (ang. Digital Versatile Disk — ReWritable).

dysk systemowy: Dysk, ktory zostat sformatowany z systemem
operacyjnym. W przypadku MS-DOS system operacyjny znajduje
sie w dwach plikach ukrytych i pliku COMMAND.COM. Mozna
dokonac¢ startu komputera z dysku systemowego. Zwany takze
dyskiem z systemem operacyjnym.

dysk twardy: Niewyjmowalny dysk zwykle oznaczony literg C. Dysk ten
jest montowany fabrycznie, a jego demontaz, na przykfad w celu
naprawy, moze by¢ dokonywany wylacznie przez
wykwalifikowanego serwisanta. Zwany jest takze dyskiem statym.

dyskietka niesystemowa: sformatowana dyskietka, ktérej mozna uzy¢ do
przechowywania programow i danych, lecz ktéra nie stuzy do
uruchamiania komputera. Zobacz dysk systemowy.

dyskietka: dysk wymienny, przechowujacy zakodowane magnetycznie
dane.

E

echo: Wystanie z powrotem przesytanych danych do urzadzenia
nadajacego. Informacje mozna wyswietli¢ na ekranie, przesta¢ na
drukarke, lub jedno i drugie. Kiedy komputer otrzymuje z powrotem
dane przestane do monitora (lub innego urzadzenia peryferyjnego),
a potem ponownie przesyta dane do drukarki, mowi sie, ze drukarka
otrzymuje echo monitora.

Extended Capability Port: Port o rozszerzonej funkcjonalnosci. Standard
przemystowy bufora danych zapewniajacy przetaczalng w przéd
i w tyt transmisje danych oraz obstuge kodowania grupowego (RLE).

F

formatowanie: Proces przygotowywania czystego dysku do pierwszego
uzycia. Formatowanie definiuje strukture dysku, jakies spodziewa
sie system operacyjny przed zapisaniem plikéw lub programéw na
dysku.

G

gléwna plyta montazowa: Termin okreslajacy gtéwna ptyte obwodow
drukowanych w urzadzeniu przetwarzania danych. Ptyta zazwyczaj
zawiera uktady scalone odpowiadajgce za gtéwne funkcje
procesora oraz ztagcza umozliwiajgce podtaczenie innych kart
stuzacych do obstugi funkcji specjalnych. Czasem zwana tez plyta
gtéwna.
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gigabajt (GB): Jednostka pamigci danych odpowiadajgca
1024 megabajtom. Zobacz tez megabaijt.

grafika: rysunki, zdjecia lub inne obrazy, takie jak wykresy lub szkice do
przedstawienia informacji.

H

hasto: Unikatowy cigg znakéw stuzacy do identyfikacji okreslonego
uzytkownika. Komputer zapewnia rézne poziomy ochrony hastem,
takie jak uzytkownik i administrator.

herc: Jednostka czestotliwosci fali rowna jednemu cyklowi na sekunde.

host: Komputer kontrolujgcy, regulujacy i przesytajgcy dane do urzadzenia
lub innego komputera.

1/0: Input/Output (wejscie/wyjscie). Odnosi sie do odbioru i przesytania
danych do i z komputera.

ikona: Niewielki obraz graficzny wyswietlany na ekranie lub na panelu
wskaznikéw.

instrukcja: Wskazowka lub polecenie okreslajace, jak wykonac dane
zadanie.

interfejs szeregowy: termin okreslajacy rodzaj wymiany informaciji
polegajacy na przesytaniu po jednym bicie po kolei.

interfejs: 1) Sprzetowe i/lub programowe elementy systemu
wykorzystywane szczegdlnie w celu potgczenia systeméw lub
urzgdzen.
2) Fizyczne przytaczenie jednego systemu lub urzgdzenia do
drugiego w celu wymienienia informacji.
3) Punkt kontaktu miedzy uzytkownikiem, komputerem i
programem, np. klawiatura lub menu.

IrDA 1.1: Standard przemystowy umozliwiajacy bezprzewodowy transfer
szeregowych danych w podczerwieni z predkoscia do 4 Mb/s.

K

K: Symbol pochodzacy od greckiego stowa kilo, oznaczajgcego 1000;
czesto uzywany jako odpowiednik liczby 1024 (2 podniesione do
10 potegi). Zobacz réwniez baijt i kilobajt

Karta SD: Karty Secure Digital sg kartami pamieci flash czegsto
stosowanymi w réznych urzadzeniach cyfrowych, na przyktad w
aparatach cyfrowych lub urzadzeniach PDA (Personal Digital
Assistant.

karta: synonim ptytki. Zobacz karta rozszerzen.

kasowanie: Patrz usuwanie.

KB: Zobacz kilobaijt.

kilobajt (KB): Jednostka pamigci danych rowna 1024 bajtéw. Zobacz tez
bajt i kilobajt.
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klawiatura: Urzadzenie wejSciowe zawierajgce przetaczniki aktywowane
poprzez reczne naciskanie oznaczonych klawiszy. Kazde
nacisniecie aktywuje przetacznik przesytajacy specyficzny kod do
komputera. Dla kazdego klawisza przesytany kod jest
reprezentowany przez znak ASCII zaznaczony na klawiszu.

klawisz programowalny: Kombinacja klawiszy emulujgca klawisze
klawiatury IBM, zmieniajgca pewne opcje konfiguracji systemu,
przerywajgca wykonywanie programu oraz umozliwiajgca dostep do
funkcji mapowania klawiatury numeryczne;j.

klawisz skrétu: Funkcja w komputerze polegajaca na tym, ze pewne
klawisze uzyte w kombinacji z odpowiednim klawiszem funkcyjnym
Fn moga by¢ uzyte do ustawiania parametrow systemu, takich jak
np. poziom gtosnosci dzwieku.

Klawisze funkcyjne: Klawisze oznaczone symbolami od F1 do F12,
ktorych nacisniecie uaktywnia pewne funkcje i zadania specjalne
systemu.

klawisze sterujace: Klawisz lub sekwencja klawiszy, ktérych nacisniecie
uaktywnia pewng funkcje programu.

kompatybilnosé: 1) Zdolno$¢ komputera do odbierania i przetwarzania
danych w sposéb identyczny z innym komputerem, bez
koniecznosci dokonywania modyfikacji danych lub nosnika
przesytania danych.

2) Zdolnos¢ jednego urzadzenia do taczenia sie lub komunikowania
z innym systemem lub elementem.

komponenty: Podzespoty lub czesci (systemu), ktére sktadajg sie na petny
system komputerowy.

komunikacja szeregowa: Technika komunikacji wykorzystujaca
potaczenie tylko dwoma przewodami do wysytania bitow jeden po
drugim.

komunikacja: Metoda oraz $rodki, za pomoca ktérych komputer przesyta
i odbiera dane z innego komputera lub urzadzenia.

kontroler: Wbudowany sprzet oraz oprogramowanie, ktére kontroluje
funkcje danego urzadzenia wewnetrznego lub peryferyjnego (np.
sterownik klawiatury).

koprocesor: Specjalny ukfad procesora, ktérego zadaniem jest
wykonywanie skomplikowanych obliczehh matematycznych.

kursor: Niewielki migajacy prostokat lub linia wskazujgca aktualng pozycje
na ekranie wyswietlacza.

L

LSI: large scale integration (duza skala integracji).
1) Technologia pozwalajgca na umieszczenie do 100000 prostych
bramek logicznych w jednym mikroukfadzie.
2) Obwaod scalony wykorzystujacy duzy stopien scalenia.
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magistrala: Interfejs stuzacy do przekazywania sygnatéw, danych, lub
energii elektrycznej.

mapowanie klawiatury numerycznej: Funkcja umozliwiajgca
wykorzystanie pewnych klawiszy klawiatury do wprowadzania
danych numerycznych lub sterowania kursorem i przesuwania
obrazu.

megabajt (MB): Jednostka pamieci danych réwna 1024 kilobajtom.
Zobacz réwniez kilobajt.

megaherc: Jednostka czestotliwosci odpowiadajgca 1 milionowi cykli na
sekunde. Zobacz tez herc.

menu: Element interfejsu programu wyswietlajacy na ekranie liste
dostepnych opcji. Zwany takze ekranem.

mikroprocesor: Element sprzetowy zawarty w pojedynczym uktadzie
scalonym i odpowiadajacy za wykonywanie instrukcji. Zwany
rowniez procesorem (CPU), jedna z gtdwnych czesci komputera.

monit: Komunikat wysytany przez komputer, informujacy, ze jest on gotowy
do przyjecia informacji lub wymaga dostarczenia informacji/
wykonania dziatania przez uzytkownika.

monitor: Urzadzenie, w ktérym rzedy i kolumny pikseli stuzg do
wys$wietlenia znakow alfanumerycznych lub obrazéw graficznych.
Zobacz rowniez CRT.

N

naped dysku twardego (HDD): Urzadzenie elektromechaniczne, ktére
odczytuje i zapisuje dane na dysku twardym. Zobacz réwniez dysk
twardy.

o

obudowa: Zewnetrzna ostona komputera.

OCR: optical character recognition [reader] (optyczne rozpoznawanie
znakow [czytnik]). Technika lub urzadzenie korzystajace z lasera lub
Swiatta widzialnego w celu identyfikacji znakdw i wprowadzania ich
do urzadzenia przechowujacego.

okno dialogowe: Okno pozwalajace na okreslanie ustawien systemowych
lub wprowadzanie innych informacji przez uzytkownika.

oprogramowanie wbudowane: Zbior instrukcji wbudowanych w sprzet
i stuzacych do obstugi i zarzgdzania czynnosciami mikroprocesora.

oprogramowanie: Zestaw programoéw, procedur oraz odnosnej
dokumentacji dotagczony do systemu komputerowego. Termin
dotyczy gtéwnie programoéw komputerowych obstugujacych
i zarzadzajgcych czynnosciami systemu. Zobacz tez sprzet.
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Ostona przeciwzakiéceniowa RFI (ang. radio frequency interference):
Metalowa ostona otaczajgca ptytki drukowane drukarki lub
komputera, ktérej celem jest zabezpieczanie przed zaktéceniami
czestotliwosci radiowych lub telewizyjnych. Wszelki sprzet
komputerowy generuje sygnaty radiowe. Komisja FCC reguluje
natezenie sygnatu urzadzenia komputerowego, jaki moze wyjsé
poza ostone. Do uzytku biurowego wystarczy urzadzenie Klasy A.
Klasa B to nieco ostrzejsza klasyfikacja sprzetu do uzytku
domowego. Komputery przenosne TOSHIBA spetniajg wymogi
dotyczace urzadzen komputerowych klasy B.

P

ptyta gtéwna: Zobacz gtdwna ptyta montazowa.

plytka obwodu drukowanego (PCB): Element skladowy procesora, do
ktorego przytwierdzone sg uktady scalone i inne elementy systemu.
Ptytka zwykle jest ptaska i ma ksztait prostokata; zbudowana jest z
widkien szklanych, ktére tworzg powierzchnie montazowa.

plytka: Drukowana ptytka. Wewnetrzna karta zawierajgca komponenty
elektroniczne (ang. chips), ktére wykonujg okreslone funkcje lub
zwiekszajg mozliwosci systemu.

PAL: Skrot od ang. Phase Alternating Line. Podstawowy standard wideo
oraz kodowania obrazu telewizyjnego w Europie.

pamieé dyskowa: Przechowywanie danych na dysku magnetycznym.
Dane sa utozone na koncentrycznych Sciezkach, podobnie jak na
ptycie fonograficzne;j.

pamiec nieulotna: Pamiec¢, zwykle tylko do odczytu (ROM), umozliwiajgca
state przechowywanie informacji. Wylaczenie zasilania komputera
nie ma wptywu na dane zawarte w pamieci tego typu.

pamiec¢ podreczna drugiego poziomu: Zobacz pamigé podreczna.

pamiec¢ podreczna: Szybka pamie¢ przechowywania danych
zwiekszajaca szybkosc¢ pracy procesora oraz transfer danych. Kiedy
procesor (CPU) odczytuje dane z pamieci gtéwnej, przechowuje
kopie tych danych w pamieci podrecznej. Gdy nastepnym razem
procesor potrzebuje tych danych, szuka ich w pamieci podrecznej,
co pozwala zaoszczedzi¢ czas. Komputer ma dwa poziomy pamigci
podrecznej. Poziom pierwszy jest wigczony do procesora, a poziom
drugi rezyduje w pamieci zewnetrznej.

pamiec¢ ulotna: Pamie¢ o dostepie swobodnym (ang. Random Access
Memory — RAM) przechowujaca informacje w niej zapisane do
momentu wytgczenia komputera.

parzystosc¢: 1) Symetryczna relacja miedzy dwiema wartosciami
parametru (liczbami catkowitymi), z ktérych kazda ma wartosé
wytgczona/wtaczona, parzysta/nieparzysta, 0 lub 1.
2) W komunikacji szeregowej sposob sprawdzania btedéw
transmisji danych za pomoca odrebnego bitu (bit parzystosci), ktory
dodawany do grupy bitéw danych sprawia, ze ich suma jest
parzysta lub nieparzysta. Parzysto$¢ moze by¢ ustawiona na brak,
nieparzyste lub parzyste.
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pel: Najmniejszy obszar ekranu wyswietlacza, do ktérego moze sie
odwotywac program. Rozmiarowo réwny pikselowi lub grupie
pikseli. Zobacz piksel.

piksel: Element obrazu. Najmniejsza kropka, jaka moze zostac zrobiona
na wyswietlaczu lub drukarce. Zwany takze pel.

plik wsadowy: plik, ktéry moze by¢ wykonany ze znaku zachety systemu
(prompt) i zawierajacy sekwencje polecen systemowych lub plikéw
wykonywalnych.

plik: Zbiér powigzanych informacji. Plik moze zawiera¢ dane, programy lub
jednoczesénie dane i programy.

plug and play (wtacz i pracuj): Funkcja systemu pozwalajgca na
automatyczne rozpoznawanie podtaczanych urzgdzen
zewnetrznych i dokonywanie niezbednych konfiguracji w
komputerze.

potaczenie elementéw peryferyjnych: Przemystowy standard magistrali
32-bitowe;j.

podpiksel: Trzy elementy (czerwony, zielony i niebieski — RGB) tworzace
piksel na kolorowym wyswietlaczu LCD. Komputer ustawia
podpiksele niezaleznie, kazdy moze emitowac rézny stopien
jasnosci. Zobacz tez piksel.

pojemnosé¢: ilos¢ danych, jaka moze zosta¢ umieszczona na nosniku
magnetycznym, takim jak dyskietka lub dysk twardy. Zwykle opisana
w kilobajtach, gdzie 1 KB = 1024 bajtéw i megabajtach (MB), gdzie
1 MB = 1024 KB.

polecenia: Instrukcje wprowadzane z klawiatury, ktore sterujg dziataniem
komputera lub urzagdzen peryferyjnych.

port: Zigcze elektryczne, poprzez ktére komputer wysyta i odbiera dane
do/z urzgdzen lub innych komputeréw.

Power Saver Utility: Program narzedziowy firmy TOSHIBA umozliwiajacy
ustawianie parametréw dla réznych funkcji oszczedzania energii.

prad przemienny (AC): Strumien fadunkoéw elektrycznych zmieniajacy
kierunek przeptywu w regularnych odstepach czasu.

program komputerowy: Zbior instrukcji stworzonych dla komputera
i powodujacych osiggnigcie zamierzonego rezultatu.

program: Zbidr instrukcji wykonywanych przez komputer i umozliwiajacych
osiggniecie zamierzonego rezultatu. Zobacz tez aplikacja.

R

RAM (ang. Random Access Memory): Szybka pamie¢ o dostepie
swobodnym, ktorej uktady znajduja sie na ptycie gtéwnej komputera,
przeznaczona do odczytu i zapisu danych.

restart: Ponowne uruchomienie komputera bez wytgczania zasilania
(nazywane réwniez ,gorgcym restartem” lub ,miekkim resetem”).
Zobacz rowniez boot.

restart: Ponowne uruchomienie komputera bez wytaczania zasilania.
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RGB: red, green, blue (czerwony, zielony, niebieski). Urzadzenie
wykorzystujgce trzy sygnaty wejsciowe, z ktérych kazdy aktywuje
wigzke elektronéw dla wzmocnienia koloru podstawowego
(czerwony, zielony i niebieski) lub port do podtgczenia takiego
urzgdzenia. Zobacz réwniez CRT.

RJ11: Modularny wtyk telefoniczny.

RJ45: Modutowe gniazdo sieci LAN.

ROM (ang. Read Only Memory): Pamiec tylko do odczytu, uktad scalony
pamieci nieulotnej zawierajacy informacje sterujgce podstawowymi
czynnosciami komputera. Do pamieci ROM nie mozna uzyskaé
dostepu ani zmieni¢ zapisanych w niej informaciji.

S

SCSI (ang. Small Computer System Interface): Przemystowy standard
interfejsu stuzacy do podiaczania urzadzen zewnetrznych.

SECAM L: SECAM (ang. Sequential Color Memory) to standard
kodowania obrazu telewizyjnego obowigzujacy we Francji.

Sie¢ bezprzewodowa LAN: Sie¢ lokalna (LAN) komputeréw
porozumiewajgcych sie bezprzewodowo.

SI0: Skrot od ang. serial input/output (szeregowe wejscie/wyjscie). Metoda
elektroniczna stosowana w szeregowej transmisji danych.

sprzet: Fizyczne elektroniczne i mechaniczne elementy systemu
komputerowego, zazwyczaj sam komputer, zewnegtrzne napedy
dyskéw itp. Zobacz rowniez oprogramowanie i oprogramowanie
wbudowane.

stacja dyskietek (FDD): urzadzenie elektromechaniczne stuzace do
odczytywania oraz zapisywania danych na dyskietkach.

stacja dyskow (naped dyskoéw): Urzadzenie bezposredniego dostepu do
danych przechowywanych na dysku umozliwiajace kopiowanie ich
do pamieci komputera. Zapisuje dane z pamieci na dysk. Aby
zrealizowac te zadania, urzadzenie fizycznie obraca dyskiem z duzg
predkosciag pod gtowicg odczytu i zapisu.

stan online: Stan, w ktérym urzadzenie zewnetrzne jest gotowe do
odebrania lub przestania danych.

sterownik urzadzenia: Program kontrolujgcy komunikacje miedzy
urzadzeniem zewnetrznym a komputerem. Plik CONFIG.SYS
zawiera sterowniki urzadzen, ktére MS-DOS taduje przy wiaczeniu
komputera.

sterownik: Program, zwykle stanowigcy cze$¢ systemu operacyjnego,
kontrolujacy funkcje okreslonego elementu sprzetu (czesto
urzadzenia zewnetrznego, takiego jak drukarka lub mysz).

S-Video: skrot od Super-Video. Jest to rodzaj potaczenia
wykorzystywanego w kasetowych odtwarzaczach wideo S-VHS,
kamerach, odtwarzaczach DVD itp. do transmisji wysokiej jakosci
sygnatoéw wideo.
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sygnat analogowy: Sygnat, ktdrego parametry (takie jak amplituda,
czestotliwos¢ itp.) zmieniajg sie proporcjonalnie do wartosci, ktéra
ma by¢ przestana. Komunikacja gtosowa jest sygnatem
analogowym.

synchroniczny: Charakteryzujacy sie statymi odstepami czasu pomiedzy
kolejnymi bitami, znakami lub zdarzeniami.

system komputerowy: Zestaw skfadajacy sie ze sprzetu komputerowego,
oprogramowania, oprogramowania wbudowanego (firmware) oraz
urzgdzen peryferyjnych, potaczonych razem w celu przetwarzania
danych.

system operacyjny: Grupa programéw sterujgcych podstawowymi
czynnosciami komputera. Funkcje systemu operacyjnego obejmujg
programy interpretujgace, tworzenie plikéw danych i kontrolowanie
transmisji i otrzymywania danych (wejsciowych/wyjsciowych) z i do
pamigci i urzadzen peryferyjnych.

szesnastkowy system: Szesnastkowy system liczbowy sktadajacy sie z
cyfrod 0 do 9 oraz liter A, B, C,D,Ei F.

szybki port podczerwieni: Standard przemystowy umozliwiajacy
bezprzewodowy transfer szeregowych danych w podczerwieni z
predkoscig do 4Mbl/s.

-

tabliczka dotykowa: Urzadzenie wskazujace, wbudowane w oparciu
nadgarstkow komputera przenosnego firmy TOSHIBA.

terminal: Klawiatura podobna do klawiatury maszyny do pisania oraz
monitor podtgczone do komputera i stuzagce do wprowadzania
i uzyskiwania danych do i z komputera.

tryb: Metoda dziatania, na przykfad tryb uruchamiania, wstrzymania lub
hibernacji.

TTL: Ukfad tranzystorowy TTL (ang. transistor-transistor logic). Schemat
obwodu logicznego korzystajacy z tranzystorow przetaczajgcych w
celu tworzenia bramek i sktadowania.

U

uniwersalna magistrala szeregowa (USB): Interfejs szeregowy
pozwalajacy na szeregowe podtgczenie kilku urzadzen
zewnetrznych do jednego gniazda komputera.

urzadzenia 1/0O: Urzadzenia wykorzystywane do komunikowania sie
z komputerem oraz przesytania danych do i z komputera.

urzadzenie peryferyjne: Urzadzenie wejscia/wyjscia (1/0) zewnetrzne
w stosunku do centralnego procesora i/lub pamieci gldwnej; na
przyktad drukarka lub mysz.

usuwanie: Czynnos$¢ usuwania danych z dysku lub innego nosnika
danych. Synonim stowa kasowanie.
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Vv

VGA: Skrét od ang. Video Graphics Array. Przemystowy standard karty
graficznej umozliwiajacy uruchomienie dowolnego popularnego
oprogramowania.

W

wartos¢ domysina: Warto$¢ parametru wybierana automatycznie przez
system w przypadku niedostarczenia przez uzytkownika lub
program innych instrukcji. Zwana takze ustawieniem fabrycznym.

wyjscie: Wynik operacji komputera. Na wyjsciu zwykle podawane sg dane.
1) drukowane na papierze, 2) wyswietlane na terminalu, 3) zapisane
na réznych no$nikach magnetycznych.

wykonanie: Interpretacja oraz wykonanie danej instrukciji.

wyswietlacz cieklokrystaliczny (LCD): Ciekte krysztaty umieszczone
pomiedzy dwiema taflami szklanymi, pokryte przezroczystym
materiatem przewodzgacym. Powtoka od strony ogladanej jest tak
wycinana, ze tworzy segmenty sktadajace sie na znaki,
rozciggajace sie do brzegéw szkia. Przytozenie napigcia miedzy
arkuszami szkta zmienia jasnos¢ ciektego krysztatu.

wyswietlacz cienkowarstwowy (TFT): Wyswietlacz ciektokrystaliczny
(LCD) wykonany jako ukfad komérek zawierajacych ciekty krysztat,
wykorzystujacy technologie aktywnej matrycy z tranzystorem
cienkowarstwowym (TFT) sterujgcym kazdg komérka.

wyswietlacz: CRT, LCD lub inne urzadzenie wyswietlania obrazu uzywane
do przegladu danych przekazywanych przez komputer.

Z

zabezpieczenie przed zapisem: metoda zabezpieczenia dyskietki przed
przypadkowym skasowaniem danych.

zimny start: Uruchomienie wylaczonego komputera (wtgczenie zasilania).

znak: Dowolna litera, cyfra, znak interpunkcyjny lub symbol uzywany przez
komputer. Synonim bajta.

zworka: Maty klips lub drucik pozwalajacy na zmiane charakterystyki
sprzetu przez potaczenie dwoch punktéw obwodu.

Z

zadanie przerwania: Sygnat zapewniajacy dostep do procesora
okreslonemu sktadnikowi systemu komputerowego.
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A
Akumulator, 1-4, 1-6, 6-3
tadowanie, 6-5
Akumulator zegara czasu
rzeczywistego
(RTC), 1-4, 6-4
Czas zachowywania
danych, 6-8
Lokalizacja, 2-5
Maksymalizacja
wydajnosci, 6-8
monitorowanie
pojemnosci, 6-7
Problemy, 9-5
Typy, 6-3
Wskaznik, 2-8, 6-2
Wydajnos¢, 6-7
wymiana, 6-9
Zalecenia dotyczace
bezpieczenstwa, 6-4
Zegar czasu
rzeczywistego, 6-4
Akumulator gtéwny, patrz
Akumulator
Akumulator zegara czasu
rzeczywistego, patrz
Akumulator
Akumulator, zobacz tez
Akumulator
Wskaznik, 2-8
Automatyczne wigczanie
zasilania, patrz Zasilanie

B

Bezprzewodowa sie¢ LAN, 1-5
Wskaznik, 4-4

Bezprzewodowa sie¢ rozlegta

(WAN), 1-5, 5-3

Bezprzewodowa siec LAN
uzywanie, 4-3

Blokada bezpieczenstwa, 8-8
Lokalizacja, 2-2
przytaczanie, 8-8

C

Czyszczenie komputera, 4-5

D

DCIN

Podtaczanie, 3-3
DCIN 19V, 2-4
Dysk twardy

Pojemnos¢, 10-3
Dysk twardy magnetyczny
(HDD) lub potprzewodnikowy
(SSD), 1-3

F

Fn+~,5-3

Fn + 1 (zwiekszanie
gtosnosci), 5-4

Fn + 2 (program TOSHIBA
Zooming Utility,
powiekszanie), 5-4

Fn + 2 (zmniejszanie
gtosnosci), 5-4

Podrecznik uzytkownika
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Fn + A (program TOSHIBA
Zooming Utility,
powiekszanie), 5-4

Fn + Alt (symulacja
rozszerzonej klawiatury), 5-3
Fn + Ctrl (symulacja
rozszerzonej klawiatury), 5-3
Fn + Enter, 5-3

Fn + Esc (powigkszenie), 5-3
Fn + F10 (zwiekszanie
jasnosci), 5-4

Fn + F12 (Scroll Lock), 5-2
Fn + F2 (hibernacja), 5-3

Fn + F3 (wyjscie), 5-3

Fn + F6 (wyciszanie), 5-3

Fn + F8 (tryb cichy), 5-4

Fn + F9 (zmniejszanie
jasnosci), 5-4

Fn + S (program TOSHIBA
Zooming Utility,
pomniejszanie), 5-4

Fn + F1 (Bezprzewodowa sie¢
lokalna LAN/Bezprzewodowa
sie¢ rozlegta WAN), 5-3

G

Gniazda
gniazdo stuchawek, patrz
System dzwiekowy
Gniazdo blokady
zabezpieczajacej, 1-5
Gniazdo Bridge media, 1-4
korzystanie, 8-2
Gniazdo karty SIM, 1-4

H

Hasto
Problemy, 9-6
Uruchamianie
komputera, 6-11
Hibernacja, 5-3

K

Kamera internetowa, 1-5
Karta SD/MS/MS Pro, 9-9
Karta SIM, 1-4, 8-7, 9-9
Klawiatura, 1-3, 5-1
Emulowanie klawiszy na
klawiaturze
rozszerzonej, 5-2
Klawisze funkcyjne, 5-2
Klawisze skrotow, 5-3
Klawisze specjalne systemu
Windows, 5-4
Klawisze standardowe, 5-1
Problemy, 9-7
Klawiatura numeryczna, patrz
Mapowanie klawiatury
numerycznej
klawiaturafunkcyjne, 5-2
Klawisze dostepu
Wyjscie, 5-3
Zmniejszanie
jaskrawosci, 5-4
Zwiekszanie
jaskrawosci, 5-4
Klawisze programowalne
Emulowanie klawiszy na
klawiaturze
rozszerzonej, 5-2
Enter, 5-3
prawy klawisz Alt, 5-3
prawy klawisz Ctrl, 5-3
Scroll Lock, 5-2
Klawisze skrotu
Program TOSHIBA
Zooming Utility
(pomniejszanie), 5-4
Program TOSHIBA
Zooming Utility
(powiekszanie), 5-4
Komunikacja
bezprzewodowa, 5-3
wskaznik, 4-4
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L

LAN
Odtaczanie, 4-5
Podtaczanie, 4-4
Typy kabli, 4-4
Lista kontrolna
Problemy, 9-2, 9-3
Wyposazenie, 1-1

Mapowanie klawiatury
Tryb klawiszy
numerycznych, 5-5
Tymczasowa zmiana
trybu, 5-6
Tymczasowe uaktywnianie
klawiatury
standardowej
(przy wtaczonym
mapowaniu), 5-5
Tymczasowe uaktywnianie
mapowania
(przy wyfgczonym
mapowaniu), 5-6
Wiaczanie mapowania, 5-5
Mapowanie klawiatury
numerycznej, 5-4
Mikrofon, 1-4
Korzystanie, 4-2
Problemy, 9-10
Monitor zewnetrzny, 8-8
Kontroler i tryby, B-1
port, 1-4
Problemy, 9-10

N

Naped twardego dysku
problemy, 9-7

P

Pamie¢, 1-2
Instalowanie modutu, 8-4
Wyjmowanie modutu, 8-6

Pamie¢ wideo RAM, 1-2
Pomoc techniczna firmy
TOSHIBA, 9-12
Ponowne uruchamianie
komputera, 3-8
Porty
LAN, 2-4
USB, 1-4, 2-2, 2-3
Zewnetrzny
monitor, 1-4, 2-4
Powiekszenie, 5-3
Problemy
Akumulator, 9-5
Analizowanie, 9-2
Autotest, 9-4
Bezprzewodowa
sie¢ LAN, 9-12
Hasto, 9-6
Klawiatura, 9-7
LAN, 9-11
lista kontrolna sprzetu i
oprogramowania, 9-3
Monitor zewnetrzny, 9-10
Mysz USB, 9-8
naped dysku twardego, 9-7
Ptytka dotykowa, 9-8
panel LCD, 9-7
Pomoc techniczna firmy
Toshiba, 9-12
system dzwiekowy, 9-10
Uruchamianie systemu, 9-3
USB, 9-11
wylgczenie z powodu
przegrzania, 9-4
Zasilacz sieciowy, 9-5
Zasilanie, 9-4
Procesor, 1-2
Program TOSHIBA Zooming
Utility (pomniejszanie), 5-4
Program TOSHIBA Zooming
Utility (powigkszanie), 5-4
Przenoszenie komputera, 4-6
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R

Rozszerzenie pamiegci, 8-4

S

Stuchawki
Problemy, 9-10
Sie¢ LAN, 1-5, 4-4
Stan hibernacji
Ustawianie, 3-6
Stan wstrzymania, 3-7
System dzwiekowy, 1-5
Gtosnik, 2-7
Mikrofon, 2-1
Stuchawka, 2-1
stuchawka, 1-4

T

Tabliczka dotykowa
Korzystanie, 4-1

Tryb cichy, 5-4

Tryby graficzne, B-1

Tryby wtaczania zasilania, 6-11

U

Uniwersalny zasilacz
sieciowy, 1-6
Urz, 8-1
Urzadzenia opcjonalne, 8-1
Urzadzenie USB, 1-4
Urzadzenie wskazujace
tabliczka dotykowa, 4-1
USB
umiejscowienie, 2-2, 2-3

W

Wskaznik
Akumulator, 6-2
Komunikacja

bezprzewodowa, 4-4

Zasilanie, 6-3
wskaznik Dysk, 2-8
Wstrzymanie/hibernacja, 9-11
Wyciszanie, 5-3

Wyswietlacz, 2-6

Kontroler i tryby, B-1

Otwieranie, 3-3

Problemy, 9-7, 9-10

Zmniejszanie
jaskrawosci, 5-4

Zwiekszanie
jaskrawosci, 5-4

V4

Zasilacz
Problemy, 9-5
Zasilacz sieciowy, 1-4, 2-4, A-1
dodatkowy, 8-7
Podtaczanie, 3-2
Zalecenia dotyczace
bezpieczenstwa, -xii
Zasilanie, 1-4
Lokalizacja przycisku, 2-6
Stan zamkniecia
systemu, 3-5
tryb hibernacji, 3-6
Wiaczanie, 3-4
Warunki, 6-1
Wskaznik, 2-8, 6-3
Wylaczanie, 3-5
Zgtaszanie kradziezy w firmie
TOSHIBA, E-2
Zmniejszanie gtosnosci, 5-4
znaki ASCII, 5-6
Zwiekszanie gtosnosci, 5-4
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