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Szerzbi jog

© 2008 by TOSHIBA Corporation. Minden jog fenntartva. A szerz6i jogi
rendelkezések értelmében jelen kézikdnyv barmilyen formaban torténé
masolasa kizarélag a TOSHIBA el6zetes irasbeli hozzajarulasaval
lehetséges. A jelen dokumentacioban talalhatéd informacidk a szabadalom
megsértése nélkil felhasznalhatdak.

TOSHIBA NB 100 sorozat hordozhatd személyi szamitdgép - Felhasznaloi
kézikdnyv
Elsé kiadas, 2008. augusztus

A zenei, filmes, szamitégépes programok, adatbazisok és mas szellemi
termékek szerzéi joga az adott termékek szerzdit és szerzdi jogi
tulajdonosait illeti meg. A szerzdi joggal védett anyagok kizarélag
személyes vagy otthoni felhasznalasra masolhaték. Az ilyen informacidknak
a szerzdi jog tulajdonosanak engedélye nélkil torténd fent ismertetettektdl
eltéré felhasznalasa (ideértve a digitalis formatumu adatok atalakitasat,
modositasat, a masolt anyagok tovabbitasat és halézaton keresztiil torténd
szétkildését) a szerz6i jog és a szerzd jogainak megsértését jelenti, és
polgari karokozasnak és blntet6jogi cselekménynek mindsiil. Kérjik, hogy
a kézikdnyv barmilyen formaban térténd masolasa soran vegye figyelembe
a szerzdi jogi rendelkezéseket.

Jogi nyilatkozat

Jelen kézikdnyv érvényes és helyes informaciokat tartalmaz.

A dokumentacioban szerepl§ utasitasok és leirasok a kézikdnyv
elkészitésének idépontjaban valés informacidkat tartalmaztak a TOSHIBA
NB 100 sorozat hordozhaté személyi szamitégépre vonatkozdan. Az ujabb
szamitogepek, illetve a kézikdnyvek ujabb kiadasai azonban médosulhatnak.
A TOSHIBA nem vallal felel6sséget az olyan kdzvetlen és kozvetett
karokért, amelyek a szamitogép és a kézikonyv nem megfeleld
egyez6ségebdl (hibakbal, eltérésekbdl) fakadnak.

Védjegyek
Az IBM az International Business Machines Corporation bejegyzett
védjegye. Az IBM PC és a PS/2 az International Business Machines
Corporation védjegyei.
Az Intel, az Intel SpeedStep, az Intel Core és a Centrino elnevezések
az Intel Corporation és annak az Egyesiilt Allamokban és mas
orszagokban/régidkban miikodé leanyvallalatainak védjegyei és bejegyzett
védjegyei.
A Linux a Linus Torvalds bejegyzett védjegye.
Az Ubuntu és a Canonical a Canonical Ltd. bejegyzett védjegyei.
A védjegyek irott és logé formatumban is be vannak jegyezve.
A Photo CD az Eastman Kodak védjegye.

A Memory Stick a SonyCorporation bejegyzett védjegye.
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A kézikonyv az itt felsoroltak mellett egyéb védjegyeket és bejegyzett
védjegyeket is tartalmazhat.

A A hordozhaté szamitégépen tilos huzamosabb ideig gy dolgozni, hogy
annak alsé része kbzvetlenlil érintkezik a bérével. Hosszabb id6 alatt a
gép also része felmelegedhet. A bérrel valé folyamatos érintkezés
kellemetlen érzetet kelthet, végsd soron pedig égési sériiléseket okozhat.

EU megfeleléségi nyilatkozat

Ez a termék és a mellékelt tartozékok is (ha van ilyen) viselik a ,CE” jelzést
és ennek értelmében megfelelnek a vonatkozo egységesitett eurdpai
szabvanyelbirasoknak, amelyeket a: kisfeszlltségl berendezésekrél sz6l6
2006/95/EEC szamu iranyelv, az elektromagneses kompatibilitasrél sz6l6

2004/108/EEC és/vagy a radidberendezésekre és tavkozlési
végberendezésekre vonatkozé 1999/5/EEC iranyelv tartalmaznak.

A CE jel6lésért a TOSHIBA EUROPE GMBH, Hamfeldamm 8,
41460 Neuss, Németorszag a felels.

1-1, Shibaura 1-Chome, Minato-ku, Tokyo, 105-8001, Japan

Az hivatalos EU CE nyilatkozat teljes szévege az alabbi weboldalon
talalhaté meg: http://epps.toshiba-teg.com

[ToprTatTusuwii KoMmMnroioTep
Ms3rorosurteas: Toshiba Europe GmbH
Aapec . Hammfelddamm 8

41460 Neuss, Germany

CanenasdoB Kurae @

A szamitégép miikodtetési kornyezete
A terméket Ugy tervezték, hogy az un. ,lakdhelyi, kereskedelmi és
kénnyUipari kdrnyezetben” megfeleljen az EMC (elektromagneses
kompatibilitas) kdvetelményeinek.
A kovetkezd miikodtetési kdrnyezetek nem engedélyezettek:
Az alabbi kdrnyezetekben a gép hasznalata feltételekhez kotott:
B Ipari kdrnyezet (pl. ahol a halézati feszultség haromfazisu 380 V).

B Korhazi kdrnyezet: Jelen termék a 93/42EEC orvosi termékekre
vonatkozd irdnyelv szerint nem minésul orvosi terméknek, de ahol
korlatozasok nem tiltjak, hasznélhato irodai célokra. llyen
kérnyezetekben tiltsa le a vezeték nélkili LAN és a Bluetooth hardverek
hasznalatat, ha a megfelel6 egészségugyi létesitmény Uzemeltetéje
hivatalosan nem engedélyezi az ilyen funkcidok hasznalatat.
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B Jarmlvek: A hasznélat korlatozasaval kapcsolatban tekintse meg a
jarmi gyartéja altal kibocsatott hasznalati utasitasban foglalt
feltételeket.

B Repllégépek kornyezetében: A hasznalatra vonatkozéan kdvesse a
repulégép személyzetének utasitasait.

B A Toshiba nem vallal felel6sséget a termék jovahagyott kérnyezetektél
eltérd teruleteken, illetve korlatozott hasznélatot megkdvetel
kdrnyezetekben térténd Uzemeltetésébdl fakado kévetkezményekert.
llyen kérnyezetekben ezek a kévetkezmények a kdvetkezdk lehetnek:

B A szamitogép kdzvetlen kdrnyezetében talalhaté gépeken és
eszk6z6kon okozott interferencia

B A termék kdzvetlen kdrnyezetében talalhatd eszk6zdk és gépek altal
keltett adatatviteli zavarok miatt torténé hibas mikddés vagy
adatvesztés

Ezen tulmenden altalanos biztonsagi okokbdl a szamitégép robbanékony
anyagokat tartalmazé kérnyezetben valé hasznalata nem engedélyezett.

Az alabbi informacidk csak az EU-tagallamokra vonatkoznak

A termékek hulladékkeént valé kezelése

Az athuzott kerekes szemétgyjtd tartaly azt jelenti, hogy a termékeket a
haztartasi hulladéktol elkuldnitve kell gydjteni. Az integrélt elemek és
akkumulatorok a termékkel egyltt kezelheték hulladékként.
Elkulénitésikre a hulladékgyijtd kdzpontokban keril sor.

A fekete sav azt jelzi, hogy a termék 2005. augusztus 13. utan kerult

B piac.

A termékek, valamint az elemek és akkumulatorok szelektiv gyiljtésében
valé részvétellel On hozzajarul a termékek és az elemek, illetve
akkumulatorok helyes artalmatlanitasahoz, segitve ezzel megel6zni a
koérnyezetre és az emberi egészségre nézve potencialisan karos
kovetkezményeket.

A termék begyljtésével és Ujrahasznositasaval kapcsolatos, az 6n
orszagaban érvényes részletes adatokért I1dtogassa meg honlapunkat
(http://eu.computers.toshiba-europe.com) vagy lépjen kapcsolatba a helyi
képviselettel, vagy a termék vasarlasa szerinti Uzlettel.
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Az elemek és akkumulatorok hulladékként valo kezelése

Az athuzott kerekes szemétgy(jté tartaly azt jelenti, hogy az elemeket és
akkumulatorokat a haztartasi hulladéktol elkilonitve kell gydjteni.

Ha az elem vagy akkumulator az elemekrél és akkumulatorokrol sz616
iranyelvben (2006/66/EC) meghatarozottnal nagyobb mennyiségl élmot
(Pb), higanyt (Hg) vagy kadmiumot (Cd) tartalmaz, akkor az athdzott

Pb, Hg, Cd kerekes szemétgydijto tartaly alatt az 6lom, a higany, illetve a kadmium
vegyjele (Pb, Hg, illetve Cd) lathato.

Az elemek és akkumulatorok szelektiv gy(ijtésében valo részvétellel On
hozzajarul a készllékek és az elemek, illetve akkumulatorok helyes
artalmatlanitdsahoz, segitve ezzel megel6zni a kdrnyezetre és az emberi
egészségre nézve potencialisan karos kdvetkezményeket.

A termék begyljtésével és Ujrahasznositasaval kapcsolatos, az 6n
orszagaban érvényes részletes adatokert Idtogassa meg honlapunkat
(http://eu.computers.toshiba-europe.com) vagy lépjen kapcsolatba a helyi
képviselettel, vagy a termék vasarlasa szerinti Uzlettel.

& Ez a szimbdlum csak egyes orszagokban/régiokban szerepel a terméken.

A szamitogép és az akkumulatorok artalmatlanitasa

B A szamitégépet a hulladékkezelésre vonatkozé jogszabalyok és
rendeletek el6irasai szerint artalmatlanitsa. Bévebb tajékoztatasért
Iépjen kapcsolatba a helyi 6nkorméanyzattal.

B A szamitogép ujratoltheté akkumulatorokat tartalmaz. Ismételt
hasznalat utédn az akkumulatorok végul mar nem tudnak toltést tarolni,
és ki kell 6ket cserélni. Egyes jogszabalyok és rendeletek értelmében
jogellenes lehet a lemertilt akkumulatorok szemétbe dobasa.

B Ovja mindannyiunk kdzds kdrnyezetét. Erdeklddjon a helyi
onkormanyzatnal, hogy hova viheti el a lemerilt akkumulatorokat,
és hogyan kell megfelel6en artalmatlanitani azokat.
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ENERGY STAR® Program

El6fordulhat, hogy szamitégépe megfelel az ENERGY STAR®
kovetelményeinek. Ha ilyen szdmitogépet vasarolt, azon szerepel az
ENERGY STAR logo, és érvényesek ra az alabbi informaciok.

A TOSHIBA részt vesz az ENERGY STAR® programban, és ezt a
szamitogépet Ugy fejlesztette ki, hogy megfelelien az ENERGY STAR®
energiatakarékossagra vonatkozo legujabb iranyelveinek. Szamitogépe
szamos energiagazdalkodasi opcidval rendelkezik, és ezen bellil olyan
konfiguracioval érkezik, mely a legstabilabb operacids kérnyezetet és
optimalis rendszerteljesitményt biztositja a halézatrol és akkumulatorrol
mikddtetett készlilékek esetén egyarant.

A szamitdgép energiatakarékossagi okokbdl ugy van bedllitva, hogy
halézatrdl torténé mikddés esetén 15 perces tétlenség utan kis
energiaigény felfliggesztett izemmaddba Iépjen, leallitva a rendszert és
kikapcsolva a kijelz6t. A TOSHIBA e beallitasok és az egyéb
energiatakarékossagi funkciok aktiv allapotanak megtartasat javasolja,
hogy a szamitdégép maximalis energiahatékonysaggal mikddjon. A
szamitégép a fékapcsold megnyomasaval Iéptethet6 ki a felfliggesztett
Uzemmodboal.

Az ENERGY STAR® emblémaval ellatott szamitdégépek szigoru, a US EPA
és az EU Bizottsaga altal meghatarozott energiahatékonysagi
iranyelveknek felelnek meg, igy akadalyozzak az Gveghazhatast fokozo
gazok kibocsatasat. Az EPA szabalyai szerint az a szamitogép felel meg
az Uj ENERGY STAR® kovetelményeknek, amely hasznalati médtol
figgéen 20%-kal és 50%-kal kevesebb energiat fogyaszt.

Ha ellatogat a http://www.eu-energystar.org vagy a http.//www.energystar.gov

oldalra, részletes informaciot olvashat végig az ENERGY STAR®
programrol.

)
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Eloszo

Gratulalunk uj TOSHIBA NB 100 sorozat szamitogépéhez. Ezt a nagy
teljesitéképességl, pehelykénnyl hordozhatd szamitdgépet ugy terveztik,
hogy hosszu tavon hasznalhassa.

Ebben a kézikonyvben aNB 100 sorozat szamitdégép konfiguralasahoz és
hasznalatanak megkezdéséhez talal segitséget. A dokumentacié ezen
kivll a gép konfiguralasaval, alapveté miveletekkel, valaszthaté eszkdzok
hasznalataval és hibaelharitassal kapcsolatos informaciodkat is tartalmaz.

Ha kordbban még nem hasznalt szamitdégépet, vagy nem talélkozott még
hordozhaté PC-vel, javasoljuk, hogy a Bevezetés és az A szamitégép
attekintése fejezetek attekintésével ismerkedjen meg a gép
szolgaltatésaival, 6sszetevdbivel és kiegészitd eszkozeivel. Ezt kbvetben az
Ismerkedés cimii fejezetben a szamitogép beallitasanak lépésenkénti
menetét ismerheti meg.

Gyakorlott szamitégépes felhasznaloknak azt ajanljuk, hogy a kézikdnyv
felépitésének megismeréséhez olvassak végig az el6szot, majd a
kiadvanyt atlapozva ismerkedjenek meg a gép jellemzdivel és
lehetGségeivel. Feltétlenll olvassa el a Bevezetés Opciok részét,
amelyben a szamitdgép egyedulallé jellemzéirél talal részletes informaciot,
valamint figyelmesen olvassa at a BIOS Setup segédprogram és jelszavak
fejezetet is. Ha a szamitdogépéhez SIM-kartyat szeretne telepiteni, illetve
kiils6 eszkdzoket (példaul nyomtatoét) szeretne csatlakoztatni, feltétlen(l
olvassa el a 8,Valaszthatd eszk6zbk cimii fejezetet.

A kézikonyv tartalma

A kézikdnyvet a kdvetkezd fejezetek és fluggelékek, valamint egy
szojegyzék és egy targymutato alkotja.

1. fejezet, Bevezetés: Attekintést ad a szamitégép jellemz6irdl,
lehet8ségeirdl és opcidirdl.

2. fejezet, A szamitogép attekintése: A szamitdgép 0sszetevbinek
bemutatasa mellett réviden ismerteti azok funkciojat.

3. fejezet, Ismerkedés: A szamitdgép hasznalatanak megkezdésével
kapcsolatos tudnivalokrol nyuijt révid attekintést.

4. fejezet, A szamitégép hasznalatanak alapjai: A szamitdégép apolasaval,
valamint az érintéparna (touchpad), a webkamera, a mikrofon, a vezeték
nélkdli kommunikacio, tovabba a LAN hasznalataval kapcsolatos
informacidkat tartalmaz.
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5. fejezet, A billentyiizet. A specialis billentylfunkciokat, a billentylizetbe
integralt szambillentylizetet és a gyorsbillentylket ismerteti.

6. fejezet, Tapellatas és bekapcsolasi médok: A szamitogép
aramforrasairdl és az akkumulatorok élettartamanak meghosszabbitasarol
ad tajékoztatast.

7. fejezet, BIOS Setup segédprogram és jelszavak: Ebbdl a fejezetbdl
megtudhatja, hogyan végezheti el gépének konfiguralasat a BIOS Setup
program segitségével. A jelszo6 beallitasaval kapcsolatos tudnivalokat is
tartalmazza.

8. fejezet, Vélaszthat6 eszkdzék: A rendelkezésre allé kildn beszerezhetd
eszkdzdket mutatja be.

9. fejezet, Hibaelharitas: A diagnosztikai tesztek lefuttatasaval
kapcsolatban nyujt hasznos informaciokat, és ismerteti a gép nem
megfeleld mikodése esetén kdvetendd Iépéseket.

10. fejezet Jogi nyilatkozatok: A szamitdgépével kapcsolatos jogi
megjegyzéseket ismerteti.

A fiiggelékek a szamitégép miiszaki adatait ismertetik.

A Szojegyzék az altalanos szamitastechnikai szohasznalat mellett a
szbvegben eléforduld roviditések magyarazatat is tartalmazza.

A Targymutaté a kézikdnyvben taldlhatd témakordk gyors elékeresését
teszi lehetbvé.

Konvenciok

Jelen kézikonyv a kdvetkezé formatumokat hasznadlja a kifejezések és
eljarasok leirdséara, azonositasara és kiemelésére.

Roviditések
Elsé el6fordulasuk alkalmaval a kdnnyebb azonosithatésag kedvéért a
rovidités és annak angol kifejtése zarojelben koveti a rovidités magyar
megfeleléjét. Példaul: Csak olvashaté memdéria (Read Only Memory —
ROM). A roviditések listajat a Széjegyzék is tartalmazza.

lkonok

A szamitdgép portjait, gombjait és egyéb részeit a kdnyv ikonokkal jeldli.
A jelz6fénypanel is ikonokkal azonositja azokat az elemeket, amelyekrél
éppen informaciot szolgaltat.

Billentyiik

A szdveg a szamitdgép mikddésének bemutatasahoz
billentylhivatkozasokat tartalmaz. A billenty(zet billentyiin Iévé els6dleges
szimbodlumot a szévegben megkulénbdztetd betltipussal emeltiik ki.
Példaul az Enter az Enter billenty(t jelenti.

Felhasznaloi kézikonyv [
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Billentylik miikodése

Egyes miveletekhez tobb billentyli egyidejl lenyomasa sziikséges. Ezekre
a billentyllkombinacidkra a széveg plusz jellel (+) elvalasztott
billenty(jeldlésekkel hivatkozik. Példaul a Ctrl + C jeldlés azt jelenti, hogy
mikézben a Ctrl billenty(t lenyomva tartja, nyomja le a C billenty(it. Ha a
billentylikombinacié harom billenty(ibél all, az elsé kettd lenyomva tartasa
mellett kell lenyomni a harmadikat.

ABC Amikor egy eljaras soran olyan tevékenységeket
ismertetlink, amikor a felhasznalénak egy ikonra kell
kattintania, vagy adott szoveget kell beirnia, az ikon nevét
vagy a beirandé széveget a kézikdnyv a bal oldalon lathato
betiitipussal szedve jeldli.

Kijelz6
ABC A szamitogép altal generalt és a kijelz6n megjelend
ablakok, ikonok nevei, illetve a szovegek a bal oldalon
lathato betltipussal szedve szerepelnek a kdnyvben.
Uzenetek

A kézikényv Uzenetekkel hivja fel az olvaso figyelmét valamilyen fontos
informacidra. Az Uzenetek tipusait az alabbiakban mutatjuk be.

& Figyelem! A figyelmeztet6 jellegli lizenetek a berendezés nem megfelel6
hasznalata vagy az utasitasok be nem tartasa miatt bekévetkezd
lehetséges adatvesztésre vagy karra hivjak fel a figyelmet.

i Kérjiik, olvassa el. Az ilyen tipust megjegyzés tippeket tartalmaz a

szamitégép miikodtetésével kapcsolatban.

Az itt felsorolt utasitasok be nem tartasa vészhelyzetek kialakulasahoz,
életveszélyt jelenté helyzetekhez vagy sulyos sériilésekhez vezethet.

Széhasznalat
Ez a kifejezés a dokumentumban az alabbi jelentéssel bir.
Kilépés A Kilépés” sz6 a , [§]" gombra vonatkozik az
Ubuntu Netbook Remix rendszerben.

HDD vagy Bizonyos modellek merevlemez-meghaijté helyett
merevlemez-meghajté ,szilardtest-meghajtoval (SSD)” rendelkeznek.
A kézikényvben a ,HDD” vagy a ,merevlemez-
meghaijtd” kifejezés alatt egyuttal az SSD is
értend6, kivéve, ha ettdl eltéréen van feltlintetve.

Vezeték nélkiili A ,Vezeték nélkili kommunikacié kapcsoldja”
kommunikacio kifejezés a ,,Fn + F1” gyorsbillentylkre vonatkozik.
kapcsoldja Részleteket a 5. fejezetben (A billentylizet) talal.
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NB 100 sorozat

Altalanos biztonsagi tudnivalék

A TOSHIBA szamitogépeket ugy tervezték, hogy hasznalat kézben
optimalis biztonsagot nyujtsanak, csékkentsék a hasznélat kdzbeni
tuleréltetés lehetéségét, és ellenalljanak a hordozhatdsaggal jaro
megprobaltatasoknak. A személyi sériilések elkertlése és a szamitdgép
karosodasanak megel6zése érdekében azonban fontos, hogy
megismerkedjen néhany biztonsagi tudnivaléval.

Kérjuk, olvassa el figyelmesen az altalanos biztonsagi tudnivaldkat,
és forditson kilénds figyelmet a kézikdnyv tovabbi részeiben
szerepl6 figyelmeztetésekre.

Biztositson megfelel6 szell6zést

B Mindig tgyeljen ra, hogy a szamitdégép és a tapegység szell6zése
megfeleld legyen, és védve legyen a tulmelegedéstél, amikor az
aramellatas be van kapcsolva, vagy amikor a tapegység az elektromos
halézatra van csatlakoztatva (még akkor is, ha a szamitégép alvo
Uzemmaddban van). llyen koriilmények kézott az alabbiakra Ggyeljen:

Soha ne fedje le semmivel a szamitégépet vagy a halozati
tapegységet.

Soha ne tegye a szamitdgépet vagy a tapegységet héforras,
példaul elektromos takaro vagy fltékészilék mellé.

Tilos a szell6zényildsokat, a szamitdgéphazban levéket is
ideértve, lefedni vagy eltakarni.

A szamitogépet kemény és sik fellleten hasznalja. A
szamitogép szényegen vagy mas puha anyagon valo
hasznalata elzérhatja a szell6z6nyilasokat.

Hagyjon elegendé helyet a szamitégép kordl.

A szamitogép vagy a tapegyseég tulmelegedése rendszerhibat, a
szamitogép vagy a tapegység karosodasat vagy tlizet okozhat,
ami sulyos séruléshez vezethet.

Felhasznaloi kézikonyv
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NB 100 sorozat

Szamitégépbarat kornyezet kialakitasa

A szamitogepet helyezze sik felliletre, amely elég nagy ahhoz, hogy a
szamitogép és egyéb On altal hasznalt egységek, pl. nyomtato, elférjenek
rajta.

A szamitdgép és egyéb eszkdzok korul a megfeleld szellbzés biztositasa
érdekében hagyjon elegend6 helyet. Ha ezt figyelmen kivil hagyja, az
eszkdzok tulmelegedhetnek.

A szamitdgép szamara megfelelé mikodési kdrnyezet biztositasa
érdekében a szamitogépet és kornyezetét védje a kdvetkezd hatasoktol:

B Por, nedvesség, kdzvetlen napsugarzas.

B Er6s elektromagneses teret gerjeszt6 készulékek, pl. sztered
fulhallgaté (a szamitogéphez csatolt fiilhallgaton kivil) vagy hordozhato
telefonkészullékek.

B A hdmérséklet vagy a paratartalom hirtelen valtozasai vagy a
hémérséklet-valtozas forrasainak (pl. légkondicionaldk,
szell6zényilasok, fitétestek) megvaltozasa.

B Széls6ségesen magas vagy alacsony hémérséklet, széls6ségesen
magas paratartalom.

B Folyadékok és maro hatasu vegyszerek.

Tuleroltetés

Alaposan tanulméanyozza at a Biztonsagi és kényelmi utasitasok
kézikdnyvét. A benne talalhaté informaciok alapjan elkerilheti a
billentylizet folyamatos hasznalatabdl eredé kéz- és csukloproblémak
kialakulasat.

Egési sérulések

B A szamitdégépet ne hasznalja tulzottan hosszu ideig. A hosszu ideig
hasznalt gép felszine tulmelegedhet. Lehet, hogy érintésre a
szamitogép nem tlnik kilénésebben melegnek, azonban ha a gépet
ilyen feltételek mellett tovabb hasznalja (példaul a szamitégépet az
6lében tartja, vagy kezét a gép tenyértdmaszan pihenteti), bére enyhe
égési sérulést szenvedhet.

B Tartésan hasznalt szamitdgép interfészportjainak fém részeit ne érintse
meg, mivel ezek felforrésodhatnak.

B Hasznalat kdzben a halézati tapegység felszine is felmelegedhet, ez
azonban nem jelenti azt, hogy a tapegység meghibasodott. Ha a
tapegységet szeretné mashova athelyezni, a szallitas elétt csatolja le,
és véarja meg, amig lehdl.

B A hélozati tApegységet ne helyezze hdre érzékeny fellletre, mivel a
hére érzékeny anyag megseérulhet.
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NB 100 sorozat

Nyomas és razkédas okozta karosodas

A szamitdgépet ne tegye ki nagy nyomasnak és erételjes razkddasnak,
mert ez karosithatja a szamitdgép alkatrészeit vagy mas médon okozhat
hibas mikodést.

Mobiltelefonok

A mobiltelefonok hasznalata a telefonjelek és az audiorendszer
interferenciajat okozhatja. A mobiltelefonok semmilyen médon nem
befolyasoljak a szamitégép mikodését, de célszerli a gép és a
hasznalatban |évé mobiltelefon koz6tt 30 cm-es tavolsagot tartani.

Biztonsagi és kényelmi utasitasok kézikonyve

A szamitégép biztonsagos és helyes hasznalataval kapcsolatos minden
fontos informaciét a mellékelt Biztonsagi és kényelmi utasitasok
kézikdnyve részletezi. A szamitdgép hasznalata el6tt feltétlenil olvassa el
a benne foglaltakat.

Felhasznaloi kézikonyv xiii



Bevezetés

1. fejezet

Bevezetés

Ez a fejezet a tartozékok ellendrzé listaja mellett a szamitégép jellemzéit,
opcioit és kellékeit ismerteti.

A Ha a szamitogép nem a TOSHIBA altal elére telepitett operacios
rendszerrel rendelkezik, el6fordulhat, hogy a kézikényvben ismertetett
funkciok kéziil néhany nem fog megfelel6en miikédni.

Tartozékok listaja

Ovatosan csomagolja ki a szamitdgépet. A késébbi felhasznalas céljabdl
6rizze meg a dobozt és a csomagoldéanyagokat.

Hardver

Ellenérizze, hogy a csomag tartalmazza-e az itt felsorolt tételek
mindegyikét:

B NB 100 sorozat hordozhaté személyi szamitogép
B Univerzalis halozati tApegység és tapkabel
B Telep (néhany szamitdégéptipusba el6ére beépitve)

Szoftverek

Ubuntu Netbook Remix

A szamitdgép az alabbi el6re telepitett szoftvereket tartalmazza:
B Ubuntu Netbook Remix
B TOSHIBA Felhasznaldi kézikdnyv

Dokumentacié

B NB 100 sorozat hordozhaté személyi szamitdégeép felhasznaléi
kézikdnyve

B NB 100 sorozat gyorsismertetd
B Biztonsagi és kényelmi utasitasok kézikonyve
B Joétallasi informaciok

Felhasznaloi kézikonyv 1-1



Bevezetés

Jellemzok

A szamitdgép jellemzdit és azok hasznalatdnak elényeit a kdvetkezékben

ismertetjuk:

Processzor

lb

Beépitett

CPU*1

Szamitogépe fel van szerelve egy processzorral,
melynek tipusa a modelltél fligg&en valtozo.

A modelljéhez tartozé processzor tipusat ugy
ellendrizheti, hogy a [Beallitasok] -
[Rendszerképerny6] lehetéségre kattintva
megnyitja a Rendszerképerny6t, és a Rendszer
fulre kattint.

A CPU-val kapcsolatos tovabbi tudnivalékat a 10. fejezet Jogi
nyilatkozatok részében, vagy a fenti *1. hivatkozasra kattintva talalja meg.

Memoéria

Kartyahely

PC2-5300/ PC6400 512 MB vagy 1 GB
kapacitasu memaériamodellek telepithetSk
valamennyi modell memoriakartya-helyére:

Mobile Intel® 945GSE Express Chipset modell

A maximalis rendszermemaria mennyisége és
sebessége a vasarolt modelltél fugg. A
felhasznalhatd rendszermemodria tényleges
mennyisége kisebb lesz a telepitett
memoriamodulok méreténél.

A PC2-6400/PC2-5300 memdriamodulok PC2-4200 tipusnak megfelelé
sebességgel miikédnek a 945GSE Express chipset rendszerében.

Video RAM

A vasarolt modelltdl fliiggben.
Mobile Intel® 945GSE Express Chipset

A vide6-RAM kapacitasa osztozik a
fémemoriaval. Az aranyt a Dynamic Video
Memory Technology hatarozza meg.

Memobria (f6 rendszermemoria)*2

A memodriaval (férendszer) kapcsolatos tovabbi informaciokat a 10. fejezet
Jogi nyilatkozatok részében talalja. Kattintson a fenti *2. hivatkozasra.

Felhasznaloi kézikonyv
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Bevezetés

Lemezek

Merevlemez-meghajté A szamitdgép az alabbi tipusu merevlemez-

(HDD) vagy
Szilardtest-meghajto
(SSD)

et

feltiintetve.

meghajtéval (HDD) rendelkezik. Az egyes
merevlemez-meghaijtok kapacitasa eltérd.
Bizonyos modellek merevlemez-meghaijtéd
helyett ,szilardtest-meghajtéval (SSD)”
rendelkeznek.

B Merevlemez-meghajté
H 80GB
H 120 GB
H 160 GB
B SSD
B 4GB

Felhivjuk figyelmét, hogy a merevlemez-
meghajté vagy az optikai meghajto teljes
kapacitasanak egy része adminisztracios
feladatok szamara van fenntartva. Egyéb mérett
merevlemez-meghajtdk vagy Szilardtest-
meghajtok keriilhetnek bevezetésre.

. B A kézikényvben a ,HDD” vagy a ,merevlemez-meghajtd” kifejezés
alatt egyuttal az SSD is értendd, kivéve, ha ettdl eltéréen van

B Az SSD nagy kapacitasu adathordoz6, mely a mereviemez
magneslemeze helyett szilardtest-memariat hasznal.

A Bizonyos szokatlan kérilmények — hosszu ideig tarté hasznélaton kivdili
allapot és/vagy magas hémérséklet hatasa — esetén az SSD sebezhetd
lehet az adatmegdérzési hibak szempontjabol.

| —

A merevlemez kapacitasa*4
A merevlemez-meghajté kapacitasaval kapcsolatos tovabbi informaciot

a 10. fejezet Jogi nyilatkozatok részében talal. Kattintson a fenti

*4. hivatkozasra.

Billenty(izet

Beépitett

80 billenty(, az IBM® bévitett billentylizetével
kompatibilis, integralt szambillentylzet, valamint
dedikalt kurzorvezérl6 billentylik. Részleteket a
5. fejezetben (A billentylizet) talal.

Felhasznaloi kézikonyv
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Bevezetés

Mutatoeszkoz

Beépitett

Aramellatas

Telep

Telep élettartama*3

Az érintéparna (TouchPad) és a tenyértamasz
teruletén talalhato vezérlégombok segitségével a
kurzor kénnyedén iranyithato.

A szamitdgép aramellatasat egy ujratolthetd
litium-ion telep biztositja.

) |
l A telep élettartamaval kapcsolatos tovabbi informéciokat a 10. fejezet Jogi
nyilatkozatok részében talalja. Kattintson a fenti *3. hivatkozasra.

RTC-akkumulator

Halozati tapegység

Portok

Filhallgato
Mikrofon
Kiils6 monitor

Univerzalis soros
busz (USB 2.0)

Bévitdhelyek

Bridge médiafoglalat

A bels6é RTC-akkumulator a valos idejii 6ra és a
naptar adatainak mentésére szolgal.

Az univerzalis halézati tapegység gondoskodik a
rendszer dramellatasardl és a telep feltdltésérdl.
A tapegységhez egy kulénallé tapkabel tartozik.
Az univerzalis tapkabel a 100 és 240 voltos
tartomanyban képes valtakoz6 aramforrasra
kapcsolédni.

Sztered fllhallgato csatlakoztatasahoz.
Mikrofon csatlakoztatasahoz.
15 tls analég VGA port.

A harom USB-porton keresztil szamos kilsd
USB-eszkdz csatlakoztathatd a szamitdogéphez
(lancba is kapcsolhatok). A 4 ikonnal jel6lt port
USB alvas és toltés izemmaddban mikddik, és
az USB 1.1 szabvanyt is tamogatja.

A Kkartyahely segitségével egyszerien letoltheti
adatait a flash memdriat (SD/MS/MS Pro
memoriakartyakat) hasznald digitalis
fényképez6gépekrdl, digitalis
tenyérszamitogépekrol és egyéb eszkdzokrél.
Részleteket a 8. fejezetben (Valaszthatoé
eszk6zOk) talal.

Felhasznaloi kézikonyv
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Bevezetés

SIM-kartya foglalata

Multimédia

Webkamera

Hangrendszer

Kommunikacio

LAN

Vezeték nélkiili LAN

O Vezeték nélkiili LAN*7

Ez a nyilas SIM-kartya telepitését teszi lehetévé
a funkciodk bdvitéséhez.

Részleteket a 8. fejezetben (Valaszthaté
eszk6zOk) talal.
(Nem tartozéka az 6sszes modellnek.)

Ezzel az integralt webkameraval all6- és
mozgoképeket rogzithet és kuldhet. (Nem
tartozéka az 6sszes modellnek.)

A hangrendszer belsé hangszorokat és kilsé
mikrofon, illetve fejhallgatod csatlakoztatasara
alkalmas csatlakozokat biztosit.

A szamitogép Ethernet LAN (10 Mbit/s,
10BASE-T) és Fast Ethernet LAN (100 Mbit/s,
100BASE-TX) halozatokat tamogaté LAN-nal
rendelkezik. Bizonyos orszagokban ez a
jellemzd a szamitogeép tartozéka.

A sorozat egyes modelljei vezeték nélkuli
LAN-modullal rendelkeznek. A kartyak
kompatibilisek az IEEE 802.11 szabvany szerinti
Direct Sequence Spread Spectrum/Orthogonal
Frequency Division Multiplexing radidtechnoldgia
hasznalatan alapulé mas LAN rendszerekkel.

(Nem tartozéka az 6sszes modellnek.)

) |
l A vezeték nélkiili LAN-nal kapcsolatos tovabbi informaciokat a 10. fejezet
Jogi nyilatkozatok részében talalja. Kattintson a fenti *7. hivatkozasra.

Vezeték nélkiili WAN

Ebben a sorozatban bizonyos szamitégépek
vezeték nélkili WAN funciéval vannak
felszerelve. A vezeték nélkili WAN nagy
sebességl - altalaban tobb szaz kbit/s feletti -
adatszolgaltatast biztosit. Ezenkivil a vezeték
nélkili WAN szolgaltatds egyidejlileg képes a
hang (telefonbeszélgetés) és az adatiizenet
(e-mail, azonnali kommunikacio stb.)
tovébbitasara is.

(Nem tartozéka az 6sszes modellnek.)

Felhasznaloi kézikonyv
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Bevezetés

Biztonsag

Nyilas lopasbiztos zar A szamitogépre az asztalhoz vagy mas nagyobb

szamara

Opcidk

targyhoz régzitést biztositd biztonsagi zar
szerelhetd.

A mikddés hatékonysaga és a kényelem tovabbi fokozasa érdekében
gépét szamos opcidval bévitheti. A kdvetkezd opciok kdzil valaszthat:

Meméria

PC2-5300/ PC2-6400 512 MB vagy 1 GB
kapacitasu memadriamodellek telepithetSk
valamennyi modell memoriakartya-helyére:

Mobile Intel® 945GSE Express Chipset modell

A maximalis rendszermemoria mennyisége és
sebessége a vasarolt modelltél fiigg. A
felhasznalhaté rendszermemoaria tényleges
mennyisége kisebb lesz a telepitett
memaoriamodulok méreténél.

°’ A PC2-5300/PC2-6400 memdriamodulok PC2-4200 tipusnak megfelel6
l sebességgel mikddnek a 945GSE Express chipset rendszerében.

Telep

Univerzalis halézati
tapegység

USB-portra
csatlakozé
lemezmeghaijto-

egység

A TOSHIBA viszonteladoitdl kiegészitd, 4 cellas
telep is beszerezhetd. A kilén beszerezhet6
telep ugyanolyan, mint a szamitégépben Iévé
telep. A masodik telepet hasznéalhatja p6t- vagy
cseretelepként.

Ha szamitogépét tébb helyen is hasznalja,
célszerl kiegészité tapegységet beszerezni,
amivel elkerilhetévé valik, hogy a tapegységet
folyton maganal kelljen hordoznia.

A szamitdgép egyik USB-portjahoz csatlakozd
USB-hajlékonylemezmeghajtéban 1,44 MB-os,
illetve 720 kB-os hajlékonylemezek
hasznalhatdk.

Felhasznaloi kézikonyv
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A szamitégép attekintése

2. fejezet

A szamitogép attekintése

Ez a fejezet a szamitdgép alkatrészeit ismerteti. A szamitégép hasznalatanak
megkezdése elbtt ismerkedjen meg ezekkel az 6sszetevdkkel.

Hasznalaton kiviili ikonok*8

O
i
‘1 A hasznalaton kiviili ikonokkal kapcsolatos tovabbi informaciokat a
10. fejezet Jogi nyilatkozatok részében talélja. Kattintson a fenti
*8. hivatkozasra.

A szamitégép elolnézete lezart kijelzével

Az alabbi abra a szamitdgépet lehajtott kijelz&panellel, eldinézetbdl
szemlélteti.

Beépitett mikrofon

[
! J

\\o = = O/’
~—= S =

Fejhallgaté-csatlakozé
Mikrofon-csatlakozé

A szamitégep eleje lehajtott kijelzével
Mikrofon- A szabvanyos 3,5 mm-es mini

csatlakozé mikrofoncsatlakozohoz mikrofon vagy mas
. hangbeviteli eszkdz illeszthetd.

Fejhallgato- A 3,5 mm-es mini fulhallgaté-csatlakozéhoz sztered

csatlakozé fulhallgaté (minimum 16 ohmos) vagy mas
audiokimeneti eszkdz csatlakoztathato. Filhallgatok

1 csatlakoztatasakor a belsé hangszérét a rendszer

automatikusan letiltja.

Beépitett mikrofon Egycsatornas hangokat rogzithet alkalmazéasaiban.
(Nem tartozéka az 6sszes modelinek.)
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A szamitégép attekintése

A szamitégép bal oldala

A kovetkezd dbra a szamitégép bal oldalat szemlélteti.

—_—
/ J
P |\ S— %
( § =) = /
—
= —
Nyilas lopasbiztos zar szamara USB port

Univerzalis soros
busz (USB 2.0)
portok

-4
Nyilas lopasbiztos
zar szamara

| =13

A szamitégép bal oldala

Az USB-port megfelel az USB 1.1 szabvanyoknal
40-szer gyorsabb adatatvitelt biztosito USB 2.0
szabvanyoknak. A (4) ikonnal jeldlt port USB alvas
és toltés izemmodban mikodik, és az USB 1.1
szabvanyt is tamogatja.

Ehhez a nyilashoz biztonsagi kabel illeszthetd.

Az igény szerint felszerelheté lopasbiztos biztonsagi
kabellel szamitdgépét az asztalhoz vagy mas
nagyobb targyhoz régzitheti.

& Ugyeljen arra, hogy ne keriilienek az USB-csatlakozékba idegen
fémtargyak, példaul csavarok, tliz6kapcsok és gemkapcsok. Az idegen
fémtargyak révidzarlatot okozhatnak, ami meghibasodast és tiizet, vagy
akar sulyos sértilést is eredményezhet.

.b Felhivjuk a figyelmét, hogy nem garantaljuk az 6sszes USB-eszk6z
'1 minden rendelkezésre allé funkciéjanak miikédését. Lehetséges, hogy
bizonyos, egyes eszk6z6khéz rendelt funkciok nem fognak megfeleléen

makédni.
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A szamitégép attekintése

A szamitégép jobb oldala

A kdvetkezd dbra a szamitogép jobb oldalat szemlélteti.

SIM-kartya foglalata*

/

] —.
= i AN
L L ——
L ]
\  ——
—

Bridge médiafoglalat Ventilator nyilasa  USB-portok

*A vasarolt modelltél fliggéen

A szamitégép jobb oldala

Bridge A kartyahely segitségével egyszeriien letéltheti
médiafoglalat adatait a flash memodriat hasznalé digitalis
S» = fényképez6gépekrdl, digitalis
- = tenyérszamitogépekrdl és egyéb eszkdzokrél.
(SD/MS/MS Pro memoriakartyak)
SIM-kartya A szamitégép jobb oldalan taldlhatd SIM-kartya
foglalata foglalat hasznalataval egy tovabbi SIM-kartya

telepithetd. (Nem tartozéka az 6sszes modellnek.)

Ventilator nyilasa A ventilator mikodéséhez sziikséges
leveg6aramlast biztositja.

Univerzalis soros A két darab USB-port megfelel az USB 1.1
busz (USB 2.0) szabvanyoknal 40-szer gyorsabb adatatvitelt

portok biztosité USB 2.0 szabvanyoknak. A (4) ikonnal
+ jelolt port USB alvas és toltés izemmaodban
0%»* mikaodik, és az USB 1.1 szabvanyt is tamogatja.

A Ugyeljen arra, hogy ne keriilienek az USB-csatlakozékba idegen
fémtargyak, példaul csavarok, tliz6kapcsok és gemkapcsok. Az idegen
fémtargyak révidzarlatot okozhatnak, ami meghibasodast és tiizet, vagy
akar sulyos sértilést is eredményezhet.

.b Felhivjuk a figyelmét, hogy nem garantaljuk az 6sszes USB-eszk6z

‘1 minden rendelkezésre allé funkciéjanak miikbdését. Lehetséges, hogy
bizonyos, egyes eszkdz6khdz rendelt funkciok nem fognak megfeleléen
mdkédni.
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A szamitégép attekintése

A szamitégép hatoldala

A kévetkez6 abra a szamitogép hatoldalat szemlélteti.

B

Kilsé monitor portja

Kiils6 monitor
portja

-

LAN-csatlakozo

T

19 VOLTOS
EGYENARAM

B

o
DCIN 19V

|
LAN-csatlakozé 19 VOLTOS
EGYENARAM

A szamitégép hatoldala

Ehhez a 15 tls porthoz kiils6 monitort
csatlakoztathat.

A LAN-csatlakoz6 segitségével szamitogépét a
helyi halézathoz csatlakoztathatja. Az adatper
beépitett Ethernet LAN- (10 Mbit/s, 10BASE-T),
vagy Fast Ethernet LAN- (100 Mbit/s, T00BASE-TX)
tamogatassal rendelkezik.

Ebbe az aljzatba kell csatlakoztatni a halézati
tapegységet. Kizarolag a szamitogéppel szallitott
halézati tapegység hasznalhaté. A szamitégép
karosodasahoz vezethet, ha nem a megfelel6
egységet hasznalja.

Felhasznaloi kézikonyv
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A szamitégép attekintése

A szamitégép also része

A kdvetkezd dbra a szamitogép also részét szemlélteti. A szamitogép
megforditasa el6tt hajtsa le a kijelz6panelt.

© © ©

O

Memériamo
dul fedélapja

o

Telepkioldo retesz

Teleprogzité

°O

[s:z

Telep

Telepkioldo retesz
<« ]
Teleprogzitd

—1-im

Memoriamodul
fedélapja

i

Telep
A szamitégép also része

Ha a haldzati tapegység nincs csatlakoztatva, a
szamitogép energiaellatasardl a telep gondoskodik.
A telep elhelyezkedésével kapcsolatban a 6. fejezet
(Tapellatas és bekapcsolasi médok) ad
tajékoztatast. A szamitogépet hosszabb ideig
mikddtetheti teleprél, ha a TOSHIBA
viszonteladdjatdl kiegészitd telepeket szerez be.

A telep kioldasahoz tolja el a reteszt.
A retesz csak akkor mozdithaté el, amikor a
szamitdogép meg van forditva.

A telepkioldd retesz kioldasahoz allitsa azt a reteszt
kioldott helyzetbe.

Ez a fed6lap egy memadriamodul-nyilas védelmét
latja el. A szamitogépen egy modul van el6zetesen
telepitve.

Felhasznaloi kézikonyv
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A szamitégép attekintése

A szamitégép elolnézete felhajtott kijelzovel

A kovetkez6 abra a szamitdgépet eldinézetbdl, felnyitott kijelz6vel mutatja.
A kijelzd felnyitasahoz hajtsa fel azt, és allitsa megfelelé néz&szogbe.
Webkamera*
Webkamera jelzGfénye* Vezeték nélkiili LAN antennaja
(az dbran nem lathato)

Vezeték nélkuli LAN
antennadja (az abran s
nem lathato)

/
Kijelzé képernyéje
Sztere6 hangszoré (jobb oldali)
/‘ Bekapcsolégomb
/ N

£ ‘(- ’ <

-

Az érintéparna

S vezérlégombjai

Sztere6 hangszord
(bal oldali)

Erintdparna Allapotjelz6 fények

*A vasarolt modelltél figgéen

A szamitogép elblnézete felhajtott monitorral

Kijelz6 képernydje A szines LCD-kijelzé nagy kontraszthatasu
szbvegek és abrak megjelenitését teszi lehetdvé. A
szamitogép kijelz6jének paraméterei: 8,9" WSVGA,
1024 vizszintes x 600 fliggbleges képpont.

A szamitégép kijelzéje Thin-Film Transistor (TFT)
technoldgiaval készilt. Részleteket 1asd a B
figgelék, Monitorvezérlé.

Amikor a szamitdgép halézati tapegységrol
mikodik, a kijelzd képerny&képe nem valtozik.

‘°. LCD*5
l Az LCD-vel kapcsolatos tovabbi informaciokat a 10. fejezet Jogi
nyilatkozatok részében talalja. Kattintson a fenti *5. hivatkozasra.

Grafikus feldolgozéegység (GPU)*6

O
|
'l. A grafikus feldolgozéegységgel (GPU) kapcsolatos tovabbi informaciokat
a 10. fejezet Jogi nyilatkozat részében talalja. Kattintson a fenti
*6. hivatkozasra.

Felhasznaloi kézikonyv 2-6



A szamitégép attekintése

Sztereo A hangszoro a szoftverek hanghatéasait, illetve a

hangszoérok rendszer altal generalt kiilonféle hangriasztasokat
(példaul alacsony telepfesziiltség esetén) teszik
hallhatéva.

Erintéparna Az egérmutaté mozgatasahoz és a képerny6

elemeinek kivalasztdsahoz. Mas egérfunkciok
végrehajtasara (gorgetés, kijeldlés, dupla kattintas)

is bedllithato.
Az érintéparna Ezekkel a gombokkal a jobb és bal oldali
vezérlégombijai egérgombok, illetve a kiils6 egér funkcioit

hasznalhatja.

Allapotjelzé fények A szamitégép hét LED-jelzéfénnyel rendelkezik a
fételep, az energiaellatasi allapot, a merevlemez, a
vezeték nélkuli LAN/vezeték nélkili WAN, a
numerikus és a nagybetls izemmaod nyomon
kévetéséhez. BSvebb informaciokat az Allapotjelzd
fények részben talal.

Bekapcsologomb A szamitogép be- és kikapcsolasahoz. Az
I aramellatas allapotat a tapellatas LED-je jelzi.

Webkamera Ezzel az integrélt webkameraval allo- és
mozgoképeket rogzithet és kuldhet. (Nem tartozéka
az 6sszes modellnek.)

Webkamera Amikor hasznalatban van a webkamera szoftvere, a
jelzéfénye webkamera jelzéfénye kéken vilagit. (Nem tartozéka
az 6sszes modellnek.)

Vezeték nélkiili LAN A sorozat egyes szamitdgépei vezeték nélkdili
antennaja LAN-antennaval rendelkeznek.

°) Ovatosan banjon a szamitégéppel, hogy meg ne karcolédjon vagy
'l sériiljén a fellilete.
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A szamitégép attekintése

Allapotjelzé fények

A kdvetkezd dbra a szamitogép kilonbdzd mikodési allapotait jelzé
allapotjelzd fényeket szemlélteti.

*A vasarolt modelltél fliggéen

Fotelep

]

Aramellatas
HDD/SSD

S

Vezeték nélkiili
kommunikacio

(«r))

Vezeték nélkiili WAN

Y

Numerikus izemmaéd

CAPS Lock

A

) Numerikus
Aramellatas lizemmod
Vezeték nélkili LAN/
Vezeték nélkili WAN

Fételep

Allapotjelz6 fények

A fételep jelzéfénye a telepfesziiltség szintjérdl
ad tajékoztatast: A teljesen toltott telepet a zéld
szin jelzi. A telep toltése alatt a jelz6fény zolden,
lassan villog. Részletekért lasd a 6. fejezetet
(Tapellatas és bekapcsolasi moédok).

A tapellatas jelzéfénye z6lden vilagit, amikor a
gép be van kapcsolva. Ha a szdmitégépet
felfliggesztett izemmaddban kikapcsolja, a
jelzéfény zolden villog. Amikor a gép ki van
kapcsolva, a jelz6fény nem vilagit.

A HDD/SSD jelzéfénye zdlden vilagit, ha a
szamitogép éppen a merevlemez-meghaijtét,
illetve a szilardtest-meghajtot hasznalja.

A vezeték nélkiili LAN/vezeték nélkiili WAN
jelzé6fénye narancssargan vilagit, ha a
szamitogép képes csatlakozni vezeték nélkuli
LAN vagy vezeték nélkuli WAN hasznalataval.
(Nem tartozéka az 6sszes modellnek.)

A vezeték nélkiili WAN jelz6fénye
narancssargan vilagit, ha a szamitégép képes
WAN hasznalataval csatlakozni. (Nem tartozéka
az 6sszes modellnek.)

Ha ez a jelz6fény zdlden vilagit, szamok beirasara
hasznalhatja a billentylizetbe integralt
szambillentylizetet (s6tétszirke feliratozasu
billenty(ik).

A jelzéfény zolden vilagit, ha a billenty(izet
nagybetis allapotban van.

Felhasznaloi kézikonyv
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A szamitégép attekintése

Hal6zati tapegység

A halézati tapegység a valtakozd aramot egyenaramma alakitja, és
csokkenti a szamitdgép altal felvett fesziiltséget. 100 és 240 volt kdzott
barmilyen feszultséget képes automatikusan atalakitani, illetve a gépet

50 vagy 60 Hz-es frekvencianak megfeleléen mikodtetni. Ez a jellemzé
lehetéveé teszi, hogy a szamitdgépet szinte minden régiéban hasznalhassa.

A telep feltoltéséhez a halozati tapegység egyik végét az aramforrasba,

a masikat pedig a szamitdgéphez kell csatlakoztatni. Részletekért lasd
a 6. fejezet Tapellatas és bekapcsolasi modok részét.

Haldzati tdpegység (haromtts villasdugoval)

B A szamitégéphez, modelltél fiiggben, két- vagy haromtiis tapegység/
tapkabel tartozik.

B Ha haromtiis csatlakozbval rendelkezik, ne hasznaljon kéttis
atalakitot.

biztonsagi elbirasoknak. A tapkabelt az adott région kiviil nem
hasznalja. A tapegység/szamitégép mas régiokban vald
hasznalatahoz vasaroljon az adott teriilet biztonsagi el6irasainak
megfelel6 tapkabelt.
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Ismerkedés

3. fejezet

Ismerkedés

Ez a fejezet a szamitégép hasznalatdnak megkezdéséhez sziikséges
alapvet6 informaciokat tartalmazza. A fejezet a kvetkez6 témakkal
foglalkozik:

B Feltétleniil olvassa el a Ubuntu Netbook Remix operaciés rendszerrel
foglalkozé részt, amely a szamitégép legelsé bekapcsolasakor
elvégzendd teendbket ismerteti.

B Kérjlik, hogy a szamitogép biztonsagos és helyes hasznalata
érdekében olvassa el a Biztonsagi és kényelmi utasitasok
kézikényvét. A kézikbnyv célja, hogy segitséget nydjtson a hordozhat6
szamitégép minél kényelmesebb és eredményesebb hasznalatahoz.
A kézikdnyv javaslatainak betartasa csékkentheti annak veszélyét,
hogy a kézben, a karokban, a vallakban és a nyakban fajdalmas és a
mozgast korlatozo sériilések alakuljanak ki.

| — [

A halézati tapegység csatlakoztatasa

A kijelz6 felnyitasa

A szamitégép bekapcsolasa

A szamitdgép elsd alkalommal térténd elinditasa

A szamitégép kikapcsolasa

A szamitégép ujrainditasa

ElStelepitett szoftverek helyreallitasa a termék-helyreallitd
adathordozérél

Ha On uj felnasznalo, a jelen fejezet egyes részeinek attanulmanyozasaval
készilhet fel gépének hasznalatara.

B Hasznaljon viruskeresé programot, és lgyeljen arra, hogy azt
rendszeresen frissitse.

B Soha ne formazzon adathordozoét a tartalmanak ellenérzése nélkil.
A formazas megsemmisiti az 6sszes tarolt adatot.

B Tanacsos rendszeres id6k6zénként kiils6 adathordozéra biztonsagi
mentést késziteni a belsé merevlemezrél vagy egyéb f6 taroléeszkdzrol.
Az altalanos adathordozok nem tartésak és stabilak hosszu idén at, és
meghatarozott feltételek esetén adatvesztés torténhet.

B Hardver vagy szoftver telepitése el6tt mentse merevlemezre vagy mas
adathordozoéra a memoriaban lévé adatokat. Ennek elmulasztasa
adatvesztést okozhat.

| — [
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Ismerkedés

A halézati tapegység csatlakoztatasa

A halézati tapegységet a telep feltdltéséhez, illetve a szamitogép haldzati
aramforrasrol térténd lzemeltetéshez kell a géphez csatlakoztatni. A
szamitogép elsé hasznalatakor célszer( a haldzati dramellatést hasznalni,
mert a telep feltoltése el6tt a gép nem mikddtethetd teleprdl.

A halézati tapegységet barmilyen 100-240 voltos, 50 vagy 60 Hz-es
aramforrasra csatlakoztathatja. A telep halézati tapegységrdl tortéend
feltéltésével kapcsolatos részletes informaciot az 6. fejezet Tapellatas és
bekapcsolasi médok részében talal.

c B A tizveszély vagy a szamitégép mas sériilésének elkertilése
érdekében mindig a szamitégéphez mellékelt TOSHIBA halézati
tapegységet vagy a TOSHIBA altal specifikalt halozati tapegységet
hasznaljon. Nem kompatibilis halézati tapegység hasznalata tiizet
vagy a szamitogép karosodasat eredményezheti, ami sulyos sértilést
okozhat. A TOSHIBA nem vallal felel6sséget a nem kompatibilis
tapegységek hasznalatabol eredd karokért.

B Soha ne csatlakoztassa a tapegységet olyan aramforrashoz, amely
nem felel meg a berendezés cimkéjén feltiintetett fesziiltségnek vagy
frekvencianak. Ennek elmulasztasa tiizet vagy aramiitést
eredményezhet, ami sulyos sériilést okozhat.

B Mindig olyan tapkabelt hasznaljon vagy vasaroljon, amelyek
megfelelnek a hasznalat helyének megfelelé orszagban hasznalt
hivatalos feszliltségnek, frekvencianak és kévetelményeknek. Ennek
elmulasztasa tiizet vagy aramdtést eredményezhet, ami sulyos
sériilést okozhat.

elbirasainak és szabalyozasainak. Az adott région kiviil nem szabad
hasznalni. Mas régiokban valé hasznalathoz vasaroljon az adott
teriilet biztonsagi el6irasainak megfeleld tapkabelt.

B Ha haromtiis csatlakozoval rendelkezik, ne hasznaljon kéttlis
atalakitot. Halozati tapegyseg szamitégéphez csatlakoztatasakor
mindig kévesse a Felhasznaloi kézikbnyvben megadoft lépéseket. Az
utolso lépés mindig a tapkabel é16 elektromos aljzatba csatlakoztatasa
legyen, maskilénben a tapegység egyenaramu kimeneti
csatlakozojanak megérintése az elektromos feltéltédes kbvetkeztében
aramlitést vagy mas kisebb sériilést okozhat. Altalanos biztonsagi
ovintézkedésként azt tanacsoljuk, ne érintse meg a szamitégép
fémrészeit.

B Soha ne helyezze a szamitégépet vagy a tapegységet fafeliiletre,
butorra vagy barmely mas olyan felliletre, amely hével érintkezve
megrongalodhat, mivel a szamitégéphaz, illetve tapegység feliileti
hémérséklete megemelkedik normal hasznalat k6zben.

B A szamitégépet és a tapegységet mindig kemény, sik és héallo
felliletre helyezze.

A részletes biztonsaggal kapcsolatos tudnivalokat és a kezelési

utmutatasokat a mellékelt Biztonsagi és kényelmi utasitasok

kézikényvében talalja.
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Ismerkedés

1. Csatlakoztassa a tapkabelt a halézati tapegységhez.

A tapkabel halézati tapegységhez csatlakoztatasa

‘i’ A szamitégéphez, modelltdl fiiggben, két- vagy haromtiis tapegység/

tapkabel tartozik.

2. Csatlakoztassa a haldzati adapter egyenfesziltségl kimenetét (dugd) a
19 V-os egyenfesziiltségli bemenethez (aljzat) a szamitogeép
hatoldalan.

il

B

Egyenaram bemeneti csatlakozéja
A szamitégép tapegységhez csatlakoztatasa

3. Csatlakoztassa a tapkabelt egy mikddé fali aljzatba. Ekkor a
szamitégép ellilsd részén 1évé telep jelzéfény vilagitani kezd.

A kijelz6 felnyitasa
A szamitdgép kijelz6panele az optimalis hasznalathoz kulénb6z6
helyzetekbe allithatd.
A kijelz6 felnyitasahoz hajtsa fel a panelt, és allitsa a megfelel6
nézdszogbe.

” A kijelz6 felnyitasakor tartsa a szamitégép alapjat, és lassti mozdulattal
‘l hajtsa fel a monitort.
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Ismerkedés

A kijelzépanel felnyitasa

. B Ugyeljen arra, hogy a kijelz6panelt ne déntse tulzottan hatra, mert
‘1’ azzal tulerdltetheti a panel forgépantjait, és kart okozhat a gépben.

B Ne nyomja vagy I6kje meg a kijelzépanelt.
B Ne emelje fel a szamitogépet a kijelz6panelnél fogva.

B Ne hajtsa le a kijelz6panelt, ha a billentylizet és a kijelzépanel k6zott
toll vagy egyéb targy maradt.

B A kijelz6panel felnyitasa, illetve lehajtasa k6zben a tenyértamasztot
egy kézzel lenyomva régzitse a szamitégépet, masik kézzel pedig
ovatosan nyissa fel, illetve hajtsa le a kijelz6t (a kijelz6panel felnyitasa,
illetve lehajtasa soran ne alkalmazzon tul nagy erét).

B

A szamitégép bekapcsolasa
Ebben a részben a szamitégép bekapcsolasi folyamatat ismertetjiik

" A szamitogép elsé alkalommal térténd bekapcsolasakor addig ne kapcsolja
‘1 ki a gépet, amig be nem éllitotta az operacios rendszert, és az el nem
indult.

1. Nyissa fel a kijelz6t.
2. Nyomija le, és tartsa lenyomva a szamitégép fékapcsold gombjat két
vagy harom masodpercig.
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Ismerkedés

Fékapcsolé gomb

A szamitégép bekapcsolasa

A szamitogép elsé alkalommal térténé elinditasa

A szamitégép elsé bekapcsolasakor a kezdéképernyd az Ubuntu Netbook
Remix operacids rendszer inditoképernydjének logdja lesz. Kévesse a
képernyén megjelend utasitdsokat.

A szamitogép kikapcsolasa

A szamitdgépet harom kuldnb6z8 modon kapcsolhatja ki: ledllitas,
hibernalas, illetve felfiiggesztett izemmaodba helyezés.

Leallitas modja

Ha a szamitégépet a ledllitds méddal kapcsolja ki, nem térténik

adatmentés, és a szamitdgép bekapcsolaskor az operacios rendszer

kezdbképernydjét tolti be.

1. Adatmoddositas esetén a sziikséges adatokat mentse el a
merevlemezre vagy lemezre.

2. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szamitdégép mar nem végez
lemezmuiiveletet, majd tavolitsa el a szadmitogépbdl az dsszes
hajlékonylemezt.

é B Gyd6zbdjén meg arrdl, hogy a merevlemez-meghajtoé jelzéfénye nem
vilagit. Ha a szamitégépet lemez irdsa vagy olvasasa k6zben
kikapcsolja, adatvesztést vagy a lemez meghibasodasat okozhatja.
B Soha ne kapcsolja ki az aramellatast alkalmazas futasa kézben.
Ez adatvesztést okozhat.

B Adatok irasa/olvasasa kdézben soha ne kapcsolja ki az aramellatast,
ne valasszon le kiilsé taroléeszkézt, illetve ne tavolitson el
adathordozoét. Ez adatvesztést okozhat.

3. Kattintson a Kilépés opciodra, majd valassza ki a Leallitas opciot.

4. Kapcsolja ki a szamitdogéphez csatlakoz6 tobbi eszkozt is.

A szamitégépet, és az ahhoz csatlakoz6 eszkbézdket ne kapcsolja azonnal
vissza. Varjon egy percet az alkatrészek teljes leallasaig.
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Ismerkedés

Hibernalasi mod

Az SSD modell nem tamogatja a hibernalas funkciot.

| — [

Hibernalasi médban a rendszer a memoria tartalmat a merevliemezre menti
a szamitogeép kikapcsolasa elétt. A szamitégép bekapcsolasakor a
kilépéskori allapot toltédik be. A hibernalas nem menti a perifériak
allapotat.

B A hibernalasi médba lépés soran a szamitégép a memoria tartalmat a
merevlemezre menti. Adatvesztést okozhat, ha a mentés befejezése
elétt eltavolitja a telepet, vagy kihtizza a halézati tapegység
csatlakozojat. Varjon, amig a lemez hasznalatat je/z6 fény kialszik.

B Hibernalasi allapotban lévé szamitégépbe ne helyezzen memoriamodult,
illetve azt nem tavolitsa el. Ez adatvesztést eredményezhet.

| — [

A hibernélasi méd elényei
A hibernalasi funkcié az alabbi elénydket biztositja:

B A szamitogép alacsony telepfesziltség miatt bekdvetkez6 automatikus
kikapcsolasakor a rendszer az adatokat a merevlemezre menti.

Ahhoz, hogy kikapcsolaskor a rendszer hibernalt allapotba lépjen, a
hibernalasi funkcidé hasznalatat az Energiagazdalkodas segédprogram
Hibernalas opcioéjaban, valamint az Energiagazdalkodas segédprogram
Miiveletbeallitasok opcidjaban is engedélyezni kell. Ha ezt elmulasztja, a
szamitégép kikapcsolaskor felfliggesztett lizemmodba lép. Ha a telep
lemeriil, a felfiiggesztett izemmddban mentett adatok elvesznek.

| — [

B A szamitégép bekapcsolaskor azonnal az el6z8leg hasznalt kbrnyezet
toltédik be.

B Amikor a rendszer a rendszer hibernalasa funkciénal megadott ideig
nem kap bemeneti informaciét vagy nem hasznalja a hardvert, a
rendszer ledll, és ezzel energiat takarit meg.

B Hasznalhatja a panel leallitasi funkciojat.

A hibernalas kezdeményezése

A rendszer hibernalt allapotba helyezéséhez kdvesse az aldbbi Iépéseket.
Ubuntu Netbook Remix

1. Kattintson a Kilépés gombra.

2. Valassza ki a Hibernalas elemet.

Automatikus hibernalasi moéd

A szamitégép a fékapcsolé gomb megnyomasakor vagy a kijelz6panel
lezarasakor automatikusan hibernalt allapotba Iép.

" A szamitégépet az Fn + F2 billentyiik megnyomasaval is hibernalt
l allapotba helyezheti. Az ezzel kapcsolatos részletes informaciot lasd az
online kézikdnyv 5. fejezetének A billentyiizet cimii.
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Ismerkedés

Adatmentés hibernalt allapotban

Amikor a szamitégépet hibernalt izemmddban kapcsolja ki, a rendszer
elmenti az aktualis memoriaadatokat a mereviemezre. A mentés folyamata
alatt a lemez hasznalatat jelz6 fény vilagit.

A szamitdgép kikapcsolasa és az adatok mentése utan kapcsolja ki a
periférias eszkdzoket.

A A szamitégépet, és az ahhoz csatlakoz6 eszkb6zbket ne kapcsolja azonnal
vissza. Varjon egy percet az alkatrészek teljes leallasaig.

Felfiiggesztett lizemmod

Felfliggesztett allapotban nem sziinik meg a rendszer aramellatasa, de a
CPU és a tébbi eszkoz felfliggesztett Gzemmaodban mikddik.

A szamitégép kikapcsolasa olyan kérnyezetben, ahol elektronikus
eszk6zOk irényitasa vagy szabalyozasa folyik.
Amennyiben a szamitogépet ki kell kapcsolnia a replilégép fedélzetén
vagy mas olyan kérnyezetben, ahol elektronikus eszkézék iranyitasa vagy
szabalyozasa folyik, a gépet ne hagyja felfiiggesztett allapotba keriilni,
hanem kapcsolja ki teljesen, vagy valassza a hibernéalt allapotot, tovabba
kapcsoljon ki minden vezeték nélkiili kommunikacios funkciot és eszkozt.
Felfliggesztett allapotban a szamitégép operacios rendszere Ujraindithatja
magat, hogy végrehajtsa el6re beallitott feladatait, vagy mentse nem
mentett adatait, ezaltal beleavatkozhat a replilésiranyitasi vagy egyéb
rendszerek mikddésébe, és akar sulyos balesetet is okozhat.

B A felfiiggesztett izemmodba lépés eldtt feltétleniil mentse az
adatokat.

B Felfliggesztett allapotban lévé szamitogépbe ne helyezzen
memoriamodult, illetve ne tavolitsa el azt. Ez a szamitégép vagy a
modul kdrosodasahoz vezethet.

B Felfiiggesztett allapotban lévé gépbdl a telep csak akkor tavolithato el,
ha a szamitogép éppen haldzati aramforrasrol lizemel. A telep
eltavolitasanak hatasara a memoriaban lévé adatok elvesznek.

A felfiiggesztett lizemmaod elbnyei
A felfliggesztett lzemmad el6nyei a kovetkezok:

B Az el6z6leg hasznalt kdrnyezetet a hibernalasi médnal gyorsabban
allitja vissza.

B Amikor a rendszer a felfliggesztett izemmad funkciénal megadott ideig
nem kap bemeneti informaciat, illetve nem hasznalja a hardvert, a
rendszer leall, és ezzel energiat takarit meg.

B Hasznalhatja a panel ledllitasi funkcidjat.
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Ismerkedés

A szamitogep felfiiggesztett izemmddba helyezése
A kovetkezd mddon helyezheti felfliggesztett izemmaodba a szamitégépet:
B Kattintson a Kilépés gombra, majd a Felfliiggesztés opcioéra.
A szamitogép bekapcsolasakor ott folytathatja a munkat, ahol a leallitaskor
abbahagyta.

O B Amikor a szamitégépet felfiiggesztett allapotban kapcsolja ki, a

) | tépellatas jelzéfénye zélden villog.

B Ha a szamitégeépet teleprél miikédteti, a hibernalasi lizemmaod
hasznalataval hosszabb telepélettartamot érhet el. A felfliggesztett
allapot t6bb energiat fogyaszt.

A felfliggesztett allapot hasznalataval kapcsolatos megkétések

A felfliggesztett allapot a kdvetkez§ feltételek teljesuilése esetén nem
hasznalhat6:

B A gépet ledllitas utan azonnal visszakapcsolja.

B A memoria aramkorei statikus elektromossagnak és elektromos
z6rejnek vannak kitéve.

A szamitégép ujrainditasa
Bizonyos esetekben Ujra kell inditani a szamitégépet. llyen esetek példaul
a kovetkezbk:
B Bizonyos rendszerbeallitdsok médositasa.
B Hiba kdvetkeztében a szamitdbgép nem reagal a billentylizetrél érkez6
parancsokra.
A szamitégép Ujrainditdsahoz haromféle mddszer kdzil valaszthat:
1. Kattintson a Kilépés gombra, majd valassza ki az Ujrainditas opciot.
2. Nyomja le egyszerre a Ctrl, Alt és Del billentyliket (egyszer) a

meniablak megjelenitéséhez, kattintson a képernyd jobb alsd
sarkaban talalhaté nyilgombra, majd valassza ki az Ujrainditas opciot.

3. Nyomja meg a f6kapcsolé gombot, és tartsa lenyomva 5 masodpercig.
Miutén a szamitégép kikapcsolt, a gép ujbdli bekapcsolasa elétt varjon
10-15 masodpercet.

Elételepitett szoftverek helyreallitadsa a termék-helyreallité lemezrél.

O A TOSHIBA termék-helyreallito lemezét kiilsé optikai lemezmeghajté

'1 csatlakoztatasaval hasznalhatja.

B A Windows operacios rendszer helyreéllitasakor a szamitégép
Ujraformazza a merevlemezt, és az azon tarolt adatok elvesznek.

B Feltétleniil csatlakoztassa a halézati tapegységet. Ellenkezé esetben
a helyreallitasi folyamat soran lemeriilhet a telep.
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Ismerkedés

Kérosodés, adatvesztés vagy egyéb okok esetén szamitégépéhez
Termék-helyreéllité lemezt rendelhet a TOSHIBA Europe Backup Media
Online Shop oldalan az alabbi hivatkozas kévetésével.

https://backupmedia.toshiba.eu
Felhivjuk a figyelmét, hogy ez nem ingyenes szolgaltatas.

e

Az elbtelepitett fajlok helyreallitdsahoz hasznalja a termék-helyreallitd
lemezt. Az operacios rendszer és az el6telepitett szoftverek
helyreallitdsahoz kdvesse az alabbi Iépéseket.

1. Biztositsa a zavartalan aramellatast a helyreallitasi folyamat idejére
ugy, hogy valtakozo fesziiltségii aramforrasra kapcsolja a gépet és
ellendrzi, hogy az akkumulator teljesen fel van-e toltve.

Csatlakoztasson kulsé optikai meghajtét barmely USB-nyilasba.

Helyezze be a Termék-helyreallito lemezt.

Kapcsolja be a szamitogépet, és azonnal nyomja meg az F12 billentyt.

Megjelenik a rendszerinditasi adathordozok kivalasztasahoz szikséges

mend.

6. Valasszon CD-ROM meghaijtét a nyilbillentylik hasznalataval, és
nyomja meg az Enter billenty(t.

7. Varja meg, hogy a rendszer elinduljon a Termék-helyreallité lemezrél és

megjelenjen a helyredllitasi képerny6b.

& Eléfordulhat, hogy bizonyos kiilsé optikai meghajtok nem kompatibilisek a
Termék-helyreéllité adathordozéval. Ezért ellendrizze, hogy a kiilsé optikai
meghajté tAmogatja a Termék-helyreallité adathordozot.

ok wbd

8. Kovesse a képernydn megjelend utasitasokat.

9. Csatlakoztassa le a CD-meghajtét és a jovére valo tekintettel érizze
meg a Termék-helyreallito lemezt.
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A szamitégép hasznalatanak alapjai

4. fejezet

A szamitogép hasznalatanak alapjai

Ebben a fejezetben a szamitégép alapveté miikddésével ismerkedhet
meg. Bemutatjuk az érintéparna (TouchPad), a webkamera, a mikrofon,
a vezeték nélkili és a vezetékes LAN miikodését.

Az érintéparna hasznalata

A TouchPad hasznélatdhoz egyszeriien érintse meg a parnat, és ujjhegyét
hlzza abba az iranyba, amerre a képernyd egérmutatodjat mozgatni szeretné.

Az érintéparna alatt talalhato két gombot az egér gombjaihoz hasonléan
hasznalhatja.

A bal oldali gombbal kivalaszthatja a tetsz6leges meniielemet, illetve a
kurzorral kijel6lt sz6vegen vagy abran végezhet miveleteket. A jobb oldali
egérgombbal a hasznalt szoftvertdl figgéen meniiket vagy mas funkciokat
jelenithet meg.

i A szabvanyos egér bal oldali gombjanak funkcidit a Touch Pad-re
‘l koppintassal is el6hivhatja.

Kattintas: Koppintson egyszer az érintéparnara.
Dupla kattintas: Két koppintas
Athuzas: Koppintassal valassza ki a mozgatni kivant

elemet. A masodik koppintas utan ujjat
hagyja a parnan, és mozgassa az elemet a
megfelel6 helyre.

Touch pad Erint6parna vezérlsgombjai

A Touch Pad és a touchpad vezérisgombjai
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A szamitégép hasznalatanak alapjai

A webkamera hasznalata
A beépitett webkamera nem mindegyik modell része.

O A webkamera hasznalatbavétele el6tt hiizza le réla a véddéfoliat.

|1D

Aktiv LED Webkameralencse
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A mikrofon hasznalata

A beépitett vagy a mikrofoncsatlakozéhoz csatlakoztatott kiilsé mikrofonnal
egycsatornas hangokat régzithet alkalmazasaiban. A funkciét tamogato
programokban hangos parancsok kiadasahoz is hasznalhaté. (A beépitett
mikrofon nem mindegyik modell része.)

A szamitogép mikrofonjan és hangszoroéjan keresztil bizonyos
kortilmények kdzott un. ,visszacsatolas” (feedback) hallhaté. Ez olyankor
torténhet, amikor a hangszo6rébdl sugarzott hang a mikrofonon keresztiil
feler@sitve visszajut a hangszoroba. A mikrofon ezt a feler@sitett hangot
ismét elfogja, és rogziti.

Ez a jelenség folyamatosan ismétlédve nagyon hangos, magas hangot
eredményez. Ez a hangrendszerek esetében gyakori jelenség akkor
fordulhat el6, amikor a mikrofon bemenete egyben a hangszéré kimenete
is (throughput), és a hangszoro tul hangos, vagy tul kozel van a
mikrofonhoz. A jelenség szabalyozhaté a hangszéré hangerejének
allitasaval, illetve a F6 hanger6 ablak elnémitasi funkcidjaval.
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A szamitégép hasznalatanak alapjai

Vezeték nélkiili kommunikacio

Vezeték nélkuli LAN

A vezeték nélkuli LAN-funkcié kompatibilis az IEEE 802.11 szamu, vezeték
nélkili LAN-rendszerekre vonatkozé szabvany (B és G kiadas) szerinti
DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)/OFDM (Orthogonal Frequency
Division Multiplexing) radiétechnoldgiat hasznal6 egyéb LAN
rendszerekkel.

Tamogatott funkcidk. A kévetkezé lehetdségeket tamogatja:

B Atviteli sebesség automatikus kivalasztasa a kévetkezd atviteli
tartomanyokban: 54, 48, 36, 24, 18, 9 és 6 Mbit/s (G kiadas).

W Atviteli sebesség automatikus kivalasztasa a kovetkezé atviteli
tartomanyokban: 11, 5,5, 2 és 1 Mbit/s (B kiadas).

B Frekvenciacsatorna kivalasztasa (B/G kiadas: 2,4 GHz)

B Barangolas toébb csatornan keresztul

B Kartyahoz kapcsol6do energiagazdalkodasi funkciok

B 128 bites titkositasi algoritmuson alapulé WEP (Wired Equivalent
Privacy — vezetékes rendszerrel egyenartak biztonsag) adattitkositas
(Atheros modult-pus).

Biztonsag

B Engedélyezze a titkositas hasznalatat. Ennek elmulasztasa
kovetkeztében a vezeték nélkili helyi hal6zaton keresztiil illetéktelen
személyek hozzaférhetnek a szamitdgépéhez, és az azon tarolt adatok
elvesztéseét vagy sérllését okozhatjak. A TOSHIBA a szamitogép
hasznaldi szamara kifejezetten ajanlja a titkositasi funkcié
engedélyezését.

B A vezeték nélkili LAN hasznalata miatt bekdvetkez6 illetéktelen
behatolasokért és az abbdl eredb karokért a TOSHIBA nem vallal
felel6sséget.

Vezeték nélkiili kommunikacié kapcsoldja

N

Gyorsbillenty(k segitségével engedélyezheti, illetve letilthatja a
radiofrekvencias adatatvitel (vezeték nélkuli LAN) funkciéit. Ha a
gyorsbillenty(lk nem mikédnek, nem térténik adatatvitel.

Replilbgépeken és korhazakban a kapcsolot allitsa kikapcsolt helyzetbe.
Ellenédrizze a kapcsolohoz tartozo kijelz6t. A vezeték nélkdili
kommunikacio kikapcsolasakor a jelzéfény kialszik.

Repulégépre szallas el6tt kapcsolja ki a funkciot, és a gépen is csak akkor
hasznalja, ha azt a Iégitarsasag engedélyezi.
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A szamitégép hasznalatanak alapjai

Vezeteék nélkiili kommunikacio jelzé6fénye

A vezeték nélklli kommunikacié jelzéfénye a vezeték nélkiili
kommunikacios funkcio allapotardl tajékoztat.

Jelz6fény allapota Jelentés

A jelz6fény nem A vezeték nélkuli kommunikécié gyorsbillentydii

vilagit kikapcsolt allapotban vannak. Tulheviilés miatt a
rendszer automatikusan kikapcsol. Aramellatasi
probléma.

A jelzéfény vilagit. A vezeték nélklli kommunikacié gyorsbillentydi

bekapcsolt allapotban vannak. Egy alkalmazas
bekapcsolta a vezeték nélkuili LAN funkciot.

Ha a vezeték nélkuli LAN letiltasahoz az értesitési terlleten a Hal6zatkezeld
ikonjara kattint, ahhoz, hogy a rendszer érzékelni tudja a vezeték nélkiili
LAN allapotat, inditsa Ujra a gépet, vagy kdvesse az alabbi eljarast.
Kattintson a Beallitasok — Internet és halézat — Halozat — Kioldas
lehetéségekre, majd a felhasznaldi jelsz6 segitségével adja meg a vezeték
nélkili kapcsolat beallitasait.

LAN

Szamitdgépe rendelkezik beépitett Ethernet LAN (10 megabit per
masodperc, 10BASE-T) és gyors Ethernet LAN (100 megabit per
masodperc, 100BASE-TX) tamogatassal. Ez a fejezet a LAN
csatlakoztatasat és levalasztasat ismerteti.

A Ha a halozati ébresztés funkcioé engedélyezett, ne telepitsen, és ne
valasszon le opcionalis memoriamodulokat.

A halbzati ébresztés funkcié a rendszer kikapcsolt allapotaban is fogyaszt
aramot. Ha ezt a funkciot hasznalja, a szamitégépet hagyja a halozati
tapegységre csatlakoztatva.

| — I

A LAN-kabel csatlakoztatasa

A helyi halézathoz térténd csatlakoztatas elétt el kell végezni a
szamitégép konfiguralasat. Ha a helyi hal6zatra a szamitégép
alapértelmezett beallitasait hasznalva jelentkezik be, el6fordulhat, hogy a
LAN nem fog megfeleléen miikédni. A beéllitasi eljarassal kapcsolatban
konzultaljon a helyi hal6zatért felelés rendszergazdaval.

Fast Ethernet LAN (100 Mbit/s, 100BASE-TX) hasznalata esetén a
csatlakoztatashoz legalabb 5-6s kategorigju vagy CATS tipusu kabel
sziikséges.

Ethernet LAN (10 Mbit/s, 10BASE-T) hasznalata esetén a csatlakoztatashoz
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A szamitégép hasznalatanak alapjai

A LAN kabelének csatlakoztatasahoz kdvesse az alabbi Iépéseket.

1. Akabel egyik végét csatlakoztassa a LAN-csatlakozdba. A csatlakozét
nyomja be dvatosan, amig meg nem hallja a kattanast.

A=/ ;

N

2. A kabel masik végét csatlakoztassa a LAN haldzati csatlakozéba.
A csatlakoztatas el6tt kérje ki a LAN adminisztratoranak segitségét.

LAN-csatlakozé

A LAN-kabel csatlakoztatasa

A LAN-kabel csatlakoztatasanak megsziintetése

A LAN hélézati kabel csatlakoztatdsanak megsziintetéséhez kdvesse az
alabbi lIépéseket.

1. Nyomja le a szamitdgép LAN aljzataba illesztett csatlakozo6 fogantyujat,
és huzza ki a kabelt az aljzatbdl.

2. Ugyanezzel a mddszerrel sziintesse meg a kabel LAN-csomoépontra
csatlakozasat. A csomopontrol torténd levalasztas elétt kérje ki a LAN
adminisztratoranak segitségét.

A szamitogép tisztitasa

A hosszu tavu és problémamentes miikodés érdekében tartsa a

szamitégépet pormentesen, és a folyadékokat dvatosan kezelje a

szamitogép koérnyezetében.

B Ugyeljen arra, hogy a szamitégépet ne érje folyadék. Ha a szamitogép
mégis nedves lesz, azonnal kapcsolja ki, és az Ujboli bekapcsolas el6tt
hagyja teljesen megszaradni.

B A szamitogépet vizzel enyhén megnedvesitett ruhaval térélje at. A
kijelz6t Gvegtisztitoval is tisztithatja. Permetezzen egy kis mennyiséget
egy puha, tiszta ruhéra, és évatosan torélje at a képernyét.

Soha ne permetezzen tisztitoszert kbzvetleniil a szamitoégépre, és
ligyeljen arra, hogy ne Kertiljén folyadék a gépbe. A szamitégép
tisztitasahoz ne hasznaljon erés vagy maro hatasu szereket.
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A szamitégép hasznalatanak alapjai

A szamitégép mozgatasa

A szamitdgépet ugy tervezték, hogy megfeleljen a legkeményebb
hasznalati korilményeknek is. A hibamentes mikoédés érdekében azonban
javasoljuk, hogy tgyeljen néhany fontos alapelvre:

B A szamitdgép megmozditasa elétt ellendrizze, hogy minden
lemezmdiivelet befejezddott-e. Ellenérizze, hogy kialudt-e a lemez és a
kiils6 eszkoz jelz&fénye.

B Kapcsolja ki a szamitogépet.
B A szamitégép mozgatasa el6tt huzza ki a haldzati tapegységet és az
egyéb kilsé eszkdzoket.

B Zarja le a kijelz6panelt. Ne emelje fel a szamitdgépet, amig a kijelz6
nincs lehajtva.

B Fedje le a portokat.
B A szamitégép szallitdsahoz hasznalja a hordtaskat.

B Szallitas kézben tgyeljen arra, hogy a szamitégépet le ne ejtse, illetve
az hozza ne t6djon mas targyakhoz.

B A szamitogépet tilos a kinyulo alkatrészeinél fogva felemelni.

Hoelosztas

A tulhevulés elleni védelemrdl a CPU bels6 héérzékeldje gondoskodik.
Amikor a szamitogép bels6 hémérséklete egy adott pont folé emelkedik,
a rendszer bekapcsolja a hiitéventilatort, vagy csokkenti a processzor
sebességét. Tetszése szerint beallithatja, hogy a CPU hitését a gép
elsédlegesen a ventilatorok bekapcsolasaval, és masodsorban a CPU
sebességének csokkentéseével biztositsa. Valaszthatja azt is, hogy a gép
elészér a CPU feldolgozasi sebességét csokkentse, és csak sziikség
esetén kapcsolja be a ventilatorokat. A funkcié hasznalatat az
Energiagazdalkodas segédprogram Alapbeallitasok ablakaban talalhato
Hlitési moédszer opcidval allithatja be.

Amikor a CPU hémérséklete a normalis tartomanyba sillyed, a ventilator
kikapcsol, és a CPU visszatér a szokasos miikddési sebességhez.

Ha a CPU hémérséklete barmely beallitas hasznalata mellett az

‘l’ elfogadhaténal magasabb értéket ér el, a rendszer a karok megelézése
érdekében automatikusan leall. A telep eltavolitasanak hatasara a
memoriaban lévé adatok elvesznek.

Felhasznaloi kézikonyv 4-6



A billenty(izet

5. fejezet

A billentylizet

Az Fn billenty(i és tovabbi billentylilk megnyomasaval a bévitett billentylizet
valamennyi funkcidja végrehajthato.

A billentylizet gombjainak szamat az hatarozza meg, hogy szamitégépe
melyik orszag/régio billentylzetkiosztasaval rendelkezik. Szamos
kilénbdzd nyelvl billentylizet all rendelkezésre.

Otféle billenty van: irégépbillentyiik, funkciobillenty(ik, programbillentyk
és integralt szambillenty(k.

Irégépbillentyiik

Az irégépbillentylikkel nagy- és kisbetiiket, szamokat, kdzpontozasi jeleket

és specialis karaktereket jelenithet meg a képernyén.

Az irbgép és a szamitdgép billentylizetének hasznalata k6z6tt azonban

van néhany eltérés:

B A szamitégépes szOvegekben talalhato betiik és szdmok szélessége
eltérd. A sorbeallitasoktol és mas tényez6ktdl figgbéen a szokoz
billenty(vel el6allitott sz6kdz hossza is kiildnb6z6 lehet.

B A kisbetls ,|” (el) és az 1-es szam (egy) a szamitégépeken nem
cserélhetd fel ugy, mint az ir6gépeken.

B A nagybetls ,0” és a ,,0” (nulla) karakterek nem cserélhetéek fel.

B A Caps Lock funkcidvalto billenty(i csak az alfanumerikus karakterek
irasat valtja nagybetlis modra, mig az ir6gépek azonos célt szolgald
billentylije az 6sszes billenty funkciéjat atallitja.

B A Shift, a Tab és a Back Space gombok az irégépeken betoltott
funkcidk mellett specialis szamitogépes feladatokra is hasznalhatok.
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Funkciobillentyiik: F1 ... F12

A 12 funkciobillentyl — melyeket nem szabad 6sszetéveszteni az Fn
gombbal — a billenty(izet fels6 részén helyezkedik el. Szinik sotétsziirke,

Az F1 ... F12 billentylk neviiket onnan kaptak, hogy lenyomasukkal elére
beprogramozott funkciékat hivhat el6. Az Fn billentylivel egyltt hasznalva,
a funkcidbillenty(ikdn ikonokkal jeldlt specialis funkcidkat hajthatja végre

a szamitogépen. Lasd jelen fejezet Programbillentyilik: Fn
billentyllkkombinaciék cim( részét. Az egyes billentylikkel el6hivhaté
funkciok a hasznalt szoftvertdl figgéen valtozhatnak.

Programbillentytik: Fn billentylikombinaciok

A Toshiba szamitégépek sajatsagos Fn (Fn — funkcio) billentylje mas
gombokkal egyltt lenyomva programfunkciok el6hivasara hasznalhato.
A programbillenty(ik olyan billentyllkombinaciék, amelyek meghatarozott
funkcidk engedélyezését, letiltasat vagy beallitasat teszik lehetévé.

O Eléfordulhat, hogy a programbillentyiik bizonyos programokkal nem

'1' hasznalhatok. A programbillentylik beallitasai az alvé éallapotbdl vald
kilépéskor nem allnak vissza az el6zé allapot szerinti értékekre.

A bovitett billentytizet funkciéit emulalé billentytik

A billentylizetet ugy tervezték, hogy a 104/105 gombos bdvitett billentylizet
Osszes funkcidjat képes legyen ellatni. A 104/105 gombos bévitett
billentylizet numerikus billenty(zettel is rendelkezik. A fébillenty(izet jobb
oldalan egy Enter és egy Alt billenty( is talalhato. Mivel a szamitogép
billentylizete kisebb és kevesebb billenty(it tartalmaz, a bévitett billentylizet
egyes funkcioit egy gomb megnyomasa helyett két billentyl egyiittes
lenyomasaval kell eléhivni.

Egyes szoftverek olyan billentylik hasznalatat igényelhetik, amelyek nem
szerepelnek a billentylizeten. Az Fn billenty(i és az alabbiakban ismertetett
egyes billentylk egyideji megnyomasaval szimulalhato a bdvitett
billentylizet megfelel® funkcidja.

Nyomja meg az Fn + F11 billentyllkombinaciot a
‘ o ’ N ‘ F11 l szamitogép beépitett szambillentylizetének
eléréséhez.

A funkcié aktivalasakor a sotétszurke szamokkal
ellatott billentylkbél szambillentylzet lesz. A
beépitett billenty(ik hasznalataval kapcsolatos
b&vebb informacidt lasd a jelen fejezet
Billentylizetbe integralt szambillentydizet cimi
részében. Ne feledje, hogy alapértelmezés
szerint ez a funkcio ki van kapcsolva.
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BEE

B

o+
Alt

3l

Gyorsbillenty(ik

Ha a kurzort egy adott sorban szeretné régziteni,
nyomja meg az Fn + F12 (Scroll Lock)
billentyllkombinaciét. A gép bekapcsolasakor
alapértelmezés szerint ez a funkcio ki van
kapcsolva.

Az Fn + Enter billenty(ik egyuttes lenyomasaval
szimulalhatja az Enter billenty(t a bdvitett
billentylizet szambillenty(izetén.

Az Fn + Ctrl billentyGkombinacioval a bdvitett
billentylizet jobb oldali Ctrl billentydjét
hivhatja el6.

Az Fn + Alt billentyllkombinaciéval a bdvitett
billenty(izet jobb oldali Alt billentyijét
hivhatja elé.

A gyorsbillentylkkel (Fn + egy funkcidbillentyl vagy az Esc billenty(
megnyomasa) a szamitdogép bizonyos funkcidit engedélyezheti, illetve

tilthatja le.
Zoom
P Esc@

Vezeték nélkiili WAN

~

Fr T Yi

Vezeték nélkiili
kommunikacio

i n F10|ﬂ
Hibernalas
fn n Fi@
Kimenet

F3
P+ ao

A kijelz8 felbontasanak megvaltoztatdsahoz
nyomja le az Fn + Esc billentylket.

Az Fn + ~ gomb megnyomasaval be-, illetve
kikapcsolhatja a vezeték nélkili WAN funkciot.

(Nem tartozéka az 6sszes modellnek.)

Az Fn + F1 gomb megnyomasaval be-/
kikapcsolhatja a Vezeték nélkili (WLAN/Vezeték
nélkili WAN) funkciot. Ha a felhasznald
megnyomija az Fn + F1 billentylket, az 6sszes
vezeték nélkili funkcié engedélyezve lesz.
(Nem tartozéka az 6sszes modellnek.)

Az Fn + F2 billentyllk megnyomasakor a
rendszer hibernalasi lzemmaodra valt.

Az Fn + F3 billentyllk megnyomasaval
modosithatja az aktiv kijelz8eszkdzt.
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Némitas
F6
F
|

Csendes lizemmoéd

a4 F8®

F9

ol + v

Fényerd novelése

olie

vy
Fn +
1
Hangszoro
@Ad
2

hangositasa
TOSHIBA Zooming

B
segédprogram

(kicsinyités)

B R

TOSHIBA Zooming
segédprogram
(nagyitas)

e

_|_

Fényer6 csokkentése

Hangszéroé halkitasa

Az Fn + F6 billentylkkel be-/kikapcsolhaté a
hang. A gyorsbillentylik lenyoméasakor az
aktualis beallitasok mddosulnak, és ikon
formajaban jelennek meg.

Az Fn + F8 gombok megnyomasaval aktivalhato
a CPU odrajelének és fesziltségének intelligens
szabalyozdja, amely hatékonyan csokkenti a
ventilatorzajt, és meghosszabbitja a telep
élettartamat.

Az Fn + F9 gombokkal Iépésekben csdkkentheté
a szamitogép kijelz6paneljének fényereje.

Az Fn + F10 gombokkal Iépésekben névelhetd a
szamitogép kijelz6paneljének fényereje.

Az Fn + 1 billentyli megnyomasaval |épésenként
csokkenthetd a hangszord hangereje.

Az Fn + 2 billentyl megnyomasaval |épésenként
névelheté a hangszoré hangereje.

Az Fn + S billentylkkel csékkentheti az asztalon
lévé ikonok méretét, vagy valamelyik tAmogatott
alkalmazas ablakaban a betliméreteket.

Az Fn + A billentylkkel névelheti az asztalon
Iévé ikonok méretét, vagy valamelyik tamogatott
alkalmazas ablakéban a betliméreteket.
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Billenty(izetbe integralt szambillentylizet

A szamitdgép nem rendelkezik kuldn szambillentylizettel, a numerikus
billentylk funkcidit a billentylizetbe integralt szambillentylzet biztositja. Ez
a billentylizet kbézepén helyezkedik el, a hozza tartozo billentylk elllsé
szélén szlrke betik lathatok. A billentylizetbe integralt szambillentylzet a
szabvanyos 104/105 gombos bdvitett billentylizet szambillentylizeteként
mikodik.

A beépitett szambillentyiizet bekapcsolasa
A billentylizetbe integrélt szambillentylizet szamok beirdséra hasznéalhato.

Szambillentyiizet lizemmod

A numerikus mdd bekapcsolasahoz nyomja le az Fn + F11 billentyiket.
A numerikus mod jelzéfénye vilagit. Nyomja meg ismét az Fn + F11
billentylket a funkcié kikapcsolasahoz.

2 s s s
e e
LLUL |

P T P TR
e e e T e T T T T &
Yl C el 1
] 50
0 G ol G G e e N
(=]~ Jle](~ ] J=e]8]]lm [[&]

A billentylizetbe integralt numerikus billenty(izet

L

Normal billenty(izet ideiglenes hasznalata (atfedés bekapcsolva)
A billentylizetbe integralt szambillentylizet hasznalatanak kikapcsolasa
nélkul is lehetésége van a normal billentylizet hasznalatara.

1. Az Fn billenty(i lenyomva tartasa mellett nyomja le a kivant billentyt.
Ezzel a modszerrel az 6sszes billenty(i elérhetd, mintha az ,atfedéses”
maod ki lenne kapcsolva.
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2. Nagybetis szbéveg beirasahoz nyomja le egyszerre Fn + Shift
billenty(iket, majd irja be a megfelel6 karaktert.

3. A beépitett szambillentylik hasznalatahoz eressze fel az Fn billenty(it.

A beépitett szambillenty(ik ideiglenes hasznalata
(atfedés kikapcsolva)
A normal billentylizet hasznalata kdzben az integralt szambillentylzet
bekapcsolasa nélkil atvalthat annak hasznalatara:
1. Nyomja le és tartsa lenyomva az Fn billentydit.

2. Ellenérizze a billentylizet megfeleld jelzéfényét. Az Fn
megnyomasaval az utoljara hasznalt ,atfedéses” médot kapcsolja be.
Ha a numerikus mdd jelz6fénye vilagit, a billentylizetbe integralt
szambillentyliket szamok beirasahoz hasznalhatja. Ha a
kurzorvezérld mod jelzéfénye vilagit, a billentylizetbe integralt
szambillentylikkel a kurzort iranyithatja és lapozasi funkciokat
hasznalhat.

3. A normalis billentylzetfunkciok hasznalatahoz engedje fel az
Fn billenty(it.

Az atfedéses mdédok kozotti ideiglenes valtas
Ha a szamitégép numerikus moédban van, a kurzormozgaté mod
ideiglenes aktivalasahoz nyomja meg a Shift billentyit.

Ha a szamitégép kurzormozgaté médban van, a numerikus moéd
ideiglenes aktivalasahoz nyomja meg a Shift billentyit.

ASCII karakterek generalasa

A normal billenty(izet hasznalataval nem lehet az 6sszes ASCII karaktert
elballitani. Az ASCII karakterek generalasahoz azonban hasznalhatja a
hozzajuk tartozé ASCII kodot.

Bekapcsolt integralt szambillentylizettel:
1. Tartsa lenyomva az Alt billenty(t.
2. Az integralt szambillenty(k segitségével irja be a megfelel6 ASCII
kodot.
3. Engedije fel az Alt billenty(it. Az ASCII karakter megjelenik a
képernyén.
Kikapcsolt integralt szambillenty(zettel:
1. Tartsa lenyomva az Alt + Fn billentyiket.
2. Az integralt szambillenty(k segitségével irja be a megfelel6 ASCII
kodot.
3. Engedije fel az Alt + Fn billentylket. Az ASCII karakter megjelenik a
képernyén.
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6. fejezet

Tapellatas és bekapcsolasi médok

A szamitégép energiaforrasai: a halézati tApegység és a belsé
akkumulator. Ebbél a fejezetbdl megtudhatja, hogyan lehet a gép
eréforrasait a lehet6 leghatékonyabban kihasznalni. A fejezet ezen kivil a
telep feltdltésével és cseréjével kapcsolatos feladatokat, a telep
élettartamanak meghosszabbitasaval kapcsolatos tippeket, és kulonféle
bekapcsolasi modszereket is ismertet.

Az energiaellatas feltételei

A szamitogép mikdodési allapotat és a telep toltéttségi szintjét az
energiaellatasi feltételek befolyasoljak: az, hogy az aramellatas halozati
tapegyseégrél vagy teleprdl torténik, illetve a telep toltottségi szintje.

Bekapcsolt allapotban Kikapcsolt allapotban
(nincs miikodés)

Halozati Telep teljesen » Mlkodik * Jelz6fény:
tapegységhez feltSltve - Jelzéfény: az akkumulator
csatlakoztatva az akkumulator kikapcsolva
kikapcsolva
Telep részben » Mlkodik * Gyors feltdltés
toltve vagy * Gyorstoltés + LED-jelzéfény:
lemerdilt Telep lasst
+ LED-jelz6fény: elep 'assu,
Telep lassu, z06ld villogas
z6ld villogas
Nincs behelyezve '+ Mkddik * Nincs téltés
telep + Nincs toltés « Jelzéfény:
o Jelz(jfény: az akkumulator
az akkumulator kikapcsolva
kikapcsolva
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Bekapcsolt allapotban  Kikapcsolt
allapotban
(nincs miikodés)

Halozati Telepfesziiltség az  « Mikodik
tapegység nincs alacsony észlelési . jez5ény:
csatlakoztatva szint felett Akkumulator zold

Telepfesziltségaz |« Mlkddik

alacsony észlelési . je|zsfény:

szint alatt Telep villogé z8ld

Telep lemeriilt A szamitdgép hibernalt
allapotba Iép vagy
kikapcsol (a Toshiba
Power Management
segédprogram
beallitasaitol fliggéen).

Nincs behelyezve « Nincs mikodés

telep « LED-jelz&fény:

Telep nem vilagit

Az energiaellatas feltételei

Az energiaellatas jelzéfényei

A szamitdgép mikodési allapotardl és a telepfesziiltség szintjérdl a telep
és a tapellatas jelzé6fényei adnak tajékoztatast. Ezek a jelzéfények a
rendszerpanelen talalhatok.

Telep jelz6fénye
A Telep jelzéfénye a telep allapotat jelzi. A lehetséges jelzések:

Gyors, zold villogas Telepfesziiltség az alacsony észlelési szint alatt.

Lassu, zold villogas A halozati tapegység csatlakoztatva van, és
folyik a telep feltdltése.
Zold fény Azt jelzi, hogy nincs csatlakoztatva a halézati

tapegyseég és a telepfesziiltség az alacsony
észlelési szint felett van.

Nem vilagit A felsoroltaktdl eltéré kérilmények kézott a
fény nem vilagit.

Ha a telep feltdltés kézben tulheviil, a feltéltési folyamat leall, és a telep
jelz6fénye kialszik. Amikor a telep h6mérséklete visszaall a normalis
szintre, a telep feltoltése tovabb folytatédik. Ez attol fliggetlenlil torténik,
hogy a szamitégép be van-e kapcsolva vagy sem.

| — I
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A fékapcsolo jelzé6fénye

A Tapellatas jelz6fénye a szamitdgép energiaellatasi allapotat jelzi.
A lehetséges jelzések:

Zold fény A szamitogép aramellatasa folyamatos, a gép be
van kapcsolva.
Zold villogas Azt jelzi, hogy kikapcsoltak a szamitégép

tapellatasat, mikdzben az felfliggesztett
allapotban volt.

Nem vilagit A felsoroltaktdl eltéré kérilmények kozott a fény
nem vilagit.

Akkumulatortipusok

A szamitogép kétféle akkumulatortipussal rendelkezik:
W Telep — 4 cellas.
B RTC-akkumulator

Telep

Ha a halozati kabel nincs csatlakoztatva, a szamitégép f6 aramforrasa az
eltavolithato litium-ion akkumulator, amelyet a kézikdnyv telepként is emlit.
A szamitdgép haldzati aramforras nélkili hasznalatanak
meghosszabbitasara tovabbi telepek is beszerezheték.

& A telep litium-ion eleme az el6irasoktol eltéré csere, hasznalat, kezelés és
selejtezés kovetkeztében felrobbanhat. Az akkumulator leselejtezésérél a
helyi el6irasok és szabalyozasok szerint gondoskodjon. Kizarélag a
TOSHIBA altal ajanlott cseretelepeket hasznalja.

A telep feltolti az RTC-akkumulatort. A telep biztositja a készenléti
allapotba helyezett szamitogép aramellatasat.

& Amikor a szamitégépet hibernalasi, illetve felfiiggesztés modban allitja le,
és a haldzati tapegység nincs a szamitégéphez csatlakoztatva, a telep
biztositia a memoriaban tarolt adatok és programok megérzését. Ha a
telep teljesen lemeriilt, a hibernalasi és a felfiiggesztés allapot nem
mlikédik, és a memoriaban tarolt ésszes adat elvész.
Bekapcsolaskor az alabbi iizenetek egyike jelenik meg:

B A késziilékszoftver CMOS akkumulatorhibat
észlelt. <F1l> térlés

B A késziilékszoftver CMOS akkumulatorhibat
észlelt. <F1l> tdrlés, <F2> bedllitas
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A telep maximalis kapacitdsdnak megérzése érdekében legalabb havonta
egyszer mikodtesse a szamitdgépet teleprél, hogy a telep teljesen
lemeriljén. Az eljarassal kapcsolatban a fejezet A telep élettartamanak
meghosszabbitasa része ad tajékoztatast. Ha a szamitogépet tébb mint
egy honapon at folyamatosan halézati aramforrasroél tizemelteti,
eléfordulhat, hogy az akkumulator veszit toltésmegtarté képességébdl.

A telep ilyenkor a varhat6 élettartamandl rovidebb ideig hasznélhato, és a
telep jelzéfénye esetleg nem jelzi ki az alacsony telepfesziltséget.

RTC-akkumulator

Az RTC-akkumulator a szamitdgép belsd valds idejl 6raja és naptara
szamara biztositja a sziikséges energiat. Emellett a rendszerkonfiguracio
meg6rzésérdl is gondoskodik.
Ha az RTC-akkumulator teljesen lemertil, a rendszer elvesziti ezeket az
adatokat, és a valds idejl o6ra, illetve a naptar nem fog miikodni.
Bekapcsolaskor az alabbi Uzenetek egyike jelenik meg:

The firmware has detected that a CMOS

battery fail occurred. <F1l> delete

The firmware has detected that a CMOS
battery fail occurred. <F1l> delete, <F2>
to setup

& A szamitégép RTC-akkumulatora egy litium-ion elem, amelynek cseréjét
kizarolag a TOSHIBA szervizképviselbje vagy viszonteladéja végezheti el.
A nem megfelel6en behelyezett, hasznalt, kezelt és selejtezett
akkumulator felrobbanhat. Az akkumulator leselejtezésérdl a helyi
elbirasok és szabalyozasok szerint gondoskodjon

A telep kezelése és hasznalata

Ebben a részben a telep helyes kezelésével kapcsolatos fontos biztonsagi
intézkedéseket ismertetjuk.

A részletes biztonsaggal kapcsolatos tudnivalokat és a kezelési
Utmutatasokat a mellékelt Biztonsagi és kényelmi utasitasok
kézikdnyvében talalja.

B A telep feltéltéesének a megkezdése el6tt gybzbdjén meg réla, hogy a
telep megfeleléen a helyére van illesztve. A nem megfelel6en
behelyezett telep tiizet, fiistdt vagy a telep felrobbanasat okozhatja.

B A telepet tartsa kisgyermekektdl tavol. A telep sériiléseket okozhat.
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c B A telep, a bévitett kapacitasu telep és a nagykapacitasu telep egyarant
litiumionos akkumuléator, mely helytelen csere, hasznalat, kezelés
vagy selejtezés esetén felrobbanhat. Az akkumulator leselejtezésérél
a helyi eléirasok és szabalyozasok szerint gondoskodjon. Kizarélag a
TOSHIBA éltal ajanlott csereakkumulatorokat hasznélja.

B A szamitégép RTC-akkumulatora egy Ni-MH elem, amelynek cseréjét
kizarélag a TOSHIBA szervizmunkatarsa vagy viszonteladoja
végezheti el. A nem megfelel6en behelyezett, hasznalt, kezelt és
selejtezett akkumulator felrobbanhat. Az akkumulator leselejtezésérdl
a helyi elbirasok és szabalyozasok szerint gondoskodjon.

B A telepet 5 és 35 °C k6z6tti szobahémérsékleten szabad télteni. Ettél
eltér6 hémérséklettartomany hasznalata kbvetkeztében a telepben
1évé elektrolitos oldal kifolyhat, a telep teljesitménye leromolhat, és a
telep élettartama lerévidiilhet.

B A telep behelyezése és eltavolitasa el6tt mindig kapcsolja ki a
Szamitégépet, és huzza ki a halézati tapegység csatlakozoéjat. Alvo
modban lévé szamitogépbdl ne tavolitsa el a telepet. Ez adatvesztést
eredményezhet.

B Ha nagykapacitasu telep van csatlakoztatva, a szamitégép felemelésekor
ne csak a nagykapacitasu telepet fogja. A nagykapacitasu telep levalhat
a szamitégéprdl, igy a szamitégép leeshet és balesetet okozhat.

°' Ha a halozati ébresztés funkcio engedélyezve van, a telepet tilos
l eltavolitani. Ez adatvesztést eredményezhet. A telep eltavolitasa elétt
tiltsa le a haldozati ébresztés funkciot.

A telep feltoltése

Az alacsony telepfesziiltséget a gyorsan, zélden villogé telep-jelzéfény
mutatja. llyenkor mar csak néhany percre elegendd fesziltség maradt a
telepben. Ha a sargan villogo telep jelzéfény ellenére tovabb hasznalja a
szamitogépet, a gép hibernalt allapotba Iép (igy nem torténik adatvesztés),
és automatikusan kikapcsol.

A A szamitbgép csak akkor valt hibernalasi izemmaddra, ha az
Energiagazdalkodas menti Hibernalas opcidéjanal engedélyezte a
hibernalas hasznalatat.

A lemertilt akkumulatort fel kell tolteni.

Eljaras

A szamitdgépben [évé telep feltdltéséhez csatlakoztassa a halozati
tapegység egyik végét az egyenaram csatlakozéjaba, masik végét pedig
egy mikddé aljzatba.

A telep feltdltése alatt a telep jelz&fénye lassan, zdlden villog.
& A telep toltése kizardlag a halozati tapegységhez csatlakoztatott

szamitégéprél vagy a kiilbn beszerezheté TOSHIBA akkumulatortéltérél
végezhetd. Mas feltdltékkel soha ne probalja meg feltélteni a telepet
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A feltoltés id6tartama

A kdvetkezd tablazat a lemertilt elem feltdltéséhez szikséges
idétartamokat tartalmazza.

Teleptipus Bekapcsolt allapotban  Kikapcsolt
allapotban

Telep (4 cellas) legalabb 4 6ra 4 6ra

RTC-akkumulator 24 6ra 24 6ra

Feltéltés idétartama (6ra)

A bekapcsolt allapotban Iévé szamitégéppel térteénd téltés id6tartamat
'1 befolyasolja a levegé hémérséklete, a szamitégép hémérséklete és a gép
hasznalata. Ha példaul folyamatosan kiils6 eszkbzbket hasznal, a
szamitégép miikbdése alatt a telep alig fog toltédni. Lasd még A telep
miik6dési idejének maximalizélasa cimii részt.

A telep toltésével kapcsolatos tudnivalok

Eléfordulhat, hogy a kdvetkezd feltételek megléte esetén a feltdltés nem
kezdédik el azonnal:

B A telep tul hideg vagy tul meleg. El6fordulhat, hogy a tulhevdilt telep
egyaltalan nem toltédik. Ahhoz, hogy a telep teljesen feltdlt6djon, a
telepet 10 °C és 30 °C kozotti szobahdmérsékleten kell télteni.

B A telep majdnem teljesen lemerllt. Hagyja a hal6zati tapegységet
csatlakoztatva néhany percig. A telep feltéltése hamarosan
megkezdédik.

A telep jelzéfénye a telep miikddési idejének gyors csdkkenését jelezheti,
ha a telepet az alabbi feltételek kdzott kisérli meg feltolteni:

B A telepet hosszu ideje nem hasznalta.

B A teljesen lemertilt telep hosszu ideig a szamitogépben maradt.

B Hideg telepet helyezett be meleg szamitdégépbe.

llyen esetekben kdvesse az alabbi Iépéseket:

1. Meritse le teljesen a telepet oly médon, hogy a gépet bekapcsolva
hagyja, amig a rendszer automatikusan le nem all.

2. Csatlakoztassa a gépet a halézati tapegységhez.

3. Folytassa a telep toltését mindaddig, amig a telep jelz6fénye el nem
kezd zolden vilagitani.

Ismételje meg ezeket a Iépéseket kétszer vagy haromszor, amig helyre
nem all a telep normdlis kapacitasa.

) Ha a szamitégépet haldzati tapegységre csatlakoztatva hagyja, a telep
‘l élettartama lerévidiil. Havonta legalabb egyszer miikédtesse a

szamitégépet teleprél, és hagyja, hogy a telep teljesen lemeriiljén. Ezutan
téltse fel a telepet.
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A telepfesziiltség nyomon koévetése

A telep fennmarado fesziltségét az Energiagazdalkodas
segédprogrammal kévetheti nyomon.

O A gép bekapcsolasa utan varjon legalabb 16 masodpercet, miel6tt a

'1' hatralevé miikédési id6t megkisérelné nyomon kévetni. A szamitégépnek
ennyi idére van sziiksége a fennmaradé telepkapacitas ellenérzéséhez,
illetve a hatralévé miik6dési id6 aktualis energiafelhasznalason és a
fennmarado telepfesziiliségen alapulé kiszamitasahoz. A fennmaradé
tényleges miikédeési idé kis mértékben eltérhet a kiszamitott id6tartamtol.

A telep miikodési idejének maximalizalasa

A telep annal hasznosabb a felhasznalé szamara, minél hosszabb

miikddési id6t biztosit egyetlen feltdltéssel.

Szamos tényezén mulik, hogy egy feltéltéssel mennyi ideig mikdodtethetd a

szamitogép:

B A szamitégép konfiguracioja (példaul engedélyezi-e a telep
energiatakarékossagi lehetéségeinek hasznalatat). A szamitogép
takarékos telephasznalati modjat a Energiagazdalkodas
segédprogramban allithatja be. Ez az tlzemmdd a kdvetkez6 opcidkat
kinalja:

CPU feldolgozasi sebessége
Képernyd fényereje

Hitési modszer
Rendszerfelfliggesztés
Hibernalas

Monitor kikapcsolasa
Merevlemez kikapcsolasa

A merevlemez, az optikai lemezmeghajté és a hajlékonylemez-
meghajté hasznalatanak gyakorisaga, idétartama.

A toltés megkezdésekor mekkora volt a telep toltéttségi szintje.

A hiberndlas és a felfliggesztés méd hasznalataval tébb energia
takarithaté meg, mint a gép rendszeres ki- és bekapcsolasaval.

B A programok és adatok tarolasi helye.

B Ha a billentylizetet nem hasznalja, a kijelz8panel lezarasaval energiat
takarithat meg.

B Alacsony hdmérsékleten csdkken a miikédési id6.

B Atelep kivezetéseinek allapota. A telep behelyezése el6tt tiszta, szaraz
ruhaval torolje &t a telep kivezetéseit.
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Adatok meg6rzése a gép kikapcsolasakor

A szamitogép kikapcsolasakor a teljes toltottségi telep korulbelll az alabbi
tablazatban felsorolt ideig képes az adatokat megdrizni.

Teleptipus Allapot és megérzési id6

Telep (4 cellas) korllbelil 3 ora (felfiggesztés mdédban)
korllbelul 14 6ra (leallitasi médban)

RTC-akkumulator kortlbelll 3 hénap

Megérzési idé

A telep élettartamanak meghosszabbitasa

A telepek élettartamanak meghosszabbitasa érdekében tartsa be a
kovetkez6 javaslatokat:

B Legaldbb havonta egyszer a szamitogépet halozati tApegység helyett
mikddtesse teleprél, amig a telep teljesen le nem meril. Miel6tt ezt
megtenné, hajtsa végre a kdvetkezb Iépéseket:

1. Kapcsolja ki a szamitogépet.

2. Huzza ki a halézati tApegységet, és kapcsolja be a szamitogépet. Ha
nem kapcsol be, folytassa a 4. Iépéssel.

3. A szamitogépet mikddtesse teleprél korilbelll 5 percig. Ha a telep
rendelkezik legalabb 5 percre elegendd kapacitassal, a telep teljes
lemeriiléséig hagyja bekapcsolva a gépet. Ha a telep jelzéfénye villog,
vagy alacsony telepfesziiltségre figyelmeztet6 Gizenet jelenik meg a
képernyén, folytassa a 4. Iépéssel.

4. A haldzati tapegység egyik végét csatlakoztassa a szamitégéphez,
masikat pedig egy elektromos aljzatba. A telep LED-jelz6fényének
lassan, zolden kell villognia, azt jelezve, hogy a telep téltése
folyamatban van. Ha a telep jelz6fénye nem vilagit, a szamitdégép nem
kap aramot. Ellenérizze a tapegység és a tapkabel csatlakozasait.

5. Folytassa a telep toltését mindaddig, amig a telep jelzé6fénye el nem
kezd zoélden vilagitani.

B Ha tobb teleppel rendelkezik, valtogassa azok hasznalatat.

B Ha a rendszert egy honapnal hosszabb ideig nem hasznalja, tavolitsa
el a telepeket a gépbdl.

B Ha a telep teljesen feltolt6dott, huzza ki a halézati tapegységet.
Tultoltés kovetkeztében a telep felheviilhet, élettartama lerévidiilhet.

B Ha a gépet legalabb nyolc érahosszaig nem hasznalja, huzza ki a
hal6zati tapegységet.

B A tartalék telepeket hlivds, napfénytdl védett helyen tarolja.
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A telep cseréje
Amikor a telep élettartamanak végére ért, Uj telepet kell a gépbe helyeznie.
Ha a telep jelz6fénye roviddel a telep Ujratdltése utan zdlden kezd villogni,
a telepet le kell cserélni.

Amikor a szamitdégépet nem haldzati taprdl Gzemelteti, a lemerdlt telepet
célszer( feltoltott tartalék telepre lecserélni. Ebben a részben bemutatjuk a
telepek eltavolitasanak és behelyezésének lépéseit.

A telep eltavolitasa
A lemertlt telepet az alabbi eljarassal veheti ki a szamitégépbdl:
B Telepek kezelése soran lgyeljen arra, hogy ne okozzon révidzarlatot a

végpontokon. Vigyazzon, hogy a telepet ne ejtse le, ne lisse meg, ne
hajlitsa meg, ne karcolja meg, a hazat ne térje 6ssze.

B Felfiiggesztés allapotban lévé szamitogépbdl ne tavolitsa el a telepet.
A RAM-ban tarolt adatok az energiaellatas megsziinésekor elvesznek.

B Hibernalt allapotban adatvesztést okozhat, ha a mentés befejezése
elétt eltavolitia az akkumulatort, vagy kihtizza a halézati tapegység
csatlakozojat. Varja meg, amig kialszik a lemez jelzéfénye, valamint
az optikai lemezmeghaijto és a kiilsé eszkdz jelzéfénye.

1. Mentse el az aktualis munkat.

2. Kapcsolja ki a szamitogépet. Varjon, amig a fékapcsolo6 jelzéfénye
kialszik.

3. Huzza ki a szamitégéphez csatlakozé 6sszes kabelt.

4. Forditsa meg a gépet. A szamitdégép hatoldala legyen kézelebb Onhoz.

5. A telep biztonsagi reteszét csusztassa kioldott helyzetbe.

A telep kioldo reteszének kioldasa
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6. Allitsa a telep kioldo reteszét kioldott allapotba, majd a kioldott telepet
emelje ki a gépbdl.

Telep kioldo retesze

A telep eltavolitasa

7. Eltavolitashoz huzza maga felé a telepet.

Kérnyezetvédelmi okokbdl ne dobja el az elhasznalt telepet. Kérjiik, hogy
a lecserélt telepeket juttassa el a TOSHIBA viszonteladéjahoz.

A telep behelyezése

A telep behelyezéséhez kdvesse az alabbi lépéseket.

A A telep litium-ion eleme az elbirasoktol eltéré csere, hasznalat, kezelés és

N selejtezés kbvetkeztében felrobbanhat. Az akkumulator leselejtezésérél a
. helyi el6irasok és szabalyozasok szerint gondoskodjon. Kizarélag a

TOSHIBA éltal ajanlott cseretelepeket hasznalja.

1. Kapcsolja ki az dramot, és huzza ki a szamitégéphez csatlakoz6
kabeleket.

2. Helyezze be a telepet.

A telep behelyezése

3. Tolja a helyére a telepet ugy, hogy az szilardan illeszkedjen a gépbe.
4. A telep biztonsagi reteszét tolja zart helyzetbe.
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A szamitégép jelszavas inditasa
Ha mar regisztralt jelszot, irja be azt a szdmitdgép inditadsahoz:
A szamitégép jelszéval torténd elinditdsahoz kdvesse az alabbi Iépéseket:

1. A szamitdgépet a 3. fejezetben (Ismerkedés) leirtak szerint kapcsolja
be. A képernyén a kdvetkezb Gzenet jelenik meg:
Felhasznaldénév

Q llyenkor az Fn + F1 és F9 kézotti billentyiikombinaciok még nem
miik6dnek. A jelsz6 megadasa utan valnak hasznalhatéva.
2. lrja be a jelszot.
3. Nyomja meg az Enter gombot.

Bekapcsolasi modok

A szamitdgép a kdvetkezé bekapcsolasi médokat kindlja:

B Betodltés: A szamitdgép adatmentés nélkil leall. A rendszerbetdltési
mod hasznalata esetén a rendszer leallitdsa el6tt mindig gondoskodjon
az adatok mentésérdl.

B Hibernalas: A memoariaban tarolt adatokat a rendszer a merevlemezre
irja.

B Felfliggesztés: Az adatokat a rendszer a szamitdgép fémemdariajaban
meg6rzi.

Linux segédprogramok
A beadllitast az Energiagazdalkodas funkciéval adhatja meg.

Gyorsbillentyiik

Az Fn + F2 gyorsbillentylikkel Iéphet hibernalasi médba. Részleteket lasd
az 5. fejezetben (A billentylizet).

Be- és kikapcsolas a panellel

A szamitégépet beallithatja ugy, hogy a kijelzépanel lezarasanak hatasara
a rendszer kikapcsoljon. A panel felnyitasakor felfliggesztett vagy hibernait
allapotban a gép ujra bekapcsol, rendszerbetdltd mdéd hasznalata esetén
azonban nem.

Automatikus rendszerleallitas

Ez a funkci6 adott ideig tartod tétlenség utan automatikusan kikapcsolja a
rendszert. A gép felfiiggesztési vagy hibernalasi méddal all le.
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7. fejezet

BIOS Setup segédprogram és jelszavak

Ez a fejezet a felhasznaldi és felligyelbi jelszavak BIOS segitségével
torténd beallitdséat targyalja.

A BIOS Setup menii megnyitasa

A szamitégép operacios rendszerének elinditasakor a segédprogram
inditdsahoz nyomja meg az ,F2” gombot a BIOS Setup meni
megnyitasahoz.

BIOS Setup menii

A BIOS Setup menl megnyitasakor valassza ki a Biztonsag elemet, ezt
kovetéen pedig modosithatja a Felhasznaloi jelszo, illetve a Feliigyel6i
jelszo6 opcidkat.

InsydeH20 Setup Utility Rev. 3.0
Main Advanced Display [Securit Boot Exit

Ttem Specific Help

User Password Is: Clear

Supervisor Password Is: Clear
Supervisor Password
controls access to the

Set Supervisor Password: [Enter] setup utility.

HDD User Password Status: Not Register

Built-in HDD Password Select [User oOnly]

Set HDD Master Password: [Enter]

| [ |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Set HDD User Password: [Enter] | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

F1 Tt 1 F1/FB F9
Esc —— Enter F10

BIOS Setup menti
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Jelszo

Felhasznaldi jelszé/felligyeldi jelszo

Ezzel az opcidval a szamitdgép bekapcsolasahoz sziikséges jelszot

adhatja meg vagy allithatja alaphelyzetbe.

A felhasznaléi jelszé6 megadasanak menete:

1. Adjon meg egy legfeljebb 10 karakterbdl allo jelszot. A megadott
karakterlanc csillag karakterek formajaban jelenik meg a mez6ben. Ha
példaul egy négy karakterbél allé jelszot ir be, a képernyén a kdvetkezd
jelenik meg:

Enter Password: ***¥*

2. Kattintson az ENTER gombra. Megjelenik a kdvetkezd tzenet, amely a
jelsz6 megerésitésére szolitja fel:
Adja meg a jelszét:

3. Ha az itt megadott jelsz6 megegyezik, a rendszer regisztralja a jelszot.
Kattintson az OK gombra. Ha a két jelsz6 nem egyezik meg, az alabbi
Uzenet jelenik meg a képernydn: Kezdje el6irdl az elsé 1épéssel.

A jelszdék nem egyeznek meg. Folytatashoz
nyomja meg az ENTER gombot!!!

Ha a jelsz6t haromszor egymas utan helytelendl adja meg, a szamitogépet

ki kell kapcsolnia. A BIOS Setup meni jelszo-beallitasi opcidjat a rendszer

letiltja. llyenkor az eljaras ujbdli megismétlése el6tt ki és be kell kapcsolnia
a szamitogépet.

Betoltési sorrend

Betoltési sorrend beallitasai

Ezzel az opcidval a szamitdgép inditasakor alkalmazott betdltési sorrendet

adhatja meg.

A betéltéeszkdz megvaltoztatashoz kdvesse az alabbi Iépéseket.

1. Az F12 funkcidbillentyl lenyomva tartasa mellett inditsa el a
szamitégépet.

2. A hasznalni kivant betoltéeszkoz kivalasztasahoz hasznalja a felfelé,
illetve lefelé mutato kurzorbillentyliket, majd nyomja meg az ENTER
gombot.

B Ha a felugyeldi jelsz6 van beallitva, a fenti ment a szamitogép
felhasznaldi jelszoval valé inditasakor nem jelenik meg.

B Ha nem a fenti billentylik egyikét nyomja meg, vagy ha a kijel6lt eszkdz
nincs telepitve, a rendszer a BIOS Setup menuben pillanatnyilag
érvényes beallitas szerint fog elindulni.
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UsB

Legacy USB-tamogatas

Az USB Legacy emulacios funkcioé hasznalatanak engedélyezése vagy
letiltasa. Az USB Legacy emulacié opcio engedélyezve értékre torténd
beallitasaval lehetévé teheti, hogy akkor is hasznalhasson USB-
billenty(izetet vagy -egeret, ha az operaciés rendszer nem tamogatja az
USB hasznalatat.

Engedélyezve A Legacy USB-emulacios funkcio hasznalatanak
engedélyezése. (Alapérték)
Letiltva Letiltja a Legacy USB-emulacios funkciot.

USB alvas és toltés

A szamitégép kikapcsolt allapotban is tud USB-buszaramot (5 V-os
egyenaram) szolgaltatni az USB-portra. ,Kikapcsolt allapotnak” minésiil az
alvd, a hibernalasi és a leallitott allapot. Ez a funkcié azon portoknal
mikodik, amelyek tamogatjak az USB alvas és toltés izemmaodot (ezekre
a tovabbiakban ,kompatibilis portok™-ként hivatkozunk).

A kompatibilis portok olyan USB-portok, amelyek mellett megtaléalhato a
(4) szimbolum ikon. Az ,USB alvas és toltés lizemmod” segitségével
tolthet bizonyos USB-kompatibilis kiilsé eszkdzoket, példaul mobiltelefont
vagy hordozhato digitalis zenelejatszot.

Elé6fordulhat azonban, hogy az ,USB alvas és toltés izemmaod” mas kilsé
eszkdzokkel akkor sem mikédik, ha azok megfelelnek az USB szabvanynak.
Ebben az esetben az eszkoz toltéséhez kapcsolja be a szamitégépet.

B Ha az ,USB alvas és téltés lizemmod” engedélyezve [Enabled] van,
akkor a kompatibilis portokat akkor is az USB buszanak tapja (DC5V)
taplalja, ha a szamitégép ki van kapcsolva.

A kompatibilis portokra csatlakoztatott kiils6 eszk6z6k ugyancsak
kapnak USB-buszaramot (5 V-os egyenaram). Bizonyos kiilsé
eszk6z6k azonban pusztan USB-buszaram (5 V-os egyenaram)
adasaval nem télthetdk fel.

Adott kiils6 eszk6z hasznalata elbtt annak specifikaciojat illetéen

e

B Ha az USB alvas és toltés funkciot hasznalja a kiils6 eszkéz6k
téltésére, az tovabb tarthat, mint az eredeti télt6 hasznalata esetén.

B Ha Kkiils6 eszkézt csatlakoztat eqy kompatibilis portra, a szamitégép
azonban nem csatlakozik a tapegységgel a halézatra, akkor a telep a
szamitogép kikapcsolt allapotaban is mertilni fog. Ezért az USB alvas
és toltés funkcié hasznalatahoz javasolt a szamitégépet a
tapegységgel a halézatra kapcsolni.

B Az USB-buszaramra (5 V-0s egyenaram) csatlakoztatott kiils6 eszkbz6k
a szamitégép be- és kikapcsolasa utan is lizemi allapotban lehetnek.

B A kompatibilis portokra csatlakoztatott eszk6zék aramtulterhelése
esetén eléfordulhat, hogy az USB-buszaram (5 V-os egyenaram)
biztonsagi okokbdl leall.
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A fém iratkapcsok, hajtiik vagy hajcsatok az USB-portokkal érintkezve hot
termelnek. Ugyeljen ra, hogy ne kertiljenek fémtargyak az USB-portokhoz,
példaul a szamitégép szallitasakor.

Az alapértelmezett beallitas a letiltva [Disabled]. A funkcié hasznalatahoz
valtoztassa a beallitast [Enabled] értékre.

Az [Enabled] beallitasnak két mddja van: Mode1 és Mode2. Normal
hasznalathoz a Mode1 lehet8séget valassza.

’ Ha Mode1 beallitassal a funkcié nem miikodik, valassza a Mode2
‘l lehetéséget. Egyes kiilsé eszkbzdk egyik modban sem képesek a funkcio
hasznalatara. Ebben az esetben valassza a [Disabled] beallitast.

Enabled (Model 1) Engedélyezi az USB alvas és toltés izemmaodot.

Enabled (Model 2) Engedélyezi az USB alvés és toltés lizemmaodot.

Letiltva Letiltja az USB alvas és toltés izemmoddot
(alapérték).

LAN

Halbzati ébresztés

Ez a szolgaltatas lehetévé teszi a szamitogép bekapcsolasat, ha élesztési
jel érkezik a helyi halézaton at.

Engedélyezve Engedélyezi a Halézati ébresztés funkciot.
(Alapértelmezett beallitas)

Letiltva Letiltja a Halozati ébresztés funkciot.

& Ha a haldzati ébresztés funkcio engedélyezett, ne telepitsen, és ne
valasszon le opcionalis memdriamodulokat.

’b A halézati ébresztés funkcioé csak haldzati tapellatas esetén mikédik. Ha
'1 hasznalni szeretné, a gépet csatlakoztassa a halézati tapegységhez.
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8. fejezet

Valaszthato eszkozok

A szamitégéphez kuldn beszerezhetd eszkdzdkkel bévitheti gépének
kapacitasat és sokoldalu felhasznalhatésagat. A TOSHIBA
viszonteladdjatol a kdvetkezé valaszthato eszkézoket szerezheti be:

Kartyak/memoria
B SD, MS, MS Pro memoériakartyak
B Memoriabdvités
B SIM-kartya

Aramellatast biztosité eszkozok
B Kiegészitd telep (4 cellas)
B Kiegészitd haldzati tapegység

Periférias eszkozok

B USB-portra csatlakozé lemezmeghajté-egység
Bl Kilsé monitor

Egyéb

B Lopasbiztos zar
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Bridge médiafoglalat

i

A szamitdgép rendelkezik egy Bridge médiafoglalattal, amelybe Secure
Digital (SD)/Memory Stick (MS)/Memory Stick Pro (MS Pro) tipusu
memoriakartyak helyezhetdk. Ezekkel a memoériakartyakkal egyszeriien
letoltheti adatait SD/MS/MS Pro memdriakartyakat hasznalo digitalis
fényképez6gépekrdl és digitalis tenyérszamitdgépekrol.

Az alabbi tablazat az egyes kartyafajtak kapacitasat ismerteti:

Kartyatipus Kapacitas

SD 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB,
1GB,2GB

MS 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB

MS Pro 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB

Az SD memoriakartya logoja: S .

SD/MS/MS Pro kartya behelyezése

3

A memodriakartya behelyezéséhez kdvesse az alabbi Iépéseket.
1. Helyezze be a memdriakartyat.
2. Ovatosan tolja a kartyat a nyilasba, hogy az megfeleléen csatlakozzon.

Bridge médiafoglalat

SD/MS/MS Pro kértya*/@

*A kartya alakja a vasarolt kartya tipusatdl figg.

A memoriakartya behelyezése

Ha a szamitégépet elmozditja, tavolitsa el a memoriakartyat a
memodriakartya-foglalatbél.
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c B /degen targyakat ne helyezzen a bridge médiafoglalatba. A gombosti,
és egyeéb hasonlo targyak a szamitégép aramkéreinek
meghibasodasat okozhatjak.

B Ugyeljen arra, hogy az SD/MS/MS Pro kartyat a megfelels iranyban
helyezze a szamitégépbe.

B Memory Stick Duo/PRO Duo és Memory Stick adapter nem
helyezhet6 a bridge médiafoglalatba. Ne helyezzen Memory Stick
Duo/PRO Duo kartyat a foglalatba. A tamogatottaktol eltéré kartyak
hasznélata adatvesztést vagy az adatok sériilését okozhatja.

B Két kiilbnb6z6 tipusu kartya egyszerre nem hasznalhaté. Bridge
médiafoglalat hasznalatakor csak egy kartyat helyezzen be.

B A kartyat csak egyféleképpen lehet a foglalatba helyezni.
Behelyezéskor ne erédltesse a kartyat a nyilasba.

B A memodriakartyak hasznalataval kapcsolatos tovabbi informaciokért
tekintse meg a kartyakhoz mellékelt utmutatokat.

SD/MS/MS Pro kartya eltavolitasa
A memoriakartya eltavolitasahoz kévesse az alabbi lépéseket.

1. Kivételhez huzza ki a memoriakartyat kdzvetlenil a nyilasbal.
2. Fogja meg a kartyat, és huzza ki a nyilasbal.

Z
N

A memoriakartya eltavolitasa

SD/MS/MS Pro kartya

B A kéartya eltavolitasa és a gép kikapcsolasa elétt varja meg, amig a
bridge médiafoglalat jelzéfénye kialszik. Ha kartya eltavolitasakor,
illetve a gép kikapcsolasakor a rendszer hasznalja a memoriakartyat, a
kartyan tarolt adatok elveszhetnek, és a kartya megsériilhet.

B Felfliggesztett izemmodban vagy hibernalt allapotban Iévé
szamitégép bridge médiafoglalatabdl ne tavolitson el memoériakartyat.
mert a PC instabilla valhat, és a memoriakartyan lévé adatok
megsériilhetnek.

B Adatatvitel kbzben ne kapcsolja ki a szamitégépet, és ne helyezze azt
felfliggesztett izemmodba vagy hibernalt éllapotba. A gép instabilla
valhat, ami adatvesztést okozhat.

Felhasznaloi kézikonyv 8-3



Valaszthatd eszk6zok

Memoriabovités

A memdériamodul bévitésével novelheti a RAM méretét.

A memoériamodul behelyezése
A modul behelyezése elétt allitsa le a szamitogépet, majd:
1. Allitsa le a gépet (rendszerleallitasi médban). Tovabbi részleteket a
3. fejezet A szamitégép kikapcsolasa részében talal.

C B Ha az eljaras el6tt a szamitégépet huzamosabb ideig hasznalta, a
memoériamodulok felforrésodhattak. llyenkor az eltavolitast csak a
modulok szobahémérsékletre térténd lehlilése utan végezze el.

B Bekapcsolt, illetve alvd vagy hibernalt allapotban leallitott gépbe ne
kiséreljen meg memoériamodult behelyezni, mert a szamitégép vagy a
modul sériilését okozhatja.

2. Huzza ki a szamitdogéphez csatlakozo 0sszes kabelt.

3. Forditsa meg a szamitdgépet, és tavolitsa el a telepet (lasd a
6. fejezetet (Tapellatas és bekapcsolasi moédok)).

4. Tavolitsa el a memaériamodul fedélapjat tarté csavart.
5. Emelje le a fedelet.

A borité eltavolitasa

6. Csatlakoztassa a memoriamodult a szamitogép csatlakozojahoz.
Ovatosan, de hatarozottan tolja be a modult, hogy az megfelel6en
csatlakozzon.

7. Nyomja le a modult ugy, hogy az vizszintes helyzetbe kerdljon, és a
rogzitéfilek a helylkre pattanjanak.

Ne érintse meg a memadriamodul és a szamitégép csatlakozdit. A
csatlakozdkon Iévé szennyezddés memoriaelérési problémakat okozhat.
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A memoriamodul lenyomasa

8. Helyezze vissza a boritast, és rogzitse a csavarral.

9. A legkdzelebbi bekapcsoldskor a szamitégép automatikusan érzékelni
az dsszes rendelkezésre all6 memoriat. Ha nem észlelte, ellendrizze,
hogy a modul megfeleléen csatlakozik-e a géphez.

Felhasznaldi kézikonyv 8-5



Valaszthatd eszk6zok

A memériamodul eltavolitasa
Az eltavolitas elétt allitsa le a szamitogépet, majd:

1.

Al

5.

6.

Kapcsolja ki a szamitogépet, és tavolitsa el a hozza csatlakozo
kabeleket.

Ha az eljaréas elbtt a szamitégépet huzamosabb ideig hasznalta, a
memoriamodulok felforrésodhattak. llyenkor az eltavolitast csak a
modulok szobahémérsékletre térténd lehlilése utan végezze el.

Bekapcsolt, illetve felfiiggesztett izemmodban vagy hibernalt
allapotban leallitott szamitégépbe ne kiséreljen meg memaoriamodult
behelyezni. mert a szamitégép vagy a modul sériilését okozhatja.

Forditsa meg a szamitogépet, és tavolitsa el a telepet (lasd a
6. fejezetet (Tapellatas és bekapcsolasi modok)).

Tavolitsa el a memdriamodul fedélapjat tarté csavart.

Emelje le a fedelet.

Egy vékony targy, példaul toll, segitségével nyomja le a memadriamodul
két oldalan lévé filet. A memadriamodul kiugrik a foglalatbdl.

A modult a szélein megragadva emelje ki a gépbdl.

Ne érintse meg a memadriamodul és a szamitégép csatlakozdit. A
csatlakozékon lévé szennyezbdés memoriaelérési problémakat okozhat.

7.

A memoriamodul eltavolitasa

Helyezze vissza a boritast, és régzitse a csavarral.
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SIM-kartya

Néhany modell rendelkezik SIM-kartya befogadasara alkalmas SIM-kartya
foglalattal.

SIM-kartya telepitése
SIM-kartya telepitéséhez kdvesse az alabbi [épéseket.

1. Allitsa le a gépet (rendszerleallitasi modban). Tovabbi részleteket a
3. fejezet A szamitogép kikapcsolasa részében talal.

2. Huzza ki a szamitdgéphez csatlakoz6 6sszes kabelt.
Helyezze be a SIM-kartyat.

4. Ovatosan tolja a kartyat a nyilasba, hogy az megfeleléen
csatlakozzon.

w

A B /degen targyakat ne helyezzen a bridge médiafoglalatba. A gombost,
és egyeéb hasonlo targyak a szamitégép aramkéreinek
meghibasodasat okozhatjak.

B A kartyat csak egyféleképpen lehet a foglalatba helyezni.
Behelyezéskor ne eréltesse a kartyat a nyilasba.

B Ne érjen hozza a SIM-kartyan lévé csatlakozokhoz. A csatlakozdkon
1évé barmilyen szennyezbédés memoria-elérési problémakat okozhat.

B A memodriakartyak hasznalataval kapcsolatos tovabbi informaciokért
tekintse meg a kartyakhoz mellékelt utmutatékat.

SIM-kartya eltavolitasa
SIM-kartya eltavolitdsahoz kdvesse az alabbi Iépéseket.

1. Allitsa le a gépet (rendszerleallitasi médban). Tovabbi részleteket a
3. fejezet A szamitégép kikapcsolasa részében talal.

2. Huzza ki a szamitdgéphez csatlakoz6 6sszes kabelt.
3. Kivételhez huzza ki a SIM-kartyat kdzvetlenil a nyilasbol.
4. Fogja meg a kartyat, és huzza ki a nyilasbdl.

Kiegészitd halozati tapegység
Ha szamitdgépet gyakran t6bb helyszinen hasznalja, (példaul az irodaban

és otthon), kiegészité haldzati tapegység beszerzésével csdkkentheti a
tapegység szallitasaval jaro kényelmetlenségeket.

USB-portra csatlakozé lemezmeghajté-egység
A 3 1/2" kiils6 lemezmeghaijtét a gép USB-portjahoz csatlakoztathatja.
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Kiils6 monitor

A szamitégép kulsé monitorportjahoz kilsé analég monitort
csatlakoztathat. A szamitdégép a VGA és a Super VGA videomddokat
tamogatja. A monitor csatlakoztatasahoz kévesse az alabbi Iépéseket.

’ A hibernalas és felfiiggesztés funkcioé kiils6 monitor hasznalata esetén is
'l miikédik. Ha engedélyezi a hibernalas és felfiiggesztés funkciot, a
szamitégép megdrzi a kiils6 monitoron megjelenitett adatokat.

1. A monitort csatlakoztassa a kiils6 monitorporthoz.

2. Kapcsolja be a monitort.

Ezutan a szamitogép automatikusan felismeri a monitort, és megallapitja,
hogy az szines, vagy fekete-fehér.

A kijelz8beallitAsok modositdsdhoz nyomja meg az Fn + F3 billentyliket.
Ha a szamitdgép kikapcsolasa elétt levalasztja a kijelz6t, az Fn + F3
billentylikombinaciéval valtson at a bels6 monitor hasznalatara. Az

5. fejezetben (A billentylizet) részletes informaciokat talalhat arrél, hogyan
modosithatja a kijelzébeallitasokat gyorsbillenty(ik segitségével.

°) Ha a szamitogép kijelz6jéhez az LCD+analég RGB értéket adja meg, a
'l szamitégép felbontasat a kiils6 monitor, a projektor vagy mas kiilsé
eszkdz felbontasaval azonos értékre kell allitani.

Lopasbiztos zar

A lopasbiztos zarral szamitégépét az asztalhoz vagy mas nehéz targyhoz
régzitve megakadalyozhatja gépének jogosulatlan elmozditasat.

A kabel egyik végét erésitse az asztalhoz vagy mas nehéz targyhoz, a
masikat pedig a PC bal oldalan talalhaté nyilasba.

Lopésbiztos zar

Biztonsagi nyilas (bal oldal)
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9. fejezet

Hibaelharitas

A TOSHIBA a szamitégép tervezése soran szem el6tt tartotta a tartéssag
kovetelményét. Ha a gép mikddése soran ennek ellenére problémakba
Utkozik, a jelen fejezetben ismertetett eljarasok segitségével
megallapithatja a hiba okat.

Javasoljuk, hogy feltétlenll olvassa el az itt leirtakat. Ha tisztaban van azzal,
mi romolhat el gépében, kdnnyebben megel6zheti a problémak kialakulasat.

A problémamegoldas menete

A problémak megoldasa soran kdvesse az alabbi iranyelveket:

B A probléma észlelésekor azonnal hagyja abba a munkat. A gép tovabbi
hasznalata adatvesztéshez vagy a gép karosodasahoz vezethet. A
problémamegoldas szempontjabdl értékes informaciok is
megsemmisilhetnek.

B Figyelje meg, hogy mi térténik. irja le, milyen rendszerfolyamatokat
észlel, valamint hogy milyen miveleteket végzett kdzvetlendl a hiba
felmerilése el6tt. Ha a szamitégéphez csatlakozik nyomtato,
nyomtassa ki a képerny6 tartalmat a PRTSC billentyl segitségével.

A jelen fejezetben talalhatd kérdések és eljarasok pusztan iranyado
jellegliek, és nem konkrét problémamegoldasi technikak. Sok probléma
kénnyedén elharithatd, némelyikhez azonban a szamitogép
forgalmazéjanak segitségét kell kérnie. Ha a forgalmazo6 vagy mas
szakemberek véleményét szeretné kikérni, késziiljon fel a probléma
részletes bemutatasara.

Azonnali teend6k

Kezdje mindig a legkézenfekvébb megoldassal. Az alabbi listaban szerepld
egyszerlen ellenérizhetd tételek komoly problémanak tiiné helyzetek
el6idézéi lehetnek.

B A szamitdégép bekapcsolasa elétt kapcsolja be a periférias eszkdzoket.
Ide tartozik tdbbek k6z6tt a nyomtatd, és mas alkalmazott kiilsé eszk6zok.

B Kils6 eszkoz csatlakoztatasa elétt kapcsolja ki a gépet.
Visszakapcsolaskor a gép automatikusan felismeri az 0j eszkdzt.

B Ugyeljen arra, hogy a konfiguraciés programban a helyes beallitasokat
adja meg.
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B Ellenérizze a kabeleket. Megfelel6en vannak-e csatlakoztatva? A nem
megfeleléen csatlakoztatott kabelek jelatviteli hibakat okozhatnak.

B Ellendrizze, hogy a kabelek vagy a csatlakozdk nincsenek-e meglazulva.

B Ellenérizze, hogy a lemez megfeleléen van-e behelyezve, illetve hogy a
lemez irasvédelmet biztosito flle a helyén van-e.

Jegyezze fel észrevételeit a folyamatosan vezetett hibanapléban. Ezekre
az informacidkra tdmaszkodva pontos leirast adhat a gép forgalmazojanak
a probléma természetérdl. Ismétlédé problémak esetében a naplo
segitségével gyorsabban elharithatja a hibat.

A probléma elemzése

Bizonyos esetekben a rendszer jelzései alapjan megfejtheti, mi okozza a
problémat. Figyelje meg a kévetkezéket:

B A rendszer mely része nem mikddik megfelel6en: billentylizet,
lemezmeghajtd, merevlemez-meghajtd, nyomtato, kijelzd. A kilénb6zd
eszkdzok meghibasodasa mas-mas tiineteket idéz elb.

B Az operacios rendszer megfeleléen van-e konfiguralva? Ellendrizze a
konfiguracids beallitasokat.

B Milathato a kijelz6n? Megjelennek-e Uzenetek vagy azon véletlenszer(
karakterek lathatok? Ha rendelkezik nyomtatéval, nyomtassa ki a
képerny6 tartalmat. Keresse ki az Uizeneteket a szoftver és az
operacios rendszer dokumentaciojaban. Ellendrizze, hogy a kabelek
megfeleléen vannak-e csatlakoztatva. A laza kabelek meghibasodasra
utald, id6szakos hibakat idézhetnek el6.

B Vilagit-e valamelyik ikon? Melyik vilagit? Milyen szinben vilagit?
Folyamatosan vilagit, vagy villog? Irja le, amit Iat.

Jegyezze fel észrevételeit, hogy a problémat kdnnyebben felvazolhassa a

gép forgalmazéjanak.

Szoftverek A problémat a szoftverek vagy a lemezek is okozhatjak.
Ha nem tud betélteni egy szoftvercsomagot,
el6fordulhat, hogy az adathordozé (altalaban lemez)
sértlt vagy hibas a program. Prébalja meg betdlteni a
programot egy masik adathordozordl.

Ha egy szoftver hasznalata k6zben hibalizenetek
jelennek meg a kijelzdn, tekintse meg a szoftver
hibaelharitassal foglalkozé részt, illetve a
hibauzenetekrél sz6l6 attekintést is tartalmaznak.

Ellen6rizze az operacids rendszer dokumentécidjaban,
mit jelentenek a hibauzenetek.

Hardver Ha nem talal szoftverproblémat, ellenérizze a hardvert.
El6szor tekintse at a fenti azonnali teenddk listajat. Ha
a probléma tovabbra is fennall, prébalja meg azonositani
annak forrasat. A kovetkez6 rész az egyes 0sszetevék
és perifériak meghibasodasi lehetéségeirdl ad attekintést.
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Hardver- és rendszerhibak attekintése

Ez a rész a szamitégép hardvere, illetve a csatlakoztatott eszk6zok altal
okozott problémakat targyalja. Az alapveté meghibasodasok 6 teriletei a

kovetkezobk:

B Rendszerinditas H SD/MS/MS Pro kartya
B Onteszt B SIM-kartya

B Aramellatas B Kiilsé monitor

B Jelszd B Hangrendszer

B Billentylizet H USB

B LCD-kijelz6 B Felfiggesztés/hibernalas
B Merevlemez-meghajté H LAN

B Szilardtest-meghajté B Vezeték nélkuli LAN

B Touch pad

Rendszerinditas

Ha a szamitégép nem indul el megfeleléen, ellendrizze a kdvetkezbket:
B Onteszt

B Aramforrasok

B Bekapcsolaskori jelsz6

Onteszt

A szamitégép elinditasakor a rendszer automatikusan lefuttatja az
Ontesztet, és a kdvetkezd Uzenetet jeleniti meg:
TOSHIBA Leading Innovation>>>

Ez az Gzenet néhany masodpercig lathato.

Ha az Onteszt sikeres, a gép megkisérli betdlteni az operacios rendszert.

A szamitégép a TOSHIBA HW Setup programban beallitott betdltési

prioritasnak megfeleléen elészor az A, majd a C, vagy el6észor a C, majd az

A meghajtérdl kisérli meg a betéltést.

Az alabbi jelenségek az dnteszt sikertelenségét jelentik:

B A szamitogép leall, és nem jelenit meg semmit.

B A képernydn véletlenszer( karakterek jelennek meg, és a rendszer
miikodése eltér a szokasostol.

B A képerny6n hibalizenet jelenik meg.

Kapcsolja ki a gépet, és ellenrizze a kabelek csatlakozasait. Ha a teszt a

kovetkez6 alkalommal sem sikeres, 1épjen kapcsolatba a gép
forgalmazéjaval.
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Aramellatas

Ha a szamitégép nincs haldzati tapegységhez csatlakoztatva, f6
aramforrasa a telep. A szamitdogép emellett mas energiaforrassal is
rendelkezik (intelligens energiaellatas, RTC-akkumulator). Ezek az
eréforrasok egymassal kapcsolatban allnak, és barmelyik meghibasodasa
aramellatasi problémakat idézhet elé. Ebben a részben a halézati
tapegység és a fételep altal okozott problémakat tekintjik at. Ha az itt
bemutatott eljarasok segitségével nem sikerul elharitani a problémat,
eléfordulhat, hogy a problémat egy masik aramforras okozza. llyen
esetekben lépjen kapcsolatba a viszonteladdval.

Tulheviilés kévetkeztében a gép kikapcsol

Amikor a szamitégép belsé hémeérséklete tul magas értéket ér el, a gép
automatikusan kikapcsol.

Halozati tapellatas
Ha a héalozati tApegységhez csatlakoztatott szamitdogép bekapcsolasakor

problémakba Utkozik. Részletes informaciot a 6. fejezet, Tapellatas és
bekapcsolasi médok cimi részében talal.

Probléma Eljaras

A szamitégép nem Ellenérizze a csatlakozasokat. A tapkabelt
mikodik a halézati szilardan kell a szamitégéphez, illetve az
tapegysegrol elektromos aljzatba csatlakoztatni.

Ellenérizze a vezeték és a kivezetések allapotat.
Az elkopott vagy sériilt kabelt ki kell cserélni. A
szennyezett érintkezbket tisztitsa meg vattaval
vagy tiszta ruhaval.

Ha a szamitdégép ezutdn sem miikédtethet a
halbzati tapegységrél, lépjen kapcsolatba a gép
viszonteladdjaval.

Telep

Ha teleppel kapcsolatos hibara gyanakszik, ellenérizze az egyenaram és a
telep jelzéfényét. Jelz6fényekkel és a telep miikodésével kapcsolatos
informacidkat a 6. fejezet, Tapellatas és bekapcsolasi médok cimii
részében taldl.

Probléma Eljaras

A szamitégép nem Lehet, hogy a telepet fel kell tdlteni. A telep

mikaodik a teleprél. feltéltéséhez csatlakoztassa a halozati
tapegységet.
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Probléma

A telep a halézati
tapegyseég
csatlakoztatasakor
nem toltédik (a telep
jelzéfénye nem vilagit
zoélden).

A szamitogép a teleprél
a vartnal révidebb ideig
uzemeltethet®

Jelszo

Probléma

A jelszét nem lehet
megadni

Eljaras
A teljesen lemertilt telep nem kezd el azonnal
t6Itédni. Varjon néhany percet.

Ha a telep még mindig nem toItdik, ellendrizze,
hogy van-e dram a haldzati aljzatban. Az aljzat

teszteléséhez csatlakoztasson hozz4 egy masik
eszkdzt. Ha az sem mikodik, hasznaljon masik
aljzatot

A telep megérintésével ellenérizze, hogy az
hideg vagy meleg. A tul hideg vagy tul meleg
telep nem t6lt6dik megfeleléen. Varjon, amig a
telep szobah&mérsékletre melegszik vagy hdil.

Huzza ki a halézati tapegység csatlakozojat,
majd tavolitsa el a telepet, és ellendrizze, hogy a
kivezetései tisztak-e. Ha szlkséges, tisztitsa
meg a kivezetéseket puha, széraz, alkoholba
martott ronggyal.

Csatlakoztassa a halozati tapegyseget, és
helyezze vissza a telepet. Ugyeljen arra, hogy
megfeleléen illeszkedjen a helyére.

Ellendrizze a telephez tartozé jelzéfényt. Ha nem
vilagit, varjon koérulbelul 20 percet, hogy a telep
feltéltédjon. Ha a telep jelz6fénye 20 perc utan
mar vilagit, a szamitégép bekapcsolasa elétt
hagyja a telepet tovabbi 20 percig t6lt6dni.

Ha a jelz6fény 20 perc utan sem vilagit, akkor az
elem valdszinlleg élettartamanak végére ért, és
ki kell cserélni.

Ha ugy gondolja, a telep még nem érhette el
mikddési idejének végét, Iépjen kapcsolatba a
gép viszonteladojaval.

Ha a félig lemerdlt telepet gyakran tolti,
eléfordulhat, hogy az nem fog teljes mértékben
feltéltédni. Meritse le teljesen a telepet, majd
prébalja meg ujbdl a feltdltést.

Ellenérizze az energiafogyasztasi beallitasokat
az Energiagazdalkodas segédprogramban.
Vegye fontol6ra energiatakarékos izemmaéd
hasznalatat.

Eljaras

Lasd a jelszavakra vonatkozo részt az online
kézikdnyv 7, BIOS Setup segédprogram és
jelszavak.

Felhasznaloi kézikonyv
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Billenty(izet

A billentylizet problémait konfiguracios beallitasok okozhatjak. Részletes
informaciét az online kézikdnyv 5, A billentylizet.

Probléma

Bizonyos betlik
lenyoméasakor a
képernydn szamok
jelennek meg

A beirt szdveg a
képernydn hibasan
jelenik meg

LCD-kijelzé

Eljaras

Gy6z8djon meg rola, hogy a billentylizetbe
integralt szambillentylzet nincs bekapcsolva.
Nyomja meg az Fn + F11 billentylkombinaciot,
és probalkozzon Ujra a beirassal.

Gy6z6djon meg rola, hogy a hasznalt szoftver
nem végzi el a billentylizet Gjbdli kiosztasat.
llyenkor a szoftver az egyes billentylikh6z mas
funkciét tarsit. Tekintse meg a szoftver

Ha tovabbra sem tudja hasznalni a billenty(izetet,
keresse fel a gép viszonteladojat

Az LCD problémait a szamitégép beallitasai is okozhatjak.

Probléma
Ures képerny6

Az LCD képerny6n
foltok jelennek meg

A fenti probléma
tovabbra is fennall,
vagy Ujak meriinek fel

Eljaras

A kijelz6prioritas modositasahoz nyomja le az
Fn + F3 gyorsbillentyliket, és gy6z6djon meg
arrol, hogy nem egy kulsé monitor van beallitva
elsédleges kijelz6ként.

A foltokat a billenty(izettel s az érintdparnaval
valo érintkezés okozhatja. Ovatosan tordlje at az
LCD-t egy szaraz, tiszta ruhaval. Ha a foltok
ezutan is lathatok, probalkozzon LCD-tisztitoval.
Lezarasa el6tt varja meg, amig a panel
megszarad.

Tekintse meg a szoftver dokumentaciojat.
Eléfordulhat, hogy a hasznélt alkalmazasok
okozzak a problémat.

Ha a probléma tovabbra is fennall, forduljon a
szamitogép viszonteladdjahoz.
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Merevlemez-meghaijté

Probléma

A szamitégép nem
indul el a
merevlemezré|

A szamitégép lassu

Mutatoeszkoz

Ha USB-egeret hasznal,
dokumentaciojat.

Touch Pad

Probléma

A képernydn lathato
kurzor nem reagal az
érintéparna miveleteire

A dupla érintéparna-
érintés nem mikodik

Eljaras

Ellenérizze, hogy nem maradt-e lemez a
hajlékonylemez-meghajtdban, vagy CD/DVD az
optikai lemezmeghajtéban. Tavolitsa el a lemezt
és/vagy a CD-ROM lemezt.

Lehet, hogy az operacids rendszer fajljai
okozzak a hibat. Tekintse at az operacios
rendszer dokumentécidjat.

Lehet, hogy a fajlok téredezettek. Futtassa a
SCANDISK programot és a
toredezettségmentesit6t a fajlok és a gép
lemezeinek ellen6rzése érdekében. A
SCANDISK és mas toéredezettségmentesit
szoftverek hasznalataval kapcsolatban tekintse

vagy az online sugot.

Végs®d megoldasként formazza ujra a
merevlemezt. Ezt kdvetben toltse be az
operacios rendszert, és a tobbi fajlt.

Ha a probléma tovabbra is fennall, 1épjen
kapcsolatba a gép viszonteladojaval.

olvassa el a fejezet USB részét, valamint az egér

Eljaras

Lehet, hogy a rendszer mas miveleteket hajt
végre. Ha a kurzor homokara alaku, varjon, amig
visszaall a normal alakja, majd ismételje meg a
miveletet.

Probalkozzon az egérvezérld segédprogramban
a dupla kattintas sebességének modositasaval.

1. Kattintson a Beallitasok elemre.
2. Kattintson az egér tételre.

3. A csUszka segitségével allitsa be a
Dupla kattintas idétullépés értékét.

4. Az utasitasoknak megfelelSen tesztelje a
beallitasokat.

Felhasznaloi kézikonyv
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Probléma Eljaras
Az egérmutato tul Prébalkozzon az egérvezérldé segédprogramban
lassan vagy tul gyorsan az egér sebességének modositasaval.
mozog 1. Kattintson a Beallitasok elemre.
2. Kattintson az egér tételre.
3. A csUszka segitségével éllitsa be a
Gyorsitas értékét.
Az érintéparna tul Allitsa be az érintés érzékenységét.
gyors'?n vagy lassan {1 Kattintson a Beallitasok elemre.
reaga 2. Kattintson az egér tételre.
3. A csUszka segitségeével allitsa be az
Erzékenység értékét.
Ha a probléma tovabbra is fennall, Iépjen
kapcsolatba a gép viszonteladojaval.

SD/MS/MS Pro kartya

Lasd még az online kézikdnyv 8, Valaszthaté eszk6zk.

Probléma Eljaras

Memoriakartyaval Tavolitsa el, majd helyezze vissza a
kapcsolatos problémak memodriakartyat, tgyelve arra, hogy megfelel6en
merulnek fel legyen behelyezve.

Tekintse meg a kartya dokumentaciojat.
A memoriakartyat nem Ellenérizze, hogy nem irdsvédett-e a kartya.
sikerdl irni.
Nem sikeril olvasni egy Ellenérizze, hogy az olvasni kivant fajl valdban a
fajlt foglalatba helyezett kartyan talalhato-e.

Ha a probléma tovabbra is fennall, 1épjen
kapcsolatba a gép viszonteladojaval.

SIM-kartya
Lasd még az online kézikdnyv 8, Valaszthaté eszk6z6k.
Probléma Eljaras
SIM-kartyaval Vegye ki, majd ismét helyezze be a SIM-kartyat
kapcsolatos problémak annak biztositasara, hogy az a megfeleld
merulnek fel. helyzetben, stabilan legyen behelyezve.

Tekintse meg a kartya dokumentaciojat.

Ha a probléma tovabbra is fennall, 1épjen
kapcsolatba a gép viszonteladojaval.
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Kiils6 monitor
Lasd meég az online kézikdnyv 8, Valaszthaté eszk6z6k és a monitor

dokumentaciéjat.

Probléma Eljaras

A monitor nem Ellendrizze, hogy a kuilsé monitor be van-e

kapcsol be kapcsolva. Gy6z4djon meg rola, hogy a kiils
monitort él6 halozati aljzathoz csatlakoztatta.

Ures képernyd Probalkozzon a kulsé monitor kontrasztjanak és

fényerejének beallitasaval.

A kijelz8prioritds modositdsahoz nyomja le az
Fn + F3 gyorsbillentyliket, és gy6z6djon meg
arrdl, hogy nem a belsé kijelzd van beallitva
elsédleges kijelzéként.

A monitoron megjelené Ellenérizze, hogy a kulsdé monitort a
kép hibas szamitégéppel 6sszekotd kabel megfeleléen
van-e csatlakoztatva.

Ha a probléma tovabbra is fennall, 1épjen
kapcsolatba a gép viszonteladojaval.

Hangrendszer
Probléma Eljaras
Nem hallhaté hang Ellenérizze a szoftver hangeré-beallitasait.

Gy6z8djon meg rola, hogy a fejhallgatéd
megfeleléen van csatlakoztatva.

Ellendrizze a Hangbeallitdsok értékeit.
Ellenérizze, hogy a hangfunkcidk
engedélyezettek-e, illetve hogy az I/0-cim, a
megszakitasi szint és a DMA beallitasai
megegyeznek a szoftver beallitasaival, és nem
Utkéznek a szamitdégéphez csatlakoztatott mas
eszkdzdkkel.

Ha a probléma tovabbra is fennall, 1épjen
kapcsolatba a gép viszonteladojaval.
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usB
Tekintse meg az USB-eszkéz dokumentaciéjat is.
Probléma Eljaras
Az USB-eszkdz nem Ellenérizze, hogy a szamitégép USB-portjat és
mUkodik az USB-eszkdzt 6sszekotd kabel szilardan van-e
csatlakoztatva.

Gy6z8djon meg rola, hogy az USB-eszkdz
meghajtéja megfeleléen lett telepitve.

USB-t nem tamogaté operacids rendszerrel
rendelkez6 gépeken is hasznalhat USB-egeret
és/vagy USB-billentylizetet.

Ha a probléma tovabbra is fennall, Iépjen
kapcsolatba a gép viszonteladojaval.

Felfliggesztés/hibernalas

Probléma Eljaras

A rendszer nem lép Az Audio Player alkalmazas aktiv? El6fordulhat,
felfiggesztett/hibernadlt hogy az Audio Player hasznalata kozben a
allapotba felfliggesztett/hibernalt allapot nem fog miikédni.

Felfliggesztés/hibernalas aktivalasa el6tt zarja
be az Audio Player alkalmazast.

Ha a probléma tovabbra is fennall, Iépjen
kapcsolatba a gép viszonteladojaval.

LAN

Probléma Eljaras

A LAN nem érhetd el Ellen6rizze, hogy a LAN csatlakozdja és a LAN
csomopont kdzotti kabel jol van-e rogzitve.

Halbézati ébresztés Ellendrizze, hogy a haldzati tapegység
csatlakoztatva van-e. A haldzati ébresztés
funkcio a rendszer kikapcsolt allapotaban is
fogyaszt aramot.

Ha a probléma tovabbra is fennall, kérjen
segitséget a LAN adminisztratoratol.
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Vezeték nélkuli LAN

Ha az alabbi eljarasokkal nem allithato helyre a LAN-kapcsolat, kérjen
segitséget a LAN adminisztratoratdl. A vezeték nélkuli kommunikéacioval
kapcsolatos tovabbi informaciokért lasd a 4, A szamitégép hasznalatanak
alapjai cim( fejezetet.

Probléma Eljaras

A vezeték nélkuli LAN  Ellendrizze, hogy a szamitégép vezeték nélkuli
nem érhetd el kommunikacios kapcsoléja be van-e kapcsolva.

Ha a probléma tovabbra is fennall, kérjen
segitséget a LAN adminisztratoratol.

TOSHIBA tamogatas

Ha a szamitégép hasznélataval kapcsolatban tovabbi segitségre van
szlikseége, illetve ha a gep hasznalata soran problémakba (tkozik, tovabbi
miszaki tamogatasért Iépjen kapcsolatba a TOSHIBAVAL.

A segitségkérés elotti Iépések

Egyes problémakat a szamitdgépen hasznalt szoftverek vagy operacios
rendszer okozhatjak, ezért fontos, hogy el6szor tekintse at a
rendelkezésére allé segédanyagokat. Miel6tt a TOSHIBAVAL kapcsolatba
Iépne, probalkozzon az alabbiakkal:

B Nézze at a szoftverekhez és a periférias eszk6z6kh6z kapott
dokumentacio hibaelharitasi részét.

B Ha bizonyos alkalmazasok futtatasa soran problémakba iitkdzik, nézze
at a szoftver dokumentacidjanak hibaelharitasra vonatkozo javaslatait,
esetleg kérjen segitséget a szoftvergyarté cég miiszaki részlegétol.

B Kérje ki a szamitogép és/vagy a szoftver forgalmazéjanak véleményét.
A legfrissebb informacidk birtokaban 6k biztositjak a legjobb
tamogatast.

Hol kérhet segitséget?

Ha a probléméat igy sem sikertlt elhdritani, és hardverrel kapcsolatos
meghibasodasra gyanakszik, irjon a garancialis feltételeket ismertetd
fuizetben talalhaté cimre, vagy latogasson el a
http://www.toshiba-europe.com webhelyre.
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10. fejezet

Jogi nyilatkozatok

CPU-

Ez a fejezet a TOSHIBA szamitégépekre vonatkozé jogi nyilatkozatot
tartalmazza. A jelen kézikdnyv szévegében el6forduld *XX jelzés a
TOSHIBA szamitogépekre vonatkozo jogi nyilatkozato(ka)t jelzi.

Erre a szamitégépre vonatkozo leiras(ok) a kézikdnyvben kék *XX
jelzéssel van(nak) megjel6lve. Az *XX jelzésre kattintva megjelenik a
vonatkozo leiras.

A kbzponti egység (CPU) teljesitményére vonatkozé nyilatkozat

A szamitdgépében lévd CPU teljesitménye a kdvetkez6 feltételek esetén
eltérhet a miiszaki specifikaciéban ismertetett értékektol:

B bizonyos kilsé periférias eszk6zdk hasznalata
B telep hasznalata a halézati tapegység helyett

B egyes multimédias és videoalkalmazasok vagy szamitogépes grafikai
programok hasznalata

szabvanyos telefonvonal vagy lassu halozati kapcsolat hasznalata
Osszetett modellez6 szoftverek, tervezéalkalmazasok hasznalata
tobb alkalmazas vagy funkcio egyideji hasznalata

a szamitogép alacsony légnyomasu tertileteken valé hasznalata
(magassag > 1000 méter > 3280 lab tengerszint felett)

a szamitogép 5-30 °C (41-86 °F) hémérséklettartomanyon kivdili vagy
>25 °C (77 °F) hémérsékleten torténd hasznalata nagy magassagban
(a hBmérsékletre vonatkozo6 adatok csak kdzelité jellegliek, és a
szamitégép-modelltél fliggben valtozhatnak; lasd a szamitdgép
dokumentacidjat vagy a Toshiba webhelyét a kdvetkezd cimen:
http://www.pcsupport.toshiba.com).

A CPU teljesitménye a gép konfiguraciojatol fliggben is eltérhet a
specifikacioban ismertetettektdl.
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Bizonyos koriilmények kézott eléfordulhat, hogy szamitogépe
automatikusan kikapcsol. Ez a termék normalis biztonsagi funkcidja a
javasolttdl eltéro feltételek kdzotti miikodtetés soran az adatvesztés és a
termék karosodasanak csokkentése érdekében. Az adatvesztés
kockazatanak csokkentése érdekében rendszeresen mentse el adatait egy
kiulsé adattérolora. Az optimdlis teljesitmény elérése érdekében
szamitégépét hasznalja a megadott feltételeknek megfeleléen Olvassa el a
termékkel egyutt szallitott termékdokumentacié korlatozasokra vonatkozo
részeit. Forduljon a Toshiba miszaki szervizéhez és tdmogatasahoz, illetve
tovabbi informaciokért 1asd a 9, Hibaelharitas cimi fejezetet.

A szamitdgépen az operacios rendszer 32 bites verzidja van el6telepitve,
hacsak nem jelezziik egyértelmien, hogy az operacios rendszer 64 bites.
Lasd a http://www.pcsupport.toshiba.com webhelyet tovabbi informacidért.

Memoéria (fé6 rendszermemoria)+2

El6fordulhat, hogy a szamitdgép grafikus rendszere a grafikus feladatok
elvégzéséhez igénybe veszi a gép f6 rendszermemorigjanak bizonyos
hanyadat, ami cs6kkenti az egyéb szamitégépes tevékenységekhez
rendelkezésre allé 6 rendszermemadria mennyiségét. A grafikus feladatok
tamogatasara kiosztott f6 rendszermemoria mennyiségét a grafikus
rendszer, a hasznélt alkalmazasok, a rendszermemadria mennyisége és
egyéb tényezbk befolyasoljak.

1 GB rendszermemoriaval konfiguralt szamitdogépek esetén a szamitasi
feladatokhoz rendelkezésre all6 memaria ennél joval kevesebb lesz,
mérete a termék modelljétél és konfiguraciojatdl is flgg.

Telep élettartama+s

A telep élettartama nagy mértékben fligg a termék modelljétél,
konfiguraciéjatol, alkalmazasaitdl, energiagazdalkodasi beallitasaitol és a
hasznalt funkcidktol. Emellett az egyes 0sszetevék teljesitményének
természetszer( eltérései is befolyasolhatjak az akkumulatorok
élettartamat. A kdzzétett élettartamadatok a Toshiba altal a kijelolt
modelleken, illetve konfiguracidkon a kiadas idépontjaban végzett tesztek
eredmeényeit tiikrozik. Az Ujratoltési id6 az egyéni hasznalat fuggvényében
valtozhat. El6fordulhat, hogy a telep teljes izem( mikddés alatt nem
toltédik.

Egy id6 utan a telep mar nem képes a maximalis teljesitményre; ez
esetben ki kell cserélni. Ez a telepek szokasos viselkedése. Uj telep
vasarlasaval kapcsolatban tekintse meg a szamitégéphez mellékelt
kellékinformacidkat, vagy latogasson el a Toshiba webhelyére a
http.//www.pcsupport.toshiba.com cimen.
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A merevlemez kapacitasa4

LCD+s

1 gigabajt (GB) 10° = 1 000 000 000 bajtnak felel meg 10 hatvanyaival
kifejezve. A szamitdgép operacios rendszere azonban a 2 hatvanyaikeént
jelzi a taroldkapacitast, igy 1 GB = 230 = 1.073.741.824 byte a definicio
szerint, ezért kisebb tarolasi kapacitas tapasztalhato. A rendelkezésre allé
memoria mennyiségét a szamitdégépre eldre telepitett operacios
rendszerek, példaul az Ubuntu Netbook Remix, és/vagy az el6telepitett
szoftverek vagy adathordozon tarolt tartalmak is csokkentik. A tényleges
formazott kapacitas eltérhet a jelzettdl.

Egy bizonyos idd elteltével a szamitégép hasznalatatdl fliggéen az LCD
képernyé minésége gyengll. Ez az LCD technoldgia jellemzéje.

A maximalis fényerd csak halozati tapegységrél mikodtetett gépen érhetd
el. Ha szamitogeépét teleprél mikodteti, a képernyd halvanyabb lesz.
llyenkor a képerny6 fényereje nem névelheté.

Grafikus feldolgozéegység (GPU)-s

A grafikus feldolgozéegység (GPU) teljesitménye fligg a termék
modelljétdl, konfiguraciéjatol, alkalmazasaitél, energiagazdalkodasi
beadllitasaitol és a hasznalt funkcioktdl. Optimalis grafikus teljesitmény csak
halozati taplalasu szamitogépeken biztositott. A grafikus teljesitmény
teleprél térténé mikddtetés soran jelentésen csékkenhet.

Vezeték nélkuli LAN+7

A vezeték nélkiili LAN sebességét és hatotavolsagat a kdrnyezé
elektromagneses tényezdk, targyak, a hozzaférési pont kialakitédsa és
konfiguracidja, az tigyfél kialakitasa, valamint a szoftver- és
hardverkonfiguracié befolyasolhatja.

A tényleges atviteli sebesség kisebb lesz az elérhetd maximalis
sebességnél.

Hasznalaton kiviili ikonok+s

Egyes hordozhat6 szamitdgépek készilékhazat ugy alakitottak ki, hogy
azok alkalmasak legyenek a teljes terméksorozat Gsszes konfiguraciojanak
a kialakitasara. Eppen ezért lehetséges, hogy a valasztott modell nem
rendelkezik a hordozhat6 szamitégép készllékhazan 1évé ikonokhoz,
illetve kapcsoldkhoz tartozo 6sszes funkcioval, hacsak vasarlaskor
mindezeket a lehetéségeket nem valasztotta ki.
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Jogi nyilatkozatok

Masolasvédelem

Egyes adathordozok olyan méasolasvédelmi technoldgiaval rendelkeznek,
amelyek meggatoljak vagy korlatozzak adott adathordozd megtekintését,
illetve masolasat.

USB alvas és toltés

El6fordulhat azonban, hogy az ,USB alvas és toltés lzemmaod” mas kilsé
eszk6zOkkel akkor sem mikddik egyltt, ha azok megfelelnek az USB-
szabvanynak. Ebben az esetben az eszkdz toltéséhez kapcsolja be a
szamitégépet.
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Muszaki specifikacié

A. fuggeléek

y LI 4

Miiszaki specifikacio

Ez a fliggelék a szamitdogép miiszaki adatairdl ad attekintést.

A szamitégép méretei

Méret

Akkumulatorral 225 (szélesség) x 190,5 (mélység) x
29,5/ 33 (magassag) mm

(a f6 szamitogéptesten tulnyuld elemek nélkil)

Akkumulatorral 225 (szélesség) x 178 (mélység) x 29,5/ 33
(magassag) mm

(a f6 szamitdgéptesten tulnyuld elemek nélkil)

Kornyezeti igények

Miikodés kézben Kikapcsolt

allapotban
Levegd hémérséklete 5-35°C -20-60 °C
Relativ paratartalom 20-80% 10%—-90%
Magassag -0-3 000 méter 0-10 000 méter

(tengerszintt6l szamitott)

Energiafogyasztas

Halozati tapegység H 100-240V AC

B 50 vagy 60 Hz (masodpercenkeénti
periddusszam)

Szamitégép B 19 V-0s egyenaram
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Monitorvezérl6é

B. fuggelek

Monitorvezérlo

Monitorvezérlo

A monitorvezérl6 a szoftverparancsokat a képpontokat be-, illetve
kikapcsol6 hardverparancsokka alakitja.

A vezérl6 fejlett VGA Gzemmodban miikodik, amely Super VGA (SVGA) és
XGA-tamogatast biztosit a belsé LCD és a kulsé monitorok szamara.

A szamitdgéphez csatlakoztatott nagyfelbontasu kilsé monitor legfeljebb
2048 vizszintes és 1536 fliggbleges képpontot tud megjeleniteni maximum
16 millié szinben.

A monitorvezeérl felel6s a videomdd szabalyozasaért is, amely az iparag
szabvanyai szerint hatarozza meg a képfelbontast, illetve a képernyén
maximalisan megjelenithetd szinek szamat.

Az egy adott videomaodban irt szoftver barmelyik olyan szamitégépen
futtathatd, amelyik tdmogatja az adott izemmdd hasznalatat.

A szamitdégép monitorvezérldje a legszélesebb kdérben elterjedt ipari
szabvanyokat, az SVGA és XGA lzemmoddokat tamogatja.

Az alkalmazott kiils6 monitortdl fligg6en egyes kijelzési médok esetleg
‘l' nem tamogatottak.

Neéhany alkalmazas futtatasa esetén (pl. haromdimenziés alkalmazas

'1’ vagy videofajlok lejatszasdhoz hasznalando alkalmazas stb.)
el6fordulhatnak zavarok, villogd képernyét vagy kihagyott képkockakat
észlelhet. llyen esetben cs6kkentse a képernyd felbontasat, amig
megfelel6 nem lesz a megjelenités. A probléma megoldasaban segithet,
ha letiltia a Windows Aero™ alkalmazast.

Felhasznaloi kézikonyv B-1



Vezeték nélkuli LAN

C. fuggelek

Vezeték neélkuli LAN

A flggelék segitségével néhany paraméter beallitasaval felallithatja
vezeték nélkuli LAN hal6zatat.

A kartya miiszaki jellemzdi

Formatum B Mini Card

Kompatibilitis B Vezeték nélkili LAN halozatok IEEE 802.11
szabvanya
B A Wi-Fi Szbvetség altal engedélyezett Wi-Fi A
‘Wi-Fi CERTIFIED’ logo a Wi-Fi Szbvetség
tanusitvanya.

Média- B CSMA/CA (Collision Avoidance — utk6zésmentes)
hozzaférési ACK hasznalataval
protokoll

Adatsebesség W 54/48/36/24/18/9/6 Mb/s (G kiadas)
B 11/5,5/2/1 Mb/s (B kiadas)

Radidjel jellemzoi

|lb

A vezeték nélklli LAN-kartyak radiojellemzéi az alabbiak szerint
valtozhatnak:

B A vasarlasi orszag/régio

B A termék tipusa

A vezeték nélkuli kommunikéacio altaldban a helyi szabalyozasok ala esik.
Habar a vezeték nélkili LAN halozati termékeket az engedélyhez nem
kotott 2,4 Ghz-es savszélesség hasznalatara tervezték, a helyi

radibkommunikacios szabalyozasok korlatozhatjak a vezeték nélkuli
berendezések hasznalatat.

Az orszagara/régidjara jellemz6 térvényi szabalyozasokkal kapcsolatban
tekintse at a Felhasznaldi informaciok cimt lapot.

R-F frekvencia W 2,4 GHz (2400-2483,5 MHz)
(B kiadas)
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Vezeték nélkili LAN

A vezeték nélkuli jeltartomany a vezeték nélkuli kommunikacio atviteli
sebességével kapcsolatban all. Az alacsonyabb atviteli tartomanyt
hasznalé6 kommunikaciéval az adatok nagyobb tavolsagokra tovabbithatok.

B A vezeték nélkili eszkdzok hatotavolsagat hatranyosan befolyasolja,
ha az eszkdzt fémfellletek vagy témor, nagy sirliiségl anyagok
kdzelébe helyezi.

B A jel utvonalan elhelyezked®d, a jeleket elnyel6 vagy visszaveré
.-akadalyok” is befolyasoljak a tavolsagot.

Tamogatott masodlagos frekvenciatartomanyok
Az On orszagaban/régiojaban érvényes radiokommunikacios
szabalyozasoknak megfelel6en eléfordulhat, hogy a vezeték nélkiili
LAN-kartya a 2,4 GHz-es csatornak eltéré csoportjat tamogatja.

szabalyozasokkal kapcsolatban kérje ki hivatalos vezeték nélkuli LAN
képvisel6jének vagy a TOSHIBA értékesitési képviseletének tanacsat.

Frekvenciatartomany 2400-2483.5 MHz
Csatornaazonosité

1 2412
2 2417
3 2422
4 2427
5 2432
6 2437
7 2442
8 2447
9 2452
10 24571
11 2462
12 24672
13 247272

Vezeték nélkiili IEEE 802.11 csatornakészletek (B és G kiadas) tablazata

Vezeték nélkili LAN-kartyak telepitésekor a csatornakonfiguracié kezelése
a kovetkezdk szerint torténik:

B Vezeték nélkili LAN-infrastruktaraban mik6dd vezeték nélkili
Ugyfeleken a vezeték nélkili LAN-kartya automatikusan a vezeték
nélkili LAN hozzaférési pont altal meghatarozott csatornat fogja
hasznalni. Eltéré hozzaférési pontok kozétt térténé barangolaskor az
allomas igény szerint automatikusan atkapcsolhaté masik csatorna
hasznalatara.
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Vezeték nélkuli LAN

B Vezeték nélklli LAN hozzaférési pontokon a vezeték nélkili LAN-kartya
a gyarilag beallitott csatornat hasznalja (félkdvér betlivel szedett
csatorna), kivéve akkor, ha a halézati adminisztrator a vezeték nélkili
LAN hozzaférési pont konfiguralasakor masik csatornat allitott be.

"1 Gyarilag beallitott alapértelmezett csatornak.

"2 Ezen csatornak alkalmazhatosagaval kapcsolatban a Hasznalatra
engedélyezett orszagok/régiok listajat tartalmazé lap ad tajékoztatast.
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Halozati tapkabel és csatlakozok

D. fuggelek

Halézati tapkabel és csatlakozok

Az elektromos tapkabel hal6zati bemeneti csatlakozdjanak kompatibilisnek
kell lennie a kulénbdzd nemzetkdzi elektromos aljzatokkal. Az elektromos
tapkabeleknek meg kell felelnitik a helyi szabvanyoknak és az alabbi

specifikacioknak:
Hosszusag:
Kabelméret:

Névleges
teljesitmény:

Minimum 1,7 méter
Minimum 0,75 mm?2
Minimum 2,5 A

Névleges fesziiltség: 1250250V CA

(Az orszag/régioé energiaszabvanyainak
megfeleléen)

Hitelesitést végz6 intézetek

Europa:
Ausztria:
Belgium:
Dania:
Finnorszag:
Franciaorszag:
Németorszag:

Eurépan kiviil:
USA és Kanada:

Cina:
Ausztralia:

Europaban HO5VVH2-F vagy HO3VVH2-F jelzéssel ellatott, VDE-tipusu

OVE Olaszorszag: IMQ
CEBEC Hollandia: KEMA
DEMKO Norvégia: NEMKO
FIMKO Svédorszag: SEMKO
LCIE Svijc: SEV
VDE Egyesiilt Kiralysag: BSI

UL listas és CSA engedélyezett
Nem. AWG szamu, SVT vagy SPT-2 tipusu

CCC, CQC India: STQC
AS

kétkabeles, vagy HO5VV-F jelzési, VDE-tipusu haromkabeles vezetékek
hasznalhatok tapvezetékként.
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Halozati tapkabel és csatlakozok

Az Egyesiilt Allamokban és Kanadaban a kétpélust csatlakozoknak a
2-15P (250 V) vagy 1-15P (125 V) tipustiinak, a harompdélusu
csatlakozoknak pedig 6-15P (250 V) vagy 5-15P (125 V) tipusunak kell
lennie az Egyesult Allamok nemzeti elektromos torvényével, illetve a
kanadai elektromos torvény 2. fejezetével 6sszhangban.

A kdvetkezd abrakon az Egyesiilt Alamokban, Ausztrélidban,, Kanadaban,
az Egyesllt Kiralysagban, Eurépaban és Kinaban hasznalatos elektromos
aljzatok lathatok.

USA Egyesiilt Kiralysag

(LT
00 =

0L

UL altal jévahagyott BS altal jovahagyott
Ausztralia Eurdpa
AS altal jovahagyott A megfeleld intézetaltal
jévahagyva
Kanada Kina
CSA altal jovahagyott CCC altal jovahagyott
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Ha elloptak a szamitogépet

E. fuggeléek

Ha elloptak a szamitogeépet

|lb

Mindig figyeljen szamitogépére, és igyekezzen megakadalyozni, hogy azt
illetéktelen személyek eltulajdonithassak. Az On tulajdonaban lévé értékes
mliszaki eszk6z kénnyedén felkeltheti a tolvajok figyelmét, ezért kérjlik, ne
hagyja a gépet feltigyelet nélkiil nyilvanos helyeken. A gép eltulajdonitasa
ellen az otthoni, illetve irodai hasznélat soran egy biztonsagi kabellel
védekezhet.

Jegyezze fel gépének tipusat, a modell szamat és gyari szamat, és az
adatokat Grizze biztonsagos helyen. Ezeket az adatokat a szamitogép
aljan talalja. Kérjiik, hogy a gép vasarlasakor kapott szamlat is érizze meg.
Ha ennek ellenére szamitégépét eltulajdonitjak, megprobalunk Onnek
segiteni, hogy gépét megtalalja. A TOSHIBA megkeresése el6tt, kérjuk,
készitse el6 a szamitégép azonositasahoz sziikséges informaciokat:

B Melyik orszagban loptak el a szamitégépet?

Milyen tipusu géprél van sz6?

Mi a modell szama (PA szam)?

Mi a gép gyari szama (nyolcjegyl szam)?

Az eltulajdonitas datuma?

Az On cime, telefon- és faxszama?

Az eltulajdonitas papiralapu regisztralasahoz kévesse az alabbi

lépéseket:

B Toltse ki az alabbiakban talalhato, az Eltulajdonitott TOSHIBA
szamitdgépek regisztralasa c. nyomtatvanyt (vagy annak egy masolatat).

Bl A nyomtatvanyhoz mellékelje a vasarlast igazold bizonylat masolatat,
amelyen lathatd a vasarlas helye.

B A nyomtatvanyt kildheti faxon, vagy a kévetkezé cimre levélben.

Az eltulajdonitas online regisztralasahoz kévesse az alabbi Iépéseket:

B Latogassa meg a http.//www.toshiba-europe.com webhelyet. A termékeket
bemutato részben valassza a Computer Systems lehetdséget.

B A Computer Systems lapon nyissa meg a Support & Downloads
ment, és valassza a Stolen Units Database opciot.

Az itt megadott informacidkat szervizpontjainkon dolgozé munkatarsaink
felhasznaljak gépének nyomon kdvetéséhez.
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Ha elloptak a szamitogépet

Eltulajdonitott TOSHIBA szamitogépek regisztralasa

Cim: TOSHIBA Europe GmbH
Technical Service and Support
Leibnizstr. 2
93055 Regensburg
Germany

Faxszam: +49 (0) 941 7807 921
Lopas helye (orszag):

Géptipus:
(pl. NB 100 sorozat)

Modellszam:
(pl. PSA30EYXT) |

Gyari szam:
(pl.: 12345678G) |

Lopas datuma: Ev Hé Nap

A tulajdonos adatai:

Vezetéknév, keresztnév:
Vallalat:

Utca, hazszam:
Iranyitdszam/varos:
Orszag:

Telefon:

Fax:
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Szojegyzék

Szojegyzék

A jelen szbjegyzékben talalhato kifejezések a kézikdnyv témakareit dlelik
fel. A kdnnyebbség kedvéért bizonyos kifejezéseket a hozzajuk tartozé
alternativ elnevezéseknél is feltlintettiink.

Roviditések
AC: Valtakoz6 aram
AGP: Gyorsitott grafikus port (Accelerated Graphics Port)

ANSI: Amerikai Szabvanyugyi Hivatal (American National Standards
Institute)

APM: fejlett energiagazdalkodas (advanced power manager)

ASCII: Az informacidcsere amerikai szabvanykddja (American Standard
Code for Information Interchange)

BIOS: Alapveté bemeneti-kimeneti rendszer (Basic Input Output System)

CD-ROM: Csak olvashaté kompaktlemez (Compact Disc-Read Only
Memory)

CD-RW: Ujrairhaté kompaktlemez (Compact Disc-ReWritable)

CMOS: Komplemens fémoxid félvezetd (Complementary Metal-Oxide
Semiconductor)

CPU: Kozponti feldolgozéegység (Central Processing Unit)

CRT: Katédsugarcs6 (Cathode Ray Tube)

DC: Egyenaram

DDC: Kijelz6 adatcsatornaja (Display Data Channel)

DMA: Kozvetlen tarhozzaférés (Direct Memory Access)

DOS: Microsoft lemezoperacids rendszer (Microsoft Disk Operating
System)

DVD: Sokoldalu digitalis lemez (Digital Versatile Disc)

DVD-R: irhaté sokoldalu digitalis lemez (Digital Versatile Disc-Recordable)

DVD-RAM: Sokoldalu digitalis lemez — véletlen elérés(i memaria (Digital
Versatile Disc-Random Access Memory)

DVD-R DL: Sokoldalu digitalis lemez — irhato, kétréteg( (Digital Versatile
Disc Recordable Dual Layer)

DVD-ROM: Csak olvashato6 sokoldalu digitalis lemez (Digital Versatile
Disc-Read Only Memory)

DVD-RW: Ujrairhaté sokoldalu digitalis lemez (Digital Versatile Disc-
ReWritable)

DVD+R DL: Sokoldalu digitalis lemez — irhatd, kétrétegi (Digital Versatile
Disc Recordable Double Layer)
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Szojegyzék

ECP: Kibbvitett kapacitasu port (Extended Capabilities Port)
FDD: hajlékonylemez-meghaijté (Floppy Diskette Drive)

FIR: Gyors infravords technologia (Fast Infrared)

HDD: Merevlemez-meghaijto

IDE: Beépitett meghajté-elektronika (Integrated Drive Electronics)
1/0: Bemenet-kimenet (Input/Output)

IrDA: Az infravoros adatatvitelt szabalyozo szervezet (Infrared Data
Association)

IRQ: Megszakitaskérelem (Interrupt Request)

KB: Kilobajt

LCD: Folyadékkristalyos kijelz6 (Liquid Crystal Display)

LED: Fénykibocsato diéda (Light Emitting Diode)

LSI: Nagyfoku integraltsag (Large Scale Integration)

MB: megabaijt

OCR: Optiléai )karakterfelismeré')/-olvasc') (Optical Character Recognition,
reader

PCB: nyomtatott aramkoéri lap (Printed Circuit Board)

PCI: Periferidlis komponenseket 6sszekapcsol6 panel (Peripheral
Component Interconnect)

RAM: Véletlen elérésii memodria (Random Access Memory)
RGB: voros, zold és kék (Red, Green, and Blue)

ROM: Csak olvashaté memoéria (Read Only Memory)

RTC: Val6s ideji 6ra (Real Time Clock)

SCSI: Kis szamitogéprendszerek interfésze (Small Computer System
Interface)

S10: Soros input/output

TFT: VVékonyréteg( tranzisztor (thin-film transistor)

UART: univerzalis aszinkron adé-vevé (Universal Asynchronous Receiver/
Transmitter)

USB: Univerzalis soros busz (Universal Serial Bus)

VESA: Videoelektronikai Szabvanyligyi Szervezet (Video Electronic
Standards Association)

VGA: Videografikus tomb (Video Graphics Array)

VRYT: fesziiltségcstkkentd technoldgia (Voltage Reduction Technology)

WXGA+: Széles, kiterjesztett grafikus témb plusz (Wide Extended
Graphics Array)

WUXGA: Szélesvasznu ultra kiterjesztett grafikus tomb (Wide Ultra
Extended Graphics Array)

XGA: Kiterjesztett grafikus tdmb (eXtended Graphics Array)
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Szojegyzék

2. szintii gyorsitétar: Lasd: gyorsitotar

A

Adapter: Két eltér6 elektronikus eszkoz kozotti interfészt biztositd eszkoz.
A halozati adapter (tapegység) példaul a fali aljzat feszlltségét a
szamitogép mikodéséhez megfeleld fesziltséggé alakitja. Ezt a
kifejezést hasznaljak a kulonféle kilsé eszkozok (példaul
videomonitorok és magnesszalagos eszkdzok) vezérlését ellatd
aramkori kartyakra is.

Adatatvitel végét jelzé bit: Aszinkron soros kommunikacioban a bajtban a
tovabbitott karakter vagy csoportkddok utan allé egy vagy tébb bit.

adatbitek: Adatkommunikaciés paraméter a bajtot alkoto bitek (binaris
szamjegyek) szamanak meghatarozasara. Ha az adatbitek szama
7, a szamitdgép 128 egyedi karaktert tud létrehozni. Ha az adatbitek
szadma 8, a szamitogép 256 egyedi karaktert tud létrehozni.

adatok: A szamitogép altal feldolgozhatd, tarolhato és el6hivhatd
tényszerl, mérhetd vagy statisztikai jelleg(i informacio.

alapérték: Az a paraméterérték, amelyet a rendszer automatikusan
valaszt, ha a felhasznalé vagy a program nem ad mas utasitast.
El6re beallitott/gyari értékként is ismert.

alaplap: A feldolgozo berendezések f6 nyomtatott aramkérét jelolo
kifejezés. Altalaban a processzor alapveté mikddési funkcioit ellatd
aramkoroket, illetve specidlis funkciok végrehajtasara alkalmas
egyéb kartyak csatlakoztatasat lehetévé tévé csatlakozdkat
tartalmaz. Néha rendszerkartyaként is emlitik.

alfanumerikus: A betlket, szamokat és mas szimbolumokat, példaul
kdézpontozasi vagy matematikai jeleket jel6l6 karakterek a
billentylzeten.

Alkalmazas: Programcsoport, amelyet specialis feladatok (példaul
kényvelés, pénziigyi tervezés, kimutatasok, szvegszerkesztés
vagy jatékok) elvégzésére hasznalnak.

alképpont: A szines LCD képpontjait alkoté harom elem: vords, zdld és
kék (RGB). A szamitogép egymastal fiiggetlendl allitia be az
alképpontok fényességét. Lasd még: képpont.

analoég jel: Olyan jelzés, amelynek bizonyos jellemzdi, mint példaul
amplitudéja és frekvenciaja a tovabbitott értéknek megfeleld
aranyban valtozik (azzal analég). A hang alapd kommunikacio
analdg jeleket hasznal.

ANSI: Amerikai Szabvanyugyi Hivatal (American National Standards
Institute). Egy olyan intézmény, amelynek feladata a kilonféle
miszaki tudomanyok szabvanyainak felallitasa és elterjesztése.
Példaul az ANSI definialta az ASCIl szabvanyt és mas
informaciofeldolgozasi kdvetelményeket.

antisztatikus: Olyan anyag, amelyet a statikus elektromossag létrejotte
ellen hasznalnak.
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Szojegyzék

ASCII: Az informaciécsere amerikai szabvanykddja (American Standard
Code for Information Interchange). Az ASCII kddkészlet 256 darab
binaris kddot tartalmaz, amelyek a leggyakrabban hasznalt betlket,
szamokat és szimbolumokat jel6lik.

aszin: Az aszinkron roviditése.

aszinkron: Nem utemvezérelt. A szamitogépes kommunikacioban az
aszinkron atvitel olyan adattovabbitasi modot jeldl, amely nem
igényli allando adatfolyam szabalyos id6kézdnként térténd atvitelét.

r

A

Atkoté: Kis méretli kapocs vagy vezeték, amely az aramkor két pontja
kdzotti elektronikus kapcsolat megteremtésével hardverjellemzdk
megvaltoztatasat teszi lehetévé.

B

Bajt: Egyetlen karaktert jelol. Nyolc egymast kovetd bitbdl allé sorozat
alkotja. A rendszer legkisebb cimezhetd egysége.

bemenet: A szamitogép, a kommunikacids eszkdzok és egyéb kiilsé
eszkdzok részére a felhasznalo altal a billenty(izetrél és kilsd,
valamint bels6 taroléeszkdzdkrél megadott adatok, utasitdsok. A
kiild6é szamitogép altal tovabbitott adatok (output) az inputot alkotjak
a fogado gép szamara.

billentylizet: Kapcsolokat tartalmazo beviteli eszkdz. A kapcsolokat az
egyes billentylik lenyomasaval lehet aktivalni. A billentylkkel aktivalt
kiilénb6z6 kapcsolok meghatarozott jeleket tovabbitanak a
szamitogép részére. A billentylikdn a tovabbitott kddnak megfelelé
(ASCII) karakter lathato.

Billentyiizetbe integralt szambillentyiizet: Olyan funkcio, amely a
billentyizet adott billentyliinek hasznalataval lehetévé teszi szamok
beirasat, a kurzor mozgatésat és lapozasi miveletek végrehajtasat.

binaris: A legtdbb digitalis szamitogép altal hasznalt, nullakbdl és
egyesekbdl (ki és be) allé kettes szamrendszer. Egy binaris szam
jobb oldalan a szam utolso jegyeként allé szamjegy értéke 1, a téle
balra allé szamjegyé 2, majd 4, 8, 16 stb. A 101 binaris szam értéke
példaul 5. Lasd még: ASCII.

BIOS: Alapvetd bemeneti-kimeneti rendszer (Basic Input Output System) A
szamitdgépen belili adataramlast szabalyozo firmver. Lasd még:
firmver.

Bit: A ,binary digit” (binaris szamjegy) kifejezésbdl szarmazo bit elnevezés
a szamitdgépek altal hasznalt informacios alapegység. Ertéke egy
vagy nulla. Nyolc bit egy bajtot alkot. Lasd még: bajt.

biztonsagi mentés: Fajlokrol készitett masolat, amely az eredeti adatok
megsemmisulése esetén biztonsagi tartalékként hasznalhato fel.

boot: A rendszerbetdltd roviditése. A szamitdgépet elindité vagy ujraindité
program. A program az egyik tarol6eszkdzon térolt utasitasokat
beolvassa a szamitdgép memdriajaba.

busz: Jelek, adatok és elektromos aram atvitelére alkalmas interfész.
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C

CardBus: 32 bites PC-kartyak ipari szabvanya.

CD-R: Az irhaté kompaktlemez (Compact Disc Recordable) egyszer irhato,
és tetszés szerint barmikor olvashaté. Lasd még: CD-ROM.

CD-ROM: A csak olvashaté kompaktlemez (Compact Disc Read-Only
Memory) olyan nagykapacitasu lemez, amely olvashatd, de nem
irhat6. A CD-ROM-meghajtd a lemez adatainak olvasasahoz a
magneses fej helyett 1ézert hasznal.

CD-RW: Az ujrairhaté kompaktlemez (Compact Disc-ReWritable) tdbbszor
is irhatd. Lasd még: CD-ROM.

chip: A szamitégép feldolgozasi, adattarolasi, input/output funkcioit és mas
csipeket vezérld logikai aramkoroket tartalmazoé kisméreti
félvezetd.

CMOS: Komplemens fémoxid félvezeté (Complementary Metal-Oxide
Semiconductor) Egy olyan, sziliciumszeletre épitett elektronikus
aramkor, amely nagyon kis mennyiségi energiat igényel. A CMOS
technoldgiaval gyartott integralt aramkérék megbizhatoak, és kis
helyen elférnek.

COM1, COM2, COM3 és COM4: A soros és a kommunikacids portokhoz
rendelt elnevezések.

Composite Video (YUV): Szabvanyos videojel képek atvitelére példaul
videomagnérol TV-készulékre.

CPS: Masodpercenkénti karakterek szama (Characters Per Second).
Jellemzden a nyomtatd adatatviteli sebességének megadasara
hasznaljak.

CPU: Kdzponti feldolgozéegyseég (Central Processing Unit) A szamitégép
utasitéasokat értelmezé és végrehajto része.

CRT: Katdédsugarcsé (Cathode Ray Tube) Egy olyan vakuumcsé,
amelyben a fluoreszkal6 képernydre vetitett fénysugar hatasara
fényes pontok keletkeznek. llyen példaul a tévékészilék.

D

DC: Egyenaram Egy iranyba aramlo elektromos aram. Ez az dramtipus
altalaban akkumulatoros taplalasra jellemzé.
Digital Audio: Audiofajlok tdmdritési szabvanya. A hangfajlok kivald
min&ségl atvitelét és valds ideji lejatszasat teszi lehetéveé.
dokumentacio: A szamitdgépes rendszer vagy alkalmazas felhasznaloi
szamara irt kézikdnyvek és/vagy mas utmutatok 6sszessége. A
szamitogépes rendszerek dokumentacidja jellemzben eljarasokat,
oktato jellegli informacidkat és rendszerfunkciokat ismertet.

DOS: Microsoft lemezoperacios rendszer (Microsoft Disk Operating
System) Lasd: operacids rendszer.

DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial; digitalis foldfelszini
televizios misorszoras): Ismert nevén foldfelszini digitalis
televizio. Digitalis televiziom{sor-szérasi szabvany.
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DVD+R DL: Egy oldalon két adathordoz6 réteggel rendelkezé lemez, mely
a korabbinal 1,8-szor nagyobb DVD+R-tarol6kapacitassal
rendelkezik. A DVD-RW-meghajté a lemez adatainak olvasasahoz
lézert hasznal.

DVD-R (+R, -R): Az irhat6 sokoldalu digitalis lemez (Digital Versatile Disc
Recordable) egyszer irhato és tetszés szerinti alkalommal
olvashaté. A DVD-R-meghaijté a lemez adatainak olvasasahoz
lézert hasznal.

DVD-R DL: Egy oldalon két adathordozé réteggel rendelkezé lemez, amely
a korabbinal 1,8-szor nagyobb DVD-R térolokapacitast kinal. A
DVD-RW-meghajt6 a lemez adatainak olvasasahoz lézert hasznal.

DVD-RAM: A sokoldalu digitalis, véletlen elérésii memdria egy olyan
nagyteljesitmény( lemez, amely nagy adatmennyiségek tarolasara
hasznalhaté. A DVD-RAM-meghajté a lemez adatainak
olvasasahoz lézert hasznal.

DVD-ROM: A sokoldalu, digitalis, csak olvashaté memoriat tartalmazo
lemez olyan nagykapacitasu és nagyteljesitmény( lemez, amely
videofajlok és egyéb nagy siirliségu fajlok lejatszasara hasznalhato.
A DVD-ROM-meghajto a lemez adatainak olvasasahoz lézert
hasznal.

DVD-RW (+RW, -RW): Ujrairhaté sokoldalu digitalis lemez, mely t6bbszor
is irhato.

E

eltavolitas: Lasd: torlés.

Eszkozilleszt6-program: Olyan program, amely egy adott periférias
eszkdz és a szamitogép kozotti kommunikaciot vezérli. A
CONFIG.SYS fjjl tartalmazza azokat az eszk6zmeghajtokat,
amelyeket az MS-DOS a gép bekapcsolasakor betdlt.

F

fajl: Az 6sszetartozo informacidk egy csoportja. A fajl tartalmazhat
adatokat, programokat vagy mindkett6t.

felejtod tar: Véletlen elérés(i memaria (RAM), amely az adatokat a
szamitogép kikapcsolasaig 6rzi meg.

fénykibocsaté dioda (LED): Aram hatasara fényt kibocsaté félvezets
eszkdz.

firmware: A hardverbe épitett utasitasok egy csoportja, amely a
mikroprocesszor tevékenységét szabalyozza és iranyitja.

folyadékkristalyos kijelzé (LCD): Atlatsz6 elektromosan vezetd kdzeggel
bevont Uveglapok kézé zart folyadékkristaly. A kijelz6oldali bevonat
karakter formaju szegmenseket tartalmaz. A szegmensek
kivezetései egészen az lUiveg széléig érnek. Az Gveglapok kdzotti
folyadékkristaly fényereje feszlltség hatasara megvaltozik.
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formazas: Olyan eljaras, amely az Ures lemezt késziti el a hasznalatra.
A formazas soran létrejon a lemez azon szerkezete, amelyet az
operacios rendszer fajlok és programok irasahoz elfogad.

funkciobillentylik: Az F1 — F12 billenty(ik, amelyek megnyomasaval
eléhivhatja a szamitogép bizonyos funkciait.

G

gazdagép: Az a szamitdgép, amely az eszkézokre vagy masik
szamitogépre tovabbitand6 adatokat vezérli, szabalyozza és
tovabbitja.

gigabajt (GB): Adattarolasi egység. 1 GB = 1024 MB. Lasd még:
megabaijt.

grafika: Rajzok, fényképek és egyéb, informéacidkat megjelenitd képek,
példaul diagramok, grafok.

gyors infravoros: Maximum 4 Mbit/s sebesség(, vezeték nélkili
infravords soros adatatvitelt lehetévé tévé ipari szabvany.

gyorsbillenty: Olyan szamitdgépes funkcid, amely lehetévé teszi, hogy a
felhasznald bizonyos billentyliket az Fn kibdvitett funkcioju
billentylvel egyittesen hasznalva rendszerparamétereket (példaul
a hangszoérok hangerejét) allithasson be.

Gyorsitoétar: Olyan nagysebességli memoria, amely az adatok tarolasaval
noveli a processzor és az adatatvitel sebességét. A CPU az adatok
fébmemoariabdl torténd beolvasasakor azok egy masolatat elmenti a
gyorsitotarba. A kdvetkez6 alkalommal, amikor a CPU ugyanazokat
az adatokat igényli, azokat el6sz6r a gyorsitétarban keresi, és ezzel
id6t takarit meg. A szamitégép két gyorsitotarszinttel rendelkezik.
Az els6 szint a processzor részét képezi, a masodik szint pedig a
kulsé memoridban foglal helyet.

H

hajlékonylemez: Magnesesen kodolt adatok tarolasara hasznalhato
cserélheté lemez.

hajlékonylemez-meghajté (FDD): Elekiromagneses elven miikddé
eszkdz a hajlékonylemezek olvasasara és irasara.

hardver: A szamitdogépes rendszer fizikai része, elektronikus és
mechanikus 6sszetevdi: altalaban magat a szamitdégépet, a kiilsé
lemezmeghajtokat stb. jelenti. Lasd még: szoftver és firmver.

haz: A szamitdgépet tartalmazo doboz.

Hertz: A hullam frekvenciajanak egysége, a masodpercenkeénti ciklusok
szama.

hexadecimalis: 16-os alapu szamrendszer, amely a 0—9 szamokbdl és az
A, B, C, D, E és F betikbdl all.

hideginditas: A kikapcsolt allapotban l1évé szamitdgép elinditasa
(bekapcsolasa).

hozzarendelés: Egy adott feladat elvégzéséhez sziikséges teriilet vagy
funkcié hozzarendelése.
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/0 eszk6z6k: A szamitdgépes kommunikaciéhoz hasznalt eszk6zok,
amelyek az adatok tovabbitasat és fogadasat bonyolitjak.

1/0: Bemenet-kimenet (Input/Output) A szamitégépre érkezd és onnan
tovabbitott adatok fogadasara és kildésére vonatkozik.

ikon: A képernydn vagy a kijelz6panelen megjelend kisméretl grafikus
kép.

illesztéprogram: Olyan, altalaban az operacios rendszer részét képezd
szoftver, amely a hardver egy bizonyos részét (leggyakrabban a
nyomtatot, egeret vagy mas periférias eszkozt) vezeérli.
Meghajtoprogramként is ismert.

interfész: 1) Egy rendszer hardver- és/vagy szoftverdsszetevéi, amelyek
specidlisan a mas rendszerekhez vagy eszk6z6khdz kapcsolodast
biztositjak.
2) Két rendszer vagy egy rendszer és egy eszkdz 6sszekapcsolasa
informacidcsere céljabdl.
3) A felhasznald, a szamitégép és a program kozétti kapcsolatot
biztositoé pont, példaul billentylzet vagy mend.

IrDA 1.1: Maximum 4 Mbit/s sebességll vezeték nélkili infravérds soros
adatatvitelt lehetéveé tévé ipari szabvany.

r

irasvédelem: A hajlékonylemez adatainak véletlen torlését
megakadalyozé modszer.

J

jelszo: Adott felhasznalé azonositasara szolgald egyedi karakterlanc. A
szamitogép kilonfele jelszévédelmi szinteket kinal, pl. felhasznaloi,
felugyel6i.

K

K: A gorog ,kilo” szobdl szarmazo révidités jelentése 1000. Gyakran az
1024 vagy 2 tizedik hatvanyanak a jeldlésére is hasznaljak. Lasd
még: bajt és kilobaijt.

kapacitas: A magneses taroléeszkdzokon, peldaul hajlékonylemezen vagy
merevlemezen, tarolhatoé informéacié mennyisége. Altalaban
kilobajtokban (kB) és megabajtokban adjak meg (1 kB = 1024 baijt,
1 MB = 1024 kB).

karakter: A szamitogép altal hasznalt barmelyik betli, szam, kdzpontozasi
jel és szimbdélum. A bajt szinonimaja.

kartya: A lap szinonimaja. Lasd: lap.

KB: Lasd: kilobajt.
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képelem: A képerny6 szoftverek altal cimezhet6 legkisebb egysége.
Mérete a képpont vagy képpontcsoport méretének felel meg. Lasd:
képpont.

képpont: A kép egyetlen eleme. A kijelz6n vagy a nyomtaton
megjelenithetd legkisebb pont. Képelemnek is nevezik.

kibovitett kapacitasu port: Olyan ipari szabvany, amely adatpufferezést,
atkapcsolhaté normal és forditott iranyu adatatvitelt, és limitalt
futasideji kddolast (RLE - Run Length Encoding) biztosit.

kijelz6: A szamitogép kimenetének megjelenitéséhez hasznalt CRT, LCD
vagy mas képmegjelenité eszkoz.

kilobajt (KB): Adattarolasi egység. 1 KB = 1024 bajt. Lasd még: bajt és
megabajt.

kimenet: A szamitégépes mivelet eredménye. Az output altaldban
adatokat jelent.
A kimeneti adatokat a gép 1) papirra nyomtatja, 2) megjeleniti egy
terminalon, 3) magneses adathordozdra menti.

kommunikacio: A szamitégép és mas szamitogépek vagy eszkdzok
kozotti adatatvitel madja.

kompatibilitas: 1) Egy szamitdgép azon képessége, hogy mas
szamitogépekrdl szarmazé adatokat az informaciok vagy az
informaciot hordozé médiak médositasa nélkil tudja fogadni és
feldolgozni.
2) Egy eszkoz képessége a mas rendszerekkel vagy dsszetevékkel
folytatott kommunikaciora.

kotegelt fajl: A rendszer parancssorabdl lefuttathato, az operacios
rendszer parancsait vagy futtathaté fajlokat tartalmazo fajl.

kurzor: Kis méret, villogé haromszég vagy vonal, amely az aktualis
helyzetet jeldli a képernydn.

L

lap: Aramkéri lap/kartya. Elektronikus alkatrészekbdl, igynevezett
csipekbdl, allo belsé kartya, amely specialis funkciok ellatasara vagy
a rendszer lehet6ségeinek bdvitésére hasznalhato.

lemezes tarolas: Adatok magneslemezen valé tarolasa. Az adatok a
hanglemezekhez hasonléan koncentrikus kérokén helyezkednek el.

lemezmeghaijté: Olyan eszkdz, amely a lemezen talalhatd informacidk
memoriaban tarolt adatokat pedig a lemezre irja. Ezekhez a
feladatokhoz az egység a lemezt nagy sebességgel forgatja egy
ir6-/olvasofej felett.

LSI: Nagyfoku integraltsag (Large Scale Integration)
1) Olyan technolégia, amellyel maximum 100 000 logikai kapu
foglalhat6 egyetlen csipbe.
2) Nagyfoku integraltsagot alkalmazé integralt aramkor.

Felhasznaldi kézikdnyv Szo6jegyzék-9



Szojegyzék

megabajt (MB): Adattarolasi egység. 1 MB = 1024 kB. Lasd még: kilobajt.

megahertz: A hullam frekvencigjanak egysége. Masodpercenként
egymillié ciklus. Lasd még: hertz.

megszakitaskérelem: Egy olyan jelzés, amely lehetévé teszi egy
Osszetevd részére a processzor elérését.

meleginditas: A rendszer Ujrainditasa vagy alaphelyzetbe allitasa a
szamitogép kikapcsolasa nélkdl.

menti: Opcidk listajat a képernydn megjelenitd szoftverinterfész.
Képernydnek is nevezik.

Merevlemez: A gépbe beépitett lemez, amelyet altalaban C bet jeldl. A
lemezt gyarilag épitik be, és szervizelését csak képzett szakember
végezheti. Rogzitett lemezes egységnek is nevezik.

merevlemez-meghajté (HDD): Elektromagneses elven mikddd eszkéz a
merevlemezek olvasasara é€s irasara. Lasd még: merevlemez.

mikroprocesszor: Utasitasok végrehajtasat végzé, egyetlen integralt
aramkorbe foglalt hardverdsszetevd. Masik elnevezése a kdzponti
feldolgozéegység (CPU). A szamitdgép egyik f6 része.

monitor: Az alfanumerikus karakterek és grafikak megjelenitéséhez
képpontsorokat és -oszlopokat hasznalé eszkdz. Lasd még: CRT.

N

nem felejté6 memoria: Az informaciok tartos tarolasara hasznalt altalaban
csak olvashaté (ROM) memdria. A nem felejté memoriaban tarolt
adatok a szamitogép kikapcsolasa utan is megmaradnak.

nem rendszerlemez: Formazott lemez (hajlékonylemez), amely adatok és
programok tarolasara hasznalhatd, a szamitogép inditasara
azonban nem alkalmas. Lasd: rendszerlemez.

nyomtatott aramkori lap (PCB): A processzor hardverdsszetevéje,
amelyhez integralt aramkorok és mas elemek kapcsolddnak. A lap
jellemzden lapos és négyszogletl, és a kapcsolodasi fellletet az
Uveggyapotbdl kialakitott felszin biztositja.

o

OCR: Optikai karakterfelismer&/-olvaso6 (Optical Character Recognition,
reader). Olyan technika vagy eszkdz, amely a karakterek
felismeréséhez, és taroldeszkdzre mentéséhez lézert vagy mas
lathato fényt hasznal.

online allapot: Egy periférias eszk6z miikddési allapota, amikor készen all
adatok fogadasara és kildésére.
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operacios rendszer: A szamitégép alapveté mikddését vezérld
programok csoportja. Ide tartoznak az értelmezé programok, az
adatfajlokat létrehozd, illetve a memariabol és a kilsé eszkdzoktél
érkezd adatok fogadasat, valamint kuldését vezérlé (input/output)
programok.

Osszetevék: Olyan (rendszer-) részek vagy elemek dsszessége, amelyek
egylttesen egy egészet alkotnak (a rendszert).

P

PAL: PAL (Phase Alternating Line; soronkénti fazisvaltas) vezet6 eurdpai
video- és televiziészabvany.

parancsok: A termindl billentylizetérdl bevitt utasitasok, amelyek a
szamitdgép vagy periférias eszkdzeinek mikodését vezeérlik.

parbeszédpanel: Rendszerbeallitasok és egyéb informaciok
megadasahoz felhasznaldi adatbevitelt lehetévé tévé ablak.

paritas: 1) Szimmetrikus kapcsolat két paraméterérték kozott (egész
tipusu valtozok). Mindkettd allapota vagy be vagy ki, paros vagy
paratlan, 0 vagy 1.
2) Soros kommunikacié soran hasznalt hibaészleld bit, amelyet
adatbitek egy csoportjahoz hozzaadva azok végbésszege vagy paros
vagy paratlan lesz. Ertékei paros, paratlan vagy nincs.

periferialis komponenseket 6sszekapcsol6 panel: Ipari szabvany
szerinti 32 bites busz.

Periférias eszk6z: Olyan 1/0 eszkdz, amely a kézponti processzorhoz és/
vagy elsédleges memoriahoz képest kivul helyezkedik el. Példaul
nyomtat6 vagy eger.

plug and play: Olyan funkcio, amely lehet6évé teszi, hogy a rendszer
automatikusan felismerje a csatlakoztatott kiilsé eszkdzoket, és
elvégezze a megfelel6 konfiguracios beallitasokat.

port: Elektronikus kapcsolat, amelyen keresztiil a szamitégép mas
eszk6zokhoz vagy szamitdégépekhez kiild, illetve azoktol fogad
adatokat.

Power Saver segédprogram: TOSHIBA segédprogram a kulonféle
energiagazdalkodasi funkciok paramétereinek beallitdsahoz.

program: Utasitasok 6sszessége, amelyeknek a végrehajtasaval a
szamitogép a kivant eredményhez jut. Lasd még: alkalmazas.

programbillentyii: Az IBM billenty(izet billentydit emulalo
billentyllkombinaciok, amellyel konfiguracids beallitasokat
modosithat, ledllithatja a program futasat, vagy bekapcsolhatja a
billentylizetbe integralt szambillentylizet hasznalatat.

prompt: A szamitogép altal kijelzett Gzenet, amellyel jelzi, hogy készen all
informaciok fogadasara, illetve hogy a tovabbi miiveletekhez
adatokra vagy felhasznaléi beavatkozasra van sziiksége.
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tarolasara szolgal. A pufferek az egyik eszkézrél a masikra torténd
adatatvitel sebessége kozotti kiilonbség kiegyenlitésére is
hasznalatosak.

R

radiofrekvencias interferencia elleni pajzs: A nyomtaté vagy a
szamitégép nyomtatott aramkori lapjaihoz csatlakozé fém
véddlemez, amely megakadalyozza a radio- és tévéhullamok
okozta interferencia kialakulasat. Minden szamitogép-alkatrész
kibocsat radiofrekvencias hullamokat. Az FCC (Szovetségi
Hirkozlési Tanacs) meghatarozta azt a jelmennyiséget, amekkorat
egy szamitastechnikai eszkdz a pajzson keresztul kibocsathat. Az A
osztalyu eszkdzok alkalmasak irodai hasznélatra. A B osztélyu
eszkdzok szigorubb szabalyozas ala esnek, és otthoni hasznalatra
alkalmasak. A TOSHIBA hordozhaté személyi szamitégépei a B

rendszerkartya: Lasd: alaplap

Rendszerlemez: Operacios rendszert tartalmazoé lemez. Az MS-DOS
operacios rendszer két rejtett fajlban és a COMMAND.COM fajlban
talalhatd. A szamitégép elindithaté a rendszerlemez hasznalataval.
Az operacios rendszer lemezeként is ismert.

RGB: Voros, zold, kék (Red, Green, Blue). Olyan eszkdz vagy olyan
eszkdzt hasznald port, amely haromféle bemeneti jelet hasznal.
Ezek mindegyike egy kiegészité alapszinhez tartoz6 elektronagyut
aktival (voros, zold, kék). Lasd még: CRT.

RJ11: Modularis telefoncsatlakozo.

RJ45: Moduléaris LAN-csatlakozé.

ROM: Csak olvashaté memoria: A szamitdgép alapveté miveleteit vezérlé
informaciok tarolasara gyartott nem felejté memaria. A ROM-ban
tarolt adatokhoz a felhasznalé nem férhet hozza, és azokat nem
médosithatja.

S

SCSI: Kis szamitégéprendszerek illesztésinje. Ipari szabvany szerinti
interfész, amelyet a kilonféle periférias eszkdzok
o6sszekapcsolasara hoztak létre.

SD-kartya: A Secure Digital (biztonsagos digitalis) kartya olyan flash
memoria, amelyet digitalis fényképezbgépek, digitalis
tenyérszamitdgépek, és egyéb digitalis eszkdzok hasznalnak

SECAM L: A SECAM (Sequential Color Memory; szinestévé kddolasi
rendszer) Franciaorszagban hasznalt televiziés szabvany.

segédprocesszor: A processzorba épitett, matematikai feladatok
kiszamitasara szolgal6é aramkor.

SIO: Soros input/output. A soros adattovabbitas soran hasznalt
elektronikus modszer.

Felhasznaloi kézikonyv Szojegyzék-12
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soros interfész: Olyan informaciocserét jel6l, amely soros médon,
egyszerre egy bitet tovabbit.

soros kommunikacié: Olyan kommunikacios technika, amely minddssze
két vezetéket hasznal a bitek egymas utan térténd tovabbitasahoz.

S-Video: A Super-Video roviditése; S-VHS videolejatszok, videokamerak,
DVD-lejatszok stb. altal hasznalt csatlakozétipus kivald mindségi
videojelek tovabbitasahoz.

szamitdégépes program: A szamitdégép szamara a kivant eredmény
eléréséhez szilkséges utasitasokat tartalmazé készlet.

szamitégépes rendszer: Az adatokat hasznos informaciokka alakitd
hardver-, szoftver- és firmverelemekbdl, illetve egyéb 6sszetevékbdl
allé rendszer.

szinkron: Allandé id6koz alkalmazasa az egymast kévet6 bitek, karakterek
vagy események kozott.

szoftver: A szamitégépes rendszerrel kapcsolatban allé programok,
eljarasok és dokumentaciok 6sszessége. Elsésorban a rendszer
mikddését vezérld és szabalyz6 szamitdgépes programokra utal.
Lasd még: hardver.

-

terminal: Adatbevitel és -kiiratas céljabdl a szamitégépre csatlakoztatott
billentylzet és CRT kijelz6.

TFT-kijelz6: Folyadékkristaly cellatombbdl aktiv matrix technoldgiaval
készllt folyadékkristalyos kijelzé (LCD), amely az egyes cellak
vezérlésére vékonyréteges tranzisztort (TFT) hasznal.

torlés: Adatok torlése lemezrél vagy mas taroldeszkdzrdl. Az eltavolitas
szinonimaja.

touchpad: A TOSHIBA szamitogeép tenyértdmaszaba integralt
mutatéeszkoz (érintéparna).

TTL: Tranzisztor-tranzisztor logika. Logikai aramkdrfajta, amely kapukként
és tarolasi célbol kapcsoldtranzisztorokat hasznal.

U

Univerzalis soros busz: A szamitogép egyetlen portjahoz lancszer(ien
csatlakoz6 eszkdzdkkel valdo kommunikaciot biztositd soros
interfész.

utasitas: Egy adott feladat végrehajtasara vonatkozé utasitasok és
parancsok.

r

U

Ujrainditas: A szamitégép alaphelyzetbe allitasa a gép kikapcsolasa
nélkdl (,meleginditas”). Lasd még: betdltés.
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lizemmaéd: Mikddési allapot, példaul rendszerbetolté maéd, felfliiggesztett
mdd vagy hibernalasi mod.

vV

valtakozé aram (AC): Olyan elektromos aram, amely szabalyos
id6kozonként megvaltoztatja iranyat.

végrehajtas: Egy utasitas értelmezése és végrehajtasa.

Véletlen elérésii memoria (RAM): A szamitdégép aramkorei kozott
talalhaté nagysebességu irhaté/olvashaté memoria.

vezérld: Beépitett hardver- és szoftverelem, amely egy adott belsé eszkdz
vagy periféria vezérlését végzi (példaul a billentylizetvezérld).

Vezérlégombok: Egy billentyi vagy billentylisorozat, amellyel egy
programon bellil adott funkciot indithat el a billentylzetrél.

vezeték nélkiili LAN: Vezeték nélkili kommunikacion keresztil
megvalosuld helyi haldzat.

VGA: A Video Graphics Array ipari szabvanyu videocsatoléval barmilyen
elterjedt szoftver futtathato.

visszhang: A tovabbitott adatok visszairasa a kuld6 eszkdzre. Az
informacidkat megjelenitheti a képernydn, a nyomtatén vagy
mindkettén. Amikor a szamitdégép olyan adatokat fogad, amelyeket
korabban a CRT-re (vagy mas kils6 eszkodzre) kiildott, és azokat
tovabbkildi a nyomtatéra, a nyomtaté igymond "visszajatssza" a
CRT-t.
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Targymutato

Szamok
19 VOLTOS EGYENARAM, 2-4

A
A szamitogép mozgatasa, 4-6
A szamitogép tisztitasa, 4-5
A szamitogép ujrainditasa, 3-8
Akkumulator
kapacitas megfigyelése, 6-7
kicserélés, 6-9
megdrzési id6, 6-8
RTC, 6-4
RTC-akkumulator, 1-4, 6-4
tipusok, 6-3
toltéssel kapcsolatos
tudnivalok, 6-5
Aramellatas, 1-4
ASCII karakterek, 5-6
Automatikus bekapcsolas, lasd
Tapellatas

B

Batteria, Vedere anche Gruppo
batterie
indicatore, 2-8
Bekapcsolasi modok, 6-11
Billenty(izet, 1-3, 5-1
bévitett billentylizet
emulalasa, 5-2
funkciobillentyik, 5-2
Gyorsbillenty(ik, 5-3
irogépbillentyiik, 5-1
problémak, 9-6

specialis Windows-
billenty(ik, 5-5
Billenty(izetbe integralt
szambillenty(zet, 5-5
atfedéses modok kodzotti
ideiglenes valtas,
5-6
beépitett szambillentylizet
bekapcsolasa, 5-5
integralt billentyizet
ideiglenes
hasznalata (atfedés
kikapcsolva), 5-6
normal billentylizet
ideiglenes
hasznalata (atfedés
bekapcsolva), 5-5
Numerikus tzemmdéd, 5-5
Bridge médiafoglalat, 1-4
hasznalat, 8-2

Cc

Csendes lzemmod, 5-4

E

Egyenaramu bemenet
csatlakoztatas, 3-3
Ellen6rzé lista
berendezés, 1-1
problémak, 9-1, 9-3
Eltulajdonitott TOSHIBA
szamitogépek regisztralasa, E-2
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F

Felfiiggesztés/hibernalas, 9-10
Felfiggesztett lzemmad, 3-7
Fn+~,5-3
Fn + 1 (Hangszéré
hangositasa), 5-4
Fn + 2 (Hangszoéré
halkitasa), 5-4
Fn + 2 (TOSHIBA Zooming
segédprogram — nagyitas), 5-4
Fn + A (TOSHIBA Zooming
segédprogram (nagyitas)), 5-4
Fn + Alt (bSvitett billentylzet
szimulacidja), 5-3
Fn + Ctrl (bOvitett billentylzet
szimulacidja), 5-3
Fn + Enter, 5-3
Fn + Esc (Zoom), 5-3
Fn + F1 (WLAN/Vezeték nélkili
WAN), 5-3
Fn + F10 (Fényerd
ndvelése), 5-4
Fn + F12 (scroll lock), 5-3
Fn + F2 (Hibernalas), 5-3
Fn + F3 (Kimenet), 5-3
Fn + F6 (Némitas), 5-4
Fn + F8 (Csendes
Uzemmad), 5-4
Fn + F9 (Fényer6
csokkentése), 5-4
Fn + S (TOSHIBA Zooming
segédprogram —
kicsinyités), 5-4
Fn + S (TOSHIBA
Zooming segédprogram
(kicsinyités)), 5-4
Fékapcsold
bekapcsolas, 3-4
jelzéfeny, 2-8, 6-3
kikapcsolas, 3-5
Fételep, lasd
Telep

Fulhallgato
problémak, 9-9
Funkciébillentyik, 5-2

G

Gyorsbillentyik

fényer6 csdkkentése, 5-4

fényer6 névelése, 5-4

Kimenet, 5-3

TOSHIBA Zooming
segédprogram —
kicsinyités, 5-4

TOSHIBA Zooming
segédprogram —
nagyitas, 5-4

H

Halozati adapter
kiegészito, 8-7
Haldézati tapegység, 1-4, 2-4, A-1
biztonsagi el6irasok, -xii
csatlakoztatas, 3-2
problémak, 9-4
Hangrendszer, 1-5
fulhallgato, 1-4, 2-1
hangszoro, 2-7
mikrofon, 2-1
Hangszoré halkitasa, 5-4
Hangszoré hangositasa, 5-4
Hibernalas, 5-3
Hibernalasi mod
beallitas, 3-6

J

Jelszo
a szamitégép inditasa, 6-11
problémak, 9-5
Jelz6fény
aramellatas, 6-3
telep, 6-2
vezeték nélkdli
kommunikacio, 4-4
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K
Kijelzd, 2-6
felnyitas, 3-3
fényer6 csokkentése, 5-4
fényeré novelése, 5-4
Kilsé monitor, 8-8
problémak, 9-9
vezérld és uzemmaddok, B-1

L
LAN, 1-5, 4-4
csatlakoztatas, 4-4
levalasztas, 4-5
LAN-kabelek tipusai, 4-4
Lemez jelz6fénye, 2-8
Lopasbiztos zar, 8-8
hely, 2-2
illesztés, 8-8

M
Memoria, 1-2
bévités, 8-4
modul behelyezése, 8-4
modul eltavolitasa, 8-6
Merevlemez
kapacitas, 10-3
problémak, 9-7
Merevlemez-meghajté (HDD)
vagy Szilardtest-meghajté
(SSD), 1-3
Mikrofon, 1-4
hasznalat, 4-2
problémak, 9-9
Monitor
problémak, 9-6, 9-9
vezeérl6 és lzemmaoddok, B-1
Mutatéeszkoz
touchpad, 4-1

N
Némitas, 5-4

Numerikus billenty(izet, lasd
Billentylizetbe integralt
szambillentylizet
Nyilas lopasbiztos zar
szamara, 1-6

P

Port a klils6 monitor
csatlakoztatasara, 1-4
Portok
fulhallgato, lasd
hangrendszer
kils® monitor, 1-4, 2-4
LAN, 2-4
USB, 1-4, 2-2, 2-3
Problémak
akkumulator, 9-4
billentylizet, 9-6
elemzés, 9-2
érintéparna, 9-7
Halozati tapellatas, 9-4
hangrendszer, 9-9
hardver- és rendszerhibak
attekintése, 9-3
jelszé, 9-5
kilsé monitor, 9-9
LAN, 9-10
LCD-kijelz6, 9-6
merevlemez, 9-7
Onteszt, 9-3
rendszerinditas, 9-3
tapellatas, 9-4
TOSHIBA tamogatas, 9-11
talhevilés miatti leallas, 9-4
USB, 9-10
USB-egér, 9-7
Vezeték nélkili LAN, 9-11
Processzor, 1-2
Programbillentyik
A bévitett billenty(izet
funkcioit emulalé
billentyik, 5-2
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Enter, 5-3

jobb Alt gomb, 5-3
jobb Ctrl gomb, 5-3
scroll lock, 5-3

R

RTC-akkumulator, lasd
Telep

S

SD/MS/MS Pro kartya, 9-8
SIM-kartya, 1-5, 8-7, 9-8
SIM-kartya foglalata, 1-5

T
Tapellatas
feltételek, 6-1
fékapcsold helye, 2-6
hibernalasi méd, 3-6
leallitds mdd (rendszertoltés
maod), 3-5
Telep, 1-4, 1-6, 6-3
biztonséagi elbirasok, 6-4
élettartam
meghosszabbitasa,
6-8
hely, 2-5
jelz6fény, 2-8, 6-2
mikodési id6, 6-7
problémak, 9-4
TOSHIBA tamogatas, 9-11
TOSHIBA Zooming
segédprogram (kicsinyités), 5-4
TOSHIBA Zooming
segédprogram (nagyitas), 5-4
Touchpad
hasznalat, 4-1

U

Univerzalis haldzati
tapegység, 1-6
USB

helye, 2-2, 2-3
USB-eszkoz, 1-4

\'

Valaszthato, 8-1
Valaszthaté eszk6zok, 8-1
Vezeték nélkili
kommunikacio, 5-3
Vezeték nélkili kommunikacio
jelzéféenye, 4-4
Vezeték nélkili LAN, 1-5
hasznalat, 4-3
jelzéfeny, 4-4
Vezeték nélkili WAN, 1-5, 5-3
Video RAM, 1-2
Videomédok, B-1

w
Webkamera, 1-5

Z
Zoom, 5-3
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