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Telif hakki yasalari kapsamindaki muzik, film, bilgisayar programlari,
veritabanlar ve diger fikir mulkiyeti ile ilgili telif hakki yetkisi s6z konusu
artnlerin yaraticilarina veya telif hakki sahibine aittir. Telif hakki
kapsamindaki malzemeler sadece kisisel kullanim veya ev iginde kullanim
icin gogaltilabilir. S6z konusu Urtinlerin, yukarida belirtilenler disinda, telif
hakki sahibinin izni alinmadan kullaniimasi (dijital bigime ¢evirme,
degistirme, kopyalanan malzemenin aktariimasi ve ag lizerinden
dagitilmasi) telif hakkinin veya yazar haklarinin ihlali anlamina gelir

ve maddi tazminat gerektirecegi gibi ceza davasi agiimasi da s6z
konusudur. Bu elkitabini cogaltirken litfen telif hakki yasalarina uyun.

Sorumluluk Reddi Belgesi

Bu elkitabinin dogrulugu onaylanmis ve incelenmistir. Bu belgede yer alan
talimatlar ve agiklamalar bu elkitabinin olusturuldugu tarihnte TOSHIBA

NB 100 Serisi Taginabilir Kigisel Bilgisayar ile ilgili dogru talimatlar

ve acgiklamalardir. Bununla birlikte, bundan sonraki bilgisayarlar ve
elkitaplar haber veriimeden degistirilebilir. TOSHIBA, bilgisayarla elkitabi
arasindaki hatalardan, eksikliklerden veya farkliliklardan kaynaklanan
dolayli veya dolaysiz zararlar konusunda higbir sorumluluk kabdl etmez.

Ticari markalar

AN

IBM, International Business Machines Corporation kurulusunun tescilli
ticari markasi ve IBM PC ve PS/2 ayni kurulusun ticari markalaridir.

Intel, Intel SpeedStep, Intel Core ve Centrino ABD’de veya diger
Ulkelerde/bolgelerde Intel Corporation kurulusunun veya onun bagh
kurulusglarinin ticari markalari veya tescilli ticari markalaridir.

Linux, Linus Torvalds kurulugunun tescilli ticari markasidir.

Ubuntu ve Canonical, Canonical Ltd kurulusunun tescilli ticari markalaridir.
Ticari markalar hem kelime hem de logo olarak tescil edilmigtir.

Photo CD, Eastman Kodak kurulusunun ticari markasidir.

Memory Stick markasi SonyCorporation kurulugunun tescilli markasidir.

Bu elkitabinda yukarida belirtilen ticart markalarin ve tescilli ticari markalarin
disinda da ticari markalar ve tescilli ticari markalar kullaniimig olabilir.

Tasinabilir bilgisayarinizi, bilgisayarin alt kismi viicudunuza dogrudan
temas ederken, uzun siire calistirmayin. Bilgisayar uzun siire
kullanildiginda, is1 bilgisayarin alt kisminda toplanabilir. Cildiniz uzun
slre 1slya maruz kalirsa, ciltte rahatsizlik veya yanma olusabilir.
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AB Uygunluk Belgesi

Bu Urlin ve varsa Urline ait 6zglin aksesuar segenekleri "CE" isaretine
sahiptir ve Diguk Voltaj Yonergesi 2006/95/EC, EMC Yonergesi
2004/108/EC vel/veya R&TTE Ydnergesi 1999/5/EC kapsaminda listelenen
ilgili uyumlu Avrupa standartlarina uygun olarak tasarlanmistir.

CE Isareti ile ilgili sorumluluklar: TOSHIBA EUROPE GMBH, Hamfeldamm
8, 41460 Neuss, Almanya.

Uretici: Toshiba Corporation, 1-1 Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo,
105-8001, Japonya.

Resmi EU CE Agiklamasinin tamamina su Internet sayfasindan ulagsilabilir:
http://www.epps.toshiba-teg.com

Gost
[TopratTusuwii KomMnwbiorTenp
HsroTtosurteasb: Toshiba Europe GmbH
Aapec: Hammfelddamm 8

41460 MNeuss, Germany

Canenano B Kurae @
Calisma ortami

Bu urtin "mesken, igyeri ve hafif sanayi ortamlariyla ilgili" EMC
(Elektromanyetik Uyum) gereksinimlerini kargilayacak sekilde tasarlanmigtir.

Asagidaki ortamlarda kullanim onayi verilmemektedir:
Uriin asagidaki ortamlarda kullanilmamalidir:

B Endustriyel Ortamlar (6rn. 380V trifaze sebeke geriliminin kullaniimakta
oldugu ortamlar).

B Tibbi Ortamlar: Bu uriin Tibbi Grlin Yénergesi 93/42/EEC uyarinca tibbi
bir Griin olarak siniflandirimamistir ancak ofis ortaminda herhangi bir
kisitlama olmaksizin kullanilabilir. Bu gibi alanlarda litfen kablosuz LAN
veya Bluetooth donanimini devreden ¢ikartin, ilgili tibbi tesisin yetkilileri
bu 6zellikleri resmi olarak desteklememektedir.

B Tasit Ortamlari: Daha fazla kullanim kisitlamasi igin tasit treticisinin
¢alisma kilavuzuna bakin.

B Ucak Ortamlari: Kullanim kisitlamalari i¢in ugus personelinin
tavsiyelerini dikkate alin.

B TOSHIBA Corporation bu triiniin uygun olmayan ¢alisma ortamlarinda
kullanilmasindan kaynaklanan sorunlarla ilgili olarak hicbir ylkidmlilik
kabul etmemektedir. Bu Griin uygun olmayan ¢alisma ortamlarindan
kullanildiginda, agsagdidaki sonuglar olusabilir:
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B Yakin gevredeki diger aygitlarla veya makinelerle sinyal karigmasi
olusabilir

B Yakin gevredeki diger aygitlarin veya makinelerin yol actig parazit
nedeniyle bu Urtin hatali ¢alisabilir veya veri kaybi olusabilir

Bunun yani sira, givenlik nedenleriyle, bu trlniin patlayicilarin bulundugu

ortamlarda kullaniimamasi gereklidir.

Asagidaki bilgiler sadece AB uyesi llkeler i¢in gegerlidir:

Uriinlerin imhasi

Uzerinde garp isareti olan tekerlekli ¢dp kutusu simgesi tiriinlerin
toplanmasi ve ev atiklarindan ayri olarak imha edilmesi gerektigini
gOstermektedir. Entegre piller ve akdler Urtnle birlikte imha edilebilir.
Bu bilesenler geri donlisim merkezinde ayrilacaktir.

Siyah ¢ubuk Grtiniin 13 Agustos 2005 tarihinden sonra pazara
sunuldugunu géstermektedir.

Uriinlerin ve pillerin ayrica toplanmasina katkida bulunarak diriinlerin

ve pillerin uygun sekilde imha edilmesini glivence altina alabilir

ve boylelikle cevreye ve insan saghgina yénelik muhtemel olumsuz
sonuglari énleyebilirsiniz.

Ulkenizdeki toplama ve geriddniisiim programlari hakkinda ayrintili bilgi igin

lGtfen (http://eu.computers.toshiba-europe.com) adresini ziyaret edin ya
da sehrinizin ilgili birosu veya Uriinu satin aldiginiz magaza ile iletisim kurun.

Pillerin ve/veya akiilerin imhasi

Pb, Hg,Cd

Uzerinde carpi isareti olan tekerlekli ¢op kutusu simgesi Griinlerin toplanmasi
ve ev atiklarindan ayri olarak imha edilmesi gerektigini gdstermektedir.

Pil, Pil Yonergesi (2006/66/EC) iginde belirtilen degerlerden daha yiiksek
oranda kursun (Pb), civa (Hg) ve/veya kadmiyum (Cd) iceriyorsa, Uizerinde
carpi isareti bulunan tekerlekli ¢op kutusunun altinda kursun (Pb), civa (Hg)
ve/veya kadmiyum (Cd) elementlerinin kimyasal simgeleri gorintlenir.

Uriinlerin ve pillerin ayrica toplanmasina katkida bulunarak driinlerin
ve pillerin uygun sekilde imha edilmesini glivence altina alabilir

ve boylelikle cevreye ve insan saghgdina yénelik muhtemel olumsuz
sonuglari 6nleyebilirsiniz.

Ulkenizdeki toplama ve geridéniisim programlari hakkinda ayrintili bilgi igin
lGtfen (http://eu.computers.toshiba-europe.com) adresini ziyaret edin ya
da sehrinizin ilgili birosu veya rin{ satin aldiginiz magaza ile iletisim kurun.

Bu simge (riinii satin aldiginiz llkeye ve bélgeye bagli olarak
goérintilenmeyebilir.
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Bilgisayarin ve pillerinin elden ¢ikartiimasi

B Bilgisayarini imha ederken gecerli kanunlara ve yénetmeliklere uymaya
0zen gosterin. Daha fazla bilgi igin, yerel makamlara basvurun.

B Bu bilgisayarda tekrar sarj edilebilir pil bulunmaktadir. Piller strekli
kullanildiktan sonra sonunda sarj edilebilme yeteneklerini kaybederler
ve pilleri degistirmeniz gerekir. Yururllkteki belirli yasa ve diizenlemeler
kapsaminda, eski pillerin ¢dpe atilarak elden ¢ikariimasi yasadisi olabilir.

B Paylastigimiz gevremize karsi saygili olunuz. Eski pillerin geri doniisimii ve
gerektigi gibi imha edilmesi gibi konular igin yerel makamlara basvurun.

ENERGY STAR® Programi

Bilgisayarinizin modeli ENERGY STAR® Uyumlu olabilir.Satin aldiginiz model
uyumluysa, bilgisayarda ENERGY STAR logosu bulun ur ve asagidaki bilgiler

gecerli olur.
TOSHIBA, ENERGY STAR® Programinin lyesidir ve bu bilgisayar enerji

verimliligi alaninda en yeni ENERGY STAR® talimatlarina uygun sekilde
tasarlanmistir Bilgisayariniz AC gug ve pil modlari igin en dengeli galisma
ortamini ve optimum sistem performansini saglayacak sekilde ayarlanmis
glc yonetimi secenekleri ile birlikte gelir.

Enerji tasarrufu saglamak amaciyla, bilgisayariniz AC modunda 15 dakika
boyunca higbir aktivite olmadiginda, sistemi ve bilgisayari kapatan

ve dusuk gug tuketen Askiya Alma Moduna gegecek sekilde ayarlanmistir.
Bilgisayarinizin maksimum enerji verimliligiyle calismasini saglamak
acisindan TOSHIBA bu ayari ve diger enerji tasarrufu ayarlarini oldugu
gibi birakmanizi tavsiye etmektedir. Giig digmesine basarak bilgisayari
Askiya Alma Modundan uyandirabilirsiniz.

ENERGY STAR® belgesine sahip olan bilgisayarlar, ABD EPA ve AB
Komisyonu tarafindan belirlenmis enerji verimliligi talimatlarina uymakta ve
sera gazi emisyonunu engellemektedir. EPA'ya gore yeni ENERGY STAR®
Ozelliklerine uygun bilgisayarlar, nasil kullanildiklarina bagli olarak %20

ile %50 arasinda daha az enerji harcamaktadir.

ENERGY STAR® Programi hakkinda daha ayrintil bilgi igin
http://www.eu-energystar.org veya http://www.energystar.gov adresini
ziyaret edin.
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Onsoz

TOSHIBA NB 100 Serisi bilgisayar satin aldiginiz i¢in sizi kutlariz.
Bu saglam ve hafif taginabilir bilgisayar uzun yillar boyunca gtivenli
kullanim olanagi sunmaktadir.

Bu elkitabinda, NB 100 Serisi bilgisayarinizi nasil kuracaginiz ve nasil
kullanmaya baslayacaginiz anlatilmaktadir. Buna ek olarak, bilgisayarinizin
yapilandirmasi, temel islemler ve bakim, istege bagl aygitlarin kullaniimasi
ve sorun giderme hakkinda ayrintili bilgi sunulmaktadir.

Bilgisayar kullanmaya yeni bagladiysaniz veya tasinabilir bilgisayarlari
ilk kez kullaniyorsaniz, énce Giris ve Genel Bakis bolumlerini okuyarak
bilgisayarinizin ézelliklerini, bilesenlerini ve donati aygitlarini taniyin.
Sonra Baglarken bolimuUni okuyun ve bilgisayarinizda yapilacak ayarlari
asamali olarak anlatan talimatlari izleyin.

Deneyimli bir bilgisayar kullaniciysaniz, 6ns6zi okumaya devam edin

ve bu elkitabinin nasil diizenlendigini 6drenin; sonra bu elkitabini
sayfalarini karigtirarak kitabi daha yakinda taniyin. Yaygin olmayan veya
bilgisayara 6zel 6zellikler hakkinda daha fazla bilgi i¢in Girig boliminiin
Secenekler kismini ve ayrica BIOS Kurulumu ve Parolalari kismini
dikkatle okuyun. SIM kart takacaksaniz veya yazici gibi harici aygitlar
baglayacaksaniz Bélim 8, istege Bagli Aygitlar kismini okuyun.

Elkitabinin igindekiler

Bu elkitabi asagidaki bolumlerden, eklerden, bir sézlikten ve bir dizinden
olusmaktadir.

Girig Bolim 1°de, bilgisayarin 6zellikleri, yetenekleri ve aksesuar
secgenekleri genel olarak ele alinmaktadir.

Bolim 2, Genel Bakis iginde, bilgisayarin bilesenleri tanimlanmakta

ve bu bilesenlerin igleyisleri kisaca agiklanmaktadir.

Bolum 3, Baslarken, bilgisayarinizi ¢alistirmaya nasil baglayacagdiniz genel
olarak gosterilmektedir.

Bolim 4, Aygitlarin Isleyisi Hakkinda Temel Bilgiler, bilgisayar bakimi

ve touchpad, web kamerasi, mikrofon, kablosuz haberlesme ve LAN
kullanimiyla ilgili ipuglari igerir.

Bélim 5, Klavye, tus takimi yer paylasimi ve 6zel islev tuglari dahil olmak
Uzere klavyenin 6zel islevlerini agiklamaktadir.
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Bolim 6, Gli¢ ve Glicli Agma Modlari, bilgisayarin gl¢ kaynaklari
ve pil tasarrufu modlarini ayrintili olarak agiklamaktadir.

Bolum 7, BIOS Kurulumu ve Parolalari, BIOS Ayarlari programini
kullanarak bilgisayari nasil yapilandiracaginiz agiklanmaktadir.
Bu bélimde ayrica nasil parola belirlenecegdi de anlatiimaktadir.

Bolim 8, Istege Bagl Aygitlar iginde istege bagh mevcut donanim
tanimlanmaktadir.

Bolim 9, Sorun Giderme iginde, tani testlerinin nasil yapilacagi hakkinda
yararl bilgiler sunulmakta ve bilgisayar diizgiin ¢alismadigi zaman
yapilacak eylemler dnerilmektedir.

Bolim 10, Sorumluluk Reddi, bilgisayarinizla ilgili Hukuki Notlari icermektedir.
Eklerde ise bilgisayariniz hakkinda teknik bilgiler veriimektedir.

Sozliik bolimiinde genel bilgisayar terminolojisini agiklamakta ve metin
icinde kullanilan kisaltmalari icermektedir.

Dizin, bu elkitabi icindeki bilgilere hizli bir sekilde ulagsabilmenizi
saglamaktadir.

Genel kurallar

Bu elkitabinda terimleri ve isleyis yordamlarini tanimlamak, aciklamak
ve vurgulamak igin asagidaki yéntemler kullaniimaktadir.

Kisaltmalar

Kisaltmalar ilk gectikleri yerde ve kisaltmanin anlagiimasinin gerektigi
yerlerde tanimladiklari terimden sonra parantez icinde verilmektedir.
Ornegin: Read Only Memory (Salt Okunur Bellek) (ROM). Birkag sézctigin
ilk harflerinden olusan kisaltmalar Sézliik icinde tanimlanmaktadir.

Simgeler

Simgeler baglanti noktalarini, iletisim kutularini ve bilgisayarinizin diger
pargalarini gostermektedir. Gosterge panelinde de hakkinda bilgi verilen
bilesenleri tanimlamak igin simgeler kullaniimaktadir.

Tuslar

Metinde, cogu bilgisayar islemini agiklamak icin klavye tuslari kullaniimaktadir.
Tuslarin Gzerindeki simgeler ayirt edici bir yazi karakteriyle gosterilmektedir.
Ornegin, Enter ifadesi Enter tusunu tanimlamaktadir.
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Tuslarin igleyisi

Bazi islemlerde iki veya daha ¢ok tusu ayni anda kullanmaniz gereklidir.
Bu tur iglemler tanimlanirken tusun Uzerindeki simgeleri ayirmak icin arti
isareti (+) kullaniimaktadir. Ornegin, Ctrl + C tus birlesimi Ctrl tusunu basil
tutarken C tusuna basmaniz gerektigini géstermektedir. Ug tus
kullaniliyorsa, ilk iki tusu basil tutun ve ayni anda ugtncu tusa basin.

ABC islemlerin bir simgeyi tiklama veya bir metin girme gibi
bir eylem gerektirmesi durumunda, simgenin ismi veya
yazacaginiz metin solda gérduginiz yazi karakterinde

gosterilir.
Ekran
ABC Pencerelerin veya simgelerin adlari veya bilgisayar
tarafindan olusturulan metinler ekranda soldaki yazi
karakterinde gdsterilir.
Mesaijlar

o

Bu elkitabinda, 6nemli bilgilere dikkatinizi cekmek igin mesajlar
kullaniimaktadir. Mesaj tirleri asadida tanimlanmaktadir.

Dikkat! Aygiti diizgiin kullanmadiginizda veya talimatlara uymadiginizda,

veri kaybi olusacadi veya ekipmaninizin zarar gérecedi konusunda sizi
uyaran bir mesajair.

Litfen okuyun. Ekipmaninizi en iyi sekilde kullanabilmeniz icin size ipucu
veya 6neri sunan bir nottur.

Talimatlara uymadiginiz takdirde éliime veya ciddi yaralanmaya
yol acabilecek, potansiyel olarak tehlikeli durumlari gésterir.

Terminoloji

Bu terim bu belgede asagidaki gibi tanimlanmaktadir:

Quit (Cikisg) "Quit" (Cikis) ifadesi Ubuntu Netbook Remix
uygulamasindaki " @ digmesini tanimlamaktadir.

HDD veya Sabit disk B&zi modellerde sabit disk surlclsu yerine

siiriicusi "Solid State Drive (SSD)" (Sabit Durum
Sirtcisu) bulunmaktadir. Bu kilavuzda,
"HDD" veya "Sabit sik surtctsu" terimleri de,
aksi belirtiimedigi strece Elektro Manyetik
Sirtclyu (SSD) ifade etmektedir.

Kablosuz iletigim "Kablosuz iletisim anahtar" ifadesi "Fn + F1"
anahtari ozel iglev tuglarini ifade etmektedir Daha fazla
bilgi icin Klavye adli B6lim 5’e bakin.
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Genel Onlemler

TOSHIBA bilgisayarlari guvenligi artiracak, bedensel gerilimi azaltacak
ve tagsima sirasinda olusacak kosullara dayanacak sekilde tasarlanmigtir.
Bununla birlikte, kisisel yaralanma ve bilgisayarin hasar gérmesi riskini
Onlemek icin belirli 6nlemlerin alinmasi gereklidir.

Asagidaki genel énlemleri kesinlikle okuyun ve bu elkitabinda yer alan
uyarilara mutlaka uyun.

Yeterli havalandirmanin saglanmasi

B Elektrik adaptoru prize takili oldugunda daima bilgisayarinizin
ve Elektrik adaptérinin havalandirmasinin yeterli oldugundan
ve gli¢ digmesi agik oldugunda asiri iIsinma olmadigindan emin
olun (Bilgisayariniz Uyku modunda da olsa). Bu durumda,
asagidaki konulara dikkat edin:

Bilgisayarinizi veya Elektrik adaptortini asla herhangi
bir nesneyle értmeyin.

Bilgisayarinizi veya Elektrik adaptoriini elektrikli battaniye
veya Isitici gibi bir 1s1 kaynaginin yanina asla koymayin.

Hava kanallarini, bilgisayarin altindakiler de dahil olmak tzere
asla kapamayin.

Bilgisayarinizi daima diiz sert bir ylizey Gstiinde kullanin.
Bilgisayarinizin hali veya bagka yumusak malzemeler tizerinde
kullaniimasi kanallari kapatabilir.

Bilgisayarin ¢evresinde her zaman yeterli bosluk bulundurun.

Bilgisayarinizin veya Elektrik adaptériinizuin asiri iIsinmasi
sistem arizasina, bilgisayar veya elektrik adaptérinin zarar
gormesine ya da yangina neden olabilir, bu da ciddi
yaralanmalara yol agabilir.

Bilgisayar i¢in uygun ortami olugturma
Bilgisayari diiz ve hem bilgisayari hem de gerek duydugunuz diger bilesenleri
(6rnegin yaziciy) alabilecek buyklikte bir satih Gizerine yerlestirin.

Bilgisayarin ve diger ekipmanin ¢evresinde yeterli havalandirma
saglayacak kadar bogsluk birakin. Aksi takirde asiri Isinma olusabilir.

Kullanici Elkitabi



NB 100 Serisi

Bilgisayarinizin her zaman en iyi durumda galismasini istiyorsaniz,

calistiginiz yer asagidaki etkenlere maruz birakilmamalidir:

B Toz, nem ve dogrudan giines 1s1g1.

B (Bilgisayariniza baglh olanlar disinda) Stereo hoparlérler veya
kulaklklar gibi guglu elektromanyetik yayan ekipman.

B Isi veya nem oraninda ani degisiklikler ve 1s1 degisikligi yaratan
kaynaklar (6rnegin, havalandirma cihazlari veya isiticilar).

B Asgiri sicak, soguk veya nem.

B Sivilar ve agindirici kimyasallar.

Stres sorunlari

Glivenlik ve Rahatlik Talimatlari Kilavuzunu dikkatli bir sekilde okuyun.
Bu kilavuzda uzun siireli klavye kullanimi nedeniyle ellerinizde ve bileklerinizde
olusabilen stres sorunlarini énlemeye yonelik bilgiler yer almaktadir.

Isidan kaynaklanan rahatsizlik

B Bilgisayariniza uzun slire temas etmeyin. Bilgisayar uzun sire
kullanildiysa, ylzeyi ¢ok isinabilir. Yizey sicakhdi temas sirasinda asiri
sicak gelmese de, bilgisayara uzun siire temas ederseniz (6rnegin,
bilgisayari dizinizin Ustiinde tutarsaniz veya ellerinizi bilek yastiginda
tutarsaniz), cildinizde diistk 1sidan kaynaklanan rahatsizliklar olugabilir.

B Bilgisayar uzun stre kullanildiysa, ¢esitli baglanti noktalarini
destekleyen metal plakaya dogrudan temas etmeyin.

B Kullanim sirasinda AC adaptorinin ylzeyi 1sinabilir ama bu durum bir
hatali galisma gostergesi degildir. AC adapt6riinii tasimaniz gerekiyorsa,
adaptori prizden gekin ve tasimadan 6nce sogumaya birakin.

B AC adaptorini 1stya duyarli malzemelerin izerine koymayin,
aksi takdirde malzeme zarar gorebilir.

Basingtan veya darbelerden kaynaklanan hasar

Bilgisayarin Gizerine baski uygulamayin veya bilgisayari bilesenlerine
zarar verecek veya hatall calismaya sebeb olacak sekilde darbelere
maruz birakmayin.

Mobil telefonlar

Cep telefonu kullanimi ses sistemini etkileyebilir. Bununla birlikte
bilgisayarin isleyisinde bir sorun olusmaz, bilgisayarla cep telefonu
arasinda 30 cm'lik bir uzakhgin bulunmasi 6nerilir.

Guvenlik ve Rahatlik Kullanim Kilavuzu

Bu bilgisayarin giivenli ve amacina uygun kullanimiyla ilgili tim énemli bilgiler,
urtinle birlikte verilen Giivenlik ve Rahatlik Talimatlar Kilavuzunda
aciklanmaktadir. Bilgisayar kullanmadan énce bu kilavuzu mutlaka okuyun.
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Giris

Bolum 1

Girig

Bu bélimde bir ekipman onay listesi sunulmakta ve bilgisayarinizin
Ozellikleri, istege bagli bilesenleri ve aksesuarlari tanimlanmaktadir.

TOSHIBA tarafindan énceden yliklenmemis bir isletim sistemi kullaniyorsaniz,
bu elkitabinda agiklanan bazi ézellikler diizgiin calismayabilir.

Ekipman kontrol listesi

Bilgisayarinizin paketini dikkatli bir sekilde acgin. Kutuyu ve paket
malzemelerini ileride de kullanmak lGzere saklayin.

Donanim
Asagidaki tim 6geleri alip almadidinizi kontrol edin:
B NB 100 Serisi Tasinabilir Kisisel Bilgisayar
B Universal AC adaptoér ve elektrik kablosu
B Pil takimi (bazi modellerde 6nceden takilmistir)

Yazilim

Ubuntu Netbook Remix

Asagidaki yazilimlar 6nceden kurulmustur:
B Ubuntu Netbook Remix
B TOSHIBA Kullanici Elkitabi

Dokiimantasyon
B NB 100 Serisi Tasinabilir Kisisel Bilgisayar Kullanici Elkitabi
NB 100 Serisi Hizli baslangic
Guvenlik ve Rahatlik Kullanim Kilavuzu
Garanti Bilgileri

Kullanici Elkitabi 1-1



Giris

Ozellikler

Bu bilgisayar asagidaki 6zellikleri ve islevleri igermektedir:

islemci

Dahili Bilgisayarinizda tek islemci bulunmakta
ve islemci tipi, modele gore degismektedir.
Sahip oldugunuz modelin islemci tipini kontrol
etmek icin [Ayarlar] - [Sistem Monitorii]
secenegini tiklatarak Sistem Monitorii
segenegini agin ve Sistem sekmesini tiklatin.

“' Merkezi [slem Birimi (CPU)*1
l Kablosuz LAN hakkinda ek bilgi igin Iiitfen Béliim 10'da Sorumluluk Reddi
kismina bakin veya yukarida *1'i tiklayin.

Bellek

Yuva Tdm modellerin bellek yuvasina PC2-5300/
PC6400 512 MB veya 1 GB bellek modiilii
takilabilir:

Mobile Intel® 945GSE Express Chipset modeli

Maksimum sistem bellegi boyutu ve hizi satin
aldiginiz modele baglidir. Fiili kullanilabilir sistem
bellegi boyutu takili bellek modadillerinin
boyutundan daha az olacaktir.

PC2-6400/PC2-5300 bellek modiilleri GL945 Express chipset lizerinde
PC2-4200 hizla ¢alisir.

i

Video RAM Satin aldiginiz model baghdir.
Mobile Intel® 945GSE Express Chipset

Video RAM kapasitesi ana belledi paylasir
ve paylasma orani Dynamic Video Memory
Technology 6zelligine baglidir.

Bellek (ana sistem)*2

Bellekle (Ana sistem) ilgili ek bilgi icin Iiitfen kisim Sorumluluk Reddl,
Bo6liim 10'a bakin veya yukarida *2'yi tiklayin.

| 1)
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Giris

Diskler

i

Sabit disk suriciisii
(HDD) veya Sabit
Durum Diski (SSD)

Bu bilgisayarda asagidaki Sabit Disk Sirtcusu
(HDD) turleri bulunmaktadir. Her sabit disk
surticlist modelinin kapasitesi farklidir.
Baz1 modellerde sabit disk slriicusu yerine
"Solid State Drive (SSD)" (Sabit Durum
Sirtcusu) bulunmaktadir.
B SABIT DiISK SURUCUSU

H 80GB

H 120 GB

H 160 GB
B SSD (Elektro Manyetik Sirtcu)

H 4GB

Sabit disk stirliclsinin veya bellek yongasi
kullanan yuksek hizli stiriciniin genel
kapasitesinin bir kisminin yénetim alani olarak
ayrildigini litfen unutmayin. Ek sabit disk
surticlisii veya Sabit Durum Diski boyutlari
s6z konusu olabilir.

B Bu kilavuzda, "HDD" veya "Sabit sik slirticiisti" terimleri de, aksi
belirtilmedigi siirece Elektro Manyetik Siirtictiyii (SSD) ifade etmektedir.

B Yiksek kapasiteli bir veri saklama ortami olan SSD sabit diskin manyetik
diski yerine Kati Maddelerden Yapilmig Bellek kullanmaktadir.

Uzun stire kullanilmayan ve/veya yiiksek isiya maruz kalan SSD bileseninde
veri tutma hatalari olugabilir.

Sabit disk stirticlisii kapasitesi*4

Sabit disk surtctsinun kapasitesiyle ilgili ek bilgi icin Iiitfen kisim
Sorumluluk Reddi, B6liim 10'a bakin veya yukarida *4'i tiklayin.

Klavye

Dahili

isaretleme aygiti

Dahili

85 tus, IBM gelismis® klavyeleriyle uyumlu, dahili
sayisal tus takimi yerlesimi ve 6zel imle¢ denetimi.
Daha fazla bilgi icin Klavye adli Bélim 5’e bakin.

TouchPad (dokunmaya duyarli tablet) ve bilek
yastigindaki denetim digmeleri isaretginin ekran
Uzerinde denetlenmesini saglamaktadir.

Kullanici Elkitabi
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Giris

Gig

Pil takimipaketi

Pil 6mrii*3

| ()

Bilgisayar yeniden sarj edilebilen bir lityum-iyon
pil takimiyla calismaktadir.

Pil 6mrtiyle ilgili ek bilgi igin liitfen kisim Sorumluluk Reddi,

Boéliim 10'a bakin veya yukarida *3'U tiklayin.

RTC pili

AC (Alternatif Akim)
adaptorii

Baglanti noktalari

Kulakhik
Mikrofon
Harici monitor

Universal Serial Bus
(USB 2.0)

Yuvalar

Bridge ortami yuvasi

SIM karti yuvasi

Danhilt RTC pili Gergek Zamanlh Saat (RTC)
ve takvim icin enerji saglar.

Evrensel AC adaptdru sisteme enerji saglar

ve pilleri sarj eder. Adaptdrle birlikte sokulebilir
bir elektrik kablosu verilmektedir. Evrensel olarak
kullanilabilen bu pil 110 ve 240 volt arasinda

AC voltaji ile caligabilir.

Stereo kulaklik baglantisini etkinlegtirir.
Mikrofon baglantisi saglar.
15-pimli, analog VGA baglanti noktasi.

Ug adet Universal Serial Bus (Evrensel Seri Veri
Yolu) (USB), USB 6zellikli aygitlarin, baglanti
noktalari yoluyla bilgisayariniza zincir seklinde
baglanabilmesine olanak tanimaktadir. (4)
simgesi olan baglanti noktalari USB Uyku ve Sarj
islevine sahiptir ve USB 1.1 destegi de saglar.

Bu yuva dijital kameralar veya Kisisel Dijital
Yardimcilar gibi flash belledi kullanan aygitlardan
(Sd/MS/MS Pro bellek kartlarindan) kolayca veri
aktarabilmenizi saglamaktadir.

Daha fazla bilgi icin istege Bagli Aygitlar adl
B6lim 8’e bakin.

Bu yuva her zaman, islevselligi genisletmek
icin bir SIM kart takmaniza olanak tanir.

Daha fazla bilgi icin istege Bagli Aygitlar adl
B&lim 8’e bakin.
(Baz1 modellerde sunulmaktadir)

Kullanici Elkitabi
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Giris

Coklu Ortam

Web Kamerasi

Ses sistemi

iletisim

i o

LAN (Yerel Alan Agi)

Kablosuz LAN

Kablosuz LAN*7

Bu entegre web kamerasiyla fotograf veya video
gorintlist kaydedebilir/génderebilirsiniz.
(Bazi modellerde sunulmaktadir)

Ses Sistemi, dahili hoparl6riin yani sira harict
mikrofon ve kulaklik girigleri bulunmaktadir.

Bilgisayarda Ethernet LAN (10 Mbit/sn,
10BASE-T) veya Fast Ethernet LAN (100 Mbit/
sn, 100BASE-TX) destegi sunan bir LAN
bulunmaktadir. Bazi pazarlarda standart aygit
olarak 6nceden takilmaktadir.

Bu serideki bazi bilgisayarlarda IEEE 802.11
Standardina uygun Direct Sequence Spread
Spectrum/Orthogonal Frequency Division
Multiplexing (Dogrudan Sira Genis Spektrum/
Ortogonal Frekans Bélmeli Maltipleks) radyo
teknolojisini kullanan diger kablosuz LAN
sistemleriyle tamamen uyumlu Kablosuz

bir LAN modulu bulunmaktadir.

(Ba&z1 modellerde sunulmaktadir)

Kablosuz LAN hakkinda ek bilgi icin Ilitfen kisim Sorumluluk Reddl,
Boéliim 10'a bakin veya yukarida *7'yi tiklayin.

Kablosuz WAN

Giivenlik

Givenlik kilidi yuvasi

Bu serideki bazi bilgisayarlarda Kablosuz WAN
fonksiyonu bulunmaktadir. Kablosuz WAN
yuksek hizl veri servisi saglar; hiz genellikle
birkag ylz kbps'nin tzerindedir. Kablosuz WAN
servisi ayni anda, es zamanl olarak ses (telefon
gOrismeleri) ve veri mesajlarini (e-posta, acil
iletisim ve digerleri.

(Baz1 modellerde sunulmaktadir)

Bilgisayari bir masaya veya buyuk bir nesneye
zincirlemek icin bir guvenlik kilidi saglamaktadir.

Kullanici Elkitabi
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Giris

Secenekler

Bilgisayarinizin giictinii artirmak ve kullanimini kolaylastirmak igin
bilgisayariniza bir dizi istege bagl segenek ekleyebilirsiniz. Asagidaki
istege bagli 6zellikleri kullanabilirsiniz:

| )

Bellek

Tdm modellerin bellek yuvasina PC2-5300/PC2-
6400 512 MB veya 1 GB bellek modiili takilabilir:

Mobile Intel® 945GSE Express Chipset modeli

Maksimum sistem bellegi boyutu ve hizi satin
aldiginiz modele baglidir. Fiili kullanilabilir sistem
bellegi boyutu takili bellek moddillerinin
boyutundan daha az olacaktir.

PC2-5300/PC2-6400 bellek modiilleri GL945 Express chipset lizerinde

PC2-4200 hizla ¢aligir.

Pil Takimi

Evrensel AC adaptorii

USB Disket
Siriciisi Seti

TOSHIBA saticinizdan 4 hicreli Tip ek pil takimi
satin alabilirsiniz. Pil Takimi bilgisayarinizla
birlikte verilen pil takimiyla aynidir. Yeni pil
takimini yedek olarak ve eski pil takiminin yerine
kullanabilirsiniz.

Bilgisayari birden ¢ok yerde kullaniyorsaniz,

ek AC adaptori alarak bilgisayari kullandiginiz
farkli yerlerde saklayabilirsiniz; bdylece adaptori
yaninizda tagsimaniza gerek kalmaz.

USB disket siriiclstne ya 1.44MB ya da 720KB
disket takilabilir, bu suriictiyl bilgisayarin USB
baglanti noktalarindan birine baglayabilirsiniz.

Kullanici Elkitabi
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Genel Bakis

Bolum 2

Genel Bakig

Bu bélimde bilgisayarinizin farkh bilesenleri tanimlanmaktadir.
Bilgisayari galistirmadan énce her bileseni tanimalisiniz.

i Gegerli Olmayan Simgeler*8

Gecerli olmayan simgeler hakkinda ek bilgi icin Iiitfen Sorumluluk Reddi
kismi, Béliim 10'a bakin veya yukarida *8'i tiklayin.

Ekran kapaliyken on kisim

Asagidaki sekilde ekran paneli kapalli konumdayken bilgisayarin 6n kismi
gosterilmektedir.

Dahili mikrofon

[ )
!

\\o [ S S
o =4 —

Kulaklik girisi
Mikrofon girisi

Ekran kapaliyken bilgisayarin én kismi

Mikrofon girisi Standart bir 3,5 mm mini mikrofon girisi ses girisi
icin mono bir mikrofonun veya baska bir aygitin

Q baglanmasina olanak tanimaktadir.

Kulaklik girisi Standart bir 3,5 mm mini kulaklik girisi ses girigi

e amaciyla stereo bir kulakhdin (minimum 16 ohm)

Y veya bagka bir aygitin baglanmasina olanak

tanimaktadir. Kulakliklar bagladiginizda, dahilt
hoparlor otomatik olarak devre disi kalir.

Dahili mikrofon Uygulamalariniza mono ses kaydi yapar.
(Bazi modellerde sunulmaktadir)
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Genel Bakis

Sol taraf

Asagidaki sekilde bilgisayarinizin sol tarafi gosterilmektedir.

|

=
Givenlik kilidi yuvasi USB baglanti noktasi
Bilgisayarin sol tarafi
Universal Serial iki Universal Serial Bus (USB) baglanti noktasi USB

Bus (Evrensel Seri 1.1 standardina oranla 40 kat hizli veri aktarimi
Veri Yolu) (USB 2.0) olanagi saglayan USB 2.0 standardina uygundur.
baglanti noktalar1 (4 ) simgesi olan baglanti noktalari USB Uyku ve

E+ 4 Sarj iglevine sahiptir ve USB 1.1 destegi de saglar.

Giuvenlik kilidi Bu yuvaya bir giivenlik kablosu takilmaktadir. istege

yuvasi bagli guvenlik kablosunu kullanarak bilgisayarinizi

.‘G‘E bir masaya veya daha blyUk bir nesneye baglayabilir
ve bilgisayarinizin galinmasini énleyebilirsiniz.

A Vida, atas veya zimba gibi yabanci metal cisimleri USB baglayicilarinin
uzagdinda tutun. Yabanci metal nesneler kisa devreye neden olabilir,
bu da bilgisayarin hasar gérmesine, yangina ya da ciddi yaralanmalara
yol acabilir.

Tim USB aygitlarin tim iglevlerinin sorunsuz calismasi konusunda
bir dogrulamada bulunmak imkansizdir. Bu baglamda, belirli aygitlarin
bazi iglevlerinin diizglin ¢alismayacagdi unutulmamalidir.

i
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Genel Bakis

Sag taraf

|0

Asagidaki sekilde bilgisayarinizin sag tarafi gésterilmektedir.

SIM karti yuvasi®

D
= AN
I E—)
L
\
 S—
=

Bridge ortami yuvasi

Havalandirma USB baglanti
deligi noktalari

*Satin aldiginiz model baglidir.

Bridge ortami
yuvasi
S

SIM karti yuvasi

Havalandirma
deligi

Universal Serial
Bus (Evrensel Seri
Veri Yolu) (USB 2.0)
baglanti noktalar

9

Bilgisayarin sag tarafi

Bu yuva dijital kameralar veya Kisisel Dijital
Yardimcilar gibi flash bellegi kullanan aygitlardan
kolayca veri aktarabilmenizi saglamaktadir.
(SD/MS/MS Pro bellek kartlarr)

Bilgisayarinizin saginda SIM kart yuvasi
bulunmaktadir; bu yuvaya ek SIM karti takabilirsiniz.
(Baz1 modellerde sunulmaktadir)

Fan i¢in hava akisi saglar.

iki Universal Serial Bus (USB) baglanti noktalari USB
1.1 standardina oranla 40 kat hizli veri aktarimi
olanagi saglayan USB 2.0 standardina uygundur. (4 )
simgesi olan baglanti noktalart USB Uyku ve Sarj
islevine sahiptir ve USB 1.1 destegi de saglar.

Vida, atas veya zimba gibi yabanci metal cisimleri USB baglayicilarinin
uzadinda tutun. Yabanci metal nesneler kisa devreye neden olabilir,
bu da bilgisayarin hasar gérmesine, yangina ya da ciddi yaralanmalara

yol acabilir.

Tim USB aygitlarin tiim iglevlerinin sorunsuz ¢alismasi konusunda
bir dogrulamada bulunmak imkansizdir. Bu baglamda, belirli aygitlarin
bazi islevlerinin diizgiin ¢calismayacadi unutulmamalidir.
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Genel Bakis

Arka taraf
Asagidaki sekilde bilgisayarinizin arka tarafi gosterilmektedir.
| )
—
Harict monitor baglanti noktasi LAN girisi DC IN 19V

Harici monitor
baglanti noktasi

LAN girisi

DC IN 19V

Bilgisayarin arka tarafi

Bu 15-pimli baglanti noktasi harici bir monitér
baglamanizi sagdlar.

Bu giris bir LAN (Yerel Alan Ag1) sistemine
baglanabilmenizi saglar. Adaptor dahili Ethernet LAN
(10 Mbit/sn, 10BASE-T) veya Fast Ethernet LAN
(100 Mbit/sn, 100BASE-TX) destegi sunmaktadir.

AC (alternatif akim) adaptérii bu sokete baglanir.
Bilgisayarinizla birlikte verilen AC adaptorii modelinin
disinda baska AC adaptéri kullanmayin. Yanlis
adaptor kullanirsaniz, bilgisayariniz zarar gorebilir.

Kullanici Elkitabi
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Genel Bakis

Alt kisim

Asagidaki sekilde bilgisayarin alt kismi gosterilmektedir. Bilgisayarinizi ters
cevirmeden 6nce ekrani kapali konuma getirmeyi unutmayin.

1

© © ©

O

@)

Bellek Moddil
Kapagi

o

Pil serbest birakma mandali Pil takimi kilidi

©

°O

oo I o

o O°

Pil takimipaketi

Pil serbest birakma

mandali

<« ]

Pil takimi kilidi

-l
Bellek Modiil

Kapagi

i}

Pil takimipaketi

Bilgisayarin alt kism

Pil takimi AC adaptéri bagh olmadiginda
bilgisayariniza elektrik enerjisi saglar. Bolim 6, Gi¢
ve Giicii Agma Modlari, igindeki Piller kisminda pil
takimina nasil erisim saglanacagi agiklanmaktadir.
TOSHIBA saticinizdan ek pil takimlari satin alarak
bilgisayarinizin pille ¢calistigi streyi uzatabilirsiniz.

Pil takimini ¢ikartmak igin bu mandali agik
konumuna getirin.

Bu mandal sadece bilgisayarin ters gevrili oldugu
durumlarda hareket eder.

Pil mandalini agmak icin pil emniyet kilidini agik
konuma kaydirin.

Bu kapak, bir bellek moduli yuvasini korumaktadir.
Bir modul 6nceden yuklenmisgtir.
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Genel Bakis

Ekran agikken on taraf

Asagidaki sekilde ekran agikken bilgisayarin 6n tarafi gdsterilmektedir.
Ekrani agabilmeniz igin ekran panelini kaldirin ve sizin i¢in rahat bir agiya
konumlandirin.

Web Kamerasi*

Web Kamerasi LED Gostergesi® Kablosuz LAN Anteni (Gosterilmiyor)

Kablosuz LAN Anteni
(Gosterilmiyor)

Goriintu ekrani

Stereo hoparlér (Sag)

Gu¢ digmesi

/ 2 Touch pad
] e (Dokunmaya Duyarli
\\a e ) Tablet) denetim

S

BN
R e aoiet) 06
ISR DS digmeleriTablet)
T RIITE ] denetim diigmeleri<1

Touch pad (Dokunmaya duyarli tablet) ~ Sistem géstergeleri

*Satin aldiginiz model baglidir.

Ekran agikken 6n taraf

Goriintu ekrani Tamamen renkli LCD ylksek kontrastli metin
ve grafik gériintlisi saglar. Bilgisayarin LCD ekrani
8,9 ing WSVGA, 1024 yatay x 600 dikey piksel
ozelliklerine sahiptir.
Bilgisayarda Thin-Film Transistor (ince Serit
Transistor) (TFT) ekran bulunmaktadir. Bkz. Ek B,
Ekran Denetleyicisi.
Bilgisayar AC adaptoériyle calistiginda, goruntu
ekranindaki géruntl degismeyecektir.

9, LCD*5

]! LCD hakkinda ek bilgi igin liitfen kisim Sorumluluk Reddi,
Boéliim 10'a bakin veya yukarida *5' tiklayin.
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Genel Bakis

Grafik Islem Birimi ("Grafik Islemcisi")*6
Grafik Islemcisi Birimi (GPU) hakkinda ek bilgi igin Iiitfen Sorumluluk
Reddi kismi, Béliim 10'a bakin veya yukarida *6'yi tiklayin.

|0

Stereo hoparlor Hoparlorler yaziliminizin olusturdugu seslerin yani
sira dusuk pil durumu gibi sistem tarafindan
olusturulan sesli alarmlari disari verir.

Touch pad isaretciyi hareket ettirir ve ekrandaki 6geleri seger

(Dokunmaya veya etkinlestirir. Kaydirma, segme ve cift tiklama

duyarl tablet) gibi degir Mouse iglevlerini de yapacak sekilde
ayarlanabilir.

Touch pad Harict Mouse aygitindaki sol ve sag diugmelerle

(Dokunmaya ayni isleve sahiptir.

Duyarh Tablet)
denetim diigmeleri

Sistem gostergeleri Yedi LED; ana pil, gli¢?durumu, sabit disk surtcusu,
Kablosuz LAN/Kablosuz WAN, sayi kilidi ve biiyik
harf kilidini izlemenize olanak verir. Bu konuyla ilgili
ayrintilar Sistem goéstergeleri kisminda ele
alinmaktadir.

G diigmesi Glc¢ digmesine basarak bilgisayarinizi agip
kapatabilirsiniz. Gui¢ digmesi LED gostergesi

(b durumu gosterir.

Web Kamerasi Bu entegre web kamerasiyla fotograf veya video
gOruntlsl kaydedebilir/gonderebilirsiniz. (Bazi
modellerde sunulmaktadir)

Web Kamerasi LED Web kamerasi kullanilirken web kamerasi LED

Gostergesi gOstergesi mavi renkte yanar. (B&zi modellerde
sunulmaktadir)

Kablosuz LAN Bu serideki bazi bilgisayarlarda Kablosuz LAN

anteni anteni bulunmaktadir.

Lutfen bilgisayarinizi dikkatli kullanin ve gizilmeye veya darbeye neden
olmayin.

i
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Genel Bakis

Sistem gostergeleri

Asagidaki sekilde gesitli bilgisayar islemleri siirerken yanan gostergeler
gosterilmektedir.

Sayi Kilidi

Ana pil Kablosuz LAN/
Wireless WAN
*Satin aldiginiz model baglidir.

Sistem gostergeleri

Ana pil Ana pil gostergesi pilin sarj durumunu gésterir.

El:l Yesil renk pilin tamamen sarj edildigini, yavas yanip
sOnen Yesil renk ise sarj ediimekte oldugunu
gosterir. Bkz. Bolum 6, Gii¢ ve Giiclii Acma
Modlar.

Giic Bilgisayar agikken Gii¢ gostergesi yesil renkte

| yanar. Bilgisayari askiya alma modunda
O kapatiyorsaniz, bu gésterge yesil renkte yanip

sOner. Bilgisayar kapatiliyorsa, gdsterge yanmaz.

Sabit Disk Siiriiciisii/ Bilgisayar, Sabit Disk Sirliclisline veya Sabit
Sabit Durum Durum Siricusine erisim saglarken Sabit Disk
Siiriicusu Siiruciisii/Sabit Durum Siricusi gostergesi

8 yesil renkte yanar.

Kablosuz haberlesme Bilgisayar kablosuz LAN veya Kablosuz WAN
((( ))) baglantisi kurabiliyorsa, Kablosuz LAN/
t Kablosuz WAN gostergesi turuncu renkte yanar.
(Bazi modellerde sunulmaktadir)

Kablosuz WAN Bilgisayar WAN baglantisi kurabiliyorsa,
Kablosuz WAN géstergesi turuncu renkte yanar.
| '|| (Baz1 modellerde sunulmaktadir)
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Genel Bakis

Sayi Kilidi Bu gdsterge yesil renkte yanar. Sayisal girig igin
T tus takimi yer paylasimini (koyu gri etiketli tuglar)
HH kullanabilirsiniz.

CAPS Lock Bu gosterge, harf tuslar biylk harf bigimine

(Bliyiik Harf Kilidi) kilittendiginde, yesil renkte yanar.

A

AC (Alternatif Akim) adaptoru

AC adaptort AC (alternatif akim) enerjisini DC (Dogru Akim) enerjisine
donusturdr ve bilgisayara verilen voltaji azaltir. 100 ve 240 volt arasinda
her voltaja ve 50 veya 60 hertz arasinda her frekansa otomatik olarak
ayarlanabilir, dolayisiyla, bilgisayari neredeyse tiim llkelerde/bdlgelerde
kullanabilirsiniz.

Pili yeniden sarj etmek icin AC adaptériini gii¢ kaynagina ve bilgisayara
baglamaniz yeterlidir. Ayrintilar i¢in bkz. Bolim 6 Gli¢ ve Giicii Acma Modlari.

AC adaptorii (3-pimli fig)

Kullanici Elkitabi 2-9



Genel Bakis

B Satin alinan modele bagdli olarak bilgisayaria birlikte (yukarida

gG6sterilen) 2-pimli veya 3-pimli fis seti verilebilir.

3-pimliyi 2-pimliye geviren gevrim fisi kullanmayin.

Verilen gii¢ kordonu diriintin satin alindigi bélgenin glivenlik kurallarina
ve yonetmeliklerine uygundur ve bélge disinda kullaniimamalidir.
Adaptérii/bilgisayari baska bélgelerde kullanabilmeniz igin séz konusu
bélgenin giivenlik kurallarina ve yénetmeliklerine uygun bir gii¢
kablosu satin almaniz gereklidir.

Kullanici Elkitabi
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Baslarken

Bolum 3

Baslarken

Bu bélimde bilgisayarinizi kullanmaya baslamanizi saglayacak temel
bilgiler sunulmaktadir. Bu bélim asagidaki konulari igermektedir:

l |

Tim kullanicilarin Ubuntu Netbook Remix ile ilgili kisimlari okumalidir;
bu kisimlarda glic ilk kez agildiginda neler yapilmasi gerektigi
aciklanmaktadir.

Bu bilgisayarin giivenli ve amacina uygun kullanimi hakkinda bilgi icin
ekte verilen Glivenlik ve Rahatlik Talimatlari Kilavuzunu okumayi
unutmayin. Bu kilavuz taginabilir bir bilgisayari rahat ve verimli bir
sekilde kullanabilmenize yardimci olacak sekilde tasarlanmistir.

Bu kilavuzdaki talimatlara uyarsaniz, ellerinizde, kollarinizda,
omuzlarinizda veya boynunuzda adriya veya rahatsizliga neden

olan aliskanliklar edinmekten kurtulabilirsiniz.

AC adaptoriiniin baglanmasi

Ekranin agiimasi

Gucl agma

ilk kez baglatma

Gliclin kapatiimasi

Bilgisayarin yeniden baslatiimasi

Onceden yiiklenmis yazilimi Product Recovery diskinden geri yiikleme

Yeni kullaniciysaniz, Bu Bélimuin her kismindaki adimlari izleyerek
bilgisayarinizi kullanmaya hazirlanabilirsiniz.

l |

Bir viriis kontrol programi kullanin ve dlizenli olarak giincellendiginden
emin olun.

Veri saklama ortamini igindekileri kontrol etmeden kesinlikle
bicimlendirmeyin - bicimlendirme islemi saklanan tiim verileri siler.

Dahili sabit disk siirtictistiniin veya diger ana kayit cihazlarinin harici
ortama diizenli olarak yedeklenmesi iyi bir ydntemdir. Genel kayit
ortami ¢ok uzun bir siire igin dayanikli ve saglam degildir ve belirli
kosullar altinda veri kaybina yol acabilir.

Bir aygit veya yazilim kurmadan énce, tiim verileri sabit disk
sdrictstndn bellegine veya baska bir kayit ortamina kaydedin.
Bunun yapilmamasi veri kaybina neden olabilir.
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Baslarken

AC adaptorinin baglanmasi

Pili sarj etmeniz gerektiginde veya AC glclnl kullanarak ¢alismak
istediginizde, AC adaptoéruinii takin. Bu islem pille calismaya goére ¢ok daha kisa
strer; ¢link( pili kullanarak galisabilmeniz igin 6nce pili sarj etmeniz gereklidir.
AC adaptori 100 - 240 volt ve 50 - 60 hertz arasinda elektrik saglayan her
turli giic kaynagina baglanabilir. Pil takimini sarj etmek amaciyla AC
adaptérini kullanma hakkinda ayrintili bilgi icin bkz. Bélim 6, Gii¢ ve
Giicti Agma Modlari.

A B Yangin veya bilgisayarin hasar gérmesi riskini 6nlemek icin, daima
bilgisayarinizla birlikte verilen TOSHIBA elektrik adaptériinii veya

TOSHIBA'nin énerdigi alternatif modelleri kullanin. Uygun olmayan
Elektrik adaptériiniin kullaniimasi bilgisayarin hasar gérmesine veya
yangin ¢ikmasina neden olabilir, bu da ciddi yaralanmalara yol agabilir.
TOSHIBA yanlis veya uyumsuz adaptérierin kullaniimasindan
kaynaklanan zarar ve ziyanla ilgili olarak hi¢cbir sorumluluk kabul
etmemektedir.

B Elektrik adaptériind, lnite (zerinde bulunan ve voltaj ve frekans
bilgilerini igeren etiket (izerinde yazan bilgilere uygun olmayan bir
elektrik kaynadina asla takmayin. Aksi halde, yangin veya elektrik
carpmasi meydana gelebilir ve bu da ciddi yaralanmalara neden
olabilir.

B Daima (riiniin kullanildidi (lkedeki yasal voltaj ve frekans 6zellikleri
veya gerekKliliklerine uygun elektrik kablolarini satin alin ve kullanin.
AKsi halde, yangin veya elektrik carpmasi meydana gelebilir
ve bu da ciddi yaralanmalara neden olabilir.

B Verilen gli¢ kordonu (riintin satin alindigi bolgenin glivenlik kurallarina
ve ybnetmeliklerine uygundur ve bélge disinda kullaniimamalidir.
Diger bélgelerde kullanim igin Iiitfen o bélgenin giivenlik kurallarina
ve ybnetmeliklerine uygun gti¢ kordonlarini alin.

B 3-pimliyi 2-pimliye geviren gevrim fisi kullanmayin. AC adaptériinii
bilgisayara bagladiginizda, ilgili adimlari her zaman Kullanici
Elkitabinda anlatilan sirada izleyin. Gli¢ kablosu canli elektrik prizine
en son adimda takilmalidir, aksi takdirde, adaptériin DC ¢ikisi figi
elektrik yikli hale gelir ve temas halinde elektrik carpmasina veya
kiiglik blcekli fiziksel hasara yol agabilir. Genel bir giivenlik 6nlemi
olarak metal kisimlara temas etmeyin.

B Bilgisayarin tabaninin ve elektrik adaptériiniin yiizey sicakligi normal
kullanim sirasinda arttigindan, Elektrik adaptériinii veya bilgisayarinizi
ahsap bir ylizeye, mobilyalara veya 1siya maruz kaldiginda bozulabilen
bir bagka ylizeye yerlestirmeyin.

B Bilgisayarinizi ve elektrik adaptériiniizii her zaman isiya direncli,
diiz ve saglam bir zemin lzerine koyun.

Ayrintili 6nlemler ve ilgili talimatlar icin ekteki Giivenlik ve Rahatlik
Talimatlari Kilavuzuna bakin.
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Baslarken

1. Glg kablosunu AC adaptoriine baglayin.

Gli¢ kablosunu AC adaptériine baglama

" Modeline bagli olarak bilgisayarla birlikte ya 2-pimli ya da 3-pimli adaptér/
'l kordon verilecektir.

2. AC Adaptorinin DC cikis fisini bilgisayarin arkasindaki DC IN 19V
girisi baglanti noktasina baglayin.

N

B

—

DC IN girisi
Adaptdrii bilgisayara baglama

3. Gug kablosunu duvar prizine takin - bilgisayarin éniindeki Pil
gOstergesi yanmalidir.

Ekranin agilmasi

Ekran panelini pek ¢ok agida kullanabilir ve ekranin rahat gériinmesini
saglayabilirsiniz.
Ekrani agmak icin paneli kaldirin ve en uygun izleme agisina ayarlayin.

o Ekrani alt kismini sikica tutarak ve yavasca yukari kaldirarak agin.

l]:
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Baslarken

Ekran panelini agma

a Ekran panelini asiri cok agmamaya 6zen gésterin aksi takdirde ekran
l panelinin menteseleri zedelenebilir ve bilgisayar zarar gérebilir.

B Ekran panelinin lizerine baski uygulamayin veya paneli ittirmeyin.
Bilgisayari ekran panelinden tutarak kaldirmayin.

B Ekran paneliyle klavye arasinda kalem veya baska bir nesne varken
ekran panelini kapatmayin.

B Ekran panelini acarken veya kapatirken bir elinizi bilek yastiginin
lizerine yerlestirerek bilgisayarin yerinde durmasini saglayin ve diger
elinizle ekran panelini yavasca acgin veya kapatin (ekran panelini
acarken veya kapatirken asiri gii¢ kullanmayin).

Giicuin agiimasi
Bu bdlimde bilgisayarinizin giicinl nasil agacaginiz anlatiimaktadir

°' Guctl ilk kez agtiktan sonra, isletim sistemi (IS) ayarlanincaya
'l ve IS baslatilincaya kadar bilgisayari kapatmayin.

1. Ekran panelini agin.
2. Bilgisayarin gli¢c digmesini iki veya Ui¢ saniye kadar basili tutun.
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Baslarken

Gug Dugmesi

Glcl agma

ilk kez baslatma

Guclu ilk kez agtiginizda, bilgisayarda énce Ubuntu Netbook Remix
Baslangi¢ Ekrani Logosu gérintulenir. Ekrandaki talimatlari izleyin.

Giicii kapatma

Glg G¢ moddan birinde kapatilabilir: kapatma, hazirda bekletme veya
askiya alma modu.

Kapatma modu

Kapatma modunda glicl kestiginizde, veriler kaydedilmez ve bilgisayar
isletim sisteminin ana ekranina acilir.

1. Girdiginiz verileri sabit diske veya bir diskete kaydedin.
2. Tim disk islemlerinin durdugundan emin olun, ardindan disketi ¢ikartin.
A B Sabit Disk Siriiclisii géstergesinin séniik olmasina dikkat edin.

Diske erisim saglanirken bilgisayari kapatirsaniz, verilerinizi
kaybedebilirsiniz veya disk zarar gérebilir.

B Bilgisayari asla bir uygulama yazilimi ¢alisirken kapatmayin.
Bunun yapilmasi veri kaybina neden olabilir.

B Veri okuma/yazma sirasinda asla harici kayit cihazini kapatmayin,
bagdlantisini sékmeyin veya kayit ortamini ¢ikarmayin.
Bunun yapilmasi veri kaybina neden olabilir.

3. Cikis segenegini tiklayin ve Kapat secimini yapin.

4. Cevrebirim aygitlarinin gliciini kesin.

Bilgisayari veya aygitlari hemen agmayin. Tim kondansatérlerin
tamamen gsarj edilmesi icin bir dakika bekleyin.
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Baslarken

Uyku modu

SSD modeli Hazirda Beklet fonksiyonunu desteklemez.

| 1]

Hazirda bekletme 6zelligi bilgisayar kapandiginda, bellek igerigini sabit diske
kaydeder. Bilgisayar yeniden agildiginda, 6nceki durumuna geri déner.
Hazirda bekletme 6zelligi cevrebirim aygitlarinin durumunu kaydetmez.

B Bilgisayar hazirda bekletme moduna girerken bellek icerigini sabit disk
sdrtictistine kaydeder. Kaydetme islemi tamamlanmadan pili ¢ikarir
veya evrensel AC adaptériinii prizden ¢ekerseniz, veriler kaybolur.
Disk gdstergesinin sénmesini bekleyin.

B Bilgisayar uyku modundayken herhangi bir bellek modiiliinii takmayin
veya s6kmeyin. Veriler kaybolur.

|0

Hazirda bekletme modunun avantajlari
Hazirda bekletme 6zelligi asagidaki kazanglari saglamaktadir:

B Pilin bitmesi nedeniyle bilgisayar otomatik olarak kapandiginda,
verileri sabit diske kaydeder.

Bilgisayarin hazirda bekletme modunda kapatilabilmesi icin hazirda
bekletme ézelliginin Power Management (Gii¢ Yénetimi) igindeki yerden
Hibernate (Hazirda Bekletme) sekmesinde ve Power Management
(Gli¢ Yénetimi) icindeki Setup Action (Eylem Ayarla) sekmesinde
etkinlestiriimesi gerekir. Aksi takdirde, bilgisayar Askiya Alma modunda
kapanir. Pil biterse, Askiya Alma modunda kaydedilen veriler kaybolur.

i o

B Bilgisayar actidinizda, énceki ¢alisma ortaminiza hemen geri donersiniz.

B Sistem hazirda bekletme 6zelliginde belirlenen bir siire boyunca
bilgisayara herhangi bir veri girilmez veya donanima erisim
saglanmazsa, sistemi kapatarak gii¢ tasarrufu saglar.

B Ekran panelini kapatarak giicii kesme 6zelligini kullanabilirsiniz.

Hazirda Bekletme Modunun Baslatiimasi

Hazirda bekletme moduna girmek i¢in asagidaki adimlari izleyin.
Ubuntu Netbook Remix

1. Quit (Cikis) digmesini tiklayin.

2. Hibernate (Hazirda Beklet) segenegini segin.

Otomatik Hazirda Bekletme Modu

Gug¢ digmesine bastiinizda veya kapagdi kapattiinizda, bilgisayar
otomatik olarak Hazirda Bekletme moduna girer.

o Hazirda bekletme modunu Fn + F2 tuslarina basarak da
l etkinlegtirebilirsiniz. Ayrintili bilgi igin bkz. Béliim 5, Klavye.
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Baslarken

Hazirda bekletme modunda veri kaydetme

Hazirda bekletme modunda guicl kapattiginizda, bilgisayar gecerli verileri
sabit diske kaydetmek icgin bir dakika boyunca agik kalir. Bu slire sirasinda
Disk gostergesi yanar.

Bilgisayar kapatildiktan ve bellek sabit diske kaydedildikten sonra,
cevrebirim aygitlarinin giiciint kesin.

A Bilgisayari veya ayqitlari hemen acmayin. Tim kondansatérilerin
tamamen sarj edilmesi igin bir dakika bekleyin.

Askiya almamodu

Askiya alma modunda gi¢ agiktir, ama Merkezi Islem Birimi (CPU) ve diger
tum aygitlar askiya alma moduna girer.

Elektronik Aygitlarin Belirli Diizenlemelere veya Kontrollere Tabi Oldugu
Yerlerde Bilgisayarinizin Kapatiimasi.

Bilgisayarinizi ugakta veya elektronik aygitlarin belirli diizenlemelere

ve kontrollere tabi oldugu yerlerde kapatmaniz gerektiginde, bilgisayari
tamamen kapatin veya Askiya Alma Moduna girmesine izin vermeden
Hazirda Bekletme Moduna gegirin, ayrica tiim kablosuz haberlesme
anahtarlarini veya ayqitlarini kapatin, Askiya Alma Modunda, bilgisayarin
isletim sistemi 6nceden programlanmig gérevieri gergeklestirmek veya
kaydedilmemis verileri saklamak igin kendisini yeniden etkinlestirebilir;
bu islem ugus sistemlerinde veya diger sistemlerde parazite yol acabilir
ve ciddi yaralanmalara neden olabilir

A B Askiya alma moduna ge¢cmeden 6nce tiim verilerinizi kaydedin.

B Bilgisayar askiya alma modundayken bir bellek modiiliinii takmayin
veya s6kmeyin. Bilgisayar veya modiil zarar gérebilir.

B Bilgisayar askiya alma modundayken pil takimini s6kmeyin
(bilgisayarin AC gli¢ kaynagina bagl oldugu durumlar istisnadir).
Bellekteki veriler kaybolur.

Askiya alma modunun avantajlari
Askiya alma 6zelligi asagidaki kazanclari saglamaktadir:

B Onceki calisma ortamina uyku modunda oldugundan gok daha hizli bir
sekilde geri doner.

B Sistem askiya alma 6zelliginde belirlenen bir siire boyunca bilgisayara
herhangi bir veri girilmez veya donanima erisim saglanmazsa, sistem
kapatilarak gu¢ tasarrufu saglanir.

B Ekran panelini kapatarak giici kesme 6zelligini kullanabilirsiniz.
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Baslarken

Askiya alma modunun ylir(itilmesi

Askiya alma moduna asagidaki sekilde girebilirsiniz:

B Quit (Cikig) digmesini ve ardindan Askiya al secenegini tiklayin.
Gucu yeniden agtiginizda, bilgisayari kapatmadan 6nce kaldiginiz yerden
calismaya devam edebilirsiniz.

B Bilgisayar askiya alma modunda kapatilirsa, gti¢ géstergesi yesil
renkte yanar.

B Bilgisayari pil enerjisiyle kullaniyorsaniz, sistemi uyku modunda
kapatarak calisma slrenizi uzatabilirsiniz. Askiya alma modu daha
cok enerji tiiketir.

[ 10

Askiya alma modu kisitlamalari
Askiya alma modu asagidaki durumlarda ¢alismaz:
B Bilgisayarin kapatildiktan sonra hemen agildigi durumlar.

B Bellek devrelerinin statik elektrie veya elektriksel giriltiye maruz
kaldigi durumlar.

Bilgisayarin yeniden baglatiimasi

Bazi durumlarda bilgisayarinizi yeniden baslatmaniz gereklidir, 6rnegin:
B Belirli bilgisayar ayarlarinin degistiriimesi.

B Bir hata olusmasi ve bilgisayarin klavye komutlarina yanit vermemesi.
Bilgisayarinizi yeniden baslatmaniz gerekirse, ¢ yontemi kullanabilirsiniz:

1. Quit (Cikig) segenegini ve ardindan Restart (Yeniden Baslat)
segenegini tiklayin.

2. Ctrl, Alt ve Del tuslarina ayni anda (bir kez) basarak menu penceresini
gbruntileyin, sonra ekranin sag alt késesindeki ok digmesini tiklayip
Restart (Yeniden Baslat) secenegini segin.

3. Gilg duigmesine basin ve diigmeyi bes saniye siireyle basili tutun.
Bilgisayar kapatildiktan sonra on, on bes saniye kadar bekleyin
ve sonra gu¢ digmesine basarak glict yeniden agin.

Onceden yiiklenmis yazilimi Product Recovery diskinden
geri yiikleme

" TOSHIBA Uriin Kurtarma Diskini, Harici ODD bagladiginizda
N «uanaviirsiniz.

B Windows isletim sistemini yeniden yiiklediginizde, sabit disk yeniden
bicimlendirilir ve tiim veriler kaybolur.

B AC adaptériini taktiginizdan emin olun, aksi taktirde kurtarma
islemi sirasinda pil bitebilir.

Kullanici Elkitabi 3-8



Baslarken

|0

Hasar, kayip ya da diger nedenlerle, agagidaki baglantiyi kullanarak

TOSHIBA Avrupa Yedekleme Ortami Cevrimi¢i Oagazasindan,

dizisti bilgisayariniz icin Uriin Kurtarma diski siparis edebilirsiniz.

https://backupmedia.toshiba.eu

Litfen bunun (cretsiz bir hizmet olmadigini unutmayin.

Q_nceden yuklenmis dosyalar zarar gérmusse, Product Recovery

(Urdn Kurtarma) diskini kullanarak bu dosyalari geri ylkleyebilirsiniz.

Isletim sistemini ve 6nceden yiklenmis tim yazilimlar geri yuklemek

icin asagidaki adimlar izleyin.

1. AC gug kaynagina baglayip pilin tam sarjli olup olmadidini kontrol ederek
kurtarma islemi boyunca kesintisiz gui¢ kaynagi bulunmasini saglayin.

USB yuvalarindan herhangi birine harici optik sirtici baglayin.

Uriin Kurtarma diskini takin.

Bilgisayari agin ve hemen F12 tusuna basin.

Onyiikleme ortam siralamasi meniisii gériintiilenir.

Ok tuglarini kullanarak CDROM segenegini segin ve Enter tuguna basin.

Sistem 6nyiiklemesinin Uriin Kurtarma diskinden tamamlanmasini
bekleyin; daha sonra kurtarma ekrani tekrar gérintilenir.

N ok N

Bazi harici optik sdrdictiler Uriin Kurtarma ortami ile uyumlu olmayabilir.
Harici optik stirtictintin Uriin Kurtarma ortamini desteklediginden emin
olun.

8. Ekrandaki talimatlari izleyin.

9. CD siiriiciisiinii ¢ikarin ve Uriin Kurtarma diskini daha sonra kullanmak
Uzere saklayin.
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Aygitlarin isleyisi Hakkinda Temel Bilgiler

Bolum 4

Aygitlarin isleyisi Hakkinda Temel Bilgiler

Bu boélimde Touch pad (Dokunmaya Duyarli Tablet) kullanimi, web kamerasi,
mikrofon, kablosuz haberlesme ve LAN kullanimi dahil olmak Gizere temel
bilgiler verilimektedir.

Touch PadKullanimi

Touch pad'i (Dokunmaya Duyarli Tablet'i) kullanmak igin parmaginizin
ucunu tablete bastirip ekrandaki isaretginin hareket etmesini istediginiz
yénde hareket ettirmeniz yeterlidir.

Touch Pad altindaki iki digme mouse isaretgisinin tizerindeki digmeler gibi
islev gordar.

Bir menul 6gesini segcmek veya isaretcinin gosterdigi bir metni veya grafigi
dizenlemek icin sol dugmeye basin. Kullandiginiz yazilima bagl olarak bir
menUyl veya baska bir islevi gorintilemek igin sag digmeye basin.

i Touch Pad'e parmadinizin ucuyla vurarak standart bir mouse aygitinin sol

'l digmesinin gerceklestirdidi islevierle ayni islevieri gerceklestirebilirsiniz.

Tiklama: Touch pad'e bir kez dokunun.

Gift tiklama: Iki dokunus

Siriikleme ve birakma:  Tasimak istediginiz 6geyi se¢mek igin tablete
iki kez vurun. Ikinci vurustan sonra

parmaginizi Touch Pad'in lizerinden
cekmeyin ve 6geyi hareket ettirin.

TouchPad

TouchPad denetim dugmeleri

Touch Pad (Dokunmaya Duyarli Tablet) ve Touchpad denetim diigmeleri
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Aygitlarin isleyisi Hakkinda Temel Bilgiler

Web Kamera Kullanimi

) |

Entegre Web Kamerasi bazi modellerde mevcuttur.

Litfen Web Kamerasi kullanmadan énce koruyucu plastik filmi ¢ikartin.

Aktif LED gostergesi Web Kamerasi Mercegi

Web Kamera

Mikrofonu kullanma

Entegre veya harici mikrofonu mikrofon girisine baglayarak
uygulamalariniza mono ses kaydi yapabilirsiniz. Ayrica, sesli komut
destegdi sunan uygulamalariniza sesli olarak komut verebilirsiniz.
(Entegre Web Kamerasi bazi modellerde mevcuttur.)

Bilgisayarinizdaki mikrofon ve hoparldr belirli kosullar altinda "feedback"
gurdltisune yol acabilir. Feedback guriltisu hoparlérden gelen sesin
mikrofon tarafindan toplanmasi, yeniden hoparlére iletiimesi ve hoparlériin
de bu sesi yeniden mikrofona iletmesi nedeniyle olusur.

Bu feedback guriltist arka arkaya olusur ve guglu, tiz bir sese yol agar.
Mikrofon hoparlérden ¢ikan sesi aldiginda ve hoparlér sesi ¢cok agik veya
hoparlér mikrofona gok yakin oldugunda feedback gurltlisi yaygin olarak
g6rulen bir olgudur. Hoparlérin ses yuksekligini kontrol ederek veya Ana
Ses Diizeyi panelindeki Sessizlik islevini kullanarak bu durumu denetim
altina alabilirsiniz.
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Kablosuz iletigim

Kablosuz LAN

Kablosuz LAN, IEEE 802.11 kablosuz LAN standardina (Revizyon B ve G)
ve Turbo Mod uyumlu Direct Sequence Spread Spectrum/Orthogonal
Frequency Division Multiplexing (Dogrudan Sirali Yayilim Spektrumu/
Dikgen Frekans Bolumi Goklama) radyo teknolojisini temel alan diger
LAN sistemleriyle uyumludur.

Desteklenen 6zellikler. Asagidaki 6zellikleri desteklemektedir:

B 54, 48, 36, 24, 18, 9 ve 6 Mbit/sn hizlarinda Automatic Transmit Rate
Select (Otomatik Aktarim Hizi Segimi) mekanizmasi (Revizyon G).

B 11, 5.5, 2 ve 1 Mbit/s hizlarinda Automatic Transmit Rate Select
(Otomatik Aktarim Hizi Segimi) mekanizmasi (Revizyon B).

B Frekans Kanal Secimi (Revizyon B/G: 2,4 GHz)

B Birden ¢ok kanal lizerinde gezinme.

B Kart Giicl Yonetimi

B 128 bit sifreleme algoritmasini temel alan Wired Equivalent Privacy (WEP)
(Kabloluya Esdeger Gizlilik) veri sifrelemesi (Atheros moduilu tirt).

Giivenlik

B Sifreleme iglevini etkinlestirdiginizden emin olun. Aksi takdirde, sistem
disindaki kisilerin kablosuz LAN araciligiyla sisteme yetkisiz erisim
saglamasina, sistemi gizlice izlemesine, guivenligi kirmasina ve
saklanan verileri kaybetmesine veya bunlara zarar vermesine izin
verecektir. TOSHIBA sifreleme islevinin etkinlestiriimesini kesinlikle
tavsiye etmektedir.

B TOSHIBA, Kablosuz LAN kullanimi nedeniyle sistemin gizlice
izlenmesinden ve bundan dodacak zarar ve ziyandan sorumlu dedgildir.

Kablosuz iletigsim anahtari

N

Ozel islev tuslarini kullanarak, RF iletimi (Kablosuz LAN) islevlerini
etkinlestirebilir veya devreden gikartabilirsiniz. Ozel iglev tuslari
calismiyorken higbir veri iletiimez veya alinmaz.

Hastanede veya ugakta bu anahtari kapali konuma getirin. Géstergeye
bakin. Kablosuz iletisim 6zelligi kapatildiginda, bu gésterge yanmaz.

Ucaga binerken bilgisayar kapatin ve ugakta bilgisayar kullanmadan énce
havayolu sirketinin kurallarini gézden gegirin.
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Kablosuz haberlesme Gostergesi

Kablosuz haberlesme gdstergesi kablosuz haberlesme islevlerinin

durumunu gosterir.

Gostergenin durumu Agiklama

Gosterge kapali Kablosuz iletisim 6zel islev tuslari kapalidir.
Asiri 1Isinma nedeniyle gii¢ otomatik olarak
kesilmigtir. Gug sisteminde hatal ¢calisma

Gosterge yaniyor Kablosuz iletisim 6zel islev tuslar agiktir.
Kablosuz LAN 6zelligi bir uygulama tarafindan
etkinlestirilmistir.

Kablosuz LAN 6zelligini devreden ¢ikartmak icin bildirim alaninda Ag
Yo6neticisi simgesini tiklatmaniz durumunda sistemin Kablosuz LAN
Ozelligini tanimasini saglamak igin bilgisayari yeniden baglatin veya
asagidaki prosedurleri izleyin. Ayarlar — Internet ve Ag — Ag — Kilidi A¢
secgeneklerini tiklatin ve kullanici parolasini kullanarak kablosuz baglanti
ayarlarini tekrar yapin.

LAN (Yerel Alan Agi)

N

l

Bilgisayar dahili Ethernet LAN (10 megabit boli saniye, 10BASE-T)

ve Fast Ethernet LAN (100 megabit boli saniye, 100BASE-TX) destegdi
sunmaktadir. Bu bélimde bir LAN sistemine nasil baglanacaginiz

ve LAN baglantinizi nasil keseceginiz agiklanmaktadir

Wake-up on LAN (LAN (izerinden uyandirma) etkin durumdayken istege
bagdli bir bellek modtiliinti takmayin veya sékmeyin.

Wake-up on LAN (LAN (izerinden uyandirma) islevi sistem kapaliyken bile
glic tiiketir. Bu 6zelligi kullaniyorsaniz, AC adaptérii takili olmalidir.

LAN kablosunun baglanmasi

Agd baglantisindan énce bilgisayar gereken sekilde yapilandiriimalidir.
Bilgisayarin varsayilan ayarlarini kullanarak aga baglanirsaniz,

ag igleyisinde hatall calisma séz konusu olabilir. Ayar yordamlari

icin ag ybneticinizden yardim isteyin.

Fast Ethernet LAN (100 Mbit/saniye, 100BASE-TX) kullaniyorsaniz,
kategori 5, CAT5 veya uUstu kabloyla baglanti yapin.

Ethernet LAN (10 Mbit/s, 10BASE-T) kullaniyorsaniz, kategori 3, CAT3
veya Ustu bir kabloyla baglanabilirsiniz.
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LAN kablosunu baglamak igin asagidaki adimlari izleyin.

1. Kablonun bir ucunu LAN girigine baglayin. Mandali, yerine tam olarak
oturuncaya kadar hafifce itin.

LAN girisi k

LAN kablosunu baglama

2. Kablonun diger ucunu LAN hub baglayicisina takin. Hub baglantisini
yapmadan 6nce LAN ydneticinize danisin.

LAN kablosunun sokiilmesi

LAN kablosunu s6kmek i¢in agagidaki adimlari izleyin.

1. LAN girisindeki baglayicinin tGizerinde bulunan anahtari sikistirin
ve baglayiciyi gekin.

2. Kablonun LAN hub’indaki ucunu da ayni sekilde sékun.
Hub baglantisini sokmeden dnce LAN yoOneticinize danisin.

Bilgisayarin temizlenmesi

Bilgisayarinizin uzun sure boyunca sorunsuz bir sekilde ¢alisabilmesi igin
bilgisayarinizi tozdan koruyun ve bilgisayarinizin gevresinde sivi
bulundururken dikkatli olun.

B Bilgisayarin igin sivi dokilmemesine dikkat edin. Bilgisayar islanirsa,
hemen glcl kesin ve bilgisayari yeniden agmadan énce kurumaya birakin.

B Bilgisayari (suyla islatiimis) hafif nemli bir bezle temizleyin. Ekran igin
cam temizleyicisi kullanabilirsiniz. Temizleyici siviyl yumusak ve temiz
bir beze puskirtiin; sonra ekrani bezle hafifge silin.

A Temizleyici siviyi asla dogrudan bilgisayara pliskiirtmeyin veya bilgisayarin
herhangi bir béliimtine sivi kagmasina izin vermeyin. Bilgisayari temizlemek
icin asla asindirici veya yakici kimyasallar kullanmayin.

Bilgisayarin taginmasi

Bilgisayar dayanikh olacak sekilde tasarlanmistir. Bununla birlikte,
bilgisayari tasirken birka¢ basit 6nlemi alarak bilgisayarinizin sorunsuz
calismasini saglayabilirsiniz.

B Bilgisayari tagimadan 6nce diskteki tim faaliyetlerin sona erdiginden
emin olun. Disk gdstergesinin ve harici aygit gostergesinin
s6ndlugunden emin olun.
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B Bilgisayari kapatin.

B Bilgisayari tasimadan 6nce AC adaptoriinii ve bilgisayara bagh tim
cevrebirim aygitlarinin kablolarini sékuin.

B Ekrani kapatin. Bilgisayari ekran panelinden tutarak kaldirmayin.

B TUm baglanti noktasi kapaklarini kapatin.

B Bilgisayar tasirken 6zel bir bilgisayar tagima ¢antasi kullanin.

B Bilgisayari tasirken, dikkatli bir sekilde tutun; aksi takdirde bilgisayar

dusebilir veya herhangi bir nesneye carpabilir.
B Bilgisayarinizi disari ¢cikan kisimlarindan tutarak tagimayin.

Isinin dagitilmasi

l

Merkezi islem biriminde (CPU) asiri iIsinmaya karsi koruma saglayan
dahili bir i1s1 algilayicisi vardir. Bilgisayarin dahili isisi belirli bir diizeye
ulastiginda, bu algilayici sogutma fanini agar veya islemci hizini dusurdr.
Merkezi islemi birimi (CPU) isisini kontrol altinda tutmak igin dnce fani
acma, sonra gerekirse merkezi islem birimi hizini diglirme ayarini
yapabilirsiniz. Isterseniz, bu ayarin yerine 6nce merkezi islem birimi hizini
dislrme, sonra fani agma ayarini da yapabilirsiniz. Power Management
(Gug Yonetimi) icindeki Basic Setup (Temel Ayarlar) sekmesinde Cooling
Method (Sogutma Yontemi) 6gesini kullanin.

Merkezi islem biriminin isisi normal dlizeye indiginde, fan kapatilir
ve merkezi iglem birimi standart hizinda ¢aligmaya devam eder.

Merkezi islem birimi herhangi bir ayar etkinken anormal derecede isinirsa,
sistem herhangi bir hasar olusmasini 6nlemek i¢in ofomatik olarak
kapanir. Bellekteki veriler kaybolur.
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Klavye

Bolum 5

Fn tusuna ve diger tuslara basildiinda, gelismis klavyedeki tim iglevler
yirGtalebilir.

Klavyenizdeki tus sayisi bilgisayarinizin hangi lkenin/bdlgenin klavye diizeni
ile yapilandirildigina baglidir. Cesitli dillere ait klavyeler kullaniimaktadir.

Bes farkli tus tlirii s6z konusudur; yazi makinesi tuglari, islev tuslari,
programlanabilir islev tuslari ve tug takimi yer paylagimi tuslari.

Yazi makinesi tuslari
Yazi makinesi tuslari ile buyik ve kigik harfleri, sayilari, noktalama
isaretlerini ve ekranda goértinen 6zel simgeleri yazabilirsiniz.

Bununla birlikte, yazi makinesi ve bilgisayar klavyesi kullanimi arasinda
bazi farkliliklar vardir:

Bilgisayar metninde olusturulan harfler ve sayilar farkl boyutlara sahip
olabilir. "Bosluk karakteriyle" olusturulan bosluklar da satir hizalama
degerine ve diger etmenlere bagli olarak farkli olabilir.

Kiguk | harfi ve 1 sayisi (bir) yazi makinesinde birbirlerinin yerine
kullanilabilir ama bilgisayarda kullanilamaz.

Blyuk O harfi ve sifir sayisi (0) birbirinin yerine kullanilamaz.

Biyiik Harf Kilidi islev tusu sadece alfabetik karakterlerin biyik harfle

yazilmasini sadlar, oysa yazi makinesindeki st karaktere kilitteme tusu
tim tuglarin ust karakterde yazilmasini saglar.

Shift tuslar, Tab tusu ve Back Space tusu yazi makinesindeki ilgili tuslarla
ayni iglevleri gerceklestirir, ama bazi 6zel bilgisayar islevierine de sahiptir.
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islev tuslar: F1 ... F12

Klavyenin stlinde Fn tusuyla karistirmamaniz gereken 12 adet islev tusu
bulunmaktadir. Bu tuslar da koyu gri renktedir ama koyu gri renkli diger
tuslardan farkl islevler gerceklestirmektedir.

Bastiginizda programlanmis islevleri yerine getirdikleri icin F1

ile F12 arasindaki tuglara iglev tuglari denir. Fn tusuyla birlikte kullanilan
ve Uzerlerinde simgeler bulunan bu tuslar bilgisayarda 6zel islevier
gerceklestirmektedir. Bkz. bu bolimde, Programlanabilir iglev tuslari:

Fn tus birlesimleri. Kullandiiniz yazihma bagl olarak her tus farkh bir
islev gerceklestirmektedir.

Programlanabilir iglev tuglari: Fn tus birlesimleri

Sadece Toshiba bilgisayarlarinda bulunan Fn (islev) tusu diger tuslarla
birlikte kullanildiginda, programlanabilir iglev tuglarini olusturulur.
Programlanabilir islev tuslar belirli 6zellikleri etkinlestiren, devreden
cikaran veya yapilandiran 6zel tuslardir.

o Bazi yazilimlar programlanabilir iglev tuslarini devre digi birakabilir veya
l’ bu tuslarin hatali galismasina neden olabilir. Programlanabilir islev tusu
ayarlari Stirdiirme 6zelliginde kaydedilmez.

Geligsmis klavyede tus benzetimi

Klavye 104 tuslu gelismis klavyenin tum 6zelliklerini sahip olacak sekilde
tasarlanmistir. 104/105-tuslu gelismis klavyede sayisal tus takimi
bulunmaktadir. Bunlarin yani sira ana klavyenin saginda Enter ve Alt
tuslan yer almaktadir. Klavye daha kiglk oldugu ve daha az tus icerdigi
icin bazi gelismis klavye islevlerinin biyik klavyedeki gibi bir tus yerine iki
tus kullanilarak olusturulmasi saglanmigtir.

Yazihminiz klavyenizde bulunmayan tuslarin kullaniimasini gerektirebilir.
Fn tusuyla birlikte asagidaki tuslardan birine basarsaniz, gelismis klavyenin
islevleriyle ayni iglevlere sahip olabilirsiniz.

Fn + F11 tuslarina basarak bilgisayarin entegre
u” + ‘F” l klavyesine ulasabilirsiniz.

Etkinlestirildiklerinde, koyu gri sekillerle
isaretlenmis tuslar sayisal tuglara déntsr.
Bu tuslarin isleyisi hakkinda ayrintili bilgi igin
bkz. Tus takimi yer paylasimi kismi. Islev
varsayllan ayarinin kapali oldugunu unutmayin.

Fn + F12 (Kaydirma Kilidi) tuslarina basarak
imleci belirli bir satira kilitleyebilirsiniz. Varsayilan
agcma degeri kapalidir.

)+ s

)

Fn + Enter tuslarina basarak gelismis klavyenin

Fn + Enter sayisal tus takimindaki Enter tusuyla ayni
~J islevleri gergeklestirebilirsiniz.
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Fn1—|—CtrI

_I_

Alt

Ozel islev tuslari

Fn + Ctrl tuslarina basarak gelismis klavyenin sag
Ctrl tusuyla ayni islevleri gerceklestirebilirsiniz.

Fn + Alt tuslarina basarak gelismis klavyenin sag
Alt tusuyla ayni islevleri gerceklegtirebilirsiniz.

Ozel iglev tuglari (Fn + bir islev veya Esc tusu) sayesinde bilgisayarlarin
belirli 6zelliklerini etkinlestirebilir veya devreden ¢ikartabilirsiniz.

Yakinlagtirma

Fn

+

Esc
()

Kablosuz WAN

Fn

+

~

Vi

Kablosuz haberlesme

fn n F1 "
Bekleme
fn n F2_>8
Cikti
F3
P+ ao
Sessiz
Fé6
I

Fn + Esc tuslarina basarsaniz,
ekran ¢ozUnUrligi degisir.

Fn + ~ tuslarina basarsaniz, Kablosuz WAN
aclilir veya kapatilir.
(Baz1 modellerde sunulmaktadir)

Fn + F1 tuslarina basarsaniz, "Kablosuz
(WLAN/Kablosuz WAN) Acik/Kapal" ayari
degisir. Kullanici Fn + F1 tuglarina bastidinda,
tiim kablosuz segenekleri etkinlesmelidir.
(Ba&z1 modellerde sunulmaktadir)

Fn + F2 tuslarina basildiginda bilgisayar hazirda
bekletme moduna gecer.

Etkin ekran aygitini degistirmek igin Fn + F3
tuslarina basin.

Fn + F6 tuslarina basarsaniz, ses acilir veya
kapatilir. Bu 6zel iglev tuslarina bastiginizda,
gegerli ayar bir simge seklinde gosterilir.
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Sessiz

Mod

Fn

+

F8
_®

Parlakl

191 azalt

Fn

_|_

F9
v

)

Parlakhg: artir

F10
A

Hoparlor sesini azalt

!'vq
Fn +
1
Hoparlor Sesini Artir
K @Ad
n + 2

TOSHIBA zooming
utility (TOSHIBA
yakinlastirma
yardimci programi)
(kligult)

1 R

TOSHIBA zooming
utility (TOSHIBA
yakinlagtirma
yardimci programi)
(buyiit)

-]+

Fn + F8 tuslarina basmak, CPU saatinin ve gerilimin
akill kontroliinG etkinlestirerek, fan guriltisuni etkili
sekilde ayarlar ve pil glicini artirir.

Fn + F9 tuslarina basarsaniz, bilgisayarin ekran
panelinin parlakligr asamali olarak azaltilir.

Fn + F10 tuslarina basarsaniz, bilgisayarin ekran
panelinin parlakligi asamali olarak artirilir.

Fn + 1 tuslarina basmak, hoparlér sesini asamali
olarak azaltir.

Fn + 2 tuslarina basmak, hoparlor sesini agsamali
olarak artirir.

Fn + S tuslarina basiimasi, masausttindeki
simge boyutunu veya desteklenen uygulama
pencerelerinden birindeki yazi tipi boyutunu
kacaltulur.

Fn + A tuslarina basilirsa, masaustiindeki simge
boyutunu veya desteklenen uygulama
pencerelerinden birindeki yazi tipi boyutunu
buyultalir.
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Tus takimi yer payl

asimi

Bilgisayarinizin klavyesinde bagimsiz bir sayisal tus takimi yoktur, bununla
birlikte, sayisal tus takimi yer paylagimi ayri bir sayisal tus takimi gibi
calismaktadir - bu tus takimi klavyenin ortasinda olup ilgili tuglarin 6n
kenarlarinda koyu gri harfler vardir. Yer paylasimi standart 104/105 tuslu
gelismis klavyedeki sayisal tus takimiyla ayni islevlere sahiptir.

Yer paylagiminin etkinlestirilmesi
Sayisal tug takimi yer paylasimi sayisal verileri girmek igin kullanilabilir.

Sayisal mod

Sayisal modunu etkinlestirmek icin Fn + F11 tus birlesimine basin. Sayisal
mod gdstergesi yanar. Yer paylasimini kapatmak icin tekrar Fn + F11 tus

kombinasyon
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Sayisal tus takimi yer paylasimi

Gegici olarak normal klavyenin kullanilmasi (yer paylasimi etkin)
Yer paylasimi 6zelligini kullanirken, normal klavyeye gegici olarak erisim
saglamak igin yer paylagimini 6zelligini devreden gikarmaniza gerek yoktur:

1. Fn tusunu basil tutun ve baska herhangi bir tuga basin. Tim tuslar yer
paylasimi devre disi birakilmig gibi ¢caligir.

2. Fn + Ust karakter tuslarini basili tutarken bir karakter tusuna basarak
biyuk harf karakterleri yazabilirsiniz.

3. Yer paylagimini kullanmaya devam etmek icin Fn tusunu serbest birakin.
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Gegici olarak yer paylagimini kullanma (yer paylagimi devre digi)
Normal klavyeyi kullanirken, tus takimi yer paylagimini gegici olarak erigim
saglamak i¢cin normal klavyeyi devreden ¢ikarmaniza gerek yoktur:

1. Fntusunu basil tutun

2. Klavye gostergelerine bakin. Fn tusuna basarsaniz, en son kullanilan
yer paylasimi etkinlestirilir. Sayisal mod gdstergesi yaniyorsa, yer
paylasimini sayisal verileri girmek igin kullanabilirsiniz. Ok modu
gOstergesi yaniyorsa, yer paylasimini imlecin hareketlerini ve sayfayi
denetlemek igin kullanabilirsiniz.

3. Normal klavyeye isleyisine dénmek icin Fn tusunu serbest birakin.

Gegici olarak mod degistirilmesi
Bilgisayar Sayisal moddaysa, Ust karakter tusuna basarak gegici olarak
Ok moduna gegebilirsiniz.

Bilgisayar Ok modundaysa, Ust karakter tusuna basarak gegici olarak
Sayisal moda gecebilirsiniz.

ASCII karakterleri olugturma

Normal klavye islevleriyle tim ASCII karakterlerini olusturamazsiniz.
Bununla birlikte, ilgili ASCII kodlarini kullanarak asagidaki karakterleri
olusturabilirsiniz.

Yer paylasimi etkin durumdayken:
1. Alt tusunu basil tutun.
2. Yer paylasimi tuslarini kullanarak ASCII kodunu yazin.

3. Alt tusunu serbest birakin, ASCII karakteri goriinti ekraninda
goriuntilenir.

Yer paylasimi devre digi durumdayken:
1. Alt + Fn tusunu basili tutun.
2. Yer paylasimi tuslarini kullanarak ASCII kodunu yazin.

3. Alt + Fn tusunu biraktiginizda ASCII karakteri goriinti ekraninda
goruntilenir.
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Glg ve Guct Agma Modlari

Bolum 6

Gug ve Gucu Acma Modlari

Bilgisayarin gii¢ kaynaklari AC adaptérind ve dahili pili igermektedir.

Bu béliimde, pil sarj etme ve degistirme, pil glicl tasarrufu ipuglari ve glic
acma modlari dahil olmak tzere bu kaynaklarin disuk maliyetli kullanimi
hakkinda ayrintili bilgi verilmektedir.

Gl¢ durumliari

Bilgisayarin isleyis kapasitesi ve pil sarji durumu farkli gui¢ kosullarina bagh
olarak degisir; AC adapt6rinin takili olmasi, pil takiminin takili olmasi
ve pilin sarj duzeyi bu durumu etkiler.

Gii¢ acik Gii¢ kapal
(caligmaz)
AC adaptori  Pil tamamen sarj < Caligir « LED: Pil kapal
bagh edilmis durumda .| Ep: pil kapali
Pil kismen sarjli < Calisir * Hizl sarj
VZ};a sar) * Hizh Sarj  LED: Pil yavagca Yesil
edimemis » LED: Pil yavasca Yesil rgnkﬂte yanip
renkte yanip sonuyor
sonlyor
Takil pil yok « Calisir * Sarj yok
* Sarj yok * LED: Pil kapali
+ LED: Pil kapali
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Giic¢ acik Giic¢ kapali
(calismaz)
AC adaptori Pilin sarji dusuk pil '+ Caligir
bagh degil uyarisi noktasinin . | Ep: pil Yesil
Uzerinde

Pilin sarji dusik pil '+ Calisir

uyarisi noktasinin . | ED: Pil Yanip Sénen

Uzerinde Yesil

Pilin sarji bitti (Toshiba Power
Management Utility
[Toshiba Gig Yonetimi
Yardimci Programi]
ayarlarina bagli olarak)
Bilgisayar Uyku moduna
girer veya kapanir

Takili pil yok » Calismaz
« LED: Pil kapali

Tablo Gii¢ durumlari

Gug gostergeleri

Sistem gostergesi panelindeki Pil ve Power (Glig) gostergeleri sizi
bilgisayarin ¢alisma kapasitesi ve pilin sarj durumu hakkinda uyarir.

Pil géstergesi

Pil gostergesini kontrol ederek pil takiminin durumunu belirleyin - asagidaki
gosterge durumlari géz 6niinde bulundurulmalidir:

Hizla Yanip Ana pilin sarji digik pil uyarisi noktasinin
Soénen Yesil altinda.

Yavasca Yanip AC adaptoriiniin bagh oldugunu ve pili sarj
Sonen Yesil ettigini gosterir.

Yesil 1s1k AC adaptoriiniin bagh olmadigini ve pil sarj

durumunun duasuk pil tetikleme noktasinin
Uizerinde oldugunu gésterir.

Isik yanmiyor Diger durumlarda, gésterge 1s1g1 yanmaz.

Pil sarj edilirken ¢ok isinirsa, sarj islemi durdurulur ve pil géstergesi séner.
Pilin sicakligi normal diizeye indiginde, sarj islemi devam eder.
Bilgisayarin giicli ister agik ister kapali olsun bu islem gergeklesgtirilir.

| Q)

Kullanici Elkitabi 6-2



Glg ve Guct Agma Modlari

Gl¢ gostergesi

Pil turleri

Pil

Gii¢ gostergesini kontrol ederek bilgisayarin gli¢ durumunu belirleyin -
asagidaki goésterge durumlari g6z éniinde bulundurulmalidir:

Yesil 1s1k Bilgisayara gug¢ verildigini ve bilgisayarin agik
oldugunu gosterir.

Yanip Soénen Yesil Bilgisayar Askiya alma modundayken gticiin
kapatildigini gosterir.

Isik yanmiyor Diger durumlarda, gosterge 15131 yanmaz.

Bilgisayarda iki tur pil bulunmaktadir:
B Pil — 4 hicreli.
B Real Time Clock (RTC) (Gergek Zamanli Saat) pili

AC gi¢ kablosu bagli degilse, bilgisayar sokulebilir lityum iyon pil takimini
ana gl¢ kaynagi olarak kullanir, bu pil takimina bu elkitabinda pil de
denmektedir. Bilgisayarinizi AC gii¢ kaynagina baglamadan uzun siire
kullanmaniz gerekiyorsa, yedek pil takimlari satin alabilirsiniz.

Pil takimi lityum iyon pil igermektedir; diizgiin bir sekilde degistiriimeyen,
kullaniimayan, muhafaza edilmeyen veya imha edilmeyen piller patlayabilir.
Pili yerel ybnetmeliklere veya diizenlemelere uygun sekilde imha edin.
Yedek pil olarak sadece, TOSHIBA tarafindan 6nerilen pilleri kullanin.

Pil RTC (gergek zamanli saat) pili sarj etmektedir. Pil, Stirdiirme modunu
etkinlestirdiginiz zaman bilgisayarin durumunu sirdirmesini saglar.

Bilgisayar hazirda bekletme ve askiya alma modunda kapatildigi zaman
AC adaptérii bagh degilse, ana pil takimi glic saglayarak verilerin ve
programlarin bellekte saklanabilmesini saglar. Pil takimi tamamen biterse,
Hazirda Bekletme ve Askiya Alma Modu calismaz ve bilgisayar bellekteki
ttiim verileri kaybeder.

Gl¢ acildiginda asagidaki mesajlardan biri gériintiilenir:

B Bellenim (Uretici yazilimi) bir CMOS pil hatasi
olustugunu belirledi. <F1> sil

B Bellenim (Uretici yazilimi) bir CMOS pil hatasi
olustugunu belirledi. <F1> sil, <F2> ayarlar

Pil takiminin her zaman maksimum kapasiteyle ¢alismasini saglamak
istiyorsaniz, ayda en az bir kez bilgisayar tamamen pil gliclyle ¢alistirarak pilin
tamamen bitmesini saglayin. Yordamlar igin bu bélimde Pilin kullanim
émriiniin uzatiimasi kismina bakin. Bilgisayar uzun sure (6rnegin bir aydan
daha uzun bir siire) strekli olarak AC glicliyle galistirilirsa, pil takimi sarj tutma
kapasitesini yitirebilir. Pil takimi beklenen kullanim émri siiresince verimli bir
sekilde calismayabilir ve Pil LED gdstergesi diisik pil durumunu géstermeyebilir.
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Real Time Clock (Gergek Zamanh Saat) pili

Real Time Clock (RTC) (Gergek Zamanl Saat) pili dahili gergek zamanli
saate ve takvime gli¢ saglamaktadir. Bu pil ayrica sistem yapilandirmasini
korumaktadir.

RTC pilinin sarji tamamen biterse, sistem bu verileri kaybeder ve hem
gercek zamanli saat hem de takvim durur. Gug acgildiginda asagidaki
mesaijlardan biri gorintilenir:

Bellenim (dretici yazilimi) bir CMOS pil
hatasi olustugunu belirledi. <F1l> sil
Bellenim (dretici yazilimi) bir CMOS pil
hatasi olustugunu belirledi. <F1> sil,
<F2> ayarlar

A Bilgisayarin RTC pili lityum iyon pildir ve s&dece saticiniz veya TOSHIBA
servis yetkilisi tarafindan degistirilmelidir. Diizgiin bir sekilde
degistiriimeyen, kullanilmayan, muhafaza edilmeyen veya imha edilmeyen
piller patlayabilir. Pili yerel yénetmeliklere veya diizenlemelere uygun
sekilde imha edin

Pil takiminin bakimi ve kullaniimasi
bu bélimde pil takiminin gereken sekilde kullanimiyla ilgili Snemli tedbirler
aciklanmaktadir.

Ayrintil 6nlemler ve ilgili talimatlar icin ekteki Glvenlik ve Rahatlik
Talimatlar Kilavuzuna bakin.

@ B Pil takimini takmadan dnce pilin bilgisayara diizgiin bir sekilde
takildigindan emin olun. Pil hatali takilirsa, duman ¢ikarabilir,
yanabilir veya patlayabilir.
B Pilleri bebeklerin ve ¢cocuklarin ulasamayacagi yerde saklayin.
AKksi takdirde, yaralanma tehlikesi dogabilir.
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A B Pil takimi, Cok Yiiksek Kapasiteli Pil Takimi ve Yliksek Kapasiteli
Pil Takimi lityum iyon pillerdir; gereken sekilde degistiriimedidi,
kullanilmadigi veya imha edilmedigi takdirde bu tiir piller patlayabilir.
Pili yerel yénetmeliklere veya diizenlemelere uygun sekilde imha edin.
Sadece TOSHIBA tarafindan énerilen pilleri kullanin.

B Bilgisayarin RTC pili Ni-MH pildir ve sadece saticiniz veya TOSHIBA
servis yetkilisi tarafindan degistirilmelidir. Diizgiin bir sekilde
degistiriimeyen, kullaniimayan, muhafaza edilmeyen veya imha
edilmeyen piller patlayabilir. Pili yerel yénetmeliklere veya
dlizenlemelere uygun sekilde imha edin.

B Pil takimini her zaman 5 ile 35 derece arasindaki ortam sicakliginda
sarj edin. Aksi takdirde, elektrolit ¢bzeltisi sizabilir, pil takiminin
performansi diigebilir ve pilin kullanim émrti kisalabilir.

B Pil takimini takmadan veya c¢ikartmadan énce glicli kapatmayi ve AC
adaptériinii cekmeyi asla unutmayin. Bilgisayar Uyku modundayken
pil takimini kesinlikle gikartmayin. Veriler kaybolur.

B Yiiksek kapasiteli pil takimi bilgisayara baglandiginda, bilgisayari
kaldirirken yliksek kapasiteli pil takimini da kaldirmayi unutmayin.
Aksi takdirde Yiiksek Kapasiteli Pil Takimi bilgisayardan ayrilarak
yere disebilir ve yaralanmaya sebebiyet verebilir.

‘) Wake-up on LAN (Agd lzerinden uyandirma) 6zelligi etkin durumdayken pil
l takimini asla s6kmeyin. Veriler kaybolur. Pil takimini ¢ikartmadan énce,
Wake-up on LAN (LAN (izerinden uyandirma) islevini devre disi birakin.

Pili sarj etme

Pil takiminin sarji azalirsa, Pil géstergesi yesil renkte hizla yanip séner

ve pilde sadece birka¢ dakikalik enerji kaldigini gdsterir. Pil gdstergesi
yanip sOnerken bilgisayari kullanmaya devam ederseniz, bilgisayar (veri
kaybetmemeniz igin) Uyku modunu etkinlestirir ve otomatik olarak kapanir.

A Bilgisayar Hazirda Bekletme Moduna sadece, bu secenek Power
Management (Gii¢ Yénetimi) icinde Hibernate (Hazirda Bekletme)
sekmesinde etkinlestirildigi durumlarda girer.

Sarji biten pil takimini sarj etmeniz gereklidir.

Yapilacak islemler

Pil takimini bilgisayara takiliyken yeniden sarj etmek icin AC adaptorinin
bir ucunu DC IN soketine baglayin ve diger ucunu ise duvar prizine takin.

Pil sarj edilirken Pil gostergesi yesil renkte yavasca yanip soner.
A Pil takimini sadece AC gli¢ kaynagina bagli bir bilgisayarda veya istege

bagll TOSHIBA pil sarj cihazinda takiliyken sarj edin. Pili asla baska sarj
cihazlariyla sarj etmeye galismayin
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Siire

Asagidaki tabloda sarji bitmis bir pili tamamen sarj etmek igin gereken
yaklasik sureler gosteriimektedir.

Pil tiirii Gii¢ acik Gii¢ kapali
Pil takimi (4 hiicreli) 4 saat veya daha gok 4 saat
RTC pili 24 saat 24 saat

Sarj sliresi (saat sayisi)

Bilgisayar acikken gerekli sarj stiresi ortam sicakligina, bilgisayarin 1sisina
ve bilgisayari nasil kullandiginiza baglidir. Ornedin harici aygitlari yogun
olarak kullaniyorsaniz, pil bilgisayar agikken tamamen sarj edilmeyebilir.
Ayrica bkz. Pilin calisma slresini uzatma kismi.

i o

Pil sarji uyarisi
Pil agagidaki durumlarda dizgun bir sekilde sarj edilmeyebilir:

B Pilin asin sicak veya asiri soguk olmasi. Pil asiri Isinmissa,
sarj edilmeyebilir. Pilin tam olarak sarj edilmesini saglamak igin
pili oda sicakliginda 10° - 30°C (50° - 88°F) arasinda sarj edin.

B Pilin sarjinin tamamen bitmek tzere oldugu durumlar. AC adaptorini
birka¢ dakika prizde tutun, pil sarj edilmeye baslamalidir.

Pili asagidaki kosullarda sarj etmeye calisirsaniz, Pil gostergesi pil sarj
cihazina baglandi anda pil bitiyor uyarisi verebilir:

B Pilin uzun sire kullaniimadigi durumlar.

B Pilin sarjinin tamamen bittidi ve bilgisayarda uzun sure birakildigi
durumlar.

B Sicak bir bilgisayara soguk bir pilin takildigi durumlar.
Bu gibi durumlarda, asagidaki adimlari izleyin.

1. Pili gl¢ agikken bilgisayarda birakin, sarjin bitmesini ve glclini
otomatik olarak kapanmasini bekleyin.

2. AC adaptérini takin.

3. Pil gostergesi yesil renkte yanincaya kadar pili sarj edin.

Pil normal kapasitesine kavusuncaya kadar adim ikiyi veya ¢l tekrar edin.
AC adaptériinii takili durumda birakirsaniz, pil émri kisalir. Ayda en az bir

kez, bilgisayari sadece pil glictiyle ¢alistirarak pilin sarjinin tamamen
bitmesini saglayin, ardindan pili yeniden sarj edin.

| Q)
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Pil kapasitesinin izlenmesi
Kalan pil giicii Power Management (Gug Yonetimi) icinde izlenebilir.

O Bilgisayari actiktan sonra kalan calisma stiresini izlemeye calismadan

l' énce en az 16 saniye bekleyin. Bilgisayar bu stire sirasinda énce pilin
kalan kapasitesini kontrol eder, ardindan akim giicii tiiketimi oranini
ve kalan pil kapasitesini temel alarak pilin kalan kapasitesini hesaplar.
Kalan galisma sliresi hesaplanan stireden farkli olabilir.

Pilin ¢caligma stiresini uzatma

Pilin yarari bir kez sarj edildikten sonra ne kadar sure gli¢ sagladigina
baglidir.

Pilin sarj suresi asagidaki etkenlere baghdir:

Bilgisayarinizin yapilandirma ayarlari (6rnegin, pil gii¢ tasarrufu
segeneklerinin etkinlestiriimesi veya devreden gikarilmasi). Bilgisayar,
pil gli¢ tasarrufu modu saglar; pil giiciinden tasarruf etmek igin

bu ayarlari Glg¢ Yonetimi icinde yapabilirsiniz. Bu modda asagidaki
secenekler bulunmaktadir:

islemci hizi

Ekran parlakhgi

Sogutma Yoéntemi

Sistem Askiya Alma

Sistem uyku

Monitéri Kapat

Sabit Disk Sirtcusuni Kapat

Sabit disk, optik disk ve disket sirictlerini kullanma sikliginiz ve sureniz.
Baslangicta pilde bulunan sarj kapasitesi.

Bilgisayari sik sik kapatip aciyorsaniz, Hazirda Bekletme ve Askiya
Alma Modunu etkinlestirerek pil gliciinden tasarruf saglayabilirsiniz.
Programlarinizi ve verilerinizi saklama yénteminiz.

Klavyeyi kullanmadiginiz zaman ekrani kapatirsaniz, gi¢ tasarrufu
saglarsiniz.

Dustk isilarda ¢aligma suresi kisalir.

Pilin ug kisimlarinin durumu. Pil takimini takmadan 6nce pilin ug
kisimlarini temiz ve kuru bir bezle silerek pilin ug kisimlarinin temiz
oldugundan emin olun.

Gii¢ kapaliyken verilerin tutulmasi

Tamamen sarj edilmis pil takiliyken bilgisayari kapatirsaniz pil,
verileri agagida belirtilen yaklasik slreler boyunca tutar.

Pil tiiri Durum ve Saklama Siiresi

Pil takimi (4 hucreli) yaklasik 3 saat (Askiya alma modu)

yaklasik 14 giin (kapatma modu)

RTC pili yaklasik 3 ay

Saklama Siiresi
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Pilin kullanim omriiniin uzatiimasi

Pil takiminizin kullanim émrind uzatmak icin asagidakileri yapin:

B Ayda bir kez bilgisayarin gii¢c kaynagi baglantisini kesin ve bilgisayari
sadece pil enerjisiyle ¢alistirarak pil takiminin sarjinin tamamen
bitmesini sadlayin. Bunu yapmadan dnce asagidaki adimlari izleyin.

1. Bilgisayarin giicunu kesin.
2. AC adaptéruniin baglantisini kesin ve bilgisayarin gtictini agin.
Glg agilmiyorsa, adim 4'e gegin.

3. Bilgisayari bes dakika sireyle pil enerjisiyle ¢alistirin. Pil takiminda
en az bes dakika yetecek kadar sarj varsa, pil takimi tamamen
bitinceye deke bilgisayari ¢alistirin. Pil LED g&stergesi yanip sénerse
veya dusuk pil uyarisi veren baska bir gosterge varsa, adim 4'e gegin.

4. AC adapt6riiniin bir ucunu bilgisayara diger ucunu elektrik prizine baglayin.
Pil LED'i yesil renkte yavasga yanip sdnerek pilin sarj edildigini
gostermelidir. Pil gdstergesi yanmiyorsa, gui¢ saglanmiyor demektir.

AC adaptériiniin ve elektrik kablosunun baglantilarini kontrol edin.

5. Pil gostergesi yesil renkte yanincaya kadar pili sarj edin.

Yedek pil takiminiz varsa, pilleri dondsimli olarak kullanin.

B Sistemi (bir aydan daha) uzun bir siire kullanmayacaksaniz, pil takimini
sokiln.

B Pil tamamen sarj edildikten sonra AC adaptoriinin baglantisini kesin.
Sirsarj (asir sarj) edilen piller 1sinir ve pilin kullanim émri kisalir.

B Bilgisayarn sekiz saatten daha uzun sireyle kullanmayacaksaniz,
AC adaptdrinin baglantisini kesin.

B Yedek pil takimlarini dogrudan glines 1s1dina maruz kalmayacak sekilde
serin ve kuru bir yerde saklayin.

Pil takiminin degistirilmesi

Pil takiminin kullanim émri doldugunda, yeni bir pil takimi takmaniz
gerekir. Pil tamamen sarj edildikten sonra Pil gdstergesi yesil renkte
yavasga yanip sonerse, pil takiminin degistiriimesi gereklidir.
Bilgisayarinizi elektrik gii¢ kaynagindan uzakta ¢alistiriyorsaniz, sarji

biten pil takimini sarj edilmis yedek pil takimiyla da degistirebilirsiniz. Bu
bélimde pil takimlarini nasil sdkeceginiz ve takacaginiz agiklanmaktadir.
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Pil takimi gikartma
Sarji biten pili s6kmek icin asagidaki adimlari izleyin.
A B Pil takimlarini tutarken, u¢ kisimlarindan kisa devre yaptirmamaya
dikkat edin. Pil takimini diistirmeyin, carpmayin veya darbelere maruz

birakmayin; pil takiminin dis kutusunu gizmeyin veya kirmayin
ve pil takimini bikmeyin veya kivirmayin.

B Bilgisayar Askiya Alma modundayken pil takimini sékmeyin.
Veriler bellekte saklanmaktadir, bu nedenle bilgisayar gti¢c kaybederse,
veriler kaybolur.

B Uyku modunda, kaydetme islemi tamamlanmadan pili ¢ikarir veya AC
adaptorini prizden cekerseniz, veriler kaybolur. Disk géstergesinin,
optik disk sdrtictisti géstergesinin ve harici aygit géstergesinin
sénmesini bekleyin.

Calismanizi kaydedin.

Bilgisayar kapatin. Gii¢ gostergesinin sénmesini bekleyin.
Bilgisayara baglh tim kablolari sékun.

Bilgisayari, arka kismi size gelecek sekilde bas asagi ¢evirin.
Pil gtvenlik kilidi mandalini agik konumuna kaydirin.

ok wbd==

Pil Takimi Kilidi

Kilit mandalini agik konumuna kaydirin

Kullanici Elkitabi 6-9



Glg ve Guct Agma Modlari

6. Pili serbest birakma mandalini kaydirarak pili serbest konuma getirin,
sonra pil takimini kaldirarak yerinden ¢ikartin.
Pil Serbest Birakma Mandali

Pil Takimi

Pil takimi ¢ikartma

7. Pil takimini ileri dogru gekerek ¢ikartin

A Bitmis pil takiminizi atmayarak ¢evre korumasina katki saglayabilirsiniz.
‘ Biten pil takimlarint TOSHIBA saticiniza iade edin.

Pil takimini takma
Pili takmak igin asagidaki adimlari izleyin.

A Pil takimi lityum iyon pil icermektedir; diizgiin bir sekilde degistiriimeyen,

‘ kullanilmayan, muhafaza edilmeyen veya imha edilmeyen piller

. patlayabilir. Pili yerel yénetmeliklere veya diizenlemelere uygun sekilde

imha edin. Yedek pil olarak sadece, TOSHIBA tarafindan 6nerilen pilleri
kullanin.
1. Gucl kapatin ve tim kablolari bilgisayardan sokun.
2. Pil takimini takin.

Pil takimipaketi

Pil takimini takma

3. Pil takimini yerine tam olarak oturuncaya dek itin.
4. Pil gtivenlik kilidi mandalini kilitli konumuna kaydirin.
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Bilgisayari parolayla agma
Kayith bir parolaniz zaten varsa, litfen parolanizi elle girerek bilgisayari
baslatin:
Bilgisayari parolayla baslatmak icin asagidaki adimlari izleyin:

1. Bilgisayari Baglarken adini tasiyan Bolim 3’'te anlatilan sekilde agin.
Asagidaki mesaj goruntilenir:
Kullanici adi

Bu asamada, Fn + F1 - F9 6zel islev tuslari ¢alismaz.
Tuslarin ¢alisabilmesi igin parolayi girmeniz gereklidir.

2. Parolay girin.
3. Entertusuna basin.

Glic agma modlan

Bilgisayarda asagidaki glic agma modlari bulunmaktadir:

B On Yiikleme:Bilgisayar verileri kaydetmeden kapanir. Bilgisayar!
baslatma modunda kapatmadan énce her zaman galismanizi kaydedin.

B Hazirda Bekletme:Bellekteki veriler sabit diske kaydedilir.
B Askiya Alma: Veriler bilgisayarin ana belleginde saklanir.

Linux yardimci programlari
Gulg¢ Yonetiminde ilgili ayari belirleyebilirsiniz.

Ozel iglev tuglan

Hazirda bekletme moduna girmek igin Fn + F2 6zel islev tuslarini
kullanabilirsiniz. Ayrintili bilgi i¢cin su kaynaga bakin: Bélim 5 Klavye.

Panel giicii agma/kapama

Bilgisayarinizi ekran panelini kapattiginizda otomatik olarak kapanacak
sekilde ayarlayabilirsiniz. Ekran panelini agtiginizda gli¢, askiya alma
veya hazirda bekletme modunda acilir, 6nylikleme modunda agiimaz.

Sistemi otomatik kapat

Bu 6zellik, sistem belirli bir stire kullaniimamigsa, sistemi otomatik olarak
kapatir. Sistem askiya alma veya hazirda bekletme modunda kapanir.
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Bolum 7

BIOS Kurulumu ve Parolalar

Bu bélimde, kullanici ve ydnetici parolalarinin belirlenmesi igcin BIOS'un
nasil kullaniimasi gerektigi anlatiimaktadir.

BIOS Setup (BIOS Ayarlari) Mentstiine Erigim

Yardimci programi baglatmak amaciyla, BIOS Ayarlari Menustine girmek
icin bilgisayar agilirken "F2" tusuna basin.

BIOS Setup (BIOS Ayarlari) Menlisii

BIOS Ayarlari Menustne girdiginizde, Security (Glvenlik) 6gesini segin
ve ardindan User Password (Kullanici Parolasi) veya Supervisor
Password (Yonetici Parolasi) degisikligi yapin.

InsydeH20 Setup Utility Rev. 3.0
Main Advanced Display Securit Boot Exit

Item Specific Help

User Password TIs: Clear

Supervisor Password Is: Clear
Supervisor Password
controls access to the

Set Supervisor Password: [Enter] setup utility.

HDD User Password Status: Not Register

Built-in HDD Password Select [User Only]

Set HDD Master Password: [Enter]

Set HDD User Password: [Enter]

Fl t 1 F1/F8 F9
Esc — Enter F10

BIOS Setup (BIOS Ayarlari) Mentis(i
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Parola

Kullanici Parolasi/Ybnetici Parolasi

Bu segenek gli¢ agma ilgili kullanici parolasini ayarlamanizi veya

sifilamanizi saglar.

Kullanici parolasi girmek igin:

1. 10 karakteri agmayan bir parola girin. Yazdiginiz parola yildiz harfleriyle
goruntilenir. Ornegin, dort karakterden olusan bir parola girerseniz,
ekranda asagidaki bilgiler gorintulenir:

Enter Password (Parolayi Girin): ***%*

2. ENTER tusunu tiklayin. Asagidaki mesaj gérlntulenir ve parolanizi
onaylayabilirsiniz.

Verify Password: (Parolayi Onaylayin:)

3. Karakter dizisi eslesirse, parola kaydedilir, OK (Tamam) diigmesini
tiklayin. Eslesme olmazsa, asagidaki mesaj géruntilenir.

Adim 1’den itibaren tiim asamalari yinelemeniz gereklidir.
Parolalar ayni degildir Devam etmek igin

ENTER tusuna basin!!!
Parolayi arka arkaya ug¢ kez hatéli girerseniz, bilgisayarin kapatiimasi
gerekir. BIOS Setup (BIOS?Ayarlari) Menlsiinde parola segenegine erisim

saglayamazsaniz. Bu durumda, bilgisayarinizi kapatip, yeniden agmaniz
ve tim iglemleri yeniden yapmaniz gereklidir.

Boot Priority (Baslatma (Onyiikleme) Onceligi)

Boot Priority (Baslatma (Onyiikleme) Onceligi) Segcenekleri
Bu secenek bilgisayarinizi baglatmak igin 6ncelik sirasini belirler.
Baslatma surlclsunu degistirmek icin asagidaki adimlari izleyin.

1. F12 tusunu basil tutarken bilgisayari baglatin.

2. Kullanmak istediginiz baglatma aygitini segmek igin yukari/asagi imleg
tusunu kullanin ve ENTER tusuna basin.

B Yonetici parolasi segilmisse, bilgisayarinizi baglatmak igin kullanici
parolasi kullandiginiz zaman yukaridaki meni goérintilenmez.

B Yukaridaki tuglardan bagka bir tusa basarsaniz veya segtiginiz aygit
yukli degilse, sistem BIOS Setup (BIOS?Ayarlari) Menistindeki gegerli
ayarlara goére baslatilir.
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usB

Legacy USB Support (Eski USB Destegi)

USB Legacy Emulation (USB Eski Aygit Benzetimi) 6zelligini etkinlestirmek
igin bu segenegi kullanin. Isletim sisteminiz USB &zelligini desteklemese
bile, USB Legacy Emulation (USB Eski Aygit Benzetimi) 6gesini etkin
segenegine ayarlayarak USB mouse ve klavye kullanabilirsiniz.

Etkin USB Eski Aygit Benzetimi 6zelligini etkinlestirir.
(Varsayilan)

Devre disi USB Eski Aygit Benzetimi 6zelligini devreden
cikartir.

USB Uyku ve Sarj

Bilgisayarin giicli kesikken bile bilgisayariniz USB baglanti noktasina USB
veri yolu giici (DC5V) saglayabilir. "Glg¢ Kapali" kapsamindakiler Uyku
Modu, Hazirda Bekleme Modu ve kapali durumudur. Bu fonksiyon USB
Uyku ve Sarj fonksiyonunu destekleyen baglanti noktalari igin kullanilabilir
(bundan bdyle "uyumlu baglanti noktalari" olarak anilacaklardir).

Uyumlu baglanti noktalari, (4) simgesine sahip USB baglanti noktalaridir.
"USB Uyku ve Sarj islevini" kullanarak belirli USB uyumlu harici aygitiari
(6rnegin, cep telefonu veya tasinabilir dijital mizik galarlar) sarj edebilirsiniz.

Ancak "USB Uyku ve Sarj fonksiyonu", USB 6zelliklerine uygun olsalar dahi
belirli harici cihazlar ile calistinlamayabilir. Bu durumda, bilgisayarin
glclni acarak aygiti sarj edin.

B "USB Uyku ve Sarj fonksiyonu" [Enabled] (Devrede) olarak
ayarlandiginda, bilgisayar KAPALI olsa dahi uyumlu baglanti noktalari
igin USB veri yolu gticii (DC5V) saglanacaktir.

USB veri yolu gticii (DC5V) uyumlu baglanti noktalarina bagli harici
aygitlara da benzer sekilde verilir. Bununla birlikte, bazi aygitlar USB
veri yolu giicti (DC5V) ile sarj edilemeyebilir.

Harici aygitlarin teknik ézellikleriyle ilgili olarak Iiitfen aygit dreticisine
basvurun veya kullanim éncesinde harici aygitin teknik ézelliklerini
inceleyin.

B USB uyku ve sarj islevini harici aygitlari sarj etmek icin kullanirsaniz,
bu ayagitlari kendi 6zel sarj cihazlariyla adaptér edilmelerine oranla
daha uzun sirede sarj edebilirsiniz.

B AC adaptérii bilgisayara bagli degilken harici aygit uyumlu baglanti
noktasina baglanirsa, bilgisayarin gticii KAPALI bile olsa bilgisayar pili
biter. Bu nedenle USB uyku ve sarj islevini kullanirken AC adaptériinii
bilgisayara baglamanizi éneriyoruz.

B Bilgisayarin giic ACIK/KAPALI 6zelligiyle etkilesim igindeki USB veri
yolu giiciine (DC5V) bagl harici aygitlar her zaman g¢alisma
durumunda olabilir.

B Uyumlu baglanti noktalarina bagli harici aygitlar yliksek voltaj cekerse,
USB veri yolu gticii (DC5V) giivenli gerekgeleriyle durdurulabilir.

|10
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USB baglanti noktalariyla temas halindeki metal kagit ataglari veya sag
tokalari 1sinir. Sézgelimi bilgisayari ¢antanizda tagirken USB baglanti
noktalarinin metal (riinlerle temas etmemesine dikkat edin.

Varsayilan ayar [Disabled (Devre Disi)] seklindedir. Ayar [Etkin] olarak
degistirilirse bu islev etkinlestirilir.

iki mod vardir, Mod 1 ve Mod 2 - [Etkin]. Normal kullanimda bu ayari Mod 1
seklinde yapin.

Islev Mod 1 ayarinda galismazsa, ayari Mod 2 olarak dedistirin. Bazi harici
aygitlar her iki modda da bu islevi kullanamayabilir. Bu oldugunda, ayari
[Devre digi] olarak degistirin.

i o

Devrede (Model 1) USB Uyku ve Sarj fonksiyonunu devreye alir
Devrede (Model 2) USB Uyku ve Sarj fonksiyonunu devreye alir

Devre disi USB Uyku ve Sarj fonksiyonunu devre disi birakir
(Varsayilan).

LAN (Yerel Alan Agr)

Wake-up on LAN (LAN lizerinden uyandirma)

Bu 6zellik LAN (izerinden bir uyandirma sinyali génderildiginde, bilgisayarin
aclimasini saglamaktadir.

Etkin Wake-up on LAN (LAN Ulzerinden baglatma)
Ozelligini etkinlestirir (Varsayilan).
Devre disi Wake-up on Keyboard (LAN (Yerel Alan Agt)

ile Uyandirma) 6zelligini devreden gikartir.

A Wake-up on LAN (LAN tizerinden uyandirma) etkin durumdayken istege
bagdli bir bellek modtiliinti takmayin veya sékmeyin.

Wake-up on LAN (LAN tizerinden uyandirma) 6zelligi AC adaptorii olmadan
calismaz. Bu ézelligi kullaniyorsaniz, AC adaptérii bagh olmalidir.

| 1)
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Bolum 8

istege Bagh Aygitlar

istege bagli aygitlar bilgisayarinizin yeteneklerini ve islevlerini gelistirebilir.
Asagidaki istege bagh aygitlari TOSHIBA saticinizdan alabilirsiniz:

Kartlar/Bellek

B SD, MS, MS Pro bellek kartlari
B Bellek genisletme
W SIM karti

Gii¢ aygitlan
B Ek pil takimi (4 hiicreli)
B Ek AC (Alternatif Akim) adaptori

Cevrebirim aygitlar
B USB Disket Siricusl Seti
B Harici monitor

Diger
B Guvenlik kilidi
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Bridge ortami yuvasi

i

Bilgisayardaki bridge ortam karti yuvasina Secure Digital (SD)/Memory Stick
(MS)/Memory Stick Pro (MS Pro) bellek kartlari takilabilir. Bu bellek kartlari
dijital kameralar veya Kisisel Dijital Yardimcilar gibi SD/MS/MS Pro bellek
kartlari kullanan aygitlardan kolayca veri aktarabilmenizi saglamaktadir.

Kart kapasiteleri icin agagiya bakin:

Kart Tiirii Kapasiteler

SD 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB,
1GB,2GB

MS 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB

MS Pro 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB

SD Bellek karti logosu S = seklindedir.

SD/MS/MS Pro karti takilmasi

nlb

Bellek kartini takmak icin asagidaki adimlari izleyin.
1. Bellek kartini takin.

2. Baglantinin saglam olmasi icin kart hafifce bastirin.

Bridge ortami yuvasi

SD/MS/MS Pro kartn*@

*Kartlarin sekli satin aldiginiz karta gére degisir
Bellek kartinin takilmasi

Bilgisayari tagirken, bellek kartini bellek karti yuvasindan ¢ikarin.
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Bridge ortami yuvasina yabanci cisim girmemesine dikkat edin.
Pim veya benzeri nesneler bilgisayarin devre diizenine zarar verebilir.

Kullanmadan énce SD/MS/MS Pro kartinin dogru yénde
yerlestirildiginden emin olun.

Memory Stick Duo/PRO Duo ve Memory Stick adaptérii bridge ortami
yuvasiyla uyumlu degildir. Yuvaya Memory Stick Duo/PRO Duo
takmayin. Desteklenen kartlardan bagka kartlari kullanirsaniz veriler
kaybolabilir veya zarar gérebilir.

Iki farkli kart tiiriinii ayni anda kullanamazsiniz. Bridge ortam karti
yuvasina sadece bir kart takin.

Kart sédece bir yonde takilabilecek sekilde tasarlanmistir. Karti yuvaya
takarken kesinlikle zorlamayin.

Kart kullanimi hakkinda daha fazla ayrinti igin kartla birlikte verilen
elkitaplarina bakin.

SD/MS/MS Pro karti ¢ikariimasi

Bellek kartini sbkmek icin asagidaki adimlari izleyin.

1.

Bellek kartini yuvadan gikarmak igin dogrudan cekin.

2. PC kartini tutun ve yerinden ¢ikartin.

Z
N

SD/MS/MS Pro karti

Takilan bellek kartinin sékilmesi

Karti s6kmeden veya bilgisayari kapatmadan énce bridge ortam
yuvasi géstergesinin sénmesini bekleyin. Bilgisayar karta erigirken
karti ¢ikartir veya glicl keserseniz, verileriniz kaybolabilir veya kart
zarar gorebilir.

Takilan bellek kartini, askiya alma veya hazirda bekletme modundayken
bridge ortam karti yuvasindan sékmeyin. Aksi takdirde bilgisayar
dengesiz duruma gelebilir veya bellek kartindaki veriler kaybolabilir.

Veri aktarimi stirerken bilgisayari kapatmayin veya askiya alma veya
hazirda bekletme moduna almayin. Bilgisayar dengesiz duruma
gelebilir veya veriler kaybolabilir.

Kullanici Elkitabi
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Bellek genigletme

Bilgisayarinizin bellek modiiliine ek bellek takarak RAM miktarini
artirabilirsiniz.

Bellek modiiliinii takma

Bellek modulint takmak igin bilgisayarin boot (baslatma) modunda
olmasini saglayin, sonra:

1.

Bilgisayari baslatma modunda kapatin. Bolim 3'te Glicli kapatma
kismina bakin.

Bilgisayari uzun stire kullanirsaniz, bellek mod(illeri isinir.
Bu durumda, modiilleri degistirmeden 6nce modiillerin oda sicakligina
kadar sogumasini bekleyin.

Bilgisayar acikken veya Uyku ya da Hazirda Bekletme modunda
gecirilmisken bir bellek modiilii takmaya calismayin. Bilgisayara
ve bellek modiiliine zarar verebilirsiniz.

Bilgisayara bagl tim kablolari sékdn.

Bilgisayar ters cevirin ve pil takimini ¢ikartin (Gii¢ ve Glicii Acma
Modlari bashgdini tagiyan Bolim 6'ya bakin).

Bellek modiilii kapagini tutan vidayi sokiin.
Kapagi kaldirin.

Kapagin kaldirilmasi

Bellek modulliini bilgisayardaki baglayiciya takin. Baglantinin saglam
olmasi igin modull dikkatli bir sekilde bastirin.

Moduli asagi iterek duz bir sekilde durmasini iki mandalin modult
kilittemesini saglayin.

A Bellek modiiliindeki veya bilgisayardaki baglayicilara dokunmayin.
Baglayicilar (izerinde biriken maddeler bellek erisimi sorunlarina neden
olabilir.
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Bellek modtiliiniin asagdi itiimesi

8. Kapagi takin ve bir vidayla sabitlestirin.

9. Bilgisayari agtiginizda sistem toplam bellek kapasitesini otomatik olarak
tanimaldir. Ek bellek taninmamigsa, moddl baglantisini kontrol edin.

Bellek modiiliiniin sokiilmesi

Bellek moduliint sé6kmek icgin bilgisayarin boot (baslatma) modunda
olmasini saglayin, sonra:

1. Bilgisayarin guicunu kesin ve bilgisayara bagl tum kablolari sékin.
B Bilgisayari uzun stire kullanirsaniz, bellek modtilleri isinir.

Bu durumda, modiilleri degistirmeden 6nce modiillerin oda sicakligina
kadar sogumasini bekleyin.

B Bilgisayar acikken veya askiya alma ve hazirda bekletme modunda
gecirilmisken bir bellek modiiliinii sbkmeye calismayin. Bilgisayara
ve bellek modiiliine zarar verebilirsiniz.
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SIM karti

5.

6.

Bilgisayar! ters gevirin ve pil takimini ¢ikartin (Gig ve Giicii Agma
Modlari baghgini tagiyan Bolim 6'ya bakin).

Bellek modiilii kapagini tutan vidayi sokiin.
Kapagi kaldirin.

Bir kalem gibi ince bir nesne kullanarak bellek modulinun iki yanindaki
mandali disa dogru bastirin. Bellek modulu disari gikar.

Bellek modulini kenarlarindan tutun ve gekin.

Bellek modiiliindeki veya bilgisayardaki baglayicilara dokunmayin.
Baglayicilar iizerinde biriken maddeler bellek erisimi sorunlarina neden
olabilir.

Bellek modiiliinii s6kme

7. Kapagi takin ve bir vidayla sabitlestirin.

Bazi modellerde sim kartiyla uyumlu SIM karti yuvasi bulunmaktadir.

SIM Karti takilmasi
SIM karti takmak icin asagidaki adimlari izleyin.

1

w

Bilgisayari baslatma modunda kapatin. Bélim 3'te Glicli kapatma
kismina bakin.

Bilgisayara bagl tim kablolari sékdn.
SIM karti takin.
Baglantinin saglam olmasi igin karti hafifge bastirin.
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A B Bridge ortami yuvasina yabanci cisim girmemesine dikkat edin. Pim
veya benzeri nesneler bilgisayarin devre diizenine zarar verebilir.

B Kart sddece bir yénde takilabilecek sekilde tasarlanmigtir. Karti yuvaya
takarken kesinlikle zorlamayin.

B SIM karttaki baglayicilara dokunmayin. Baglayicilar iizerinde biriken
maddeler erisim sorunlarina neden olabilir.

B Kart kullanimi hakkinda daha fazla ayrinti igin kartla birlikte verilen
elkitaplarina bakin.

SIM kartin ¢ikariimasi

SIM karti s6kmek icin asagidaki adimlari izleyin.

1. Bilgisayari baglatma modunda kapatin. Bolim 3'te Glicii kapatma
kismina bakin.

2. Bilgisayara bagli tim kablolari sékun.
Sim karti yuvadan ¢ikarmak igin dogrudan gekin.
4. PC kartini tutun ve yerinden ¢ikartin.

w

Ek AC (Alternatif Akim) adaptorii

Bilgisayarinizi sik sik eviniz veya igyeriniz gibi farkli yerlere tasiyorsaniz,
hem eviniz hem de igyeriniz igin bir AC adaptér alabilir bdylece adaptori
her yere tasimak zorunda kalmazsiniz.

USB Disket Surticusti Seti

3 1/2 ing hérict disket sirlicisii moduli USB baglanti noktasina baglanabilir.

Harici monitor

Bilgisayardaki harict monitér baglanti noktasina harici bir analog monitér
baglayabilirsiniz. Bilgisayar VGA ve Super VGA video modlarini
desteklemektedir. Monitéru baglamak igin asagidaki adimlari izleyin.

Hazirda bekletme ve askiya alma 6zelligi harici monitérle kullanilabilir.
Hazirda bekletme ve askiya alma 6zelligini etkinlestirin, bilgisayar harici
monitérde gériintiilenen verileri tutacaktir.

| 1)

1. Monitéri harict monitér baglanti noktasina baglayin.
2. Bilgisayarin monitérini agin.

Glicu agtiginizda, bilgisayar monitdri otomatik olarak tanir ve monitériin
renkli mi yoksa siyah beyaz mi oldugunu belirler.

Ekran ayarlarini degistirmek icin Fn + F3 tuslarina basin. Bilgisayarinizi
kapatmadan énce monitoriin bagdlantisini keserseniz, dahili ekrani
degistirmek i¢in Fn + F3 tuslarina basin. Ekran ayarlarini degistirmek
amaciyla 6zel iglev tuslarini kullanma hakkinda ayrintili bilgi i¢in bkz.
Bolim 5, Klavye.
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" Bilgisayara ekrani icin LCD+Analog RGB secenegini ayarlarsaniz,
‘l bilgisayarin ekran ¢bzlinlirliiglinii harici monitériin veya diger aygitin
(6rnegin projektdriin) ¢éziindirliigiiyle ayni degere ayarlamaniz gereklidir.

Guvenlik kilidi

Guvenlik kilidini kullanarak bilgisayarinizi bir masaya veya agir bir nesneye
zincirleyebilirsiniz; bdylece bilgisayariniz yetkisiz kigilerce alinamaz.

Kablonun bir ucunu masaya, diger ucunu ise bilgisayarin sol tarafindaki
guvenlik kilidi yuvasina baglayin.

Guvenlik kilidi

Gavenlik kilidi (sol taraf)
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Bolum 9

Sorun Giderme

TOSHIBA bilgisayarinizi dayanikli olacak sekilde tasarlamistir. Bununla
birlikte, sorun gikarsa, bu bélimde anlatilan yapilacak islemleri izleyerek
sorunun nedenini belirleyebilirsiniz.

Tdm okuyucularin bu bélimi okumasi gereklidir. Sorunun kaynagini
bilirseniz, sorunlarin yeniden olugsmasini énleyebilirsiniz.

Sorun ¢6zme siireci

Asagidaki yontemleri izlerseniz, sorunlari gok daha kolay bir sekilde ¢ozebilirsiniz:

B Bir sorun oldugunu fark ederseniz, hemen durun. isleme devam ederseniz,
veriler kaybolabilir veya zarar gérebilir. Sorunu ¢bézmenize yardimci
olabilecek ve sorunla ilgili olabilecek 6nemli bilgileri kaybedebilirsiniz.

B Neler oldugunu gézlemleyin. Sistemin neler yaptigini, sorun olusmadan
once ne gibi eylemler yaptiginizi yazin. Bilgisayariniza bagli bir yazici
varsa, PRTSC (Print Screen - Ekrani Yazdir) tusunu kullanarak ekranin
bir kopyasini yazdirin.

Bu bdlimde sunulan sorular ve ¢gdztumler kilavuz niteligindedir, her
durumda uygulanabilecek sorun ¢ézme teknikleri olarak ele alinmamalidir.
Sorunlarin gogu basit bir sekilde ¢éziimlenebilir, ama bazi sorunlari
¢Ozebilmeniz igin saticinizdan yardim almaniz gerekebilir. Saticiniza veya
baska uzmanlara bagvurmaniz gerekirse, sorunu mimkin oldugu kadar
ayrintili bir sekilde agiklamaya hazirlikli olun.

Baglangi¢ onay listesi

Once en basit gdziimden baslayin. Bu onay listesi sayesinde ¢ok ciddi

aksakliklara yol agabilecek sorunlari son derece kolay bir sekilde

¢bzumleyebilirsiniz.

B Bilgisayari agmadan 6nce tiim ¢evrebirim aygitlarini agtiginizdan emin
olun. Yaziciniz ve kullandidiniz diger harici aygitlar da bu kurala dahildir.

B Haricl bir aygit baglamadan 6nce, bilgisayari kapatin. Bilgisayar
yeniden acildiginda yeni aygiti otomatik olarak tanir.

B Ayarlar programinda tum seceneklerin dogru bir sekilde
ayarlandigindan emin olun.

B Tim kablolari kontrol edin. Kablolar dogru ve saglam bir sekilde
takilmis m1? Gevsek kablolar sinyal hatalarina neden olabilir.
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B Tim kablolari muayene ederek kopuk tel olup olmadigini kontrol edin,
ayni sekilde baglayicilarda gevsek pim olup olmadidini kontrol edin.

B Disketinizin dogru takildigindan ve disketin yazma korumasi tirnaginin
dogru konumda oldugundan emin olun.

Gdzlemlerinizi not edin ve kalici hata kayit listesine yazarak saklayin. Boylece,
sorunlarinizi saticiniza kolayca agiklayabilirsiniz. Sorun yeniden olusursa,
kayit listesini kullanarak sorunu hizli bir sekilde tanimlayabilirsiniz.

Sorunun incelenmesi

Sistem bazen hatali galisma nedenlerini tanimlayabilmenize yardimci
olacak ipuglari verir. Asagidaki sorulari aklinizda tutun:

B Bilgisayarin hangi kisminin dizgin galismiyor: klavye, disket sirtcleri,
sabit disk surtclsu, yazici, ekran. Her aygit farkli bir belirti gosterir.

B isletim sisteminin yapilandirma ayarlari diizgiin bir sekilde ayarlanmis
mi? Yapilandirma segeneklerini kontrol edin.

B Gorlntu ekraninda ne gértnlyor? Bir mesaj mi, yoksa rasgele
karakterler mi goriintlleniyor? Bilgisayariniza bagh yazici varsa,
ekranin kopyasini yazdirin. Mesajlari yazilim ve igletim sistemi
dokiimantasyonundan bakin. Tim baglanti kablolarinin dogru ve
saglam bir sekilde bagli olup olmadigini kontrol edin. Gevsek kablolar
hatali veya kesintili sinyallere neden olabilir.

B Herhangi bir gésterge yaniyor mu? Hangileri yaniyor? Hangi renkte
yaniyorlar? Yaniklar mi yoksa yanip sénuyorlar mi? Gordiiklerinizi yazin.

Godzlemlerinizi kaydedin, bdylece sorunu saticiniza kolayca agiklayabilirsiniz.

Yazilim Yazihminiz veya disketiniz sorunlara yol acabilir.
Bir yazilim paketini yiikleyemiyorsaniz, ortam (genellikle
disket) bozuk veya program zarar gérmus olabilir.
Yazihmin bagka bir kopyasini yiklemeyi deneyin.

Yazihm paketini kullanirken hata mesaiji
goruntlleniyorsa, yazilim dokiimantasyonuna bakin.
Bu belgelerde genellikle bir sorun ¢dézme bolimu
veya hata mesajlari listesi vardir.

Sonra, IS dokiimantasyonundaki hata mesajlarini
kontrol edin.

Donanim Yazilim sorunu yoksa, donaniminizi kontrol edin. Once
yukaridaki baslangi¢ onay listesinde bulunan 6geleri
kontrol edin. Sorunu hala ¢dézemiyorsaniz, sorunun
nedenini bulmaya caligin. Sonraki kisimda tekil bilesenler
ve cevrebirim aygitlari ile ilgili onay listeleri sunulmaktadir.
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Donanim ve sistem onay listesi

Bu bélimde bilgisayarinizin donanimindan veya bilgisayariniza bagli ¢evrebirim
aygitlarindan kaynaklanan sorunlar ele alinmaktadir. Temel sorunlar asagidaki
alanlarda olusabilir:

B Sistemin bagslatiimasi B SD/MS/MS Pro Karti

B Otomatik sinama B SIM Karti

B Gig B Harici monitor

B Parola B Ses sistemi

B Klavye B USB

B LCD paneli B Askiya Alma/Hazirda Bekletme
B Sabit disk surici B LAN (Yerel Alan Agr)

B Sabit durum diski B Kablosuz LAN

B Touchpad aygiti

Sistemin baslatilmasi

Bilgisayar diizgtin bir sekilde baglatilamiyorsa, asagidaki 6deleri kontrol edin:
B Otomatik Sinama

B Glg Kaynaklari

B Acihs Parolasi

Otomatik sinama
Bilgisayar basladiginda, otomatik sinama islemi kendiliginden yapilir
ve asagidaki mesaj gorintilenir:
TOSHIBA Oncii Yenilik>>>
Bu mesaj birkac¢ saniye ekranda gdérintulenir.

Otomatik sinama bagarili olursa, bilgisayar isletim sistemini yliklemeye calisir.
Hardware Setup (Donanim Ayarlari) icinde ayarlanan Boot Priority (On Yiikleme
Onceligi) sirasina bagl olarak bilgisayar énce A siiriiciisiinden, sonra C
slrticisuinden veya 6nce C sonra A surlcustnden sistemi yiklemeye ¢alisir.

Asagidaki durumlardan herhangi birisi s6z konusu oldugunda, otomatik
sinama basarisiz olur:

B Bilgisayar durur ve bilgi veya mesaj géruntilemez.
B Ekranda rasgele karakterler goriintileniyor ve sistem normal galismiyor.
B Ekranda bir hata mesaji goérintileniyor.

Bilgisayari kapatin ve tim kablo baglantilarini kontrol edin. Sinama
basarisiz olursa, saticiniza bagvurun.
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Gig

Bilgisayar AC adaptorine takili degilse, pil takimi birincil glic kaynagidir.
Bununla birlikte, bilgisayarinizda, akilli glic kaynagi ve Real Time Clock
(Gergek Zamanlh Saat) pili dahil olmak Gzere bir dizi bagka gl¢ kaynagi
da bulunmaktadir. Bu kaynaklar birbirine baglidir ve herhangi birisi glic
sorunlarina neden olabilir. Bu bélimde, AC adaptorii ve ana pil ile ilgili
onay listeleri sunulmaktadir. Bu onay listelerini izledikten sonra sorunu
¢bzemiyorsaniz, sorun gugle ilgili baska bir nedenden kaynaklaniyor
olabilir. Bu durumda, saticiniza basvurun.

Asiri 1Isinma durumunda giicii kapatma
Bilgisayarin dahili sicakhgi ¢ok ylikselirse, bilgisayar otomatik olarak kapanir.

AC giicii

Bilgisayari AC adapt6rini kullanarak agamiyorsaniz. Daha fazla bilgi igin
bkz. Bélim 6, Gli¢ ve Gliclii Agma Modlari.

Sorun Yapilacak islem

AC adaptoru Baglantilari kontrol edin. Kablonun bilgisayara
bilgisayara gu¢ ve prize sikici bagh olup olmadidini kontrol edin.
vermiyor

Kablonun ve metal uglarin durumunu kontrol
edin. Kablo bukilmis veya hasarliysa, kabloyu
yenisiyle degistirin. Metal uclar kirliyse, pamukla
veya temiz bir bezle uclari silin.

AC adaptori hala bilgisayara gli¢ saglamiyorsa,
saticiniza basvurun.

Pil
Pilde bir sorun oldugunu distniyorsaniz, DC IN baglantisini ve pil gostergesini

kontrol edin. Gostergeler ve pilin isleyisi hakkinda daha fazla bilgi icin,
bkz. Bélim 6, Gli¢ ve Glicli Agma Modlari.

Sorun Yapilacak islem
Pil bilgisayara gu¢ Pilin sarji bitmis olabilir - AC adaptérinu
vermiyor baglayarak pili yeniden sarj edin.
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Sorun Yapilacak iglem

AC kablosu takiliyken  Pil tamamen bitmigse, hemen sarj olmaya

pil sarj edilmiyor baslamaz. Birka¢ dakika bekleyin.

(Pil gostergesi yesil  pj| hala sarj edilmiyorsa, prizin saglam olup
renkte yanmiyor) olmadigini kontrol edin. Bagka bir aygit takarak

fisi ve prizi sinayin. Aygit galismiyorsa, bagka bir
glic kaynagi kullanin

Pilin dokunulamayacak kadar sicak veya soguk
olup olmadigina bakin. Cok soguk veya sicak
olan piller diizgiin sarj olmaz. Pillerin oda
sicakligina ulasmasini bekleyin.

AC adaptoriini ¢ekin ve pili sdkerek pilin ug
kisimlarini temizleyin. Gerekirse, alkole batiriimig
yumusak ve kuru bir bezle pilin ug kisimlarini silin.

AC adaptortini baglayin ve pili yeniden takin.
Kablonun tam olarak oturdugundan emin olun.

Pil gostergesine bakin. Yanmiyorsa, bilgisayarin
pili en az 20 dakika sarj etmesini saglayin. Pil
gOstergesi 20 dakika sonra yanarsa, bilgisayari
agmadan once pilin en az 20 dakika daha sarj
olmasini bekleyin.

Gosterge hala yanmiyorsa, pilin kullanim émri
dolmus olabilir. Pili degistirin.

Pilin kullanim émrina doldurmadigini
dugundyorsaniz, saticiniza bagvurun.

Pil bilgisayari Pil sik sik kismen sarjli durumda yeniden sarj
beklendigi kadar ederseniz, pil tamamen garj edilmeyebilir. Pili
uzun c¢aligtirmiyor tamamen desarj edin ve sonra yeniden sarj

etmeyi deneyin.

Power Management (Gii¢ Yonetimi) igindeki glic
tiketimi ayarlarini kontrol edin. Gug¢ tasarrufu
modIlarindan birini kullanmay1 deneyin.

Parola

Sorun Yapilacak islem

Parola girilemiyor Bkz. parola kismi, Bélim 7, BIOS Kurulumu ve
Parolalari.
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Klavye

Kurulum yapilandirmaniz klavye sorunlarina neden olabilir. Daha fazla bilgi
icin bkz. Bolim 5, Klavye.

Sorun Yapilacak islem

Bazi harf tuslarina Sayisal tug takimi yer paylasiminin segili olup

bastigimda sayi yaziliyor olmadidini kontrol edin. Fn + F11 tuslarina basin
ve yeniden yazmayi deneyin.

Ekran ciktisi bozuk Kullandiginiz yazilimin klavyeyi yeniden
degistirmediginden emin olun. Degistirme islemi
sirasinda her tuga yeni bir islev atanir.
Yaziliminizin dokiimantasyonuna bakin.

Klavyeyi hala kullanamiyorsaniz, saticiniza bagvurun

LCD paneli
Bilgisayarin kurulumu LCD sorunlarina neden olabilir.
Sorun Yapilacak islem
Gorintl yok Fn + F3 6zel iglev tuslarina basarak ekran

onceligini degistirin ve ekran énceliginin harici
monitére verilmediginden emin olun.
LCD ekranda izler Klavyeyle veya touch pad'le (dokunmaya duyarl
gOrunuyor. tabletle) temas edilmesinden kaynaklaniyor olabilir.
LCD ekranini temiz ve kuru bir bezle hafifge silin.
izler silinmiyorsa, LCD temizleyicisi kullanin. LCD
ekrani kurumadan kesinlikle kapatmayin.

Yukaridaki sorunlar Yaziliminizin dokiimantasyonuna bakarak
¢ozulmuyor veya diger yazilimin soruna neden olup olmadigini
sorunlar olusuyor belirlemeniz gereklidir.

Sorun devam ederse, saticiniza basvurun.

Sabit disk siiriicli

Sorun Yapilacak islem

Bilgisayar sabit disk Disket slrticustinde bir disket veya optik ortam
surlcusinden surticlistinde bir CD/DVD olup olmadigina bakin.
baslatiimiyor Disket ve/veya CD/DVD varsa gikarin.

!§Ietim sistemi dosyalarinizda sorun olabilir.
IS dokiimantasyonunuza bakin.
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isaretl

Sorun
Disuk performans

eme aygiti

Yapilacak islem

Dosyalariniz bélinmus olabilir. SCANDISK

ve defragmenter (disk birlestiricisi) yardimci
programlarini ¢galistirarak dosyalarinizin ve diskinizin
durumunu kontrol edin. SCANDISK ve defragmenter
(disk birlestiricisi) yardimei programlarini ¢alistirma
hakkinda bilgi igin IS dokiimantasyonunuza veya
cevrimici YARDIM’a bakin.

Son ¢are olarak sabit diski bigimlendirin. Sonra,
isletim sistemini ve diger dosyalari yeniden ytikleyin.

Sorun devam ederse, saticiniza basvurun.

USB mouse kullaniyorsaniz, bu bélimde USB baslikli kisma ve mouse
dokimantasyonunuza bakin.

Touch Pad

Sorun

Ekrandaki isaretgi tablet
hareketlerine yanit
vermiyor

Cift vurma ozelligi
calismiyor

Mouse isaretgisi gok
hizli veya ¢ok yavas
hareket ediyor

Touch pad asiri hassas
oldugunda veya
hassasiyetini
yitirdiginde

Yapilacak islem

Sistem mesg(l olabilir. Isaretgi kum saati seklini
aliyorsa, isaretginin normal sekline dénmesini
bekleyin ve isaretgiyi yeniden hareket ettirmeyi
deneyin.

Mouse denetimi yardimci programinda gift
tiklama hizinin ayarini degistirmeyi deneyin.

1. Ayarlar segenegini tiklatin.
2. Mouse 6gesini tiklayin.

3. Bir ayar yapmak igin, kaydirma ¢ubugunu
Double-Click Timeout (Cift Tiklama Zaman
Asimi) secenegine kaydirin.

4. Ayarlari, anlatildigi sekilde test edin.

Mouse denetimi yardimci programinda hiz

ayarini degistirmeyi deneyin.

1. Ayarlar segenegini tiklatin.

2. Mouse 6gesini tiklayin.

3. Bir ayar yapmak igin, kaydirma ¢ubugunu
Hizlandirma segenegine kaydirin.

Vurma hassasiyetini ayarlayin.

1. Ayarlar secenegini tiklatin.

2. Mouse 6gesini tiklayin.

3. Bir ayar yapmak igin, kaydirma ¢ubugunu
Hassasiyet secenegine kaydirin.

Sorun devam ederse, saticiniza basvurun.
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SD/MS/MS Pro kart
Ayrica bkz. Boliim 8, istege Bagli Aygitlar.

Sorun

Bellek karti hatasi
olusuyor

Bellek kartina veri
yazamiyorsunuz.
Dosyayi
okuyamiyorsunuz

SIM karti
Ayrica bkz. Béliim 8, Istege Bagli Aygitlar.

Harici

Sorun

SIM karti hatasi
olusuyor

monitor

Yapilacak islem

Bellek kartini yeniden yerlestirerek kartin yerine
tam olarak oturmasini saglayin.

Kartin dokiimantasyonuna bakin.

Kartin yazmaya karsi korumali olmadigindan
emin olun.

Hedef dosyanin yuvaya takilan bellek kartinda
oldugundan emin olun.

Sorun devam ederse, saticiniza basvurun.

Yapilacak islem

SIM karti bilgisayardan sokuin, kartin dogru yénde
takildigindan emin olun ve kartin siki bir sekilde
yerine oturmasini saglamak igin karti yeniden takin.

Kartin dokiimantasyonuna bakin.
Sorun devam ederse, saticiniza basvurun.

Ayrica bkz. Bélim 8, istege Bagh Aygitlar ve monitériiniiziin belgeleri.

Sorun
Monitér agiimiyor

Gorintl yok

Ekran hatasi olusuyor

Yapilacak islem

Harici monitérin glic anahtarinin agik konumda
oldugundan emin olun. Harict monitérin glc
kablosunun bagl oldugu prizin saglam olmasina
dikkat edin.

Televizyonda karsitlik ve parlaklik denetimi
digmelerini ayarlayin.

Ekran onceligini degistirmek igin Fn + F3 ozel
islev tuslarina basin ve ekran dnceliginin dahili
ekran olarak ayarlanmadigindan emin olun.

Harici monitéra bilgisayara baglayan kablonun
saglam oldugundan emin olun.

Sorun devam ederse, saticiniza basvurun.
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Ses sistemi

Sorun Yapilacak islem
Ses duyulmuyor Yazilimin ses ayarlarini kontrol edin.
Kulaklik baglantisinin saglam oldugundan emin olun.

Ses Tercihlerini kontrol edin. Hem ses islevinin
etkin durumda oldugundan, hem de /O (G/C)
adresi, Interrupt level (Kesme diizeyi) ve DMA
(Dogrudan Bellek Erisimi) ayarlarinin yaziliminiz
icin dogru oldugundan ve bilgisayariniza
baglamis olabileceginiz diger aygitlarla
cakismadigindan emin olun.

Sorun devam ederse, saticiniza basvurun.

USB

USB aygitinizin dokiimantasyonuna bakin.
Sorun Yapilacak islem
USB aygiti calismiyor  Bilgisayardaki USB baglanti noktalariyla USB

aygiti arasindaki kablo baglantisinin saglam
oldugundan emin olun.

USB aygiti strtculerinin dogru kuruldugundan
emin olun.

USB 6zelligini desteklemeyen bir igletim sistemi
kullaniyorsaniz bile USB mouse ve/veya USB
klavye kullanabilirsiniz.

Sorun devam ederse, saticiniza basvurun.

Askiya Alma/Hazirda Bekletme

Sorun Yapilacak islem

Sistem askiya alma/ Audio Player agik mi? Audio Player segilen bir
hazirda bekletme pargayi ¢aliyorsa veya galma islemini bitirmisse,
moduna girmiyor sistem askiya lama/hazirda bekletme moduna

giremeyebilir. Askiya alma/hazirda bekleme
modunu segmeden 6nce Audio Player’i kapatin.

Sorun devam ederse, saticiniza basvurun.
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LAN (Yerel Alan Agr)

Sorun Yapilacak islem
LAN erigimi LAN girisiyle LAN HUB bileseni arasindaki kablo
saglanamiyor baglantisinin saglam olup olmadigini kontrol edin.

Wake-up on LAN (LAN AC adaptorinin baglh oldugundan emin olun.
Uzerinden uyandirma) Wake-up on LAN (LAN Uzerinden baslatma)
islevi sistem kapaliyken bile gug¢ tiketir.

Sorun devam ederse, LAN ydéneticinize bagvurun.

Kablosuz LAN

Asagidaki islemleri yapmaniza ragmen LAN erisimi saglanamiyorsa,
LAN ydneticinize bagvurun. Kablosuz haberlegme ile ilgili daha fazla
bilgi icin bkz. Bolim 4, Aygitlarin Isleyisi Hakkinda Temel Bilgiler.

Sorun Yapilacak islem
Kablosuz LAN erisimi  Bilgisayarin kablosuz iletisim anahtarinin agik
saglanamiyor olarak ayarlandigindan emin olun.

Sorun devam ederse, LAN yoneticinize bagvurun.

TOSHIBA destegi

Bilgisayarinizi kullanma hakkinda ek yardima ihtiya¢ duyarsaniz veya
bilgisayarinizi galistirma konusunda sorun yasiyorsaniz, TOSHIBA'ya
basvurarak ek teknik destek almaniz gerekebilir.

Aramadan once

Karsilastiginiz bazi sorunlar yazilimla veya isletim sistemiyle iligkili olabilir,
Once diger yardim kaynaklarini arastirmaniz nerilir. TOSHIBA'y!
aramadan 6nce, asagidakileri deneyin:

B Yazilim ve/veya gevrebirim aygitlarina ait dokimantasyonda sorun
giderme bdélumlerine bakin.

B Yazilim uygulamalarini ¢alistirirken sorun olusuyorsa, yazilim
dokumantasyonuna bakarak sorun giderme hakkinda oneriler alabilir ve
yazihm sirketinin teknik destek departmanini arayarak destek alabilirsiniz.

B Bilgisayari ve/veya yazilimi satin aldiginiz saticiya basvurun. En glncel
bilgileri ve destek hizmetini saticinizdan alabilirsiniz.

Nereye yazmal

Sorunu gideremiyorsaniz ve donanimla ilgili oldugundan siipheleniyorsaniz,
cihazinizla birlikte verilen garanti kitapgiginda liste halinde verilen TOSHIBA
merkezlerinden birine yazin veya http.//www.toshiba-europe.com Internet
adresini ziyaret edin.
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Bolum 10

Sorumluluk Reddi

Bu bélimde TOSHIBA bilgisayarlariyla ilgili Sorumluluk Reddi bilgileri yer
almaktadir. Bu elkitabindaki metinde *XX ifadesi TOSHIBA bilgisayarlariyla
ilgili Sorumluluk Reddi bilgilerini agiklamak icin kullaniimaktadir.

Bu bilgisayarla ilgili agiklamalar elkitabinda mavi renkli *XX ile
gosterilmektedir. *XX Uzerine tikladiginizda ilgili agiklama goruntulenir.

Merkezi iglem Birimi (CPU)+1
Ana islem Birimi ("Islemci") Performansi Sorumluluk Reddi

Asagidaki durumlarda, bilgisayar Grtininizin islemci performansi teknik
Ozelliklerde belirtilen degerlerden farkli olabilir:

belirli harici ¢evrebirim rlnlerinin kullaniimasi

AC glicl yerine pil gliciinln kullaniimasi

belirli goklu ortam, bilgisayar grafigi veya video uygulamalarinin kullanimi
standart telefon hatlarinin veya disuk hizli ag baglantilarinin kullaniimasi

yuksek kapasiteli bilgisayar destekli tasarim uygulamalari gibi karmasik
modelleme yazilimlarinin kullaniimasi

¢cok sayida uygulamanin veya iglevin ayni anda kullaniimasi

bilgisayarin distk hava basincina sahip ortamlarda kullaniimasi
(yuksek rakim >1000 metre veya >3280 feet'ten yiiksek yerler)

bilgisayarin 5°C ile 30°C (41°F ile 86°F) sinirlari disindaki sicakliklarda
veya 25°C (77°F) Uzerindeki yiksek rakimda kullaniimasi (tim sicaklik
degerleri yaklasik degerlerdir ve bilgisayarin modeline gore degisebilir -
ayrintili bilgi igin lGtfen su kaynaga bakin: Toshiba web sitesi
www.pcsupport.toshiba.com).

islemci performansi tasarim yapilandirmasi degerleri nedeniyle de teknik
Ozelliklerde belirtilen degerlerden farkli olabilir.
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Bazi durumlarda, bilgisayar triiniinliz otomatik olarak kapanabilir. Bu, Uriin
tavsiye edilen kosullar disinda kullanildiginda verilerin kaybolmasi veya
arindn zarar gérmesi gibi tehlikeleri en aza indirmek igin tasarlanmis
koruyucu bir 6zelliktir. Veri kaybi riskini dnlemek icin her zaman verilerinizin
yedek kopyalarini olusturun (bu amagla diizenli olarak verilerinizi harici bir
veri saklama ortamina yedekleyebilirsiniz). En iyi performansi elde etmek
istiyorsaniz, bilgisayar Grtintiniizi sadece tavsiye edilen galisma kosullari
icinde kullanin. Uriinle birlikte verilen belgelerdeki ek kisitlamalari okuyun.
Toshiba teknik servis ve destek birimine basvurun, ek bilgi icin su kaynaga
bakin: TOSHIBA destek kism/Bolim 9, Sorun Giderme.

64-bit isletim sisteminin yukli oldugu acik olarak ifade edilmiyorsa,
bilgisayarinizda 32-bit igletim sistemi stirimi dnceden yukli durumdadir.
Ek bilgi icin bkz. http://www.pcsupport.toshiba.com.

Bellek (ana sistem)+2

Ana sistem belleginin bir kismi grafik sistemi tarafindan grafik performansi
icin kullanilabilir ve bu nedenle diger bilgi islem aktivitelerine ayrilan ana
sistem bellegi kismi azalabilir. Grafik destegi icin ayrilan ana sistem bellegi
miktari grafik sistemine, kullanilan uygulamalar, sistem bellegi boyutuna
ve diger etmenlere bagli olarak degisebilir.

1 GB sistem bellegdi bulunan bilgisayarlarda bilgisayar islemleri igin
kullanilabilecek sistem bellegi alani énemli dl¢lide daha az olacak,
modele ve sistem konfiglirasyonuna gore degisiklik gosterecektir.

Pil omru-s
Pil 6mru Urtin modeline, yapilandirma ayarlarina, uygulamalara, glc
ybénetimi ayarlarina ve kullanilan ézelliklere, her bilgisayar tasariminin
0zgln yapisindan kaynaklanan dogal performans farkliliklarina bagli olarak
degisebilir. Yayinlanan pil 6mru sureleri yayin tarihinde Toshiba tarafindan
belirli modellerde ve yapilandirmalarda elde edilen degerleri
gostermektedir. Kullanima bagli olarak sarj sireleri degisebilir.
Bilgisayara tam glcle ¢alisirken pil sarj edilmeyebilir.
Belirli bir stire sonra, pil maksimum kapasite ile galisamaz ve yeni pil takilmasi
gerekir. Bu durum tiim piller icin normal bir durumdur. Yeni bir pil takimi satin
almak icin bilgisayarinizla birlikte verilen aksesuar bilgilerine bakin veya
Toshiba web sitesini (http.//www.pcsupport.toshiba.com) ziyaret edin.

Sabit disk suruclisu kapasitesi«

1 Gigabayt (GB) 10'un katlari olarak 10° = 1.000.000.000 bayta esittir.
Bilgisayar igletim sistemi, 1 GB = 230 = 1,073.741.824 bayt saklama
kapasitesi icin 2'nin katlarini kullandigindan, daha disuk saklama
kapasitesi gosterebilir. Uriinde dnceden kurulmus olarak Ubuntu Netbook
Remix gibi birden fazla isletim sistemi ve/veya 6nceden yiklenmis yazilim
uygulamalari veya ortam igerigi varsa, kullanilabilir veri saklama kapasitesi
azalir. Bigimlendirilmis gercek kapasite degisebilir.
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LCD+s

Zaman iginde ve bilgisayarin kullanim sekline baglh olarak LCD ekraninin
parlakhgi azalr. Bu durum LCD teknolojisinin karakteristik bir 6zelligidir.

Maksimum parlaklik sadece bilgisayar AC glici modunda galisirken
mumkunddr. Bilgisayar pil enerjisiyle ¢aligirken ekran biraz kararir ve ekran
parlakligini artiramazsiniz.

Grafik iglem Birimi ("Grafik iglemcisi")*s

Grafik iglem birimi (Grafik iglemcisi) performansi iiriin modeline, tasarim
konfiglirasyonuna, uygulamalara, gui¢ yénetimi ayarlarina ve kullanilan
dzelliklere gére degisebilir. Grafik Islemcisi performansi sadece bilgisayar
AC gctyle galisirken en iyi seviyededir ve pil giiciyle calisma sirasinda
hissedilir derecede dusebilir.

Kablosuz LAN+7

Kablosuz LAN uzerinde veri iletimi hizi ve Kablosuz LAN sisteminin erigsim
menzili gevredeki elektromanyetik ortama, engellere, erisim noktasi
tasarimina ve yapilandirmaya, istemci tasarimina ve yazilim/donanim
yapilandirmasina bagh olarak degisir.

Gergek veri iletimi hizi teorik maksimum hizdan disuk olacaktir.

Gegerli Olmayan Simgeler-s

Béz taginabilir bilgisayar kasalari tiim rtin serilerinde olasi tim yapilandirmalari
alabilecek sekilde tasarlanmaktadir. Tim ¢zellikleri tercih etmediyseniz,
sectiginiz model, taginabilir bilgisayar kasasindaki simgelerin veya anahtarlarin
gosterdigi tim Ozelliklere veya teknik ézelliklere sahip olmayabilir.

Kopyalamaya karsi koruma

Belirli ortamlara entegre edilen kopyalamaya karsi koruma teknolojisi
ortamin kaydedilmesini veya izlenmesini 6nleyebilir veya sinirlandirabilir.

USB Uyku ve Sarj

"USB Uyku ve Sarj fonksiyonu", USB 6zelliklerine uygun olsalar dahi belirli
harici cihazlar ile ¢calistirilamayabilir. Bu durumda, bilgisayarin giictini
acarak aygiti sarj edin.
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Teknik Ozellikler

Teknik Ozellikler

Ek A

Bu ekte bilgisayarin teknik 6zellikleri 6zetlenmektedir.

Fiziksel Ozellikler

Boyut
Pille 225 (g) x 190,5 (d) x 29,5/33 (y) milimetre

(ana gévdenin digina tasan bilesenler dahil degildir)
Pilsiz 225 (g) x 178 (d) x 29,5/33 (y) milimetre

(ana gbvdenin digina tagsan bilesenler dahil degildir)

Cevresel gereksinimler

Ortam sicakhgi
Nispi nem

Rakim
(deniz seviyesinden)

Gug gereksinimleri

AC (Alternatif Akim)
adaptorii

Bilgisayar

Calisirken
5°C - 35°C
%20 ila %80

0 - 3000 metre

B 100 - 240 volt AC

Caligsmiyorken
-20°C - 60°C
%10 - %90

0 - 10000metre

B 50 veya 60 hertz (déngu boli saniye)
H 19V DC
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Ekran Denetleyicisi

Ek B

Ekran Denetleyicisi

Ekran denetleyicisi

Ekran denetleyicisi yazilim komutlarini belirli pel degerlerini etkinlestiren
veya devreden ¢ikaran donanim komutlarina gevirir.

Denetleyici dahili LCD ve harici monitorler igin Super VGA (SVGA) ve
Genisletilmis Grafik Dizisi (XGA) destegi sadlayan gelismis bir Video Grafik
Dizisidir (VGA).

Bilgisayara bagh ve yuksek ¢6zunUrliklu bir harici monitér 4zami 16 M
renkte en ¢ok 2048 yatay ve 1536 dikey piksel goruntileyebilir.

Ekran denetleyicisi ayni zamanda video modunu denetlemektedir; bu mod
endustride standart olan kurallari kullanarak ekran ¢ézindrlugunt ve
ekranda goérintiilenebilecek maksimum renk sayisini yonetmektedir.

Verili bir video modu icin yazilmis yazilim bu modu destekleyen tim
bilgisayarlarda galisir.

Bilgisayarin ekran denetleyicisi en yaygin endistri standartlari olan SVGA
ve XGA modlarini desteklemektedir.

’ Kullandiginiz harici monitére bagli olarak bazi ekran modlari
‘l desteklenmeyebilir.

Bazi uygulamalar (6rnegin, 3B uygulamasi veya video kaydi oynatma
‘l’ uygulamasi) galistirtyorsaniz, ekranda titreme, gériintii karelerinde kayma
ve bozulma olusabilir. Bu durumda bu cevrilen diigmeyi kullanarak sistem
hoparlérlerinin ve kulakliklarin sesini ayarlayabilirsiniz. Ayni zamanda
Windows Aero™ ézelligini de devreden ¢ikartarak bu sorunu
diizeltebilirsiniz.
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EkC

Kablosuz LAN

Bu ek Kablosuz LAN ag sisteminizin en az parametreyle her zaman hazir
ve c¢alisir durumda olmasini saglayabilmeniz i¢in sunulmustur.

Kartin teknik ozellikleri

Tasarim B Mini Kart

ilgili Standartlar m |EEE 802.11 Kablosuz LAN Standardi

B Wi-Fi (Kablosuz Hassalik) 6zelligi, Wi-Fi
Alliance (Wi-Fi Birligi) tarafindan onaylamistir.
'Wi-Fi CERTIFIED' logosu Wi-Fi Alliance onayini
gOstermektedir.

Ortam Erigimi B CSMA/CA [Collision Avoidance (Cakisma Giderme)]
lletisim Kural ve Acknowledgement (Alindi Bildirimi) (ACK)

Veri Hizi B 54/48/36/24/18/9/6 Mb/sn (Revizyon G)
W 11/5.5/2/1 Mb/s (Revizyon B)

Radyo 6zellikleri

|lb

Kablosuz LAN kartlarinin radyo 6zellikleri asagidakilere gore degisebilir:
B Urinin satin alindig (ilke/bdlge

B Uriiniin tard

Kablosuz haberlesmesi genellikle yerel radyo diizenlemelerine tabidir.
Kablosuz LAN kablosuz ag baglantisi Grlinleri lisans gerektirmeyen

2,4 GHZz'te galisacak sekilde tasarlanmistir ama yerel radyo yonetmelikleri
kablosuz haberlesme ekipmaninin kullanimina kisitlama getirebilir.

Ulkenizde/bélgenizde uygulanan yénetmelikler hakkinda bilgi almak igin
Information to the User (Kullanici icin Bilgiler) adli kitapgiga bakin.

R-F Frekansi B Bant 2.4 GHz (2400-2483.5 MHz)

(Revizyon B)
Kablosuz sinyal menzili kablosuz haberlesme iletim hiziyla ilgilidir. Dasuk
iletim araligindaki haberlesmelerde daha buylik mesafeler kullanilabilir.
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Kablosuz LAN

B Antenleriniz metal ylizeylerine veya yiiksek yogunluklu maddelerin
yakinina yerlegtirilirse, kablosuz aygitlarinizin menzili bu durumdan
etkilenebilir.

B Radyo sinyal yolunun tzerinde bulunan ve radyo sinyalini emen veya
yansitan "engeller" de menzili etkiler.

Desteklenen frekans alt bantlari

Ulkenizde/bdlgenizde uygulanan radyo yonetmelikleri uyarinca,
Kablosuz LAN kartiniz farkh bir 2,4 GHz kanal kiimesini destekleyebilir.
Ulkenizde/bdlgenizde uygulanan radyo yénetmelikleri hakkinda bilgi
icin Yetkili Kablosuz LAN merkezine veya TOSHIBA Satis ofisine
basvurabilirsiniz.

Frekans Araligi 2400-2483.5 MHz
Kanal No

1 2412
2 2417
3 2422
4 2427
5 2432
6 2437
7 2442
8 2447
9 2452
10 24571
11 2462
12 246772
13 247272

Kablosuz IEEE 802.11 Kanal Kiimeleri (Revizyon B ve G)

Kablosuz LAN kartlar takilirken, kanal yapilandirmasi asagidaki gibi yonetilir:

B Kablosuz LAN Altyapisini kullanan kablosuz istemciler s6z konusu
oldugunda, Kablosu LAN karti Kablosuz LAN Erisimi Noktasi tarafindan
tanimlanan kanalda faaliyete otomatik olarak baglayacaktir. Farkli
erisim noktalar1 arasinda gezinme sirasinda, gerekirse, istasyon
dinamik olarak bagka bir kanala gegebilmektedir.

B LAN Yoneticisi Kablosuz LAN Erisimi Noktasi aygitini yapilandirirken
farkli bir kanal se¢cmedigi takdirde, Kablosuz LAN Karti Kablosuz LAN
Erisimi Noktasinda fabrikada ayarlanmis varsayilan kanali (kalin olarak
yazilmis kanali) kullanacaktir.

"1 Fabrikada ayarlanan kanallar

"2 Bu kanallarin kullanilabildigi Glkeler/bolgeler igin Kullanim igin Onaylanan
Ulkeler/Bolgeler listesine bakin.
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AC Gii¢ Kablosu ve Baglayicilar

Ek D

AC Gug¢ Kablosu ve Baglayicilar

Gl kablosunun AC girisi fisi farkli uluslararasi AC elektrik prizleriyle uyumlu
olmalidir. Gli¢ kablosu asagida Isitesi verilen yerel standartlara ve teknik
sartnamelere uygun olmalidir:

Uzunluk: Minimum 1,7 metre
Tel boyu: Minimum 0,75 mm?2
Nominal akim: Minimum 2,5 amper
Nominal gerilim: 125 veya 250V AC

(Ulkenin/bélgenin enerji standartlarina baghdir)

Sertifika veren kuruluslar

Avrupa:

Avusturya: OVE italya: IMQ
Belgika: CEBEC Hollanda: KEMA
Danimarka: DEMKO Norveg: NEMKO
Finlandiya: FIMKO isveg: SEMKO
Fransa: LCIE isvigre: SEV
Almanya: VDE ingiltere: BSI

Avrupa Disi:

ABD ve Kanada: UL tescilli ve CSA onayli
Hayir. 18 AWG, Tir SVT veya SPT-2

Cin: CCC, CcQC Hindistan: STQC
Avustralya: AS

Avrupa'da iki iletken gii¢ kordonlarinin VDE tipi, HO5VVH2-F veya
HO3VVH2-F; g iletkenin ise VDE tipi, HO5VV-F olmasi gereklidir.

Amerika Birlesik Devletleri ve Kanada igin, iki pimli fis konfigirasyonu
2-15P (250V) veya 1-15P (125V); ABD'de Ug¢ pim 6-15P (250V) veya 5-15P
(125V) olmalidir. Ulusal Elektrik Kanunu ve Kanada Elektrik Kanunu Kisim
II'de agiklanmigtir.
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AC Gii¢ Kablosu ve Baglayicilar

ABD, Avustralya, Kanada, ingiltere, Avrupa ve Cin'de kullanilan figlerin
sekilleri asagidaki resimlerde gosterilmektedir.

ABD ingiltere

(LT
0,0 =

0L

UL tescilli BS onayli

Avustralya Avrupa

AS onayli ilgili kurulusca onayli
Kanada Cin
CSA onayli CCC tescilli
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Bilgisayariniz calinirsa

Ek E

Bilgisayariniz ¢alinirsa

l

Bilgisayarinizi her zaman givenli bir yerde saklayin ve hirsizliga karsi
gerekli 6nlemleri almaya calisin. Hirsizlar igin son derece cazip bir hedef
olan degerli bir teknik aygita sahipsiniz, liitten kamuya agik yerlerde
bilgisayarinizi sahipsiz birakmayin. Hirsizliga kargi alinacak énlemler
cergevesinde, glivenlik kablolari satin alarak taginabilir bilgisayarinizi
evinizde veya isyerinizde zincirleyebilirsiniz.

Bilgisayarin tiiriin(i, model numarasini ve seri numarasini yazarak gtivenli
bir yerde saklayin. Bu bilgileri taginabilir bilgisayarinizin alt kisminda
bulabilirsiniz. Satin aldiginiz bilgisayarin makbuzunu da saklayin.

Bununla birlikte, bilgisayariniz ¢alinirsa, bilgisayarinizi bulmaniza
yardimci olabiliriz. Toshiba’ya bagvurmadan énce, litfen asagidaki bilgileri
hazirlayin; bilgisayarinizin tanimlanabilmesi igin bu bilgiler gereklidir:

B Bilgisayariniz hangi tlkede ¢alindi?

Ne tir bir bilgisayariniz var?

Model numarasi (PA numarasi) neydi?

Seri numarasi (8 basamakli) neydi?

Ne zaman ¢alindi? (Tarih)

Adresiniz, telefon ve faks numaraniz nedir?

Hirsizhigi yazili olarak bildirmek igin liitfen asagidaki islemleri yapin:

B Asagidaki TOSHIBA Hirsizlik Kaydi formunu (veya bu formun bir
kopyasini) doldurun.

B Bilgisayarinizin satin alindigi yeri gésteren makbuzun bir kopyasini
ekleyin.

B Makbuzu ve kayit formunu asagidaki adrese fakslayin veya génderin.

Hirsizhigi gevrimigi olarak bildirmek igin liitfen asagidaki islemleri yapin:

B Internet Gzerinde http.//www.toshiba-europe.com adresini ziyaret edin.
Urlin alaninda Computer Systems (Bilgisayar Sistemleri) segenegini
segin.

B Computer Systems (Bilgisayar Sistemleri) sayfasinda
Support&Downloads (Destek ve Indirme) mendsuni agin ve Stolen
Units Database (Calinan Unite Veritabani) se¢enegini segin.

Girdiginiz veriler servis noktalarimizda bilgisayarinizin takibini yapmak igin

kullanilacaktir.
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Bilgisayariniz calinirsa

TOSHIBA Calinmaya Karsi Kayit

Alicr: TOSHIBA Europe GmbH
Technical Service and Support
Leibnizstr. 2
93055 Regensburg
Almanya
Faks numarasi: +49 (0) 941 7807 921
Calindig: tlke:

Bilgisayar tlru:

(6rnegin, NB 100 Serisi)
I\(!odel numarasi:
em-psasoevxn) | | [ | [ [ [ [ [ ][]

Seri numarasi:
(6megin, 12345678G) | |

Calindig1 tarih: Yil Ay Gun

Mal sahibi ayrintilari

Soyadi, adt:
Sirket:

Sokak:

Posta Kodu/Sehir:
Ulke:

Telefon:

Faks:
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Sozlik

Sozluk

Bu sdzlikteki terimler bu elkitabiyla ilgili konular hakkindadir. Bagvuru
amaciyla ayni terimin farkli adlari da dahil edilmistir.

Kisaltmalar

AC: Alternatif akim
AGP: Hizlandinlmis grafik baglanti noktasi

ANSI: American National Standards Institute (Amerika Ulusal Standartlari
Enstitlsl) teriminin ilk harflerinden olusmaktadir

APM: Gelismis glgc yoneticisi

ASCII: American Standard Code for Information Interchange (Amerika Bilgi
Aligverisi Standart Kodu) teriminin ilk harflerinden olugsmaktadir

BIOS: Basic input output system (temel girdi ¢ikti sistemi)

CD-ROM: Compact Disc-Read Only Memory (Salt Okunur Bellek Kompakt Disk)

CD-RW: Compact Disc-ReWritable (Yeniden Yazilabilir Kompakt Disk)

CMOS: Complementary metal-oxide semiconductor (tamamlayici metal
oksit yari iletken) teriminin ilk harflerinden olusmaktadir

CPU: Central processing unit (merkezi igslem birimi) teriminin ilk
harflerinden olugmaktadir

CRYT: Cathode ray tube (katot 1sinli tiip) teriminin ilk harflerinden olugsmaktadir
DC: Dogru akim

DDC: Display data channel (ekran veri kanali)

DMA: Direct memory access (dogrudan bellek erigimi)

DOS: Disk operating system (disk isletim sistemi) teriminin ilk harflerinden
olusmaktadir

DVD: Digital versatile disc (dijital cok amacl disk)

DVD-R: Dijital Cok Amagch Disk Kaydedilebilir

DVD-RAM: Dijital Cok Amagch Disk Rasgele Erisim Bellek

DVD-R DL: ingilizce’de Digital Versatile Disc Recordable Dual Layer
(dijital cok amach kaydedilebilir ¢ift katmanli disk) teriminin
ilk harflerinden olugmaktadir.

DVD-ROM: Dijital Cok Amagli Disk Salt Okunur Bellek

DVD-RW: Dijital Cok Amach Disk Yeniden Yazilabilir

DVD+R DL: ingilizce'de Digital Versatile Disc Recordable Double Layer
(dijital gok amacli diskd kaydedilebilir iki katmanl) sézclklerinin
ilk harflerinden olugmaktadir.

ECP: Genigletiimis kapasite baglanti noktasi
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Sozlik

FDD: Disket surucusu

FIR: Hizli kizil6tesi

HDD: Sabit disk surlcusu

IDE: Entegre surlcl elektronigi

1/0: Girdi/gikis

IrDA: Ingilizce'de Infrared Data Association (Kizilgtesi Veri Birligi) teriminin
ilk harflerinden olugsmaktadir.

IRQ: Kesme istegi

KB: Kilobayt

LCD: Liquid crystal display (likit kristal ekran)

LED: Light emitting diode (is1k yayan diyot)

LSI: Large scale integration (biyik olgekli entegrasyon)

MB: Megabayt

OCR: Optical character recognition (reader) (optik karakter
tanima(okuyucu))

PCB: Printed circuit board (baskili devre karti)

PCI: Cevrebirim bileseni ara baglantisi

RAM: Rasgele erisim bellegi

RGB: Red, green, and blue (kirmizi, yesil ve mavi)

ROM: Read only memory (salt okunur bellek)

RTC: Gergek zamanl saat

SCSI: Kiiglik bilgisayar sistemi arabirimi

SI0: Serial input/output (seri giris/cikig)

TFT: Thin-film transistor (ince serit transistor)

UART: Universal asynchronous receiver/transmitter (evrensel
zamanuyumsuz alici/verici)

USB: Evrensel Seri Veri Yolu

VESA: Video Elektronigi Standartlari Birligi
VGA: Video grafigi dizisi

VRT: Gerilim azaltma teknolojisi

WXGA+: Wide extended graphics array (genisletilmis grafik dizisi) teriminin
ilk harflerinden olugsmaktadir.

WUXGA: Wide ultra extended graphics array (genis ultra genigletilmis
grafik dizisi)
XGA: Genigletilmis grafik dizisi
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A

adaptor: iki farkl elektronik aygit arasinda arayiiz gorevi géren aygittir.
Ornegin, AC (Alternatif Akim) adaptérii duvar prizinden gelen
enerjiyi bilgisayarinizin kullanabilecegi sekilde degistirir. Bu terim
ayni zamanda, video monitdrleri ve manyetik serit aygitlari gibi
harici aygitlari denetleyen eklenti devre kartlari igin de kullanilir.

alfa sayisal: Harfleri, sayilari ve noktalama isaretleri ya da matematik
simgeleri gibi diger simgeleri iceren klavye karakterleridir.

alt piksel: Renkli LCD ekranda, biri kirmizi, biri yesil ve biri mavi (RGB)
olmak lizere, bir pikseli olusturan Ui¢ 6gedir. Bilgisayar alt pikselleri
ayri ayri ayarlar, her alt piksel farkl bir parlaklik derecesini yayabilir.
Ayrica bkz. piksel.

alternatif akim (AC): Akim y6nini dizenli araliklarla tersine geviren
elektrik akimidir.

ana bilgisayar: Bir aygiti veya bagka bir bilgisayari denetleyen,
yOneten ve bunlara veri ileten bilgisayardir.

ana kart: Bkz. anakart.

anakart: islemci ekipmanindaki ana baski devre kartini ifade etmek igin
kullanilan bir terimdir. Anakart islemcinin temel islevlerini
gercgeklestiren entegre devreleri icerir ve 6zel iglevler gergeklestiren
diger kartlarin eklenebilecegi baglayicilar saglar. Bazen ana kart
da denir.

analog sinyal: Genlik ve frekans gibi 6zellikleri, iletilen degere orantili
olarak farklilasan (iletilen degerin benzeri olan) sinyaldir. Sesli
haberlesmede analog sinyaller kullanilr.

ANSI: American National Standards Institute (Amerika Ulusal Standartlar
Enstitlist) teriminin ilk harflerinden olusmaktadir Farkli teknik
alanlarla ilgili standartlar belirlemek ve tanimlamak igin olusturulan
bir kurulustur. Ornegin, ANSI tarafindan belirlenen standartlar
arasinda ASCII standardi ve diger bilgi islem gereksinimleri
bulunmaktadir.

anti-statik: Statik elektrik olugsmasini 6nlemek igin kullanilan bir
malzemedir.

ara bellek: Bilgisayarin belleginde verilerin gegici olarak saklandigi
kisimdir. Arabellekler genellikle bir aygittan digerine veri akis
hizindaki farkhliklari esitlemek igin kullanihr.

arayiiz: 1) Bir sistemi veya aygiti digerine baglamak igin kullanilan sistem
donanimi ve/veya yazilimi bilesenleridir.
2) bilgi aligverigi saglamak amaciyla bir sistemi veya aygiti digerine
fiziksel olarak baglama islemidir.
3) Kullanici, bilgisayar ve program arasindaki temas noktasidir,
ornegin, klavye veya bir menu.

ASCII: American Standard Code for Information Interchange (Amerika Bilgi
Alisverigi Standart Kodu) teriminin ilk harflerinden olusmaktadir
ASCII kodu en sik kullanilan harfleri, sayilari ve simgeleri gosteren
bir 256 ikili kod kiimesidir.
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asenkron (zaman uyumsuz): Dizenli bir zamansal iliskinin olmamasi
durumudur. Zaman uyumsuzlugu bilgisayar haberlesmesinde
dizenli araliklarla veri biti akisi gerektirmeyen veri iletim yontemini
ifade eder.

async: ingilizce’de, asynchronous (zaman uyumsuz) teriminin kisaltmasidir

atlama teli: Bir devrenin iki noktasini elektriksel olarak baglayarak
donanim &zelliklerini degistirebilmenizi saglayan kiguk bir yonga
veya teldir.

aygit siiriiciisii: Belirli bir gevrebirim aygitiyla bilgisayar arasindaki
haberlesmeyi denetleyen bir programdir. CONFIG.SYS dosyasi
bilgisayarinizi agtiginizda, MS-DOS'un yUkledigi aygit suriculerini
igerir.

ayirma: Belirli bir gorev igin alan veya iglev atama islemidir.

B

baglanti noktasi: Bilgisayarin aygitlardan veya diger bilgisayarlardan bilgi
aldigi ve bunlara bilgi gdnderdigi elektriksel baglantidir.

baski devre karti (PCB): Entegre devrelerin ve diger bilesenlerin eklendigi
islemci donanimi bilesenidir. Fiberglastan Uretilen kartin ekleme
ylzeyi genellikle diizdiir ve dikdortgen seklindedir.

bayt: Tek bir karakteri gdstermek igin kullanilan birimdir. Sekiz bitten olusan
bltdn tek bir birim olusturur; sistem icinde kullanilan en kigik
birimdir.

bellenim: Donanima eklenen ve mikroislemcinin faaliyetlerini denetleyen
ve ybneten talimatlar kiimesidir.

bicimleme: Bos bir disketi veya diski ilk kullanim i¢in hazirlama islemidir.
Bicimleme islemi disketin veya diskin yapisini olusturur, isletim
sistemi diskete veya diske dosya veya program yazmadan énce
bu yapiyi arar.

bilegenler: Biitlini (sistemi) olusturan (sistem) 6geleri veya pargalaridir.

bilgisayar programi: Bilgisayar icin yazilan ve bilgisayarin istenen
islemleri gerceklestirmesini saglayan bir komutlar kiimesidir.

bilgisayar sistemi: Verileri kullanilabilir bilgiler halinde islemek igin bir
araya getirilen donanim, yazilim, bellenim ve ¢evrebirim bilesenleri
kombinasyonudur.

BIOS: Basic Input Output System (temel girdi gikti sistemi) Bilgisayar
icindeki veri akisini denetleyen Uretim bilgilerini ifade eder.
Ayrica bkz. Uretim bilgileri.

bit: Bilgisayar tarafindan kullanilan temel bilgi birimi olan "ikili say1"
teriminden tiiretilmistir. Ya bir ya da sifir dederine sahiptir.
Sekiz bit bir bayt eder. Ayrica bkz. bayt.

boot (6nyiikleme): Ingilizce’de, bootstrap (6n yiikleme) teriminin
kisaltmasidir. Bilgisayari baglatan veya yeniden baglatan bir
programdir. Program talimatlari veri saklama aygitindan bilgisayarin
bellegine okur.
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C

CardBus: 32-bit PC Kartlari icin endistride standardi olan bir veri yoludur.

CD-R: Kaydedilebilir bir CD-R'ye bir kez veri yazabilir ve CD-R’yi birgok kez
okuyabilirsiniz. Ayrica bkz. CD-ROM.

CD-ROM: Salt Okunur Bellek Kompakt Disk Uzerine veri yazilamayan ama
Uzerindeki verilerin okunabildigi ylksek kapasiteli bir disktir. CD-ROM
surlcisu diskten veri okumak igin manyetik kafalar yerine bir lazer
kullanr.

CD-RW: Okunabilir/Yazilabilir Kompakt Diske birgok kez veri yazabilirsiniz.
Ayrica bkz. CD-ROM.

CMOS: Complementary Metal-Oxide Semiconductor (tamamlayici metal
oksit yari iletken) teriminin ilk harflerinden olusmaktadir Silikon
taban Uzerine eklenen ve ¢ok az elektrik enerjisi harcayan elektronik
bir devredir. CMOS teknolojisinde uygulanan entegre devreler son
derece guvenilirdir ve Uriin paketlerine dahil edilebilir.

COM1, COM2, COM3 ve COM4: Seri baglanti noktalarina ve haberlesme
baglanti noktalarina atanan adlardir.

CPS: Characters Per Second (Karakter Bolli Saniye) teriminin
ilk harflerinden olugmaktadir. Genellikle bir yazicinin iletim
hizini géstermek igin kullanilir.

CPU: Central Processing Unit (merkezi islem birimi) teriminin ilk
harflerinden olusmaktadir Bilgisayarin yonergeleri yorumlayan
ve ylriten bolimadr.

CRT: cathode ray tube (katot 1sinh tiip) teriminin ilk harflerinden
olusmaktadir Florsan bir elege yansitilan isinlarin isikh noktalar
olusturdug@u bir vakum tipudur. Televizyon bu alana 6rnektir.

¢

calisir durumda basglatma: Bilgisayari kapatmadan yeniden baglatma
veya sifirlama iglemidir.

cevrebirim aygiti: Yazici veya mouse gibi, merkezi igslemcinin ve/veya ana
bellegin disinda olan bir girdi/¢ikti (I/O) aygitidir.

cevrebirim bileseni ara baglantisi: Endistride standart olarak kabul
edilen, 32 bit veri yoludur

c¢evrimigi durum: Bir cevrebirim aygitinin veri almaya veya iletmeye hazir
oldugu islev durumudur.

cikti: Bilgisayar isleyisinin sonucudur. Cikti ifadesi genellikle su verileri
ifade eder.
1) kagida yazdirilan, 2) ugbirimde goéruntilenen veya 4)
bazi manyetik ortamlarda saklanan veriler.
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D

DC: Dogru Akim Tek yénde akan elektrik akimini ifade eder. Piller
genellikle bu tirde enerji saglar.

denetim tuslari: Bir programin iginde belirli bir islevi baglatmak
icin klavyeyi kullanarak girdiginiz bir tus veya tus bilesimidir.

denetleyici: Belirli bir dahili veya ¢evrebirim aygitinin islevlerini
denetleyen, yerlesik donanim veya yazilimdir (6rnegin, klavye
denetleyicisi).

Dijital Ses: Ses dosyalarinin ylksek kaliteli sekilde iletiimesini ve gergek
zamanli olarak ¢alinabilmesini saglayan bir ses sikistirma
standardidir.

disk siiriicusii: Disk tizerindeki verilere rasgele erisen ve bu bilgileri
bilgisayarin bellegine kopyalayan aygittir. Ayni zamanda bellekten
diske veri yazar. Aygit bu islemleri gergeklestirmek icin diski bir
okuma-yazma kafasinin éniinde ylksek bir hizda déndurdir.

disket siiriiciisii (FDD): Disketlerden veri okuyan ve disketlere veri yazan
elektromekanik bir aygittir.

disket: Manyetik olarak sifrelenmis veriler saklayan ¢ikarilabilir bir disktir.

diskte saklama: Manyetik disk Uizerinde veri saklama iglemidir. Veriler
fonograf plaginda oldugu gibi esmerkezli izler halinde diizenlenir.

dokiimantasyon: Bir bilgisayar sisteminin veya uygulamanin kullanicilan
icin yazilmis elkitabi ve/veya diger talimat kilavuzlari setidir.
Bilgisayar sistemi dokiimantasyonu genellikle islem bilgilerini,
ogretici bilgileri ve sistem islevlerini igerir.

donanim: Bilgisayar sisteminin fiziksel elektronik ve mekanik bilesenleridir:
ornegin, bilgisayarin kendisi, harici disk surtculeri vb. Ayrica bkz.
yazilim ve bellenim.

DOS: disk operating system (disk isletim sistemi) teriminin ilk harflerinden
olusmaktadir Bkz. isletim sistemi.

dosya: Birbiriyle ilgili bilgilerden olusan bitlindir; dosyalar verileri,
programlari veya bunlarin her ikisini icerebilir.

dur biti: Zaman uyumsuz seri haberlesmede, bir bayt icinde yer alan ve
iletilen karakter veya grup kodlarini izleyen bir veya daha c¢ok bittir.

diizey 2 6nbellek: Bkz. 6nbellek.

DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) (Dijital Goriintii
Yayinlama - Karasal): Ayrica, karasal dijital TV olarak da bilinir.
Dijital TV yayincilik standardi.

DVD+R DL: Bir yiiziinde DVD+R veri saklama kapasitesiyle cift katmana
séhip olan ve 6nceki sirumlerden 1,8 kat daha buyuk olan bir disktir.
DVD-RW siiriiclisiinde diskten veri okumak igin lazer sistemi
kullaniimaktadir.

DVD-R (+R, -R): Bir Dijital Cok Amagcli Disk-Kaydedilebilir disk tzerine bir
kez yazilabilir ve birden fazla kez okunabilir. DVD-R siriicisiinde
diskten veri okumak igin lazer sistemi kullaniimaktadir.
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DVD-R DL: Bir yiiziinde DVD-R veri saklama kapasitesiyle cift katmana
séhip olan ve 6nceki sirumlerden 1,8 kat daha buyuk olan bir disktir.
DVD-RW siuriictsiinde diskten veri okumak igin lazer sistemi
kullaniimaktadir.

DVD-RAM: Dijital Cok Amagli Disk Rasgele Erisim Bellegi blylk
miktarlarda veri saklayabilmenizi saglayan yiksek kapasiteli
ve yuksek performansli bir disktir. DVD-RAM suricisunde
diskten veri okumak igin lazer sistemi kullaniimaktadir.

DVD-ROM: Dijital Cok Amacl Disk Salt Okunur Bellek video ve diger
yuksek yogunluklu dosyalar igin uygun yiksek kapasiteli ve ylksek
performansli bir disktir. DVD-ROM sdriictistinde diskten veri
okumak icin lazer sistemi kullaniimaktadir.

DVD-RW (+RW, -RW): Cok Amagcli birTekrar Yazilabilir Kompakt Diske
bircok kez veri yazabilirsiniz.

E

ekran: Bilgisayar ¢iktisini goérintllemek igin kullanilan CRT, LCD veya
baska bir gérinti tdretme aygitidir.

eslik: 1) Her ikisi de agik veya kapali; Gift veya tek; 0 veya 1 olan
iki parametre degeri (tamsayi) arasindaki simetrik iligkidir.
2) Seri haberlesmede, veri bitleri grubuna eklenen ve bit sayisi
toplamini gift veya tek sayi yapan bir hata algilama bitidir.
Eslik sifir, ¢ift veya tek olarak ayarlanabilir.

Evrensel Seri Veri Yolu: Bu seri arabirim sayesinde bilgisayarda tek bir
baglanti noktasina zincir seklinde baglanmis birden ¢ok aygitla
iletisim kurabilirsiniz.

G

G/C aygitlan: Bilgisayarla iletisim kurabilen, bilgisayara veri aktarabilen
ve ondan veri aktarabilen ekipmandir.

gecici bellek: Bilgisayara elektrik enerjisi geldigi sirece bilgileri saklayan
rasgele erisim bellegidir (RAM).

gecici olmayan bellek: Bilgileri kalici olarak saklayabilen ve genellikle salt
okunur (ROM) olan bellektir. Bilgisayarinizi kapattiginizda, gegici
olmayan bellekte saklanan veriler silinmez.

Genigletilmis Ozellik Baglanti Noktasi: Veri arabellegi, degistirilebilir ileri
ve geri veri iletimi ve galisma boyunca sifreleme (RLE) destegi
saglayan bir endlstri standardidir.

gigabayt (GB): 1024 megabayta esit olan bir veri saklama birimidir.
Ayrica bkz. megabayt.

girdi: Klavye veya dahili ya da harici saklama aygitlarini kullanarak bir
bilgisayara, haberlesme aygitina veya diger ¢evrebirim aygitlarina
girdiginiz veriler veya yonergelerdir. Gonderici bilgisayar tarafindan
gOnderilen veriler (¢ikt) alici bilgisayar igin girdi niteligindedir.

grafik: Bilgi sunan ¢izimler, resimler veya grafikler ya da gizelgeler gibi
diger goéruntilerdir.
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Gi¢ Tasarrufu Yardimci Programi: Cesitli gii¢ tasarrufu iglevlerine
ait parametreleri ayarlayabilmenizi saglayan TOSHIBA yardimci
programidir.

H

haberlesme: Bilgisayarin baska bir bilgisayara veya aygita veri iletmesi
veya bunlardan veri almasidir.

hertz: Saniyede bir donguye esit olan bir dalga frekansi birimidir.

hizli kizil 6tesi: Azami 4 Mbps hizda kablosuz kizil6tesi seri veri aktarimi
saglayan bir endlstri standardidir.

1/0: Girdi/Cikis Bilgisayara veri kabullinii ve bilgisayardan veri aktarimini
ifade eder.

ikili: Sifirlardan ve birlerden (kapalidan veya agiktan) olugan ve gogu
sayisal bilgisayar tarafindan kullanilan iki tabanl sayi sistemidir.
Ikili sayinin en sagindaki basamak 1, sonraki basamak 2, sonraki
basamaklar da sirasiyla 4, 8 ve 16 degerindedir. Ornegin, 101 ikili
sayisinin de@eri 5’tir. Ayrica bkz.ASCII

iletisim kutusu: Kullanici verilerinin girilerek sistem ayarlarinin yapildigi
veya bagka bilgilerin kaydedildigi bir penceredir.

imle¢: Ekranda gecerli konumu gosteren, kiiclk ve yanip sénen bir
dikdértgen veya bir gizgidir.

IrDA 1.1: Maksimum 4 Mbps hizda kablosuz kizilétesi seri veri aktarimi
saglayan bir endistri standardidir.

isletim sistemi: Bilgisayarin temel isleyisini denetleyen bir program
grubudur. Isletim sisteminin iglevleri arasinda programlarin
yorumlanmasi ve veri dosyalarinin olusturulmasi ile bellege
ve cevrebirim aygitlarina veri (girdi/gikti) iletiminin ve bunlardan
veri aliminin denetlenmesi vardir.

iglev tuglan: F1 tusundan F12 tusuna kadar olan ve bilgisayar belirli
islevleri gergeklestirmesini sdyleyen tuslardir.
Isik Yayan Diyot (LED): Akim gegtiginde 151k yayan yari iletken bir aygittir.

K

K: Yunanca’'da kilo sézciigiinden alinan bu kisaltma 1000 anlamina gelir;
genellikle 1024’e veya 2’nin 10. Usstine esdeger olarak
kullanilir.Ayrica bkz. bayt ve kilobayt.

Kablosuz LAN: Kablosuz haberlesme ile Yerel Alan Agi (LAN) kurma
islemidir.

kapali durumda baslatma: Kapali bir bilgisayari basglatma
(bilgisayari agma) islemidir.

kapasite: Disket veya sabit disk gibi manyetik bir saklama aygitinda
saklanabilen veri miktarnidir. Genellikle kilobayt (KB) (KB = 1024 bayt)
ve megabayt (MB) (bir MB = 1024 KB) cinsinden tanimlanir.
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karakter: Bilgisayar tarafindan kullanilan herhangi bir harf, sayi, noktalama
isareti veya simgedir. Ayni zamanda bayt ile esanlamlidir.

kart: "Board" ile esanlamlidir. Bkz. kart.

kart: Bir devre kartidir. Yonga adi verilen ve 6zel bir islevi gerceklestiren ya
da sistemin kapasitesini artiran elektronik bilesenleri iceren bir dahili
karttir.

kasa: Bilgisayari koruyan dis kasadir.

KB: Bkz. kilobayt.

kesme istegi: Bir bilesene, islemci erisimi saglayan sinyaldir.

kilobayt (KB): 1024 bayta esit olan bir veri saklama birimidir. Ayrica bkz.
bayt ve megabayt.

klavye: isaretli tuslara elle basildiginda etkinlesen diigmeler igeren bir girdi
aygitidir. Her tus vurusu bir digmeyi etkinlestirir ve bu digme de
bilgisayara belirli bir kod iletir. Her tusun Gzerinde bulunan isaretli
karaktere (ASCII karakterine) karsilik gelen kod iletilir.

Kompozit Video (YUV): Ornegin bir VCR'den bir TV'ye gériintiileri iletmek
icin kullanilan bir standart gérintu sinyalidir.

komutlar: Ucbirim klavyesinde girdiginiz ve bilgisayarin veya gevrebirim
aygitlarinin eylemlerini yénlendiren talimatlardir.

L

Likit Kristal Ekran (LCD): Saydam iletken malzemeyle kaplanmis iki cam
tabakasi arasina sikistiriimis likit kristaldir. Cam kaplamanin
kenarina kadar uzanan teller kullanilarak gortintileme ylzeyindeki
kaplamanin lzerinde karakter olusturan boliimler oyulmustur. Cam
tabakalar arasina voltaj verildiginde, likit kristalin parlakligi degisir.

LSI: Large Scale Integration (Bliyiik Olgekli Entegrasyon)
1) Tek bir yongaya en ¢ok 100,000 basit mantik gegidinin dahil
edilmesini saglayan bir teknolojidir.
2) Buylik Olgekli entegrasyon kullanan entegre bir devredir.

matematik iglemcisi: islemci icinde, yojun matematik hesaplamalari
icin ayrilmis bir devredir.

megabayt (MB): 1024 kilobayta esit bir veri saklama birimidir. Ayrica bkz.
kilobayt.

megahertz: Saniyede 1 milyon dénglye esit bir dalga frekansi birimidir.
Ayrica bkz. hertz.

menti: Ekranda secenekler listesi goriintlleyen bir yazihm ara yGzidir.
Ayni zamanda ekran da denir.

mikroiglemci: Talimatlari tasiyan tek bir entegre devre icindeki donanim
bilesenidir. Ayni zamanda merkezi islem birimi (CPU) olarak da
anilan bu bilesen bilgisayarin temel pargalarindan biridir.

mod: Ornegin, Baslatma modu, Askiya Alma Modu veya Hazirda Bekletme
Modu gibi bir igleyis yontemidir.
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monitor: Alfasayisal karakterleri veya grafik gorintuleri gérintilemek igin
piksel satirlarini ve situnlarini kullanan bir aygittir. Ayrica bkz. CRT.

o

OCR: Optical Character Recognition (reader) (Optik Karakter Tanima
(okuyucu)) Karakterleri tanimlamak ve veri saklama aygitina girmek
icin lazer 15131nIn veya gorulebilir 1s1gin kullanildidr bir teknik veya
bu tur 1s1§1 kullanan bir aygittir.

on altili: 0 ile 9 arasindaki basamaklardan ve A, B, C, D, Eve F
harflerinden olugan 16 tabanli numaralama sistemidir.

o

on bellek: Verileri saklayan ve hem islemci hizini hem de veri aktarma
hizini artiran yiiksek hizli bir bellektir. Merkezi islem Birimi (CPU)
ana bellekten veri okudugunda, bu verilerin bir kopyasini 6nbellege
saklar. Merkezi islem Birimi ayni verilere yeniden gerek
duydugunda, bu bilgileri ana bellekte degil, 6nbellekte arar ve
bdylece zaman kazanir. Bilgisayarda iki 6nbellek dluizeyi vardir.
Birinci diizey islemcide, ikinci diizey ise harici bellektedir.

ozel islev tusu: Hoparlor ses yiksekligi gibi sistem parametrelerinin
ayarlanmasi igin Fn kapsamli islev tusuyla birlikte belirli tuslarin
kullanildidi bir TOSHIBA 06zelligidir.

P

PAL: PAL (Phase Alternating Line) Avrupa'da hakim olarak kullanilan
gorintl ve yayin standardidir.

parola: Belirli bir kullaniclyl tanimlamak i¢in kullanilan karakterlerden
olusan benzersiz bir dizedir. Bilgisayar kullanici ve yonetici gibi farkli
parola korumasi diizeyleri saglar.

pel: Ekranin yazilim tarafindan islenebilen en kugik alanidir. Boyut olarak,
bir piksele veya piksel grubuna esittir. Bkz. piksel.

piksel: Bir resim 6gdesidir. Ekranda veya yazicida olusturulabilen en kiigiik
noktadir. Ayni zamanda, pel olarak da anilir.

program: Bir bilgisayarin ¢alistirabildigi ve bilgisayarin istenilen sonucu
gerceklestirebilmesini sadlayan talimatlar kimesidir. Ayrica bkz.
uygulama.

programlanabilir islev tusu: IBM klavyelerdeki tuslarin islevlerini taklit
eden, bazi yapilandirma secgeneklerini degistiren, program yuritme
islemini durduran ve sayisal tus takimi paylasimina erisen tus
birlesimleridir.
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R

Radyo frekansi paraziti (RFI) kalkani: Yazicinin veya bilgisayarin baski
devre kartlarini kaplayan ve radyo ve TV parazitini 6nleyen metal bir
kalkandir. Tim bilgisayar ekipmanlari radyo frekansi sinyalleri tretir.
FCC bir bilgisayar aygitinin kendi kalkanini asabilecek sinyal
miktarini belirlemektedir. Ofis kullanimi igin Sinif A aygitlari
yeterlidir. Sinif B ise ev ekipmanlarinin kullanimina yonelik olarak
daha kati bir siniflama saglar. TOSHIBA taginabilir bilgisayarlar
Sinif B bilgi islem aygiti yénetmeliklerine uygundur.

Rasgele Erigim Bellegi (RAM): Bilgisayarin devre diizeninde bulunan,
okunabilir veya yazilabilir, yliksek hizli bellektir.

RGB: Red, green, blue (kirmizi, yesil ve mavi) Her biri bir ana renge
(kirmizi, yesil, mavi) ait elektron tabancasini etkinlestiren tg¢ girdi
sinyalini veya bu ayitin kullaniimasini saglayan baglanti noktasini
kullanan bir aygittir. Ayrica bkz. CRT.

RJ11: Modiiler bir telefon girisidir.
RJ45: Modiiler bir LAN girisidir.

ROM: Salt Okunur Bellek: Bilgisayarin temel isleyisini denetleyen bilgileri
icermesi icin Uretilmis, gegici olmayan bir bellek yongasidir.
Salt Okunur Bellekte saklanan bilgilere erisemez ve bu bilgileri
degistiremezsiniz.

S

sabit disk suriiciisii (HDD): Sabit diskten veri okuyan ve diske veri yazan
elektromekanik bir aygittir. Ayrica bkz. sabit disk.

sabit disk: Genellikle C suriicisl olarak anilan ve kaldirilamayan bir
disktir. Disk fabrikada monte edilir ve sadece egitimli miihendisler
tarafindan servis amaciyla sokulebilir. Ayni zamanda kaldirilamayan
disk de denir.

sayisal tus takimi yer paylasimi: Sayisal dederleri girmek veya imleci
ya da sayfa hareketini denetlemek i¢in klavyede belirli tuslar
kullanabilmenizi saglayan bir 6zelliktir.

SCSI: Small Computer System Interface (Kiiglk Bilgisayar Sistemi
Arayuzu) farkli gevrebirim aygitlarinin baglantisinda kullanilan
ve endustride standart olarak kabul edilen bir araytizdur.

SD Karti: Secure Digital (Givenli Dijital) kartlari dijital kameralar ve Kisisel
Dijital Asistanlar (PDA) gibi muhtelif dijital aygitlarda yaygin olarak
kullanilan flash bellektir.

SECAM L: SECAM (Sequential Color Memory) Fransa'da kullanilan
bir yayin standardidir

seri arayuz: Bilgilerin her defasinda bir bit olmak kaydiyla, sirayla iletildigi
bir bilgi aligverisi turadar.

seri haberlesme: Birbirine bagli iki tel kullanarak birbiri ardina bit génderen
bir haberlesme teknigidir.

silme: Verilerin bir diskten veya bagka bir veri saklama aygitindan
kaldiriimasi iglemidir. Veri silme ile esanlamhidir.
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simge: Ekranda veya gosterge panosunda gérintilenen kigulk bir grafik
resimdir.

SI0: Seri Giris/Cikis Seri veri iletiminde kullanilan elektronik metodolojidir.

sistem bilgileri igermeyen disket: Programlari ve verileri saklamak
icin kullanabileceginiz ama bilgisayari baglatmak igin
kullanamayacaginiz, bigcimlendirilmis diskettir. Bkz.sistem disketi.

sistem disketi: isletim sistemiyle bicimlendirilmis bir diskettir. MS-DOS'ta
isletim sistemini igeren iki gizli dosyadan ve COMMAND.COM
dosyasindan olusur. Sistem disketini kullanarak bilgisayari yeniden
baglatabilirsiniz. Bu diskete ayni zamanda igletim sistemi disketi
de denir.

siiriicii: Belirli bir donanim pargasini (godu kez yazici veya mouse gibi bir
cevrebirim aygitini) denetleyen ve genellikle igletim sisteminin bir
parcasi olan bir yazilim programidir.

S-Video: Super-Video kisaltmasi, S-VHS video kaset oynaticilar,
kameralar, DVD oynaticilar, vb. aygitlarin ylksek kalitede goérunti
sinyalleri iletiminde kullandigi bir baglanti tGriddar.

.

tak ve kullan: Sistemin hem harici aygit baglantilarini otomatik olarak
taniyabilmesini hem de bilgisayarda gerekli yapilandirma ayarlarini
yapabilmesini saglayan bir &zelliktir.

talimat: Belirli bir gorevin nasil gerceklestirilecegini gdsteren deyimler veya
komutlardir.

TFT ekrani: Her hiicrenin aktif matris teknolojisi ve ince film transistor (TFT)
teknolojisini kullanilarak yonlendirildigi, likit kristal htcreleri
dizisinden yapilmis bir likit kristal ekrandir (LCD).

toplu is dosyasi: Sistem komut dosyasindan baslatilan ve bir dizi isletim
sistemi komutu veya yirutilebilir dosya iceren dosyadir.

touchpad: TOSHIBA bilgisayarin bilek yastigina entegre edilmis bir
isaretleme aygitidir.

TTL: Transistor-transistor mantigidir. Esikler ve saklama islemi igin gegisli
transistorlar kullanan bir mantik devre tasarimidir.

U

ucbirim: Veri girdisi/¢iktisi icin bilgisayara baglanan, daktiloya benzer bir
klavye ve CRT goriinti ekranidir.

uyari mesaiji: Bilgisayarin hazir oldugunu, bilgi girilmesi gerektigini veya
sizin bir eylem gergeklestirmeniz gerektigini belirten bir mesajdir.

uygulama: Muhasebe, mali planlama, elektronik tablo olusturma, sézcik
isleme ve oyun gibi belirli bir gérev icin birlikte kullanilan
programlardan olusan gruptur.

uyumluluk: 1) Bir bilgisayarin verileri, verilerde veya verilerin aktarildigi
ortamda bir degisiklige yol agmadan, aynen baska bir bilgisayarin
yapti§i sekilde kabul edebilme ve isleyebilme yetenegidir.
2) bir aygitin bagka bir sisteme veya bilesene baglanabilmesi veya
bunlarla haberlesebilmesi yetenegidir.
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Vv

varsayilan: Bir programin i¢inde belirli bir islevi baglatmak igin klavyeyi
kullanarak girdiginiz bir tus veya tus bilesimidir. Ayni zamanda
ondeger de denir.

veri bitleri: Bir bayti olusturan bitlerin (ikili sayilarin) sayisini denetleyen
bir veri haberlesme parametresidir. Veri bitlerinin sayisi 7'ye esitse,
bilgisayar 128 benzersiz karakter olusturabilir. Veri bitlerinin sayisi
8'e esitse, bilgisayar 256 benzersiz karakter olusturabilir.

veri silme: Bkz. silme.

veri yolu: Sinyal, veri veya elektrik giict iletimi igin kullanilan bir arayizdr.

veri: Bir bilgisayarin isleyebildigi, saklayabildigi veya kurtarabildigi maddi,
Olgulebilir veya istatistiksel bilgidir.

VGA: Video Graphics Array (Video Grafik Dizesi) yaygin olarak kullanilan
tum yazilimlari galistirabilmenizi saglayan ve endustride standart
olarak kabul edilen bir video bagdastiricisidir.

Y

yanka: iletilen verinin yansimasini gdnderici aygita geri gonderme islemidir.
Bilgileri ekranda goruntuleyebilir, yaziciya génderebilir veya her
ikisini birden yapabilirsiniz. Bilgisayar Katot Isinli Tipe (veya baska
bir cevrebirim aygitina) ilettigi verileri geri aldi§i ve sonra bu verileri
yeniden yaziciya ilettigi zaman yazici Katot Isinli Tiptn (CRT)
yankisini yapmis olur.

yazma korumasi: Disketi yanlislkla silinmeye kargi koruma yontemidir.

yazilim: Bir bilgisayar sistemiyle ilgili program, proseddr ve ilgili
dokiimantasyon kiimesidir. Ozellikle, bilgisayar sisteminin
eylemlerini yonlendiren ve denetleyen bilgisayar programlarini
ifade eder. Ayrica bkz. donanim.

yedek: Ozgiin dosyanin zarar gérmesi olasiligina karsi saklanan yedek
dosyadir.

yeniden baslatma: Bilgisayari kapatmadan sifirlama islemidir (bu terime
ayni zamanda "¢alisir durumda baglatma" veya "¢alisir durumda
sifirlama" da denir). Ayrica bkz. baslatma (6nyikleme).

yonga: Veri isleme, bellek, girdi/gikti islevleri ve diger yongalarin
denetlenmesi ile ilgili bilgisayar mantigini ve devre diizenini igeren
kiguk bir yari iletkendir.

yuriitme: Bir ydnergenin yorumlanmasi ve yurutilmesi islemidir.

Z

zaman uyumlu: Ardisik bitler, karakterler veya olaylar arasinda sabit
zaman aralig1 olmasi durumudur.
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AC (Alternatif Akim) adaptoru

ek, 8-7

glvenlik talimatlari, -xi
AC (Alternatif Akim)
adaptorl, 1-4, 2-4, A-1
AC adaptor

sorunlar, 9-4
AC adaptori

baglantisi, 3-2
Ana pil, Bkz. Pil takimi
ASCII karakterleri, 5-6
Askiya alma modu, 3-7
Askiya Alma/Hazirda
Bekletme, 9-9

B

Baglanti Noktalari

LAN, 2-4

USB, 1-4, 2-2, 2-3
Baglanti noktalari

Harici monitér, 1-4, 2-4

kulaklik, Bkz. Ses sistemi
Bekleme, 5-3
Bellek, 1-2

genisletme, 8-4

modull takma, 8-4

modulin sékilmesi, 8-5
Bilgisayarin tagsinmasi, 4-5
Bilgisayarin temizlenmesi, 4-5
Bilgisayarin yeniden
baslatiimasi, 3-8

Bridge ortami yuvasi, 1-4
kullanimi, 8-2

D

DC IN
baglama, 3-3
DC IN 19V, 2-4
Denetim listesi
ekipman, 1-1
Disk gostergesi, 2-8

E

Ekran, 2-6
agma, 3-3
denetleyici ve modlar, B-1
parlaklig artir, 5-4
parlakligr azalt, 5-4
sorunlar, 9-6, 9-8
Evrensel AC adaptori, 1-6

F

Fn+~,5-3

Fn + 1 (Hoparlér sesi
artirma), 5-4

Fn + 2 (Hoparlér sesi
azaltma), 5-4

Fn + Alt (gelismis klavye
simulasyonu), 5-3

Fn + Ctrl (gelismis klavye
benzetimi), 5-3

Fn + Enter, 5-2

Fn + Esc (Buyutme), 5-3

Kullanici Elkitabi
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Fn + F1 (WLAN/Kablosuz
WAN), 5-3

Fn + F10 (Parlaklik artirma), 5-4
FN + F12 (kaydirma kilidi), 5-2
Fn + F2 (Hazirda Bekletme), 5-3
Fn + F3 (Cikis), 5-3

Fn + F6 (Sessiz), 5-3

Fn + F8 (Sessiz Mod), 5-4

Fn + F9 (Parlakhk azaltma), 5-4
Fn + S (TOSHIBA zooming
utility (reduce)) (TOSHIBA
yakinlastirma yardimci
programi (kuguilt)), 5-4

Fn + S (TOSHIBA zooming
utility reduce) (TOSHIBA
yakinlastirma yardimci
programi) (kuglt), 5-4

Fn +2 (TOSHIBA zooming utility
enlarge) (TOSHIBA
yakinlastirma Yardimci
Programi buytilt), 5-4

Fn +A (TOSHIBA zooming utility
(enlarge)) (TOSHIBA
yakinlastirma yardimci
programi (baydlt)), 5-4

G

Gegici olarak yer paylasiminin
kullaniimasi (yer paylasimi
devre dis1), 5-6
Gergek Zamanli Saat pili, Bkz.
Pil
Gosterge
glg, 6-3
kablosuz haberlesme, 4-4
pil, 6-2
Gug, 1-4
agma, 3-4
digme konumu, 2-6
gostergesi, 2-8, 6-3
kapatma, 3-5
Kapatma modu (Onyiikleme
modu), 3-5

kosullari, 6-1
uyku modu, 3-6
Gu¢ agma modlari, 6-11
Guvenlik kilidi, 8-8
konumu, 2-2
takma, 8-8
Guvenlik kilidi yuvasi, 1-5

H

Harici monitdr, 8-7
denetleyici ve modlar, B-1

Hazirda Bekletme modu
ayar, 3-6

Hoparlor Sesini Artir, 5-4

Hoparlér sesini azalt, 5-4

Héarici monitor
baglanti noktasi, 1-4
sorunlari, 9-8

I

i, 8-1

istege Bagh Aygitlar, 8-1

islemci, 1-2

islev tuslari, 5-2

isaretleme aygiti
touchpad, 4-1

K

Kablosuz haberlesme, 5-3
gOstergesi, 4-4
Kablosuz LAN, 1-5
gOsterge, 4-4
kullanimi, 4-3
Kablosuz WAN, 1-5, 5-3
Klavye, 1-3, 5-1
gelismis klavyede tus
benzetimi, 5-2
islev tuslari, 5-2
Ozel iglev tuslari, 5-3
sorunlari, 9-6
Windows 6zel tuslari, 5-5
yazi makinesi tuslari, 5-1
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Klavye yer paylagimi
gegici olarak mod
degistirme, 5-6
Kontrol listesi
sorunlar, 9-1, 9-3
Kulaklik
sorunlar, 9-9

L

LAN
kablosu tirleri, 4-4

LAN (Yerel Alan Ag1), 1-5, 4-4
baglantisi, 4-4
baglantisini sékme, 4-5

M
Mikrofon, 1-4
kullanimi, 4-2
sorunlar, 9-9
o)
Otomatik gii¢c agma, Bkz. Gug
o)
Ozel iglev tuslari
Cikti, 5-3
Parlakhgr artir, 5-4
Parlaklig azalt, 5-4
TOSHIBA zooming utility
(TOSHIBA
yakinlastirma
yardimci programi)
(blydlt), 5-4
TOSHIBA zooming utility
(TOSHIBA
yakinlastirma
yardimci programi)
kigult, 5-4
P
Parola

bilgisayarin parolayla
agilmasi, 6-11
sorunlari, 9-5

Pil
gOstergesi, 2-8
izleme kapasitesi, 6-7
Real Time Clock (Gergek
Zamanh Saat) pili,
1-4,6-4
sarj etme, 6-5
tutma suresi, 6-7
Pil takimi
calisma suresi, 6-7
degistirme, 6-8
gOsterge, 6-2
glvenlik talimatlari, 6-4
konumu, 2-5
pil kullanim édmrinin
uzatilmasi, 6-8
sorunlar, 9-4
Pil takimi paketi, 1-4, 1-6, 6-3
Pil tdrleri, 6-3
Pil, Ayrica bakiniz Pil takimi
gOstergesi, 2-8
Programlanabilir islev tuslari
Enter, 5-2
sag Alt tusu, 5-3
sag Ctrl tusu, 5-3
programlanabilir islev tusu
gelismis klavyede tus
benzetimi, 5-2
programlanabilir tuglar
kaydirma kilidi, 5-2

S

Sabit disk stricu

sorunlar, 9-6
Sabit disk siriicisi (HDD) veya
Sabit Durum Diski (SSD), 1-3
Sayisal tus takimi, Bkz. Tus
takimi yerlesimi
SD/MS/MS Pro karti, 9-8
Ses sistemi, 1-5

hoparlér, 2-7

kulaklik, 1-4, 2-1

mikrofon, 2-1
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Sessiz, 5-3

Sessiz Mod, 5-4

SIM Karti, 1-4, 8-6, 9-8

SIM karti yuvasi, 1-4

Sorunlar
AC giicu, 9-4
asiri 1Isinma durumunda

glicl kapatma, 9-4
donanim ve sistem onay
listesi, 9-3

glg, 9-4
harici monitor, 9-8
Kablosuz LAN, 9-10
klavye, 9-6
LAN, 9-10
LCD paneli, 9-6
otomatik sinama, 9-3
parola, 9-5
pil, 9-4
sabit disk suricu, 9-6
ses sistemi, 9-9
sistem baslatma, 9-3
sorunu inceleme, 9-2
TOSHIBA destegi, 9-10
touchpad, 9-7
USB, 9-9
USB mouse, 9-7

Sabit Disk Sariclsi
Kapasitesi, 10-2

T

TOSHIBA Calinmaya Karsi
Kayit, E-2

TOSHIBA destegi, 9-10
TOSHIBA zooming utility
(TOSHIBA yakinlastirma
yardimci programi) (buyut), 5-4
TOSHIBA zooming utility
(TOSHIBA yakinlastirma

yardimci programi) (kdgult), 5-4

Touchpad
kullanim, 4-1

Tus takimi yer paylasimi, 5-5
gegici olarak normal
klavyeyi kullanma

(yer paylagsimi
etkin), 5-5
Sayisal mod, 5-5
yer paylasimini
etkinlestirme, 5-5

U
USB
konumu, 2-2, 2-3
USB aygiti, 1-4
\'
Video modlari, B-1
Video RAM, 1-2
W
Web Kamerasi, 1-5

Y
Yakinlastirma, 5-3
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